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ZASTAWKl Z @ W 4500 przypadkéw ustawienia

zastawki okreslane sg po zabiegu.

. MOZL'WOSC'A W 19-449% przypadkéw dosto-
- REGULACIJI ISTNI EJA sowanie pozniejszego cisnienia

wykonywane jest w dalszym toku

JUZ OD DEKAD. S
TESTOWANIE | __

| DOSTOSOWANIE QA M it
USTAV\”EN 7 ASTAWKI dla pacjenta, jak i pracownikow

oddziatu. Diagnoza i korekty cze-

WC'AZ STANOWI sto s mozliwe tylko i wyfgcznie
WYZWAN | E(”_ [ po badaniu radiologicznym, ktore

jest kosztowne i czasochtonne.
Oprdcz wizyt w klinice, pacjent
musi oczekiwac na leczenie oraz
wyrazi¢ zgode na ekspozycje na
promieniowanie (1). Czynniki te
sprawiajg, iz utatwiona i wygodna
requlacja zastawki jest tym bar-
dziej istotna.

(1) Bailey NO, Luciano M, Ward MV, Lilienfeld S, Anderson WN, Black P.
A Nonradiographic System for Assessing Pressure for the Codman-
Hakim Programmable Valve. Neurosurgery. 2010 Sep;67(3 Suppl
Operative):ons96-100; discussion ons100-1.

(2) Sprung C, Schlosser HG, Lemcke J, Meier U, Messing-Jinger M,
Trost HA, Weber F, Schul C, Rohde V, Ludwig HC, Hopfner J,
Sepehrnia A, Mirzayan MJ, Krauss JK. The adjustable proGAV shunt:
a prospective safety and reliability multicenter study. Neurosurgery.
2010 Mar;66(3):465-74.



proGAV° 2.0

ZASTAWKA | NARZEDZIA SOFT TOUCH

REGULACJA | WERYFIKACJA DOSTOSOWANA
DO UZYTKOWNIKA

Z pomocg unikalnego systemu instrumentow
.S0ft Touch” proGAV @ 2.0 zapewnia wysoki
poziom komfortu pacjenta, dzieki dotykowemu
.feedbackowi". Nacisnigcie powierzchni
zastawki twoim palcem uruchamia mechanizm
+Active-Lock" i jednoczesnie wysyta dotykowg
informacje zwrotna.

DOSTOSOWANIE DO MRI 3 TESLOWEGO

Mechanizm “Active-Lock" proGAV® 2.0 zapobiega
niezamierzonym regulacjom zastawki wywota-
nym przez zewngtrzne pole magnetyczne o mocy
nawet do 3 Tesli ©-9. Dzieki temu, stresujace dla
pacjenta wizyty kontrolne mogg zostac zreduko-
wane.
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(3) Allin DM, Czosnyka ZH, Czosnyka M, Richards HK, Pickard JD.
In vitro hydrodynamic properties of the Miethke proGAV hydroce-
phalus shunt. Cerebrospinal Fluid Res. 2006 Jun;3:9.

£

Miyake H. Shunt Devices for the Treatment of Adult Hydrocephalus:
Recent Progress and Characteristics. Neurol Med Chir (Tokyo).
2016 May 15;56(5):274-83.

Chari A, Czosnyka M, Richards HK, Pickard JD, Czosnyka ZH. Hyd-
rocephalus shunt technology: 20 years of experience from

TECHNOLOGIA GRAWITACYJNA the Cambridge Shunt Evaluation Laboratory. J Neurosurg.

2014 Mar;120(3):697-707.

&)

Zastawki grawitacyjne Miethke oferujg wysok
g YJ Jq y q Lemcke J, Meier U, Miiller C, Fritsch MJ, Kehler U, Langer N, Kiefer M,

ochrone przeciwko przedrenowaniu w terapii Eymann R, Schuhmann MU, Speil A, Weber F, Remenez V, Rohde V,
Ludwig HC, Stengel D. Safety and efficacy of gravitational shunt
valves in Pacjents with idiopathic normal pressure hydrocephalus:
a pragmatic, randomised, open label, multicentre trial (SVASONA).
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):850-7.

&)

leczenia wodogtowa®-®.

Freimann FB, Vajkoczy P, Sprung C. Pacjents benefit from low-
-pressure settings enabled by gravitational valves in normal
pressure hydrocephalus. Clin Neurol Neurosurg. 2013 Oct;115(10):
1982-6.

S

(8) Suchorska B, Kunz M, Schniepp R, Jahn K, Goetz C, Tonn JC,
Peraud A. Optimized surgical treatment for normal pressure hyd-
rocephalus: comparison between gravitational and differential
pressure valves. Acta Neurochir (Wien). 2015 Apr;157(4):703-9.
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FUNKCJONALNOSC ZASTAWKI

/| o MODUL

REGULACYJNY

MODUL
GRAWITACYINY




ProGAV® 2.0 jest zastawka zalezng od pozycji ciata -
oznacza to, ze ciSnienie otwarcia zmienia si¢ stopniowo,
w sposob adekwatny do pozycji ciata pacjenta. ProGAV®
2.0 pozwala na catkowite dostosowanie potrzeb pacjenta
dotyczacych ciSnienia otwarcia gdy pacjent lezy i gdy
znajduje sie w pozycji pionowe;.

Modut regulacyjny dostosowuje sie co T ecmH, 0 w skali
od 0 do 20 cmH,0.

Modut grawitacyjny jest dostepny w opcjach réznego Funkcjonalno$¢ proGAV® 2.0 w réznych pozycjach ciata
poziomu cisnienia. jest zilustrowana interaktywnie w aplikacji Miethke.
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FUNKCJONALNOSC ZASTAWKI | POZYCJE CIALA

&~ >
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POZYCJA LEZACA

W pozycji lezgcej aktywny aktywny jest tylko modut
regulacyjny, do 5 cmH_0*

W tej pozycji ciata modut grawitacyjny nie jest aktywny.

POZYCJA STOJACA

W pozycji stojgcej modut regulacyjny i grawitacyjny
wspoftdziataja ze sobg. Gdy pacjent siada, w obrebie
modutu grawitacyjnego aktywowana jest kulka tanta-
lowa (kolor zielony) i dzieki sitom grawitacji powoduje
zwiekszenie cisnienia otwarcia zastawki.

Na przyktadowej jednostce grawitacyjnej wybrano
cisnienie 25 cmH, 0. Z tego wzgledu catkowite cisnienie
otwarcia w pozycji stojgcej wynosi 30 cmH,0**.

AKTYWNY




proGAV*® 2.0

NARZEDZIA ,SOFT TOUCH" DLA REGULACJI ZASTAWKI

(o

LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA USTAWIENIA

Kompas proGAV® 2.0 jest uzywany do zlokalizowania modutu Po zlokalizowaniu modutu regulacyjnego palcem, kompas
regulacyjnego i okreslenia obecnych ustawien zastawki. proGAV® 2.0 nalezy przytozy¢ nad zastawka zgodnie z kierun-

o ] ) _ kiem przeptywu (Rys. 1)
Kompas powinien zosta¢ przytozony réwnolegle do zastawki z

pomocg wbudowanej tarczy - pokrywka kompasu jest otwarta. Zamkniety kompas wskazuje ustawienie cisnienia otwarcia (Rys. 2).



Rys. 3

DOSTOSOWYWANIE ZASTAWKI

Narzedzie regulujgce proGAV ® 2.0 pozwala na usta-
wienie ciSnienia otwarcia modutu regulacyjnego od
0 do 20 cmH,0.

Narzedzie regulujgce ProGAV @ 2.0 powinno zosta¢
ustawione tak, aby pozadane ciSnienie otwarcia byto
skierowane zgodnie z kierunkiem w jakim ustawiony
jest wigcznik wlotowy zastawki.

Narzedzie requlujace ProGAV ® 2.0 powinno zostaé
umieszczone nad zastawka.

Poprzez delikatne nacisniecie palcem na modut reguluja-
cy, mechanizm ,Active-Lock” jest zdezaktywowany

i ustawione zostaje ciSnienie otwarcia. Zwolnienie naci-
sku automatycznie blokuje zastawke (Rys. 3).



proGAV*® 2.0

REKOMENDACJE DOTYCZACE CISNIENIA

Pacjent Wybaor cisnienia otwarcia Sumaryczne cisnienie otwarcia
Regulacyjna jednostka Jednostka grawitacyjna
rdznicujaca cisnienie (SHUNTASSISTANT® 2.0)
Noworodki i dzieci
do 5 lat @ 5 20 5 25
Dzieci od 5 lat ﬁ 10 25 10 35
|
Dorosli 5 25 5 30
<1.60m 5 20 5 25
>1.80m A 5 30 5 35
Dorosli powyzej 65 lat 5 20 5 25
<1.60m 5 15 5 20
>1.80m A 5 25 5 30

Wszystkie poziomy cisnien podane s w cmH20. Powyzsze rekomendacje nie sg wigzace. W kazdym przypadku lekarz decyduje indywidualnie.

REKOMENDACJE DOTYCZACE CISNIENIA OTWARCIA

Dobér odpowiedniego poziomu cisnienia proGAV® 2.0 zalezy od pacjentow mobilnych. Dla pacjentow z niskim poziomem
wielu innych czynnikéw, w tym od wieku, stopnia aktywnosci, mobilnosci lub wysokim BMI, modut grawitacyjny powinien
wielkosci i postury pacjenta. Podane powyzej wartosci dotyczg cechowad sie nizszymi wartosciami niz podane powyze;.
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LSA 20

= Kombinacja modutu regulacyjnego
z modutem grawitacyjnym

* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwagg jako wskazowki, poniewaz ustawienia
moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i
anatomii.

Ztgcze: d = 1.9 mm
Modut regulacyjny: d = 4.5 mm

Modut grawitacyjny: d = 4.2 mm

o 2ol CE

— 17 mm — = 12mm H

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 emH,0)

FX642T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat

i dorosli powyzej 65 lat”

FX643T 0 - 20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5

i 65 rokiem zycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)

FX410T 0 - 20 cmH,0 bez

FX640T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0

FX641T 0 -20 cmH,0 15 cmH,0

FX644T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX645T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0

13
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Z SA 2.0 | DRENEM DYSTALNYM

= Kombinacje modutu regulacyjnego

i modutu grawitacyjnego ze .
] yines —fﬁmema B 777 //

zintegrowanym drenem dystalnym

(1200 mm)
= 17 mm — =12mm +————— 1200mm ———
* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwagg jako wskazowki, poniewaz ustawienia
moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i
anatomii.
Ztacze:d = 1.9 mm
Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, doz 2.5 mm
Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)
FX648T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0
Dzieci do 5 lat
i dorosli powyzej 65 lat”
FX649T 0 - 20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomigdzy 5
i 65 rokiem zycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0 presetting)

FX417T 0 - 20 cmH,0 bez

FX646T 0-20 cmH,0 10 cmH,0

FX647T 0-20 cmH,0 15 ¢cmH,0

FX650T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX651T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0
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SYSTEM ZASTAWEK GAV © 2.0 Z PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM

OTWOROWYM SPRUNG

= Kombinacje modutu regulacyjnego
i modutu grawitacyjnego ze
zintegrowanym drenem dystalnym
(1200 mm)

= Pediatryczny ZBIORNICZEK SPRUNG **
ze zintegrowanym drenem dystalnym
(200 mm)

= Dren dokomorowy z mandrynem (180 mm)

* Rekomendacje powinny byc¢ brane pod uwage
jako wskazowki, poniewaz ustawienia moga
sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umozliwia
przeptyw ptynu tylko w kierunku dystalnym.
Dodatek ten pozwala na kontrolowanie droz-
nosci drenu dokomorowego i drenazu dystal-
nego.

Ztgcze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, df 2.5 mm

Pediatryczny ZBIORNICZEK OTWOROWY SPRUNG**

' ProGAV 2.0 ' —

= 17 mm —

i

— 14 mm —

) 7/

=12mm +————— 1200mm ———

200 mm

180 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX583T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat

i dorosli powyzej 65 lat”

FX584T 0 - 20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5

i 65 rokiem zycia*

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)

FX580T 0 - 20 cmH,0 bez

FX581T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0

FX582T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0

FX585T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX586T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0

15
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SYSTEM ZASTAWEK GAV © 2.0 Z PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM
OTWOROWYM SPRUNG

= Kombinacje modutu regulacyjnego

z modutem grawitacyjnym, gﬁ_i_w T EEy) 7/
# o

pediatrycznym ZBIORNICZKIEM
OTWOROWYM SPRUNG oraz
zintegrowanym drenem dystalnym
(1200 mm)

— 14 mm — — 17 mm — = 12mm +—— 1200 mm ———

= Dren dokomorowy z mandrynem (180 mm)

L IR I T [3 ® e |5 e e i3 = |
* Rekomendacje powinny by¢ brane pod - \\.\ j
uwage jako wskazowki, poniewaz ustawienia -
mogg sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i 1 180 mm 1
anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umozliwia
przeptyw ptynu tylko w kierunku dystalnym.
Dodatek ten pozwala na kontrolowanie
droznosci drenu dokomorowego i drenazu
dystalnego.

Ztacze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Modut grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, duz 2.5 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX636T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat”

FX637T 0-20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

7ycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Pediatryczny ZBIORNICZEK OTWOROWY SPRUNG** Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)
FX633T 0 - 20 cmH,0 bez
FX634T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0
FX635T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0
FX638T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0
FX639T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0
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SYSTEM ZASTAWEK GAV @ 2.0 ZE ZBIORNICZKIEM OTWOROWYM SPRUNG ‘.'

= Kombinacje modutu regulacyjnego i
modutu grawitacyjnego ze zintegrowa-
nym drenem dystalnym (1200 mm) ) ‘ﬂrgﬁﬂfzﬂ ') Cr) //
= Pediatryczny ZBIORNICZEK SPRUNG ** ze
zintegrowanym drenem dystalnym (200 mm)

— 17 mm — =12mm +—— 1200mm ———

= Dren dokomorowy z mandrynem (180 mm)

* Rekomendacje powinny by¢ brane pod uwage

jako wskazowki, poniewaz ustawienia moga sie F——20mm 1 200 mm !

rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umozliwia ==

przeptyw ptynu tylko w kierunku dystalnym. P—— 13 e O £ / AL :; ]
Dodatek ten pozwala na kontrolowanie - \'\‘_ J
droznosci drenu dokomorowego i drenazu =
dystalnego. f 180 mm

Ztgcze:d = 1.9 mm
Modut regulacyjny: d = 4.5 mm

Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, duz 2.5 mmm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)
FX576T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0
Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej
65 lat*
FX577T 0-20 cmH,0 25 cmH,0
Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem
- | zycia®
E |
KONFIGURACJE OPCJONALNE
ZBIORNICZEK OTWOROWY SPRUNG ™ Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)
FX424T 0 - 20 cmH,0 bez
FX574T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0
FX575T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0
FX578T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0
FX579T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0

17
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SYSTEM ZASTAWEK Z SA 2.0 | ZBIORNICZKIEM OTWOROWYM SPRUNG

= Kombinacje modutu regulacyjnego
i modutu grawitacyjnego ze
g yineg f:ﬁ,)w e //
ZBIORNICZKIEM OTWOROWYM (Tf; e

F—— 20mm — — 17 mm — = 12mm +—— 1200 mm ——

SPRUNG** i zintegrowanym drenem
dystalnym (1200 mm)

= Dren dokomorowy z mandrynem (180 mm)

S T I3 LA L )
* Rekomendacje powinny by¢ brane pod \\.\ j

uwage jako wskazowki, poniewaz ustawienia

moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i f 180 mm |
anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA OTWOROWEGO SPRUNG
umozliwia przeptyw ptynu tylko w kierunku
dystalnym. Dodatek ten pozwala na kontro-
lowanie droznosci drenu dokomorowego i
drenazu dystalnego.

Ztacze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, duz 2.5 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)
FX629T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0
Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej
65 lat*
FX630T 0 - 20 cmH,0 25 cmH,0
Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem
- | 7ycia®
E |
KONFIGURACJE OPCJONALNE
ZBIORNICZEK OTWOROWY SPRUNG ™ Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)
FX626T 0 - 20 cmH,0 bez
FX627T 0-20 cmH,0 10 cmH,0
FX628T 0-20 cmH,0 15 ¢cmH,0
FX631T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0
FX632T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0
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SYSTEM ZASTAWEK SA 2.0 | PEDIATRYCZNY ZBIORNICZEK KONTROLNY "

= Kombinacje modutu requlacyjnego
i modutu grawitacyjnego z - ﬂ O vl
pediatrycznym ZBIORNICZKIEM ey ' —//
KONTROLNYM** i zintegrowanym
drenem dystalnym (1200 mm)

F— 14 mm — — 17 mm — —12mm +——— 1200mm ——

= Dren dokomorowy z naktadka
przeciwzatamaniowg i mandrynem
(250 mm)

* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwag¢ jako wskazowki, poniewaz ustawienia

e (se (o 1 iJAQ)

moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i I 250 mm {
anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czgsci
podstawnej pediatrycznego ZBIORNICZKA
KONTROLNEGO umozliwia przeptyw ptynu
tylko w kierunku dystalnym. Dodatek ten
pozwala na kontrolowanie droznosci drenu
dokomorowego i drenazu dystalnego.

Ztgcze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, duz 2.5 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX609T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat”

FX610T 0-20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

zycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Pediatryczny ZBIORNICZEK KONTROLNY** Numer artykutu :\Sllg:::fo;'egulacyjny Modut grawitacyjny
FX606T 0 - 20 cmH,0 bez
FX607T 0-20 cmH,0 10 cmH,0
FX608T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0
FX611T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0
FX612T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0

19
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SYSTEM ZASTAWEK SA 2.0 | PEDIATRYCZNY ZBIORNICZEK KONTROLNY

= Moduf requlacyjny z pediatrycznym
ZBIORNICZKIEM KONTROLNYM**

= Moduf grawitacyjny ze zintegrowanym
drenem dystalnym (1200 mm) 14 mm — e 17 mm

= Dren dokomorowy z naktadka
przeciwzatamaniowg i mandrynem

(250 mm)
7/ o) 7/
* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwage jako wskazowki, poniewaz ustawienia
F—————— 600mm — 12 mm — 900 mm ———————————

moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i
anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czgsci
podstawnej pediatrycznego ZBIORNICZKA
KONTROLNEGO umozliwia przeptyw ptynu
tylko w kierunku dystalnym. Dodatek ten

pozwala na kontrolowanie droznosci drenu
dokomorowego i drenazu dystalnego.

f 250 mm {

Ztgcze:d = 1.9 mm
Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, duz 2.5 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny

(5 cmH-0)

FX558T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat”

FX559T 0 - 20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

7ycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE
Pediatryczny ZBIORNICZEK KONTROLNY** Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)

FX556T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0

FX557T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0

FX560T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX561T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0

20
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SYSTEM ZASTAWEK Z SA 2.0 | ZBIORNICZEK KONTROLNY

= Kombinacje modutu requlacyjnego

i modutu grawitacyjnego ze ﬂ ﬂ oY
ZBIORNICZKIEM KONTROLNYM** i . - AV —— z

zintegrowanym drenem dystalnym
— — 1200
(1200 mm) 20 mm F— 17 mm — - 12mm —— mm ———

= Dren dokomorowy z naktadka
przeciwzatamaniowg i mandrynem rJ

o =N
(250 mm) T S— | \;I:(‘ [e [7 e 5///_\ )
* Rekomendacje powinny by¢ brane pod \C/

uwag¢ jako wskazowki, poniewaz ustawienia
moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i f 250 mm |
anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umozliwia
przeptyw ptynu tylko w kierunku dystalnym.
Dodatek ten pozwala na kontrolowanie
droznosci drenu dokomorowego i drenazu
dystalnego.

Ztgcze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, duz 2.5 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX602T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat*

FX603T 0 - 20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

zycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

ZBIORNICZEK KONTROLNY** Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)
FX431T 0 - 20 cmH,0 bez
FX600T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0
FX601T 0-20 cmH,0 15 ¢cmH,0
FX604T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0
FX605T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0

21



proGAV° 2.0

SYSTEM ZASTAWEK MIT SA 2.0 | ZBIORNICZEK KONTROLNY

= Modut regulacyjny ze zintegrowanym
ZBIORNICZKIEM KONTROLNYM**

= Modut grawitacyjny ze zintegrowanym
drenem proksymalnym (600 mm)
i dystalnym (900mm)

= Dren dokomorowy z naktadka
przeciwzatamaniowq i mandrynem
(250 mm)

* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwage jako wskazowki, poniewaz ustawienia
moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i
anatomii.

**Dodatkowa zastawka w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umozliwia
przeptyw ptynu tylko w kierunku dystalnym.
Dodatek ten pozwala na kontrolowanie
droznosci drenu dokomorowego i drenazu
dystalnego.

Ztgcze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, duz 2.5 mmm

ZBIORNICZEK KONTROLNY **
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’—ﬂ— ~——Q PoGAV 20

F—— 20mm — — 17 mm —

// »sSA20m
f————— 600mm 12 mm —

900 m ——

f 250 mm {

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX551T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat*

FX552T 0-20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

Zycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)

FX549T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0

FX550T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0

FX553T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX554T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0




proGAV° 2.0

SYSTEM ZASTAWEK Z SA 2.0 | PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM OTWOROWYM

= Kombinacje modutu regulacyjnego
i modutu grawitacyjnego z drenem
dystalnym (1200 mm)

= Pediatryczny zbiorniczek otworowy
ze zintegrowanym drenem dystalnym
(200 mm)

= Dren dokomorowy z mandrynem
(180 mm)

* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwagg jako wskazowki, poniewaz ustawienia
moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i
anatomii.

Ztacze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Modut grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, doz 2.5 mm

g [

— 17 mm — = 12mm -

7/

(?k

F— 14 mm —

200 mm

3 e e |5 e

f 180 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX570T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat*

FX571T 0-20cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

zycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)

FX445T 0 - 20 cmH,0 bez

FX568T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0

FX569T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0

FX572T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX573T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0
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proGAV° 2.0

SYSTEM ZASTAWEK Z SA 2.0 | PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM DOOTWOROWYM

= Kombinacje modutu regulacyjnego
i modutu grawitacyjnego,
pediatrycznego zbiorniczka
dootworowego ze zintegrowanym
drenem dystalnym (1200 mm)

= Dren dokomorowy z mandrynem
(180 mm)

* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwagg jako wskazowki, poniewaz ustawienia
moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i
anatomii.

Ztacze:d = 1.9 mm

Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, doz 2.5 mmm
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——‘.proGAVZ,Oi —

F— 17 mm —

3 e e |5 e

- v - —a

— 12 mm +—— 1200mm ———

f 180 mm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX622T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat”

FX623T 0 - 20 cmH,0 25 ¢cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

7ycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)

FX468T 0 - 20 cmH,0 bez

FX620T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0

FX621T 0 -20 cmH,0 15 cmH,0

FX624T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX625T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0




proGAV° 2.0

SYSTEM ZASTAWEK Z SA 2.0 | PRZEDKOMORA PEDIATRYCZNA

= Kombinacje modutu reqgulacyjnego i
modutu graW|tacYJnego, pediatrycznej :ﬁ_ _Jm: = _@ = - //
przedkomory ze zintegrowanym ) - Cidathe

drenem dystalnym (1200 mm)
F— 14 mm — — 17 mm — —12mm +——— 1200mm ——

= Dren dokomorowy z naktadka
przeciwzatamaniowg i mandrynem

(250 mm) /'
ST T (e (5o [ e [7 e i‘/p
| 9

f 250 mm {
* Rekomendacje powinny by¢ brane pod
uwagg jako wskazowki, poniewaz ustawienia
moga sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i
anatomii.
Ztacze:d = 1.9 mm
Modut regulacyjny: d = 4.5 mm
Modut grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, doz 2.5 mm
Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)
FX596T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0
Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej
65 lat*
FX597T 0 - 20 cmH,0 25 ¢cmH,0
Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem
zycia®
KONFIGURACJE OPCJONALNE
Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)
FX438T 0 - 20 cmH,0 bez
FX594T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0
FX595T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0
FX598T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0
FX599T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0
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proGAV° 2.0

SYSTEM ZASTAWEK Z SA 2.0 | PRZEDKOMORA

= Moduft requlacyjny z przedkomorg

= Modut grawitacyjny ze zintegrowanym 9_ _m

drenem proksymalnym (600 mm)

i dystalnym (900mm) —— 20 mm —— — 17 mm

= Dren dokomorowy z naktadka
przeciwzatamaniowg i mandrynem

(250 mm) // _ (estzoe //
b 600 mm = 12mm 900 mm

jako wskazowki, poniewaz ustawienia moga

J /’/-';“,\
* Rekomendacje powinny by¢ brane pod uwage T [3 e [ o C(ﬁl e 7 e // =4

sie rozni¢, w zaleznosci od pacjenta i anato-

mii. f 250 mm |

Ztacze:d = 1.9 mm
Modut regulacyjny: d = 4.5 mm

Moduf grawitacyjny: d = 4.2 mm
Dren: d‘ =1.2mm, doz 2.5 mmm

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH-0)

FX539T 0 - 20 cmH,0 20 cmH,0

Dzieci do 5 lat i doro$li powyzej

65 lat”

FX540T 0-20 cmH,0 25 cmH,0

Pacjenci pomiedzy 5 i 65 rokiem

7ycia®

KONFIGURACJE OPCJONALNE

Numer artykutu Modut regulacyjny Modut grawitacyjny
(5 cmH,0)

FX537T 0 - 20 cmH,0 10 cmH,0

FX538T 0 - 20 cmH,0 15 ¢cmH,0

FX541T 0 - 20 cmH,0 30 cmH,0

FX542T 0 - 20 cmH,0 35 cmH,0
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proGAV° 2.0

NARZEDZIA

= proGAV" 2.0 Przyrzad do regulacji
= proGAV" 2.0 Kompas

= proGAV" 2.0 Zestaw narzgdziowy

= proGAV" Check-mate, wielorazowego
uzytku

Q'OAO?ustment Tool

proGAV*® 2.0 Przyrzad do regulacji

proGAV*® 2.0 Kompas

proGAV® 2.0 Zestaw narzedziowy proGAV® Check-mate

Numer artykutu Narzedzia

FX400T proGAV" 2.0 Przyrzad do regulacji

FX401T proGAV" 2.0 Kompas

FX404T proGAV" 2.0 Zestaw narzedziowy
(zawiera FX400T i FX401T)

FV409T proGAV " Check-mate, wielorazowego uzyt-
ku

Na zyczenie proGAV" 2.0 Szablon RTG oraz karta

zalecanego cisnienia
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proSA®

NARZEDZIA

= proSA” Przyrzad do regulacji

= proSA” Narzedzie kontrolne

proSA” Przyrzad do regulacji

proSA” Narzedzie kontrolne

Numer artykutu Narzedzia
FV790T proSA® Przyrzad do regulacji
FV791T proSA” Narzedzie kontrolne
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proSA®

NARZEDZIA

= proSA® Zestaw narzedziowy

= proSA" Masterdisc

= proSA” Kompas

o AR A proSA” Zestaw narzedziowy
= proSA® Adjustment Disc

= proSA® Check-mate, wielorazowego uzytku

?'0 prosa QO

MAsTERDISC

proSA" Masterdisc proSA” Kompas

proSA” Adjustment Disc proSA” Check-mate

Numer artykutu Narzedzia

FV792T proSA° Zestaw narzedziowy (zawiera
FV790T - FV791T, FV793T - FV795T)

FV793T proSA” Masterdisc

FV794T proSA” Kompas

FV795T proSA” Adjustment Disc

FV796T proSA" Check-mate, wielorazowego uzytku

Na zyczenie proSA° Szablon RTG oraz karta zalecanego ci-
$nienia
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B/BRAUN

SHARING EXPERTISE

NEUROCHIRURGIA

* WE UNDERSTAND THE
GRAVITY OF THE SITUATION.

ZASTAWKI GRAWITACYJNE MIETHKE

Aesculap Chifa Sp. z 0.0. | 64-300 Nowy Tomysl | ul. Tysigclecia 14 | www.chifa.com.pl
Aesculap Chifa - firma grupy B. Braun
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B/BRAUN

SHARING EXPERTISE

—f e TRe,

SENSOR RESERVOIR
SENSOR PRECHAMBER

TELEMETRYCZNA KONTROLA ZAWORU
- ODCZYTYWANIE WEWNETRZNYCH WARTOSCI

Aesculap Chifa Sp. z 0.0. | 64-300 Nowy Tomysl | ul. Tysigclecia 14 | www.chifa.com.pl
Aesculap Chifa - firma grupy B. Braun







Manufacturer acc. to MDD 93/42/EEC
H CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Christoph Miethke GmbH & Co. KG | Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Germany
Phone +49 331 62083-0 | Fax +49 331 62083-40 | www.miethke.com

Dystrybucja
Aesculap Chifa Sp. z 0.0. | 64-300 Nowy Tomysl | ul. Tysigclecia 14
Tel. 61 44 20 100 | Fax 61 44 23 936 | www.chifa.com.pl

Aesculap Chifa - firma grupy B. Braun
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