Zatgcznik Nr 2/1

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia — Aparat do znieczulania - 2 szt.

Nazwa i typ: Aparat do znieczulania Atlan A350 z kardiomonitorem Vista 120

Producent / Firma: Dragerwerk AG & Co. KGaA

Kraj pochodzenia: Niemcy

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane

1. | Urzadzenie fabrycznie nowe — rok produkcji Tak. Urzadzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023.
2023 (niepowystawowe).

2. | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny | Tak. Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny

3. | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle Tak. Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle
rezerwowe, reduktory do butli 02 i N20 rezerwowe, reduktory do butli 02 i N20 niewbudowane
niewbudowane

4. | Aparat przystosowany do pracy przy cisnieniu | Tak. Aparat przystosowany do pracy przy cisnieniu sieci
sieci centralnej dla: 02, N20, Powietrza od 2,7 | centralnej dla: 02, N20, Powietrza od 2,7 kPa x 100
kPa x 100

5. | Podgrzewany system oddechowy, mozliwe Tak. Podgrzewany system oddechowy, mozliwe
wytaczenie/ wigczenie podgrzewania przez wytaczenie/ wigczenie podgrzewania przez uzytkownika
uzytkownika w konfiguracji systemu w konfiguraciji systemu

6. | Awaryjne zasilanie elektryczne catego systemu z | Tak. Awaryjne zasilanie elektryczne catego systemu z
wbudowanego akumulatora na co najmniej 120 | wbudowanego akumulatora na min. 45 min do 120
minut minut w warunkach standardowych
Zamawiajacy W odpowiedziach z dn. 30.11.2023
dopuscit zasilanie awaryjne wynoszace min. 45
min. do 120 min. w warunkach standardowych

7. | Blat roboczy. Wbudowane, regulowane Tak. Blat roboczy. Wbudowane, regulowane o$wietlenie
oSwietlenie blatu blatu

8. | Szuflada na akcesoria z trwatym zamknieciem | Tak. Szuflada na akcesoria z trwatym zamknieciem
(typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); | (typu: zamek na klucz); wysoko$¢ szuflady pozwala na
wysoko$¢ szuflady pozwala na pionowe pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym
ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym

9. | Prezentacja ciSnien gazow w sieci centralnej i w | Tak. Prezentacja cisnien gazéw w sieci centralnej i w

butlach rezerwowych na ekranie gtownym
respiratora

butlach rezerwowych na ekranie gtdbwnym respiratora




10. | System bezpieczenstwa zapewniajacy co Tak. System bezpieczenstwa zapewniajacy co najmniej
najmniej 25% udziat O2 w mieszaninie z N20 | 25% udziat O2 w mieszaninie z N20

11. | Elektroniczny mieszalnik: zapewniajacy Tak. Elektroniczny mieszalnik: zapewniajacy utrzymanie
utrzymanie ustawionego wdechowego stezenia | ustawionego wdechowego stezenia tlenu przy zmianie
tlenu przy zmianie wielkosci przeptywu swiezych | wielkosci przeptywu $wiezych gazow i utrzymanie
gazdw i utrzymanie ustawionego przeptywu ustawionego przeptywu Swiezych gazow przy zmianie
Swiezych gazdw przy zmianie stezenie tlenuw | stezenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta
mieszaninie podawanej do pacjenta

12. | Aparat z czujnikami przeptywu wdechowym i Tak. Aparat z czujnikami przeptywu wdechowym i
wydechowym. Czujniki termoanemometryczne | wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw.
(tzw. podgrzewane). Czujniki moga by¢ podgrzewane). Czujniki moga by¢ sterylizowane parowo
sterylizowane parowo

13. | Wirtualne przeptywomierze prezentowane na Tak. Wirtualne przeptywomierze prezentowane na
ekranie aparatu ekranie aparatu

14. | Aparat przystosowany do prowadzenia Tak. Aparat przystosowany do prowadzenia
znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow

15. | Regulowany zawor ograniczajacy cishienie w Tak. Regulowany zawdr ograniczajacy cisnienie w
trybie wentylacji recznej (APL) z funkcjg, trybie wentylacji recznej (APL) z funkcjg,
natychmiastowego zwolnienia cisnienia w natychmiastowego zwolnienia cisnienia w uktadzie bez
uktadzie bez koniecznosci skrecania do koniecznosci skrecania do minimum poprzez uniesienie
minimum zastawki APL w gore

16. | Wbudowany przeptywomierz O2 do niezaleznej | Tak. Wbudowany przeptywomierz O2 do niezaleznej
podazy tlenu przez maske lub kaniule podazy tlenu przez maske lub kaniule donosowa,
donosowa, regulacja przeptywu co najmniej od 0 | regulacja przeptywu od 0 do 20 I/min
do 18 I/min

17. | Miejsce aktywne do zamocowania min. jednego | Tak. Miejsce aktywne do zamocowania min. jednego
parownika; mocowanie typu Auto Exclusion lub | parownika; mocowanie typu Auto Exclusion
Interlock

18. | W dostawie min. 30 zbiornikow jednorazowych z | Tak. W dostawie 30 zbiornikéw jednorazowych z
wapnem sodowanym, objetos¢ pochtaniacza wapnem sodowanym, objeto$¢ pochtaniacza
jednorazowego minimum 1200 ml; przy jednorazowego 1200 ml i tacznej pojemnosci 36 litrow
mniejszej pojemnosci nalezy zaoferowaé min. 36 | wapna
litrow wapna w odpowiednigj ilosci pojemnikdw
jednorazowych

19. |RESPIRATOR, TRYBY WENTYLACJI

20. | Ekonomiczny respirator z napedem Tak. Ekonomiczny respirator z napedem elektrycznym
elektrycznym

21. | Wentylacja kontrolowana objetosciowo Tak. Wentylacja kontrolowana objetosciowo

22. | Wentylacja kontrolowana ci$nieniowo Tak. Wentylacja kontrolowana ci$nieniowo

23. | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem | Tak. Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem

ci$nieniowym oddechdw spontanicznych w
trybie kontrolowanym objeto$ciowo i w trybie
kontrolowanym ci$nieniowo (VCV-SIMV/PS,
PCV-SIMV/PS)

ci$nieniowym oddechdw spontanicznych w trybie
kontrolowanym objetosciowo i w trybie kontrolowanym
ci$nieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS)




24,

CPAP/PSV

Tak. CPAP/PSV

25. | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji Tak. Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji
kontrolowanej np. na czas odsysania $luzu lub | kontrolowanej np. na czas odsysania sluzu lub zmiany
zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie | pozyciji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora
respiratora czasu pozostatego do zakonczenia | czasu pozostatego do zakoriczenia pauzy, czas trwania
pauzy, czas trwania pauzy regulowany w pauzy regulowany w zakresie do 60 min
zakresie do co najmniej 30 min

26. | Automatyczne przetaczenie na gaz zastepczy: | Tak. Automatyczne przetgczenie na gaz zastepczy:

 po zaniku 02 na 100 % powietrze  po zaniku 02 na 100 % powietrze

 po zaniku N20 na 100 % 02  po zaniku N20 na 100 % 02

* po zaniku Powietrza na 100% 02 * po zaniku Powietrza na 100% 02 ]
we wszystkich przypadkach biezacy przeptyw | we wszystkich przypadkach biezacy przeptyw Swiezych
Swiezych Gazéw pozostaje staty (nie zmienia | Gazéw pozostaje staty (nie zmienia sie)
sie)

27. | Awaryjna podaz O2 i anestetyku z parownika po | Tak. Awaryjna podaz O2 i anestetyku z parownika po
awarii zasilania sieciowego i roztadowanym awarii zasilania sieciowego i roztadowanym
akumulatorze akumulatorze

28. |REGULACJE

29. | Zakres regulacji czestosci oddechowej co Tak. Zakres regulacji czestosci oddechowej od 3 do 100
najmniej od 4 do 100 odd/min odd/min

30. | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do | Zakres regulaciji plateau od 0% do 60%

50%

31. | Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 Tak. Zakres regulacji I.E od 4:1 do 1:10
Zamawiajacy w odpowiedziach z dn. 30.11.2023
dopuscit aparat z regulacjg I:E w zakresie od 4:1
do 1:10

32. | Zakres regulacji objetosci oddechowej w trybie | Tak. Zakres regulacji objetosci oddechowej w trybie
kontrolowanym objetosciowo co najmniej od 10 | kontrolowanym objetosciowo od 10 do 1500 ml
do 1500 ml

33. | Zakres regulacji czutosci wyzwalacza Tak. Zakres regulacji czutosci wyzwalacza
przeptywowego co najmniej od 0,3 I/mindo 15 | przeptywowego od 0,3 I/min do 15 I/min
|/min

34. | Cisnienie wdechowe regulowane w zakresie co | Tak. Ci$nienie wdechowe regulowane w zakresie od 10
najmniej od 10 do 80 hPa (cmH20) do 80 hPa (cmH20)

35. | Wspomaganie cisnieniowe w trybie PSV Tak. Wspomaganie ci$nieniowe w trybie PSV

regulowane w zakresie od 3 cmH20 do co
najmniej 60 cmH20

Zamawiajacy w odpowiedziach z dn. 30.11.2023
dopuscit aparat ze wspomaganiem cisnieniowym
powyzej PEEP regulowanym w zakresie 3 do
(80-wartos¢ PEEP) cmH20

regulowane w zakresie od 3 cmH20 do (80 — warto$¢
PEEP) cmH20




36. | Regulacja czasu narastania cisnienia w fazie Tak. Regulacja czasu narastania ciSnienia w fazie
wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), poda¢ | wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podaé zakres
zakres

37. | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do | Tak. Regulacja PEEP w zakresie od 2 do 20 hPa
20 hPa (cmH20); wymagana funkcja WYL (cmH20); funkcja WYL (OFF)

(OFF)

38. | Zmiana czestosci oddechowej automatycznie Tak. Zmiana czesto$ci oddechowej automatycznie
zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada |:E, mozliwe
mozliwe wytaczenie tej funkcjonalnosci przez wytaczenie tej funkcjonalnosci przez uzytkownika
uzytkownika

39. | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczng | Tak. Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczng
zmiane ci$nienia Pwdech (réznica pomiedzy zmiane cisnienia Pwdech (réznica pomiedzy PEEP i
PEEP i Pwdech pozostaje stata) mozliwe Tak. Pwdech pozostaje stata) mozliwe wytgczenie tej
wytaczenie tej funkcjonalnosci przez funkcjonalnosci przez uzytkownika
uzytkownika

40. |PREZENTACJE:

41. |Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: | Tak. Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t),
p(t), CO2(t) CO2(t)

42. | Funkcja timera (odliczanie do zera od Tak. Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego
ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu | czasu) pomocna przy wykonywaniu czynno$ci
czynnosci obwarowanych czasowo, prezentacja | obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie
na ekranie respiratora respiratora

43. |Prezentacja AVT (réznicy miedzy objetoscig Tak. Prezentacja AVT (réznicy miedzy objetoscig,
wdechowg a wydechowa) wdechowg a wydechowa)

44. | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) Tak. Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera)
pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli
kontroli czasu; prezentacja na ekranie czasu; prezentacja na ekranie respiratora
respiratora

45. | FUNKCJONALNOSC:

46. | Kolorowy ekran, o regulowanej jasnosci i Tak. Kolorowy ekran, o regulowanej jasnosci i
przekatnej powyzej 157, sterowanie: ekran przekatnej 15,3", sterowanie: ekran dotykowy i pokretto
dotykowy i pokretto funkcyjne, ekran wbudowany | funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu
Z przodu aparatu

47. | Pola parametréw wy$wietlane na ekranie mogq | Tak. Pola parametrow wyswietlane na ekranie mogg
by¢ konfigurowane w czasie pracy, mozliwe by¢ konfigurowane w czasie pracy, mozliwe szybkie
szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wysSwietlanych
zmiany wyswietlanych parametrow w czasie parametrow w czasie operacji w zaleznosci od
operacji w zalezno$ci od aktualnych wymagan | aktualnych wymagan uzytkownika
uzytkownika

48. | Mozliwe ustawienie roznych kolorow Tak. Mozliwe ustawienie réznych koloréw parametrow,

parametréw, np. ci$nienia - czerwone, objetosci
- Zielone, w celu fatwiejszego odczytu

np. ci$nienia - czerwone, objeto$ci - zielone, w celu
tatwiejszego odczytu




49.

Wyswietlanie ustawionych granic alarmowych
obok mierzonego parametru, mozliwe
wytgczenie tej funkcii

Tak. Wyswietlanie ustawionych granic alarmowych obok
mierzonego parametru, mozliwe wytaczenie tej funkcii

50. | Mozliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej | Tak. Mozliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w
w przypadku gdy pomiar przeptywu ulegnie przypadku gdy pomiar przeptywu ulegnie awarii
awarii (uszkodzony czujnik przeptywu) (uszkodzony czujnik przeptywu)

51. | Konfiguracja urzadzenia moze by¢ Tak. Konfiguracja urzadzenia moze by¢ eksportowana i
eksportowana i importowana do/z innych importowana do/z innych aparatow tej serii
aparatow tej serii

52. | Modut gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu | Tak. Modut gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu
bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i | bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i
wydechowego stezenia: 02 (pomiar wydechowego stezenia: O2 (pomiar paramagnetyczny),
paramagnetyczny), N20, CO2, anestetyki (SEV, | N20, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna
DES, ISO), automatyczna identyfikacja identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku
anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta
pacjenta

93. | Powrot probki gazowej do uktadu oddechowego | Tak. Powrét probki gazowej do uktadu oddechowego

54. | Eksport do pamieci zewnetrznej USB: widoku Tak. Eksport do pamieci zewnetrznej USB: widoku
ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika | ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw.
(tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzen lub Logbook, | Rejestr lub Dziennik Zdarzen lub Logbook, gdzie
gdzie zapisywane sg parametry pracy), wynikéw | zapisywane sg parametry pracy), wynikéw Testu
Testu

95. | Rekrutacja pecherzykdw ptucnych jedno lub Tak. Rekrutacja pecherzykéw ptucnych jedno lub
wielostopniowa wielostopniowa

56. | W przypadku anulowania rekrutacji — powolny | Tak. W przypadku anulowania rekrutacji — powolny
spadek cisnienia do poczatkowej wartosci spadek cisnienia do poczatkowej wartosci sprzed
sprzed rozpoczecia manewru rekrutacji rozpoczecia manewru rekrutaciji

57. | Automatyczne wstepne skalkulowanie Tak. Automatyczne wstepne skalkulowanie parametréw
parametrow wentylacji na podstawie wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciata i/lub
wprowadzonej masy ciata i/lub wzrostu pacjenta | wzrostu pacjenta

58. | Ekonometr znieczulania wyswietlajacy zuzycie i | Tak. Ekonometr znieczulania wyswietlajacy zuzycie i
konsumpcije $wiezych gazéw, pobor O, konsumpcje $wiezych gazéw, pobor O,

99. | Asystent niskiego przeptywu wyswietlajacy Tak. Asystent niskiego przeptywu wyswietlajacy
wykresy stupkowe dla wymaganego przeptywu | wykresy stupkowe dla wymaganego przeptywu
$wiezego gazu oraz biezacego przeptywu Swiezego gazu oraz biezacego przeptywu catkowitego
catkowitego

60. | Pomiar zuzycia $wiezych gazéw na znieczulanie | Tak. Pomiar zuzycia $wiezych gazéw na znieczulanie
lub od ostatniego zerowania lub od ostatniego zerowania

61. |Mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznego | Tak. Mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznego (bez

(bez jakiejkolwiek interakcji ze strony
uzytkownika) testu aparatu od poniedziatku do
piatku; zaprogramowanie godziny, o ktorej
pacjent moze by¢ podtgczony do aparatu po
uprzednim automatycznym tescie sprzetu

jakiejkolwiek interakcji ze strony uzytkownika) testu
aparatu od poniedziatku do pigtku; zaprogramowanie
godziny, o ktérej pacjent moze by¢ podtaczony do
aparatu po uprzednim automatycznym tescie sprzetu




62.

ALARMY

63. |Funkcja Autoustawienia alarmow Tak. Funkcja Autoustawienia alarméw

64. [Alarm ci$nienia w drogach oddechowych Tak. Alarm ci$nienia w drogach oddechowych

65. | Alarm objetosci minutowej Tak. Alarm objeto$ci minutowe;

66. |Alarm bezdechu generowany na podstawie Tak. Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy
analizy przeptywu, ci$nienia, CO2 przeptywu, ci$nienia, CO2

67. |Alarm stezenia anestetyku wziewnego Tak. Alarm stezenia anestetyku wziewnego

68. |Alarm braku zasilania w Oy, Powietrze, N2O Tak. Alarm braku zasilania w Oz, Powietrze, N2O

69. |[Alarm wykrycia drugiego anestetyku Tak. Alarm wykrycia drugiego anestetyku

70. | Alarm Niski xMAC. Mozliwa dezaktywacja Tak. Alarm Niski xMAC. MoZliwa dezaktywacja
monitorowania XMAC jako zabezpieczenie przed | monitorowania XMAC jako zabezpieczenie przed
pojawianiem si¢ alarmu Niski xMAC gdy pojawianiem sie alarmu Niski xMAC gdy stezenie
stezenie anestetyku spada pod koniec anestetyku spada pod koniec znieczulania
znieczulania

71. |INNE

72. | Instrukcja obstugi i uzytkowania w jezyku Tak. Instrukcja obstugi i uzytkowania w jezyku polskim,
polskim, wersja drukowana, ksigzkowa — nie wersja drukowana, ksigzkowa — nie dopuszcza sie
dopuszcza sie kserokopii kserokopii

73. | Oprogramowanie w jezyku polskim. Tak. Oprogramowanie w jezyku polskim.

74. | Ssak inzektorowy napedzany tlenem z sieci Tak. Ssak inzektorowy napedzany tlenem z sieci
centralnej, zasilanie ssaka z przytaczy w centralnej, zasilanie ssaka z przytaczy w aparacie,
aparacie, zbiornik na wydzieline o objetosci zbiornik na wydzieling o objetosci 700 ml.
minimum 700 ml.

75. | Dreny do podtaczenia Oz, N2O i Powietrza o dt. | Tak. Dreny do podtaczenia Oz, N2O i Powietrza o dt. 5m
5m kazdy; wtyki typu AGA kazdy; wtyki typu AGA

76. | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 | Tak. 4 dodatkowe gniazda elektryczne, zabezpieczone
szt., zabezpieczone bezpiecznikami bezpiecznikami

77. | Catkowicie automatyczny test gtowny bez Tak. Catkowicie automatyczny test gtéwny bez interakcji
interakcji z uzytkownikiem w trakcie trwania z uzytkownikiem w trakcie trwania procedury po
procedury po uprzednim przygotowaniu sprzetu | uprzednim przygotowaniu sprzetu przez uzytkownika
przez uzytkownika

78. | Lista kontrolna, czynnosci do wykonania przed | Tak. Lista kontrolna, czynno$ci do wykonania przed
rozpoczeciem testu, prezentowana na ekranie | rozpoczeciem testu, prezentowana na ekranie
respiratora w formie grafik i tekstu respiratora w formie grafik i tekstu objasniajacych
objasniajacych poszczegdine czynnosci poszczegolne czynnosci

79. | System ewakuacji gazow, zintegrowany, z Tak. System ewakuacji gazoéw, zintegrowany, z
niezbednymi akcesoriami umozliwiajgcymi niezbednymi akcesoriami umozliwiajgcymi podigczenie
podtaczenie do odciggu szpitalnego, wskaznik | do odciggu szpitalnego, wskaznik przeptywu
przeptywu ewakuowanych gazow ewakuowanych gazéw

80. |WYMAGANE AKCESORIA DODATKOWE




81.

Zbiornik wielorazowy na wapno, mozliwa
sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C

Tak. Zbiornik wielorazowy na wapno, mozliwa
sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C

82. |Jednorazowe uktady oddechowe, 25 szt. (worek | Tak. Jednorazowe uktady oddechowe, 25 szt. (worek
oddechowy 2 L, dtugos¢ rur co najmniej 180 cm) | oddechowy 2 L, dtugo$¢ rur o dt. 180 cm)

83. |Jednorazowe wktady na wydzieling z zelem — 25 | Tak. Jednorazowe wktady na wydzieling z zelem — 25
szt. wraz z jednorazowymi liniami do ssania o dt. | szt. wraz z jednorazowymi liniami do ssania o dt. 2 m.
min. 2 m.

84. | Putapki wodne do modutu gazowego min. 12 Tak. Putapki wodne do modutu gazowego 12 szt.
szt.

85. |Linie probkujace min. 50 szt. Tak. Linie probkujgce 50 szt.

86. | W dostawie min. 30 zbiornikdw jednorazowych z | Tak. W dostawie 30 zbiornikdw jednorazowych z
wapnem sodowanym, objetos¢ pochtaniacza wapnem sodowanym, objetos¢ pochtaniacza
jednorazowego minimum 1200 ml; przy jednorazowego 1200 ml o tacznej pojemnosci 36 litrow
mniejszej pojemnosci nalezy zaoferowaé min. 36
litrbw wapna w odpowiedniej iloéci pojemnikow
jednorazowych

87. | Parownik do Desfluranu z mocowaniem Tak. Parownik do Desfluranu z mocowaniem
kompatybilnym przez Zamawiajacego kompatybilnym przez Zamawiajacego

88. | Wszystkie oferowane akcesoria pomiarowe i Tak. Wszystkie oferowane akcesoria pomiarowe i
uzytkowe kompatybilne z posiadanymi przez uzytkowe kompatybilne z posiadanymi przez
Zamawiajgcego aparatami do znieczulania Zamawiajgcego aparatami do znieczulania Fabius,
Fabius, Primus lub Atlan Primus lub Atlan
MONITOR DO APARATU, WYMAGANIA OGOLNE

1. | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym | Tak. Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym
ekranem LCD o przekatnej przynajmniej 15 cali, |ekranem LCD o przekatnej15 cali, z wbudowanym
z wbudowanym zasilaczem sieciowym, zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania
przeznaczony do monitorowania noworodkow, | noworodkow, dzieci i dorostych
dzieci i dorostych

2. | Wygodne sterowanie monitorem za pomocg Tak. Wygodne sterowanie monitorem za pomocq
statych przyciskéw i menu ekranowego w jezyku | statych przyciskéw i menu ekranowego w jezyku
polskim. polskim. State przyciski zapewniajg dostep do
State przyciski zapewniajg dostep do najczesciej | najczesciej uzywanych funkgji.
uzywanych funkcji. Obstuga menu ekranowego: wybor przez dotyk
Obstuga menu ekranowego: wybor przez dotyk | elementu na ekranie, zmiana warto$ci i wybdr pozycji z
elementu na ekranie, zmiana warto$ci i wybdr | listy — za pomocg pokretta, potwierdzanie wyboru i
pozyciji z listy — za pomocq pokretta, zamknigcie okna dialogowego przez nacisniecie
potwierdzanie wyboru i zamkniecie okna pokretta. Mozliwo$¢ zmiany wartosci, wybrania pozycji z
dialogowego przez nacisniecie pokretta. listy, potwierdzenia wyboru i zamkniecia okna za
Mozliwo$¢ zmiany warto$ci, wybrania pozycji z | pomoca tylko ekranu dotykowego
listy, potwierdzenia wyboru i zamkniecia okna za
pomocg tylko ekranu dotykowego

3. | Mozliwo$¢ wykorzystania monitora do Tak. Mozliwo$¢ wykorzystania monitora do transportu:

transportu:
- nie ciezszy niz 7,5 kg

- nie cigzszy niz 7,5 kg
- wyposazony w wygodny uchwyt do przenoszenia




- wyposazony w wygodny uchwyt do
przenoszenia

- wposazony w akumulator dostepny do
wymiany przez uzytkownika, wystarczajacy
przynajmniej na 5 godzin pracy

- w komplecie system mocowania monitora,
umozliwiajacy szybkie zdjecie bez uzycia
narzedzi i wykorzystanie monitora do transportu
pacjenta

- monitor jest gotowy do uruchomienia tgcznosci
bezprzewodowej, umozliwiajacej centralne
monitorowanie podczas transportu

- wyposazony w akumulator dostepny do wymiany
przez uzytkownika, wystarczajacy na 5 godzin pracy
- w komplecie system mocowania monitora,
umozliwiajacy szybkie zdjecie bez uzycia narzedzi i
wykorzystanie monitora do transportu pacjenta

- monitor jest gotowy do uruchomienia tgcznosci
bezprzewodowej, umozliwiajgcej centralne
monitorowanie podczas transportu

4. | Chtodzenie bez wentylatora Tak. Chiodzenie bez wentylatora

5. | Mozliwo$¢ dopasowania sposobu wyswietlania | Tak. Mozliwo$¢ dopasowania sposobu wyswietlania
parametrow do wtasnych wymagan. llos¢ parametrow do wtasnych wymagan. 13 rdznych
réznych przebiegdw (krzywych) dynamicznych | przebiegdw (krzywych) dynamicznych mozliwych do
mozliwych do jednoczesnego wy$wietleniana | jednoczesnego wyswietlenia na ekranie monitora.
ekranie monitora — minimum 13. Dostepny ekran | Dostepny ekran duzych liczb i ekran z krétkimi trendami
duzych liczb i ekran z krétkimi trendami obok obok odpowiadajgcych im krzywych dynamicznych.
odpowiadajacych im krzywych dynamicznych.

6. | Mozliwo$¢ skonfigurowania, zapamietania w Tak. Mozliwo$¢ skonfigurowania, zapamigtania w
monitorze i pdzniejszego przywotania monitorze i pdzniejszego przywotania 3 wkasnych
przynajmniej 3 wiasnych zestawdw parametrow | zestawow parametrow pracy monitora
pracy monitora

7. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich Tak. Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich
mierzonych parametrow przynajmniej z 6 dni, z | mierzonych parametréw z 6 dni, z mozliwo$cig
mozliwoscig przegladania przynajmniej ostatniej | przegladania ostatniej godziny z rozdzielczo$cig 1 sek.
godziny z rozdzielczo$cig lepsza niz 5 sekund

8. | Funkcja zapamietywania krzywych Tak. Funkcja zapamietywania krzywych dynamicznych
dynamicznych z min. 96 godzin z 96 godzin

9. | Oprogramowanie realizujgce funkcje: Tak. Oprogramowanie realizujgce funkcje:

- kalkulatora lekowego - kalkulatora lekowego

- kalkulatora parametréw hemodynamicznych, |- kalkulatora parametrow hemodynamicznych,
wentylacyjnych i natlenienia wentylacyjnych i natlenienia

- obliczen nerkowych - obliczen nerkowych

10. | Monitor umozliwia wysSwietlanie danych z innego | Tak. Monitor umozliwia wy$wietlanie danych z innego
monitora pacjenta podtaczonego do tej samej monitora pacjenta podtaczonego do tej samej sieci,
sieci, rowniez w przypadku braku lub wytaczenia | rowniez w przypadku braku lub wytgczenia centrali
centrali

11. | Monitor wyposazony we wbudowany rejestrator | Tak. Monitor wyposazony we wbudowany rejestrator
tasmowy, drukujacy przynajmniej 3 krzywe tasmowy, drukujacy 3 krzywe dynamiczne
dynamiczne

12. | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie | Tak. Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do

do znieczulania i potgczony z nim, wyswietla
przebiegi dynamiczne, facznie z petlami

znieczulania i potaczony z nim, wySwietla przebiegi




oddechowymi, oraz wartosci liczbowe danych z
aparatu.

dynamiczne, tacznie z petlami oddechowymi, oraz
wartosci liczbowe danych z aparatu.

13. | Mozliwosci monitorowania parametrow Tak. Mozliwo$ci monitorowania parametrow

14. [POMIAR EKG

15. | EKG z analizg arytmii, mozliwo$¢ pomiaruz3 | Tak. EKG z analizg arytmii, mozliwo$¢ pomiaru z 3
elektrod i z 5 elektrod, po podtaczeniu elektrod i z 5 elektrod, po podtaczeniu odpowiedniego
odpowiedniego przewodu przewodu

16. | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 Tak. Zakres pomiarowy: 15-350 uderzeh/minute
uderzen/minute

17. | Pomiar odchylenia ST Tak. Pomiar odchylenia ST

18. | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem Tak. Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem 16
przynajmniej 16 réznych arytmii roznych arytmii

19. [POMIAR SATURACJI I TETNA (SPO;)

20. | Pomiar SpO; wraz z odpowiednim czujnikiem | Tak. Pomiar SpO, wraz z odpowiednim czujnikiem
wielorazowym na palec wielorazowym na palec

21. | NIEINWAZYJNY POMIAR CISNIENIA KRWI

22. | Pomiar ci$nienia reczny i automatyczny z Tak. Pomiar cisnienia reczny i automatyczny z
ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin

23. | Pamig¢ min. 1200 wynikow pomiarow NIBP Tak. Pamie¢ 1200 wynikéw pomiaréw NIBP

24. | Mozliwo$¢ wigczenia automatycznego Tak. Mozliwo$¢ wigczenia automatycznego blokowania
blokowania alarméw saturacji podczas pomiaru | alarméw saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na
saturacji i NIBP na tej samej koriczynie tej samej koficzynie

25. | INWAZYJNY POMIAR CISNIENIA

26. |Mozliwo$¢ przypisania do poszczegolnych toréw | Tak. Mozliwo$¢ przypisania do poszczegolnych toréw
pomiarowych inwazyjnego pomiaru cisnienia pomiarowych inwazyjnego pomiaru cisnienia nazw
nazw powigzanych z miejscem pomiaru, w tym [ powigzanych z miejscem pomiaru, w tym ci$nienia
ci$nienia tetniczego, cisnienia w tetnicy ptucnej, | tetniczego, cisnienia w tetnicy ptucnej, osrodkowego
osrodkowego ci$nienia zylnego i cisnienia ci$nienia zylnego i ciSnienia $rddczaszkowego.
Srddczaszkowego. Mozliwos¢ jednoczesnego Mozliwos¢ jednoczesnego pomiaru trzech cisnien
pomiaru trzech cisnien

27. |POMIAR TEMPERATURY

28. | Wyswietlanie temperatury T1, T2 i rdznicy Tak. Wyswietlanie temperatury T1, T2 i rdznicy
temperatur temperatur

29. |Mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o o
pomiary gazowe

30. | Mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o pomiar Tak. Mozliwo$¢ rozbudowy w przyszto$ci o pomiar

stezenia gazow anestetycznych za pomocg
modutu SCIO, N2O, CO2, O2 czujnikiem
paramagnetycznym. Wyniki pomiarow
wys$wietlane na ekranie monitora

stezenia gazéw anestetycznych za pomocg modutu
SCIO, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym.
Wyniki pomiaréw wysSwietlane na ekranie monitora

31.

POMIAR ZWIOTCZENIA




32. | Pomiar przewodnictwa nerwowo miesniowego | Tak. Pomiar przewodnictwa nerwowo miesniowego za
za pomocg osobnego monitora (nie dopuszcza | pomocg osobnego monitora (nie dopuszcza sie moduti
sie moduti do dedykowanego monitora — do dedykowanego monitora — mozliwo$¢ pracy na
mozliwo$¢ pracy na réznych stanowiskach) réznych stanowiskach) poprzez stymulacje nerwu
poprzez stymulacje nerwu tokciowego i tokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocg czujnika
rejestracji odpowiedzi za pomocg czujnika 3D, | 3D, mierzacego drgania kciuka we wszystkich
mierzacego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez koniecznosci kalibracji czujnika przed
kierunkach, bez koniecznosci kalibracji czujnika | wykonaniem pomiaru. Dostepne metody stymulaci,
przed wykonaniem pomiaru. Dostepne metody | przynajmniej:
stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstepami automatycznych
- TOF z ustawianymi odstepami automatycznych | pomiarow
pomiarow - Tetanus 50 Hz
- Tetanus 50 Hz - Single Twitch
- Single Twitch

33. [ Mozliwo$¢ pomiardw przewodnictwa nerwowo | Tak. Mozliwo$¢ pomiaréw przewodnictwa nerwowo
migsniowego u dorostych i dzieci migSniowego u dorostych i dzieci

34. [ Mozliwos¢ stosowania czujnikow Tak. Mozliwo$¢ stosowania czujnikdw jednorazowych.
jednorazowych.

35. |POMIAR BIS

36. | Pomiar aktywnosci mozgowej z modutu, ktory | Tak. Pomiar aktywno$ci mozgowej z modutu, ktéry
moze by¢ swobodnie podpinany przez moze by¢ swobodnie podpinany przez Uzytkownika do
Uzytkownika do monitoréw monitorow

37. |WYMAGANE AKCESORIA POMIAROWE

38. | Przewdd EKG do podiaczenia 3 elektrod Tak. Przewdd EKG do podtgczenia 3 elektrod

39. | Czujnik SpO dla dorostych z przewodem Tak. Czujnik SpO2 dla dorostych z przewodem
przedituzajacym, jesli wymagany do poprawnej | przediuzajacym, jesli wymagany do poprawnej pracy
pracy

40. [Wezyk do podigczenia mankietow do pomiaru | Tak. Wezyk do podtaczenia mankietéw do pomiaru
ci$nienia i mankiet pomiarowy dla dorostych w 3 | ci$nienia i mankiet pomiarowy dla dorostych w 3
réznych rozmiarach réznych rozmiarach

41. | Czujnik temperatury skory Tak. Czujnik temperatury skéry

42. | Akcesoria do pomiaru ci$nienia metodg Tak. Akcesoria do pomiaru ci$nienia metodg inwazyjng,
inwazyjng przynajmniej w 2 torach z przynajmniej w 2 torach z przygotowaniem pod
przygotowaniem pod przetworniki Edwards przetworniki Edwards

43. | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorostych Tak. Akcesoria do pomiaru NMT dla dorostych

44. [ Min. 25 elektrod pomiarowych dla dorostych Tak. 25 elektrod pomiarowych dla dorostych

45. | Instrukcje w jezyku polskim Tak. Instrukcje w jezyku polskim

46. [GWARANCJA

47. | Okres gwarancji minimum 24 miesigce Tak. Okres gwaranciji 24 miesigce




UWAGA: W kolumnie ,Opis parametréw wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
cho¢ jednego z parametrow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Oswiadczenie Wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania
postepowania do dostarczenia sprzetu spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. OSwiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu bedzie
gotowy do eksploatacji, bez Zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.
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