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Drager Atlan® A350/A350 XL
Stanowiska do znieczulania

Nowa konstrukcja zapewnia petna elastyczno$é w wiekszosci przestrzeni.
Precyzyjny respirator ttokowy wspiera prowadzenie wentylacji chroniacej ptuca,

a szeroki zestaw parametrow utatwia podejmowanie decyzji klinicznych. Aparat
Atlan A350/XL moze pracowaé w sieci. Dwukierunkowa, bezpieczna komunikacja
z innymi urzadzeniami sieciowymi pozwala udostepnia¢ dane i informacje, ktére

moga pomadc zwigkszy¢ wydajnos¢ i ograniczy¢ potencjalne btedy podczas pracy.

D-5542-2022

Dréger. Technika dla Zycia.
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Zalety

Wentylacja protekcyjna

Zastosowany w aparacie Atlan A3B00/XL elektronicznie sterowany i elektrycznie napedzany respirator ttokowy
pomaga wdrozy¢ metody wentylacji chroniacej ptuca z korzyscia dla okotooperacyjnej czynnosci ptuc i wyniku
leczenia.

— Synchronizacja ruchu ttoka z przeptywem wydechowym pacjenta zmniejsza opér wydechowy i moze
ograniczy¢ prace oddechows.

— Ustawiony poziom PEEP jest utrzymywany nawet w przypadku niewielkiego przecieku oraz podczas
spontanicznego oddychania, aby zmniejszy¢ ryzyko rozwoju niedodmy.

— Wysoka czutos¢ wyzwalacza pozwala wykry¢ nawet niewielkie spontaniczne wysitki oddechowe pacjentow.

— Kompensacja doptywu $wiezego gazu sprawia, ze zmiany przeptywu $wiezego gazu nie maja wptywu na
zastosowana objeto$é oddechowa, na wartosci ci$nienia wentylacji, na doktadno$¢ dostarczonej VT, nawet
przy bardzo matych VT rzedu 5 ml.

— Parametry i funkcje optymalizujg prace podczas stosowania minimalnego i niskiego przeptywu, co moze
przyczyni¢ sie do poprawy wilgotnosci gazéw anestetycznych, klirensu sluzowo-rzeskowego, utrzymania
temperatury ciata i zmniejszenia utraty ptynéw. Naleza do nich:

— Zintegrowane aktywne podgrzewanie systemu oddechowego w celu ogrzania gazu oddechowego

i zmniejszenia kondensacji,

— Zoptymalizowana architektura uktadu oddechowego umozliwiajaca szybkie zmiany stezenia $wiezego gazu
i anestetykow,

— Recyrkulacja prébek gazu w celu wyeliminowania strat gazu.

— Opcja Rekrutacja Ptuc* obejmuje: jednoetapowy i wieloetapowy manewr rekrutacji, Pauze wdechowa/
wydechowa oraz funkcje przypominania wspierajaca wykonanie manewru rekrutacji ptuc.

— AutoFlow zapewnia dostarczenie ustawionej objeto$ci oddechowej przy najnizszym wymaganym cisnieniu,
aby unikna¢ skokoéw cignienia i niezamierzonych wysokich objetosci oddechowych (opcja).

— Precyzyjny zawér APL o niemal liniowym wzro$cie i spadku ci$nienia.

* wymaga oprogramowania w wersji 2.0 lub wyzszej

Wsparcie w podejmowaniu decyzji klinicznych

Aby utatwié Tobie i Twojemu personelowi podejmowanie $wiadomych decyzji, aparat do znieczulenia Atlan
A350/XL moze byé wyposazony w wiele opciji, a takze taczony z innymi produktami firmy Drager.

— Zaawansowane monitorowanie gazéw* (opcja):
— Wskaznik i trend efektywnosci ustawienia przeptywu $wiezego gazu i zuzycia $rodka anestetycznego
(ekonometr i asystent niskiego przeptywu (bez trendu)) umozliwiajace intuicyjne i wygodne zastosowanie
znieczulenia z minimalnym i niskim przeptywem.
— Dostep do danych dotyczacych zuzycia gazéw i tlenu oraz konsumpcji $rodkéw anestetycznych w celu
analizy stosowanych technik wykorzystujacych niski i minimalny przeptyw.
— Parametr MV x COs do jako$ciowego monitorowania eliminacji COa.

- Zaawansowane monitorowanie wentylacji (opcja):
— Prezentacja podatnosci ptuc pacjenta z trendem, petlami p-V i V-przeptyw w celu oceny jakosci wentylacji
i odpowiedniego dostosowania ustawien respiratora.
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— Zestawienie istotnych danych dotyczacych wentylacji i parametréw hemodynamicznych pacjenta w jednym
widoku w celu oceny efektéw terapeutycznych manewru rekrutacji ptuc**.

— Wskazowki dotyczace optymalnego i zorientowanego na pacjenta dozowania srodkéw anestetycznych
w potaczeniu z Drager SmartPilot® View***.

* wytacznie ze zintegrowanym modutem pomiaréw gazowych pacjenta
** wytacznie z systemem monitorowania pacjenta Drager Infinity® Acute Care System (IACS)

*kk

oprogramowanie wymaga komputera klasy medycznej

Profilaktyka i kontrola zakazen

Przerwanie taficucha zakazen i przestrzeganie protokotéw higieny obowiazujacych w szpitalu to kluczowe
aspekty we wspotczesnym srodowisku klinicznym. Dlatego tez aparaty do znieczulenia Atlan zostaty
zaprojektowane z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych profilaktyki zakazen, aby utatwi¢ zachowanie higieny
na sali operacyjne;j.

— Szybki, bez uzycia narzedzi, demontaz systemu oddechowego sktadajacego sie z niewielu czesci, aby
spetni¢ wymagania przepiséw dotyczacych profilaktyki zakazen.

— Giadkie i zaokraglone powierzchnie utatwiajg czyszczenie/dezynfekcje przez wycieranie.

— Kanaty kablowe ograniczaja liczbe potencjalnych Zrédet skazenia.

— Kompatybilno$¢ z oryginalnymi, materiatami eksploatacyjnymi jednorazowego uzytku Dréger spetnia
standardy higieniczne.

— Generowany komunikat* przypomina personelowi o wymianie materiatéw eksploatacyjnych opartych na
technologii RFID (uktad oddechowy Infinity ID, putapka wodna Infinity ID WaterLock 2, czujniki przeptywu
Infinity ID, pochtaniacz Infinity ID CLIC) po przekroczeniu ich maksymalnego okresu uzytkowania.

— Zgodnos$c¢ z norma I1ISO 17664.

* z opcja Infinity ID Accessories Support

Efektywnos¢ przeptywu pracy

Konstrukcja aparatéw do znieczulania Atlan A350/XL umozliwia elastyczne podejscie przy konfiguracji,
ergonomicznego i przyjaznego dla uzytkownika stanowisko pracy, zgodnie z potrzebami klienta. Stanowiska,
ktore sprawdzi sie w niemal kazdej wielkosci sali operacyjne;j.

— Réznorodnos$é konfiguracji stanowisk pracy odpowiada na zréznicowane potrzeby klientéw i spetnia
wymagania przestrzenne obszaréw na bloku operacyjnym:
— Stanowiska pracy mozna dostosowac¢ do potrzeb klienta dzieki dostepnym wersjom: kompaktowe;j,
rozszerzonej, kolumnowej lub nasciennej, ktére zapewniaja dobry dostep do pacjenta, ergonomiczne
Ssrodowisko pracy i krétki czas przygotowania do ponownego uzycia,
— Dostepne bez lub ze zintegrowanym modutem pomiaréw gazowych pacjenta, co zapewnia elastycznosé
i pozwala uniknaé zbednych kosztéw w przypadku klinik juz wyposazonych w monitory pomiaréw gazowych.
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— Ujednolicone interfejsy uzytkownika, zasady dziatania, nazewnictwo i akcesoria w aparatach do znieczulania
i respiratorach firmy Drager, zmniejszaja naktady na szkolenia, optymalizuja zarzadzanie zasobami
i ograniczaja ryzyko bteddw.

— llustrowana graficznie lista kontrolna umozliwia tatwe i intuicyjne przygotowanie urzadzenia do
automatycznego testu.

— W petni automatyczny test systemu* (bez koniecznosci interakcji z uzytkownikiem) zwieksza wydajnosé
operacyjna i pozwala personelowi przeznaczyé czas na inne zadania.

— Funkcja Auto On** umozliwia zaprogramowanie wykonania automatycznego testu systemu aparatu
o okreslonej godzinie, co pomaga skréci¢ czas rozruchu.

— Eksport i import konfiguracji urzadzenia przez port USB oszczedza czas i wysitek manualny**.

— Duzy blat roboczy, szuflada zamykana na klucz i opcjonalnie dodatkowe pétki zapewniaja optymalne warunki
do pracy i przechowywania akcesoriow.

— Oéswietlenie miejsca pracy poprawia czytelno$é podczas zabiegdw chirurgii matoinwazyjne;j.

— System organizacji i ukrywania przewodoéw ogranicza splatanie kabli, awarie potaczen i utatwiaja
czyszczenie urzadzenia.

— Lepsze mozliwosci manewrowania dzieki potaczeniu z sufitowymi jednostkami zasilajacymi utatwia
pozycjonowanie aparatu na sali operacyjnej.

— Pomiary zuzycia $rodkéw anestetycznych i gazéw pomagaja w analizie potencjalnych oszczednosci w tym
zakresie.

— Generowany komunikat*** przypomina personelowi o wymianie akcesoriéw opartych na technologii
RFID (uktad oddechowy Infinity ID, putapka wodna Infinity ID WaterLock 2, czujniki przeptywu Infinity 1D,
pochtaniacz Infinity ID CLIC) po przekroczeniu ich maksymalnego okresu uzytkowania.

— Generuje komunikat***, gdy oparte na technologii RFID akcesoria Infinity ID, worek do wentylacji recznej
lub uktad oddechowy, sa nieprawidtowo podtaczone lub pochtaniacz Infinity ID CLIC nie jest wtasciwie
zamontowany, aby unikna¢ potencjalnych btedéw ludzkich.

— Elastyczna konstrukcja umozliwia montaz komponentéw sprzetowych w réznych pozycjach, np. monitoréw
pacjenta, pomp infuzyjnych, sprzetu IT, potek itp., pozwalajac dostosowaé stanowisko pracy do
indywidualnych potrzeb.

* wersja ze zintegrowanym monitorowaniem Oo wymaga kalibracji czujnika Og raz w tygodniu Uzytkownik musi
wykona¢ liste kontrolng przygotowania do uzycia przed testem automatycznym.

** wymaga oprogramowania w wersji 2.0 lub wyzszej

*** z opcja Infinity ID Accessories Support

Cyberbezpieczenstwo

Aparat do znieczulania Atlan A350/ A350XL zostat zaprojektowany z mysla o bezpieczenstwie w celu ochrony
przed szkodliwymi i niebezpiecznymi cyberatakami.

Zastosowane rozwiazania sa zgodne z najlepszymi praktykami bezpieczeristwa NIST.

— Identyfikacja: do zarzadzania ryzykiem zwiazanym z zasobami dostarczane sa dedykowane dokumenty
zawierajace informacje istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa (np. wykaz oprogramowania, formularz MDS2,
kompleksowe opracowanie dotyczace cyberbezpieczeristwa).

— Ochrona:
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- Bezpieczny rozruch zapewnia integralno$¢ oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu,

— Uwierzytelnianie i autoryzacja oparte na rolach zapobiegaja nieautoryzowanemu dostepowi do krytycznych
ustawien i danych,

— System operacyjny zabezpieczony poprzez pominigcie wszystkich zbednych sktadnikéw oprogramowania
i wytaczenie nieuzywanych portéw ogranicza zasieg ataku.

Wykrywanie: zdarzenia dotyczace bezpieczenstwa sa wykrywane i zapisywane w odpornym na manipulacje
pliku dziennika bezpieczenstwa, a administrator IT jest powiadamiany za pomoca putapek SNMP.
Reagowanie: monitor stanu systemu kontroluje obciazenie systemu i reaguje w przypadku podejrzenia
ztodliwych zdarzen, np. wytacza interfejs sieciowy, jesli obciazenie jest nietypowo wysokie.

Odzyskiwanie: jesli wykryte zostanie zdarzenie zwiazane z bezpieczeristwem, system moze sie zrestartowac
do ostatniego prawidtowego stanu sprzed zdarzenia. Serwis Drdger moze szybko przywrécié konfiguracje
sprzetowa i oprogramowanie, a konfiguracje kliniczng mozna przenie$é z innych urzadzen poprzez port
USB.

Urzadzenia Atlan zostaty opracowane zgodnie z naszym bezpiecznym cyklem rozwoju obejmujacym:

analize zagrozen w celu zidentyfikowania podatnosci na zagrozenia w fazie rozwoju,
automatyczng analize kodu w trakcie rozwoju oprogramowania,

testy penetracyjne przeprowadzane przez niezalezng organizacje w celu wykrycia resztkowych luk
w zabezpieczeniach,

wykonywanie tylko podpisanego (zaufanego) kodu na urzadzeniu,

publikacje poprawek w przypadku wykrycia luki w zabezpieczeniach,

ciagte monitorowanie podatnos$ci na zagrozenia w catym cyklu zycia produktu.

Interoperacyjnosc¢*

Wraz z systemem Drager Infinity Acute Care System** i urzadzeniem Drager Connectivity Converter CC300

aparat do znieczulenia Atlan A350/XL stanowi stanowisko pracy wyposazone w funkcje pozwalajace na

zwiekszenie wydajnosci i ograniczenie btedéw w procesie znieczulania. Nasze stanowisko do znieczulania moze

sie réwniez taczyé z sieciowymi systemami szpitalnymi i funkcjonuje jako zrédto danych:

Synchronizacja czasu i daty: identyczne ustawienie daty i godziny na wszystkich podtaczonych urzadzeniach
umozliwia przygotowanie spojnej i doktadnej dokumentaciji.

Eksport danych i integracja ze szpitalna baza danych: zbieranie wysokiej jako$ci ustandaryzowanych
danych ze stanowisk Atlan, ktére sa bezposrednio zintegrowane z systemem elektronicznej dokumentacji
medycznej pacjenta, skraca czas przeznaczany na zadania administracyjne.

Synchronizacja trybu krazenia pozaustrojowego: aktywacja trybu krazenia pozaustrojowego (CBM)

w aparacie do znieczulania Atlan dostosowuje ustawienia alarméw, aby umozliwi¢ monitorowanie pacjenta
bez zbednych alarméw podczas pozaustrojowego natleniania pacjenta przez ptuco-serce.

Tryb synchronizacji dzien/ noc: jednoczesne dostosowanie koloréw i luminancji wszystkich ekranéw
stanowiska do znieczulania Atlan do scenariusza klinicznego w celu ograniczenia zbednych i recznych
etapow pracy.

Funkcja synchronizacji rekrutacji ptuc*** udostepnia informacje kontekstowe w kokpicie monitorowania
pacjenta Drager IACS, aby utatwié¢ ocene efektéw zastosowania manewru rekrutacji ptuc.
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- Przejecie danych przyjecia-wypisu-przeniesienia pacjenta: import dostepnych danych pacjenta (kategoria
pacjenta, wiek, waga i wzrost) z elektronicznej dokumentaciji medycznej (EMR) do stanowiska do
znieczulania Atlan, po nacisnieciu jednego przycisku.

— Mobile Patient Watch: liczbowa prezentacja parametréw wentylacji i krzywych w czasie zblizonym do
rzeczywistego z podtaczonych stanowisk do znieczulania Atlan na telefonie komérkowym lub komputerze
stacjonarnym z dostepem do Internetu, aby umozliwi¢ zdalny nadzér kliniczny.

* w oparciu o standard ISO/IEEE 11073 w zakresie standaryzowanej komunikacji opartej na protokole SDC
**zVG7.1.1
*** wymaga oprogramowania w wersji 2.0 lub wyzszej oraz opcji Rekrutacja ptuc

Data Analytics i Ustugi cyfrowe*

Podtaczone do sieci urzadzenia Atlan wraz z Drager Connect — innowacyjna, oparta na chmurze platforma
rozwiazan i ustug cyfrowych — moga agregowac i przetwarzaé dane w wartosciowe informacje w celu
optymalizacji organizacji pracy i zarzadzania kosztami:

Gas Consumption Analytics: kompleksowy podglad catkowitego zuzycia gazéw medycznych i anestetykéw
z podtgczonych stanowisk Atlan w podziale na sale i bloki operacyjne.

— Wizualizacja zuzycia srodkéw anestetycznych i zwiazanych z tym kosztéw w przeliczeniu na oddziat.

— Wskazanie $redniego przeptywu $wiezego gazu, jak réwniez zuzycia gazéw anestetycznych i wspoétczynnika
konsumpcji przez pacjenta.

— Wyswietlanie $rednich kosztéw na minute i $redniego kosztu zabiegu jako wskaznikéw efektywnosci
ekonomiczne;.

— Wyswietlanie stosowanych przeptywéw w celu wsparcia wdrazania praktyk znieczulania z niskim
i minimalnym przeptywem.

— Wyswietlanie obliczonego ekwiwalentu CO4 na podstawie zuzytych gazéw anestetycznych w celu oceny

wptywu na $rodowisko.

OR Companion: Sprawdza aktualny stan podtaczonych stanowisk do znieczulania Atlan, aby zapewnié
efektywne zarzadzanie salami operacyjnymi. Doposazenie w opcje Self-Test Tracker usprawnia przeprowadzanie
codziennej procedury testowania stanowisk do znieczulania, chroni pacjentéw i pozwala uzyska¢ wysoka
dostepnos$c¢ stanowisk.

Self-Test Tracker (opcja):

— Umozliwia zdalne sprawdzenie wynikéw testéw systemu na wszystkich stanowiskach Atlan niezaleznie od
oddziatu, aby zoptymalizowaé i usprawnié prace personelu pielegniarskiego/ inzynieréw biomedycznych.

— Zapewnia scentralizowany przeglad wynikéw autotestu urzadzenia w celu informowania personelu
o gotowosci aparatu, a wraz z opcja Auto On (Atlan SW2.0) — programowanie czasu, dzien i godzina,
przeprowadzenia automatycznego testu systemu — moze poméc skréci¢ czas rozruchu i usprawnié przeptyw
pracy personelu w ramach codziennej procedury testowania aparatéw do znieczulania

— Zapewnia technikom podglad btedéw, umozliwiajac zdalna diagnostyke i skrocenie czasu przestoju.
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Device Utilisation Analytics: dostep do wszystkich istotnych informacji dotyczacych wykorzystania zasobéw
urzadzen Atlan podtaczonych do sieci:

— Wglad w wykorzystanie stanowisk Atlan podtgczonych do sieci w celu sprawdzenia ich wydajnoéci
i poprawy efektywnosci.
— Podglad stanu sieci w czasie rzeczywistym i stanu pracy kazdego urzadzenia.
— Oszczednos$é kosztéw dzieki analizom wykorzystania i optymalizacji zasobdw urzadzen w oparciu
o podstawowe dane.
— Stanowi obszerna baze danych utatwiajaca podejmowanie decyzji o zakupie.
— Zwieksza przejrzysto$¢é statusu oprogramowania i jego aktualizacji, aby uniknac¢ luk w zabezpieczeniach.
— Umozliwia wglad w zasoby stanowisk Atlan podtaczonych do sieci w celu zapewnienia maksymalnej
wydajnosci i unikniecia awarii.

Zdalne ustugi: zwieksza dostepnos¢ stanowisk do znieczulania, zapewniajac ich aktualizacje, bezpieczenstwo
i ochrone.

— Zdalna kontrola: szybka pomoc eksperta w kwestiach technicznych — wystarczy nacisnaé przycisk na
urzadzeniu. Mniej wizyt serwisowych na miejscu, unikanie wezwan do naprawy, lepszy wskaznik napraw
wykonanych przy pierwszej wizycie, wigeksza dostepno$c¢ urzadzen.

— Zdalna dystrybucja oprogramowania: sprawne i bezpieczne zarzadzanie aktualizacjami oprogramowania przy
minimalnych zaktéceniach organizacji pracy kliniczne;j.

— Zarzadzanie certyfikacja: bezpieczenstwo urzadzen medycznych i narzedzi serwisowych dzigki
automatycznemu odnawianiu certyfikatow.

* Oba rozwiazania sa opcjonalne i podlegaja obowiazujacym/licencyjnym warunkom uzytkowania. Wymagane sa
kompatybilne urzadzenia medyczne i dodatkowa infrastruktura IT.

Mechanizmy bezpieczenstwa

Urzadzenie Atlan A350/XL oferuje szeroki zakres funkcji pomagajacych zwiekszy¢ bezpieczenstwo procesu
znieczulania, zaréwno dla pacjentéw jak i personelu medycznego.

— Reczny tryb awaryjny (w przypadku awarii respiratora, ekranu dotykowego lub mieszalnika gazéw)
umozliwiajacy reczna wentylacje z zachowaniem monitorowania gazéw i wentylacji oraz dozowania O9
i rodka anestetycznego w celu kontynuowania znieczulenia w kazdych warunkach.

— Generuje komunikat*, gdy oparte na technologii RFID akcesoria Infinity ID, worek do wentylacji recznej
lub uktad oddechowy, sa nieprawidtowo podtaczone lub pochtaniacz Infinity ID CLIC nie jest wtasciwie
zamontowany, aby unikna¢ potencjalnych btedéw ludzkich.

— Intuicyjne uruchamianie w nagtych przypadkach, aby skrécié czas oczekiwania w krytycznych sytuacjach.

— Weryfikacja w ramach automatycznego testu, czy podawanym gazem jest faktycznie Oo**.

— Automatyczne monitorowanie XMAC** i uruchomienie alarmu w przypadku niezamierzonego spadku
stezenia lotnych srodkéw znieczulajacych, aby nie dopuscié¢ do wybudzenia sie pacjenta w trakcie
procedury.

— W przypadku awarii centralnego zasilania gazami i braku zapasowych butli gazowych wentylacje
mechaniczng pacjenta mozna kontynuowaé przy uzyciu powietrza atmosferycznego.



D-28736-2015

D-30739-2017

Zalety

Drager Atlan® A350/A350 XL | 09

— Automatyczny i kontrolowany czasowo*** test systemu, ktéry obejmuje wszystkie istotne elementy
zapewniajace bezpieczna prace urzadzenia, aby zwiekszy¢ bezpieczerstwo pacjentéw i personelu.

* z opcja Infinity ID Accessories Support

** wytacznie ze zintegrowanym modutem pomiaréw gazowych pacjenta
*** wymaga oprogramowania w wersji 2.0 lub wyzszej oraz opcji Auto On. Uzytkownik musi wykona¢ liste

kontrolna przygotowania do uzycia przed testem automatycznym.

Komponenty systemu
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Dréger Vapor® 2000 / D-Vapor®

Podobnie jak inne parowniki firmy Dréger, takze serie Drager
Vapor 2000 i D-Vapor zapewniaja niezwykta wydajnos$é, jesli chodzi
o precyzyjne podawanie anestetyku, bezpieczenstwo, solidnos¢,
jakos¢ i trwato$é, co moze skutkowaé poprawa wydajnosci pracy,
satysfakcji personelu i wynikéw klinicznych.

Infinity® Acute Care System

Zreorganizuj przeptywy pracy klinicznej dzieki systemowi monitorowania
Infinity® Acute Care System. Wieloparametrowy monitor pacjenta,
zintegrowany z komputerem medycznym, wyswietla parametry zyciowe
pacjenta w czasie rzeczywistym, oraz umozliwia dostep do systemoéw
informatycznych szpitala i aplikacji tworzgcych dokumentacje pacjenta,
pozwalajac uzyskaé przy pacjencie petny zakres informacji na jego
temat, wraz z szeregiem narzedzi analitycznych.
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Komponenty systemu

Dréager SmartPilot® View

Oprogramowanie wizualizuje ztozone synergie lekow
anestezjologicznych i prognozuje ich dziatanie w oparciu

o modelowanie farmakodynamiczne zaréwno dla aktualnego stanu,
jak i perspektywicznego przebiegu znieczulenia ogdélnego. SmartPilot

View przeksztatca dane z urzadzenia w kompleksowa informacje
wizualna, wspierajac podejmowanie decyzji o bardziej precyzyjnym
i zoptymalizowanym dla pacjenta dozowaniu lekéw znieczulajacych.

D-45302-2021

Vista 120

Przed szpitalami na catym $wiecie stoi jednakowe wyzwanie —
zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej w obliczu zwiekszajacej sie
populacji, coraz surowszych regulacji finansowych i obciazonego ponad
miare personelu. Seria monitoréw pacjenta Vista 120 powstata, aby

sprostac¢ potrzebom klinicznym, mieszczac sie w budzecie i pozwalajgc
na prowadzenie skutecznej, wysokiej jakosci opieki nad pacjentem.

D-6829-2014

Akcesoria

Akcesoria Infinity® ID

Akcesoria Infinity® ID charakteryzuja sie wieksza funkcjonalnoscia, dzigki
ktorej mozesz uprosci¢ rutynowe dziatania, poprawi¢ organizacje pracy,
a takze zwiekszy¢ poziom bezpieczenstwa.

D-14586-2009




D-32542-2011

D-14348-2017

D-6414-2018
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Akcesoria

Uktady oddechowe jednorazowego uzytku

Niezawodne, wygodne i bezpieczne w uzyciu. Poniewaz uktad

Y oddechowy jest bezposrednio podfgczony do pacjenta, powodzenie
catego procesu znieczulenia lub wentylacji zalezy wta$nie od niego.
- g Kazdy element jednorazowych uktadéw oddechowych firmy Dréger

§ zostat starannie zaprojektowany po to, aby pracowac jako cze$¢
kompletnego rozwigzania.

Putapka wodna WaterLock 2

Ochrona Twojego pacjenta, ochrona systeméw pomiaréw gazowych.
Opracowana z mysla o uzyskaniu wiarygodnych pomiaréw gazowych
putapka wodna Drager WaterLock 2 pomaga skutecznie filtrowaé
wilgotne i zanieczyszczone wydychane powietrze dzigki zaawansowanej
technologii membranowej, chroniac w ten sposéb Twoich pacjentow i

urzadzenia przed woda, bakteriami i wirusami.

Dréagersorb 800+ — Wapno sodowane

Kliknij i potacz ze 100% niezawodnoscia. Jako jeden z wiodacych
producentéw sprzetu anestezjologicznego wierzymy, ze jeste$my
liderem w produkcji wysokiej jako$ci wapna sodowanego, ktére w
najwyzszym stopniu zapewnia bezpieczenstwo Panstwa pacjentéw i
personelu. Dréagersorb to co$ wiecej niz tylko formuta, to skuteczno$é

wchfaniania, ktérej mozesz zaufac.
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D-3390-2019

D-26017-2020

D-4252-2022

D-23101-2020

Powiagzane produkty

Dréger Atlan® A300/A350, wersja kolumnowa i nascienna

Wyobraz sobie, ze w kazdej sali operacyjnej dysponujesz w petni
bezpiecznym aparatem do znieczulania. Kompleksowy zestaw funkgc;ji
klinicznych i sprawdzona jako$¢ wentylacji sprawiaja, ze Atlan to idealne
stanowisko do znieczulania dla wszystkich pacjentéw i zabiegdw,
zapewniajace petna elastycznosé w wigkszosci przestrzeni. Ta
funkcjonalno$¢ uzupetniaja wersje dedykowane do zawieszenia na
sufitowej jednostce zasilajacej lub do montazu nasciennego.

Dréager Ambia®

Dostosuj stanowiska pracy na oddziatach intensywnej terapii idealnie
do swoich potrzeb dzieki sufitowe] jednostce zasilajacej Ambia®.

Liczne akcesoria i szeroka gama wariantéw zapewniajg maksymalng
elastycznosc¢ dziatania. Pozwala to nie tylko usprawni¢ prace w szpitalu,
ale takze poprawi¢ samopoczucie personelu i pacjentéw.

F

Dréger Polaris® 600

Oferujemy najnowoczes$niejsza lampe operacyjna: Drager Polaris® 600
znacznie utatwia codzienna prace dzigki intuicyjnemu sterowaniu i
bogatym opcjom konfiguracji. Przyszto$ciowa koncepcja systemu
pozostaje w duchu filozofii catej rodziny produktéw, zapewniajac
doskonate oéwietlenie.

Dréager PulmoVista® 500 SW 1.30

| wentylacja staje sie widoczna. Wykorzystaj moc elektrycznej tomografii
impedancyjnej (EIT) z korzyscia dla siebie i swoich pacjentéw. Aparat
PulmoVista® 500 umozliwia obrazowanie strefowej dystrybuciji wentylacji
w ptucach w sposéb nieinwazyjny, w czasie rzeczywistym i bezposrednio
przy tézku pacjenta.



D-32436-2011

D-43770-2015-pi-en.indd

Powiazane produkty
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DrégerService® - Poniewaz jako$¢ ma znaczenie

W firmie Dréager nie tylko pracujemy nad projektowaniem i
doskonaleniem urzadzen medycznych oraz innych rozwiazan, lecz takze
sami je produkujemy. Dlatego doskonale znamy wszystkie funkcje,
konfiguracje i szczegoly techniczne. Mozemy zaoferowac szybkie,
nieskomplikowane i niezawodne ustugi, ktére beda dopasowane do
Twoich indywidualnych potrzeb.

ServiceConnect®

Drager ServiceConnect® to nowoczesne narzedzie internetowe do
zarzadzania serwisem zainstalowanych urzadzen firmy Dréger.
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Dane techniczne

Parametry ogélne (wersja na wozku)

Aparat Atlan jest dostepny w dwdéch wersjach jezdnych: z kompaktowym wézkiem do uzytku w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz

z duzym woézkiem do uzytku w standardowych salach operacyjnych o odpowiedniej przestrzeni.

Masa wersji kompaktowe;j

Okoto 135 kg, konfiguracja podstawowa

Masa wersji z duzym wézkiem

Okoto 160 kg, konfiguracja podstawowa

Wymiary wersji kompaktowej (moga wystepowac réznice, w
zaleznosci od opcji sprzetowych)

(szer. x wys. x gt.) 74,6 cm x 140,3 cm x 69,2 cm

Wymiary wersji z duzym wézkiem (moga wystepowac réznice, w

zaleznosci od opcji sprzetowych)

(szer. x wys. x gt.) 93,3 cm x 140,3 cm x 72,4 cm

Wymiary blatu roboczego w wersji kompaktowej

(szer. x gt.) 47 cm x 38 cm

Wymiary blatu roboczego w wersji z duzym wézkiem

(szer. x gt.) 71 cm x 38 cm

Przestrzen do przechowywania i blat roboczy

1 szuflada z zamkiem (szer. 37,9 cm, wys. 15,4 cm, gt. 36,4 cm),
pojemno$¢ okoto 20 litréw, 2 dodatkowe szuflady w wersji z

duzym woézkiem

Sktadany, dodatkowy blat roboczy (szer. 30 cm, gt. 42,5 cm),
opcja

Potki boczne (opcja)

Dodatkowy wysuwany blat roboczy

(szer. x gt.) 34 cm x 25 cm, opcja dla wersji z duzym wozkiem

Materiat gtéwnych czesci obudowy

ABS

Pobér mocy

<95 W, w trakcie wentylacji mechanicznej, maksymalnie 400 W

Napiecie sieciowe

100-240 V AC, 50/60 Hz

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym

Min. 45 min, 120 min w warunkach standardowych (z nowym, w
petni natadowanym akumulatorem)

Interfejsy danych

2 porty szeregowe (RS232) (protokét MEDIBUS.X), 1 port USB,
1 port LAN

tacznosé, interoperacyjnosé

Wsparcie Data Analytics i Ustug Cyfrowych za posrednictwem
Drager Connect; kompatybilno$é z Drager Connectivity Converter
CC300 w celu spetnienia wymogéw w zakresie interoperacyjnosci
protokotu SDC zgodnie z norma ISO/IEEE 11073

Dodatkowe gniazda elektryczne (opcja)

4 gniazda zasilania, indywidualnie zabezpieczone — 2 bezpieczniki
na gniazdo

Grupa docelowa pacjentéw

Dorosli, dzieci, noworodki

Zasilanie gazami

Stanowisko dostepne w wersji 2-gazowe]j (Oo/POWIETRZE) lub 3-gazowej (Oo/POWIETRZE/N3O), elektroniczny pomiar i

monitorowanie ci$nienia wszystkich podfaczonych gazéw (w sieci centralnej i butlach rezerwowych z opcjonalnymi reduktorami

ci$nienia Dréager)

Centralne zasilanie gazami, ci$nienie zasilania w O,
POWIETRZE, NoO

2,7 do 6,9 kPa x 100 (39 do 100 psi)

Zasilanie gazami z butli rezerwowych (O, POWIETRZE, NoO)

miejsce na 1 lub 2 stojace butle gazowe (opcja)

miejsce na 2 lub 3 podwieszane butle gazowe typu pin-index
(opcja)

uchwyt na 1 dodatkowa stojaca butle gazowa (opcja)

Dozowanie swiezego gazu

Mieszalnik gazow

Sterowany elektronicznie mieszalnik gazéw z awaryjnym recznym

dozowaniem Og

Przeptyw $wiezego gazu (przeptyw SG)

Wytaczony; 0,2 do 15 [/min

Stezenie Oy (SG O»)

21-100% obj. (gaz nosny: POWIETRZE); 25-100% obj.
(gaz nosny: NoO), odciecie NoO przy spadku cisnienia Oo;
konfigurowalny minimalny przeptyw Og

Przeptukiwanie Og

25-75 |/min przy ci$nieniu zasilania 2,7 do 6,9 kPa x 100 (
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0,27 do 0,69 MPa)

Przeptyw przy insuflacji Og (Aux Og)

Wytaczony; do 20 I/min
Przeptyw w przypadku insuflacji Og (Aux Og) mozliwy takze przez
parownik przy ustawieniu ,Add Oy"

Respirator i parametry wentylacji

Elektronicznie sterowany i elektrycznie napedzany respirator ttokowy (E-Vent plus), z kompensacja doptywu $wiezego gazu, nie wymaga

gazu napedowego, tzn. podczas pracy respirator nie zuzywa zadnych gazéw medycznych (niezaleznie od zasilania gazami). Adaptacyjne

sterowanie ttokiem pozwala na optymalizacje czasu wymiany gazowej i wykorzystania $wiezego gazu; objetosé jest automatycznie

dostosowywana do ustawionej kategorii pacjenta i parametréw wentylacji.

Standardowe tryby wentylacji

Reczny / oddychanie spontaniczne (Man/Spon)

Kontrolowany objetosciowo: czasowo zmienny (VC-CMV)

Kontrolowany ci$nieniowo: czasowo zmienny (PC-CMV)

Opcjonalne tryby wentylacji

Kontrolowany objetosciowo z AutoFlow (VC-CMV / AutoFlow)

Kontrolowany objetosciowo, synchronizowany, ze wspomaganiem
ci$nieniowym

(VC-SIMV / PS)

Kontrolowany ci$nieniowo, synchronizowany, ze wspomaganiem

cisnieniowym

(PC-SIMV / PS)

AutoFlow, synchronizowany, ze wspomaganiem ci$nieniowym
(VC-SIMV / PS / AutoFlow)

Wentylacja wspomagana ci$nieniowo

(CPAP/PSV, z regulacja RR na wypadek wentylacji awaryjnej)

Zewnetrzny wylot $wiezego gazu do stosowania uktadéw bez
oddechu zwrotnego

Czesto$¢ oddechowa (RR)

3-100 odd/min

Czas wdechu (Ti)

0,2 do 10 s (stosunek I:E 1:50 do 50:1)

Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu (I:E)

4:1 do 1:10 (ustawienie parametru |:E)

Objetosé oddechowa VT w trybach VC (ustawienie parametru)

10 do 1500 ml
5 do 1500 ml z opcjg Zaawansowane wsparcie noworodkéw

Monitorowanie objeto$ci oddechowej, najnizsza wykrywalna VT

<10 ml w przypadku kategorii pacjentéw ,Dzieci” i ,Noworodki”

< 20 ml w przypadku kategorii pacjentéw ,Dorosli”

< 3 ml z opcja Zaawansowane wsparcie noworodkéw

Czutos¢ wyzwalania (Trigger)

0,3 do 15 I/min

Szczytowy przeptyw wdechowy

180-220 I/min

Cisnienie wdechowe (Pinsp)

PEEP +5 do 80 hPa (cmH,0)
(od 7 do 80 hPa (cmH20), gdy PEEP = Wyt.)

Ograniczenie cisnienia (Pmax)

PEEP +5 do 80 hPa (cmH»,0)
(od 7 do 80 hPa (cmH20), gdy PEEP = Wyt.)

Wspomaganie cisnieniowe powyzej PEEP (Apsupp)

Wytaczone, 3 do (80 — PEEP) hPa (cmH0)

System oddechowy

Podgrzewany system oddechowy (minimalizuje skraplanie przy niskim i minimalnym przeptywie), demontaz bez uzycia narzedzi,

konstrukcja zoptymalizowana pod katem tatwego i skutecznego przygotowania do ponownego uzycia. Wszystkie elementy majace

kontakt z gazami wydychanymi przez pacjenta sa przystosowane do sterylizacji w autoklawie.

Objetosé catkowita bez pochtaniacza CO9

2,18 | przy zastosowaniu maksymalnej VT 1500 ml, zwykle mniejsza
objetos¢ wg ustawionej kategorii pacjenta i parametréw wentylacji

Objetosé pochtaniacza

1,2 | - pochtaniacz COy CLIC jednorazowego uzytku, 1,5 | -

pochtaniacz CO4 wielokrotnego uzytku

Przygotowanie do ponownego uzycia

Czyszczenie, dezynfekcja, wymiana bez uzycia narzedzi; 13
elementéw wymagajacych przygotowania do ponownego uzycia (w

zaleznosci od konfiguracji urzadzenia)
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System odprowadzania gazéw anestetycznych (AGS)

Dostepny jest aktywny lub pasywny system odprowadzania gazéw anestetycznych wspoétpracujacy z odpowiednia infrastruktura systemu

odprowadzania lub bez niej; detekcja nadmiernych przeptywéw ssacych, ztagcze do ewakuacji probek gazéw w przypadku uzywania

modutéw pomiaréw gazowych innych firm.

Aktywny AGS Podtaczenie do systemu odprowadzania gazéw anestetycznych
Z zaworem sterujacym (opcja) lub ezektorem (opcja)
Pasywny AGS Podtaczenie do systemu odciggowego z niskim lub zerowym

przeptywem ssania

Z zaworem nadcignieniowym i zaworem podcignieniowym

Systemy pomiarowe i wyswietlanie

Ekran gtéwny

Ekran dotykowy TFT LCD 15,3" (38,9 cm), konfigurowany ukfad
ekranu, inteligentne zarzadzanie alarmami z rozbudowanym

systemem pomocy

Konfiguracja ekranu

W zaleznoéci od konfiguracji urzadzenia jednoczesne wy$wietlanie
w czasie rzeczywistym 2, 3 lub 4 krzywych z mozliwo$ciag wyboru
ich koloru: cinienia w drogach oddechowych, przeptywu
wdechowego i wydechowego, stezenia CO9, Os i $rodkow
znieczulajacych; wys$wietlanie wirtualnych przeptywomierzy dla O,
POWIETRZA, N5O, trendéw tabelarycznych, szybki dostep do 3

uktadéw ekranu

Ekran wyswietlacza stanu urzadzenia

Wyswietlacz LCD z przodu aparatu, prezentacja cisnienia w
drogach oddechowych, przeptywéw $wiezego gazu, stanu

akumulatora i zasilania gazami (sie¢ centralna + butle)

Zaawansowane trendy (opcja)

Wyswietlanie trendéw graficznych, minitrendéw jednocze$nie
z krzywymi w czasie rzeczywistym; dodatkowo funkcja eksportu
danych do pamieci USB

Monitorowanie wentylacji

Objeto$é minutowa (MV) i objeto$é oddechowa (VT i AVT);
czestos¢ oddechowa; szczytowe cisnienie wdechowe (PIP),
cisnienie plateau (Pplat), srednie cinienie w drogach
oddechowych (Psr), PEEP; podatno$¢ dynamiczna (Cdyn), opér
(R), elastancja (E), zewnetrzny manometr (opcja) wskazujacy

ci$nienie w systemie oddechowym

Zaawansowane monitorowanie wentylacji (opcja)

Wyswietlanie wykresu stupkowego objetosci i objetosci
oddechowej, jednoczesne wyswietlanie 2 petli oddechowych:
objetosé-cisnienie i przeptyw-objetos¢, mozliwosé zapisu petli

referencyjnych

Monitorowanie stezenia gazow

Dostepna wersja z czujnikiem tlenu do monitorowania wdechowego O9 lub ze zintegrowanym modutem pomiaréw gazowych pacjenta

(PGM)

Wersja z monitorowaniem wdechowego Og

Czujnik Og z gwarantowanym minimalnym 2-letnim okresem
uzytkowania i funkcja monitorowania okresu uzytkowania, pomiar
elektrochemiczny

Wersja z modutem pomiaréw gazowych pacjenta (PGM)

Wdechowe i wydechowe stezenie Og, NoO, COq i $rodkéw
znieczulajacych, automatyczna identyfikacja izofluranu,
sewofluranu, desfluranu, halotanu, enfluranu, wykrywanie
mieszanin gazéw znieczulajacych, wyswietlanie wartosci MAC
skorygowanej do wieku pacjenta (xMAC); powr6t prébek
gazowych do uktadu oddechowego

Zaawansowane monitorowanie gazéw (opcja, tylko z modutem
PGM)

Ekonometr utatwiajacy optymalny dobér przeptywu $wiezego
gazu (z uwzglednieniem trendu i asystentem niskiego
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przeptywu), okreslanie zuzycia i konsumpcji (konsumpcja tylko w
przypadku $rodkéw znieczulajacych), $wiezego gazu i Srodkéw
znieczulajacych na przypadek i od ostatniego zerowania

Funkcje bezpieczenstwa

— Zintegrowana lista kontrolna z ilustrowanymi graficznie instrukcjami krok po kroku, dotyczaca codziennego przygotowania
urzadzenia, pomaga zachowa¢ zgodnos¢ z wytycznymi krajowymi, np. DGAI (Niemcy), ASA/APSF (USA), AAGBI (Wielka
Brytania)

— Wentylacja w trybie Man/Spon z dozowaniem Oy i gazéw anestetycznych mozliwa nawet przy wytaczonym urzadzeniu
(uruchomienie awaryjne)

— Reczny tryb awaryjny umozliwia przetaczenie bezposrednio na wentylacje reczna przy utrzymaniu monitorowania gazéw i
wentylacji; mozliwo$é ciagtej dostawy Oy i gazéw anestetycznych z parownikéw

- Wentylacja mechaniczna z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego w przypadku catkowitej awarii doptywu gazu (wymagana
zmiana na dozylne podawanie $rodkéw znieczulajacych)

— Test rzeczywistej obecnosci O w ramach automatycznego testu urzadzenia (wymaga zintegrowanego modutu PGM)

Funkcje zapewniajace komfort i inne

— W petni* automatyczny test systemu obejmujacy kalibracje wszystkich odpowiednich czujnikéw i kontrole wszystkich zaworéw
w uktadzie oddechowym; normalnie brak koniecznoéci ingerencji uzytkownika po rozpoczeciu testu; opcjonalnie programowany
test (funkcja Auto On, wymaga oprogramowania w wersji 2.0 lub wyzszej)

— Funkcja automatycznego ustawiania progéw alarmowych

— Tryb krazenia pozaustrojowego w celu wyeliminowania alarméw podczas korzystania z ptucoserca

— Worek oddechowy jako wskaznik niedoboru $wiezego gazu i nieszczelno$ci

— Tryb Pauza do krétkotrwatego przerywania wentylacji i przeptywu $wiezego gazu

- Przechowywanie danych w pamieci USB (historia alarméw, wyniki autotestu, zrzuty ekranu, trendy i konfiguracje urzadzenia)

— Oszczednosé czasu dzieki przesytaniu ustawiern domysinych i konfiguracji na inne urzadzenia Atlan z uzyciem pamieci USB

— Zintegrowane, regulowane oswietlenie powierzchni roboczych i przeznaczonych na dokumentacje

— Centralny hamulec (opcja), ptynnie dziatajace podwojne kétka z opcjonalnymi deflektorami kabli

— Darmowa, szesciotygodniowa wersja probna wszystkich opcji oprogramowania. Okres préobny wygasa automatycznie.

* wersja ze zintegrowanym monitorowaniem Og wymaga kalibracji czujnika O9 raz w tygodniu
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Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub ustugi sa dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe sa zarejestrowane tylko w niektérych krajach i niekoniecznie w kraju udostepnienia
tego materiatu. Odwiedz strone internetowa www.draeger.com/trademarks, aby uzyskaé informacje na ten temat.

CENTRALA SIEDZIBA SPOLKI BIURO KATOWICE BIURO GDYNIA
Dragerwerk AG & Co. KGaA Drager Polska Sp. z o.0. Drager Polska Sp. z 0.0. Drager Polska Sp. z o.0.
Moislinger Allee 53-55 ul. Posag 7 Panien 1 ul. Uniwersytecka 18 ul. Tadeusza Wendy 15
23558 Lubeka, Niemcy 02-495 Warszawa 40-007 Katowice 81-341 Gdynia
www.draeger.com Tel. +48 22 243 06 58 Tel. +48 32 388 76 60 Tel. +48 58 67177 70
Fax +48 22 243 06 59 Fax +48 32 601 26 24 Fax +48 68 671 05 50

BIURO BYDGOSZCZ

Producent: Dréger Polska Sp. z o.0.
Dréagerwerk AG & Co. KGaA ul. Sutkowskiego 18a
Moislinger Allee 53-55 85-655 Bydgoszcz
23542 Lubeka, Niemcy Tel. +48 52 346 14 33

Fax +48 52 346 14 37

Znajdz lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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