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Urzadzenie do krioterapii miejscowej KRIOPOL R 30 %’,/,;” Il

Urzadzenie dostepne jest w wersjach:
ze zbiornikiem o pojemnosci 15; 30 lub 50 dm3.

Zastosowanie

Urzadzenie przeznaczone jest do miejscowego wychfadzania tkanki. Czynnikiem
roboczym jest ciekly azot, dzieki ktdremu na wylocie dyszy uzyskujemy temperatur
-160 ° C, co zapewnia skuteczng i szybkg stymulacje bodzcowa.

Parametry i opis urzadzenia

- Urzadzenie umieszczone jest na ramie jezdnej, ktdéra umozliwia jego tatwe
przemieszczanie

- Urzadzenie wyposazone jest w zbiornik na ciekt azot o poj. 15; 30 lub 50 dm3
(istnieje mozliwos¢ dokupienia dodatkowych zbiornikow

- Posiada elastyczng izolowang cieplnie linie przesytowg par ciektego azotu, ktéra
umozliwia w wygodny i bezpieczny sposdb aplikowanie chtodu na dowolny fragment
ciata pacjenta.

- Posiada panel z wyswietlaczem typu led segmentowy monochromatyczny.

- Posiada czterostopniowg regulacje intensywnosci nadmuchu dzieki czemu
aplikujemy wiasciwg dawke chtodu w zaleznosci od masy chtodzonego miejsca.

- Posiada gotowe programy terapeutyczne
3- biodro, bark, duze grupy miesniowe
2- tokie¢, kregostup, kolano
1- paliczki, nadgarstek, stopa

- Posiada dodatkowe funkcje nadmuchu:
- Uwalnianie punktéw spustowych
- Dwa rodzaje pulsacyjnej aplikacji
- Programowany czas trwania zabiegu

- Urzadzenie wyposazone jest w staty pomiar ilosci azotu w zbiorniku
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Urzadzenie do krioterapii miejscowej KRIOPOL R 30 %’N,;” Il

Dane techniczne

Czynnik chtodniczy

Objetos¢ zbiornika
Temperatura strumienia gazu
Liczba stopni regulacji
intensywnosci nadmuchu
Zuzycie ciektego azotu

Liczba zabiegdéw z jednego napetnienia
zbiornika YDS 15/30/50
Zasilanie

Czestotliwosc¢

Klasa ochronnosci
Bezpiecznik

Wymiary urzadzen: 15/30/50
szerokosS¢ / dtugosc / wysokosce

Masa urzadzen 15/30/50

Ciekty azot (LN2)

151 (12kg); 30 | (25,2 kg); 50 | (40kg)

-160°C (przy wylocie dyszy)
4 + kriopunktura + 2 pulsacyjne

3do 10 kg/h (praca ciggta) |

w zaleznosci od ustawionej intensywnosci
nadmuchu

Do 25/50/70
(dla Sredniego czasu zabiegu = 3 min)

230V +/- 10 %
50 Hz

I

3,15 WTA

430x490x1000/ 470x540x1000/
500x540x1000 mm

28,1/ 34,5/ 41 kg

Urzadzenie posiada certyfikat WE zgodnie z dyrektywg 93/42/EWG zatgcznik II oraz
deklaracje zgodnosci. Jest zgtoszone do rejestru wyrobdw medycznych.

Signed by /
Podpisano przez:

Marzena Maria
Glapa

Date / Data:
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