OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET NR 1 - Urzadzenie do magnetoterapii:

Wymagane funkcje i parametry:

- wbudowane programy terapeutyczne

- mozliwos¢ tworzenie wtasnych programow

- jednoczesna obstuga przez sterownik dwoch aplikatorow
- minimalny zakres dziatania 1-100Hz

- zakres czasu trwania impulsoéw 0,5-8 s,

- zmiana indukcji pola magnetycznego 0-20 mT

- zasilanie 230V/50Hz

Wymagane akcesoria:

- aplikator szpulowy duzy ( min. 600 mm)

- aplikator szpulowy maty ( min. 315 mm)

- lezanka kompatybilna z duzym aplikatorem

PAKIET NR 3 - Aparat do elektroterapii
Wymagane parametry:

Generowane prady:

- diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso)
- interferencyjne

- impulsowe S$redniej czestotliwosci

- tonoliza

- TENS

- Kotz’a

- Traebert’a

- faradyczny i neofaradyczny

- galwaniczny

Cechy :

- gotowe parametry zabiegéw dla typowych schorzen

- indywidualna regulacja parametrow dla kazdego pacjenta
- ustawianie sekwencji prgdéw diadynamicznych
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- pamie¢ wiasnych ustawien parametréw zabiegu wybranych przez obstuge

- niezalezna regulacja natezenia prgdu w kazdym kanale
- elektrodiagnostyka
- wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Dane aparatu:
- czestotliwosé interferencyjna: 1-200 Hz
- natezenie pradu interferencyjnego RMS: 0-60 mA
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- natezenie prgdu galwanicznego: 0-50 mA

- natezenie pradu diadynamicznego: 0-30 mA

- prad sredni dla DF: 0-30 mA

- prad sredni dla MF: 0-15 mA

- czestotliwo$¢ TENS, HV: 1-200 Hz

- czas impulsu TENS, HV: 50-250 us

- amplituda pradu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego: 0-100 mA
- szeroko$¢ impulsu modulowanego: 5-990 ms

- czas przerwy: 100-4000 ms

- czas opoOznienia: 5-150 ms

- amplituda pradoéw impulsowych (stymulacji porazen) i tonolizy: 0-100 mA
- zasilanie: 230V / 50Hz / 7T0VA

PAKIET NR 5 - Aparat do krioterapii ciektym azotem

Cechy charakterystyczne:

- min. 6 stopni mocy w tym opcje pulsacyjne (zmniejszajgce zuzycie azotu),
- opcja kriopunktury

- wagowy pomiar ilosci azotu

- wyswietlacz LED

- zbiornik na azot (30L)

- temperatura gazu przy wylocie z dysze -160 - -110 stopni Celsjusza

- zasilanie 230V/60Hz

PAKIET NR 6 - Lampa do terapii Swiattem spolaryzowanym typu Bioptron

Wymagania techniczne:

- zegar odmierzajgcy czas zabiegu
- Srednica filtra min. 11 cm

- Klasa ochrony I, IP20

- dtugos¢ fali 480 - 3400 nm

- stopien polaryzacji > 95%

- gestos¢ mocy sr. 40 mW/cm2

- wyposazona w statyw podtogowy
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