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EiE Otwock juz ponad
30 lat razem

Tradycja

Firme Elektronika i Elektromedycyna zatozono
w Otwocku w 1986 roku. Przez ponad 30 lat
wprowadzilismy do uzytku wiecej niz dwadziescia

tysiecy urzgdzen réznych typow i kilku generacji.
Nasze aparaty pracujg we wszystkich regionach 1986 r
Polski i w wielu miejscach za granicg.

Nowoczesnhosé

Tworzgc nasze urzqdzenia wykorzystujemy
doswiadczenie zdobyte przez naszq firme,

postepujgc jednoczes$nie z duchem czasu.

Najnowsza generacja naszych aparatéw ma
oryginalne wzornictwo - wtasne obudowy
wtryskowe oraz kolorowe ekrany graficzne

z panelem dotykowym.

Duzy nacisk ktadziemy na tatwos§¢ uzytkowania
- wykonywanie wigkszosci czynnosci jest
intuicyjne i nie wymaga uczenia sie na pamigé
instrukcji obstugi.

Niezawodnosé

2019r @
Nasze aparaty przeznaczone sqg do pracy ciggtej
— niejednokrotnie wykorzystywane sq ,
w placéwkach na 2 zmiany przez okrggty rok. ! \
Takie uzytkowanie nie stanowi dla nich '
zadnego wyzwania.

W utrzymaniu urzgdzen w ruchu pomaga tez
rozlegta sie¢ kilkudziesieciu autoryzowanych
serwisébw w catym kraju.




Zestawienie aparatéw produkciji EiE

Aparat Elektroterapia Laser Ultradzwigki Magnetotrapia Zabiegi Wyswietlacz
jednoczesne
Multitronic MT-8 2 kanaty 1 kanat 1 kanat 1 kanat 2 kolorowy graficzny
dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-6 2 kanaty 1 kanat 1 kanat 2 kolorowy graficzny
dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-5 2 kanaty 1 kanat ) kolorowy graficzny
dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-4 2 kanaty 1 kanat 9) kolorowy graficzny
dotykowy, 4,3"
Solatronic SLE 1 kanat 1kanat 1 kanat 2 kolorowy graficzny
dotykowy, 4,3”
Solatronic SL-3 1 kanat 1kanat 2 kolorowy graficzny
dotykowy, 4,3"
Lasertronic LT-3 2 kanaty 2 kolorowy graficzny
+ opcja skaner dotykowy, 4,3"
Sonotronic US-2 1 kanat 1 kolorowy graficzny
2 gniazda dotykowy, 4,3"
Multitronic MT-3 2 kanaty 1 znakowy 9 mm
Magnetronic MF-24 1 kanat 2 kanaty 5 kolorowy graficzny
4 gniazda dotykowy, 5,7"
Magnetronic MF-12 1 kanat 2 kolorowy graficzny
2 gniazda dotykowy, 4,3"
Magnetronic MF-2 2 kanaty 2 kolorowy graficzny

Kolory
aparatow:

opcjonalnie (gratis)
srebrno - szary

standard
zielony

dotykowy, 4,3"

za doptatg
dowolony z palety RAL



Elektroterapia | Laseroterapia | Ultradzwigki | Magnetoterapia

Multitronic MT-8

Charakterystyka aparatu

* Nowoczesny aparat do dwukanatowej elektroterapii,
terapii ultradzwigkowej, laserowej i magnetoterapii

* Mozliwos¢ wykonywania dwdch zabiegéw jednoczesnie

« Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym

e Przyjazna i tatwa obstuga aparatu

e Ergonomiczne i lekkie sondy Dane aparatu
* Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen
e Programy witasne — wygodny panel zapisu przez terapeute Zasilanie: sie¢ jednofazowa ~230V, 50Hz, 70VA
(klawiatura ekranowa) Klasa ochronnosci elektrycznej I typ BF
¢ Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych )
. . L L. Wymiary 335x270x125mm
* Funkcja sterowania pracq wentylatora minimalizujgca
Masa sterownika 3,4 kg

hatas i zuzycie energii
e Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw

¢ Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny Parametry elektroterapii

Elektrotera plq Prqdy interferencyjne
o ‘ Natezenie prqdu (RMS) 0+60mMA
* Szeroka gama prqdéw jedno i dwu-kanatowych Czestotliwos¢ interferencyjna 1+200Hz

e Prgdy typu CC, CV i mikroprqdy

* Terapia skojarzona z ultradzwiekami Prqdy stymulacyjne

« Ustawienie fal réznego typu (elektrogimnastyka) Amplituda prgdoéw 0+100mA
¢ Ustawienie sekwencji prqdow diadydamicznych Amplituda impulsu (tonoliza) 0<100mA
: :thn;!zk(:rcéz dzwigkowa przerwy w obwodzie pacjenta Szerokosé impulsu 5-990ms
« Funkcja pétautomatycznej elektrodiagnostyki Czas przerwy 100+4000ms
(krzywa 1/T, wyliczanie wspotczynnikéw) Czas opdznienia 5+150ms
e Bezpieczna reakcja na zanik napigcia sieci Prqdy diadynamiczne
Prqgd éredni dla DF 0+40mA
Multitronic MT-8 umozliwia wykonywanie Prad §redni dia MF 0-20mA

nastepujgcych zabiegow elektroterapii: Prady TENS, HV

. . . Amplituda prgdu 0+100mA

+ pragdami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym),

dynamicznym, izoplanarnym, wektorem dipolowym, Czestotliwose 1+200Hz

2 przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym Czas impulsu 50+300pus
 prqgdami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, Prqdy KOTZ'A

CP, LP, CPIfO, LP|§0 gz ustQW|<?n|em s-ekwencp.) B Amplituda pradu 0-100mA
« stymulacji porazen (prqdy éredniej czestotliwosci, -

modulowane w ksztatcie trojkqta, prostokqta, trapezu Prqdy TRABERTA

i sinusoidy — kazdy unipolarny i bipolarny) Amplituda pradu 0+100mA
« stymulacji porazen spastycznych (tonoliza) w systemie Prgd GALWANICZNY

dwukanatowym Natezenie prgdu 0+50mA

¢ stymulaciji TENS: standardowa, asymetryczna, przemienna,

PR . . Fale [ elektrogimnastyka
réwniez tzw. modulacja draznigca / 9 4

« stymulacji TENS BURST (wybuchowy) Czas impulsu 0,5+60s
« stymulacji HV (wysokonapigciowa) Czas przerwy 0,5+60s
« stymulacji wg Kotz'a (rosyjska stymulacja) Obwiednia 0:100%
e prqdem Tréberta (UR) (2-5

pra (uR) (2-9) .
¢ prgdem faradycznym i neofaradycznym
« falami réznego typu z szerokq regulacjq (elektrogimnastyka) Napiecie 0+1oov
 jonoforezy i galwanizacji Napiecie dla TENS 0+140V
* mikroprgdami Mikroprgdy

4 Natezenie prqdu 0+1000pA



Laseroterapia

e Praca ciggta i impulsowa
* Funkcja powtérzen dawki
e Czujnik do pomiaru mocy lasera

Ultradzwieki

Klasa urzgdzenia laserowego

Zegar zabiegu

3B

1s+99min

e Praca ciggta i impulsowa

¢ Gtowice dwuczestotliwosciowe:
IMHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm? lub 1lcm?,
gtowica automatyczna o powierzchni 6x3cm?

Czestotliwos¢ ultradzwigkow
Maks. moc ciqgta

Tryb pracy (emisja)

1MHz lub 3,3MHz
12,5W

ciqgta lub impulsowa

« Wodoszczelne gtowice ultradzwiekowe Czestotliwos¢ impulsow 10+150Hz

» Sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa sprzegania gtowicy Wypetnienie impulsow 5+100%
ultradzwiekowej z pacjentem Zegar zabiegu 30s30min

» Regulacja czutosci kontaktu gtowicy

Magnetoterapia

e Szeroka gama ksztattéw modulaciji

« Wyposazenie: specjalizowane aplikatory w réznych Czestotliwos¢ zmian pola 1+150Hz
ksztattach i rozmiarach Zmiana indukcji pola <8mT

» Ksztatty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokqt,

trojkat (unipolarne i bipolarne),

MX1 - zmiana ksztattéw przy statej czestotliwosci,

MX2 - z jednoczesng zmiang czgstotliwosci

Wyposazenie standardowe

e instrukcja uzytkowania

e zestaw elektrod, podktadoéw wiskozowych,
opasek mocujgcych

e przewody do elektroterapii

e bezpieczniki

* etykiety ostrzegawcze na drzwi

Opcjonalne aplikatory

Zegar zabiegu

(zalezna od typu aplikatora)
Tryb pracy

ciqgty lub przerywany

1+99min

Wyposazenie opcjonalne

 elektrody réznych typow i akcesoria
do elektroterapii (patrz str. 23)
« sondy laserowe (patrz str. 15)
« gtowice ultradzwiekowe (patrz str. 19-20)
 specjalizowane aplikatory do magnetoterapii
e okulary ochronne
* torba transportowa
e duzy statyw do sond prysznicowych

Aplikatory ultradzwigkowe
(patrz str. 19-20)

¢ SU-1: pow. 1,33cm?

czestotliwosé IMHz/3,3MHz

maks. gestosé mocy ciggtej 2,5W/cm?
¢ SU-5: pow. 5cm?

czestotliwosé IMHz/3,3MHz

maks. gestosé mocy ciggtej 2,5W/cm?
¢ SUP-6: pow. 6x3cm?

czestotliwosé IMHz/3,3MHz

maks. gestosé mocy ciggtej 2,5W/cm?

Aplikatory laserowe
(patrz str. 15)

1440mw/808nm
Aplikatory magnetyczne
(patrz str. 29)

« S-1N: punktowa, podczerwona (IR)

50mMW/905nm,

impulsowa - duza moc impulsu (50W)
+ S-2N: punktowa, czerwona (R),

e APE-1I: ptaski-elastyczny
AP-1: ptaski pojedynczy
(rozmiar ok. A4)

40mw/660nm + AP-2: ptaski podwdjny

« S$-2B: punktowa czerwona (R), (rozmiar ok. 2xA4)
80mWw/660nm  AST-2: statywowy

« S-3N: punktowa, podczerwona (IR), + AS-204: szpulowy 200mm
400mw/808nm

« SP-1B: prysznicowa, czerwona (R),

720mw/660nm

« SP-2B: prysznicowa, dwukolorowa (R/IR),

1040mW/660nmM+808nm

« SP-3: prysznicowa, podczerwona (IR),



Elektroterapia | Laseroterapia | Ultradzwigki

Multitronic MT-6

Trzy terapie w jednym

Charakterystyka aparatu

* Nowoczesny aparat do dwukanatowej elektrotera
terapii ultradzwigkowej i laserowej vane aparatu

* Mozliwos§¢ wykonywania dwoéch zabiegdw jednoczesnie

« Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym

Zasilanie: sie¢ jednofazowa ~230V, 50Hz, 70VA
e Przyjazna i fatwa obstuga aparatu L .
X X i Klasa ochronnosci elektrycznej I typ BF
e Ergonomiczne i lekkie sondy
Wymiary 335x270x126mm

* Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen

e Programy wiasne — wygodny panel zapisu przez terapeute Masa sterownika 3,4kg
(klawiatura ekranowa)

¢ Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych

e Funkcja sterowania pracq wentylatora minimalizujgca
hatas i zuzycie energii

e Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw

¢ Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny

Parametry elektroterapii

Prgdy interferencyjne

Natezenie prqdu (RMS) 0+60mMA
Czestotliwos¢ interferencyjna 1+200Hz
. Prqdy stymulacyjne
Elektroterapia
Amplituda prqdoéw 0+100mA
« Szeroka gama prqdéw jedno i dwu-kanatowych Amplituda impulsu (tonoliza) 0+100mA
« Prqdy typu CC, CV i mikroprqdy Szeroko$¢ impulsu 5+990ms
 Terapia skojarzona z ultradzwiekami Czas przerwy 100+4000ms
« Ustawienie fal réznego typu (elektrogimnastyka) Czas opoznienia 5150ms

» Ustawienie sekwencji prqdéw diadydamicznych

 Sygnalizacja dzwiekowa przerwy w obwodzie pacjenta Prady diadynamiczne

* Test elektrod Prqd Sredni dla DF 0+40mA
e Funkcja pétautomatycznej elektrodiagnostyki Prgd Sredni dla MF 0+20mA
(krzywa I/T, wyliczanie wspétczynnikéw) Prady TENS, HV

¢ Bezpieczna reakcja na zanik napigcia sieci

Amplituda prgdu 0+100mA
Czestotliwosé 1+200Hz
Czas impulsu 50+300pus
Prqdy KOTZ'A
Amplituda prqdu 0+100mA
Prgdy TRABERTA
Amplituda prqgdu 0+100mA
Prgd GALWANICZNY
Natezenie prgdu 0+50mA
Fale / elektrogimnastyka
Czas impulsu 0,5+60s
Czas przerwy 0,5+60s
Obwiednia 0+100%
TrybCcv
Napiecie 0+100Vv
Napigcie dla TENS 0+140V
Mikroprqdy

6 Natezenie prqgdu 0+1000pA



Multitronic MT-6 umozliwia wykonywanie
nastepujgcych zabiegéw elektroterapii:

« prgdamiinterferencyjnymi: statycznym (klasycznym),
dynamicznym, izoplanarnym, wektorem dipolowym,
2 przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym

» prgdami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF,MF,RS,MM,

CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawieniem sekwencji)

« stymulacji porazen (prqdy $redniej czestotliwosci,
modulowane w ksztatcie trojkgta, prostokgta,
trapezu i sinusoidy — kazdy unipolarny i bipolarny)

« stymulacji porazen spastycznych (tonoliza)
w systemie dwukanatowym

e stymulacji TENS: standardowa, asymetryczna, przemienna,
réwniez tzw. modulacja draznigca

Laseroterapia

stymulaciji TENS BURST (wybuchowy)
stymulaciji HV (wysokonapieciowa)
stymulaciji wg Kotza (rosyjska stymulacja)
pragdem Tréberta (UR) (2-5)

prgdem faradycznym i neofaradycznym
falami réznego typu z szerokq regulacjq
(elektrogimnastyka)

jonoforezy i galwanizacji

mikroprgdami

e Praca ciggta i impulsowa
e Funkcja powtoérzeh dawki
e Czujnik do pomiaru mocy lasera

Ultradzwieki

Klasa urzgdzenia laserowego 3B

Zegar zabiegu

1s+99min

* Praca ciqgta i impulsowa

¢ Gtowice dwuczestotliwosciowe:
IMHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm? lub lcm?,
gtowica automatyczna o powierzchni 6x3cm?

* Wodoszczelne gtowice ultradzwiekowe

¢ Sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa sprzegania gtowicy
ultradzwiekowej z pacjentem

* Regulacja czutosci kontaktu gtowicy

Wyposazenie standardowe

¢ instrukcja uzytkowania

» zestaw elektrod, podktaddéw wiskozowych,
opasek mocujgcych

¢ przewody do elektroterapii

¢ bezpieczniki

 etykiety ostrzegawcze na drzwi

Opcjonalne aplikatory

Czestotliwos$¢ ultradzwigkéw

TMHz lub 3,3MHz

Maks. moc ciggta 12,5W

Tryb pracy (emisja)

ciggta lub impulsowa

Czestotliwo$¢ impulséw 10+150 Hz
Wypetnienie impulséw 5+100%
Zegar zabiegu 30s+30min

Wyposazenie opcjonalne

¢ elektrody réznych typow i akcesoria
do elektroterapii (patrz str. 23)
« sondy laserowe (patrz str. 15)
« gtowice ultradzwiekowe (patrz str. 19-20)
e okulary ochronne
 torba transportowa
e duzy statyw do sond prysznicowych

Aplikatory ultradzwigekowe
(patrz str. 19-20)

¢ SU-1: pow. 1,33cm?

czestotliwosé IMHz/3,3MHz

maks. gestosé mocy ciggtej 2,5W/cm?
¢ SU-5: pow. 5cm?

czestotliwosé IMHz/3,3MHz

maks. gestosé mocy ciggtej 2,5W/cm?
¢ SUP-6: pow. 6x3cm?

czestotliwosé IMHz/3,3MHz

maks. gestosé mocy ciggtej 2,5W/cm?

Aplikatory laserowe
(patrz str. 15)

S-1IN: punktowa, podczerwona (IR),

50mW/905nm, impulsowa - duza moc impulsu (50W)
$-2N: punktowa, czerwona (R),

40mwW/660nm

$-2B: punktowa czerwona (R), 80mwW/660nm

$-3N: punktowa, podczerwona (IR), 400mwW/808nm
SP-1B: prysznicowa, czerwona (R), 720mw/660nm
SP-2B: prysznicowa, dwukolorowa (R/IR),
1040mW/660nm+808nm

SP-3: prysznicowa, podczerwona (IR), 1440mwW/808nm



Elektroterapia | Ultradzwieki

Multitronic MT-5

Dwie terapie w jednym

Charakterystyka aparatu

» Nowoczesny aparat do dwukanatowej elektroterapii
i terapii ultradzwiekowej

e an - P P P Dane aparatu
* Mozliwos¢ wykonywania dwdch zabiegow jednoczesnie P
« Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym
X X Zasilanie: sie¢ jednofazowa ~230V, 50Hz, 70VA
e Przyjazna i fatwa obstuga aparatu
« Ergonomiczne i lekkie gtowice Klasa ochronnosci elektrycznej I'typ BF

* Nowoczesne wzornictwo aparatu i gtowic Wymiary 335x270x1256mm

e Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen

» Programy wiasne — wygodny panel zapisu przez terapeute
(klawiatura ekranowa)

¢ Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych

¢ Funkcja sterowania pracq wentylatora minimalizujgca
hatasi zuzycie energii

e Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw

¢ Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny hatas
i zuzycie energii

Masa sterownika 34 kg

Parametry elektroterapii

Prqdy interferencyjne
Natezenie prqdu (RMS) 0+60mMA
Czestotliwos¢ interferencyjna 1+200Hz

Prgdy stymulacyjne

Amplituda prgdéw 0+100mA
Elektrotera pia Amplituda impulsu (tonoliza) 0+100mA

Szeroko$¢ impulsu 5+990ms
 Szeroka gama prqdéw jedno i dwu-kanatowych Czas przerwy 100+4000ms
¢ Prqdy typu CC, CV i mikroprqdy Czas opdznienia 5+150ms

« Terapia skojarzona z ultradzwigkami

_— P . Prgdy diadynamiczne
« Ustawienie fal réznego typu (elektrogimnastyka)

« Ustawienie sekwencji prqdéw diadydamicznych Prqd Sredni dia DF 0+40mA
Sygnalizacja dzwigkowa przerwy w obwodzie pacjenta Prqd $redni dla MF 0+20mA
Test elektrod Prqdy TENS, HV
Funkcja pétautomatycznej elektrodiagnostyki Amplituda prgdu 0-100mA
(krzywa I/T, wyliczanie wspétczynnikow) o
Bezpieczna reakcja na zanik napigcia sieci Czestotiiwose 12000z

Czas impulsu 50+300ps
Prqdy KOTZ'A

Amplituda prqgdu 0+100mA
Prqdy TRABERTA

Amplituda prqdu 0+100mA
Prgd GALWANICZNY

Natezenie prqgdu 0+50mA
Fale / elektrogimnastyka

Czas impulsu 0,5+60s
Czas przerwy 0,5+60s
Obwiednia 0+100%
Tryb CV

Napigcie 0+100v
Napigcie dla TENS 0+140vV
Mikroprqdy

Natezenie prgdu 0+1000pA



Multitronic MT-5 umozliwia wykonywanie
nastepujgcych zabiegéw elektroterapii:

« prgdami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym),
dynamicznym, izoplanarnym, wektorem dipolowym,
2 przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym

e prqgdami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS,

MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawieniem sekwencii)

« stymulacji porazen (prqdy $redniej czestotliwosci,
modulowane w ksztaicie trojkgta, prostokqta, trapezu
i sinusoidy — kazdy unipolarny i bipolarny)

« stymulacji porazen spastycznych (tonoliza) w systemie
dwukanatowym

« stymulacji TENS: standardowa, asymetryczna, przemienna,

réwniez tzw. modulacja draznigca

Ultradzwieki

« stymulacji TENS BURST (wybuchowy)

« stymulacji HV (wysokonapieciowa)

« stymulacji wg Kotz a (rosyjska stymulacja)
« pragdem Trdberta (UR) (2-5)

¢ prgdem faradycznym i neofaradycznym

« falamiréznego typu z szerokq regulacjg
(elektrogimnastyka)

jonoforezy i galwanizaciji

mikroprgdami

Praca ciggta i impulsowa

Gtowice dwuczestotliwosciowe:

IMHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm? lub lcm?,

gtowica automatyczna o powierzchni 6x3cm?
Wodoszczelne gtowice ultradzwigkowe

Sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa sprzegania gtowicy
ultradzwiekowej z pacjentem

Czestotliwos¢ ultradzwigkow
Maks. moc ciqgta

Tryb pracy (emisja)
Czestotliwos€ impulséw
Wypetnienie impulséw

Zegar zabiegu

IMHz lub 3,3MHz
12,5W

ciqgta lub impulsowa
10+150Hz

5+100%

30s+30min

Regulacja czutosci kontaktu gtowicy

Wyposazenie standardowe

e instrukcja uzytkowania

¢ zestaw elektrod, podktaddéw wiskozowych,
opasek mocujgcych

¢ przewody do elektroterapii

¢ bezpieczniki

Opcjonalne aplikatory

Aplikatory ultradzwigkowe
(patrz str. 19-20)

¢ SU-1: pow. 1,33cm?
czestotliwosé IMHz/3,3MHz
maks. gestosé mocy ciqgtej 2,5W/cm?

¢ SU-5: pow. 5cm?
czestotliwosé IMHz/3,3MHz
maks. gestosé mocy ciqgtej 2,5W/cm?

¢ SUP-6: pow. 6x3cm?
czestotliwosé IMHz/3,3MHz
maks. gestosé mocy ciqgtej 2,5W/cm?

Wyposazenie opcjonalne

 elektrody réznych typow i akcesoria do elektroterapii
(patrz str. 23)

« gtowice ultradzwiekowe (patrz str. 19-20)

« torba transportowa



Elektroterapia | Laseroterapia

Multitronic MT-4

Dwie terapie w jednym

Charakterystyka aparatu

Nowoczesny aparat do dwukanatowej elektroterapii

i terapii laserowej

Mozliwos$¢ wykonywania dwdch zabiegéw jednoczesnie
Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym
Przyjazna i tatwa obstuga aparatu

Ergonomiczne i lekkie sondy

Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond

Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen
Programy witasne — wygodny panel zapisu przez terapeute
(klawiatura ekranowa)

Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych
Funkcja sterowania pracqg wentylatora minimalizujgca
hatas i zuzycie energii

Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw

Moze by¢€ uzywany jako aparat przenosny

Elektroterapia

Dwa w petni niezalezne obwody zabiegowe

Ustawienie fal réznego typu (elektrogimnastyki)
Ustawienie sekwencji prgdéw diadynamicznych

Tryb pracy CC lub CV

Funkcja mikroprgdow

Funkcja testowania elektrod

Przyjazna dla obstugi funkcja pétautomatycznej
elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzyweii/t, automatyczne
wyliczanie wartosci wspétczynnikéw), wyniki ostatnich

5 badan(z komenatrzem) pozostajqg w pamieci aparatu
Bezpieczna reakcja na zanik napiecia sieci

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym i

Dane aparatu

Zasilanie: sie¢ jednofazowa

Klasa ochronnosci elektrycznej

Wymiary

Masa sterownika

Parametry elektroterapii

Prgdy interferencyjne
Natezenie prqdu (RMS)
Czestotliwos¢ interferencyjna

Prgdy stymulacyjne

Amplituda prqdow

Amplituda impulsu (tonoliza)

Szeroko$¢ impulsu
Czas przerwy

Czas opdznienia

Prqdy diadynamiczne

Prqgd éredni dla DF
Prqgd éredni dla MF
Prqdy TENS, HV
Amplituda prgdu
Czestotliwosé
Czas impulsu
Prqdy KOTZ'A
Amplituda prqdu
Prqdy TRABERTA
Amplituda prqdu

Prqgd GALWANICZNY

Natezenie prgdu

Fale / elektrogimnastyka

Czas impulsu
Czas przerwy
Obwiednia

Tryb CV

Napiecie
Napigcie dla TENS
Mikroprqdy
Natezenie prqgdu

~230V, 50Hz, 70VA
I typ BF
335x270x1256mm
31kg

0+60mA
1+200Hz

0+100mA
0+100mA
5+990ms
100+4000ms
5+150ms

0+40mA
0+20mA

0+100mA

1+200Hz

50+300us

0+100mA

0+100mA

0+50mA

0,5+60s

0,5+60s

0+100%

0+100Vv
0+140V

0+1000pA



Multitronic MT-4 umozliwia wykonywanie
nastepujgcych zabiegéw elektroterapii:

« prqgdami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym),
dynamicznym, izoplanarnym, wektorem dipolowym,
2 przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym

» prgdami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS,
MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawieniem sekwencji)

« stymulacji porazen (prqgdy $redniej czestotliwosci,
modulowane w ksztatcie trojkqta, prostokqta, trapezu
i sinusoidy — kazdy unipolarny i bipolarny)

« stymulacji porazen spastycznych (tonoliza) w systemie
dwukanatowym

e stymulacji TENS: standardowa, asymetryczna,
przemienna, réwniez tzw. modulacja draznigca

Laseroterapia

« stymulacji TENS BURST (wybuchowy)

« stymulacji HV (wysokonapigciowa)

« stymulacji wg Kotz a (rosyjska stymulacja)
« pragdem Tréberta (UR) (2-5)

¢ prgdem faradycznym i neofaradycznym

« falamiréznego typu z szerokq regulacjg
(elektrogimnastyka)

jonoforezy i galwanizacji

mikroprgdami

* Praca ciggta i impulsowa
e Funkcja powtoérzeh dawki
e Czujnik do pomiaru mocy lasera

Wyposazenie standardowe

e instrukcja uzytkowania

 zestaw elektrod, podktaddéw wiskozowych,
opasek mocujgcych

e przewody do elektroterapii

¢ bezpieczniki

* etykiety ostrzegawcze na drzwi

Opcjonalne aplikatory

Klasa urzgdzenia laserowego 3B

Zegar zabiegu 1s+99min

Wyposazenie opcjonalne

« elektrody réznych typéw i akcesoria do elektroterapii
(patrz strona 23)

« sondy laserowe (patrz strona 15)

e okulary ochronne

 torba transportowa

 duzy statyw do sond prysznicowych

Aplikatory laserowe
(patrz str. 15)

« S-1N: punktowa, podczerwona (IR), 50mw/905nm,
impulsowa - duza moc impulsu (50W)

+ S-2N: punktowa, czerwona (R), 40mW/660nm

 S$-2B: punktowa czerwona (R), 80mw/660nm

« S$-3N: punktowa, podczerwona (IR), 400mw/808nm

« SP-1B: prysznicowa, czerwona (R), 720mw/660nm

 SP-2B: prysznicowa, dwukolorowa (R/IR),
1040mWwW/660nm+808nm

« SP-3: prysznicowa, podczerwona (IR), 1440mw/808nm

Torba na aparaty

Wigkszo§¢ naszych aparatdow moze by¢ wykorzystywana
jako przenosne w terapii domowej u pacjenta. Sugerujemy
korzystanie z naszej torby, w ktérej wygodnie i bezpiecznie
mozna przenosi¢ urzqgdzenia i akcesoria.



Elektroterapia | Laseroterapia | Ultradzwigki

Solatronic SLE

Trzy terapie w jednym aparacie

Charakterystyka aparatu

* Nowoczesny aparat do elektroterapii,
terapii ultradzwigkowej i laserowej

* Mozliwos¢ wykonywania dwéch zabiegéw jednoczesnie

* Mozliwos¢ wykonywania zabiegow terapii skojarzonej

« Kolorowy, duzych rozmiaréw (4,3") ekran graficzny
z panelem dotykowym

e Przyjazna obstuga przyciskami orazekranem
dotykowym

e Ergonomiczne i lekkie sondy

¢ Wygodny uchwyt na sondy przy aparacie

* Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond

* Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen

e Programy wiasne — wygodny panel zapisu przez
terapeute (klawiatura ekranowa)

 Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych

e Funkcja sterowania pracq wentylatora minimalizujgca

hatas i zuzycie energii
* Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw
* Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny

Elektroterapia

« Ustawianie fal réznego typu (elektrogimnastyki)

¢ Ustawianie sekwencji prgdéw diadynamicznych
Przyjazna dla obstugi funkcja pétautomatycznej
elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej ift,
automatyczne wyliczanie wartosci wspétczynnikéw),

wyniki ostatniego badania pozostajgw pamigci aparatu

¢ Bezpieczna reakcja na zanik napigcia sieci
e Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Dane aparatu

Zasilanie (sie¢ jednofazowa)
Klasa ochronnosci elektrycznej
Wymiary

Masa sterownika

Parametry elektroterapii

Prqdy diadynamiczne
Prqgd éredni dla DF
Prqd sredni dla MF
Prgdy stymulacyjne
Amplituda prgdéw
Prqdy KOTZ'a
Amplituda prqdu
Prgdy TRABERTA
Amplituda prqdu
Prqdy galwaniczne
Natezenie prgdu
Prgdy Interferencyjne
Natezenie prgdu RMS
Czestotliwo$¢ interferencyjna
Fale / Elektrogimnastyka
Czas impulsu

Czas przerwy
Obwiednia

Prqdy TENS, HV
Amplituda prgdu
Czestotliwosé

Czas impulsu

~230V 10%, 50 Hz, 70VA
I typ BF

335 x 270 x 1256mm

3.5 kg

0+40mA
0+20mA

0+100mA

0+100mA

0+100mA

0+50mA

0+60mA
1+200Hz

0,5+60s
0,5+60s
0+100%

0+100mA
1+200Hz
50+300pus



Laseroterapia

e Praca ciggta i impulsowa
¢ Funkcja powtérzen dawki
¢ Czujnik do pomiaru mocy lasera

Ultradzwieki

Klasa urzgdzenia laserowego

Czas zabiegu laserowego

3B

1s+99min

¢ Praca ciqggta i impulsowa

* Gtowice dwuczestotliwosciowe:
IMHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm? lub lcm?,
gtowica automatyczna o powierzchni 6x3cm?

¢ Wodoszczelne gtowice ultradzwigkowe

e Sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa kontaktu gtowicy
ultradzwiekowej z pacjentem

e Regulacja czutosci kontaktu gtowicy

Wyposazenie standardowe

* instrukcja uzytkowania

 zestaw elektrod, podktaddéw wiskozowych,
opasek mocujgcych

e przewdd do elektroterapii

* bezpieczniki

« zel do terapii ultradzwiekowej

* etykiety ostrzegawcze na drzwi

‘\\‘\\\

N\\\a

Czestotliwos¢ ultradzwigkdw
Maks. moc ciggta
Czestotliwo$¢ impulsow
Tryb pracy

Wypetnienie impulséw

Zegar zabiegu ultradzwigkowego

TMHz lub 3,3MHz

12,5W

10+150Hz

emisja ciqggta lub impulsowa
5+100%

30s+30min

Wyposazenie opcjonalne

* elektrody réznych typdw i inne akcesoriado

elektroterapii (patrz s.23)

« gtowice ultradzwiekowe (patrz s.19-20)

e SU-1: pow. 1,33cm?, czest. IMHz lub 3,3MHz

e SU-5: pow. 5cm?, czest. IMHz lub 3,3MHz

e SUP-6: automatyczna gtowica ultradzwiekowa:
pow. 6x3cm?; czest. IMHz-3,3MHz

« sondy laserowe (patrz s.15)

¢ punktowe S-1N, S-2N, S-2B, S-3N

e prysznicowe SP-1B, SP-2B, SP-3
 okulary ochronne do zabiegéw laserem
* torba do przenoszenia aparatu i akcesoriéw



Laseroterapia

Lasertronic LT-3

Biostymulator laserowy

Charakterystyka aparatu

 Kolorowy, duzych rozmiaréw (4,3") ekran graficzny
z panelem dotykowym
* Przyjazna obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym
» Ergonomiczne i lekkie sondy
» Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond
* Wygodny uchwyt na sondy przy aparacie

» Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen Dane aparatu
* Programy wtasne — wygodny panel zapisu przez terapeute
(klawiatura ekranowa) Zasilanie (sie¢ jednofazowa) ~230V 10%, 50 Hz, 50VA
* Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych Klasa ochronnosci elektrycznej Ityp B
» Funkcja powtérzen dawki )
Wymiary 335 x 270 x 125mm

e Czujnik do pomiaru mocy lasera

« Funkcja sterowania pracg wentylatora minimalizujgca Masa sterownika 25kg
hatas i zuzycie energii

e Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw

* Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny

+ Gwarancja 2 lata (réwniez na sondy)

Laseroterapia
Klasa urzgdzenia laserowego 3B
Czas zabiegu laserowego 1s+99min
Wyposazenie standardowe Wyposazenie opcjonalne
* instrukcja uzytkowania « sondy laserowe (patrz s.15):
e bezpieczniki e punktowe S-1N, S-2N, $-2B, S-3N
* etykiety ostrzegawcze na drzwi * prysznicowe SP-1B, SP-2B, SP-3

« skaner laserowy SK-1 (patrz s.16)
* okulary ochronne do zabiegdw laserem
* torba do przenoszenia aparatu i akcesoriéw
 duzy statyw do sond prysznicowych



Laseroterapia

Sondy laserowe wspotpracujgce

Z aparatami

Wygodne, lekkie i estetyczne

‘@9

Sondy punktowe
Typ sondy S-IN
Dtugosc¢ fali Swietinej 905 nm /IR
Moc impulsu 50 W
Moc $rednia 50 mw
Zakres regulacji mocy (1+50) mw
Czestotliwosé 5+5000Hz
Energia impulsu 10 pJ
Szeroko$¢ impulsu 200ns
’

\\\‘\\\
Sondy prysznicowe
Typ sondy SP-1B
Dtugosc¢ fali swietlnej 660nm
Liczba diod 9/R
Moc jednej diody 80mw
Moc catkowita ciggta 720mw
Zakres regulacji mocy (10+720) mw
Czestotliwosc 5+9999Hz
Powierzchnia zabiegu 50cm?

S-2N S-2B S-3N
660 nm /R 660nm/R 808 nm /IR
40 mwW 80mwW 400 mW
40 mwW 80mwW 400 mW
(1+40) mw (1+80) mw (1+400) mw
5+9999Hz 5+9999Hz 5+9999Hz
L]
N —~—
Y
S -
> e
SP-2B SP-3
660nm / 808nm 808nm
5/R 4[IR 9/IR
80mw 160mwW 160mwW
1040mwW 1440mw
(10+1040) mw (10+1440)mw f
5+9999Hz 5+9999Hz \ § wﬁ“
50cm? 50cm? :

Sondy prysznicowe sq przeznaczone do zabiegdéw na wigkszych powierzchniach.

W wyposazeniu znajduje sie maty statyw utatwiajgcy prace przy uzyciu sondy.

Opcjonalny statyw
podtogowy



Laseroterapia

Skaner laserowy SK-1

Terapia laserowa wigkszych powierzchni

Skaner jest przeznaczony do wspotpracy
z aparatem Lasertronic LT-3

Charakterystyka aplikatora

e Nowoczesny skaner laserowy

« Laser podczerwony IR 808nm [ 400mW (“na wyjsciu”)

« Laser czerwony R 660nm [ 80mW (“na wyjsciu”)

» Ogranicznie strat energii przy odbiciach zwigksza
efektywnq dawke zabiegowqg

* Réwnomierne naswietlanie catej powierzchni
(radykalna redukcja ,przeswietlen”)

e Aplikator sterowany przez aparat Lasertronic LT-3

Ksztatty pola zabiegowego

e Prostokgt rownomierny

e Elipsa rownomierna

e Przemiatanie linig rwnomierng
e Prostokqt przemiatany krzywymi
e Ksztatt dowolny uzytkownika

Funkcje
Dane aparatu
» Automatyczny pomiar odlegtosci i wyliczanie
powierzchni Moc catkowita 480mwW
* Automatyczna stabilizacja rozmiaru pola zabiegowego .
o l . Zrodto IR: 808nm [/ 400mw
» Plynne ustawianie pozycji gtowicy, z automatyczng -
blokadg Zrodio R: 660nm / 80mW
» Szybkie nastawianie wielkosci pola zabiegowego Zakres ruchu ramienia 60cm do 140cm
przy uzyciu pokretet Powierzchnia zabiegowa 400cm?
» Zestaw wbudowanych ksztattéw pola zabiegowego (przy 50cm nad pacjentem)
* Mozliwo§¢ ustawienia wiasnego ksztattu pola Automatyczny pomiar odlegtosci: 5-100cm
zabiegowego Max. réznica gestosci mocy w polu +10%

e Mobilny statyw skanera z potkg na aparat zabiegowym (ksztatty rownomierne)



Laseroterapia | Ultradzwigki

Solatronic SL-3
Dwie terapie w jednym aparacie

Charakterystyka aparatu

¢ Nowoczesny aparat do terapii ultradzwigkowej i laserowej
e Mozliwos¢ wykonywania dwoch zabiegéw jednoczesnie
« Kolorowy, duzych rozmiaréw (4,3") ekran graficzny

z anelem dOtkaWym Dane qpqrqtu
¢ Przyjazna obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym

* Ergonomiczne i lekkie sondy Zasilanie (sie¢ jednofazowa) ~230V 10%, 50Hz, 70VA
e W n hwyt n n rz raci
ygodny uchwy .O sondy przy GPG acle Klasa ochronnosci elektrycznej | typB
¢ Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond
Wymiary 335 x 270 x 125mm

* Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen

« Programy wiasne — wygodny panel zapisu przez terapeute Masa sterownika 2.5kg
(klawiatura ekranowa)

 Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych

¢ Funkcja sterowania pracq wentylatora minimalizujgca
hatas i zuzycie energii

* Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéow

e Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny

Laseroterapia
* Praca ciggta i impulsowa Klasa urzgdzenia laserowego 3B
: Fun'.(C.JG powtor?en dawki Czas zabiegu laserowego 1s+99min
e Czujnik do pomiaru mocy lasera
Ultradzwigki
* Praca ciqgta iimpulsowa Czestotliwos§¢ ultradzwigkdw 1MHz lub 3,3MHz
* Gtowice dwuczestotliwosciowe: .
) . . Maks. moc ciggta 12,5W
IMHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm? lub lcm?,
gtowica automatyczna o powierzchni 6x3cm? CzestotliwosE impulsow 10+150Hz
¢ Wodoszczelne gtowice ultradzwigkowe Tryb pracy emisja ciggta lub impulsowa
¢ Regulacja czutosci kontaktu gtowicy Wypetnienie impulséw 5-100%
. Sygna}lzc.1c10 swletlna | dzwiekowa kontaktu gtowicy Zegar zablegu ultradzwiekowego 30s+30min
ultradzwiekowej z pacjentem
Wyposazenie standardowe Wyposazenie opcjonalne
* zel do terapii ultradzwiekowej « gtowice ultradzwiekowe (patrz s.19-20):
e instrukcja uzytkowania e SU-5:5cm? [ IMHz lub 3,3MHz
« etykiety ostrzegawcze na drzwi o SU-1:1,33cm? [ IMHz lub 3,3MHz
« bezpieczniki « SUP-6: pow. 6x3cm? [ IMHz / 3,3MHz

« sondy laserowe (patrz s.15):

* punktowe S-1IN, S-2N, S-2B, S-3N

¢ prysznicowe SP-1B, SP-2B, SP-3
 okulary ochronne do zabiegéw laserem
* torba do przenoszenia aparatu i akcesoriéw
e duzy statyw do sond prysznicowych



Ultradzwieki

Sonotronic US-2

Nowoczesny aparat do terapii ultradzwigkami

Charakterystyka aparatu

» Duzy (4,3") kolorowy graficzny wyswietlacz z panelem
dotykowym

* Przyjazna obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym

» Gtowice dwuczestotliwosciowe:
IMHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm? lub lcm?,
gtowica automatyczna o powierzchni 6x3cm?

* Praca ciggta i impulsowa

» Ergonomiczne i lekkie gtowice zbiegowe

* Wygodny uchwyt na gtowice przy aparacie

» Gtowice wodoodporne

* Regulacja czutoéci kontaktu gtowicy

 Sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa kontaktu gtowicy
z pacjentem

» Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeh

* Programy wtasne — wygodny panel zapisu przez terapeute
(klawiatura ekranowa)

* Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych

* Funkcja sterowania pracg wentylatora minimalizujgca
hatas i zuzycie energii

* Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw

» Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny

Ultradzwieki

Dane aparatu

Czas zabiegu

Zasilanie (sie¢ jednofazowa)
Klasa ochronnosci elektrycznej
Wymiary

Masa sterownika

30s+30min

~230V 10%, 50 Hz, 70VA
| typB

335 x 270 x 1256mm
2.5kg

Wyposazenie standardowe

* zel do terapii ultradzwigkowej
e instrukcja uzytkowania
* bezpiecznik

Czestotliwos¢ ultradzwiekéw
Maks. moc ciqgta
Czestotliwos€ impulséw

Tryb pracy

Wypetnienie impulséw

IMHz lub 3,3MHz
12,5W
10+150Hz

emisja ciqggta lub
impulsowa
5+100%

Wyposazenie opcjonalne

« glowice ultradzwigkowe (patrz s.19-20):

+ SU-1:1,33cm? [ IMHz lub 3,3MHz

 SU-5:5cm? [ IMHz lub 3,3MHz

» SUP-6: pow. 6x3cm? | czestotliwosé IMHz [ 3,3MHz
¢ torba do przenoszenia aparatu i akcesoridow

+ maty statyw do gtowic (zabiegi w wodzie)



Ultradzwieki

Gtowice ultradzwiekowe

&
P o @
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SU-1 SU-5

)
"\. /
%
S
SUP-6

Dane gtowic ultradzwigkowych
Gtowica ultradzwigkowa SU-1 SuU-5 SUP-6
Powierzchnia terapeutyczna 1,33cm? 5cm? 6 x 3cm?
Czestotliwos¢ ultradzwiekow 1 MHz lub 3,3MHz IMHz lub 3,3MHz 1 MHz lub 3,3MHz
Maks. gestosé mocy ciggtej 2,5W/cm? 2,5 W/cm? 2,5 W/cm?
Szczytowa gestosé mocy impulsu 3,0 w/em? 3,0 w/em? 25 W/cm?



Ultradzwieki

NowoS§¢é

Automatyczna gtowica ultradzwiekowa

Charakterystyka gtowicy ultradzwigkowej SUP-6

e automatyczne przemiatanie pola zabiegowego * wygodne mocowanie gtowicy do pacjenta

« powierzchnia zabiegowa 6 x 3cm? (fgcznie 18cm?) paskiem rzepowym

« gtowica dwuczestotliwo$ciowa: IMHz, 3,3MHz e zwiekszenie komfortu pracy terapeuty
(oraz przemienne 1/3,3MHz) * optymalne wykorzystanie czasu zabiegu

20



Ultradzwieki




Elektroterapia

Multitronic MT-3

Charakterystyka aparatu

¢ Nowoczesne wzornictwo z mozliwosciq doboru kolorystyki
przez uzytkownika

e Gotowe parametry zabiegéw dla typowych schorzen
(ponad 100 pozyciji)

¢ Wiasne ustawienia parametréw zabiegu wybranych przez
obstuge (50 pozyciji)

¢ Indywidualna regulacja parametréw zabiegu

» Ustawienia sekwencji prgdéw diadynamicznych

« Dwa obwody zabiegowe (niezalezna regulacja amplitudy)

» Funkcja pétautomatycznej elektrodiagnostyki
(wyznaczenie krzywej ift, automatyczne wyliczanie wartosci
wspotczynnikéw), wyniki ostatniego badania pozostajg
w pamieci aparatu

e Duzych rozmiaréw ekran ciektokrystaliczny - utatwiajgcy
odczyt parametréw

¢ Bezpieczna reakcja na zanik napiecia sieci

* Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

e Liczniki czasu i liczby zabiegow

e Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny

Multitronic MT-3 umozliwia wykonywanie
nastepujgcych zabiegoéw elektroterapii:

+ prgdami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym),
dynamicznym, 2-przewodowym (premodulowanym)
oraz przerywanym

» prgdami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS,

MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwenciji)

stymulacji porazen (prqdy $redniej czestotliwosci,

modulowane w ksztatcie trojkqta, prostokqta, trapezu

i sinusoidy — kazdy unipolarny i bipolarny)

stymulacji porazen spastycznych (tonoliza) w systemie

dwukanatowym

¢ stymulaciji TENS, rowniez tzw. modulacja draznigca

« stymulacji TENS BURST (wybuchowy)

« stymulacji HV (wysokonapieciowa)

« stymulacji wg Kotz'a (rosyjska stymulacja)

« prgdem Tréberta (UR) (2-5)

¢ prgdem faradycznym i neofaradycznym

falami réznego typu z szerokq regulacjg

(elektrogimnastyka)

jonoforezy i galwanizaciji

Wyposazenie standardowe

¢ instrukcja uzytkowania
» zestaw elektrod, podktaddéw wiskozowych, opasek mocujgcych
¢ przewody do elektroterapii
¢ bezpieczniki
22

Dane aparatu

Zasilanie: sie¢ jednofazowa
Klasa ochronnosci elektrycznej
Wymiary

Wasa sterownika

Prqdy interferencyjne
Natezenie prqdu (RMS)
Czestotliwos¢ interferencyjna
Prqdy stymulacyjne
Amplituda prgdéw
Amplituda impulsu (tonoliza)
Szeroko$¢ impulsu

Czas przerwy

Czas opdznienia

Prqdy diadynamiczne
Prqgd éredni dla DF

Prqgd éredni dla MF

Prqdy TENS, HV
Amplituda prqdu
Czestotliwose

Czas impulsu

Prqdy KOTZ'A

Amplituda prgdu

Prgdy TRABERTA
Amplituda prqgdu

Prgd GALWANICZNY
Natezenie prqgdu

Fale / elektrogimnastyka
Czas impulsu

Czas przerwy

Obwiednia

~230V, 50Hz, 70VA
I typ BF
335x270x125mm
3,0kg

0+60mMA
1+200Hz

0+100mA
0+100mA
5+990ms
100+4000ms
5+150ms

0+30mA
0+15mA

0+100mA

1+200Hz

50+250us

0+100mA

0+100mA

0+50mA

0,5+60s

0,5+60s
0+100%

Wyposazenie opcjonalne

« elektrody réznych typéw i akcesoria do elektroterapii

(patrz str. 23)
 torba transportowa



Przyktadowe wyposazenie elektroterapii

Petna oferta dostepna na www.eie.com.pl

podtqczenie na
2mmi4mm

S

---------

podktad P-75 podktad P-50 elektroda E-S 75 elektroda E-S 50

i

elektroda E-4D elektroda E-4M

elektroda E-8D elektroda E-A 75 elektroda E-A 50

_\§n

\

— ] I
X ' & |
Py I
elektroda punktowa E-P z wymiennymi koncowkami kabel K-4

opaska O-RIS opaska O-R2 kabel K-2L
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Magnetoterapia | Laseroterapia

Magnetronic MF-24

Wielokanatowy aparat
do magnetoterapii i laseroterapii

Funkcjonalnos§é¢

* 5 zabiegdw jednoczesnie!

* W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania
- kazdy aplikator ma swéj witasny zegar zabiegowy
i moze by¢ wigczany niezaleznie od pozostatych.
Umozliwia to wykonywanie 4 zabiegdw magnetoterapii
niezaleznych w czasie (po 2 na kanat) oraz 1 zabiegu
laseroterapii (fgcznie 5 zegarow quiegowych).

¢ 2 niezalezne kanaty magnetoterapii z osobnymi
ustawieniami parametréow

¢ W kazdym podtgczenie na 2 aplikatory

Niezalezny kanat do laseroterapii

- mozliwo$¢ wykonywania zabiegdw sondq laserowq.

Estetyka

Dane aparatu

Czestotliwo$¢ zmian pola 1+100Hz
magnetycznego

Zmiana indukcji pola 0+20mT
magnetycznego

Czas impuls [ przerwa 0,5+8s

Zasilanie 230V/50Hz/400W
Masa aparatu 6,2kg

Rozmiar sterownika 364 x 335 x 142mm

Ksztatty zmian pola magnetycznego

e Oryginalne wzornictwo aplikatoréw
¢ Mozliwos¢ dobrania kolorystyki wedtug
potrzeb (opcjonalnie).

Przyjazna obstuga

* Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen

e Programy witasne — mozliwo$¢ zapisywania wtasnych
programow zabiegowych przez terapeute.

¢ Indywidualna regulacja wszystkich parametrow
zabiegowych.

« Kolorowy, duzych rozmiaréw (5,7") ekran graficzny
z panelem dotykowym.

¢ Obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym.

Dodatkowe zalety

« sinusoida, prostokat, trojkqt — unipolarne i bipolarne

e MXI - kolejna zmiana ksztattéw, przy statej
czestotliwosci

e MX2 - kolejna zmiana ksztattéw, z jednoczesng zmiang
czestotliwosci

Wyposazenie

» Szeroki zakres czestotliwosci pracy pola magnetycznego
—od 1do 100Hz

* Programy MX1iMX2 — automatyczna zmiana modulacji

* Maty cigezar aparatu

* Regulacja mocy lasera w szerokim zakresie od 1do 400mw

e Automatyczne wykrywanie rodzaju podigczonego
aplikatora
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+ Opcjonalne: (patrz s.26-27): aplikatory szpulowe
o réznych rozmiarach, aplikatory ptaskie, lezanka
lub podnosnik do duzego aplikatora, stoliki pod
aplikatoryi aparat, sondy laserowe, okulary ochronne
dla pacjenta i obstugi (do lasera).

Dostepne sondy laserowe
(patrz s.15):

e punktowe S-1N, $-2N, S-2B, S-3N
e prysznicowe SP-1B, SP-2B, SP-3



Magnetoterapia

Magnetronic MF-12

Nowoczesny aparat
do magnetoterapii

Funkcjonalnosé

e 2 niezalezne w czasie zabiegi. W aparacie zastosowano
innowacyjny system sterowania — kazdy aplikator ma swoj
wiasny zegar zabiegowy i moze by¢ wigczany niezaleznie
od drugiego. Umozliwia to wykonywanie 2 zabiegéw
magnetoterapii w réznym czasie — przy tych samych
parametrach zabiegu.

¢ Podtqczenie na 2 aplikatory

Estetyka

e Oryginalne wzornictwo aplikatoréw
* Mozliwos¢ dobrania kolorystyki wedtug potrzeb
(opcjonalnie)

Przyjazna obstuga

* Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeh

e Programy witasne — mozliwo$¢ zapisywania wtasnych
programoéw zabiegowych przez terapeute.

¢ Indywidualna regulacja wszystkich parametrow
zabiegowych.

« Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym.

e Obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym.

Dodatkowe zalety

Dane aparatu

Czestotliwo$¢ zmian polamagnetycznego  1+100Hz

Zmiana indukcji pola magnetycznego 0+20mT

Czas impuls / przerwa 0,5+8s

Zasilanie 230V/50Hz/200W
Masa aparatu 4,4kg

Rozmiar sterownika 335 x 270 x125mm

Ksztaity zmian pola magnetycznego

» Szeroki zakres czestotliwosci pracy pola magnetycznego
- od 1do 100Hz

e Programy MX1iMX2 - automatyczna zmiana modulacji

¢ Automatyczne wykrywanie rodzaju podtgczonego
aplikatora

* Maty cigzar aparatu

* sinusoida, prostokat, tréjkgt — unipolarne i bipolarne

e MX1 - kolejna zmiana ksztattéw, przy statej czestotliwosci

e MX2 - kolejna zmiana ksztattdéw, z jednoczesng zmiang
czestotliwosci

Wyposazenie

« Opcjonalne: (patrz s.26-27): aplikatory szpulowe o réznych
rozmiarach, aplikatory ptaskie, lezanka lub podnosnik
do duzego aplikatora, stoliki pod aplikatory i aparat.
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Magnetoterapia

Wyposazenie do magnetoterapii

Aparaty typu Magnetronic przeznaczone
sq do terapii pulsujgcym polem
magnetycznym niskiej czestotliwosci.

stolik
_ S-200N

stolik
S-315N

p—

aplikator AS-200K aplikator AS-315K aplikator AS-600K

lezanka L-6 aplikator AP-100
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Magnetoterapia

" stolik SL-6

lezanka -6 (

podnosnik

aplikator AS-200N aplikator AS-315N aplikator AS-600N

7

aplikator APP-100 aplikator AP-2D aplikator AP-1D
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Magnetoterapia

Magnetronic MF-2

PrzenoSna magnetoterapia

Charakterystyka aparatu

« Nowoczesny aparat do dwukanatowej magnetoterapii

* Mozliwos¢ wykonywania dwbch zabiegéw jednoczesnie

« Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym

¢ Przyjazna i fatwa obstuga aparatu

¢ Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen

e Programy witasne — wygodny panel zapisu przez terapeute
(klawiatura ekranowa)

¢ Indywidualna regulacja parametréw zabiegowych

¢ Funkcja sterowania pracq wentylatora minimalizujgca
hatas i zuzycie energii

e Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegéw

e Moze by¢ uzywany jako aparat przenosny

e Szeroka gama ksztattéw modulacii

* Wyposazenie: specjalizowane aplikatory w réznych
ksztattach i rozmiarach

e Ksztatty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokat,
trojkat (unipolarne i bipolarne),

e MX1 - zmiana ksztattéw przy statej czestotliwosci
lub
* MX2 - z jednoczesnq zmianq czestotliwosci

Aplikator szpulowy
Pozwala na wygodne wykonanie zabiegéw na konczynach,

bedqgc jednoczesnie znacznie Izejszym niz jego podobne
odpowiedniki.
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Dane aparatu

Zasilanie: sie¢ jednofazowa
Klasa ochronnosci elektrycznej
Temperatura otoczenia
Wilgotnos$¢ wzgledna
Wymiary

Masa sterownika

Dane magnetoterapii

Czestotliwos€ zmian pola

Zmiana indukcji pola

Tryb pracy

Zegar zabiegu

~230V 10%, 50Hz, 70VA
Ityp B

10°C + 40°C

do 85%

335 x 270 x 126mm
2,5kg

1+150Hz

8 mT (zalezna od typu
aplikatora)
ciggty lub przerywany

1+99min

Wyposazenie standardowe

e instrukcja uzytkowania

e bezpieczniki, 2szt.

Wyposazenie opcjonalne

« akcesoria do magnetoterapii (patrz s.29)

 torba do przenoszenia



Magnetoterapia

Wyposazenie do magnetoterapii przenosnej

Wyposazenie do Magnetronic MF-2, Multitronic MT-8

Ptaski AP-2 Ptaski AP-1

Statywowy AST-2

Szpulowy AS-204 Ptaski elastyczny APE-1
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Terapia CO,

CARBObed

Aparat do suchych kgpieliw CO,
- odmiana kgpieli kwasoweglowych

Zalety suchych kqpieliw CO,
w poréwnaniu z kgpielami wodnymi

* Mozliwos¢ wykonywania zabiegu bez rozbierania pacjenta

¢ Znacznie mniejsze zuzycie gazu

« Skrécenie czasu przygotowania zabiegu (brak koniecznosci
napetniania i oprézniania wanny)

« tatwiejsza instalacja urzqdzenia (niepotrzebne
doprowadzenie i odprowadzenie wody)

« Skuteczniejsze dziatanie w wybranych schorzeniach

Charakterystyka aparatu

e Zautomatyzowany przebieg zabiegu

e Skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej

» Automatyczne uzupetnianie CO, oraz cyrkulacja gazu

» Stabilne i wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie
zabiegu

* Automatyczne nawilzanie i ogrzewanie CO, zwigksza
efektywno$¢ zabiegu od momentu jego rozpoczecia

* Sygnalizacja dzwigkowa zakohczenia zabiegu

e Temperatura zabiegu regulowana w zakresie
30-40°C (+/-1°)

* Sygnalizacja dzwigkowa zakohczenia zabiegu

» Kontrolowane odprowadzenie CO, po zakonczeniu zabiegu

+ Zuzycie CO, - maksymalnie 181/min (§rednia praktyczna
ok. 70 zabiegéw z butli 26kg)

* Mobilna konstrukcja urzqgdzenia

¢ Regulowane pochylenie podgtéwka

« Wymiary (dtx szerx wys.) 2150 x 700 x 980mm

¢ Wysokos¢ lezyska: 590mm

« Zasilanie 230V [ 50Hz / 800VA
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Stoliki

Stoliki

Prezentujemy Panstwu zestaw nowoczesnych stolikow

do pracy z naszym sprzetem. Stoliki charakteryzuje
oryginalne wzornictwo, tatwo$¢ utrzymania higieny i zalety
ergonomiczne. Mozna nimi swobodnie operowaé na duzych,
solidnych kétkach i zablokowaé hamulcami.

stolikS-315N

Stoliki pod aplikatory
do magnetoterapii

Stoliki do pracy z aplikatorami posiadajqg stabilng
konstrukcje, utatwiajgcg umieszczenie czesci ciata
pacjenta w aplikatorze. Na kazdym stoliku umieszczono
wygodne oparcie do utozenia konczyny. Korzystanie

z naszych stolikbw powoduije, ze praca z ciezkimi
aplikatorami staje sig lekka i wygodna.

stolikS-200N
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Stoliki

Stoliki pod aparaty

Stoliki pod aparaty oferujemy w dwédch wersjach,
1- i 2-potkowe;j.

Wersja 1-pétkowa posiada tylko gorng poétke z wygodnym
uchwytem do poruszania stolika oraz miejscem
do odktadania przewodoéw pacjenta.

Wersja 2-pétkowa umozliwia ustawianie drugiego aparatu,
przy czym druga pétka moze by¢ zamontowana na dowolnej
wysokosci i pod dowolnym kgtem — umozliwiajgc np. prace

na drugim stanowisku zabiegowym z tego samego stolika,

lub po prostu utatwiajgc dostep do aparatu. Potki sq specjalnie
wyprofilowane, co zabezpiecza przed upadkiem aparatu.

SM-2
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