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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku ulicy Zachodniej w Sędziszowie 
Małopolskim - osiedle Borek Wielki

1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 6/102/1 Ścięcie poboczy równiarką lub koparką wraz z  oczyszczeniem, głębokość 5-10˙cm, kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

200*2*0,6 240,000

RAZEM: 240,000 m2 240,00

1.2 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

3,4*5*3 51,000

RAZEM: 51,000 m2 51,00

2 Element Wykonanie wartswy wyrównawczej

2.1 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

200*4,4 880,000

RAZEM: 880,000 m2 880,00

2.2 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm - pobocza

Wyliczenie ilości robót:

200*0,5*2 200,000

RAZEM: 200,000 m2 200,00


