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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku ulicy Zachodniej w Sedziszowie
Matopolskim - osiedle Borek Wielki
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 6/102/1 |Sciecie poboczy réwniarka lub koparka wraz z oczyszczeniem, gtebokosé 5-10°cm, kategoria gruntu -V
YOz (IO FOD Ot e
e RO0206 240,000
240,000{m2 240,00
1.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, mechanicznie
YOz (IO FOD Ot e
O 51,000
51,000|m2 51,00
2 Element Wykonanie wartswy wyréwnawczej
2.1 |KNNR6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd do 5-10°t
YOz (IO FOD Ot e
OO .1 s . S . 880,000
RAZEM:: 880,000/ m2 880,00
2.2 |KNNR6/113/4  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8'cm -pobocza
YOz (IO FOD Ot e
:200*0,5*2 : 200,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  200,000lm2 | 200,00
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