1.Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr
ewid. 1620; 16111151 161117 w Sedziszowie
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Matopolskim (boczna Polnej) strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatakch nr ewid. 1620; 1611/15i 1611/7 w
Sedziszowie Matopolskim (boczna Polnej)
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[KNNR 6/803/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie (materiat oddanie wiascicielowi do 2 km)
72,000
72,000/m2 72,00
1.2 |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 15°cm
(materiat oddanie wtascicielowi do 2km)
84,000
84,000/m2 84,00
1.3 |KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta 25°cm, kategoria gruntu lI-1V (z
wywozem do 5 km samochody 5-10 t)
349,600
349,600/ m2 349,60
1.4 |KNNR 6/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ 15°cm, kategoria gruntu II-1V ( z wywozem
do 5km samochody 5-10t)
Sci robd
RAZEM:: 170,000|m2 170,00
1.5 |KNR 218/625/1 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementédw o gtebokosci 0,7m gtebokosci uliczna betonowa, Fi'500'mm z
wpieciem do studzienki istniejgcej z wtazem drogowym zeliwnym szt 1,00
2 Element PODBUDOWY
2.1 |KNNR 6/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20°cm Typ L
0,5mx0,5x18/20
120,000
120,000/m 120,00
2.2 |KNNR6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych tuczen, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'em
A ... 328900
148,800
472,700|m2 472,70
2.3 |KNNR6/113/4  |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm, warstwa gérna, po zaggszczeniu 6'cm
148,800
RAZEM:: 472,700|m2 472,70
3 Element NAWIERZCHNIA
3.1 |KNNR6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-107t
e T 318,000
144,000
RAZEM:: 460,000|m2 460,00
4 Element PRACE WYKONCZENIOWE
4.1 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 12°cm - pobocza z kruszyw
RAZEM: 24,0000m2 | 24,00
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