Helena Laboratories

Pomt of Care

APARAT DO POMIARU CZASU KRZEPLIWOSCI

Aparaty z serii Actalyke® shuzag do wykonywania testow na ACT dla krwi catkowitej
dla pacjentow monitorowanych w zwigzku z terapig heparynows.

Actalyke ® MINI Il — aparat z podwdjnym detektorem

- Zakres pomiarowy min. 0-1500 sek

- Wyswietlacz gtowny - ekran do prezentacji pomiarow: 8 x 2.54
cm, tak by wynik pomiaru byt bardzo dobrze widoczny dla
personelu

- Jedna komora pomiarowa

- Automatyczny test kontrolny przy kazdorazowym wilaczeniu urzadzenia

- Zakonczenie pomiaru komunikowane sygnatem dzwigkowym (z mozliwo$cig wyciszenia)
oraz wys$wietlaniem rezultatu na monitorze urzadzenia

- Waga aparatu 2,4 kg

- Wymiary aparatu (szer. x wys. x gt.) 15.5x 12.2 x 16.0 cm

- Termometr do pomiaru temperatury. Temperatura inkubacji probowki: 36.5°- 37.5°C

- Mata objetos¢ probki krwi do badania 0,5ml
- Urzadzenie przenosne, pracujace na zasilaniu sieciowym

Otwor na probowki zawiera w sobie wysoce wrazliwy mechanizm wykrywania
skrzepliny. Mechanizm ten jest oparty na magnesie znajdujacym si¢ w kazdej
z testowanych probowek oraz dwoch magnetycznych detektoréw zlokalizowanych
w otworze. == SINECs

Jeden z detektorow magnetycznych jest zlokalizowany pod kgtem 0°,
drugi zas pod kqtem 90° w odniesieniu do probowki. Kiedy probowka jest -
umieszczana w otworze aparatu, detektor o ustawieniu 0° wyczuwa obecnosé
magnesu w probowce podczas jej powolnego obrotu. Uformowanie
poczgtkowe, nawet minimalnej skrzepliny, powoduje rotacje magnesu
wewngtrz probowki. Detektor w pozycji 90° wyczuwa ruch tego magnesu i w .
ten sposob okreslony zostaje moment powstania zakrzepu. Ta dwu-punktowa :
detekcja minimalizuje mozliwos¢ ,,stracenia’ punktu koricowego.

Kompatybilny 7 probowkami MAX ACT

Probowki MAX ACT sa produkowane wedlug najwyzszych wymogow w celu
uzyskania doktadnych, precyzyjnych rezultatow testow. Kazda probéwka zawiera 3 aktywatory
krzepnigcia, magnes oraz kod kreskowy, ktory jest odczytywany przez aparat Actalyke®,
identyfikujacy rodzaj probéwki. Probowki plastikowe — do wykonania badania wymagaja max.
0,5 ml krwi.
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