Boston
Scientific

iLab™ / Polaris™
System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z opcjg FFR

Specyfikacja Techniczna

Cecha iLab™/Polaris™ System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z
opcja FFR
Cyfrowy format Tak
przechowywania i e Przechowuje do 100 przypadkéw na twardym dysku (HD)
wyszukiwania o Eksportowane badania DICOM mogg by¢ przechowywane na CD, DVD oraz
obrazow wymiennym twardym dysku (Removable HD)
HD: 480 GB
DVD: 4,7 GB
CD: 700 MB

Removable HD: 500 GB

Czas dziatania =~ maksymalnie 6800 ujeC z uzyciem wyciggarki reczne;
=~ 3000 uje¢ z uzyciem automatycznej wyciggarki 1mm/sec
= 6000 ujec z uzyciem automatycznej wyciagarki 0,5mm/sec

DICOM o Wspotpracuje z DICOM 3,0
o Dziata jako SCU zaréwno dla no$nikéw wymiennych jak i sieci komputerowej
e Rozdzielczo$¢ 512 x 512
o Pozwala na stratng i bezstratna kompresje obrazéw JPEG
o Wspobtpracuje z US Multiframe (dane w pikselach), Grayscale Presentation
State (pomiary i adnotacja tekstu), GrayScale Secondary Capture (zrzut
ekranu), Key Object Selection SR Document (zaktadki), General ECG
Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dzwigkowe)
Specyfikacja System rozproszony
systemu (P4 3,2Ghz & Celeron 2GHz)
Monitor 19" LCD (wbudowane gtosniki i mikrofon)

Wyswietlane obrazy | Obrazy wielokrotne:
e IVUS
e IVUS/widok wzdtuzny

Przetwarzanie DDP
obrazéw o Filtracja drobinek krwi

Wyswietlanie grafiki | Pomiary:

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzien weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze byc traktowany jako zrédto wskazan i
przeciwwskazan do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wytqcznie na potrzeby postepowania zamdowieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten nalezy traktowac wytqcznie jako
materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie zapoznac sie z aktualng instrukcjg obstugi dotqczong do produkt



Pomiary

Funkcja ,, Trace
Assist”

Baza danych/ Raport

Ustawianie obrazu

e Zakfadki dla obrazdw

e 9odlegtych
e 3 pomiary pola

o Automatyczne $ledzenie $wiatta naczynia.

o Pokazuje minimalne i maksymalne przekroje, pola oraz % stenozy (funkcja
obstugiwana przez operatora).

Brak

e Automatyczne rozpoznawanie cewnika.
o Automatyczne dostosowanie powiekszenia do czestotliwosci cewnika.

System wyciagarki Wmontowana wyciggarka MDU5 PLUS™ z jednorazowymi saneczkami.
Specyfikacja Wymiary wozka (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢) 165 x 61 x 74 cm
Waga iLab™/Polaris™ : 114 kg
Ulepszenia Przeglad dynamiczny
Animacja statycznych obrazéw IVUS pozwalajaca na lepsza interpretacje danych.
Funkcja ,Smart TGC”
Automatyczna poprawa jakosci zdje¢ IVUS.
Funkcja , Trace Assist”
Zastosowanie algorytmu pozwalajacego na lepszg detekcje granic.
Tryb FFR
Obstuga pomiaru FFR korzystajac z danych otrzymanych z modutu FFR Link.
iLab™)/Polaris™ FFR Link™

% FFR Link
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FFR Link™ - modut przetwarzania sygnatu
1. Komunikacja z systemem iLab™ / Polaris™ poprzez Bluetooth™
2.Automatyczna kalibracja prowadnika COMET™ poprzez RFID™

COMET™ -prowadnik wiencowy do pomiaru czastkowej rezerwy przeptywu wiericowego (FFR) z czujnikiem optycznym

Diugosc robocza: 185 cm Diugosc przewodu: 2 m 4—‘
Diugosc czesci elastycznej: 33 ecm Powloka PTFE
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St (90 cm) (100 cm) Swobodnie obracajaca sie raczka Ziacze
Prowadnik do pomiaru cisnienia Torquer Przewod optyczny

Charakterystyka prowadnika COMET™:
1. Sensor optyczny
Dtugo$¢ robocza prowadnika — 185cm
Srednica prowadnika — 0.014” (<0.36mm)
Diugos$¢ koncdwki widocznej w skopii — 3cm
Znaczniki odlegtosci — 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy)
Diugos$¢ przewodu optycznego — 2m
Zakres pracy - -45mmHg do 300mmHg

Nooakwh:

Opticross™ Cewnik do diagnostyki obrazowej naczyn wiencowych Wersje: 40 MHz, 60 MHz
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Charakterystyka cewnika OptiCross™:
1. Naped mechaniczny, obroty rdzenia obrazujgcego — 30 obrotdw na sekunde
Przetwornik ultradzwiekowy o czestotliwo$ci — 40 MHz, 60 MHz
Rozdzielczo$¢ osiowa — 38 um dla 40 MHz, 22 um dla 60 MHz
Diugos$¢ od koricowki dystalnej do przetwornika — 20mm
Potozenie markera radiocieniujgcego — 5mm od koncowki dystalne;
Maksymalna gteboko$¢ penetracji — 6mm
Znaczniki odlegtosci — 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy)
Dtugos¢ robocza cewnika — 135cm
Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzacym 5F
0. Budowa teleskopowa umozliwiajaca badanie naczynia na dtugosci 150mm bez zmiany pierwotnego potozenia
cewnika.
11. Teleskop cewnika ze znacznikami zewnetrznymi umozliwiajacymi ocene potozenia glowicy
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Wyciggarka (sanki):
1. System jednorazowego uzytku kompatybilny z gtowicg mechaniczng 40MHz i 60 MHz
2. System umozliwiajacy wykonanie badania i pomiaru na dtugosci 100mm
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