Ttlumaczenie z jezyka angielskiego

OptoWire w DRUGA GENERACJA
SWIATLOWODOWY

Twaj prowadnik cisnieniowy
do DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA z pewnoscia

QTS

WYKONANIE A\

-9~ Duzy rdzen nitinolowy, atraumatyczna koncowka,
% ktéra zachowuje ksztait, zapewnia doskonata
kontrole prowadnika, obrét i wsparcie.

DOKLADNOSC

@LL_ Fidela jest drugg generacjg Swiattowodowego

czujnika, zaprojektowana aby zapewni¢ najmniejszy
dryft w przemysle ze spéjnymi i powtarzalnymi
pomiarami

WOLNOSC
Roztgczaj sig i tacz z pewnoscig i miej kontrole
=10 — podczas ztozonych zabiegéw. Roztgczaj sie tatwo bez
2 ° ponownego wyrownywania, aby ponownie wykonac
pomiar

¥ WYBOR
s .80 Wybierz spoéréd réznych wskaznikéw
""""" przekrwienia i spoczynku, aby oceni¢ fizjologie
wiencowg

A =)

SPOKOJ UMYSLU OSZCZEDNOSC OPLACALNY

Pewnos¢ w diagnostyce Skuteczny 1 przewdd d PCI
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Ttumaczenie z jezyka angielskiego

OptoWire w DRUGA GENERACJA
SWIATLOWODOWY

Twaj prowadnik cisnieniowy
do DIAGNOSTYKI i1 LECZENIA z pewnoscia

SPECYFIKACJA

Cisnienie robocze -30 to +300 mmHg
‘. + 1mmHg plus £ 1% of reading (-30 to 50 mmHg),
Doktadnose + 3% of reading (50 to 300 mmHg)
Zerowy efekt termiczny 0.3mmHg / °C
Termiczna wrazliwos¢ 0.3%/°C
Zerowy dryft <1mmHg /h
Torker
L

Dlugos¢ 180 cm

OptoWire™ kavel

Czujnik ci$nienia 0.014
v < ma
= (0.36 mm)

: Koncowka $rednica
Wi

FOIC uchwyt cieniujaca
optyczny b 3cm
tacznik ( \

1

: /] Dtugos¢ elastyczna

30 cm

INFORMACJA DOT. ZAMAWIANIA

NR REFERNECYJNY OPIS DLUGOSC KONCOWKA
PRODUKTU
F1031 OptoWire Il 180cm Prosta
Rx tylko. C €
Uwaznie przeczytaj wszystkie instrukcje przed uzyciem. OptoWire™ jest zaprojektowany, wytworzony przez OpSens, w trakcie 2797

opatentowania.
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