TEUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

OptoMonitor Inteligentna Integracja

B Kardiologia Interwencyjna w catym nowym SWIETLE

BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA. EACZNOSC DICOM . INTELIGENTNY
WYSWIETLACZ.

Bezproblemowy, szybki i
kompatybilny z DICOM

Opcje réznych rozmiaréw
monitoréw, przy t6zku lub
w pomieszczeniu zabiegowym

Niewielkie rozmiary i opcja
kilku konfiguracji

Dotykowy interface monitora o
ostrym obrazie i prostymi
adnotacjami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bl OptoMonitor™ | INTELIGENTNA ADNOTACJA

CISNIENIE
Zakres ci$nien*

Precyzyjnos¢*

Brak efektu termicznego *
Wrazliwos¢ na efekt termiczny *
Zerowy dryft*

Reakcja na czestotliwo$¢*

Aorta / Skala wyjéciowa ci$nienia dystalnego

Aorta / Skala wyjsciowa/wejéciowa cisnienia dystalnego

Aorta/ Odchylenie og6lne wyjscia dystalnego
Aux - Skala wejsciowa cié$nienia

Skala wejéciowa ci$nienia aorty
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Klasyfikacja

Poziom izolacji

Napiecie robocze

Oceniane natezenie pradu (AC)

Oceniane natezenie pradu (DC)

Oceniane zuzycie energii

= i
WYMIARY ZASILANIE OPTYCZNE
Wysokos¢ 165 mm / 6.50”
Glebokos¢ 65 mm / 2.56"
Szerokos¢ 150 mm / 5.91”
Waga 615 g
WPLYW NA SRODOWISKO
Temperatura

Ciénienie atmosferyczne
Wzgledna wilgotnos¢ pracy

Ocena IP

-30 do 300 mmHg

+ 1 mmHg plus + 1% odczytu (w catym zakresie ci$nient -30 do 50 mmHg)
+/-3% odczytu (w zakresie 50 do 300 mmHg)
<03 mmHg/ °C

<03%/°C

<1mmHg / godz.

0-25 Hz

5pV/V/ mmHg

zgodno$¢ BP22

<1 mmHg

100 mmHg / V

5pV/V/mmHg

OPM3- ZASILANIE OPTYCZNE OPM3 - WYSWIETLACZ (10 AND 15)

Klasa II z uziemieniem funkcjonalnym Klasa I

2xMOPP 2xMOPP

100-240V, 50-60 Hz 100-240V, 50-60 Hz
0.6 A 14A

1.5A/12VDC 6A/20V

20 W max 120 W max

WYSWIETLACZ 10” WYSWIETLACZ 15" UCHWYT JEDNOSTKI
170 mm / 6.69” 5280 mm / 11.02" 38 mm / 1.50”

38 mm / 1.50” 48 mm / 1.89” 89 mm / 3.50”

262 mm / 10.31” 363 mm / 14.29” 75 mm / 2.95”

1500 g 4900 g 145 g (z kablem)

50 do 106 kPa

(375 do 795 mmHg)
-25°C do 60°C
(-13°F do 140°F)

15°C do 30°C (59°F do 86°F) Transport/terqperatura
magazynowania

70 to 106 kPa

(525 to 795 mmHg)

Transport/ci$nienie
atmosferyczne magazynowania

30-75% RH Transport/wilgotno$¢ magazynowania 10 — 85% bez kondensacji
IPX0 dla HU i DU, o o o o
IPX2 dla OU Temperatura pracy 15°C do 30°C (59°F to 86°F)

INFORMACJE DO ZAMOWIEN
NUMER REF. PRODUKTU OPIS

NUMER REF. PRODUKTU OPIS

F2310 OPM3-0U - Jednostka optyczna F232009 0OPM3-0U-DU RS-232 Kabel kominikacyjny

F2320 0PM3-DU - Wyswiewtlacz - 10” F232010 0OPM3-0U-DU LAN Kabel komunikacyjny

Fe3el OPM3-DU - Wyswietlacz - 15” Fe32011 OPM3-0U Zasilacz 12 V

Fe3e2 OPM3-DU Bezprzewodowy adapter F232012 OPM3-dU Zasilacz 19 V

F2330 OPM3-HU - Uchwyt jednostki F201004 Przewdd zasilajacy w zaleznosci od kraju
Tylko Rx.

Przed uzyciem nalezy doktadnie przeczyta¢ wszystkie instrukcje. OptoMonitor zostal zaprojektowany, opracowany i

wyprodukowany przez OpSens Inc. *

Polaczona dokladnos$¢ cisnienia OptoMonitor i OptoWireTM.
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