SPECYFIKACJA TECHNICZNA PAKIET NR 2
Sterylizator plazmowy - 1 szt.

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 : 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji — 2020. TAK
2. | Producent. podac
3. | Typ/model. podac
4. | Klasa wyrobu medycznego. podac
9. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK
Il. |PARAMETRY:
1 Komora prostokatna o objetosci catkowitej 35 litrow (+/-10%). TAK,
' podac
) Minimalna gteboko$¢ komory 600 mm, nie pomniejszona przez elementy| TAK,
" | dodatkowe wewnatrz komory podaé
3 Minimalna szerokos¢ komory 300 mm, nie pomniejszona przez elementy | TAK,
" | dodatkowe wewnatrz komory poda¢
A Minimalna wysokos¢ komory 180 mm, nie pomniejszona przez elementy do-|  TAK,
" | datkowe wewnatrz komory poda¢
5 Komora wykonana ze stali kwasoodporne;. TAK
6 Sterylizator przeznaczony do sterylizacji wrazliwych narzedzi w tym optyk. TAK
Zdolnos¢ sterylizacji przewodéw elastycznych tworzywowych 1@ x 10,00 mm TAK,
7. 0 .
(+/- 20%). podaé
8 Zdolnos¢ sterylizacji przewodow elastycznych wykonanych ze stali 1@ x 1,00 TAK,
© | mm (+/- 10%). podac
Brak zaktocen w przebiegu programu w przypadku dotkniecia sterylizowanego
materiatu do scianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej. Urzadzenie nie
9. ) . S TAK
posiada w komorze zainstalowanej siatki, elektrod generatora plazmowego.
Zrbdto plazmy zainstalowane poza obszarem komory.
10 Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ci$nienia, fazy cyklu, TAK
" |tp).
11 | Czynnik sterylizujacy - nadtienek wodoru (stezenie mniejsze lub réwne 50%) TAK
" | oraz plazma gazu (brak toksycznosci czynnika sterylizujgcego).
12 Jednorazowy naboj sterylizacyjny (jeden nabéj na jeden proces). TAK
13 Brak konieczno$ci stosowania zbiornika pozostato$ci nadtlenku wodoru. TAK
Urzadzenie wyposazone w programy, podczas ktorych w komorze steryliza-
cyjnej stezenie nie przekracza 50% (program przeznaczony do bezpiecznego
14. | sterylizowania endoskopow lub optyk). Nie dopuszcza sie stosowania dodat-| — TAK
kowych busteréw (naktadek) do sterylizacji narzedzi kanatowych majacych na
celu osiggniecie parametréw wymaganej penetracji.
15 Temperatura cyklu sterylizacji maksymainie 55°C. TAK,
' podac
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16 Minimum 2 programy sterylizacyjne. Czas trwania procesu do 45 minut, brak TAK
" | konieczno$ci aeracji wsadu po procesie.

17 Sterowanie mikroprocesorowe. TAK

18, Menu oraz komunikaty wyswietlane w jezyku polskim. TAK

19 Dotykowy panel sterowania z kolorowym wy$wietlaczem (nie dopuszcza si¢ TAK
" | przyciskow membranowych).

20. | Wyswietlacz o przekatnej minimum 5,5”. TAK

Wydruku catego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych
21. . TAK
na wbudowanej drukarce.

29 Kontrola procesu sterylizacji za pomocg wskaznikow biologicznych i chemicz- TAK
" [nych.

23 Mozliwos¢ natychmiastowego uzycia wysterylizowanego sprzetu, brak proce- TAK
" | su aeragj.

Mozliwos¢ stosowania opakowan oraz testow do sterylizacji plazmowej roz-
nych producentéw bez utraty skutecznosci sterylizacji fabrycznego programu
24. | (zataczy¢ do oferty potwierdzenie, o$wiadczenie producenta o skutecznosci|  TAK
fabrycznych procesow sterylizacji w przypadku stosowania opakowan i testow
przeznaczonych do sterylizacji plazmowej réznych producentéw).

Urzadzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testow biolo-
o5 | gicznych. Oczekuije sie urzadzenia, dla ktdrego zwolnienie materiatu do uzycia TAK
mozliwe jest bezpo$rednio po prawidtowym procesie bez oczekiwania na
wynik testu biologicznego.

TAK,

26. | Maksymalne wymiary zewnetrzne (W x S x G) 1100 x 600 x 850 mm. podac

o7 | Potwierdzenie spefnienia wymagan normy 1SO14937 zawarte w deklaracji TAK
" | zgodnosci producenta.

Il | WARUNKI PRZYLACZENIOWE:

Montaz sterylizatora w Centralnej Sterylizatorni w miejscu wskazanym przez

1. . TAK
Zamawiajacego.

2. | Przytacze elektryczne 230, 50Hz zgodnie ze standardem polskim. TAK

3 Catkowita moc urzadzenia nie przekracza 3,5 kW. TAK,
' podac

4. | Wszystkie podtaczenia do wykonania przez Wykonawce. TAK

IV | DOKUMENTACJA:

1 Instrukcije obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
" | starczy¢ wraz z urzadzeniem.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajgcego tre$ci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0séb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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