SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PAKIET NR 3

Myjnia-dezynfektor przelotowa — 2 szt.

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub kroétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 : 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Urzadzenia fabrycznie nowe, rok produkcji — 2020. TAK
2. | Producent. podac
3. | Typ/model. podac
4. [Klasa wyrobu medycznego. podac
9. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK
Il |PARAMETRY:
Komora przelotowa, dwudrzwiowa. TAK
1. | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej PN EN 1.4404 lub lepszej gatun- "
T podac
kowo o grubo$ci minimum 1,25 mm.
Drzwi uchylne tworzace po otwarciu wygodny stolik do zatadunku i roztadunku
2. | komory. Drzwi wykonane ze szkta podwdjnego, hartowanego. Doszczelnianie TAK
uszczelki komory bezposrednio do szklanej powierzchni drzwi.
3 Ergonomiczna wysoko$¢ stolika do zatadunku i roztadunku myjni- TAK,
" | dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi — 700+900 mm. podac
Szeroko$¢ myjni maksymainie 110 cm (konstrukcja urzadzenia nie wymagaja- TAK
4. |ca dostepu serwisowego bocznego; konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca "
wysuwania urzadzenia na czas dokonywania napraw serwisowych). podac
5 Pojemno$¢ komory: 12 tac narzedziowych o wym. 540x240x70 (+/-5) mm. TAK,
' podac
6 Objeto$¢ komory myjacej minimum 220 litrow. TAK,
' podac
7 Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych, mikrochirur- TAK
" | gicznych i konteneréw sterylizacyjnych.
8 Komora myjaca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory okoto 18- TAK,
" 120 kW. podac
9 Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujace, przewody ruro- TAK
we, elementy grzejne), obudowa — wykonanie ze stali kwasoodporne;.
10, Wiot wody zimniej, cieptej i uzdatnionej w gérnej czesci komory. TAK
Wbudowany system automatycznego doboru ilosci wody do mycia odpowied-
11. |nio do wielkosci zatadunku (automatyczny zredukowany pobér wody dla TAK
mniejszych wsaddw we wszystkich fazach procesu).
Czujnik kontroli obecnosci piany w komorze myjacej zainstalowany w sposob
" dokonujgcy pomiaru obecno$ci piany ponad lustrem wody. Uruchomienie TAK

dodatkowego ptukania wstepnego w przypadku pojawienia sig piany w komo-
rze.
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13.

System anty-pianowy realizujacy funkcje mycia wstepnego brudnych narzedzi,
zabezpieczajacy prace urzadzenia w przypadku pojawienia sie piany w komo-
rze myjacej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych ptukan (bez
ingerencji uzytkownika oraz zatrzymania programu) majacych za zadanie
skuteczne usuniecie $rodkdw pienigcych lub pozostatosci krwi na narze-
dziach.

TAK

14.

Czujnik zapchania systemu filtrujacego komory myjni zainstalowany w komo-
rze myjace;.

TAK

15.

Mozliwos¢ zadania temperatury wody pobieranej z instalacji dla poszczegol-
nych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia warto$ci bezpieczne.

TAK

16.

Koricowe ptukanie woda uzdatniong dejonizowang (demineralizowana).

TAK

17.

Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o
przekroju minimum 40 mm (nie dopuszcza sie pompy spustowej ze wzgledu
na zbyt diugi czas oprdzniania po kazdej fazie mycia oraz koniczno$¢ serwi-
sowania).

TAK

18.

Jedna pompa myjaca w celu réwnego rozktadu cisnienia w uktadzie mycia:

- wydajno$¢ pompy min 600 I/min,

- monitoring ci$nienia za pompa myjaca,

- wirnik pompy myjacej wykonany ze stali kwasoodpornej,

- pompa oraz cato$¢ uktadu orurowania oprézniane catkowicie po kazdej fazie
procesu poprzez zawor spustowy,

- czujnik cisnienia wytwarzanego przez pompe myjacq z alarmem w przypad-
ku braku cisnienia wytwarzanego przez pompe.

TAK

19.

Cztery pompy detergentu kazda z mozliwo$cig nastawy dozy $rodka bezpo-
$rednio z panelu sterujgcego w ml/litr pobranej wody, dla kazdego programu
zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilosci dozowanych $rodkéw za
pomocg przeptywomierzy dla wszystkich pomp dozujgcych. Utrzymanie state-
go stezenia roztwordw roboczych niezaleznie od wielko$ci zatadunku komory.

TAK

20.

Pomiar ilosci dozowanych srodkéw za pomocg przeptywomierzy dla wszyst-
kich pomp dozujacych z mozliwoscig ich kalibracji. Zadane stezenie oraz ilos¢
zadozowanego preparatu podana na wydruku.

TAK

21.

Mozliwos¢ dozowania minimum dwéch preparatow chemicznych w jednej
fazie procesu (preparat oraz aktywator).

TAK

22.

State stezenie roztwordw roboczych we wszystkich fazach procesu niezalez-
nie od wielko$ci zatadunku komory.

TAK

23.

Zuzycie wody na jedna faze procesu nie przekraczajace 25 litréw.

TAK,
podaé

24.

Kontrola poziomu dozowanych Srodkéw chemicznych w zbiornikach.

TAK

25.

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika mikroproceso-
rowego.

TAK

26.

Sterownik wyposazony w ztgcze RS485 oraz RS232 lub RJ45. Mozliwosé
wspdipracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzedzi,
w ktdrego posiadaniu jest Zamawiajacy.

TAK

27.

Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze
strony uzytkownika.

TAK

28.

Sterownik urzadzenia wyposazony w wys$wietlacz, na ktérym moze byc pre-
zentowane nie mniej niz 40 znakéw graficznych (dotyczy strony zatadowczej

TAK
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oraz roztadowczej).
Informacja po stronie zatadowczej i wyladowczej o czasie pozostatym do
korica procesu

Sterownik urzadzenia wyposazony w drukarke parametrow procesu (drukarka

29. , , TAK
po stronie roztadowczej).
30 Programowalna ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wy- TAK
" | konania przegladu technicznego).
31, Wszystkie komunikaty i alarmy wy$wietlane na monitorze w jezyku polskim w TAK
postaci tekstowej.
3 Zabgzpieczenie mozliwosci zmiany parametrow w postaci kodu lub klucza TAK
Serwisowego.
33 Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93°C (A0 minimum 3000) i ter-|  TAK,
" | miczno-chemicznej w 55°C. podac
34 Mozliwo$¢ przeprowadzenie procesu dezynfekcji A0-12000. TAK
Czas procesu producenckiego zwalidowanego programu sktadajacego sie z
35, faz: mycie wstepne, mycie zasadnicze, ptukanie, dezynfekcja termiczna TAK,
A0=3000, efektywne suszenie zgodnie z PN EN 15883 dla zatadunku o wa-| podac
dze 80 kg nie przekraczajgce 40 minut.
Wyswietlanie wspotczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wy$wietlaczu po
stronie zatadowczej (zgodnie z normg EN 15883) oraz mozliwo$¢ sterowania
36. |procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartosci AQ (zakonczenie TAK
procesu dezynfekcji po osiggnieciu zadanej wartosci A0). Wydruk osiggniete;
rzeczywistej wartosci AO na wydruku.
Liczba programéw mycia — dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niz 6 TAK
37. | wybieranych za pomocg sze$ciu réznych klawiszy klawiatury lub panelu doty- ’,
kowego sterownika. podac
Program samodezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiornikéw wody
33 urzadzenia i orurowania wewnetrznego) w temperaturze minimum 93°C uru- TAK
" | chamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urzadze-
nia dtuzszego niz 24 godziny, zabezpieczajacy przed kontaminacjg wsadu.
Zintegrowana suszarka z mozliwoscig nastawy temperatury w zakresie od 55
39 do 130°C witgcznie. Mozliwo$¢ nastawy czasu w zakresie do 30 minut indywi- TAK,
" | dualnie dla kazdego procesu. Wydajno$¢ ttoczenia powietrza suszacego mi-| podaé
nimum 320 m3h. Suszenie wsadu poprzez przytacza wozka wsadowego.
40 Zintegrowana suszarka wyposazona w dwustopniowy system filtréw powietrza TAK
" | uzywanego do suszenia, w tym drugi stopien filtr absolutny.
4 Silnik suszarki bezszczotkowy. TAK
Kondensator oparéw zabezpieczajacy instalacje wentylacyjng przed zawilgo-
ceniem:
- chtodzony zimng wodg (nie dopuszcza sie chtodzenia powietrzem ze wzgle-
42. |du na znikoma skutecznos¢ kondensaciji i zawilgocenie uktadu wentylacyjne- TAK
go),
- odprowadzenie kondensatu opardéw po stronie maszyny,
- 0dzysk ciepta suszenia.
Bojler umieszczony poza obszarem komory myjacej do podgrzewania wody
43. | uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu minimum TAK

93°C),
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44.

Powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposob higieniczny fatwy do utrzy-
mania w czysto$ci i mozliwa do dezynfekciji. Brak wystajacych $rub, klawiatur,
wystajacych elementéw elektrycznych (za wyjatkiem wytacznika bezpieczen-
stwa oraz uchwytu drzwi), ktdrych mycie jest utrudnione.

TAK

45.

Ramiona spryskujace zapewniajgce natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od
dotu, system wozkow wsadowych zapewniajacy przeptyw wewnatrz mytych
narzedzi oraz natrysk z zewnatrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocq,
obwodu myjacego (dotyczy réwniez wdzkoéw wsadowych).

TAK

46.

Oswietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajace obserwacje prawidto-
WOSCi procesu mycia.

TAK

47.

Przeszklone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa
doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi.

TAK

48.

Automatyczne elektryczne domykanie, doszczelnianie i ryglowanie drzwi ko-
mory myjni.

TAK

49.

llo$¢ pojemnikéw na detergenty do umieszczenia wewnatrz urzadzenia —
minimum 3 pojemniki po 5 | kazdy.

TAK,
podac

50.

Certyfikat CE (wymagane oznakowanie CE z czterocyfrowg notyfikacja, jed-
nostka wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

TAK

51.

Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2

TAK

52.

Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca stosowania specjalnych elementéw
montazowych lub konstrukcyjnych typu — cokét, fundament, wanna cokotowa.

TAK

WYPOSAZENIE: dla 2 sztuk myjni

Wozek wsadowy 6-cio poziomowy do mycia i dezynfekcji narzedzi uktada-
nych na tacach narzedziowych o pojemnosci 12 tac DIN 1/1 (480x250x50
mm).

Wysoko$¢ pomiedzy potka a ramieniem myjacym minimum 70mm (nie do-
puszcza sie przewezen na poziomie ponizej wymaganej wysokosci elemen-
tami konstrukcyjnymi wozka.

Wymiary poziomu myjacego minimalne (SxG): 600 x 550 (mozliwos¢ mycia
tac kontenerowych o dtugosci 540mm).

Natrysk kazdego poziomu z gory i z dotu za pomocg obrotowych ramion na-
tryskowych. Ramiona wyposazone w demontowalne koncowki wykonane ze
stali nierdzewnej lub teflonu pozwalajace na czyszczenie wnetrza ramienia.
Jedno przytacze myjaco suszace wozka umiejscowione centralnie w podsta-
wie (brak btedow przy zatadunku wozka). Jednolita spdjna konstrukcja wozka
(pétki oraz ramiona zamontowane na state w celu zapobiegania przed prze-
mieszczaniem). Materiat stal kwasoodporna

llos¢ — 1 szt.

TAK

Wozek wsadowy 3 poziomowy do mycia i dezynfekcji narzedzi uktadanych na
tacach narzedziowych o pojemnosci 6 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm).
Wysoko$¢ pomiedzy pétka a ramieniem myjacym minimum 150 mm (nie do-
puszcza sie przewezen na poziomie ponizej wymaganej wysokosci elemen-
tami konstrukcyjnymi wozka).

Wymiary poziomu myjacego minimalne (SxG): 600 x 550 (mozliwos¢ mycia
tac kontenerowych o dtugosci 540mm).

Natrysk kazdego poziomu z gory i z dotu za pomocg obrotowych ramion na-
tryskowych. Ramiona wyposazone w demontowalne koricéwki wykonane ze
stali nierdzewnej lub teflonu pozwalajace na czyszczenie wnetrza ramienia.

TAK
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Jednolita spdjna konstrukcja wdzka (p6tki oraz ramiona zamontowane na
state w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiat stal kwasood-
porna
llos¢ — 1 szt.
Wozek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi laparoskopowych. Min. 45
przytaczy (dodatkowo mozliwo$¢ mycia minimum 4 drendw). Przytacze myja-
€O suszace wozka umiejscowione centralnie w podstawie (brak btedow przy
zatadunku wdzka). Jednolita spdjna konstrukcja wozka. Materiat stal kwaso-
3. | odporna. Wézek wyposazony w: taca o rozmiarze 1DIN ze stelazem z moco- TAK
waniem do umieszczania narzedzi — 2 szt. mata taca 170x270 mm (+/- 10mm)
z pokrywka do umieszczania drobnych narzedzi — 2 szt. beben do mycia dre-
now — 4 szt.
llos¢ - 1 kpl.
Wozek do mycia i dezynfekcji zestawow anestezjologicznych o pojemnosci co
najmniej:
15 rur oddechowych o utozeniu spiralnym ku gérze (podtaczenie od dotu), 5
4. | masek oddechowych. Przytacze myjaco suszace wdzka umiejscowione cen- TAK
tralnie w podstawie (brak btedow przy zatadunku wdzka). Wykonanie ze stali
kwasoodporne;.
llos¢ - 1szt.
5 W()’z’ek transportowy dokowany do myjni. TAK
llos¢ - 2 szt.
IV | WARUNKI PRZYLACZENIOWE:
1 Montaz myjni w Centralnej Sterylizatorni w miejscu wskazanym przez Zama- TAK
"~ | wiajacego (w miejsce istnigjacych 2 szt. myjni typ PG8528 produkciji Miele).
2. | Wszystkie podtaczenia do wykonania przez Wykonawce. TAK
3 Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz. TAK,
' podac
Urzadzenie wyposazone w 3 zawory przytaczeniowe do poboru wody:
- wody cieplej,
4| wody zimnej, TAK,
|- wody demineralizowanej, podac
Predko$¢ poboru wody minimum 40 I/minute.
Nie wymaga podtgczenia do instalacji sprezonego powietrza.
V [ Dokumentacja:
1 Instrukc’je obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
starczy¢ wraz z urzadzeniem.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego treci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0séb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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