SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PAKIET NR 1

Autoklaw parowy — 1 szt.

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 : 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji — 2020. TAK
2. | Producent. podac
3. | Typ/model. podac
4. [Klasa wyrobu medycznego. podac
5. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK
Il. |PARAMETRY:
1 Komora przelotowa prostopadtoscienna, dwudrzwiowa, pozioma, 0 pojemno- TAK,
" | $ci 4 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285. podac
Komora z tatwymi do demontazu przez obstuge szynami i filtrem drenu. Po-
wierzchnia wewnetrzna gtadka poddana procesowi kuleczkowania w celu
2. | zwiekszenia powierzchni oddawania ciepta do materiatu (nie dopuszcza sie TAK
komory z elektropolerowanym wnetrzem komory ze wzgledu na ograniczone
przekazywanie ciepta do sterylizowanego materiatu).
W Centralnej Sterylizatorni jest przygotowana przestrzen techniczna pomie- TAK
dzy strefq czystq i sterylng na zamontowanie sterylizatora. Wymiary urzadze-
3. | nia muszg pozwoli¢ na montaz w przygotowanej przestrzeni oraz zapewni¢
dostep serwisowy. Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca dostepu serwiso-
wego bocznego.
Komora i ptaszcz oraz drzwi wykonane catkowicie ze stali kwasoodporne;
klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L).
Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co
najmniej 1.4301 (AISI304).
4 Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co naj- TAK,
" | mniej 1.4404 (AISI316L). podac
Wszystkie potaczenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza sie
potaczen elastycznych).
Dopuszcza sie wykonanie fragmentéw instalacji wodnej i parowej wykonanej z
materiatow innych odpornych na korozje.
5 Wejscie do komory sterylizacyjnej o wymiarach z przedziatu: 640-660, 640- TAK,
| 660, (wysoko$¢ [mm], szeroko$¢ [mm]). podac
6. | Gteboko$¢ komory sterylizacyjnej w przedziale: 700-720 mm. ;E:Ec
7. | Objetos¢ komory nie przekraczajaca 300 litréw. TAK’,
podaé
8. | Grubo$¢ Sciany komory min. 5mm. TAK’,
podaé
. . . TAK,
9. | Wysoko$¢ zatadowcza komory sterylizatora w przedziale: 700-800 mm. podat
10 Ptaszcz parowy pierScieniowy umozliwiajacy kontrole wszystkich spawow |  TAK,
" | podczas proby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L). | podaé
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Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: TAK
- napedzane elektrycznie,

- Wyposazone w przeciwciezar pozwalajace na ich otwarcie w przypadku

awarii i potrzeby szybkiego wyjecia sterylizowanych materiatéw,

- wyposazone w zabezpieczenie uniemoZliwiajagce zamkniecie drzwi, gdy

natrafig na opor,

1 - blokowane w trakcie trwania procesu,

" |- z logikg dziatania (brak mozliwo$ci otwarcia drzwi wytadunkowych dla pro-
gramow testowych oraz z btedem),
- zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie
zatadowczej i roztadowczej,
- wyposazone w oddzielne wytgczniki krancowe potozenia otwarcia oraz za-
mknigcia drzwi, kontrolujgce swoje dziatanie wzajemnie w celu zwigkszenie
bezpieczenstwa.

12. | Sterownik mikroprocesorowy. TAK
Dotykowy panel sterowania z kolorowym wy$wietlaczem graficznym o prze- TAK
katnej min. 5,5 cali po stronie zatadowczej (nie dopuszcza si¢ przyciskow
membranowych).

13. | WySwietlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przy-
czynach btedu i awarii na monitorze sterownika w jezyku polskim w postaci
tekstowej i graficzne;.

Wszystkie opisy na panelach operatora w jezyku polskim.
Dotykowy panel sterowania z wy$wietlaczem po stronie wytadowczej informu-
jacy o:
| stanie programu,
- stanie alarmowym,
Wyswietlacz informujacy o parametrach wewnatrz komory przez caly czas
pracy sterylizatora.
Drukarka, wyswietlacz po stronie zatadowczej oraz wytadowczej, zlokalizowa- TAK

15. | ne obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza sie lokalizacji wyswietlacza
bezposrednio ponad komorg ze wzgledu na oddziatywanie cieplne z komory).

16. | Panel sterowania po stronie zatadowczej i wytadowczej szklany. TAK
Rejestracja istotnych parametréw procesu - wbudowana drukarka po stronie TAK

17 zatadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku

" | prezentowane w jezyku polskim. Dziatanie drukarki oraz uktadu sterowania
niezalezne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285.

18. | Program testujacy Bowie & Dick. TAK

19. | Program testu prozniowego. TAK

20. | Program rozgrzewajacy. TAK
Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programéw) w tym program
do sterylizacji zestawdw narzedziowych w kontenerach oraz program przysto-
sowany do ciezkiego zatadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi
umozliwia¢ przeprowadzenie prawidtowego procesu przy petnym zatadunku

21 komory dla zestawéw o wadze nie mniejszej niz 7kg/1STE w programach|  TAK,

" | standardowych oraz 15kg/1STE w programie do zatadunku ciezkiego. Infor-|  podac

macje o programach potwierdzone w instrukcji obstugi urzadzenia. Wszystkie
programy gwarantujace bezpieczenstwo procesu — programu zwalidowane
przez producenta urzadzenia. Czas trwania programu nie przekraczajacy 65
minut.
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Faza kondycjonowania zawierajgca minimum 3 pulsacje parowe w podcisnie-

- o o . . TAK,
22. | nieniu - nadcisnienie w celu skutecznego usuniecia powietrza oraz wygrzania ,
materiatu. podac
Mozliwos¢ zmian parametrédw cyklu bezposrednio z panelu sterujacego po TAK
podaniu odpowiedniego hasta dostepu. Zabezpieczenie programowalnych
23. | danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napiecia zasilajacego.
Hasta o réznych poziomach dostepu (minimum 3 poziomy: uzytkownik, serwis
techniczny szpitala, autoryzowany serwis).
24 Ksigzka serwisowa w sterowniku urzadzenia ustalajgca okresy pomiedzy TAK
" | przegladowe.
25. | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakoniczenia procesu. TAK
2. Pomiar ci$nienia w komorze oraz sterowanie procesem niezalezne od cisnie- TAK
nia atmosferycznego.
27. | Mozliwo$¢ zaprogramowania uruchomienia urzadzenia o zadanej godzinie. TAK
Sterylizator wyposazony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z TAK
28 panelu sterowania po wprowadzeniu hasta, pozwalajacy na wymiane uszczel-
ki drzwi poprzez jej automatyczne ,wypchnigcie” z rowka i ,zassanie” do row-
ka dla kazdej ze stron sterylizatora.
2 Sterownik wyposazony w zigcze RJ45. Mozliwos¢ wspdtpracy ze wspdlnym TAK
" | systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzedzi.
30. Urzadzenie wyposazone w ztgcze i oprogramowanie umozliwiajace zdalny TAK
dostep serwisowy za po$rednictwem tacza internetowego.
Préznia w komorze wytwarzana za pomocg mechanicznej dwustopniowe; TAK
pompy prozniowej pierscieniowej z uszczelnieniem wodnym o napedzie elek-
31. | trycznym.
Pompa prézniowa wyposazona w dodatkowy niezalezny inzektor powietrzny
wzmacniajacy dziatanie pompy i zmniejszajacy zuzycie wody.
32. | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. TAK
33 Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczenstwa wszystkich zbiornikow TAK
" | ci$nieniowych urzadzenia (komora, ptaszcz, wytwornica, inne).
Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprezonego powietrza, wody TAK
34. | chtodzacej oraz wody do wytwornicy pary, niezbednych do prowadzenia pro-
cesu - sygnalizowane jako btad na panelu sterownika.
35, Sterylizator wyposazony we wbudowany uktad redukujacy zuzycie wody przez TAK
pompe prozniowa.
Uszczelka dociskana do drzwi sprezonym powietrzem. Wytrzymato$¢ TAK,
36. . . , .
uszczelki drzwi min. 3 500 cykli. podac
37 Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urzadzenia - tylko i wy- TAK
" |tacznie od przodu.
38. | Producent posiada wdrozony system jakosci ISO 9001 lub rownowazny. TAK
39 Zgodno$¢ z dyrektywa dotyczacq urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE dla TAK
" | elementow ci$nieniowych oferowanego urzadzenia.
Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normg PN-EN 285 / TAK
40. | EN 285. Konstrukcja umozliwiajaca wykonanie wszystkich czynnosci walida-
cyjnych przewidzianych w PN - EN 554 / EN 554 lub EN ISO 17665.
Podtaczenie odptywu higienicznie bezposrednio do kanalizacji bez potrzeby TAK
41. | stosowania studzienki $ciekowej ( brak mozliwosci rozwijania sie drobnoustro-

jow)
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Urzadzenie posadowione bezposrednio na posadzce (brak koniecznosci sto- TAK

42.
sowania zagtebien lub cokotéw pod urzadzenie).

TAK,

43. |Hat iej 5 B.
3 afas podczas pracy mniejszy réwny 65 d podad

Wbudowana w sterylizator niezalezna wytwornica pary: TAK
- wytwarzajaca pare sterylizacyjng z wody dejonizowanej (0 parametrach
zgodnych z PN-EN 285 lub norma réwnowazng),

- automatyczne odgazowywanie wody zasilajgcej wytwornice pary w celu
usuniecia gazéw niekondensujacych poprzez podgrzewanie wody zasilajacej,
- automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie),

- moc dostosowana do potrzeb sterylizatora,

- wytwornica wyposazona w wizualny wskaznik poziomu wody.

44,

45, | Dedykowana do sterylizatora sprezarka powietrza. TAK

Il |WYPOSAZENIE:

Woézek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorg sterylizatora, wykonany ze
1. | stali kwasoodpornej, przystosowany do ciezkiego zatadunku, wyposazony w TAK
minimum 2 potki — 1 szt.

Wozek transportowy dostosowany do wozka wsadowego 4STE, wykonany ze
2. | stali kwasoodpornej, wyposazony w cztery kota skretne, system umozliwiajacy TAK
dokowanie do sterylizatora oraz blokade wdzka wsadowego — 2 szt.

IV | WARUNKI PRZYLACZENIOWE:

Montaz sterylizatora w Centralnej Sterylizatorni w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (przygotowana przestrzen techniczna).
Przytacza:
1. * woda zimna 1/2 cala, TAK
e cwu 1/2 cala,
e odptyw — kratka sciekowa.
W rozdzielni RG-4 0.R.2 na korytarzu odptyw 19 Tytan 63A.

2. | Wszystkie podtaczenia do wykonania przez Wykonawce. TAK

V | Dokumentacja:

1 Instrukc’je obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
starczy¢ wraz z urzadzeniem.

2. | Ksigzki rewizyjne UDT, wraz z odbiorem przez UDT po stronie Wykonawcy. TAK

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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