Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowe]j, Akacjowe]j, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich.
Data: 2015-02-23

Zamawiajacy:

Jednostka opracowujaca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Zbidr: ztotniki Slepy (2)

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Kosztorys
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy nakladéw - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet

1

1.1 KNR 502/201/1 Wykonanie przepusté4w pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym,

III, przepust rura HDPE 110/6,3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

grunt kategorii

670 m
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych IT r-g 2,43 1 554,8355
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 1 670
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus)
(1) m-g 0,6 402
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:

1.2 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypeilnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-ITI,

kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 2x2x0,5 ( ul. Brzozowa)
441 m
Monterzy r-g 0,8633 380, 7153
Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych m 1,03 454,23
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1 441
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 12,348
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 6,1299
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 9,8784
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 14,7294
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:

1.3 TPSA 40/705/1 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypelnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zyl i termokurczliwych ositon wzmocnionych, kabel o 10
parach

13 ztacze
krotnosé: 0,20
Monterzy r-g 12,2 31,72
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,17 0,442
taczniki pojedyncze Jjednozylowe szt 21 54,6
ostona KM-1 szt 1 2,6
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,2 5,72
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.4 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10
11 odcinek
krotnosé: 0,20
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 2,87 6,314
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 4,24 9,328
Megaomomierz m-g 1,31 2,882
Mostek kablowy m-g 0,68 1,496
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,75 1,65
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.5 KNR 501/1311/1 Pomiar tiumiennos$ci skutecznej przy Jjednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10
11 odcinek
krotnosé: 0,20
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 1,58 3,476
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych IV r-g 1,57 3,454
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0,75 1,65
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 0,75 1,65
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,9 1,98
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:

1.6 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie,

grunt kategorii I-ITI,

kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 2x2x0,5 ( ul. Akacjowa)
408 m
Monterzy r-g 0,8633 352,2264
Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych m 1,03 420,24
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1 408
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 11,424
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 5,6712
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 9,1392
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 13,6272
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.7 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypeilnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-ITI,
kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 5x4x0,5
50 m
Monterzy r-g 0,8633 43,165
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1,03 51,5
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 1,4
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 0,695
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 1,12
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 1,67
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.8 TPSA 40/606/5 Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego
2 szt
Monterzy r-g 2,47 4,94
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 0,4 0,8
Stupek rozdzielczy kablowy szt 1 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,1 2,2
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.9 TPSA 40/602/1 Montaz zespoldéw taczdwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, taczdéwki w zespole o
10 parach zaciskoéow
2 szt
Monterzy r-g 2,36 4,72
bhaczniki ekrandw szt 1 2
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 0,4 0,8
Zespdl taczdwek szczelinowych
l-stronnych, zabezpieczonych, pary
zaciskdéw 10 kpl 1 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,1 2,2
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.10 TPSA 40/608/1 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, gleboko$¢
3-m
2 szt
Monterzy r-g 0,92 1,84
Pret (uziom) stalowy miedziowany do
1.5'm szt 2 4
ZYaczki szt 1 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,92 1,84
Wibromiot elektryczny 4.5 kW m-g 0,92 1,84
Zespbdtl pradotwdrczy jednofazowy
2.5-kVA m-g 0,92 1,84
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:

1.11 TPSA 40/705/1 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zytr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

parach
1 ztacze
Monterzy r-g 12,2 12,2
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,17 0,17
taczniki pojedyncze Jjednozylowe szt 21 21
Ostona termokurczliwa XAGA-500
43/8-150-PO Raychem kpl 1 1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,2 2,2
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:

1.12 TPSA 40/705/1 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zytr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

parach
11 ztacze
krotnosé: 0,20
Monterzy r-g 12,2 26,84
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,17 0,374
taczniki pojedyncze Jjednozylowe szt 21 46,2
ostona KM-1 szt 1 2,2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,2 4,84
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.13 KNR 501/1310/1 Pomiary kohcowe pradem staltym, kabel o liczbie par-10
10 odcinek
krotnosé: 0,20
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 2,87 5,74
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 4,24 8,48
Megaomomierz m-g 1,31 2,62
Mostek kablowy m-g 0,68 1,36
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,75 1,5
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.14 KNR 501/1311/1 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy Jjednej czestotliwos$ci, kabel o liczbie par-10
10 odcinek

Monter telekomunikacyijnych 1linii

krotnosc¢:

kablowych III r-g 1,58 3,16
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 1,57 3,14
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0,75 1,5
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 0,75 1,5
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,9 1,8
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.15 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-II,
kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 2x2x0,5 ( ul. Klonowa)
145 m
Monterzy r-g 0,8633 125,1785
Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych m 1,03 149,35
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1 145
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 4,06
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 2,0155
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 3,248
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 4,843
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.16 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-II,
kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 5x4x0,5
93 m

Monterzy r-g 0,8633 80,2869
Tasma ostrzegawcza z folii PE do

znakowania tras kablowych m 1,03 95,79
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 2,604
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 1,2927
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 2,0832
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 3,1062

Razem:
Razem (z narzutami) :

Wartosé pozyciji:

1.17 TPSA 40/705/1 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z

zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zytr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

parach
Monterzy r-g 12,2 24,4
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,17 0,34
taczniki pojedyncze Jjednozylowe szt 21 42
Ostona termokurczliwa XAGA-550
43/8-200 Raychem szt 1 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,2 4,4

2 ztacze

Razem:
Razem (z narzutami) :

Wartosé pozyciji:

1.18 TPSA 40/705/1 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z

zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zytr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

parach
3 ztacze
krotnosé: 0,20
Monterzy r-g 12,2 7,32
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,17 0,102
taczniki pojedyncze Jjednozylowe szt 21 12,6
ostona KM-1 szt 1 0,6
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,2 1,32
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.19 KNR 501/1310/1 Pomiary kohcowe pradem staltym, kabel o liczbie par-10
3 odcinek
krotnosé: 0,20

Monter telekomunikacyijnych 1linii

kablowych III r-g 2,87 1,722
Monter telekomunikacyjnych 1linii

kablowych IV r-g 4,24 2,544
Megaomomierz m-g 1,31 0,786
Mostek kablowy m-g 0,68 0,408
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,75 0,45

Razem:
Razem (z narzutami) :

Wartosé pozyciji:
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.20 KNR 501/1311/1 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy Jjednej czestotliwos$ci, kabel o liczbie par-10
3 odcinek
krotnoscé: 0,20
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 1,58 0,948
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych IV r-g 1,57 0,942
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,45
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,45
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,9 0,54
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.21 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10
1 odcinek
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 2,87 2,87
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 4,24 4,24
Megaomomierz m-g 1,31 1,31
Mostek kablowy m-g 0,68 0,68
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,75 0,75
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.22 KNR 501/1311/1 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy Jjednej czestotliwos$ci, kabel o liczbie par-10
1 odcinek
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 1,58 1,58
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych IV r-g 1,57 1,57
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,75
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,75
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,9 0,9
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:

1.23 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonan

ym recznie,

grunt kategorii I-ITI,

kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 2x2x0,5 ( ul. Lipowa)
32 m
Monterzy r-g 0,8633 27,6256
Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych m 1,03 32,96
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1 32
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 0,896
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 0,4448
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 0,7168
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 1,0688
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.24 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-ITI,
kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 5x4x0,5
17 m
Monterzy r-g 0,8633 14,6761
Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych m 1,03 17,51
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 0,476
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 0,2363
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 0,3808
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 0,5678
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.25 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-II,
kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 25x4x0,5
17 m
Monterzy r-g 0,8633 14,6761
Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych m 1,03 17,51
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 0,476
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 0,2363
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 0,3808
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 0,5678

Razem:
Razem (z narzutami) :

Wartosé pozyciji:

parach

Monterzy

Gaz propanowo-butanowy piynny
taczniki pojedyncze Jjednozylowe
Ostona termokurczliwa XAGA-500
55/12-300 Raychem

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1)

r=g
kg
szt

szt
m-g

1.26 TPSA 40/705/4 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zytr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50

14,88 29,76
0,25 0,5
103 206

1 2

2,2 4,4

ztacze

Razem:
Razem (z narzutami) :

Wartosé pozyciji:

parach

Monterzy

Gaz propanowo-butanowy piynny
taczniki pojedyncze Jjednozylowe
Ostona termokurczliwa XAGA-500
43/8-300 Raychem

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1)

r-g
kg
szt

kpl
m-g

1.27 TPSA 40/705/1 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zyr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

12,2 24,4
0,17 0,34
21 42
1 2
2,2 4,4

ztacze

Razem:
Razem (z narzutami) :

Wartosé pozyciji:

1.28 TPSA 40/705/1 Montaz zigczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zytr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III

Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV

Megaomomierz
Mostek kablowy

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1)

parach
3 ztacze
krotnosé: 0,20
Monterzy r-g 12,2 7,32
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,17 0,102
taczniki pojedyncze Jjednozylowe szt 21 12,6
ostona KM-1 szt 1 0,6
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,2 1,32
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.29 KNR 501/1310/1 Pomiary kohcowe pradem staltym, kabel o liczbie par-10
3 odcinek
krotnosé: 0,20

2,87 1,722
4,24 2,544
1,31 0,786
0,68 0,408
0,75 0,45

Razem:
Razem (z narzutami) :

Wartosé pozyciji:

strona nr



Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.30 KNR 501/1311/1 Pomiar ttumiennos$ci skuteczne]j przy jednej czestotliwos$ci, kabel o liczbie par-10
3 odcinek
krotnoscé: 0,20
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 1,58 0,948
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych IV r-g 1,57 0,942
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,45
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,45
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,9 0,54
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.31 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem staitym, kabel o liczbie par-1
1 odcinek
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 2,87 2,87
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 4,24 4,24
Megaomomierz m-g 1,31 1,31
Mostek kablowy m-g 0,68 0,68
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,75 0,75
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.32 KNR 501/1311/1 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy Jjednej czestotliwos$ci, kabel o liczbie par-10
1 odcinek
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych III r-g 1,58 1,58
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych IV r-g 1,57 1,57
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,75
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,75
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,9 0,9
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.33 KNR 501/1310/5 Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie par:5
1 odcinek
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych III r-g 9,47 9,47
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 14,31 14,31
Megaomomierz m-g 4,62 4,62
Mostek kablowy m-g 2,08 2,08
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,5 1,5
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.34 KNR 501/1311/5 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy Jjednej czestotliwos$ci, kabel o liczbie par-50
1 odcinek
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych III r-g 3,26 3,26
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 3,25 3,25
Generator poziomu do 20 kHz m-g 1,55 1,55
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 1,55 1,55
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,35 1,35
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Opis pozyciji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.35 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-II,
kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 2x2x0,5 ( ul. Wierzbowa
93 m
Monterzy r-g 0,8633 80,2869
Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych m 1,03 95,79
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1 93
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,028 2,604
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0139 1,2927
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 0,0224 2,0832
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0334 3,1062
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:

1.36 TPSA 40/705/1 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikdéw zytr 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10

parach
3 ztacze
krotnosé: 0,20
Monterzy r-g 12,2 7,32
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0,17 0,102
taczniki pojedyncze Jjednozylowe szt 21 12,6
ostona KM-1 szt 1 0,6
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 2,2 1,32
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.37 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem staitym, kabel o liczbie par-10
3 odcinek
krotnosé: 0,20
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych III r-g 2,87 1,722
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 4,24 2,544
Megaomomierz m-g 1,31 0,786
Mostek kablowy m-g 0,68 0,408
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,75 0,45
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
1.38 KNR 501/1311/1 Pomiar ttumiennos$ci skuteczne]j przy jednej czestotliwos$ci, kabel o liczbie par-10
3 odcinek
krotnosé: 0,20
Monter telekomunikacyijnych 1linii
kablowych III r-g 1,58 0,948
Monter telekomunikacyjnych 1linii
kablowych IV r-g 1,57 0,942
Generator poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,45
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 0,75 0,45
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,9 0,54
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozyciji:
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie
Ogétem
Podsumowanie kosztorysu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie
Razem
Wartosé kosztorysu netto:
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowe]j, Akacjowe]j, Wierzbowej i Klonowe] Ztotnikach Kujawskich. 23/02/15
Zestawienie materiatéw
Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Gaz propanowo-butanowy pilynny kg 2,472
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1 119
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 51,5
taczniki ekrandw szt 2
taczniki pojedyncze jednozylowe szt 449,6
ostona KM-1 szt 6,6
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl 1
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem kpl 2
Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem szt 2
Ostona termokurczliwa XAGA-550 43/8-200 Raychem szt 2
Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 4
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 1,6
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 670
Stupek rozdzielczy kablowy szt 2
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 1 283,38
Zespdl taczdwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, pary
zaciskéw 10 kpl
Ztaczki szt

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Generator poziomu do 20 kHz m-g 7,55
Megaomomierz m-g 15,1
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 7,55
Mostek kablowy m-g 7,52
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 36,288
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 70,2244
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 29,0304
Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 402
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 43,2864
Wibromtot elektryczny 4.5 kW m-g 1,84
Zespdl pradotwdrczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 1,84

Razem m—g (z dokladnoscia do zaokraglen): 622,2292
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15

Materiaty inwestora

Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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Zbidr: zlotniki $Slepy (2) Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Przebudowa ul.Lipowe]j, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich. 23/02/15

Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu Wartos$é z
narzutami

1

Suma elementdéw kosztorysu

Wartosé¢ kosztorysu:
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