pieczec¢ wykonawcy/wykonawcow

FORMULARZ

KOSZTORYS OFERTOWY ZLOTNIKI KUJAWSKIE ETAP Il UL. BRZOZOWA

Zadanie pn : Przebudowa ul. Akacjowej, Lipowej, Brzozowej,Wierzbowej i Klonowej w Ztotnikach Kujawskich

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTO W JEDNOSTKA Cena 6 A
Lp NrsT ROZLICZENIOWYCH Nezwa | _llosé | jednostk, | | -RTOSC
1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
D-01.01.00 Roboty pomiarowe
D-01.01.00 roboty pomiarowe RAZEM ROBOTY POMIAROWE
1 D-01.01.01a Odtvxiorz_en_ie trasy i punktow wysokosciowych w km 0,336
terenie nizinnym.
D-01.02.00 Roboty rozbiérkowe
D 01.02.02a Zdjecie warstwy humusu RAZEM ZDJECIE HUMUSU
2 D.01.02.02a  |Zdjgcie warstwy humusu wraz z wywozem. m3 | 1458,66 I
D-01.02.00 Roboty rozbiérkowe
D 01.02.04 Rozbidrka elementow drog RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE
3 D-01.02.04  |Rozebranie rozebranie obrzezy betonowych mb 21,00
4 D-01.02.04  |rozebranie nawierzchni z kostki beonowej gr 8 cm m2 39,00
5 D-01.02.04 r(?zebr_anie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 51,00
bitumicznych gr, 6 cm
6 D-01.02.04 rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego grubosc m2 51,00
warstwy 20 cm
7 D-01.02.04 Rozebranie krawE;Znikéw. betonowych utozonych na mb 21,00
podsypce cem -piaskowej
8 D-01.02.04  |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 1,260
D 01.02.00 Wywiezienie gruzu
D-01.02.04 Wywiezienie gruzu RAZEM WYWIEZIENIE GRUZU
9 D-01.02.04 Wywiezi'enie gruzu betonowego z terenu rozbiorki na m3 19,09
sktadowisko gruzu
D-02.00.00.ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
D-02.01.00 Wykopy, przekopy w gruntach nieskalistych
D 02.01.01 Wykopy RAZEM WYKOPY
Wykonanie wykopow w gruncie kat III z transportem
10 D 02.01.01 uropku w rjasyp wraz z uformowaniem i' m3 22155
wyréwnaniem skarp na odkfadzie - dowdz gruntu na
nasypy
D-02.03.00 Nasypy
D 02.03.01 Nasypy RAZEM NASYPY
Wykonanie nasypoéw z gruntu z dokopu z
1 D 02.03.01 przemiesz‘czen?em w nasyp-na odl. Do 1 km , Wr-az z m3 221,55
formowaniem i zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda .
D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
D-04.01.02.Profilowanie i zageszczenie podioza RAZEM PROFILOWANIE
12 D-04.01.02. Proﬁlowani_e i zage;_szczeni_e podtoza pod warstwy m2 2970,80
konstrukcyjne nawierzchni
D-04.02.00 Warstwa odsaczajaca
D 04.02.01 Warstwa odsaczajaca RAZEM WARSTWA ODSACZAJACA
13 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z
piasku , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,
D 04.02.01  |CBR = min 25%, wodoprzepuszczalno$¢ K>8m/dobe .| m2 1481,50
Konstrukcja jezdni KR2 podtoze G1, G3, zjazd
publicznv.
14 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z
piasku , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm,
D 04.02.01  |CBR = min 25%, wodoprzepuszczalnos¢ K>8m/dobe .| m2 504,90
Konstrukcja jezdni KR3 podtoze G1, KR4 podtoze G1
15 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z
D 04.02.01 piasku , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm, m2 227.70
CBR = min 25%, wodoprzepuszczalnos¢ K>8m/dobe .
Konstrukcia iezdni KR4 podloze G1
16 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z
piasku , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
D 04.02.01  |CBR = min 25%, wodoprzepuszczalnos¢ K>8m/dobe .| m2 398,50
Konstrukcja chodnika podtoze G1, zjazdy
indvwidualne
17 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z
D 04.02.01 piasku , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm, m2 756,50

CBR = min 25%, wodoprzepuszczalnos¢ K>8m/dobe .

Konstrukcia chodnika




D-04.05.00 Podbudowa z kruszyw ulepszonych

D 04.05.01a podbudowa z kruszyw zwiazanych
hydraulicznie

RAZEM PODBUDOWY Z MIESZANKI
KRUSZYWA ZWIAZANEGO

HYDRAULICZNIE

18

D 04.05.01a

Wykonanie podbudowy pomocniczej podbudowa z
mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie
cementem ( z gruntu stabilizowanego cementem,)
CBGM C 1,5/2,0, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm. Konstrukcja pod nawierzchni¢ jezdni KR2
nodtoze G3

m2

447,15

D-04.06.00 Podbudowa z betonu

D 04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

RAZLIVI FPUDDUDUVA Z DE TUNO

CEMENTOWECO

19

D 04.06.01b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C12/15 Pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda , grubosc
warstwy po zageszczeniu 20 cm . Konstrukcja pod
nawierzchni¢ jezdni KR3 podtoze G1.

m2

171,00

20

D 04.06.01 b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C12/15 Pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda grubosc
warstwy po zageszczeniu 15 cm . Konstrukcja pod
nawierzchni¢ zjazdow indywidualnych.

m2

156,00

21

D 04.06.01b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C8/10 Pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda grubosc
warstwy po zageszczeniu 20 cm . Konstrukcja pod
nawierzchni¢ jezdni KR2 podtoze G1,zjazd publiczny
nodloze G1.

m2

1400,00

22

D 04.06.01b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C16/20 Pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda grubosc
warstwy po zageszczeniu 25 cm . Konstrukcja pod

nawierzchnie jezdni KR4

m2

509,00

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone

D -05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

RAZEM NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BRUKOWE]

23

D 05.03.23a

Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
('szara) o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 3
cm , spoiny wypelnione piaskiem , ksztalt behation-
nawierzchna jezdni KR2 podtoze G1, KR3 podtoze
G1, KR4

m2

1664,00

24

D 05.03.23a

Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
( kolorowej) o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej
gr 3 cm , spoiny wypelnione piaskiem , ksztalt
behation- nawierzchna jezdnia KR4 podtoze G1 -kolor
czerwony

m2

207,00

25

D 05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
(grafitowa) o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej
gr 5 cm , spoiny wypehione piaskiem , ksztalt

behation- nawierzchna zjazdu publicznego podioze G1

m2

156,00

26

D 05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
(grafitowa) o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej
gr 5 cm , spoiny wypehione piaskiem , ksztatt cegta-
nawierzchna zjazdu indywidualnego

m2

69,00

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9

D-06.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow,sciekow

D-06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypoéw grunt
kat 111

RAZEM PLANTOWANIE

27

D 06.01.01

Plantowanie skarp i korony nasypoéw pod obsiew
trawa

m2

390,00

28

D 06.01.01

Humusowanie skarp z obsianem przy grub. Warstwy
humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej

m2

390,00

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9

D-08.01.00 Krawezniki

D-08.01.01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej

RAZEM KRAWEZNIKI NA LAWIE

BETONOWEJ

29

D 08.01.01b

Lawa betonowa z oporem beton C12/15

m3

70,82

30

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych wystajacych o
wym. 15x30 cm na podsypce cem- piaskowej grub 5
cm i uprzednio wykonanej tawie betonowej z oporem

mb

424,50

31

D 08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych tukowych
R=8.0 m o wym. 15x30 cm na podsypce cem-
piaskowej grub 5 cm i uprzednio wykonanej tawie

betonowei z oporem

mb

17,00




32

Ustawienie kraweznikoéw betonowych tukowych
R=6,0 m o wym. 15x30 cm na podsypce cem-

D 08.01.01b . . . . oL mb 25,00
piaskowej grub 5 cm i uprzednio wykonanej tawie
betonowei z oporem
33 Ustawienie kraweznikow betonowych wjazdowych o
D 08.01.01b Wym 15x22 gm na podsypce cgm- piaskowej grub 5 mb 163,00
cm i uprzednio wykonanej tawie betonowej z oporem
34 Ustawienie betonowych opornikéw o wym. 12x25 cm
D 08.01.01b  [na podsypce cem- piaskowej grub 5 cm i uprzednio mb 160,00
wykonanei fawie betonowei z oporem .
D-08.03.00 Obrzeza
D-08.03.01 Obrzeza betonowe RAZEM OBRZEZA
35 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
D 08.03.01  |cem-piask z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa .| mb 424,00
D-08.02.00 Chodniki
D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej RAZEM CHODNIKI
36 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
grub 8cm ksztalt cegla kolor szary na podsypce cem-
D 08.02.02  [piaskowej grub 5 cm .Spoiny wypetnione piaskiem . m2 687,50
Chodnik podtoze G1, chodnik wzmocniony
D-08.05.00 Scieki uliczne
D-08.05.96a Sciek uliczny z kostki brukowej RAZEM SCIEKI KOSTKI BETONOWE]
betonowej
37 UtozZenie scieku przykrawegznikowego z betonowej
kostki brukowej, grafitowej ksztatt cegla , grub. 8 cm
D 08.05.06a  |na podsypce cem-piaskowej , spoiny wypetnione m2 53,00
zaprwa cementowa , Dlugo$¢ scieku 172,40m
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA CPV 45400000-1
D-09.09.00 Sadzenie drzew i krzewéw
D-09.09.01 Sadzenie drzew lisciastych i krzewow RAZEM ?(:DZEEL\I(!)EVDRZEW :
38 Sadzenie drzew lisciastych o formach naturalnych na
D 09.09.01 terenie Plgs-kim 4 callfo-wita zaprawa dqléw, o ‘ szt 2,00
szerokosci i glebokosci 0,5 m . Gatunki wg tabeli w
projekcie NR 7
D-10.00.00. INNE ROBOTY
D-10.01.00 regulacja urzadzen obcych
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych
39 rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o ér. 110 m 152,00
mm wraz z ta§ma ostrzegawcza
40 D 10.01.05  [Regulacja wysoko$ciowa skrzynek hydrantu szt 1,00
Regulacja wysokosciowa wlazow kanalizacyjnych
41 D 10.01.05 |pierScieniem dystansowym- zakres prac wg opisu w szt 16,00
projekcie
42 D 10.01.05 Wymiana i regulacja Wysokos’ci'owa'skrzynek zasuw G szt 20,00
,W. zakres prac wg opisu w projekcie
43 D 01.01.01a |geodezyjny pomiar powykonawczy km 0,336

Cena bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Cena z podatkiem V AT

SEOWNIE:

podpis upetnomocnionego Przedstawiciela Wykonawcy




