Zatacznik nr 2 do SWZ NZ.261.9.2024 PO ZMIANACH
Zalaczmik nr 1 do umowy nr NZ.261.9.1.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamoéwienia sg sukcesywne dostawy kaniul do zyt obwodowych z portem bocznym oraz kaniuli do zyt obwodowych z portem bocznym i systemem zabezpieczajacym przez zakluciem,
zwanych dalej wyrobami.
2.Wykonawca gwarantuje , ze wszystkie wyroby objete zamoéwieniem spetnia¢ bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zatgczniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakosciowe.
3.Dostarczane zamawiajgcemu poszczegolne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych odczynnikéw
zewnetrznych — opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na ktérych umieszczona bedzie informacja w jezyku polskim, zawierajgca co najmniej nastepujace dane :
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed uptywem ktérej wyréb moze by¢ uzywany bezpiecznie , wyrazonej w latach i miesigcach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow

Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 12 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajgcego.

4. Wykonawca o$wiadcza , ze dostarczone zamawiajagcemu wyroby spetniaé beda wiasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odno$nie dopuszczenia do uzytkowania przedmiotowych
wyrobdéw w polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.

5.Wykonawca zapewnia , ze na potwierdzenie stanu faktycznego , o ktérym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wiosek
na etapie realizacji zamoéwienia.

6. Poszczegdlne dostawy czesciowe wyrobow beda realizowane w terminie do 1 dni roboczych od daty ztozenia zamdwienia za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: b.szpak@medica.lubin.pl
7. Dopuszcza sie sktadania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajgcego,

W zaokragleniu do petnego opakowania w gore.

8. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujaca kalkulacjg:



Cena PRODUCENT/ Nazwa wtasna
Cena s Stawka . Warto$¢ lub inne okreslenie
Lp. Przedmiot zaméwienia Jgdn. llos¢ jednostkowa Wartcisc netto VAT Jednostkowa Brutto identyfikujgce wyréb w sposéb
miary 6=4x5 o brutto ~ 4
netto % 8=9/4 9= 6+7 jednoznaczny, np. numer
- katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bezpieczna,jatowa, kaniula zylna z portem

Igta kaniuli ze stali nierdzewnej, silikonizowana, ostra, apirogenna,bez zawartosci lateksu, ze szlifem utatwiajgcym kaniulacje naczyn. Igta zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy lub
plastikowy zatrzask samozaktadajgcy sie po wyjeciu igty z kaniuli zabezpieczajacy koniec igty przed przypadkowym zaktuciem sie personelu. Kaniula posiada przezroczystg komore kontrolng z
hydrofobowym filtrem, ktéry gwarantuje wysokie bezpieczenstwo zatrzymujgc wyptyw krwi poza kaniule.

Kaniula wykonana z poliuretanu z szeseioma czterema wtopionymi pasami kontrastujgcymi w promieniach RTG.

Koreczek portu bocznego samodomykajacy sie.

Skrzydetka elastyczne o gtadkiej powierzchni od strony skéry, moga posiadac dziurki.

Kolory kaniul muszg odpowiada¢ kodom rozmiaréw zgodnie z normami ISO.

Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o $rednicy, dtugosci i przeptywie kaniuli, oraz o dacie waznosci

LuB

kaniula dozylna bezpieczna: wykonana z wysoce termowrazliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zaktuciem zakrywajace Swiatto igty, w celu ochrony przed zachlapaniem
krwia (zabezpieczenie igty w postaci ostonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczng aktywacjg w momencie wycofywania igty). Opakowanie wielowarstwowe
nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposazona w filtr hydrofobowy hamujacy wyptyw krwi, w celu uzyskania doskonatej widocznosci paski RTG musza
pokrywac¢ min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiat cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposazony w zastawke do wstrzykniec¢, samodomykajgcy sie korek portu
bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod katem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza mozliwos¢ odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, Sciecie igty typu
"Back Cut". Bez zawartosci lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezposrednio na kaniuli.

LUB

kaniula

esWykonana z biokompatybilnego medycznego PUR

ePosiada dodatkowy port do wstrzykniec ze zintegrowanym samodomykajgcym sie korecz-kiem

eWyposazona w szes¢ paskdw radiocieniujacych

*Wyposazona w metalowy mechanizm zabezpieczajacy przed przypadkowym zaktuciem, w postaci metalowego zatrzasku na koricu igty automatycznie uruchamianego po wyjeciu igty z kaniuli
ePosiada filtr hydrofobowy, ktéry zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji

eOpakowanie typu TYVEC

*Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o $rednicy, dtugosci kaniuli, przeptywie, dacie waznosci oraz metodzie sterylizacji
eSterylna, nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP

ePakowane w opakowania po 50 sztuk

eTransparentna komora wptywu wstecznego

eSkrzydetka (sktadane) oraz koreczek portu gérnego kodowany kolorystycznie

eKoreczek z trzpieniem ponizej krawedzi, prazkowany

eElastyczne skrzydetka z dziurkami umozliwiajg zamocowanie kaniuli plastrem lub jej przy-szycie

Silikonizowana igta wykonana ze stali nierdzewnej z tylnym szlifem

LUB

kaniula o parametrach:

Bezpieczna kaniula dozylna z portem, cewnik wykonany z poliuretanu, koreczek portu bocznego samodomykajacy sie, z automatycznie aktywujgcym sie plastikowym/metalowym
zabezpieczeniem ostrza igly po wyjeciu z kaniuli w petni zabezpieczajacym operatora przed przypadkowym zaktuciem i nieprzewidziang ekspozycjg na krew po wycofaniu igty, cewnik posiada 6
paskow kontrastujacych w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna z hydrofobowym filtrem, skrzydetka o gtadkiej powierzchni po stronie przylegajacej do skory, atraumatyczna
koricowka cewnika w ksztatcie stozka, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umozliwiajace aseptyczne wyjecie kaniuli, kodowanie kolorystyczne
zgodne z normg ISO.

Rozmiary :

14G x 2,1 - 2.2 $rednicy, 45-50 mm dtugosci szt 1000

16G x 1,7 -1,8 $rednicy, 45 mm dtugosci szt 500

Harsoria Healthcare Ltd./
NUSAF/
54146430KX
54167530KX




17G x 1,5 érednicy, 45 mm dtugosci szt 500 54174830KX

18G x 1,3 $rednicy, 45 mm dtugosci szt 11 200 1,10 64 020,00 8% 1,19 69 141,60 54188530KX

20G x 1,0 - 1,1 $rednicy, 32 mm dtugosci szt 23 000 54207730KX

22G x 0,9 $rednicy, 25 mm dtugosci szt 16 500 54225630KX

24G x 0,7 $rednicy, 19 mm dtugosci szt 5 500 54245630KX
RAZEM : 64 020,00 zt 69 141,60 zi
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