Pakiet Nr 2 — Aparat stacjonarny RTG

Formularz asortymentowo-cenowy

Zatacznik nr 2 do SWZ

Lp Stawka Cena brutto
Nazwa sprzetu Ilos¢ [szt.] Cena netto [PLN] VAT
: %] [PLN]
1. | Aparat stacjonarny RTG 1 1 062 000,00 8% 1146 960,00

1. Aparat stacjonarny RTG

Lp. Opis/ Parametr wymagany Sv?/ﬁ;r;e;;é/ Parametry oceniane Parametry oferowane/ podac zakres lub opisaé¢

1. Producent Poda¢ Carestream Health Inc.

2. Model Poda¢ DRX- Compass X-Ray System
Rok produkcji min. 2023
(produkt fabrycznie nowy, . Tak. Zgodnie z opisem parametru.

3. . . : Poda¢ X
nierekondycjonowany, nie Min. 2023r.
powystawowy)

Dane sprz¢tu medycznego

4. Wymagania ogdlne TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
Certyfikaty urzadzenia — CE, . .

5. ; . TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
wyrob medyczny, zgloszenie

6. Aparat cyfrowy typu DR z
detektorami gyfrO\_Nyml . TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
sterowany z jednej konsoli
operatora
Gléwne elementy aparatu

7. pochodza od jednego TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
producenta (min. stot, stojak,
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kolumna lampy, generator,
oprogramowanie)

8 E?gi%féglzamjsviagﬁ;mu TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
9. Aparat fabrycznie nowy, z
biezacej  produkcji  (min. TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
2023)
Wykonanie projektu instalacji
10. aparatu;  kanaly, Zasm_ime TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
elektryczne wraz z montazem
aparatu.
11. Generator TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
12 S;:fg?ltg‘r/oéci kluggf:;g TAK > 250kHz -10 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
) < 200 kHz - 0 pkt. 240 kHz
min. 100 kHz
13. Moc wyjSciowa generatora TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
min. 65 kW 65 kW
14. Zakres napigcia roboczego TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
min. 40 — 150 kV 40-150 kV
Minimalny czas ekspozycji < Tak. Zgodnie z opisem parametru.
15. TAK
Ims 1ms
16. Maksymalny czas ekspozycji TAK > 10000 ms — 10 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
> 6000 ms < 10000 ms — 0 pkt. 6300 ms
17 Zakres pradowy ekspozycji TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
' min. 20 — 600 mA 10-800 mA
18. Zakres obcigzenia min. 0,2 — TAK > 1000 mAs — 10 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
600 mAs <1000 mAs — 0 pkt. 0,1 -800 mAs
19. Q(l;t;))orgzziciz\aEC) kontrola TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
20 Reczny  dobor - parametrow TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
ekspozycji
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Tryb programow
anatomicznych zintegrowany

21. z menu wyboru projekcji w TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
systemie akwizycji obrazu
DR
22. Synchronizacja nastaw
programow anatomicznych z TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
generatorem
23. Autodiagnostyka generatora z . .
komunikatami o bledach TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
24, Lampa RTG, Kolimator TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
25. Wielkos¢ matego ogniska < Tak. Zgodnie z opisem parametru.
TAK
0,6 mm 0,6 mm
26. Moc matego ogniska >27 kW Tak. Zgodnie z opisem parametru.
TAK
27 kKW
Wielkos¢ duzego ogniska < Tak. Zgodnie z opisem parametru.
217. TAK
1,2 mm 1,2 mm
28. Moc duzego ogniska > 60 kW TAK > 75 kW — 10 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
<75 kW — 0 pkt. 75 kW
29 Pojemnos$¢ cieplna anody > TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
' 300 KHU 300 kHU
30 Pojemnos¢ cieplna kotpaka > TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
' 1200 KHU 1250 kHU
31 Nominalne obroty anody > TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
' 8500 obr./ min. 9 700 obr./min.
Pomiar dawki z prezentacja
32. wartoscl ankl. na konS.Oh TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
operatora i zapisem w pliku
DICOM.
33. Kolimacja manualna ' TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
automatyczna
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34.

Zabezpieczenie lampy przed

. TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
przegrzaniem
Monitorowanie poziomu
35. wykorzystania ~ pojemnosci TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
cieplnej lampy
36. Obro6t kolimatora min. + 45° Tak. Zgodnie z opisem parametru.
TAK
+90°
Dotykowy panel LCD min.
9,5” na kotpaku z
mozliwo$cig min.: zmiany . .
37. warunkow ekspozycji, wybor TAK 'll'gkl.”Zgodnle Z Opisem parametru.
komory uktadu AEC, ’
prezentacja SID, miejsce
pracy, kat obrotu lampy
Dotykowy panel LCD na
38. ko}? al.m pozwalajqcy na TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
wys$wietlenie danych o
badaniu i pacjencie
39. glzzlité%lle pola ekspozycji TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
40. Miarka centymetrowa TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
41 Wskaznik laserowy TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
centrowania
42. Filtry pediatryczne TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
43. Kolumna lampy podlogowa TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
44, Kolumna lampy podtogowa TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
Mozliwo$¢ wykonywania
45, ba@an Odlegloscmwy(:h. na TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
stojaku plucnym, stole i poza
stojakiem 1 stotlem
46. Zakres ruchu wzdtuznego TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
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lampy RTG > 240 cm

242 cm

47. Zakres zmotoryzowanego . .
. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
ruchu pionowego lampy RTG TAK
154 cm
> 120 cm
Automatyczne nadazanie
48. lampy za ruchem pionowym TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
stotu i stojaka ptucnego
Obro6t zmotoryzowany >120° - 10 pkt.
kotpaka z lampg RTG wokot < 120° - 0 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
49. T . TAK
osi poziomej (od pozycji +140°
srodkowej) o min. 90°
Obro6t kolumny wokot osi >250° - 10 pkt. . .
: : i Tak. Zgodnie z opisem parametru.
50. pionowej (od pozycji TAK < 250° - 0 pkt. og P P
. A o +180
srodkowej) min. 180
Funkcja autocentrowania
51. lampy ‘o!o‘Bu‘cky W S'.[atyWIG TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
po naci$nigciu przycisku na
pilocie lub urzadzeniu
Automatyczny dobor ilosci
ekspozycji oraz
52. automatyczne wykonywanie TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
procedury stitchingu przez
urzadzenie
53. Pilot zdalnego sterowania lub
przyciski sterujace ruchami TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
statywu na konsoli operatora
>4 Stol z plywajacym, TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
podnoszonym blatem
S5 Automatygzng kontrola TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
ekspozycji min. trzypolowa
56. Szeroko$¢ blatu > 84 cm TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
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15. Dotyczy: zatqcznika nr 2 do SWZ,
Pakiet nr 2 — Aparat stacjonarny RTG
W pkt. 56 Zamawiajgcy wymaga:
Szerokosci blatu > 84 cm Zwracamy sie
z prosbg do Zamawiajgcego o
dopuszczenie blatu o szerokosci 81cm.
Jest to powszechnie stosowane
rozwigzanie przez wielu producentow,
ktore zapewnia komfort pacjenta i
wlasciwg prace, a zgoda
Zamawiajgcego na zaoferowanie blatu
jedynie o 3 cm mniejszego od
wskazanego w pkt. 56, zwigkszy krgg
wykonawcow mogqgcych ubiegac sie o
udzielenie niniejszego zamowienia.
Zamawiajqcy dopuszcza takie
rozwiqzanie, ale nie wymaga.

90 cm

57. Dhugo$¢ blatu > 210 cm Tak. Zgodnie z opisem parametru.
TAK
216 cm
58 Zakres ruchu poprzecznego TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
' blatu > 24 cm 30,5¢cm
59. Zakres ruchu wzdtuznego
blatu > 100 cm
25. Dotyczy Pakietu nr 2 1) Pkt. 59
Zakres ruchu wzdtuznego blatu > 100
cm Czy Zamawiajgcy dopusci aparat . : : col
RTC 2o solem o salresio rch TAK Tak. Zgodnie z odpowiedziag Zamawiajacego.
wzdtuznego blatu wynoszgcym 77 cm? 77cm
Powyzszy zakres wraz z zakresem ruchu
detektora umozliwia obrazowanie
calego pacjent bez jego
przemieszczania. Zamawiajgcy
dopuszcza takie rozwiqzanie, ale nie
wymaga.
60. Przesuw Bucky z detektorem TAK > 50 cm — 10 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
pod blatem > 30 cm <50 cm — 0 pkt. 34 cm
61. Zakres regulacji wysoko$ci TAK ANHE | FAK—20pkt: Tak. Zgodnie z opisem parametru.
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blatu stotu, min. 25 cm NIE — 0 pkt. 27,5¢cm

62. Dopuszczalne obcigzenie TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
stotu przez pacjenta > 250 kg 295 kg

63. Kratka
przeciwrozproszeniowa do TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
badan w stole

Reczne wyjmowanie kratki
64. przeciwrozproszeniowej (bez TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
uzycia narzedzi)

65. Odlegtos¢ powierzchnia
ptyty stotu - detektor < 70
mm

25. Dotyczy Pakietu nr 2

2) Pkt. 65 Odleglos¢ powierzchnia
plyty stolu - detektor <70 mm Czy Tak. Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajgcego.
Zamawiajqcy dopusci aparat RTG ze TAK 80

stolem, dla ktorego odleglosé mm
powierzchnia plyty stotu — detektor
wynosi 80 mm. Powyzsza wartosé jest
minimalnie wigksza i nie ma wptywu na
Jjakos¢ otrzymywanych zdjeé ani sposob
uzytkowania aparatu. Zamawiajgcy
dopuszcza takie rozwiqzanie, ale nie

wymaga.

66. Pochtanialno$¢ blatu stotu TAK < 0,8 mm Al — 10 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
RTG < 1,2 mm Al > 0,8 mm Al — 0 pkt. 1,2 mm Al.

67. Zwalnianie hamulca blatu
ptywajacego przyciskami TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
noznymi i recznymi

68. Detektor w stole
bezprzewodowy przenos$ny TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
tadowany w stole

69. Uchwyt do detektora do TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
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ekspozycji promieniem
poziomym

Wylacznik zabezpieczajacy
przed przypadkowym

70. swolnieniem blokad ruchu TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
blatu stotu
Generator HV ukryty w TAK — 10 pkt. i

L. obudowie stotu TAK/NIE NIE — 0 pkt. Nie.
Stojak do zdjeé

72. odleglosciowych, TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
zmotoryzowany

73. Automatyczna kontrola Tak. Zgodnie z opisem parametru.

A TAK

ekspozycji min. trzypolowa AEC trzypolowa
Najnizsze potozenie punktu . .

74. centralnego detektora w TAK gzl;rrz‘godnle Z Opisem parametru.
stojaku < 35 cm do podtogi

75. Zakres zmotoryzowanego . .
ruchu pionowego detektora w TAK i igg cm — g pt: 'll'gg Zgodnie z opisem parametru.
Bucky > 150 cm cm =D pxt. cm
Mozliwo$¢ wykonywania

76. badan odlegtosciowych o TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
zakresie min. 110 — 180 cm

77. Kratka
przeciwrozproszeniowa (lub
zestaw kratek) wyjmowana TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
bez uzycia narzedzi o
zakresie badan 110 — 180 cm
Trwale oznaczenie obszaru

78. akty\{vnggo dete,ktora oraz TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
polozenia komor
jonizacyjnych systemu AEC
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79.

Odleglos¢ plyta statywu —

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

detektor <45 mm TAK 43 mm
80 Pochtanialnos$¢ ptyty statywu TAK < 0,5 mm Al — 5 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
' < 1,0 mm Al > 0,5 mm Al. — 0 pkt. 1 mmAl
8L szglrI;}eeLléjCithyzoliV AEI)_aCJ enta TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
82. Przycisk wilaczenia
nadaznosci lampy i TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
autocentrowania
83. MOtomw.y ruch Bucky gora - TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
dot w stojaku
84. Mozliwo$¢ wykonywania
automatycznie kosci dlugich TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
z dedykowanym statywem
Cyfrowy, plaski detektor w
85. statywie, WI_FI’ przenosny, TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
Z wymiennymi
akumulatorami
Ptaski detektor cyfrowy do
86. wykonywania badan w TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
statywie oraz poza statywem
87. Rozmiar aktywny detektora TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
min. 43 cm x 43cm (£ lem) 42,3x42,3cm
Rozdzielezosc detektora Tak. Zgodnie z opisem parametru
88. wyrazona liczbg pikseli > 9,0 TAK . '
min 9,19 min
89. Rozmiar piksela < 140 um Tak. Zgodnie z opisem parametru.
TAK
139 um
90. Glegbokosc¢ akwizycji > 16 bit Tak. Zgodnie z opisem parametru.
TAK 16 bit
91. Maksymalne DQE > 65% TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu Samorzgdowym. UMOWA

nr DOI/FM/SMPL/135/MDSOR/2023/2177/259



2%

92.

Czas pojawienia si¢ obrazu
na konsoli<5's

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.
3s

93.

Zasilanie detektora w
statywie

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

94.

Ochrona przed zalaniem min.
IPX4

TAK

> IPX7 — 5 pkt.
< IPX7 — 0 pkt.

Tak. Zgodnie z opisem parametru.
IP 57

95.

Waga detektora < 3,9 kg

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.
3,74 kg

96.

Komplet min. 2
akumulatorow do kazdego
detektora oraz tadowarka do
akumulatorow.

TAK ANHE

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

97.

Czas tadowania akumulatora
do 100% <90 min

25. Dotyczy Pakietu nr 2
3) Pkt. 97 Czas ladowania akumulatora
do 100% < 90 min Zamawiajgcy w pkt
143 wymaga dostawy 2szt.
akumulatoréow, w zwigzku z powyzszym
czas tadowania nie ma istotnego
znaczenia dla cigglosci pracy aparatu
rtg. Dlatego prosimy o dopuszczenie
detektora, dla ktorego czas tadowania
akumulatora do 100% < 180 min
Zamawiajqcy dopuszcza takie
rozwiqgzanie, ale nie wymaga.

TAK

<30 min — 5 pkt.
> 30 min — 0 pkt.

Tak. Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego.
180 min.

98.

Zamiennos$¢ detektora z
detektorem w stole

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

99.

Cyfrowy, plaski detektor w
stole, Wi-Fi, przeno$ny, z
wymiennymi

akumulatorami

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.
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100.

Ptaski detektor cyfrowy do

wykonywania badan poza TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
stolem
101. Rozmiar aktywny detektora TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
min. 43 cm x 43 cm (+ 1cm) 42,3x42,3cm
102. Rozdzielczo$¢ detektora Tak. Zaodnie 7 opisem parametru
wyrazona liczba pikseli > 9,0 TAK 019 mglln pisem p '
min '
103. Rozmiar piksela < 140 um TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
139 ym
104. Glegbokos¢ akwizycji > 16 bit TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
16 bit
105. Maksymalne DQE > 65 % TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
2%
106. Czas pojawienia si¢ obrazu Tak. Zgodnie z opisem parametru.
. TAK
na konsoli<5's 3s
107. Zasilanie detektora w stole TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
108. Ochrona przed zalaniem min. TAK > [PX7 — 5 pkt. Tak. Zgodnie z opisem parametru.
IPX4 < IPX7 — 0 pkt. IP 57
Soseonnenen o e cn TAKANIE | NHE—O-pkt
. o lad .
110. Czas tadowania akumulatora <30 min — 5 pkt.
do 100% < 90 min > 30 min — 0 pkt.
25. Dotyczy Pakietu nr 2
4) Pkt. 110 Czas lad 7 . 1 ‘o
matora ;OS ]‘5 0‘;@”9’3 i TAK Tak. Z_godnle z odpowiedzig Zamawiajacego.
Zamawiajqgcy w pkt 143 wymaga 180 min.
dostawy 2szt. akumulatorow, w zwigzku
z powyzszym czas tadowania nie ma
istotnego znaczenia dla ciggtosci pracy
aparatu rtg. Dlatego prosimy o
dopuszczenie detektora dla ktorego
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Czas tadowania akumalatora do 100%
< 180 min. Zamawiajgcy dopuszcza
takie rozwiqzanie, ale nie wymaga.

J11.

Zamiennos¢ detektora z
detektorem w stojaku

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

112.

Dostawa konsoli operatora
aparatu rentgenowskiego
wraz z oprogramowaniem
aparatu RTG w jezyku
polskim

8) Pkt. 112 Konsola operatora aparatu
rentgenowskiego Czy Zamawiajqgcy
bedzie wymagat dostawy konsoli
operatora wraz z pomocq kontekstowgq
dostepng w jezyku polskim? Powyzsze
utatwi obstuge apartu rtg i pozwoli na
petne wykorzystanie jego
funkcjonalnosci.

Dostawa konsoli operatora wraz z
pomocq kontekstowq w jezyku
polskim.

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

113.

Obstuga aparatu
zintegrowana w jednej
konsoli do sterowania
generatorem RTG i systemem
obrazowania cyfrowego

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

114.

Kolorowy monitor LCD o
rozdzielczos$ci min. 1280
x1024 pikseli stacji technika
do ustalania warunkow
ekspozycji i wysytania
obrazéw o przekatnej min.
23”

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.
233’

115.

Kolorowy monitor

TAK / NIE

TAK — 10 pkt.

Nie.
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diagnostyczny LCD o
rozdzielczos$ci min. 1920 x
1200 pikseli stacji technika o
przekatnej min. 23”

NIE — 0 pkt.

116.

Stacja technika z procesorem
minimum czterordzeniowym,
min. 16 GB RAM, dysk min.
500 GB, system operacyjny,
oprogramowanie systemowe

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

117.

Mozliwos¢ obstugi za
pomocg klawiatury i myszy

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

118.

Wprowadzanie danych
pacjenta za pomocg
Klawiatury i myszki
bezposrednio na stanowisku
oraz z systemu RIS z pomocg
systemu DICOM Worklist

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

1109.

Oprogramowanie
umozliwiajace technikowi
zmiang i przypisywanie
konkretnym projekcjom
warunkow ekspozycji,
zaczernienia, ostrosci 1
dynamiki obrazow i ich
zapamig¢tanie w systemie

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

120.

Wybdr ustawienia pacjenta
(np. AP, bok, itd.)

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

121.

[lo$¢ obrazéw w pamieci (W
petnej matrycy) > 20000
obrazéw

25. Dotyczy Pakietu nr 2

TAK

Tak. Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajacego.

5000 obrazow
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5) Pkt. 121 Ilos¢ obrazow w pamigci (w
petnej matrycy) > 20000 obrazow
Prosimy o dopuszczenie konsoli
technika umozliwiajqgcq
archiwizowanie 5000 obrazow (w
pelnej matrycy). Powyzsza wartos¢ jest
wystarczajqca do przechowywania
biezqcych badan. Stacja technika nie
moze stuzy¢ jako system archiwizacji
badan. Badania muszq by¢
archiwizowane w systemie PACS.
Zamawiajqcy dopuszcza takie
rozwigzanie, ale nie wymaga.

122.

Regulacja okna obrazu,
jasnosci, kontrastu

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

123.

Blendowanie, reczne z
mozliwo$cig zmiany
powierzchni i automatyczne

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

124.

Funkcja obrotu obrazu o
dowolny kat

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

125.

Powigkszenia i odbicia
obrazu

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

126.

Funkcja pozytyw — negatyw

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

127.

Pomiary dtugosci 1 katow

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

128.

Zarzadzanie baza
wykonanych badan oraz lista
pacjentow

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

129.

Funkcja wprowadzania pola
tekstowego w dowolnym
miejscu na obrazie oraz
elektronicznych markerow z
mozliwoécig  definiowania
wlasnych

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

130.

Zmiana wielkosci czcionki

adnotacji tekstowych

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.
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131.

Interfejs DICOM: DICOM
3.0, Work List Manager
(WLM), Print, Send,

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

132.

Przypisywanie i zmiana
wlasnych ustawien do
programéw  anatomicznych
przez technika

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

133.

Oprogramowanie do
prowadzenia statystyk zdje¢
wykonanych, odrzuconych,
wg technikow z mozliwoscia
eksportu pliku o statystyce
badan

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

134.

Dostep do badan
odrzuconych,  min. 100
ostatnich, na aparacie z
mozliwo$cig wysltania na inny
serwer do celéw kontroli
jakosci

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

135.

Funkcjonalno$¢ przywrocenia
obrazu do pierwotnej postaci,
cofnigcie ~ wprowadzonych
zmian wygladu obrazu

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

136.

Wydruk obrazéw w trybie
True Size z mozliwoscia
podziatu na min. 1/2/4

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

137.

Wyswietlanie wspotczynnika
ekspozycji zgodnie z IEC

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

138.

Oprogramowanie
pediatryczne z podzialem na

wiek pacjenta

TAK/ NIE

TAK — 5 pkKt.
NIE — 0 pkt.

Tak. Zgodnie z opisem parametru.
Pediatric Options
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139.

Oprogramowanie do
automatycznego  sklejania
kosci dtugich

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

140.

Oprogramowanie do
nagrywania ptyt CD/DVD dla
pacjenta z  przegladarkg
DICOM

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

141.

Mozliwo$¢ pomiaru ROI
obrazu fantomu do celow
kontroli jako$ci

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

142.

UPS do podtrzymania
zasilania konsoli w przypadku
braku napigcia

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

143.

Komplet min. 2
akumulatoréw do kazdego
detektora oraz tadowarka do
akumulatorow. o—He—detektor
Sooercondencnlos

TAK

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

144,

Mozliwo$¢  przypisywania
instruktazowego obrazu
pozycjonowania pacjenta dla
wybranego programu

TAK/ NIE

TAK — 5 pkt.
NIE — 0 pkt.

Nie.

145.

Oprogramowanie oparte na
sztucznej inteligencji  do
wizualizacji btedow
pozycjonowania przy
obrazowaniu klatki
piersiowe] (za  pomoca
graficznych wskaznikow)

TAK / NIE

TAK — 5 pkt.
NIE — 0 pkt.

Nie.

146.

WARUNKI GWARANCJI |
SERWISU:

Zadanie  inwestycyjne

,Doposazenie i modernizacja

nr DOI/FM/SMPL/135/MDSOR/2023/2177/259

Szpitalnego

Oddziatu  Ratunkowego

w

Kutnowskim  Szpitalu  Samorzgdowym.

UMOWA



Gwarancja producenta — min.

Tak. Zgodnie z opisem parametru.

147. 24 m-ce TAK 24 miesigce
Wykonawca gwarantuje . .
148. sprzedaz czeSci zamiennych TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
10 lat
przez okres 10 lat
Instrukcja obstugi w jezyku . .
149. . TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
polskim
Dokumentacja  techniczno-
ruchowa (DTR) wraz z
150. wypetnionym  paszportem TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
oraz deklaracja zgodnosci
CE.
151. Przeglad wg zalecen
producer_1_ta W trakcie trwania TAK Tak. Zgodnie z opisem parametru.
gwarancji na koszt
Wykonawcy

UWAGA:

1. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawee w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji
urzadzenia i bedzie podstawa do odrzucenia oferty.
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