Jesli chodzi o do$wiadczenia pacjentéw, liczg sie detale. Dlatego kazdy szczeg6t fotela

transportowego Prime TC zostat zaprojektowany, aby umozliwi¢ stworzenie przyjaznego

i bezpiecznego srodowiska pracy dla opiekundw, pacjentéw i cztonkéw ich rodzin.
Oczywiste rozwigzania majg sprawi¢, ze obstuga stanie si¢ intuicyjna dla wszystkich
uzytkownikéw. W trosce o bezpieczenistwo opiekunéw w projekcie fotela zastosowano
ergonomiczne rozwigzanie BackSmart, by zminimalizowa¢ koniecznoé¢ schylania si¢

i siggania do elementéw wyposaZenia. Sztywna rama pomaga zwigkszy¢ wytrzymalosé,
a jednoczesnie stuzy jako zabezpieczenie przed kradziezg. Inwestowanie w dobre
samopoczucie pacjentow i komfort opiekundw jest istotne.

Odchylany podnézek pomaga
zimniejszy¢ ryzyko potkniecia sie

i zapewnia pacjentowi wolng przestrzen
do wejscia i zejscia 7 fotela. Obslugiwana
stopg funkeja odchylania zwicksz
dostep do pacjenta oraz umozliwia
blizsze ustawienie fotela wzgledem
tozek, pojazdow lub stotow,

Uchwyty do pchanja wozka BackSmart
zwiekszajg bezpieczenstwo opiekuna
pozwalajac mu na zgiecie lokei pod
ergonomicznym katem 90 stopni.
Ponadto sg dostosowane do opickundow
kazdego wzros

Opcjonalne podporki na nogi
przymocowane na stale, majg na celu
wygodne podparcie ndg, gdy powinny
znajdowac sie w pozycji uniesione;.
Kiedy nie s3 potrzebne, mozna je
tatwo schowad.

E aGh Mooy : umozliwia dostosowanie zaczepu
na plyny 1nfuzy] nei tabhczkl z tylu oparcxa w celach identyfikacyjnych.

Grana- Blekitny Ciemno- Zélty Czer-  Szary
towy fioletowy wony

e

Dzieki oo sterowanie i pokonywanie 02/\‘
zakretow staje sig latwiejsze.

Z\)

iecien reduku}q koniecznoé¢ schylama sie
w klerunku elementéw sterujacych jednoczesnie
zwiekszajac skutecznoéé pracy opiekuna.

‘j/

‘ i
z regulacjy wysokosci i wysunigcia ulatwiajg pacjentom 2 (T
wejscie i zejscie z fotela.

pomaga zapobiegaé kradziezom jednoczednie Q 5
redulujac zajmowang cenng przestrzen.

: iy cvmsscnnis, rama fotela
sklada sigz g{adklch elementow ktére mozna tatwo czyécié /] q
i my¢ myjkami ci$nieniowymi.*

2wigm sprawiajq, ze obsluga )
slajc sig intuicyjna dla wszystkich uzytkownikdw. 2 -\.l

pomagajy zredukowaé ryzyko zgubienia lub kradziezy czedci.

jest odpowiednie nawet dla pacjentow
0 duzc; masie ciala,

Wi ’ L ma ¢ intuzyine jest
chromowany, co zapobiega powstawamu rdzy oraz posiada
zaczepy bezpieczefistwa.

Finr vy

;i ¢ Bl 2. zmniejsza
koniecznosé schylama i podnoszema si¢ przy umieszczaniu
butli O, pod fotelem.

*Foteli z dodatkowym wyscietanym siedziskiem nie mozna czysci¢ myjka
cisnieniows.



Prime TC
Fotel transporto

Wyposazenie podstawowe

Dane techniczne

Podtokietniki wspomagajace wstawanie
Odchylany podnézek z funkejg sktadania
Uchwyty do pchania wézka BackSmart

Hamulec centralny uruchamiany jednym
dotknieciem

Kota przeciwwywrotne
Uchwyt na karte pacjenta
Wytlaczany plastik, projekt bezszwowy

Mozliwo$¢ czyszczenia myjkami
ci$nieniowymi*

Sztywna, stalowa rama pokryta ochronng
farbg antykorozyjng nanoszona proszkowo

Konstrukcja umozliwiajgca tatwe sktadowanie
Zétte dzwignie aktywacyjne
System manewrowania Big Wheel

Czgéci zamocowane na state

Wyposazenie dodatkowe

Podpérki na nogi
Poziomy uchwyt na butle O,

Chromowany wieszak na plyny infuzyjne
o $rednicy 2,5 cm (1 cal)

Gdrna czesé wieszaka infuzyjnego
w szedciu opcjach kolorystycznych

Wieszaki na worki na mocz
Siedzisko z wy$ci6tka*
Pas biodrowy

*Foteli z dodatkowym wyscietanym siedziskiem nie mozna
czyécié¢ myjka ciénieniowy

Numer modelu 1460
Dtugoé¢ catkowita 102,1 cm g
Szerokos¢ catkowita 71,8 cm 0’3
Szerokos¢ siedziska 54,6 cm ; A 12/
Wysokos¢ siedziska N
Od podnozka 38,1cm , ‘[l; J
Od podtogi 53,3 cm -
Wysokos¢ fotela
Z wieszakiem na plyny infuzyjne 185,4 cm M
Bez wieszaka na plyny infuzyjne 114,3 cm /’[ J

Zasiggi uchwytéw do pchania

Szerokosé 40,6-52,1 cm

Wysoko$¢ od podlogi 88,9-114,3 cm
Udiwig 226,8 kg
Gwarancja

Trzy lata na czeéci, rok na robocizng i transport.

Medical

Ten dokument jest przeznaczony wylacznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.
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Podejmujae decyzje 0 zastosowaniu okredlonego y wdanego pacjenta, p

Klinicanej | doswindezeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkol e p
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| medyczny zawsze musi polegad na wiasnej ocenie
i | I go przed rozpoczeciem

W broszurse przedstawiono informacje na temit asortymentu produktéw firmy Stryker. Preed rozpoczgciom stosowania kidregokolwiek
z produktéw firmy Steyker lekarz musi zapoznaé sie z ulatky informacyjng, etykietari oraz instrukcjg uiytkowania produktu,

Nie wszystkic produkty muszg sig znajdowad na poszceegdlnych rynkach, poniewaz ich dostgpnodé regulujs praepisy pr lub
odnoine zalecenia medyczne. W razie pytass dotycegeych dostgpnosei produktéw firmy Stryker nalezy si¢ skontaktowaé 7 lokalnym
praedstawicielem firmy.

sy whascicielami, wkytkownikami lub wystapily o ochrong

Stryker Corporation eraz oddeialy lub inne podmioty stowarzy _
naledzy do odnodnych whadcicieli,

nastgpujgcych znakéw towarowych bycd serwisowych: [...] i Stryker. Wzystkie f te znaki

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodrie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materialy nie s3 przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWEH.
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Ul. Poleczki 35

02-882 Warszawa

Polska
To: Do wszystkich zainteresowanych
From: Marianna Stawinska
Subject: Fotel transportowy PRIME TC
Date: March 17, 2023

Szanowni Panstwo!

Niniejsze pismo stuzy potwierdzeniu ponizszych parametréw fotela transportowego PRIME TC:

A @/ » Wysoko$c¢ oparcia plecow: 53 +/- 1 cm,
/ ’5 e Gleboko$é siedziska: 48 +/- 1 cm,

e Posiada koétko antystatyczne tylne,

¢ Udzwig stojaka na kropléwki: Nie wolno przecigzaé opcjonalnego stojaka do infuzji dozylnych
ponad bezpieczne obcigzenie robocze réwne 6 funtéow

e (2,72 kg) (3 funty (1,36 kg) na haczyk).

e Materac piankowy 2-warstwowy, w pokrowcu z ostong poliestrowa, powlekany poliuretanem i
poliamidem, z powierzchnig antyposlizgowa, nieprzemakalny, o gruboéci min.8 cm, Materac
mocowany na rzepy, w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne przesuwanie

e Tuleje w kazdym narozu wézka

e Raczki do prowadzenia od strony ndg i glowy

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker.
Z powazaniem,

Stawinska
Marketing Associate
Stryker Medical
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Ul Poleczki 35

02-882 Warszawa

Polska
To: Do wszystkich zainteresowanych
_From; A Marianna Stawinska
Subject: Dtugos¢ podtokietnikéw PRIME TC
Date: March 17, 2023

Szanowni Panstwo!

Niniejsze pismo stuzy potwierdzeniu, dtugosci podtokietnikow fotela transportowego PRIME TC ktéra
wynosi: 51 cm,

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker.

Z powazaniem,

Stawinska

Marketing Associate
Stryker Medical
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PL

Obstuga

Umocowanie butli z tlenem w opcjonalnym uchwycie na butle z tlenem

A

OSTRZEZENIE

Zawsze nalezy odpowiednio przymocowac butle z tlenem do uchwytu na butle z tlenem przed wprawieniem produktu w
ruch.

AN

Aby

PRZESTROGA
Nie wolno pcha¢ ani ciggna¢ urzadzenia chwytajac za podnoszone podtokietniki, uchwyt na karte, opcjonalny uchwyt
na butle z tlenem ani opcjonalny stojak do wiewdw dozylnych.

Nie wolno zawieszaé zadnych przedmiotow na raczkach do popychania, uchwycie na karte, opcjonalnym uchwycie
na butle z tlenem ani podnoszonych podtokietnikach, aby uniknaé niestabilnosci.

Opcjonalny uchwyt na butlg z tlenem jest przeznaczony wytagcznie do butli typu E kiasy tlen.

umocowac butle z tlenem (Rysunek 11-13 na stronie 11-24):

Upewni¢ sig, ze opcjonalny uchwyt na butle z tlenem, dolny (B) jest pusty.

Unies¢ zétte ramig (A) na opcjonalnym uchwycie na butle z tlenem (gornym).

Umiesci¢ butle z tlenem w opcjonalnym uchwycie na butle z tlenem, dolnym (B). Upewni¢ sie, ze butla z tlenem jest
catkowicie osadzona w opcjonalnym uchwycie na butle z tlenem.

Opuscic zotte ramig (A) na opcjonalny uchwyt na butle z tlenem (gorny) (C), aby umocowac butle z tlenem.

Przed wprawieniem krzesta w ruch upewnic¢ sie, ze gorny zatrzask jest prawidtowo zamkniety.

Rysunek 11-13: Potozenia opcjonalnego uchwytu na butle z tlenem (gdrnego)

11-24
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Obstuga

Wiaczanie i zwalnianie hamulca

/\ OSTRZEZENIE
Zawsze nalezy wtgczaé hamulec podczas siadania na produkcie | wstawania z niego, aby zapaobiec zaktdceniom
stabilnosci.

/I\ PRZESTROGA

Zawsze nalezy wtacza¢ hamulec, aby uniemozliwié nieplanowany ruch.

Nie wolno wigczac pedatu hamulca w celu zatrzymania produktu (krzesta) w ruchu.

Pedat hamulca i pedat jazdy znajdujg sie z tytu krzesta pomigdzy tylnymi kotami (Rysunek 11-5 na stronie 11-14). Po
wtaczeniu hamulca zostajg zablokowane tylne kota, lecz jest mozliwy ruch przednich kdtek samonastawnych.

Aby wigczyé hamulec nalezy nacisna¢ w dot pedat hamulca (A).
Aby zwolni¢ hamulec nalezy nacisna¢ w dét pedat jazdy (B).

Uwaga: Mechanizm hamulcowy blokady tylnych két uniemozliwia tylko obroty tylnych két, Mechanizm hamulcowy nie
uniemozliwia poslizgu krzesta po powierzchni podtoza.

[ ~22

%éunek 11-5: Pedat hamulca i pedat jazdy

11-14 1460-009-005 REV E www.stryker.com
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