Opis parametréw technicznych systemu ultrasonograficznego Affiniti 30

Ultrasonografia

Affiniti 30

Parametry ogélne:

Model i typ aparatu — Philips Affiniti 30

Nazwa producenta oraz kraj pochodzenia — Philips
Ultrasound Inc., USA

Aparat wprowadzony do produkcji w roku 2014

System posiada Certyfikat CE, oraz dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg o wyrobach medycznych
dostarczane wraz z aparatem

System zgodny z unijng dyrektywa Restriction of
Hazardous Substances (ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3
stycznia 2013r.

System w petni cyfrowy o zwartej jednomodutowej
konstrukcji wyposazony w cztery skretne kota z
mozliwoscig blokowania na state i do jazdy na wprost
dwoch z nich oraz wadze 83,6 kg bez urzadzen

peryferyjnych

Konstrukcja i konfiguracja:
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Liczba procesowych, cyfrowych, niezaleznych
odbiorczych kanatow przetwarzania - 4 718 592
Monitor kolorowy LCD, o przekatnej ekranu 21,5" i o
rozdzielczosci 1920 x 1080 pixeli, antyrefleksowy
zapewniajacy mozliwo$¢ pracy w warunkach
naturalnego/sztucznego oswietlenia.

Opcjonalnie obraz diagnostyczny wypetniajgcy ekran

monitora - 89% - funkcaMaxVue /ue (tryb rpe{noekranowy)

Mozliwosé zmiany wysokosci monitora niezaleznie od
konsoli aparatu

Monltora z regulacla pochylema przod!ty{ obrot Iewolprawo +/- 90 stopm
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Opcjonalnie Monitor umieszczony na ruchomym wysiegniku pozwalajacym na 7 N 5 (“3
regulacje: lewo-prawo (+/->180°), géra-dét (>20cm), pochyt przod — tyt (+/->45°) FU~+ '

4 aktywne réwnowazne gniazda do przytgczenia gtowic obrazowyc

Panel dotykowy o przekatnej ekranu 12" wspomagajacy obstuge aparatu i

pozwalajgcy na zmiane stron za pomoca przesuwu dotykiem jak tablet oraz

pozwalajacy na zduplikowanie obrazu diagnostycznego celem utatwienia

wykonywania procedur interwencyjnych takich jak np. biopsja, wkitucia

8 regulatoréw wzmocnienia gtebokosciowego (TGC), 4 regulatory wzmocnienia

poprzecznego (LGC). Wyswietlanie lini i warto$ci regulacji wzmocnienia

gtebokosciowego i poprzecznego

Panel sterowania wyposazony obustronnie w wieszaki na glowice, umieszczony

na ruchomym wysiegniku zapewniajgcym regulacje potozenia we wszystkich

kierunkach

Poziom szumu (gtosno$¢) aparatu w czasie pracy do 42 dB

Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentéw, komentarzy

opisOw obrazu oraz badan dostepna na dotykowym panelu

Mozliwos¢ zapamigtania wtasnych ustawien uzytkownika tzw. Presetow

Liczba obrazéw pamigci dynamicznej (Cineloop), z mozliwoscia wyboru diugosci

petli obrazowych, dla CD i obrazu 2D — 2200 klatek oraz zapis Dopplera

spektralnego 64 sekund, M-mode 45 s.

Dynamika systemu aparatu 320 dB

Wewnetrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemnosci 512 GB, formaty zapisu

DICOM, AVI, JPG

Automatycznie dodawana przegladarka plikoéw DICOM przy nagrywaniu na

nosniki zewnetrzne

Zmiana stron znacznika pracy gtowicy min. P/L

Mozliwos¢ ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnetrzne nosniki

(pendrive, CD/DVD, dysk zewnetrzny, HDD, pamie¢ flash)

Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu DICOM, AV,

JPG

4 porty USB 2.0 wbudowane w aparat, dla archiwizacji na pamieci Pen-Drive, w

tym 2 umieszczone na panelu sterowania oraz wbudowane w aparat wyjscie

cyfrowe DisplayPort T

Zakres czestotliwo$ci pracy ultrasonografu od 1,0 do 20,0 MHz s
Zakres czestotliwosci pracy ultrasonografu okreslony czestotliwosciami
fundamentalnymi (nie harmonicznymi) emitowanymi przez gtowice obrazowe

_mozliwe do podtgczenia z aparatem w chwili jego dostawy od 2,0 do 12,0 l.F\;:H(z_/

ozliwo$¢ zmiany wysokosci konsoli uzytkownika o 20,3 cm, obrét lewo/p
+/- 180 stopni
Videoprinter czarno-biaty matego formatu, wbudowany w aparat

Obrazowanie i prezentacja obrazu:

Zakres gtebokosci penetracji od 1 do 40 cm

B-mode

Obrazowanie harmoniczne

Obrazowanie harmoniczne z odwréceniem impulsu (inwersja fazy)
Czestotliwo$¢ odswiezania obrazu 2D wynoszaca maksymalnie 1900 Hz,
Czestotliwo$¢ odswiezania obrazu (frame rate) w trybie CD wynoszaca
maksymalnie 227 Hz

Skala Szarosci 256 Odcieni

Dynamiczne ogniskowanie nadawania

Mozliwos¢ zmiany orientacji gtowicy przy pomocy dedykowanych ikon
umieszczonych na panelu dotykowym: lewo/prawo, géra/dét



Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), CPA - Power Doppler (PD),
dostepny na wszystkich obrazowych gtowicach

DCPA Power Doppler z oznaczeniem kierunku przeptywu

Doppler pulsacyjny (PWD) i HPRF, Color Doppler (CD), Power Doppler (PD)
dostepny na wszystkich oferowanych gtowicach oraz Doppler Ciggly (CW)
sterowany pod kontrolg gtowic sektorowych

Doppler tkankowy TDI z kolorem i spektrum

Regulacja wielkosci bramki Dopplerowskiej (SV) od 0,5 mm do 20 mm
Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane predkosci maksymalne ( przy
zerowym kacie bramki) od -10m/s do 0 oraz od 0 do +10m/s,

Korekcja kata bramki PWD +/- 88°

Color Doppler dostepny na wszystkich gtowicach obrazowych (CD) -
\rejestrowane predkosci maksymalne -308 cm/s do 0 oraz 0 do +308 cm/s
Korekcja bramki CD +/- 20°

Korekcja kata bramki Dopplerowskiej min. +/- 60 stopni za pomoca jednego
przycisku umieszczonego na panelu dotykowym

Doppler fali ciagtej (CW), sterowany pod kontrolg obrazu 2D o rejestrowanych,
mierzonych predkos$ciach 28,16m/s (przy zerowym kacie bramki). Doppler ciagty
dostgpny na gtowicach sektorowych obrazowych oraz glowicy nieobrazowe;.
Regulacja uchylnosci bramki Dopplera Kolorowego na gtowicach liniowych (L12-
4, L12-5) — 31 katéw (badania naczyniowe)

Mozliwosc przesunigcia linii bazowej i zmiany skali na zatrzymanym spektrum
Dopplera

Jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwoch obrazéw w czasie rzeczywistym
typu B i B/CD - ColorCompare

Tryb M-mode, M-mode kolor oraz anatomiczny M-mode (AMM)

Tryb duplex (B + PWD)

Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)

Tryb dual (wyswietlanie dwoch obrazéw na jednym ekranie)

Jednoczesna prezentacja 2D i M-mode w réznych proporcjach wielkosci oraz
prezentacja M-mode na catym ekranie

Obrazowanie panoramiczne

Obrazowanie trapezowe

Obrazowanie 3D oraz obrazowanie 4D z zastosowaniem gtowic
volumetrycznych

Obrazowanie z zastosowaniem $rodka kontrastujacego. Mozliwoscig zapisu
badania w zakresie 3 — 10 minut.

Strain Elastography - Obrazowanie do elastografii w formacie pojedynczego
ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaznikiem ucisku oraz
okresleniem wielkosci i lokalizacji zmiany z funkcjg elastografii wskazujaca
obszary ptynowe. Oprogramowanie dostepne na gtowicy liniowej Narzedzie do
automatycznego powielania pomiaru wykonywanego na obrazie
elastograficznym i przenoszgcym go na obraz standardowy.

AutoStrain Lv TOMTEC Oprogramowanie do okreslenia graficznego i
liczbowego odksztatcenia podtuznego segmentalnego i globalnego — GLS z
automatycznym systemem rozpoznawania projekcji AP2, AP3, AP4 i
Sledzeniem wsierdzia na bazie markeréw akustycznych. Obliczenia
prezentowane w postaci kolorowej mapy typu ,oko byka’(18-segmentowej);
Analiza obrazéw mozliwa z sygnatem EKG, bez sygnatu EKG

a2DQ Funkcja automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej (EF) LV
bazujgca na ,$ledzeniu markeréw ultrasonograficznych

Technologia Sledzenia markerow akustycznych w trybie 2D najnowszej



Generacji. Analiza catkowitej objetosci i powierzchni lewej komory na podstawie
pojedynczych obrazéw 2D. Obliczanie powierzchni, objetosci lewej komory oraz
zaawansowanych parametréw jej czynnosci skurczowej i rozkurczowej, w tym
zmiany pola powierzchni (FAC), frakcji wyrzutowej (EF), szczytowej szybkoéci
wyrzutu (PER), szczytowej szybkosci napetniania (PRFR) i frakgii
przedsionkowej (AFF) Pomiary objetosci na podstawie jednoptaszczyznowej
metody Simpsona Method of Disks (MOD)

IMT — funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez
uzytkownika klatki wraz z procentowym wskaznikiem skutecznosci wykonanego
pomiaru

Specjalistyczne oprogramowanie do badan:
- jamy brzusznej

- naczyniowych (obwodowych, szyjnych)

- matych narzgdow (sutki, tarczyca, jgdra, powierzchniowe)
- uktadu kostno-szkieletowego

- 0géIno-pediatrycznych

- urologicznych

- ginekologicznych

- potozniczych

- echa ptodu

- transkranialnych

- z zakresu medycyny interwencyjnej

- kardiologii dorostych

- kardiologii pediatryczne;j

Funkcje uzytkowe:

16-stopniowe, 8 krotne powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym
16-stopniowe, 8 krotne powiekszenia obrazu zamrozonego

iScan — Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku
(m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)

AutoScan - Opcja ciggtego automatycznego optymalizowania obrazu 2D
uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie
wzmaocnienia obrazu)

iScan — Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy
jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie skali, linii bazowej oraz
PRF)

SonoCT - Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i sktadania wigzki
ultradzwigkowej z glowic w petni elektronicznych, z 9 katami emitowania wigzki
tworzgcymi obraz 2D na wszystkich glowicach convexowych i liniowych. Opcja
dostepna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego

HighQ — Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametréw przeptywu
na zatrzymanym spekirum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
Mozliwos¢ przesunigcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
Mozliwos¢ zaprogramowania w aparacie nowych pomiarow oraz kalkulacji
XRES - Adaptacyjne przetwarzanie obrazu z regulacja, redukujgce artefakty i
szumy

Pomiary odlegtosci - 8 pomiaréw na jednym obrazie

Pomiary obwodu, pola powierzchni, objetosci, katow

Mozliwos¢ dokonania pomiaréw na obrazach i petlach obrazowych z archiwum
systemu.



Pomiary naczyniowe, potoznicze, ginekologiczne, kardiologiczne m.in.: dla 2D LVEDV,

LVESV, EF, CO, LA Volume, w prezentacji M: EF, CO, czas

e LA/Ao, Pomiary w trybie dopplera spektrainego kardiologiczne: MV A, AVA, VTI,
Qp/Qs; naczyniowe: PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED wraz z raportami z badania
kardiologicznego, czas , nachylenie, Pomiary w trybie kolorowego dopplera
metodg PISA,

e Mozliwos¢ analizy IMT (Intime Media Thikness), Strain LV, Elastografii

¢ Mozliwosé skonfigurowania raportu np dodania loga, nagtéwkow itp

Gtlowice ultradzwiekowe:

Wspéipraca z gtowicami : phased array, convex, liniowe, sektorowe, przezprzetykowe,
wieloptaszczyznowe, dopplerowskie typu otéwkowego, volumetryczne
convexowe i liniowe

* Rodzaje glowic :
Convex:
Convex C6-2
o Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 2.0 - 6.0 MHz

Obrazowanie harmoniczne

Promien krzywizny 50 mm

Mozliwos¢ zastosowania przystawki biopsyjnej

Liczba elementéw 384

Microconvex C8-5

Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 5.0 - 8.0 MHz

¢ Promien krzywizny 14 mm

Mozliwos¢ zastosowania przystawki biopsyjne;j

Liczba elementéw 256

Kat pola widzenia gtowicy 90° lub 122° przy wiaczonej opcji WideScan

+ Endovaginalna C9-4v
Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 4.0 — 9.0 MHz
Obrazowanie harmoniczne
Mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjnej
Liczba elementow 256
Kat pola widzenia gtowicy 181° przy wtgczonej opcji WideScan

e Liniowe:
Liniowa L12-4
Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 4.0 — 12.0 MHz
Obrazowanie harmoniczne
Mozliwos$¢ zastosowania przystawki biopsyjnej
Szeroko$¢ pola widzenia glowicy 34 mm
Liczba elementéow 256
e Liniowa L12-5
Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 5.0 — 12.0 MHz
Obrazowanie harmoniczne
Mozliwos¢é zastosowania przystawki biopsyjnej
Szeroko$¢ pola widzenia gtowicy 50 mm
Liczba elementéw akustycznych 512
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Specjalne:
¢ Volumetryczna convex V6-2
Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 2.0 — 6.0 MHz
Obrazowanie harmoniczne
Mozliwos¢ zastosowania przystawki biopsyjnej
Liczba elementéw akustycznych 384
Kat pola widzenia gtowicy 85°
¢ Volumetryczna endovaginalna 3D9-3v
Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 3.0 — 9.0 MHz
Obrazowanie harmoniczne
Mozliwos¢ zastosowania przystawki biopsyjnej
Kat pola widzenia glowicy 130° lub 164° przy wiaczonej opcji WideScan
Liczba elementow akustycznych 256
e Przezprzelykowa wieloptaszczyznowa (TEE) X7-2t
Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 2.0 — 7.0 MHz
Liczba elementéw akustycznych 2500
Kat pola widzenia gtowicy 90°
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler

Nieobrazowe:

Glowica CW D2cwc

o Doppler fali ciagtej o czestotliwosci 2 MHz
Glowica CW D5cwc
Doppler fali ciggtej o czestotliwosci 5 MHz

inne:

e Zasilanie 230V 50Hz, pob6r mocy nie wiekszy niz 450 W

e Modut EKG i Physio wbudowany w aparat
Mozliwos¢ monitorowania sygnatu oddechowego (wys$wietlana krzywa na
ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnetrznych modutéw
Protokét komunikacji DICOM 3,0 do przesytania obrazéw i danych, min. klasy
DICOM print, store, verify, query/retrieve, worklist, raporty strukturalne
kardiologiczne pediatryczne, osob dorostych oraz naczyniowe

e Oprogramowanie do prob wysitkowych Stress Echo z akwizycjg obrazow
jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w kazdym, do 10 etapéw, do 40
projekcji dla kazdego etapu, od 1 d0 180 sekund dlugos¢ akwizycji

Oprogramowanie do pomiaréw i obliczen umozliwiajgce tworzenie witasnych
wzoréw i formut obliczeniowych

e Raporty dla kazdego rodzaju i trybu badania z mozliwoscig dofaczenia obrazéw,
komentarzy, loga do raportow

e Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do badan pacjenta na dysku aparatu hastem

¢ Dodatkowe akcesoria do apratu zgodnie z instrukcjg obstugi np. Video-printer
czarno-biaty, kolorowy, drukarki raportéw, skanery kodéw kreskowych,
podgrzewacze do zelu wodne oraz bezwodne, elektrody, wanienka do
dezynfekgiji itp.

* Mozliwos¢ podtgczenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym
oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu
wysytania danych (obrazy, raporty)

¢ Gniazdo glowicy tzw. ,Slepej” - nieobrazowej CW Doppler
Mozliwos¢ diagnostyki poprzez tgcze zdalne tzw. zdalny serwis
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