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Kardiomonitory modutowe serii K
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Nowoczesny kardiomonitor modularny pozwalajacy, w zaleznosci od wyposazenia,
monitorowac EKG, respiracje, saturacje, temperature, NIBP, tetno, kapnografie, IBP,
AG, 02, BIS, C.0,, ICG, EEG SedLine, mechanike oddychania RM, NMT. Urzadzenie
moze pracowac w parze z modutem wieloparametrowym KPM lub monitorem
transportowym K1 petnigcym role modutu wieloparametrowego.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w placowkach medycznych. Zastosowania
obejmuja: sale operacyjng, wprowadzenie w stan znieczulenia i resuscytacje
pooperacyjng, OIT, pielegniarstwo ratunkowe, pielegniarstwo w schorzeniach uktadu
oddechowego, pielegniarstwo kardiologiczne, pielegniarstwo neurologiczne,
pielegniarstwo dializacyjne, pielegniarstwo neonatologiczne, pielegniarstwo dla oséb
starszych, pielegniarstwo potoznicze, pielegniarstwo medyczne i pielegniarstwo
chirurgiczne. Urzgdzenie moze byc¢ stosowane do monitorowania pacjentow
dorostych, dzieci oraz noworodkéw na salach w kazdych warunkach.

Parametry:

L] e Monitor o budowie modutowej: K18 (4 gniazda na moduly), K15(4 gniazda), K12(3 gniazda)

e  Monitor moze by¢ wyposazony w niezalezny modut transportowy K1 z ekranem 5,5” pozwalajgcy
przewozi¢ pacjenta bez przerywania monitorowania

e Monitoring dorostych, dzieci i noworodkow (algorytmy pomiarowe oraz zakresy alarmowe
uruchamiane automatycznie po zmianie kategorii wiekowej pacjenta )

e Ekran LCD TFT o przekatnej 18,5” i rozdzielczosci 1920x1080 (K18), 15,6” i rozdzielczosci
1920x1080 (K15), 12,1” i rozdzielczosci 1280x800 (K12)

e  Wymiary: K18 —458x348x202 mm ; K15 —388x308x202 mm; K12 — 38x283x177 mm

6 e Waga z akumulatorem: K18 -6,4 kg; K15 -4,1 kg; K12 -3,5 kg

;{ e Zasilanie sieciowe dostosowane do napiecia 100 -250V ,50/60Hz

Zasilanie akumulatorowe pozwalajace na ciggta prace : K18 i K15 nie mniej niz 2h ; K12 nie mniej
niz 4h z automatycznym tadowaniem (czas tadowania do 4h)

e Zasilacz wbudowany

e Zabezpieczenie mechaniczne przed przypadkowym odtgczeniem kabla zasilajgcego

e Czterostopniowy wskaznik natadowania akumulatora z alarmem roztadowania

e Woyswietlanie informacji w % o stanie akumulatora, jego napieciu oraz temperaturze

e tatwa wymiana akumulatora bez koniecznosci interwencji serwisu

e Ochrona przeciwporazeniowa: sprzet klasy I, odporny na defibrylacje(CF) z wewnetrznym

zasilaniem
e  Wymagania Srodowiskowe:
temp. pracy 5-40°C przy wilgotnosci wzglednej 5-95% (bez kondensacji)
warunki przechowywania -20-60°C przy wilgotnosci wzglednej 5-95% (bez kondensacji)

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.;ADD.: Floor8,Block3, 4th Industrial Park of
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen City 518052, China
TEL: +86 755 264 307 04 FAX: +86 755 264 312 32
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Odpornosc¢ na wstrzasy i wibracje : zgodnie z normami IEC 60601-1, [EC 80601-2-30, ISO 80601-2-
55, ISO 80601-2-61.

Stopien ochrony przed wnikaniem cieczy: IPX1

Urzadzenie chtodzone konwekcyjnie — bezwentylatorowe

Whbudowane ztgcza umozliwiajgce tgcznos$c z siecia szpitala lub podtaczenie urzadzen
zewngtrznych(klawiatura, mysz, skaner kodow kreskowych, drukarka): RJ45, HDMI, 4xUSB,
przywotanie pielegniarki, gniazdo synchronizacji sygnatu EKG przy defibrylacji.

Mozliwos$¢ pracy w sieci centralnego monitorowania —tgcznos$¢ przewodowa lub bezprzewodowa
Wspotpraca z centralg monitorowania firmy Comen — STAR8800

Kardiomonitor przystosowany do wspotpracy z systemem zarzgdzania danymi medycznymi
pacjenta umozliwiajgcym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawigzaniu do
wymogow Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, kompatybilno$¢ z protokotem HL7-
opcja

Funkcja eksportu/importu danych i konfiguracji na no$nik USB

Obstuga monitora za pomoca ekranu dotykowego

Interfejs w jezyku polskim

Mozliwos¢ prezentacji do 12 krzywych dynamicznych

Prezentacja danych cyfrowych: HR, PR, ST1 ST12, Tmean, Tsys, Tdia, Sp02, Resp, T1, T2, Td, i inne
w zaleznosci od konfiguracji kardiomonitora

Dostgpne tryby wy$wietlania: standard, ekran duzych znakéw z mozliwoscia skonfigurowania
wyswietlania poszczegdlnych parametréw , ekran minitrenddw, ekran OxyCRG, kaskada EKG
Mozliwos¢ wyswietlenia 2 timerdw

Tryb Stand-by

Tryb prywatny

Tryb nocny (obnizenie gtosnosci alarméw, tonu HR i przyciskdw oraz zmniejszenie jasnosci
ekranu)

Automatyczna blokada ekranu po czasie ustawionym przez uzytkownika

Tryb zewnetrzny (manualny lub automatyczny) uzywany przy szczegdlnie intensywnym
oswietleniu

Mozliwosc realizacji wydrukéw na drukarce poditgczanej poprzez gniazdo USB

Wydruk na zgdanie, automatycznie co zadany interwat czasowy oraz alarmowy

Mozliwosc¢ konfiguracji zawartosci wydrukéw — wybdr danych i ich zakres

Wydruk zdarzen alarmowych oraz historii alarméw (automatyczny lub reczny)

Wydruk danych archiwalnych (zdarzer alarmowych, listy pomiaréw NIBP, trenddw)

Funkcja przyjmowania pacjenta z mozliwoscig skonfigurowania pdl obligatoryjnych oraz dodania i
edycji wtasnych nazw pdl. Mozliwos¢ wprowadzania tych danych za pomocg czytnika kodéw
kreskowych.

Funkcja obliczania punktacji EWS

Funkcja oceny stanu Swiadomosci w skali Glasgow (GCS)

Mozliwos¢ zapisania 125 profili uzytkownika (ekran, granice alarmowe, gto$noéé ,parametry
pomiarowe itp.) z podziatem na 5 oddziatéw szpitalnych

Funkcja recznego zaznaczania zdarzen wraz z pamiecig wszystkich krzywych z tego okresu
Funkcja prezentacji 3 krzywych z ostatnich 32 sekund z mozliwoscig dodawania swoich notatek
Pamig¢ trendéw dla wszystkich mierzonych parametréw - 160 godzin: graficzne i tabelaryczne w
rozdzielczosci 1 minuta

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.;ADD.: Floor8,Block3, 4th Industrial Park of
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen City 518052, China
TEL: +86 755 264 307 04 FAX: +86 755 264 312 32
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Pamigé wszystkich krzywych ,full disclosure” do 48 godzin
Statystyki arytmii z 48 godzin

Pamiec ostatnich 2000 zdarzer alarmowych wraz z 32 sekundowymi fragmentami krzywych z
mozliwoscig prezentacji wybranych trzech krzywych

Pamied ostatnich 2000 grup pomiarow NIBP

Mozliwos¢ dezaktywacji poszczegdlnych modutéw pomiarowych

Mozliwo$¢ zmiany koloréw oraz kolejnosci wyswietlanych krzywych

Specyfikacja EKG

Monitorowanie przy pomocy 3/5/6 lub 12 odprowadzen

Funkcja Auto-lead- funkcja automatycznego wykrywania rodzaju podtgczonego przewodu EKG
Szeroki zakres wzmocnien krzywych: x0,125; x0,25, x0,5; x1; x2; x4 AUTO

4 predkosci krzywych regulowane w zakresach: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s

Mozliwos¢ detekcji stymulatora serca na wybranym kanale z zaznaczeniem na krzywej EKG
Funkcja kaskady EKG

Funkcja zatrzymania krzywych

Funkcja inteligentnego odprowadzenia

Wielokanatowa analiza arytmii - 27 kategorii

Mozliwos¢ ustawienia opdznienia alarmow dla poszczegdlnych kategorii arytmii

4 filtry EKG: Diagnoza, Operacja, Monitorowanie ,ST

Prezentacja wartosci ST w formie liczbowej, zapis w formie trendéw tabelarycznych i graficznych
Mozliwosc ustawienia punktow ST, J oraz ISO

Zakres pomiarowy analizy odcinka ST - 25,0 —(+) 25,0 mm (-2,5mV - +2,5mV) z wszystkich
monitorowanych odprowadzen z mozliwoscig regulowania granic alarmowych

Pomiar AST

Prezentacja zmian ST na wykresie kotowym oraz w postaci odcinkéw referencyjnych nanoszonych
na siebie

Analiza QT, AQTc, QTc w zakresie 200-800ms z wykorzystaniem formut Bazetta, Fridericia,
Framinghama lub Hodgesa

Pomiar HR

Pomiar akcji serca w zakresie 15-300 ud/min dla dorostych . rozdzielczo$é 1 ud/min

Pomiar akcji serca w zakresie 15-350 ud/min dla dzieci/noworodkéw. rozdzielczo$¢ 1 ud/min
Doktadnos¢ HR +/- 1 ud/min lub 1 %

Analiza HRV i statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierajgce wartosci minimalne, maksymalne,
srednie, srednie dzienne i $rednie nocne

Pomiar respiracji

Pomiar czgstosci oddechu metodg impedancyjng w zakresie 0 - 200 odd/min., rozdzielczo$¢ +/-
1rpm , doktadno$¢ +/- 2 rpm lub +/- 2 %

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.;ADD.: Floor8,Block3, 4th Industrial Park of
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen City 518052, China
TEL: +86 755 264 307 04 FAX: +86 755 264 312 32
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32 ® Mozliwos¢ recznego ustawiania progu detekcji oddechow.
® Prezentacja krzywej oddechowej i wartosci cyfrowej respiracji

Szeroki zakres wzmocnien krzywych: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; x5
L) 0 Tryb intubacji dostepny przy monitorowaniu RESP, ETCO2,AG i RM regulowany w zakresie 1-5

5 predkosci kreslenia krzywych regulowane w zakresach: 3; 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
min

%(ﬂ ® Alarm bezdechu 10-60 sekund
® Mozliwos¢ wyboru odprowadzen do monitorowania respiracji bez koniecznosci odpinania
elektrod.

Pomiar saturacji

(/[ /l e Pomiar saturacji w zakresie od O - 100%. (z doktadnosciag +/- 3% w zakresie 70-100%
e Standardowa konfiguracja w technologii redukcji artefaktéw ruchowych Comen Sp0O2 (Masimo
Rainbow, Masimo, Nellcor — opcja) -
Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, Sp02,tetna i wskaznika perfuzji. [{&
Funkcja opdznienia alarmow SPO2(w tym desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika _do 8
sekund
Niezalezny alarm desaturacji
Zakres pomiarowy tetna 20-300 bpm, (Masimo 25-240; Nellcor 20-300; Masimo Rainbow 25-
240), rozdzielczos¢ +/-1%
Funkcja modulacji dZzwieku w zaleznosci od zmian Sp02
Funkcja pomiaru NIBP i SpO2 na jednej koriczynie
Tryby pomiaru SpO2-wysoki, sredni, niski
Wskaznik SQ informujgcy o jakosci sygnatu wyswietlany na krzywej pletyzmograficznej
Predkos¢ kreslenia krzywej regulowana w zakresach: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
Funkcja czasowego pomiaru SPO2 w okresie od 30min do 12godzin z dostepng statystyka.
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Pomiar NIBP

4

Pomiar cisnienia tetniczego metodg oscylometryczng (NIBP)
Zakres pomiarowy nieinwazyjnego ci$nienia skurczowego 25-290 mmHg
Zakres pomiarowy nieinwazyjnego cisnienia rozkurczowego 10-250 mmHg
Zakres pomiarowy nieinwazyjnego ci$nienia $redniego 15-260 mmHg
Doktadnos¢ pomiaru NIBP +/- 5 mmHg
Ochrona przed zbyt wysokim cisnieniem w mankiecie
Pomiar reczny, automatyczny, ciggty(przez 5 minut),godzinowy (o kazdej petnej godzinie)oraz
sekwencyjny
® Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem 1-720 min.
e Prezentacja wartosci: skurczowej, rozkurczowej oraz sredniej
5'2’ e Analiza zmian NIBP z ostatnich 24 godzin(ci$nienie $rednie, Srednie za dnia, srednie w nocy,
maksymalne, minimalne)
6‘0 e Pomiar rytmu serca: 30-310 ud./min.
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® Funkcja wenepunkcji - staza (podtrzymanie 125 sekund)
e Mozliwosé ustawienia wstepnego cisnienia pompowania mankietu.

Pomiar temperatury

e Pomiar temperatury: 0 -50° C, rozdzielczos¢ 0,1°C, doktadnosc¢ 0,1°C

Dwa tory pomiarowe z wyswietlaniem wartos$ci roznicowej

o Mozliwosc wytgczenia jednego toru pomiarowego.

Pomiar IBP (opcja)

® Pomiar cisnienia metodg inwazyjng- IBP maksymalnie 4 kanaty pomiarowe

e Prezentacja fali cisnienia oraz wartosci liczbowych ci$nienia skurczowego, rozkurczowego i
sredniego.

e Zakres pomiarowy IBP - od — 50 do 370 mmHg

e Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ci$nienn ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, AO,
UAP, BAP, FAP, UVP, LV, IAP, CPP oraz dodatkowo P1,P2,P3,P4(zaleznie od dostepnych kanafow
IBP)

e Doktadnos¢ pomiaru +/- 1 mmHg lub 2%

e Czutosc przetwornika 5uV/V/mmHg

e Zakres pomiarowy PR 20-350 bpm

4 predkosci kresdlenia krzywych

Pomiar SPV oraz PPV

Pomiar cisnienia zaklinowania PAWP

Mozliwos¢ stosowania przetwornikdw Abbott, BD, Braun, Edwards, Utah w zaleznosci od uzytego

kabla transmisyjnego

Pomiar ETCO2 {opcja)

(' e Pomiar dwutlenku wegla CO2 — w strumieniu gtéwnym lub bocznym(opcja)
e  Mozliwos¢ monitorowania u pacjentow zaintubowanych i nie zaintubowanych

Prezentacja fali oddechowej oraz czestosci oddechéw z alarmem bezdechéw
5 predkosci krestenia krzywych
Zakres pomiarowy 0-150 mmHg, rozdzielczos¢ 1 mmHg(Respironics) lub 0-190 mmHg (Masimo)
Zakres pomiarowy awRR 0-150 rpm , doktadnos¢ +1 rpm

® Mozliwosc¢ recznego ustawienia skali pomiarowej
—e  Monitor wyposazony w port pozwalajacy podtaczy¢é modut ETCO2 bez interwencji serwisu

Alarmy

e Uktady alarmowe wszystkich parametréw (dZwiekowe, wizualne, komunikaty tekstowe)

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.;ADD.: Floor8,Block3, 4th Industrial Park of
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen City 518052, China
TEL: +86 755 264 307 04 FAX: +86 755 264 312 32
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Alarmy wszystkich parametréw na 3 poziomach waznosci: wysoki, sredni, niski

Reczne i automatyczne granice alarmowe dla wszystkich mierzonych parametrow z dostepem w

jednym menu

ﬂ’z) ® Funkcja zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wynikow ci$nienia skurczowego,
rozkurczowego i $Sredniego.

e Alarmy techniczne - komunikaty bteddw systemowych, awarii, ztego podtaczenia lub roztgczenia
kabli i czujnikéw pomiarowych

o Moizliwos¢ czasowego wyciszania alarmow - 1,2,3,5,10,15 minut /é

e Mozliwos¢ wyciszenia na state wybranych badz wszystkich alarmow ‘

Mozliwos¢ skonfigurowania trwatego wytgczenia wszystkich alarméw jednym przyciskiem ///6 /?

(wymaga uprawnien administracyjnych zabezpieczonych hastem) /

e Funkcja zwiekszenia gtosnosci alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia przez personel (2
poziomy) z mozliwoscig opdznienia o 10-30 sekund

e Mozliwosé wigczenia ustawienia przypomnienia o alarmie z mozliwoscig regulacji interwatu w

zakresie 1-10 min

P
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Mozliwosci rozbudowy (opcja)

Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe moduty w oparciu o obudowe pozwalajgcg zastosowanie
dodatkowo 5 (lub 8) modutéw pomiarowych

&
=

e Mozliwos¢ rozbudowy o monitorowanie Indeksu Bispektralnego BIS

*  Wyswietlanie pomiaru BIS w postaci krzywej BIS EEG lub wykresu trendu

e Zakresy pomiarowe BIS —0-100; SQl - 0-100%; EMG — 0-100dB; ESR — 0-100%.; SEF- 0,5-30Hz
e Rozdzielczos$¢: BIS — 1; EMG — 5dB; ESR, SQI — 1%; SEF — 0,1Hz

e Mozliwosc rozbudowy o pomiar rzutu serca metoda termodylucji C.O.
® Pomiar CO w zakresie 0,1-20l/min z rozdzielczoscig 0,11/min
e Doktadnos¢ pomiaru CO 5% lub 20,1 I/min (ktérykolwiek jest wiekszy)

5| e Mozliwosc rozbudowy o pomiar rzutu serca metodg impedancyjng ICG
k e Pomiar ICG w zakresie 1,4-15 |/min

e Pomiar HR w zakresie 40-250bpm z rozdzielczoscig 2 bpm
\ e Pomiar SV w zakresie 5-250 ml

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.;ADD.: Floor8,Block3, 4th Industrial Park of
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen City 518052, China
TEL: +86 755 264 307 04 FAX: +86 755 264 312 32
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® Mozliwos¢ rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie gazéw anestetycznych AG
® Modut zapewnia pomiar parametrow Et i Fi dia nastepujgcych gazéw: CO3, O, O
N,O,izofluran,enfluran,halotan,sewofluran,desfluran

e Pomiar parametréw AWRR i MAC
® Mozliwos¢ rozbudowy o modut mechaniki oddechowej RM

® Mozliwosc¢ rozbudowy o modut do wybudzania z bezdechu noworodka z opcjg mozliwosci
podtagczenia czujnika 02 pozwalajgcego monitorowac stezenie tlenu

e Mozliwos¢ rozbudowy o modut Masimo Rainbow SPO2 pozwalajgcy mierzyé oprécz saturacji,
tetna i wskaznika perfuzji rowniez inne parametry — takie jak SpHb (hemoglobina), SpOC
(zawartosc tlenu), SpCO (zawarto$é tlenku wegla), SpMet (Methemoglobine) i wskaznik
zmiennosci pletyzmograficznej — PVI

Mozliwos$¢ rozbudowy o rejestrator termiczny — wydruk 3 krzywych

o
e Szerokos¢ papieru 50 mm, zapis w 2 predkosciach 25 mm/s,50 mm/s
Wydruk na zgdanie, automatycznie co zadany interwat czasowy oraz alarmowy
e  Wydruk danych archiwalnych (zdarzen alarmowych, listy pomiardw NIBP, trenddw, wynikéw
obliczen kalkulatora lekow)
G (7/' Gé e Mozliwo$¢ montazu na uchwycie sciennym, podstawie jezdnej, szynie modura z opcjonalnym

koszykiem na akcesoria

Autoryzowany dystrybutor:
WALMED

Dystrybutor specjalistycznej aparatury medycznej
WALMED Sp. z 0. 0.

ul. Ptakéw Lesnych 73

05-500 Jastrzebie k/Warszawy

tel. +48 22 750 43 04/05 lub +48 500 820 070

fax +48 22 750 43 06, +48 22 211 19 10
http://www.walmed.pl

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.;ADD.: Floor8,Block3, 4th Industrial Park of
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen City 518052, China
TEL: +86 755 264 307 04 FAX: +86 755 264 312 32
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Kardiomonitor przenosny K1

Nowoczesny kardiomonitor przenosny pozwalajacy, w zaleznosci od wyposazenia, w
sposdb ciagty monitorowad EKG, respiracje, saturacje, temperature, NIBP, tetno,
kapnografie, IBP, AG, 02, BIS i C.0. Urzagdzenie moze pracowac samodzielnie lub jako
modut wieloparametrowy wiekszych monitoréw modutowych.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w placowkach medycznych. Zastosowania
obejmuja: sale operacyjng, wprowadzenie w stan znieczulenia i resuscytacje

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.;ADD.: Floor8,Block3, 4th Industrial Park of
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen City 518052, China
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pooperacyjna, OIT, pielegniarstwo ratunkowe, pielegniarstwo w schorzeniach uktadu
oddechowego, pielegniarstwo kardiologiczne, pielegniarstwo neurologiczne,
pielegniarstwo dializacyjne, pielegniarstwo neonatologiczne, pielegniarstwo dla osdb
starszych, pielegniarstwo pofoznicze, pielegniarstwo medyczne i pielegniarstwo
chirurgiczne. Produkt ten moze byc¢ réwniez stosowany do przenoszenia pacjentéw w
szpitalu i poza szpitalem. Urzadzenie moze by¢ stosowane do monitorowania
pacjentow dorostych, dzieci oraz noworodkéw na salach w kazdych warunkach.

Parametry:

Monitor o budowie kompaktowo-modutowej

Mozliwos$¢ pracy jako urzgdzenie samodzieine (monitor transportowy) lub jako modut
wieloparametrowy wiekszych monitoréw modutowych.

Monitoring dorostych, dzieci i noworodkow (algorytmy pomiarowe oraz zakresy alarmowe
uruchamiane automatycznie po zmianie kategorii wiekowej pacjenta )

Ekran LCD TFT o przekatnej 5,5” o rozdzielczo$ci 1280x720

Wymiary: 148,4x79,2x96,5mm (bez obudowy przenosnej)

Waga: 0,95kg (2,5 kg ze stacjg dokujacy i obudowg przenosna)

Stopien ochrony: IP44

Dopuszczony do pracy w karetkach (norma EN1789)

Zgodnos$¢ z normami odpornosci na wibracje, wstrzasy, upadki, uderzenia oraz przyspieszenia:
EN60068-2-332, EN60068-2-27, EN60068-2-64, EN60068-2-6, EN60068-2-29

Ochrona przeciwporazeniowa: sprzet klasy |, odporny na defibrylacje(CF) z wewnetrznym
zasilaniem

Wymagania srodowiskowe:

temp. pracy 0-40°C przy wilgotnosci wzglednej 5-95% (bez kondensacji)

warunki przechowywania -20-70°C przy wilgotnosci wzglednej 5-93% (bez kondensaciji)
Urzadzenie chtodzone konwekcyjnie — bezwentylatorowe

Zasilanie: 15V DC / akumulator Li-Jon 3350mAh (czas pracy>10h) lub 100-230V 50/60Hz za
pomocy stacji dokujacej

tadowanie akumulatora: 3h gdy monitor nie pracuje lub 4,5h w trakcie pracy
Czterostopniowy wskaznik natadowania akumulatora z alarmem roztadowania
Wyswietlanie informacji w % o stanie akumulatora, jego napieciu oraz temperaturze

tatwa wymiana akumulatora bez koniecznosci interwencji serwisu

W zestawie stacja dokujgca oraz obudowa przenosna pozwalajace zwiekszy¢é mozliwosci
pomiarowe (dodatkowe moduty) oraz umozliwic¢ tacznosé z siecig szpitala lub podtaczyé
urzgdzenia zewnetrzne(klawiatura, mysz, skaner koddw kreskowych, drukarka) — wbudowane
ztacza RI45, VGA, 4xUSB, przywotanie pielegniarki, gniazdo synchronizacji sygnatu EKG przy
defibrylacji

Mozliwos¢ pracy w sieci centralnego monitorowania —acznosé przewodowa lub bezprzewodowa
Wspdipraca z centralg monitorowania firmy Comen — STAR8800
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e Kardiomonitor przystosowany do wspdtpracy z systemem zarzgdzania danymi medycznymi
pacjenta umozliwiajgcym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawigzaniu do
wymogow Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, kompatybilno$¢ z protokotem HL7-
opcja

e Funkcja eksportu/importu danych i konfiguracji na no$nik USB

e Obstuga monitora za pomocg ekranu dotykowego

e Interfejs w jezyku polskim

e Mozliwosé prezentacji do 12 krzywych dynamicznych

® Prezentacja danych cyfrowych: HR, PR, ST1 ST12, Tmean, Tsys, Tdia, Sp0O2, Resp, T1, T2, Td, i inne
w zaleznosci od konfiguracji kardiomonitora

e Dostepne tryby wyswietlania: standard, ekran duzych znakdw z mozliwoscig skonfigurowania
wyswietlania poszczegdlnych parametrow ,ekran Sp0O2, kaskada EKG

e Mozliwo$¢ wyswietlenia 2 timerow

e Tryb Stand-by

e Tryb prywatny

e Tryb nocny (obnizenie gto$nosci alarméw, tonu HR i przyciskdw oraz zmniejszenie jasnosci

ekranu)

® Automatyczna blokada ekranu po czasie ustawionym przez uzytkownika

® Tryb zewnegtrzny (manualny lub automatyczny) uzywany przy szczegdlnie intensywnym
oswietleniu

e Mozliwosé realizacji wydrukéw na drukarce podtgczanej poprzez gniazdo USB

Wydruk na zadanie, automatycznie co zadany interwat czasowy oraz alarmowy

Mozliwo$¢ konfiguracji zawartosci wydrukdw — wybér danych i ich zakres

Wydruk zdarzen alarmowych oraz historii alarmdéw (automatyczny lub reczny)

Wydruk danych archiwalnych (zdarzen alarmowych, listy pomiarow NIBP, trenddw)

Funkcja przyjmowania pacjenta z mozliwoscig skonfigurowania pél obligatoryjnych oraz dodania i

edycji wiasnych nazw pdl. Mozliwos¢ wprowadzania tych danych za pomocg czytnika kodow

kreskowych.

e Mozliwosé zapisania 100 profili uzytkownika (ekran, granice alarmowe, gtosnos$¢ ,parametry
pomiarowe itp.) z podziatem na 5 oddziatow szpitalnych

e Funkcja recznego zaznaczania zdarzen wraz z pamiecig wszystkich krzywych z tego okresu

® Funkcja prezentacji 3 krzywych z ostatnich 32 sekund z mozliwoscig dodawania swoich notatek

e Pamiec trenddw dla wszystkich mierzonych parametréw - 160 godzin: graficzne i tabelaryczne w
rozdzielczosci 1 minuta

e Pamiec 8 krzywych full disclosure do 48 godzin

® Statystyki arytmii z 48 godzin

® Pamiec ostatnich 2000 zdarzen alarmowych wraz z fragmentem 32 sekundowej krzywej
parametru alarmujacego

e Pamiec ostatnich 2000 grup pomiaréw NIBP

e Mozliwosé dezaktywacji poszczegdinych modutéw pomiarowych

e Mozliwos$c¢ zmiany koloréw oraz kolejnosci wyswietlanych krzywych

Specyfikacja EKG

e Monitorowanie przy pomocy 3/5/6 lub 12 odprowadzen
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Funkcja Auto-lead- funkcja automatycznego wykrywania rodzaju podtgczonego przewodu EKG

L

e Szeroki zakres wzmocnien krzywych: x0,125; x0,25, x0,5; x1; x2; x4 AUTO

e 4 predkosci krzywych regulowane w zakresach: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s

e Mozliwos¢ detekcji stymulatora serca na wybranym kanale z zaznaczeniem na krzywej EKG
® Funkcja kaskady EKG

® Funkcja zatrzymania krzywych

® Funkcja inteligentnego odprowadzenia

® Wielokanatowa analiza arytmii - 27 kategorii

e Mozliwos¢ ustawienia opdznienia alarmoéw dla poszczegblnych kategorii arytmii

e 4 filtry EKG: Diagnoza, Operacja, Monitorowanie ,ST

e Prezentacja wartosci ST w formie liczbowe], zapis w formie trendéw tabelarycznych i graficznych

e Mozliwos¢ ustawienia punktéw ST, J oraz ISO

e Zakres pomiarowy analizy odcinka ST - 25,0 — (+) 25,0 mm (-2,5mV - +2,5mV) z wszystkich
monitorowanych odprowadzen z mozliwoscig regulowania granic alarmowych

e Pomiar AST
e Prezentacja zmian ST na wykresie kotowym oraz w postaci odcinkdéw referencyjnych nanoszonych
na siebie

e Analiza QT, AQTc, QTc w zakresie 200-800ms z wykorzystaniem formut Bazetta, Fridericia,
Framinghama lub Hodgesa

Pomiar HR

e Pomiar akcji serca w zakresie 15-300 ud/min dla dorostych . rozdzielczos¢ 1 ud/min
e Pomiar akcji serca w zakresie 15-350 ud/min dla dzieci/noworodkow. rozdzielczosé 1 ud/min
e Doktadnos$¢ HR +/- 1 ud/minlub 1 %

Pomiar respiracji

e Pomiar czestosci oddechu metoda impedancyjng w zakresie O - 200 odd/min., rozdzielczos¢ +/-
Irpm, doktadnosé +/- 2 rpm lub +/-2 %

e Mozliwosé recznego ustawiania progu detekcji oddechow.

® Prezentacja krzywej oddechowej i wartosci cyfrowej respiracji

e Szeroki zakres wzmocnien krzywych: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; x5

e 5 predkosci kreslenia krzywych regulowane w zakresach: 3; 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s

e Tryb intubacji dostepny przy monitorowaniu RESP, ETCO2,AG i RM regulowany w zakresie 1-5
min

e Alarm bezdechu 10-60 sekund

e Mozliwos¢ wyboru odprowadzen do monitorowania respiracji bez koniecznosci odpinania
elektrod.

Pomiar saturacji
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e Pomiar saturacji w zakresie od 0 - 100%. (z dokfadnoscig +/- 3% w zakresie 70-100%

e Standardowa konfiguracja w technologii redukcji artefaktéw ruchowych Comen Sp0O2 (Masimo
Rainbow, Masimo, Nellcor — opcja)

e Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, Sp02,tetna i wskaznika perfuzji.

e Funkcja op6znienia alarmdw SPO2{w tym desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika _do 8
sekund

e Niezalezny alarm desaturacji

e Zakres pomiarowy tetna 20-300 bpm, (Masimo 25-240; Nellcor 20-300; Masimo Rainbow 25-

240), rozdzielczo$é¢ +/-1 %

Funkcja modulacji dzwieku w zaleznos$ci od zmian Sp02

e Funkcja pomiaru NIBP i SpO2 na jednej koriczynie

® Tryby pomiaru SpO2-wysoki, Sredni, niski

e Wskaznik SQ informujacy o jakosci sygnatu wyswietlany na krzywej pletyzmograficznej

e Predkos¢ kreslenia krzywej regulowana w zakresach: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s

e Funkcja czasowego pomiaru SPO2 w okresie od 30min do 12godzin z dostepng statystyka.

Pomiar NIBP

® Pomiar ci$nienia tetniczego metodg oscylometryczng ze zwiekszong odpornoscig na ruchy

pacjenta(NIBP)

Zakres pomiarowy nieinwazyjnego cis$nienia skurczowego 25-290 mmHg

Zakres pomiarowy nieinwazyjnego cisnienia rozkurczowego 10-250 mmHg

Zakres pomiarowy nieinwazyjnego cisnienia $redniego 15-260 mmHg

Doktadnos$¢ pomiaru NIBP +/- 5 mmHg

Ochrona przed zbyt wysokim cisnieniem w mankiecie

Pomiar reczny, automatyczny, ciggty(przez 5 minut),godzinowy (o kazdej petnej godzinie)oraz

sekwencyjny

Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem 1-720 min.

® Prezentacja wartosci: skurczowej, rozkurczowej oraz Sredniej

e Analiza zmian NIBP z ostatnich 24 godzin(cisnienie érednie, $rednie za dnia, Srednie w nocy,
maksymalne, minimalne)

e Pomiar rytmu serca: 30-310 ud./min.

e Funkcja wenepunkcji - staza (podtrzymanie 120 sekund)

e Mozliwos¢ ustawienia wstepnego cisnienia pompowania mankietu.

Pomiar temperatury

® Pomiar temperatury: 0 -50° C, rozdzielczos¢ 0,1°C, doktadnosé 0,1°C
e Dwa tory pomiarowe z wyswietlaniem wartosci réznicowej

e Mozliwos¢ wytaczenia jednego toru pomiarowego.

Pomiar IBP (opcja)
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® Pomiar ci$nienia metoda inwazyjna- IBP maksymalnie 4 kanaty pomiarowe

® Prezentacja fali ci$nienia oraz wartosci liczbowych ci$nienia skurczowego, rozkurczowego i
sredniego.

e Zakres pomiarowy IBP - od —50 do 370 mmHg

e Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ci$nien ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, AO,

UAP, BAP, FAP, UVP, LV, IAP, CPP oraz dodatkowo P1,P2,P3,P4(zaleznie od dostepnych kanatéw

IBP)

Doktadnos¢ pomiaru +/- 1 mmHg lub +2%

Czutos¢ przetwornika 5uV/V/mmHg

Zakres pomiarowy PR 20-350 bpm

4 predkosci kreslenia krzywych

Pomiar SPV oraz PPV

Pomiar cisnienia zaklinowania PAWP

Mozliwosé stosowania przetwornikow Abbott, BD, Braun, Edwards, Utah w zalezno$ci od uzytego

kabla transmisyjnego

Pomiar ETCO2 (opcja)

Pomiar dwutlenku wegla CO2 — w strumieniu gtéwnym lub bocznym(opcja)

Mozliwos¢ monitorowania u pacjentéw zaintubowanych i nie zaintubowanych

Prezentacja fali oddechowej oraz czestosci oddechéw z alarmem bezdechow

5 predkosci kreslenia krzywych

Zakres pomiarowy 0-150 mmHpg, rozdzielczo$¢ 1 mmHg(Respironics} lub 0-190 mmHg (Masimo)
Zakres pomiarowy awRR 0-150 rpm , doktadnosé +1 rpm

Mozliwos$é recznego ustawienia skali pomiarowe;j

Monitor wyposazony w port pozwalajgcy podtgczy¢ modut ETCO2 bez interwencji serwisu

Alarmy

¢ Uktady alarmowe wszystkich parametrow (dZzwiekowe, wizualne, komunikaty tekstowe)

e Alarmy wszystkich parametrdw na 3 poziomach waznosci: wysoki, sredni, niski

® Reczne i automatyczne granice alarmowe dla wszystkich mierzonych parametrow z dostepem w
jednym menu

e Funkcja zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wynikéw cisnienia skurczowego,
rozkurczowego i $redniego.

e Alarmy techniczne - komunikaty btedéw systemowych, awarii, ztego podtaczenia lub roztaczenia
kabli i czujnikow pomiarowych
Mo:zliwos¢ czasowego wyciszania alarmow - 1,2,3,5,10,15 minut

e Mozliwo$¢ wyciszenia na state wybranych badz wszystkich alarmow
Mozliwos¢ skonfigurowania trwatego wytgczenia wszystkich alarmow jednym przyciskiem
(wymaga uprawnien administracyjnych zabezpieczonych hastem)
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® Funkcja zwiekszenia gtosnosci alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia przez personel (2
poziomy) z mozliwoscig opdinienia o 10-30 sekund

® Mozliwos¢ wtaczenia ustawienia przypomnienia o alarmie z mozliwoscia regulacji interwatu w
zakresie 1-10 min

Mozliwosci rozbudowy (opcja)

e Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe moduty w oparciu o cbudowe pozwalajgcg zastosowanie 5
modutéw pomiarowych

o Mozliwos¢ rozbudowy o monitorowanie Indeksu Bispektralnego BIS

e  Wyswietlanie pomiaru BIS w postaci krzywej BIS EEG lub wykresu trendu

e Zakresy pomiarowe BIS —0-100; SQl - 0-100%; EMG — 0-100dB; ESR — 0-100%.; SEF- 0,5-30Hz
® Rozdzielczosé: BIS—1; EMG — 5dB; ESR, SQI - 1%; SEF —-0,1Hz

o Mozliwos$¢ rozbudowy o pomiar rzutu serca metoda termodylucji C.O.

Pomiar CO w zakresie 0,1-20l/min z rozdzielczoscig 0,1l/min
e Doktadnos¢ pomiaru CO +5% lub 0,1 I/min (ktorykolwiek jest wiekszy)

e Mozliwosc rozbudowy kardiomonitora o monitorowanie gazéw anestetycznych AG

® Modut zapewnia pomiar parametréw Et i Fi dla nastepujacych gazow: CO,, O,,
N,O,izofluran,enfluran,halotan,sewofluran,desfluran

e Pomiar parametréw AWRR i MAC

o  Mozliwosc rozbudowy o modut mechaniki oddechowej RM

o  Mozliwos$c rozbudowy o modut do wybudzania z bezdechu noworodka z opcjg mozliwosci
podtaczenia czujnika 02 pozwalajgcego monitorowaé stezenie tlenu

® Mozliwosé rozbudowy o modut Masimo Rainbow SPO2 pozwalajacy mierzy¢ oprocz saturacji,
tetna i wskaznika perfuzji rowniez inne parametry — takie jak SpHb (hemoglobina), SpOC
(zawartosc tlenu), SpCO (zawartos$é tlenku wegla), SpMet (Methemoglobine) i wskaznik
zmiennosci pletyzmograficznej — PVI
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Autoryzowany dystrybutor:

WALMED

M [ DI CAL E QO UL P MAENT
Dystrybutor specjalistycznej aparatury medycznej
WALMED Sp. z 0. 0.

ul. Ptakéw Lesnych 73
05-500 Jastrzebie k/Warszawy
tel. +48 22 750 43 04/05 lub +48 500 820 070
fax +48 22 750 43 06, +48 22 211 19 10
http://www.walmed.pl
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