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MACERATOR SOLO

Macerator stworzony z myslg o izolatkach szpitalnych renomowanego producenta na swiecie firmy Haigh Engineering
Company Ltd. z ponad 50 letnim doswiadczeniem w branzy medycznej.

e  Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego uzytku naczyn wykonanych ze specjalnie przetworzonej
pulpy papierowej — kaczek, basendw itp.

e Ochrona przed przecigzeniem

e Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i gédrng pokrywa wykonang z wysokiej jako$ci tworzywa

e Antybakteryjna powtoka z technologia srebra Biomaster (przetestowana pod katem ISO 22196: 2011)
niemozliwiajgca namnazanie sie bakterii na pokrywie urzadzenia - dozywotnia ochrona przed rozwojem bakterii

e Gorna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniajgcym komore a takie umozliwiajgcym automatyczne
otwieranie bez uzycia dtoni

e (Cata gérna obudowa i pokrywa z wyjgtkiem uchwytu tokciowego stanowigca monolit wykonany z jednego
odlewu, bez zagtebien i przewezen w ktérych mogtyby gromadzic sie zanieczyszczenia

e Urzadzenie wyposazone w uszczelke zamontowang na pokrywie zapewniajgca szczelnos¢ oraz czystos¢ komory
podczas pracy

e  Bezawaryjne, reczne zamykanie pokrywy, bez uzycia elektronicznych sitownikéw i czujnikéw podczerwieni

e  Funkcja ,,auto-start” — automatyczne uruchamianie urzadzenia po zamknieciu pokrywy

e Mechanizm ryglujacy z funkcjg dociggu pokrywy

e  Sterowanie mikroprocesorowe - Panel sterujacy wyposazony w kolorowe diody LED oraz podswietlone kolorowe
ikon graficzne informujace o fazie cyklu, ewentualnych usterkach

e  Zabezpieczenie przed uruchomieniem urzadzenia w przypadku:
o otwarcia pokrywy
o niskiego poziomu wody
o zablokowania odptywu
o usterki mechanicznej

e Mozliwos¢é resetowania urzgdzenia bezposrednio z panelu sterowania umiejscowionego na gérnej pokrywie

e Dozownik ptynu antybakteryjno — dezodoryzujacego

e  Zuzycie $srodka 0,7 ml/cykl

e Komora oraz gtowice tngce wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej

e Wszystkie elementy tngce umiejscowione w gtéwnej (gérnej) czesci komory z bezposrednim dostepem do
wszystkich elementédw tnacych po otwarciu pokrywy, brak koniecznosci demontazu bebna w celu ich
sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiatéw (np. Scierki wielorazowe,
lignina itp.)

e  Maceracja przy uzyciu dwoch wieloptaszczyznowych modutéw tngco rozrywajgcych o réznej geometrii i dtugosci
min. 9 cm, z trzema elementami tngcymi na réznych wysokosciach i komorg zagarniajgca

e Dodatkowy ndz tnacy na bocznej scianie komory

e Komora maceratora wyposazona w niewielkie otwory o srednicy max. 10mm uniemozliwiajgce przedostanie sie
niepozadanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodujgc zapchanie

e 8otwordw odptywowych dla rwnomiernego oraz powolnego odprowadzania Scieku zlokalizowanych na scianie
bebna oraz talerzu obrotowym

e Slimakowe oraz bezkolizyjne odprowadzenie zmacerowanego $cieku do syfonu w celu powolnego i
rownomiernego odprowadzania scieku dla zachowania najlepszej droznosci odptywu

e Mozliwo$¢ wymiany pojedynczego noza/modutu w przypadku uszkodzenia bez koniczno$ci wymiany catego
talerza

e Mozliwosé szybkiego demontazu talerza tngcego. Dostep do Srub mocujacych talerz bezposrednio z gtéwnej
komory maceracji
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NOWOCZESNE ROZWIAZANIE

Oferowane maceratory wewnatrz komory posiadajg otwory odptywowe o $rednicy < 10 mm
zapobiegajgce przedostawaniu sie wiekszych $cinkéw lub niepozadanych przedmiotéw do
kanalizacji, a tym samym umozliwia zachowanie droznosci odptywu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Uszczelka pod catg powierzchnig podstawy zapobiegajgca przedostawaniu sie zanieczyszczen i wilgoci oraz
zwiekszajgca amortyzacje, wyciszenie

Na wyposazeniu kosz umozliwiajacy zawieszenie kanistra w dowolnym miejscu na $cianie

Aktualny dokument dopuszczajgcy do obrotu - nalezy dotgczyé¢ do oferty

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Autoryzowany serwis na terenie Polski

Mozliwos$é stosowania naczyn réznych producentow

Wydajnos¢ do 2 naczyn na 1 cykl

Czas cyklu maceracji < 1 minuta

Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz

Moc silnika 400W, moc pompy wody 125 W

Zuzycie energii 0,01 kWh/cykl

Odptyw kanalizacyjny 50 mm

Doprowadzenie wody zimnej %”

Zuzycie wody na cykl 10 |

Wymagane natezenie przeptywu wody min. 4 I/min

Wymiary urzadzenia w mm (szerokosc¢ x wysoko$é x gtebokos¢): 360 mm x 977 mm (1253 mm otwarta pokrywa)
x 445 mm)

Zajmowana powierzchnia podstawy 0,16 m2

Wysokos¢ zatadunku 87 cm

Waga urzadzenia: bez tadunku i z pustym zbiornikiem wody 50 kg

WARUNKI INSTLACII:

Doprowadzenie wody: rura 3/4"

Odptyw kanalizacyjny - rura 50mm

(odptyw kanalizacyjny max. na
wysokosci 150mm od podtogi)
Mozliwo$é stosowania naczyn i chemii
réznych producentéow w okresie

gwarangji WIDOK Z GORY
Odptyw kanalizacyjny — rura 38-50 cm
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o WIDOK ZTYRU WIDOK Z BOKU WIDOK Z PRZODU
doptyw wody sieciowej przewéd
przez 700mm LG 10mm zasilajacy 2m
elastyczny waz doptywowy
wyposazony w ztacze 3/4"
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