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1. Wstep

Kazda placowka zawsze stara sie zapewni¢ swoim pacjentom @ Zastosowanla
jak najlepsza opieke, ale w krotszym czasie, przy zaan- < Badatiaiamy brraszrs)
gazowaniu mniejszej liczby zasobdw oraz obstudze wiekszej * Badania poloznicze

liczby pacjentow. Nasze narzedzia pozwalajg wyprzedzic¢

konkurencje i utrzymac taki stan.

» Echokardiografia ptodu

+ Badania naczyniowo-mozgowe

+ Badania naczyniowe (obwodowe, naczyniowo-
mozgowe, przezskroniowe TCD i brzuszne)

+ Badania naczyn jamy brzusznej

—_— e

Aparat Affiniti 30 zaprojektowalismy tak, aby dawat pewne < Badatid ghskaoglEEne T plodAGEe!
wyniki w odpowiednim czasie. Sprawnosc i niezawodnosg, z | - Badania drobnych narzadéw i powierzchniowe
, . e i ape . » Badania ukiadu migéniowo-szkieletowego

ktorej znana jest flrma Philips, pozwala szybko uzyskac ’ P——
potrzebne obrazy diagnostyczne — nawet w przypadku + Badania ogélne w pediatrii
pacjentow najtrudniejszych do przebadania ze wzgledow ;

+ Badania prostaty
« Echokardiografia (dorostych, dzieci, plodu)

technicznych. Jego intuicyjna konstrukcja i tatwos¢ obstugi |+ Echokardiografia wysilkowa 0 % /{
utatwiajg sprawng opieke pacjenta kazdego dnia. |+ Obrazowanie interwencyine (][4 L”«*ﬁ !
- Obrazowanie jelit . ~ (
L « Elastografia typu Strain L} > 7' A N

s il 0 -

Monitor o przekatnej 54,6 cm (21,5
J‘ \ cala) z zamocowaniem
' \,u L przegubowym utatwiajgcym
uzyskanie optymalnego widoku
\} = 1 oraz mozliwoscig ztozenia na ————

0 \\X

czas transporiu

Ekran dotykowy w stylu

Przejscie w stan uspienia w ciggu dwoch tabletu

sekund; petne przywrocenie funkcjonal- ——
—— Przycisk zgloszenia

L = serwisowego, zapewniajacy
— =5 oy natychmiastowy dostep do

nosci w czasie kilku sekund

Elegancki panel sterowania, o pomocy technicznej firmy

uproszczonej obstudze - Philips
\ c = i
) ‘ . ©
\A}k\\ : Cztery jednakowe gniaz- t - |
\) 4 da glowic i jednoreczny — s " ' ' e =i,
! |
(]

j)t “‘j dostep do glowic
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@Architektura systemu

» Obstuga elastografii typu Strain

2. Opis ultrasonografu

- Obsiuga do 4 718 592
nia =
ia

—_—

cyfrowych kanatow przetwarza-

— Cyfrowe, niskoszumowe formowanie wigzki akustycznej nowej
generacji o szerokim zakresie dynamicznym 320 dB za pomoca
architektury firmy Philips

— Zakres czestotliwosci pracy ultrasonografu 1.0-20.0 MHz —

Wydajna, rozproszona, wielordzeniowa architektura przetwarzania
umozli-wiajaca osiagniecie 225 x 109 40-bitowych operacji obliczenia
iloczynu i zsumowania (MAC) na sekunde. Obstuga dyskow twardych o
pojemnosci 512 GB przy czestotliwosciach glowic do 20 MHz

— Zoptymalizowany wyswietlacz LCD wysokiej rozdzielczosci o
przekatnej 54,6 cm (21,5 cala)

— Obstuga niemal wszystkich glowic: sekiorowych, liniowych, convex i
convex o makym promieniu

- ‘égsluga gtebokosci od powierzchni skoéry (z uzyciem funkcji zoomu) do
40 A C ) n
Caarm Puliced - 056 Pt LA

+ Wysoko precyzyjne obrazowanie zlozone, polegajace na emisji kilku wigzek
ultradzwiekowych pod roznymi katami i odbiorze wielokierunkowych sygnatow,
zapewniajgce wiecej informaciji o tkance oraz redukcje artefaktow generowanych
przez przechodzenie wiazki ultradzwiekowej pod roznymi katami

Do dziewieciu linii widzenia uzyskanych przez sterowanie wigzka
ultradzwiekowa, dostepnych w przypadku gtowic finiowych, convex, convex o
matym promieniu oraz mechanicznych glowic objetesciowych

Funkcja WideSCAN pozwalajgca poszerzy¢ pole widzenia podczas
obrazewania SenoCT

Wykonywanie 350 milionow operacji obliczeniowych w przeliczeniu na klatke
danych obrazowania dla blisko 1900 klatek na sekunde

Cbstuga do 1900 klatek na sekunde w trybie 2D oraz w trybach

mieszanych 2D/CFI/Doppler/TDI

Automatyczne dostosowanie szerokosci pasma czestotliwosci
dopplerowskich zapewniajace wyjatkowa czulosc i rozdzielczose
obrazowania przeptywow

Protokoly badan obciazeniowych z maksymalnie 10 etapami



= Do 40 widokow w kazdym etapie w pieciu frybach
— Protokoly przeplywu informacji SmartExam do wielu badan
« Echokardiografia obcigzeniowa, echokardiografia, badania jamy
brzusznej, matych narzgdéw, pofozniczo-ginekologiczne i naczyn
- Wskazowki krok po kroku wyswietlane na ekranie w trakcie badania
= Mozliwos¢ calkowitego dostosowania do potrzeb uzytkownika
* Funkgja rejestracji umozliwia-jgca tworzenie niestandardowych protokotow
« Automatyczne przefaczanie trybow, w tym 3D
— Szybkie uruchamianie aparatu — ok. 110 sekund

2.2 Formaty obrazowania

+ 2D z uzyciem glowicy liniowej: funkcja WideSCAN z SonoCT

= 2D z uzyciem glowicy typu convex: funkcja WideSCAN z SonoCT

« Sektorowy 2D

» Wirtualne obrazowanie 2D sektora koniuszkowego z szerokim polem

R

4. Z 23

widzenia
flrapezoidowy 2D
= Podwajny 2D
+ Panoramiczny

/)Q/ug

2.3 Tryby obrazowania

« Obrazowanie 2D w skali szaro$ci z zaawansowanymi technologiami
kodowania i ksztattowania impulsow oraz taczeniem czestotliwosci

« M-mode

» Tryb M-mode Dopplera kolorowego

= Tryb M-mode Dopplera tkankowego

« Tryb anatomiczny M-mode (opcjonainy)

= Tryb M-mode TDI

- Obrazowanie 3D

= Obrazowanie 3D z kolorowym Dopplerem/ CPA/IDCPA

» Obrazowanie 4D

» Obrazowanie harmoniczne tkanek (THI) z technologig inwersji impulsu

+ Kodewane formowanie wigzki

« Wielowymiarowe obrazowanie harmoniczne Multivariate Tissue Harmonic
z technologig inwersji impulsu i kodewaniem

* Zlozone obrazowanie w czasie rzeczywistym SonoCT z emisjq kilku wigzek
ultradzwigkowych pod réznymi katami i odbiorem wielokierunkowych
sygnalow

» Obrazowanie harmoniczne ScnoCT

- Do pieciu pozioméw technologii adap-tacyjnego przetwarzania obrazu
XRES - Zmienne ustawienia dostepne dla uzytkownika

« Inteligentne skanowanie iSCAN w celu optymalizacji TGC i wzmocnienia
Jednym przyciskiem (adaptacyjna kompensacja wzmocnienia — AGC)

* AutoSCAN z adaptacyjng kompensacja wzmocnienia (AGC) dla
optymalizacji TGC w czasie rzeczywistym, klatka po klatce

= Jednoczesne obrazowanie w trybie 2D i M-mode

« Doppler kelorowy

» Doppler mocy Color Power Angio (CPA) | Doppler kierunkowy CPA
— Dostepnosc opcji wysokiej rozdzielczosci w okreslonych zastosowaniach

klinicznych

- Elastografia typu Strain

» Doppler pulsacyjny (PW) z wysoka czestotliwescig powtarzania impulsow
High-PRF

» Duplex i jednoczesne obrazowanie w trybie 2D/Dopplera PW

+ Duplex — Doppler fali ciaglej (CW)

+ Duplex, obrazowanie przeptywow w kolorze, Doppler fali ciggtej (CW)

- Duplex 2D, Doppler kolorowy i pulsacyjny (PW)

= Duplex 2D, CPA, Doppler pulsacyjny (PW)

= Doppler tkankowy (TDI)

= Doppler adaptacyjny

+ Adaptacyjne szerokopasmowe obrazowanie przeplywéw w kolorze y

+ Tryb Calor Co
+ Niezalezny Iryb triplex do jednoczesnego obrazowania w trybie 2D, Dopplera

kolorowego i pulsacyjnego (PW)

+ Niezalezny tryb triplex do jednoczesnego obrazowania w trybie 2D, CPA i
Dopplera pulsacyjnego (PW)

+ Obrazowanie podwojne: — Dwie procedury robocze do wyboru; jednobu-
forowa i dwubuforowa — Mieszane wyswietlanie trybow z jednym obrazem na
zywo, a drugim zatrzymanym, na przykiad 2D/2D, 2D/kolor, kolor/kolor, kalor/
CPA

+ Powigkszenie w wysokiej rozdzielczosci z przesunieciem obrazu (write zoom)
+ Zmiana wielkosci obrazu rekonstruowanego z przesuwaniem (read zoom)

- Obrazowanie panoramiczne

+ Obrazowanie panoramiczne SenoCT z trybami XRES i harmonicznym

+ Obrazowanie ze zmiang nasycenia barw w trybie 2D, 3D, QLAB MPR oraz
iSlice, panoramicznym irybie M-mode oraz w trybach dopplerowskich

+ Dynamiczna koloryzacja w obrazowaniu 3D z ,wolnej reki” z gtowicami C9-4v
oraz obrazowaniu 3D/4D w przypadku gtowicy V6-2 i 3D9-3v

» Czasowo-przesirzenna korelacja obrazu (STIC)

+ Dostepne z wszystkimi glowicami

- Anatomiczny tryb M-mode obstugiwany przez wszystkie gtowice obrazowe
* Tryb M-mode TDI dostepny w zastosowaniach kardiclogicznych

* Mozliwosc¢ wyboru predkosci przesuwu podstawy czasu

= Znaczniki czasu: 01i0,2 s

- Funkcja zmiany wielkosci przy akwizycji

+» Mozliwos¢ wyboru prospek-tywnego lub retrospektywnego formatu
wyswietlania (1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3, obok siebie, peiny ekran)

+ Zmiana nasycenia barw z wyswietlaniem réznych map kolorow

+ Przeglad sekwencji obrazow do retrospektywnej analizy danych
pozyskanych w trybie M-mode (256 (8 bitow) dyskretnych poziomow szarosci)

Doppler spektrain
« Wyswietlanie informacji na ekranie, m.in. rodzaju trybu Dopplera, skali {cm/

s) (limit Nyquista), ustawienia filira ruchéw $cian, wzmocnienia, ustawienia mocy
akustycznej, wielkosci probki, informacji o wideku standardowym/ odwréconym,
korekeji kata i krzywej skali szarosci

« Przetwarzanie spekiraine FFT w ultrawysokiej rozdzielczosci 1 milisekundy

+ Korekcja kata z automatyczna regulacjg skali predkosci

» Regulacja zakresow wyswietlanych predkosci

« Przesuniecia w zakresie 9 pozycji (w tym pozycji 0)

+ Widok standardowy/widok z mozliwo$cig obrocenia obrazu wokot poziome;j,
zerowe] linii bazowe;j

* Mozliwos¢ wyboru pigciu predkosci przesuwu podstawy czasu (sweep): Min
(Minimalna), Slow (Niska), Medium (Srednia), Fast (Duza) | Max (Maksymalna)
+ Mozliwos¢ wyboru filtrowania sygnatow o niskich czestotliwosciach z
regulowanymi ustawieniami filtra ruchu scian

+_Regulacja zakresow wys$wistlanych predkosci: +/- 10 m/s przy 0°
+ Mozliwos¢ przesuniecia linil bazowej na zatrzymanym Sp

. (}{"L\A;Q . . 7
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+ Mozliwos¢ wyboru krzywej skali szarosci w celu optymalnego
wyswietlania

+ Mozliwos¢ wyboru map nasycenia barw

* Mozliwosé wyboru prospekty-wnego lub retrospektywnego formatu

wyswietlania — 1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3, obok siebie, petny ekran

+ Mozliwos¢ zmiany kierunku przebiegu wiazki ultradzwiekéw uzywanej w bada-
niu w zakresie do 90° (+/- 45°), zaleznie od glowicy i rodzaju badania

- Przeglad obrazow dopplerowskich do retrospektywnej analizy danych
dopplerowskich

+ 256 (8 bitow) dyskretnych poziomoéw szarosci

* Przetwarzanie koncowe w trybie zatrzymanego Dopplera PW obejmuje funkcje
mapy, linii bazowej, inwersji i zmiany nasycenia barw

. *» Dostepne z wszystkimi glowicami

» Mozliwos¢ dostosowania wielkosci probki: 0,5-20 mm (w zaleznosci od
glowicy) T

« Praca w trybie duplex (jednoczesnym)

= Jednoczesne obrazowanie w trybie 2D, Dopplera kolorowego i Dopplera
pulsacyjnego

+ Funkcja wysokiej czgstotliwosci powtarzania impulsow High-PRF we
wszystkich trybach, w tym duplex, duplex jednoczesnym i triplex

= Zakres czestoiliwosci powtarzania impulsow (PRF) 200 Hz—-34 kHz,
zaleznie od gtowicy i zastosowania klinicznego

\- Wzmeocnienie 50 dB lub wyzsze, zaleznie od rodzaju badania

\» Funkeja optymalizacji ISCAN automatycznie dostosowujgca skale i linie

bazowa

Sterowane funkcje Dopplera fali ciagtej (CW)
* Dostepne z wszystkimi glowicami sektorowymi we wszystkich badaniach serca
« Sterowanie za posredniciwem glowicy sektorowej o kacie pola
widzenia 90°
- Zakres mierzonych predkosci: +/- 28,16 mis [przykacie 0°], zaleznie od glowicy)

» Funkcja optymalizacji iSCAN automéﬂf:zﬁﬁ_dostoéowu;a_ca skarlénmie

bazowa

Doppler tkankowy (TDI/TDI PW)

* Dostepne dla wszystkich kardiologicznych glowic obrazujacych

= Kontrola czestosci klatek: pozwala na rejestracje ruchu tkanek z duzg
liczbg klatek na sekunde (do 240 kl./s)

» Zgodnos¢ z funkcjg TGC, LGC i wzmocnienia TDI

+ Optymalizacja TDI: optymalizacja czestotliwosci nadawania i odbioru

+ Osiem map

* Dostepnosc trybu M-mode TDI i TDI-PW, zaleznie od glowicy i rodzaju
badania

Obrazowanie 3D/4D i MPR (gtowice hybrydowe)

+ Wyswietlanie objetosci z mozliwoscia renderowania powierzchni (elementy
sterujace przezroczystoscia, jasnoscia i efektem oswietlenia)

+ Wyswietlanie widoku rekonstrukciji wieloptaszczyznowej (MPR)

» Wyspecjalizowane algorytmy i mapy pozwalajace na poprawe obra-
zowania tréjwymiarowego

= Narzedzia do przycinania dostepne w obu widokach — objetosci i
rekenstrukcji wieloplaszczyznowej (MPR)

» Element sterujacy dla warstw dostepny w widokach MPR i objetosci

+ Pomoc w redukeji artefaktow szumowych w postaci trybow SonoCT i XRES

Obrazowanie objetosciowe 3D z ,wolnej reki” (freehand) i MPR

« Akwizycja danych objetosciowych do oceny jakosciowe] w skali szarosci
obstugiwana przez wszystkie glowice obrazowe

+ Wyswietlanie objetoéci z mozliwoscia renderowania powierzchni (elementy
sterujgce przezroczystoscia, jasnoscia i efektem oswietlenia)

» Wyswietlanie widokow obrazow wieloptaszczyznowych

+ Wyspecjalizowane algorytmy i mapy pozwalajace na udoskonalone
wyswietlanie 3D

+ Narzedzia zawezania dostepne w obu widokach — objetosci i
rekonstrukcji wieloptaszczyznowej (MPR)

* Pomoc w redukceji artefaktow szumowych w trybach SonoCT | XRES

- Element sterujacy zmiany wielkosci dostosowujacy sie do réznych
predkosci przesuwu podstawy czasu

+ Znaczniki orientacji wyswietlane na ekranie

Obrazowanie z czasowo-przestrizenng korelacjg obrazu (STIC)

+ Dostepne z glowicg V6-2

+ Automatyczna akwizycja danych objetosciowych cyklu pracy serca ptodu
« Skala szarosci i kolor 3D

« Tryby CPA i Doppler kierunkowy CPA (DCPA)

+ Domysiny kat wzniosu 25°

= Konfigurowany przez uzytkownika czas akwizycji

» Mozliwo$¢ zatrzymywania akwizycji i powrotu do trybu gotowosci

+ Mozliwos¢ potwierdzania lub odrzucania wykrytej czestosci akgji serca

« Zgodne z oprogramowaniem kwantyfikacyjnym QLAB

Obra: i oramiczne

+ Obrazowanie ziozone w czasie rzeczywistym z poszerzonym polem
widzenia wykonywane w trybie podstawowym lub SonoCT

« Mozliwos¢ uzyskania obrazu ziozonego w trybie XRES

* Moziiwosc wykonania kopii i wyréwnania obrazu podczas rejestracii

+ Kompletna funkcja zmiany wielkosci obrazu (zoom), funkcje przesuwania
obrazu (panorama), przegladu sekwencji obrazéw i obracania obrazu

« Automatyczne dopasowywanie obrazu ztozonego

+ Pomiar odlegtosci, diugosci krzywej i powierzchni w trybie przegladania
za pomoca znacznika odlegtosci wyswietlanego w postaci linijki na skérze

+ Mozliwo$¢ wyswietlenia lub usuniecia linijki na skorze

» Mozliwo$c wykonania pomiaréw na poszczegolnych klatkach sekwenciii
filmowej przy jej przegladzie

+ Informacje o skalowaniu dotaczone do danych wysytanych przez siec¢
pozwalaja na pomiary na wybranej stacji roboczej

+ Funkcja dostepna w przypadku gtowic liniowych i typu convex
(niedostepna w przypadku gtowic dopochwowych)

Obrazowanie interwencyjne

« Dostepnosc nastaw TSP z wybranymi gtowicami dla zapewnienia wysokiej
sprawnosci podczas zabiegdw interwencyjnych i biopsji

» Menu wyboru rodzaju prowadnika igly biopsyjnej

- Tryby interwencyjne

+ Obstuga wielu katow wykonywania bicpsji z glowicami S4-2, C6-2, V6-2
iL12-4
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Obrazowanie 2D
* Dostepnosc z wszystkimi glowicami obrazujacymi
+ Regulowane potozenie i sze-rokos¢ sektora podczas obrazowania na zywo
» Mozliwos¢ odwracania obrazu lewo-prawo i gora-dot
+ Wzmocnienie odbiorcze
+ LGC (kompensacja wzmocnienia sygnatu obszarow bocznych) w
gtowicach sektorowych do badan serca - Wybor od jednej do o$miu
stref ogniskowania
* Kompresja zakresu dynamicznego lub echa, uwzgledniajaca specy-
fike
glowicy i tkanki (TSP)
+ Mapa szarosci
+ Obrazowanie ze zmiang nasycenia barw, dostarczajgce barwionych
map luminancji
+ Powigkszenie HD Zoom: mozliwosc umieszczenia obszaru
zainteresowania w dowolnym miejscu obrazu i zmiana jego wysoko$ci oraz

Peliet

szerokosci
U C_) L4 + Nawet 16-krotne powigkszenie i lupa na ekranie w obrazach ,na 2ywo” z
N archiwum oraz zatrzymanych = > o

r/' iﬂ('}' LI Trzy poziomy czestosci kiatek

+ Obsiuga czestosci klatek do 1900 klatek na sekunde
+ Optymalizacja obrazu tkanek

+ Wzmocnienie rozdzielczosci kontrastowej

+ Obrazowanie harmeniczne tkanek (THI)

+ Obrazowanie SonoCT

= Obrazowanie Live Compare; wyswietlanie obrazow 2D do celow
poréwnania — biezacego obrazu z obrazem z tego samego badania

WG |
3

}Q przechowywanym w pamieci
Q\:‘ D - Obrazowanie WideSCAN
W,

« Technologia XRES nowej generacji
« Persystencja (usrednianie klatek)
= Wyswietlanie w standardzie skali szarosci » AutoSCAN z adap-
tacyjna kompensacja wzmocnienia (AGC) dla
optymalizacji TGC w czasie rzeczywistym, linia po linii
\
Obrazowanie harmeniczne tkanek (THI)
* Przetwarzanie drugiej harmonicznej w celu ograniczenia artefaktow i
poprawy jakosci obrazu
{\ - Wielowymiarowe generowanie impulséw z opatentowana technologia
/a_n_u_l_o_wgrlia_@pulsu odwroconégo w fazie, pozwalajace na uzyskanie
dokfadniejszej m&mgm
+ Dostepne we wszystkich rodzajach badan
\ * Mozliwosc korzystania z zaawansowanych funkcji obrazowania
l‘ w badaniach niemal wszystkich pacjentéw, niezaleznie od
'1
\

budowy ciata.
» Obstuga trybéw SonoCT (Harmonic SonoCT) i XRES

Doppler kolorowy

» Dostepne z wszystkimi

glowicami

* Wzmocnienie kolorow

+ Obszar zainteresowania (ROI)

* Freq Opt: stale czestotliwosci nadawania/odbioru z adaptacyjnym
obrazowaniem przeptywu

+ Siedemnascie mozliwych do wyboru pozycji linii bazowej w obrazowaniu serca i
naczyn, dziewig¢ w obrazowaniu ogélnym i ginekologiczno-potozniczym

* Inwersja linii hazowej

* Supresja koloréw czarnego/biatego

+ Mieszanie kolorow

« Podwajny ekran porownywania koloréw (czarmo-biaty po lewej, kolorowy po
prawej stronie)
+ Mapa kolorow
+ Persystencja kolorow
* Optymalizacja przeptywu: obrazowanie ogoéine i ginekologiczno-potoznicze
= Moc wyjsciowa
= Lupa (zakres od 0,8x do 8x)
» Szerokos¢ i potozenie obrazu uzyskanego przy pomocy glowic typu
convex i sektorowych
= Tryb jednoczesny w trybie PW
« Wygtadzanie
« Wariancja
« Filtr ruchow $cian
* Priorytet zapisu
- Powiekszenie
- Przeglad sekwencji obrazéw z peing kontrola odtwarzania
» Zaawansowana technologia supresji ruchu za pomocg inteligentnych
algorytmow; dostosowuje sig do réznych rodzajow badan w celu
wybiorczej redukeiji kolorowych artefaktow ruchowych
« 256 barw
* Katy kierowania wiazek na bazie mechanizmu rownoleglowodowego
| dostepne w glowicach liniowych; trzy katy dla glowicy L12-5 5C i
| trzydziesci jeden katéw dla glowicy L12-4
" + Sterowanie wielkoscig i potozeniem obszaru zainteresowania za pomoca
1| panelu dotykowego
|- Mapy, filtry, czuto$¢ kolorow, gestosc linii, wygladzanie, priorytet
zapisanego echa, persystencja, wzmocnienie i linia bazowa opty-mal-
izowane automatycznie na podstawie rodzaju badania lub ustawien
’ wybranych przez uzytkownika
o -mwﬂws cm/s do 0i 0 do +308 cm/s
« Wyswietlanie predkosci i wariancji
+ Inwersja barw na obrazie na zywo i zatrzymanym
+ Regulacja optymalizacji czestotliwosci do celow optymalizacii

f

|

|J rozdzielczosci przestrzennej i penetracji

| + Reguiacja gestosci linii w trybie kolorowym i 2D

1 + Automatyczne dostosowanie szerokopasmowego

, przetwarzania wyjsciowego i wejsciowego na podstawie potoze-
nia w palecie kolorow, pozwalajace na uzyskanie wyjatkowej

czutosci i rozdzielczosci kolorow

» PRF Dopplera kolorowego maksymalnie 34 kHz, zaleznie ad gtowicy i
rodzaju badania

Iz f,ul??% [ Ugb !pffj’ ;Lﬁ
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Elastografia typu Strain

+ Elastografia odksztatceniowa {lypu Strain) do obrazowania piersi i obra-
zowania ginekologicznego

» Technologia przeznaczona do obrazowania piersi za pomoca glowicy L12-5

-

Doppler mocy Color Power Angio (CPA)
= Automatyczne dostosowanie szerokopasmowggo przetwarzania wyjs-

ciowego i wej$ciowego na podstawie potozenia w palecie koloréw pozwala
na uzyskanie znakomitej czulo$ci i rozdzielczosci kolorow

* Tryb charakteryzujacy sie wysokg czuloscia, przeznaczony do wizualizacji 50 oraz do obrazowania ginekologicznego i miednicy za pomoca glowicy
C8-4v

« Tryb elastografii uruchamiany jednym nacisnieciem przycisku

+ Elastogram stosowany jako pole obszaru zainteresowania z funkcja

niewielkich naczyn
+ Dostepny z wszystkimi gtowicami obrazowymi do obrazowania ogdlnego i
ginekologiczno-polozniczego
- Przeglad obrazow w prezentacji dynamicznej ustawiania przez uzytkownika jego wielkosci i potozenia w catym polu
» Rézne mapy kolorow widzenia
+ Osobne elementy sterowania wzmocnieniem, filtrami, czutescia,
priorytetem zapisu echa i inwersjg kolorow

« Mozliwos¢ dostosowania obszaru zainteresowania dla trybu CPA:

+ Wskaznik poziomu kompresji

» Opcje wyswietlania

+ Pojedynczy ekran w trybie 2D z elastogramem

- Wyswietlanie obok siebie obrazu 2D i obrazu 2D z elastogramem

« Funkcja powielania cieni (porownywanie wielkosci) w widokach
wys$wietlanych obok siebie

- Narzedzia pomiaru diugosci i powierzchni

« Powielanie z kazdej strony widoku

+ Osiem wys$wietlanych map elastogramu wybieranych przez uzytkownika
» Mozliwosc¢ ukrywania lub wyswietlania elastogramu

+ Funkcja mieszania pozwalajaca uzyskac lepszg widocznosé 2D dzigki

wielkosé i potozenie

» Stopien persystencji wybierany przez uzytkownika

+ Mozliwosé wiaczania i wytgczania blendingu przez uzytkownika

+ Przeglad sekwencji obrazéw z petna kontrolg odtwarzania

+ Zaawansowane ttumienie ruchow z inteligentnymi algorytmami
dostosowuje sie do réznych redzajow zastosowan, aby wybiorczo
eliminowac praktycznie wszystkie kolorowe artefakty ruchowe

- 256 barw

- Katy kierowania wiazek na bazie mechanizmu rownolegtowodowego
dostepne w gtowicach liniowych; trzy katy dla glowicy L12-5 50
irzy-dziesci jeden katow dla gtowicy L12-4

wyswietleniu elastogramu
- Cztery opcje wygladzania
« Pigc stopni persystenciji

» Sterowanie wielkoscia | potozeniem obszaru zainteresowania za pomocg « Dwie opcje systemu dynamicznej rozdzielczosci (DRS) de wyboru
panelu dotykowego optymalizacji rozdzielczosci elastogramu i penetracii

+ Mapy, filiry, czulo$c kolorow, gestosc linii, wygtadzanie, priorytet = Cztery apcje zakresu dynamicznego przeznaczone do wysSwietla-
zapisanego echa, persystencja, wzmocnienie i linia bazowa opty-mal- nia elastogramu
izowane automatycznie na podstawie rodzaju badania lub ustawier + Dwa ustawienia optymalizacji elastogramu do obrazowania
wybranych przez uzytkownika roznych tkanek

= Wyswietlanie predkosci i wariancji « Al = lepsze obrazowanie struktur pochtaniajacych ultradzwieki,

* Inwersja barw na obrazie na zywo i zatrzymanym takich jak struktury torbielowate i zlozone torbielowate

+ Regulacja optymalizacji czestolliwosci do celow optymalizacji + Mozliwos¢ pomiaru sztywnosci

rozdzielczosci przestrzennej | penetracji
+ Regulacja gestosci linii w trybie kolorowym i 2D e —
+ Automatyczne dostosowanie szerokopasmowego przetwarzania

wyjsciowego | wejsciowego na podstawie potozenia w palecie kolorow

pozwala na uzyskanie optymalnej czufosci i rozdzielczosci koloréw
« PRF CPA maksymalnie 34 kHz, zaleznie od glowicy i rodzaju badania

=P laet - VI [ plk Lt



3. Elementy sterujgce ultrasonografu

Uwzgledniajac dodwiadczenia uzytkownikow, firma Philips zaprojektowata rozmieszczenie przy-
ciskow sterujgcych w sposob umozliwiajgcy tatwa i intuicyjna obstuge, a takze stworzyta prosty

graficzny interfejs uzytkownika.

@Optymalizujqce funkcje i elementy sterujgce

{

« Kompensacja wzmochienia sygnatu obszarow bocznych (LGC) i Smart LGC w

przypadku gilowic sekiorowych do obrazowania serca

» Regulowana rozdzielczo§¢ czasowa i przestrzenna za pomoca elemeniu
sterujacego DRS

» Glebokos¢ penetraciji: regulacja od 1,0 do 40 cm zaleznie od glowicy i
badania D—

» Wybor od jednej do oémiu stref ogniskowania w trybie emisji wiazki »

16-poziomowe, cyfrowo rekonstruowane powiekszenie z moziiwoscig
przesuwania « Funkcja bezstratnej zmiany wielkosci w wysokiej rozdziel-

czosci powoduje
ograniczenie petnej obrobki obrazu do zdefiniowanego przez uzytkownika
obszaru zainteresowania; mozliwos¢ potaczenia zmiany wielkosci w wysokiej
J rozdzielczosci z funkcjg przesuwania
K.f\,, Y. Przeglad obrazéw w prezentacji dynamicznej » Mozliwose wyboru

G Ad Db

t“___-, ustawien kompresji w trybie 2D « Korekcja aberracji tkankowej » Element
sterujacy do definiowania wielkosci sektora i kierowania wiazek dla
..___; i formatow obrazu uzyskanych z uzyciem glowicy sektorowe;j i convex
+ Mozliwos¢ wyboru gestosci linii 2D z regulacjg DRS » Obrazowanie
"‘5__:3 \ podwdjne z wykorzystaniem niezaleznych buforow
—— sekwencji flmowych albo obrazowanie na podzielonym ekranie -
._.5) | Obrazowanie podwaijne z funkcja Color Compare + Obrazowanie pod-
o wajne z optymalizacja obrazu podstawowego « Obrazowanie ze zmiang
Q‘- nasycenia barw z wyswietlaniem réznych map
koloréw = 256 (8 bitéw) dyskretnych poziomow szarosci « Akwizycja w
trybie 2D z czestoscig do 1900 klatek na sekunde (w zaleznosci
od pola widzenia, g{eb;mracjilqmﬁbrazowania)
N
Ztozone obrazowanie w czasie rzeczywistym SonoCT nowej gen-
O eracji - Dostepne z wszystkimi glowicami z wyjatkiem sektorowych
(”0‘ Ograniczenie zaklocen i artefaktow = Automatyczny wybdr liczby
— katow kierowania wiazek na podstawie
' :5 wybranej przez uzytkownika rozdzielczosci i liczby klatek na sekunde (Res/
e Q\___ Speed)
e b ¥ Do dziewieciu linii widzenia” automatycznie dostosowywanych za
s T o posrednictwem elementu sterujgcego DRS
Q:' et + Dziatanie w polaczeniu z obrazowaniem harmonicznym tkanek (THI), trybami
.__-_.:) E\h ob-jetosciowymi, obrazowaniem panoramicznym i opcjg Duplex w trybie Dopplera
T

+ Dziata w pofgczeniu z obrazowaniem XRES « Dostepne w formacie
WideSCAN podczas obrazowania w trybie 2D w celu
\\uzyskania poszerzonego pola widzenia
Adaptacyjne przetwarzanie obrazu XRES - Dostepne z wszystkimi
glowicami + Redukcja szumu speklowego i wzmocnienie marginesow
tkanek - Dostepnosc we wszystkich trybach obra-zowania, w tym
obrazowania

przeptywow w kolorze i trybie Dopplera

Ptk 1.USH, Pb B
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By

Obrazowanie 2D w skali szarosci - Funkcja Smart TGC: predefiniowane
krzywe korekgji TGC zoptymalizowane w
celu wykonywania wysokiej jakosci obrazowania z minimalnym dostosowaniem
czasowej kompensacji wzmocnienia

« Dziata w potgczeniu z obrazowaniem SonoCT
= Algorytmy wysokiej rozdziel-czosci do zaawansowane| redukcji szumow
speklowych, poprawione wyswietlanie wzorow tkanek i doskonate wyz-
naczanie granic tkanek
+ Szybkie przetwarzanie pozwalajace na wyswietlanie do 1900 klatek na
sekunde
+ Dostepnosc pieciu réznych pozioméw, zaleznie od glowicy i rodzaju
badania
e
Obrazowanie objetosciowe na zywo (ogolne/polozniczo-gineko-
logiczne)
« Tryb 3D, 4D, STIC z pojedynczym przesuwem podstawy czasu
+ Podglad 3D wielkosci i potozenia ROI
+ Podglad 3D dopasowania krzywej ROl
« Szerokosc sektora
- Kat
- Regulacja rozdzielczosci/predkosci
- Elementy sterowania obrazowania w skali szarosci
» Ustawienia optymalizacji trybu 2D
« Ustawienia optymalizacji koloru w trybie 2D
+ Ustawienia optymalizacji mocy w trybie 2D
» Obrazowanie harmoniczne tkanek (THI)
+Obrétwosi X, Y, 2
+ Warstwa
+ Wielkosc i polozenie ROI
» Reguilacja krzywizny ROI
- Requlacja przyciecia wskaznika
« Przesuwanie wskaznika w postaci krzyzyka
« Regulacja sekwencji filmowej za pomoca wskaznika
« Edycja/akcepiacja
= Ukrywanie objetosci
+ Odwrocenie gora-dol
+ QuickFlip
« Obrét w trybie 3D: 0°, 180°, 90°, 270°
« Element sterujgcy widokiem 3D: gara, dot, lewo, prawo, przad, tyt
« Resetowanie orientacji
* Lupa
- Element sterujacy trybu 3D Vision
= Dynamiczna koloryzacja w trybie obrazowania objetosciowego
+ Zmiana nasycenia barw
- Uklad
- Referencja
« Technologia XRES
+ Powigkszenie
+ Pokazywanie/ukrywanie echa lub koloru
« Elementy sterujace funkcji resetowania
* Przesuwanie
+ Ksztattowanie
= Prog



+ Jasnos¢

» Wygladzanie

- Oswietlenie

» Przezroczystosc

- Wyswietlanie wskaznika w postaci krzyzyka

- Zapisywanie objetosci w formacie natywnym (obraz lub prezentacja
dynamiczna)

- Zapis przebiegu akwizycji

« Zapis przebiegu MPR

« Ogélne pomiary odleglosci i powierzchni na rekenstruowanych
objetosciach

» Pomiar odlegtosci i powierzchni na MPR

= Dodatki QLAB, w tym modut GI 3DQ do obrazowania ogoéinego

Korekgcja aberracji tkankowej (TAC)

+ Uaktywniana automatycznie po wybraniu dla giowicy C6-2 nastawy TSP do
badan brzusznych z maksymalng penetracjgq — Korekta predkosci propagacji
sygnatow akustycznych wymuszona zmianami przy przechodzeniu przez
tkanke thuszczowa u otylych pacjentow

+ Mozliwos¢ wyboru przez uzytkownika nastaw TSP dla glowicy L12-5 50 do badan
piersi i uktadu migsniowo-szkieletowego — Korekta predkosci propagacii
sygnatow akustycznych wymuszona zmianami przy przechodzeniu przez tkanke
tluszczows

Inteligentna optymalizacja iSCAN

+ Optymalizacja obrazu jednym nacisnieciem przycisku — W trybie 2D
automatyczna regulacja jednym nacisnigciem przycisku wzmo
nienia i TGC w celu uzyskania jednolitej jasnosci tkanek

= Wirybie Dopplera za pomoca jednego przycisku nastepuje automatyczne
dostosowanie: — Czestotliwosci powtarzania impulséw na podstawie
wykrytej predkosci — Linii bazowej na podstawie wykrytego kierunku
przephywu

- Dostepne z wszystkimi glowicami

» Dziata w petaczeniu z obrazowaniem SonoCT i XRES

+ Ciagia optymalizacja automatyczna AutoSCAN

+ Adaptacyjna kompensacja wzmocnienia (AGC), dynamicznie
dostosowujgca w trybie 2D niskiej jakosci echa (kazdy piksel we wszystkich
liniach skanu) w celu redukcji artefaktow wzmocnienia (cienie/ artefakty
spowodowane fransmisja) i poprawiajaca jednorodnosé obrazu w obrazowaniu

2Di3D

Inteligentna optymalizacja AutoSCAN

+ Ciagla regulacja w czasie rzeczywistym wzmocnienia i TGC w celu
uzyskania jednolitej jasnosci tkanek — Po aktywacji zastosowanie balan-
su wzmocnienia do wszystkich danych obrazowych w skali szarosci, w

tym danych w trybie 2D, 3D i M-mode
- Jasno$c obrazu regulowana indywidualnie dla kazdej klatki obrazu

— Uaktywniana elementami sterujacymi trybu 2D na ekranie dotykowym

Inteligentna optymalizacja iOPTIMIZE

Rézne technologie uakiywniane jednym przyciskiem, autematycznie

i natychmiastowo dostosowujace parametry aparatu do gabarytow

badanego pacjenta, stanéw przeptywow | wymagan klinicznych

» Tissue Specific Presets (Nastawy uwzgledniajace specyfike tkanek) —
regulacja ponad 7500 parametréw przy wyborze glowicy/aplikacji

+ Patient optimization (Optymalizacja pod katem pacjenta) — regulacja
trybu 2D, aby natychmiastowo dostosowywac parametry obrazowania do
pacjentow o roznych gabarytach

» Flow Optimization (Optymalizacja przeptywu) — dostosowanie parametrow
szerokopasmowego obrazowania przeptywow Broadband

Flow pozwalajace na szybka adaptacje do roznych stanow przeplywow
« Dynamic Resolution System (DRS) (System dynamicznej rozdzielczosci)
— podczas badan klinicznych za pomoca jednego elementu sterujacego
dostosowywanych jest jednoczesnie niemal 40 parametréw w zakresie
rozdzielczosci przestrzennej lub czasowej
Za pomocg jednego elementu sterujacego optymalizowane sa
nasiepujgce funkcje:
— Gestosc linii
— Persystencja
— Obrazowanie harmoniczne z inwersjg impulsu
— Syntetyczna apertura
— Liczba linii widzenia” (SenoCT)
- Interpolacja RF
- Roéwnolegte formowanie wigzki

@Panel sterowania [}, ], ot [.VS( ,ﬂ/d‘.//./

twy w opanowaniu graficzny interfejs uzytkownika z ograniczong liczbg sprze-

towych elementow sterujacych

- Padstawowe elementy sterujace skupione wokot manipulatora kulowego

= Trzy poziomy podéwietlenia panelu sterowania w zaleznosci od stanu
dzialania aparatu (aktywny, dostepny, niedostepny)

- Kontrola oswietlenia otoczenia zapewniajaca doskonatg widocznosc
obrazu w jasnych i ciemnych pomieszczeniach

 Kolorowy, 12-calowy pojemnosciowy ekran dotykowy z technologia szybkiego
przesuwania utatwia manipulowanie elementami sterujacymi i obstuge
aparatu, mozliwosé personalizacji utozenia przyciskow

« Dwufunkcyjny przetgcznik trybu i niezalezne elementy sterujgce wzmocnieniem w
trybie 2D, CPA, M-mode, Dopplera kolorowego, PW, CW, TDI i 3D

+ Osiem suwakow regulaciji krzywej TGC

« Element sterujacy funkcji iISCAN do automatycznej optymalizacji

w trybie 2D/Dopplera

« Element sterujacy obrazowaniem w wysokiej rozdziel-czosci/

zmiang wielkosci obrazu z przesuwaniem (Pan Zoom)

- Element sterujacy trybem podwojnym

= Element sterujacy funkcji zatrzymania obrazu

= Trzy elementy sterujgce akwizycjg z mozliwoscia zaprogramowania

3.3 Ekran dotykowy

« Szerokoekranowy ekran dolykowy do dynamicznego wyswietlania
elementow sterujgcych

» Elementy sterujace przebiegiem pracy (Patient, Review, Repor, End
Exam, Help) zawsze dostepne na ekranie dotykowym

- Bezposredni wybér kazdej podigczonej glowicy « Automatyczny lub reczny

wybdr nastaw uwzgledniajacych specyfike
tkanek (Tissue Specific Presets)

+ Uktad z kartami i funkcja szybkiego przesuwania zapewniajg
natychmiastowy dostep do ukrytych elementéw sterujacych

+ Regulacja krzywej LGC i TGC za pomoca ekranu dotykowego z réwnoczesnym
wyswietlaniem obrazu na ekranie dotykowym w celu paprawy ergonomii i
ograniczenia liczby czynnosci wykonywanych przez uzytkownika

+ Klawiatura alfanumeryczna na ekranie dotykowym do wprowadzania tekstu




4. Przebieg pracy

Ultrasonograf Affiniti 30 zostat wyposazony w innowacyjne technologie firmy Philips, ktére
zapewniajg znakomite parametry urzadzenia i sprawny przebieg pracy.

4.1 Ergonomia

+ Zaawansowana konstrukcja panelu sterowania z mniejszg liczbg sku-
pionych elementow sterujgcych i fatwo dostepnymi przyciskami wyberu
rybu w celu utatwienia dostepu

+ Trzypoziomowe podswietlenie zapewniajace natychmiastowa informacije o stanie
elementow sterujacych (aktywny, dostepny, niedostepny)

= Szeroki ekran dolykowy umozliwia dostep do wigkszej liczby elementéw steru-
jacych naraz

+ Elementy sterujgce na ekranie dotykowym sg pogrupowane w celu ich
fatwiejszego rozpoznania

» Wiele elementow sterujacych jest dostepnych na ekranie gléwnym, co
ulatwia uzytkownikowi skupienie wzroku

+ Niezalezna regulacja wysokosci i obrotu monitora i panelu sterowania zapew-
niajgca zachowanie przez operatora wiasciwej pozycji przy pracy, wiekszy
komfort podczas badania (spetnienie zalecen branzowych dotyczacych
zapobiegania chorobom zawodowym uktadu migsniowo-szkieletowego)

+ Wozek, ktory mozna z tatwascia przemieszczac, ulatwiajgcy przeprowadzanie badan
przy tozku pacjenta i ustawianie w miejscach o ograniczonej przestrzeni

4.2 Informacje wy$wietlane na ekranie

« Ultrasonograf wyposazono w funkcje wyswietlania na ekranie istotnych para-
metréw obrazowania wymaganych do uzyskania peinej dokumentacji badania,
m.in. informacji na temat typu glowicy i czestolliwosci roboczej, aktywnej opcji
klinicznej (zastosowania), predefiniowanych ustawier optymalizacji obrazowania,
gtebokosci penetracii, krzywej korekcji TGC, krzywej skali szarosci, mapy
kolorow, czestosci klatek, wartosci mapy kompresji, wzmocnienia koloru, trybu
obrazowania w kolorze, nazwy placéwki i danych demograficznych pacjenta.
Wybierane przez uzytkownika wyswietlanie na ekranie daty urodzenia pacjenta,
Jego pici, nazwy placowki, nazwy aparatu i nazwiska uzytkownika

Stafe polozenie pola wpisow do spdjnego wprowadzania adnotacji

+ Imig i nazwisko, numer identyfikacyjny, date urodzenia i ptec pacjenta

oraz godzing systemowa mozna wylaczyé (ukryé) w celu wykonania

obrazow nieruchomych wykarzystywanych w publikacjach

Mozliwosc wyswietlania na zadanie dodatkowych informacji o pacjencie

* lkona kierowania wigzek do wybranego sektora dia gtowic do badan
wewnetirznych

« Znacznik orientacji na ptaszczyznie skanowania

* Mozliwo$¢ wyboru przez uzytkownika funkcji wyswietlania skali
glebokosci penetracji

* Wyéwietlanie w czasie rzeczywistym wskaznika mechanicznego (Ml)

+ Wyswietlanie w czasie rzeczywistym wskaznika termicznego (Tlb, Tic, Tls)

+ Obstlugiwane za pomoca manipulatora kulowego rézne typy strzalek

przeznaczonych do wprowadzania adnotacji

Predefiniowane adnotacje i znaczniki ciata (powigzane z aplikacjami

i wybierane przez uzytkownika) z dwoma znacznikami ciata, obstugi-

wanymi w trybie obrazowania podwojnego

Inwersja linii bazowej w trybie Dopplera na obrazie na zywo i zatrzymanym

= Zmiany kompresji na obrazie na Zywo Iub na wy$wietlanej obraz po obrazie
prezentacji dynamiczne;j

* Krzywa korekeji TGC (mozliwosc wigczenia/wylaczenia jej wyswietlania

lubwyswietlania automatycznego)

Warlosci korekcji TGC (wlaczanie/wylaczanie wys$wietlania)

Komentarze narzedzi zawierajgce krotki opis skroconych parametrow

obrazu na ekranie

Ikona manipulatora kulowego pokazujgca funkcje przypisane do jego przy-

ciskow

Informacje o trybach pracy manipulatora kulowega

= Wyséwietlanie miniatur drukowanych lub zapisywanych obrazow

= Wybér i wySwiellanie abliczen na ekranie

» Wybér i edycja protokolow na ekranie

- Wyniki obliczen i etykiety analizy

= Graficzne zaktadki pozwalajace na nawigacje w celu wyboru innych
funkcji analizy

+ Ikony polgczenia sieciowege i wymiany danych, umozliwiajace
natychmiastowe przekazywanie danych na temat stanu sieci i drukarki

« Ikony do wyswietlania statusu lub uzyskiwania dostepu do nastepujacych
funkcji: stan zadan wydruku, stan odczytu lub zapisu na nosniku, stan
potaczenia bezprzewodowego, stan serwisu zdalnego, mikrofonu, HIPAA, stan
funkgji iScan, stan akwizycji, stan parametrow zyciowych

= Wyswietlanie numeru klatki sekwencji obrazow

» Pasek sekwencji obrazéw ze znacznikami poczatku i korica sekwencji

+ Obszar monitu do wy$wietlania komunikatéw i iken informacyjnych

« lkona manipulatora kulowego pokazujgca funkcje przypisane do jego
przyciskow

- Parametry kontrastu

= Lista procedur protoketu z informacjami o stanie

4.3 Protokoty SmartExam

» Wybér i edycja protokotow na ekranie
- Wyswietlanie na ekranie instrukcji dotyczacych badania
* Wyswietlanie wymaganych widokow w oparciu o rodzaj badania
« Dostosowywanie protokotow SmartExam
— Tworzenie protokotu podczas wykonywania badania przez
uzytkownika
- Zapisywanie wszystkich adnotacji, znacznikéw czesci ciata i pomiaréw
oznaczonych etykietami zdefiniowanych w kazdym widoku
— Zapisywanie trybéw uzytych do przechwycenia kazdego z widokow
— Zapisy-wanie metod akwizycji (wydruk, zapis, zbior danych 3D) uzytych
do uzyskania kazdego widoku
- Funkcja przerywania w razie potrzeby i wznawiania przez uzytkownika
procesu rejestraci
= Mozliwosc edytowania widokéw przez uzytkownika przed zakoriczeniem
nowego protokotu
+ Obstugiwane przez aparat w peini dostosowywane przez uzytkownika
protokety wszystkich klinicznych zastosowar) z mozliwoscig wykonywania
protokotu badania w dowolnej kolejnosci
* Wstepnie skonfigurowane protokoly, w tym migdzy innymi do badan jamy
brzusznej, naczyn, serca i polozniczo-ginekologicznych w oparciu o wytyczne
branzowe i akredytacyjne
« Automalyczne uruchamianie funkcji adnotacji i wyswietlanie ikeny
znacznika ciala w wymaganych widokach
» Mozliwo$¢ automatycznege uruchamiania trybéw (2D, 3D, obrazowania
w kolorze, Dopplera, Dual, Color Compare) zdefiniowanych w protokole
SmartExam
+ Mozliwos¢ zatrzymywania i wznawiania funkcji SmartExam w dowolnym
momencie
+ Pakiet kalkulacyjny dostepny we wszystkich zdefiniowanych protokotach
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- Akwizycja obrazow jednoklatkowych lub sekwencji lewej komory w kazdym
trybie obrazowania, w tym 2D, Dopplera spektrainego i w kolorze

= Funkcja zapisu wzmocnienia Gain Save automatycznie dostosowujgca
parametry do roznych projekcji i automatycznie zapisujaca preferowane ustaw-
ienia sterowania, takie jak wzmocnienie, glebokosc penelracji, ROI, potozenie i
wiele roznych parametrow:
— Dla kazdej projekcji podczas rejestracji obrazéw spoczynkowych
— Automatyczne przywolywanie ustawien zapisanych dla kazdej projekcji
natychmiast pe ¢wiczeniach wysitkowych
— Rozne profile wzmocnienia dla przymostkowe] projekcji w osi diugiej (LAX) i
krotkiej (SAX) lewej komory i projekcji koniuszkowych AP4 craz AP2

+ Czas akwizycji obrazow regulowany przez uzytkownika w zakresie od 1 do 180

sekund

Mozliwosé pozyskiwania standardowych obrazéw serca w formie klipu reje-

strowanego w zaprogramewanym czasie lub w odstepie pomiedzy dwoma
kolejnymi zatamkami R w zapisie EKG (zalezne od wybranego wspotczynni-
ka kompresji i dostepnej pamieci systemowej)

W przypadku akwizycji w zaprogramowanym czasie aparat rozpoczyna obra-
zowanie od momentu wystapienia zatamka R, jesli uaktywniono zapis EKG i
zarejestrowano obecnosc zatamka R

Automatyczne zapisywanie preferowanych ustawien sterowania, takich jak Ml
(indeks mechaniczny), wzmacnienie i glebokosé dla kazdej projekcji podczas
rejestracji obrazow spoczynkowych

« Poréwnywanie obrazéw zarchiwizowanych z obrazem w czasie

rzeczywistym
+ Mozliwos¢ odroczenia wyboru etapu
Domysine protokoty badan obciazeniowych
— Fabryczne, nieedytowalne protokoly domysine zawieraja:
— Dwuetapowe badania z obcigzeniem wysitkowym
— Czteroetapowe badania z obciazeniem farmakologicznym
~ Trojetapowe badania z obciazeniem wysitkowym (rower)
Protokoty domysine jako podstawa do tworzenia wersji uzytkownika
— Obstuge od 1 do 10 etapdw
- Obsluge nazw etapow definiowanych przez uzytkownika
— Obsluga od 1 do 40 widokow w kazdym etapie
— Obsluge nazw widokow definiowanych przez uzytkownika
— Komunikaty dla okreslonego etapu lub widoku
- Przypisywanie nazw etapom i widokom
— Ustawianie diugosci klipu dla kazdego obrazu lub grupy obrazéw
— Ustawianie liczby cykli/pobudzen dla kazdego obrazu
— Definiowanie akwizycji prospektywnej, retrospektywnej lub wielocyk-
licznejiwg zasady peinej jawnosci
- Definiowanie formatu rejestracji kazdego obrazu lub grupy obrazow
- Wyznaczanie domysinego trybu odtwarzania dia kazdego protokotu
— Ustawianie akwizycji w wybranych trybach dla kazdego widoku
~ Obstuge do pieciu trybow
— Zapisywanie protokotow zdefiniowanych przez uzytkownika jako

ustawien predefiniowanych

— Zapisywanie protokolow definiowanych przez uzytkownika
na nosnikach wymiennych w celu zaimportowania do innych ultra-
sonografow z zainstalowana takg sama wersja cprogramowania

~ Modyfikowanie protokotow podczas ich uzywania

— Dodawanie etapow w dowolnym momencie po zakonczeniu biezacego
etapu protokolu

ke,

.

4.5 Rozwigzania dla obrazowania
objetosciowego dla potaczonych
pracowni radiologicznych

+ Mozliwos¢ dostoscwania do organizacji pracy oérodka

» Szybka akwizycja danych objetosciowych uruchamiana jednym
przyciskiem i mozliwos¢ ich przegiadania bezposrednio w ultrasonografie

+ Zaawansowana wizualizacja danych objetosciowych i MPR za pomoca
oprogramowania QLAB Gl 3DQ - Dostepne w ultrasonografie funkcje
precyzyjnego dzielenia objetosci na przekroje iSlice i sterowania gruboscig
przekroju i manipulowania przekrojem (thick slice)

+ Mozliwosc eksportu danych 3D w skali szarosci uzyskanych z ,wolnej reki”,
elektronicznie i hybrydowo w wigkszosci systemow PACS wsadowo metoda
Jfly-through” (jak w obrazowaniu metoda tomografii komputerowej/rezonansu
magnetycznego)

« Doskenate narzedzia do obrobki danych 3D obejmuja funkcje renderowania
objetosci, MPR, MIP, Slab Viewing (sterowanie gruboscig przekroju i manip-
ulowanie przekrojem) i grafike do orientacji 3D

- Zaawansowana wizualizacja danych 3D za pomoca funkciji GI 3DQ
oprogramewania QLAB, w tym mozliwos¢ przetwarzania danych 3D
przeplywow w kolorze

= Funkcja wyswietlania etykiet orientacji w celu zaznaczania orientacji
przestrzennej zbioréw danych 3D
— Etykiety orientacji w badaniach dorostych (poza obrazowaniem ptodu)

— Etykiety orientacji plodu w badaniach ptodu

+ Funkcja eksportu danych MPR ~ Mozliwo$¢ eksportu danych uzyskanych w

ptaszczyznach A, B i C w postaci wieloklatkowych sekwencji do przegla-

dania na urzgdzeniu DICOM
— Dostepnosc z wszystkimi glowicami; brak obstugi plikow STIC

4.6 Funkcja QuickSAVE

« Mozliwos¢ szybkiego zapisu preferowanych ustawien ultrasonografu jako para-
metrow okreslonego badania

+ Dla kazdej glowicy mozna utworzyé ponad 40 badan QuickSAVE

- Zapisane parametry obejmujg praktycznie wszystkie parametry
obrazowania, jak réwniez rozmiar ramki kolorow

» Badania QuickSAVE mozna skopiowac na nosnik USB/ptyte DVD i
przenosic je do innych systeméw o podobnej konfiguraciji

4.7 Wyswietlanie obrazu

» Gora/dot

« Lewo/prawo

« Rézne formaty wyswietlania obrazu w trybie duplex (1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-
1/3, 50/50 i peiny ekran)

+ Glebokos¢ penetracji od 1 do 40 cm (w zaleznosci od gtowicy)

4.8/Przeglad sekwencji obrazow w petli

- Akwizycja, przechowywanie danych w lokalnej pamieci | wy$wietlanie w czasie
rzeczywistym oraz trybach duplex do 2200 klatek obrazéw 2D i kolorowych, do
64 sekund danych obrazowania dopplerowskiego i trybu M-mode do
przegladania retrospektywnego i wyboru obrazéw, allbo do 48 sekund danych
obrazowania CW do retrospektywnego przegladania i wyboru obrazow

- Akwizycja prospektywna lub retrospektywna sekwencji obrazow, zapis

sekwencji lub klipu z uprzednig akceplacig J "
5 "
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- Sterowanie wyborem obrazu za pomocg manipulatora kulowego + Typy danych

» Rézna predkosé odtwarzania sekwencji obrazow - 2D, M-mode, spekiralna akwizycja klatek w trybie Dopplera — Akwiz-
- Funkcja zawezania danych 2D ycja klipow 2D do 2200 klalek na klip — Tryb M-mode z przewijaniem, - )( d
- Dostepny we wszystkich trybach obrazowania oraz: akwizycja w irybie Dopplera — Akwizycja objetosci w kartezjanskim PC\\'V\ Q %
-~ Obrazowanie panoramiczne uktadzie wspotrzed-nych: 3D, 4D, \‘) ¢ (_’1
- Obrazowanie 3D STIC - Widoki 4
— Do celow niezaleznej kontrali obrazu 2D lub danych spektrainych w MPR - Klat- i )P /{ é
trybie Duplex ki i klipy Q-Apps P I,/\ *
- Jednoczesna kontrola danych 2D i danych spekiral-nych w trybie + Drukowanie — Drukowanie obrazow na lokalnych drukarkach na
obrazowania jednoczesnego zwykly papier z
- Wyswietlanie na ekranie biezacego nu-meru klatki 2D mozliwoscig wyboru liczby obrazow na stronie
« \Wiele elementow sterujacych dostepnych przy przegladaniu obrazow - Drukowanie strony raportu — Drukowanie DI-
w prezentacji dynamicznej na potrzeby przetwarzania, takich jak COM w skali szarosei lub kolorze
wzmocnienie w trybie 2D, dynamiczna kompresja zakresu, XRES, = Zapis na nosnikach i odczyt z nich — Eksport obrazéw DICOM i
powigkszenie ekspori raporiow strukturalnych na noesniki wymienne — Eksport

obrazaw w formacie PC (AVI, JPG) na nosniki wymienne —
. . . 4 Eksport raportow w formacie PDF na nos$niki wymienne — Ob-
4.9 Funkcje zarzadzania badaniami R —
= Archiwizacja (zdjecwa.;e;e r_apndy raporty ze zdjeciami) 7 B = Ddezyt | zapis (fedne] sesf] na piycle €D (CD4R)
i o ' i - DVD tylko do odczytu (DVD+R)

= Eksport danych g i
. ; . . _ — Odczyt | zapis (jednosesyjny) piyty DVD (DVD+RW)
= Funkcja tymczasowego numeru identyfikacyjnego pacjenta ) W s
" i T . — Zapis na nosniku USB (pamigé flash lub dysk twardy)
- Rozpoczecie badania jednym kliknieciem z poziomu ekranu wprowadza- . ) - o
— Eksport obrazow w formacie PC do udziatéw sieciowych —

Eksport opisow w formacie PDF do udziatéw sieciowych
— Import obrazéw DICOM (CT, MRI) umozliwiajacy ich
bezposrednie poréwnanie ich z uzyskanym “na zywo"

obrazem USG
— Obrazy ultrasonograficzne
Szybka konfiguracja badan ~ Obrazy wielomodaine CT, MRI,Mammagrafia

» Za jednym razem mozna wybra¢ gtowice, ustawienia, rodzaj badania, jego opis i - Dane trenddw potozniczych
— Eksport danych trendéw potozniczych przez nosnik USB

nia danych pacjenta z informacjami dostarczonymi przez aparat

— Zapis obrazow utworzonych bez posiadania nazwiska pacjenta pod
tymczasowym identyfikatorem

— Identyfikacja pacjenta za pomoca czytnika kodow kreskowych

opcionska plec ’ . L . ) — Import danych trendéw potozniczych przez nosnik USB
* W przypadku badan predefiniowanych definicje badar sa wstepnie — Eksport i import danych trendéw jest zgodny z systemem iU22
okreslone =~ Funkcja Ultrasound DICOM Query/Retrieve dla obrazéw ultrasono-
- Uzytkownik moze dodawat dodatkowe definicje badan graficznycch umo_zl'rwiajaca pobranie obrazéw ultrasonograficznych
. y ; N - DICOM z serwerow
+ Badania moga by¢ wybierane automatycznie na podstawie informacji z 7d
listy zadan aparatu + Zapis szeregowy w standardzie RS-232 — Eksportowanie //

danych raportu do komputerowych programow
analitycznych pracujgcych off-line

41 O Wymiana danyCh « Podstawowa tacznosé sieciowa —
s it = = Przewodowa sie¢ Gigabit Ethernet
andardowe funkcje wymiany danych - Bezprzewodowa sie¢ 802.11n -

Zabezpieczenie osobiste WPA2 —
Zabezpieczenie korporacyjne WPA2 — Adresowanie sieciowe —

Adresowanie IPV4: statyczne lub DHCP w

- Cyfrowa akwizycja obrazéw i zapis badan pacjenta w pamieci
wewnetrznej — Bezposrednie przechowywanie w formacie cyfrowym

prezentacji
zakre-si z aparatu, statyczne lub na podstawie na hosta
dynamicznych obrazéw biato-czarnych i kolorowych na wewnetrznych N s“_a adr.esu P ‘y P i zwyl °
(wyszukiwanie DNS) w zakresie adresu serwera — Adresowanie IPV6:
dyskach twardych

potaczenie lokalne, wykrywanie routera lub DHCP w zakresie adresu

- taczna pamig¢ masowa o pojemnosci 512 GB — X .
- —— aparatu, na podstawie nazwy hosta w zakresie adresu serwera

Pojemnosc pamieci umozliwiajaca przecho;r;fwanie ok. 350 badan
pacjentow (przyjeto 40 obrazéw, 6 sekund klipow i raporty na jedno
badanie)

— W petni zintegrowany interfejs uzytkownika ~
Konfigurowana przez uzytkownika funkcja ,automatycznego usuwania” —
Przywolywanie, pomiary i edytowanie tekstu na ekranie —
Katalogowa struktura badan —
Dotgczanie badan
— Do istniejacych badan
— Do nowych badan z uzyciem istniejgcych informacji o pacjencie

Douich [ DSG Pt IS

+ Zgodnosc¢ z oprogramowaniem do analizy danych oraz narzedziami
integracyjnymi OmniSphere

— Eksport plikéw dziennika zgodnie z ustalonym harmanogramem do
aplikacji wspomagajacej optymalizacje eksploataciji aparatu

- Mozliwos¢ wysylania zgloszen serwisowych z poziomu aparatu za
pomocy aplikacji obstugujgcych zdalne polaczenia techniczne

— Wewnelrzne narzedzie pomocy technicznej z uzyciem aplikacji do
obstugi zdalnych polaczen technicznych
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Opcja wymiany danych NetLink

« Obstugiwane funkcje DICOM

— Przechowywanie cbrazow

— Zapis raportow strukturalnych (SR), w tym dotyczacych badar
polozniczo-ginekologicznych, naczyniowych, echokardiografii
dorostych, echokardiografii dzieci, echokardiografii ptodu i kardi-
ologii wrodzonych wad serca

— Lista robocza badan z automatycznym wprowadzaniem danych
demograficznych pacjenta

- Potwierdzanie wykonanego etapu badania (MPPS)

- Model push przydziatu pamieci masowej — Wyszukiwanie/
pobieranie obrazéw ultrasonograficznych (study-root)

+ Eksportowanie obrazéw i raportow strukturalnych do sieciowych serwerow
sktadowania

— Wysylanie obrazow po kazdej operacji wydruku/akwizycji

- Wysylanie obrazow po zakonczeniu badania (wysylanie wsadowe)

- Wysylanie obrazow i raportow na zadanie w trakcie badania

- Reczne wysylanie obrazow lub badan

-~ Réwnoczesne wysytanie do maksymalnie 5 urzadzen pamigci
SCP (po zakonczeniu badania lub po kazdej operacji wydruku/
akwizycji}

— Mozliwos¢ niezaleznej konfiguracji miejsc docelowych dla kazdego
elementu sterujacego akwizycji (np. Acquire1, Acquire2, Save 3D
itd.)

+ Opcje kompresji DICOM
— Bez kompresji (Explicit VR Little Endian, Implicit VR Little Endian)
— Kompresja stratna JPEG (prezentacje dynamiczne) z mozliwoscig

konfiguracji wspétczynnika jakosci w zakresie 60-100
— Kompresja bezstratna RLE

— Kompresja bezstratna JPEG (klatki)
* Inne opcje eksportu DICOM
— Monochromatyczny lub True Color
— Mozliwo$¢ konfiguracji rozmiaru eksportowanych obrazéw lub
prezentacji dynamicznych: 640 x 480, 800 x 600 lub 1024 x 768
-~ Bezpieczna komunikacja w standardzie DICOM z mozliwoscia
konfiguracji
— Opcje mapowania w skali szarosci
—DICOM Grayscale Standard Display Function (GSDF)
— 25 dodatkowych krzywych w skali szaro$ci wybieranych przez
uzytkownika
- Narzedzie optymalizacji eksportu utatwiajace ocene kalibracji monitora
PACS oraz wybor krzywych skali szarosci stosowanych do
eksportowanych obrazow
- Dolgczanie danych pierwotnych do obrazéw ultrasonograficznych
DICOM (z kompresjq bezstratnag)
= Typy danych pierwotnych 2D: tkanek, przeptywu, Dopplera
tkankowego, Dopplera spektralnego, trybu M-mode i elastografii

— Tréjwymiarowe dane objetosciowe obejmujace przycigcie,
zmiang wielko$ci, wzmocnienie, kompresje, koloryzacje,
ttumienie koloru, ttumienie koloru czarno-biatego, XRES i
trojwymiarowa ocene ilosciowa

— Kalibracja obszaru USG (w standardzie w przypadku obrazéw
ultrasonograficznych)

— Atrybut odstepu pikseli przy kalibracji pomiarow (opcja) —
Funkeja ukrywania danych identyfikacyjnych — Wysylanie
obrazow do systemu PACS i na nosniki bez
umieszczania danych identyfikacyjnych na obrazie

 ——

- Opcjonalna mozliwosc eksportowania obrazéw na nosniki z usunieciem
danych pacjenta z atrybutow DICOM lub nazw w formacie PC

— Na wszysikie strony wysytane do drukarki DICOM sa naktadane dane
identyfikacyjne pacjenta — bez mozliwosci konfiguracji

zawieraly lub nie zawieraty natozonych danych identyfikacyjnych pacjenta

+ Mapowanie danych w standardzie DICOM dla pomiarow, obliczen i
wzordw obliczen pofozniczych definiowanych przez uzytkownika

Obstuga eksportu pomiarow, obliczen i wzorow obliczen polozniczych

definiowanych przez uzytkownika w formie raportu w formacie DICOM dla

nastepujacych typow badan:

— Badania echokardiograficzne dorostych

— Badania echokardiograficzne dzieci

— Echokardiografia ptodu

— Badania ginekologiczne lub potoznicze

~ Badania naczyn

— Badania przezczaszkowe

- Badania jamy brzuszne;j
~ Badania matych narzadow

Raportowanie

+ Szablony opisow dla poszczegoinych typow badan
- Opis konfigurowany przez uzytkownika

- Narzedzie konfiguracji opisu poza aparatem

« Konfiguracja opisu w aparacie
+ Mozliwo$¢ dotgczenia obrazow do raportu

Opcja Government security

Konfigurowaina opcja zapewniajgca peine bezpieczeristwo systemu w celu
achrony danych pacjentow. Uniemozliwia tworzenie lub konfigurewanie sieci
VPN,

- Ochrona antywirusowa

« Ochrona przed ztosliwym oprogramowaniem

« Whbudowana ochrona pamieci

» Ochrona napedu USB/DVD

+ Ochrona firewall przed atakami z Internetu

+ Ochrona systemu operacyjnego

+ Hasfo konfigurowane przez placowke

Opcja SafeGuard security
Konfigurowaina opcja zapewniajaca zaawansowang ochrone komputera przed
wirusami i ziosliwym oprogramowaniem, gwarantujgca maksymailne bez-
pieczenstwo wymiany danych przez siec

< Ochrona antywirusowa

= Ochrona przed ziosliwym oprogramowaniem

Opcja Security Plus

+ Szyfrowanie dysku twardego

- Poswiadczenia LDAP

» Konfigurowana przez placowke polityka dotyczgca haset

Wszystkie strony wysylane do drukarek lokalnych mozna skonfigurowac tak, aby



5. Gtlowice

5.1 Wyboér gtowic

= Funkcja elektronicznego przetaczania glowic z wykorzystaniem czterech

uniw-ersalnych zigczy
- Dostepne dedykowane zigcze Dopplera fali ciggtej (Pedoff)

= Autornatyczna optymalizacja parametrow kazdej gtowicy pod katem konkret-
nego badania za pomoca oprogramowania dostosowujacego nastawy do

specyfikacji tkanek (TSP)

+ Gdy podtgczone sg dwie glowice obstugujace takie same nastawy TSP,

aparat umozliwia btyskawiczne przetaczanie giowic z utrzymaniem
biezacego parametru gtebokosci, jesli to mozliwe

» Predefiniowane ustawienia obrazowania kazdej glowicy z mozliwoscig

dostosowania przez uzytkownika

- Automatyczna, dynamiczna optymalizacja ogniskowania odbieranej wiazki

- Charakterystyka ogniskowania w trybie emisji wiazki ultradzwickowej
sterowana automatycznie za posrednictwem funkcji TSP, kontroli
ogniskowej i DRS

Glowice kompaktowe

= Ergonomiczne konstrukcje z lekkim, wyjatkowo elastycznym okablowaniem

« Mikrozigcza praktycznie bez stykéw

- Zaawansowana technologia soczewki o matej stratnosci, zapewniajaca

penetracje z mniejsza liczba artefaktéw

» Przetomowa odpowiedz czestotliwosci szerokopasmowe;j

» Zaawansowana mikroelektronika w giowicach liniowych, typu convex,
o matym przekroju krzywizny, sektorowych i hybrydowych glowicach
objetosciowych

- Bardzo precyzyjne, zautomatyzowane gtowice do obrazowania obje-
tosciowego

Glowice z kompaktowymi zigczami.
Ergonomiczne konstrukcje z lekkim, wyjatkowo elastycznym
okablowaniem.

Gtowice typu convex

Szerokopasmowa glowica convex C6-2
= Zakres czestotliwoséci roboczej od 6 do 2 MHz

- Obrazowanie w seklorze na wprost (end-fire), promien krzywizny: 50 mm

kat pola widzenia: 72°

= Matryca krzywoliniowa o duzej gestosci ze 384 elementy akustyczne

» Sterowany pod kontrolg obrazu Doppler pulsacyjny, Doppler z wysokg
czestotliwoscig powtarzania impulsow High-PRF | Doppler kolorowy,
Doppler mocy Color Power Angio (CPA), kierunkowy CPA, SonoCT,
wielopoziomowe przetwarzanie XRES i wielowymiarowe obrazowanie

harmoniczne
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+ Badania ogéine jamy brzusznej (dorostych i dzieci, w tym naczyniowe), jelit,

poleznicze, ginekologiczne, prostaty i interwencyjne
- Badania inwazyjne
» Mozliwos¢ stosowania prowadnika biopsyjnego

Glowica szerokopasmowa typu convex C8-5
« Zakres czestotliwosci roboczej od 8 do 5 MHz

» Obrazowanie w sektorze na wprost (end-fire), promien krzywizny: 14 mm,
kat pola widzenia: 122° (przy wigczonym trybie Wide Scan)

+ Sterowany pod kontrola obrazu Doppler pulsacyjny i kolorowy, Doppler mocy
Color Power Angic (CPA), kierunkowy CPA, SonoCT i XRES

+ Badania naczyniowe, pediatryczne badania jamy brzusznej i badania

przezczaszkowe noworodkow
» Mozliwos¢ stosowania prowadnika biopsyjnego

Szerokopasmowa glowica convex C9-4v
+ Zakres czestotliwosci roboczej od 9 do 4 MHz

+ Obrazowanie w sekiorze na wprost (end-fire), promien krzywizny: 10 mm,
kat pola widzenia: 181° (przy wigczonym trybie Wide Scan)

- Sterowany pod kontrolg obrazu Doppler pulsacyjny i kolorowy, Doppler mocy
Color Power Angio (CPA), kierunkowy CPA, SonoCT, XRES i obrazowanie

harmoniczne
+ Badania wewnatrzjamowe, w tym urologiczne
+ Mozliwo$¢ stosowania prowadnika biopsyjnego

Pelna gama do badan ogélnych

Przeznaczone do badan ginekologiczno-potozniczych.
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Gtowice do obrazowania
objetosciowego

Szerokopasmowa gtowica typu convex 3D9-3v

« Zakres czestotliwosci roboczej od 9 do 3 MHz

+ Pole widzenia 164° (z wiaczonym trybem Wide Scan)

+ Obstuga obrazowania 2D wysokiej rozdzielczosci

- Obstuga obrazowa-nia objetosciowego 3D wysckiej rozdzielczosci,
z funkcja kwantyfikacji | z jednorazowym przemiataniem (metoda
hybrydowa i .z wolnej reki”)

= Obstuga obrazowania 4D do 11 objetosci na sekunde

- Sterowane funkcje Dopplera pulsacyjnego i Dopplera kolorowego,
Doppler mocy Color Power Angio (CPA), kierunkowy CPA, SonoCT, XRES i
obrazowanie harmoniczne

+» Przezpochwowe badania poloznicze i ginekologiczne

- Mozliwosc stosowania prowadnika biopsyjnego
|

Szerokopasmowa glowica typu convex V6-2

+ Zakres czestotliwosci roboczej od 6 do 2 MHz

- Sterowany pod konirolg obrazu Doppler pulsacyjny, Doppler kolorowy,
Doppler mocy Color Power Angio (CPA), kierunkowy CPA, SonoCT,
wielopoziomowe przetwarzanie XRES, obrazowanie harmoniczne | STIC

+ Obrazowanie w sektorze na wprost (end-fire), promien krzywizny: 55 mm, kat
pola widzenia: 89° (przy wlaczonym trybie Wide Scan)

» Obstuga obrazowania 20 wysokiej rozdzielczosci

- Obstuga obrazowania objetosciowego 3D wysckiej rozdzielczosci, z
jednorazowym przemiataniem, z funkcjg oceny ilociowej

+ Obstuga obrazowania 4D do 30 objetosci na sekundeg

- Kompleksowe objetos-ciowe badania poloznicze i ogdlne badania
objetosciowe jamy brzusznej

» Moziiwoé¢ stosowania prowadnika biopsyjnego

towice liniowe

Szerokopasmowa glowica liniowa L12-4

+ Zakres czestotliwosci roboczej od 12 do 4 MHz

- Doppler pulsacyjny i Doppler kolorowy z funkcja precyzyjnego sterowania
katowego Fine Angle Steering

= Sterowany pod kontrolg obrazu Doppler pulsacyjny i kolorowy, Doppler
mocy Color Power Angio (CPA), SonoCT, abrazowanie panoramiczne,
wielopoziomowe przetwarzani XRES i obrazowanie harmoniczne (do
11 optymalizacji czestotliwosci harmonicznych)

N

ukiadu miesniowo-szkieletowego i matych narzadéw, a takze obrazowanie
powierzchniowe

- Badania naczyniowo-mozgowe (tetnic szyjnych, tetnic kregowych),
naczyn obwodowych (zyl, tetnic} | wewnetrznych naczyn gruczotu
sutkowego i ukiadu miesniowo-szkieletowego

= Zastosowania chirurgiczne

» Mozliwos¢ stosowania prowadnika biopsyjnego

Szerokopasmowa glowica liniowa L12-5 50

« Zakres czestotliwosci roboczej od 12 de 5 MHz

+ Matryca liniowa typu fine pitch” do obrazowania wysokiej rozdzielczosci,
512 elementow akustycznych

» Sterowany pod kontrolg obrazu Doppler pulsacyjny i kolorowy,
Doppler mocy Color Power Angio (CPA), SonoCT, wielopoziomowe
przetwarzanie XRES i cbrazowanie harmoniczne

naczynia, ukiad migsniowo-szkieletowy i jelita

« Obstuga funkciji korekcji aberraciji tkankowej do zaawansowanego
obra-zowania uktadu mig$niowo-szkieletowego i piersi z funkcjg TSP

- Elastografia typu Strain

+ Obrazowanie panoramiczne

+ Badania pediatryczne

» Dostepne wysokie czestosci klatek

= Mozliwosc stosowania prowadnika biopsyjnego

+ Badania naczyn (tetnic szyjnych, tetnic i zyt obwodowych), interwencyjne, jelit,

+ Powierzchniowe obrazowanie w wysokiej rozdzielczosci: mate narzady, piersi,

Gtowice sektorowe

Szerokopasmowa glowica sektorowa S4-2
« Zakres czestotliwosci roboczej od 4 do 2 MHz
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- Wielorzedowsa glowica fazowa, 80 elementow

+ Obrazowanie 2D, Doppler fali ciggtej CW, sterowany pod kontrola
obrazu Doppler pulsacyjny, Doppler z wysoka czestotliwoscia powtarzania
impulséw High-PRF, Doppler kolorowy, Doppler tkankowy, wielopoziomowe
przetwarzanie XRES, AutoSCAN/ISCAN i obrazowanie harmoniczne (5
optymalizacji czestotiiwosci)

+ Badania echokardiograficzne dorostych, jamy brzusznej, dzieci i TCD

Glowica sekiorowa S8-3 - Zakres czestotliwosci roboczej od 8 do 3 MHz
+ Matryca fazowa, 96 elementéw - Obrazowanie 2D, sterowany Doppler
pulsacyjny PW i Doppler fali ciagtej
CW, Doppler z wysokg czestotliwoscig powtarzania impulsow High-PRF,
Doppler kolorowy, Doppler tkankowy, zaawansowane, wielopoziomowe
przetwarzanie XRES i obrazowanie harmoniczne
+ Badania echokardiograficzne dorostych, ptoddw i dzieci, badania jamy
brzusznej dzieci, badania giowy noworodkow

Gtowica przezprzetykowa

Glowica X7-2t xMATRIX TEE z technologig PureWave
« Zakres czestotliwosci roboczej od 7 do 2 MHz

« Gtowica xMATRIX do badan przezprzetykowych, 2500 elemen-tow

= Wymiary:

- Koficdwka: 1,7 x 3,8 cm (S x D)

— Trzon: 1 cm $rednicy, 1 m dlugosci

+ Ruch obrotowy glowicy sterowany elektronicznie w zakresie od 0° do
180°(skok co 1°)

« Tlumienie zaktocen elektrokauteryzacji

+ 2D, Live 3D Echo, zaawansowane adaptacyjne przetwarzanie obrazéw
XRES, obrazowanie harmoniczne, M-mode, kolorowy M-mode, obra-
zowanie przeplywow w kolorze, Doppler PW, Doppler CW

« Zastosowania w badaniach przezprzelykowych dorostych: pacjenci >30

kg

Badania nieobrazowe

Glowica CW (Pedoff) D2cwe
= Doppler fali ciagiej o dedykowanej czestotliwosci 2 MHz
+ Badania kardiologiczne dorostych




5.2 Glowice i ich zastosowanie
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Glowica C6-2 C8-5 ( C9-4v V6-2
Rodzaj matrycy Corex [¢] milfzr;ﬁ;nnn;ieniu o ma‘::zmwp:irz?qn;ieniu (o) milyar:u;:;‘r;ieniu Conoas
Liczba elementéw akustycznych 384 256 256 256 384
Apertura plaszczyzny skanowania 637 mm 224 mm 26,2 mm 261 mm 63.4 mm
Pole widzenia 72' 122° 181" 1307
Objetosciowe pole widzenia 156" x 85° 100" x 85°
Szerckopasmowy zakres czestolliwosci | 6-2MHz 8-5 MHz l 94 MHz / 9-3 MHz 6-2 MHz
Zastosowanie Rodzaj badania e — | N, A
Ogélne L]
Badania jamy brzusznej Nerid °
Jelita ®
Badania naczyn [ ]
Penetracja ®
Rozdzielczoscé
Badania interwencyjne ®
Badania poloznicze Weczesna cigza [ ] [ 3 ® LJ
Ogolne potoznicze [ ] [ ] [}
Ocena przeziernosci karkowej [ ] ®
Penetracja e
Badania plodu Serce plodu na wezesnym etapie cigzy
Serce plodu L] [ ] ® [ ]
Badania ginekologiczne ~ Badania miednicy hd ® ®
Badania plodnosci [ ] L]
Penetracja [ L ]
Kardiologia Badania osob doroslych
Badania pediatryczne
Badania nasierdziowe
Nadaortalne
Badania naczyn Telnicasznna L
Tetnice ®
Zyty °
Badania przezczaszkowe
Badania $rodoperacyjne
Badania interwencyjne
Powierzchniowe
Jama brzuszna ® ®
Badania pediatryczne
Biodro
Przezczaszkowe noworodkéw ]
Badania matych Powierzchniowe
narzadow 0gdine Tarczyca
Jadra
Piersi
Powierzchniowe
Badania ukladu mieéniowo-
szkieletowego Ogélne
Badania urologiczne Badania prostaty ®
FPecherz moczowy [ ] ®
Nerki
£ uzyciem prowadnika
biopsyjnego L ] ® @ L) L ]
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Glowica L12-4 L12-5 50 S4-2 58-3 D2ecwc
Rodza) matrycy \ Liniowa Liniowa Sektorowa Sektorowa
Liczba elementow akustycznych i 256 512 l
Apertura plaszczyzny skanowania | 34 mm 50 mm l 20,3 mm 154 mm
Pole widzenia { \ 80 l 90
Objetosciowe pole widzenia | \ ‘
Szerokopasmowy zakres czestotliwosci \‘ 124 MHz 12-5 MHz l 4-2 MHz ) { 8-3 MHz
Zastosowanie Rodzaj badania ——] = -
Badania jamy brzusznej Ogdlne
Nerki
Jelita L] ]
Badania naczyn L)
Penetracja Rozdziel
czo05¢ Badania
interwencyjne
Badania poloznicze Wezesna ciaza
Ogélne potoznicze . ©
QOcena przeziernosci karkowe]
Penetracja
Badania plodu Serce plodu na wezesnym etapie ciazy
Serce plodu ]
Badania ginekologiczne Badania miednicy
Badania plednosci
Penetracja
Kardiologia Badania oséb dorostych L] . .
Badania pediatryczne . L]
Badania nasierdziowe
Nadaortalne
Badania naczyn Tetnica szyjna . .
Tetnice @ .
Zyly . .
Badania przezczaszkowe ]
Badania éradoperacyjne
Badania interwencyjne L]
Powierzchniowe © ]
Badania pediatryczne Jama brzuszna . . .
Biodro . .
Przezczaszkowe noworodkow L] .
Badania malych Powierzchniowe . .
narzadow Ogéine L]
Tarczyca L
Jadra ']
Piersi L] L]
Badania ukladu migéniowo-  Powierzchniowe »
szkieletowego Ogoine ™ .
Badania urologiczne Badania prostaty
Pecherz moczowy
Nerki
Z uzyciem prowadnika . . .

biopsyjnego
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6. Pomiary i analiza

@ Narzedzia pomiarowe i opis ogolny

- Pomiar odlegtosci w trybie 2D

+ Pomiar obwodu/powierzchni metoda elipsy, obrysu cigglg lub

’mwanq w trybie 2D
B . Automatyczna konwersja pomiaru odlegto$ci na pomiar metods elipsy
_\\ « Pomiar diugosci krzywej w trybie 2D
W A - Kat 20: przeciecie dwéeh lini
- “," + W trybie 2D narzedzia de pomiaru objetosci metoda trzech odlegtosci lub
< W e —_—

\.) odlegtosci | elipsy

» Wirybie 2D narzedzia do pomiaru kata biodra i stosunku d:D

~\ Oy
i\" \\'\) » Wirybie 2D narzedzia do pomiaru procentowej redukciji powierzchni i
4 procentowej redukciji srednicy
\J] * Wirybie 2D narzedzie do obliczania powierzch-ni i objetosci lewej komory
~J metoda Simpsona

= W irybie 2D narzedzie do obliczania powierzchni i objetosci lewej komory
metoda ,powierzchnia-diugosc”
+ Wrybie 2D obliczanie objetosci metoda dwuplaszczyznowa

« W trybie 2D na'mie;idzia poréwnawcze do badan elastograficznych

+ Obliczanie PISA w badaniach kardiologicznych

= Tryb 3D: pomiar metodg elipsy i pomiar odleglosci w 2 widokach MPR

« Tryb 3D: kreslenie zorgani-zowanych przestrzennie obrysow w jednym
widoku MPR

- Pomiar odleglosci w trybie M-mode (glebokos¢, czas i nachylenie)

= Obliczanie czestosci akcji serca w trybie M-mode

* Reczny pomiar odlegtosci w trybie Dopplera

» Automatyczna konwersja pomiaru odlegtosci na pomiar metoda elipsy

« Obrys linig przerywang w trybie 2D

+ Odlegtos¢ w trybie 2D (mikroznaczniki pomiarowe)

+ Pomiary metodg Simpsona w trybie 2D

+ Pomiar kata ogélnego

+ Pomiar objetosci na podstawie 3 odlegiosci

» Pomiar objetosci na podstawie odlegtosci i elipsy

» Warto$¢ procentowa zmniejszenia srednicy
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» Warto$¢ procentowa zmniejszenia obszaru
= Pomiar kata stawu biodrowego
= Wskaznik d:D
- Poréwnanie wielkosci
« Pomiar chwilowej predkosci szczytowe;j
- Narzedzie dwoch znacznikow pomiarowych w trybie Dopplera
+ Obrys linig ciagta w trybie Dopplera
« Obrys linig przerywana w trybie Dopplera
+ Szybkosc narastania cisnienia w czasie skurczu izowolumetrycznego (dP/dt)
- Natezenie przeptywu
- Predkos¢ aliasingu metodg Dopplera kolorowego
- Reczne wprowadzanie danych
= Cisnienie w prawym przedsionku
- Zorganizowane przestrzennie elipsy w trybie 3D
= Automatyczne kreslenie zorganizowanych przestrzennie obrysow w trybie 3D
- Reczne rysowanie obrysu w trybie Dopplera
- Kardiologiczne narzedzie do rysowania obrysu, generujace wartosci
Vmean, Vmax, MeanPG, MaxPG, VTI
— Narzedzie do rysowania obrysu w badaniach ogélnych, generujgce wartosci
PSV (szczytowa predkosc skurczowa), EDV (predkosc koncowoe-rozkur-
czowa}, MDV (minimalna predkosc rozkurczowa), TAPV (uéredniona w cza-
sie predkosc szczytowa), TAMV (usredniona w czasie predkos¢ rednia), RI
(wskaznik opornosci), Pl (wskaznik pulsacii), stosunku S/D (skurcz/
rozkurcz) i czestosci akcji serca
+ Pomiary czasu/nachylenia w trybie Dopplera i trybie M-mode
» High Q - autematyczna analiza dopplerowska (tylko obrazowanie ogolne)
— Automatyczne obliczanie wartosci PSV, EDV, MDV, TAPV, TAMV, RI, PI,
stosunku S/D i czestosci akceji serca
= Dziatanie na obrazie na zywo i zatrzymanym

- Narzedzie do pomiaru cisnienia skurczowego prawej komory
- Mozliwos¢ pomiaru sztywnosci w badaniach elastograficznych

* Mozliwos¢ wprowadzenia wiasnych pomiarow i kalkulacji

-_D_g_gm_!)ar kursoréw pomi ch
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6.2 Narzedzia do pomiarow i
kwantyfikacja

Oprogramowanie do oceny ilosciowej QLAB

+ Dostep do funkcji oprogramowania bezposrednic w aparacie
» Mozliwos¢ dostosowania funkcji do potrzeb uzytkownika za
posrednictwem opcjonalnych moduldow oprogramowania

Modut General Imaging 3D Quantification (Gl 3DQ)

- Przegladarka 3D/4D do badan pofezniczych/ginekelegicznych i obra-
zowania ogdlnego, w tym badan inwazyjnych

« Przeglad plikow 3D/4D, 3D w kolorze oraz STIC

Rekonstrukcja wieloptaszczyznowa (MPR)

Funkgja iSlice oraz curved iSlice do precyzyjnego podziatu objetosci na

przekroje

— Wyswietlanie przekrojow 2D/w kelorze na podstawie objetosci
statycznych lub obrazowanych na zywo

— Opcje wyswiellania przekrojow wybierane przez uzytkownika: 4, 9, 16
lub 25

— Mozliwosc wyboru przez uzytkownika odstepu miedzy przekrojami

— Mozliwosc wyboru przez uzytkownika glebi przekroju

— Mozliwosc wyboru przez uzytkownika osi przekroju (x, y lub z)

20

+ Dowolne wykonywanie obrotow wzgledem wybranej osi

- Przeglad sek-wencji obrazow z peina kentrolg odtwarzania

« Mozliwosc dostosowania wyswietlania w skali szarosci w trybie 2D

« Mozliwosé dostosowania wyswietlania w kolorze .

+ Sterowanie zmiang wielkosci

» Sterowanie sekwencjalprzesuwaniem przekrojow w objetosci

- Wybierana przez uzytkownika funkcja zapisu obrazow

+ Szybkie uruchamianie funkcji pomiarowych
- Automatyczne wyswietlanie linijki

+ Zgodny z obrazowaniem objetosciowym ,z wolnej reki” (freehand) oraz
obrazowaniem zautomatyzowanym

+ Narzedzia pomiarowe w trybach 2D i 3D: pomiary odlegtosci, pola
powierzchnl, kata, automatycznej objetosci metada kreslenia obryséw zargani-
zowanych przestrzennie lub automatycznych oraz pomiary metoda elipsy
- Tryb inwersji
- Wyniki pomiaréw dokonywanych na zbiorach danych uzyskanych w

trybie 3D w kolorze: wskaznik unaczynienia, wskaznik przeptywu i
wskaznik przeptywowo-naczyniowy

— Wskaznik natgzenia pikseli

- Wyswietlanie etykiet orientacji w zbiorach danych aparatu Affiniti 30
zapisywanych ze znacznikiem w postaci etykiety orientacji

+ Wyswietlanie MPR i objetoscl w technologii XRES z redukcja szumu
speklowego

+ Narzedzia pomiarowe wspomagane funkcja automatycznego kreslenia
obrysu objetosci, majgce zastosowanie w metodzie kreslenia cbrysow
zorganizowanych przestrzennie i metodzie z wykorzystaniem elipsy

- Opcja wykrywania krawedzi dla obiekiow hypoechogenicznych lub o duzym
kontrascie

+ Narzedzie do automatycznego pomiaru objetosci
odut kwantyfikacyjny Intima Media Thickness (IMT) PC?

« Automatyczna ocena grubosci kampleksu blony wewnetrzne] | Srodkowe;j
naczyn (IMT) na klatkach cbrazu wskazanych przez uzytkownika.

+ Przeznaczony do pomiaréw tetnic szyjnych oraz innych tetnic p[
A

powierzchniowych

Elastography Quantification (EQ)

« Dostepna w obu trybach wyswietlania — format pojedynczego ekranu i widoki
wyswietlane obok siebie

+ Mozliwo$¢ utworzenia do 10 definiowanych przez uzytkownika obszarow
zainteresowania (ROI)

- Wyswietlanie miniatur klatek

- Wyniki pomiarow

« Tempo odksztatcenia

+ Odksztalcenie calkowite

+ Porownanie wielkosci dwoch ROl

« Wspotczynnik odksztaicenia

+ Obliczenie maksymalnego wspolczynnika ocdksziatcenia

- Obliczenie sredniego wspofczynnika odksztatcenia

= Obliczanie stosunku dwoch obszaréw zainteresowania zdefiniowanych
przez uzytkownika

+ Wyswietlacz graficzny

= Obraz parametryczny wspoiczynnika sztywnosci tkanki

= Kolorowy obraz wspdlczynnikéw odksztatcenia z obrazowaniem
parametrycznym

—
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Automatyczna analiza dopplerowska
High Q

- Automatyczne sledzenie w czasie rzeczywistym lub retrospektywne
nastepujacych parametrow:
- Chwilowa predkosc szczytowa
- Chwilowe natezenie predkosci (srednia wazona)

Automatyczne wyswietlanie w czasie rzeczywistym nastepujacych para-

metrow (uzytkownik ma do wyboru maksymalnie szesé pozycji):

Natezenie przeptywu

Szczytowa predkosé przeplywu usredniona w czasie
Srednia predkosc przeplywu usredniona w czasie
Wskaznik opornosci

Wskaznik pulsacji

Stosunek skurczowo/rozkurczowy

Czasy akceleracjildeceleracji

Analiza High Q w postaci graficznej

6.4 Rakiety analiz opcji klinicznych

« Analiza kardiologiczna

Lewy przedsionek

Prawy przedsionek

Prawa komora

Lewa komora

TAVI (przezcewnikowa implantacja zastawki aortaine;j)
Zwezenie zastawki

Proteza zastawki aortalnej

Proteza zastawki dwudzielnej

TAPSE (amplituda ruchu pierscienia zastawki tréjdzielnej)
MAPSE (amplituda ruchu pierscienia zastawki mitralnej)
PCWP (ci$nienie zaklinowania w kapilarach plucnych)
Pomiary wykonywane podczas echokardiografii obcigzeniowej w
réznych etapach badania

MPI (lub wskaznik TEI)

Objetosc metodg powierzchnia/diugose —

Frakcja wyrzutowa w trybie M-mode (metoda Teichholza, szescienna) —
Nowy, definiowalny 3-punktowy szablon Simpsona -
Objeto$c dwu- i jednoptaszczyznowa Simpsona oraz frakcja
wyrzutowa

Powierzchnia, dlugosé, objetosc i frakcja wyrzutowa
Masa lewej komory

Wszystkie punkty 2D

Wszystkie punkty w trybie M-mode

Predkos¢ szczylowa

Maksymalne i $rednie gradienty cisnienia

Czas poftrwania gradientu cisnien

Wskaznik E/A

Nachylenie D/E

Réwnanie cigglosci

Czynnos¢ rozkurczowa

Pojemnos¢ minutowa serca

Czas przyspieszenia

Czestosc akcji serca

= Analiza naczyniowa
— Protokoly dla prawej i lewej tetnicy szyjnej
~ Wskaznik ICA/CCA
~ Dwustronne opisy tetnic i zyl konczyn dolnych
— Dwustronne opisy tetnic i zyt koriczyn garnych
~ Srednica procentowa i redukcja obszaru
— Pakiel pomiarowy graftu naczyniowego
- Komentarz uzytkownika
~ High Q - automatyczna analiza dopplerowska
« Analiza potoznicza
- Badania echokardiograficzne ptodu
— Biometria plodu (mozliwos¢ analizy do pieciu plodow)
—  Profil biofizyczny
—  Wskaznik plynu owodniowego
— \Weczesna cigza
— Koesci diugie plodu
— Mozgoczaszka plodu
— Inne pomiary poloznicze
— Echokardiografia w trybie 2D
— Serce plodu w trybie M-mode
— Pomiary dopplerowskie plodu
— Echokardiografia plodu
Ginekologia/plodnos¢ — Objetos¢ macicy
— Objetosc prawege/lewego jajnika
— Prawe i lewe pecherzyki jajnikowe (10)
— Grubosci endometrium
— Diugos¢ szyjki macicy
+ Badania naczyn jamy brzusznej
- Etykiety dla wszystkich gtownych tetnic i zyt jamy brzusznej
- Segmentacja lewej i prawej nerki
» Obrazowanie ogdine
- Ogolne
- Etykiety definiowane przez uzytkownika
- Badania prostaty
— Gruczot krokowy
- Badania pediatryczne
— Ogélne
— Wskaznik d:D
+ Badania matych narzadow
- Ogodlne
— Protokoty dia prawej i lewej piersi (obrazowanie do pieciu zmian w
piersi)
— Jadra
— Objetosc jader
- Nadjadrze - glowa, ciato, ogon
+ Badania urologiczne
- Prostata, PSA, gestos¢ PSA
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/. Parametry fizyczne

Wymiary aparatu

Wézek aparatu

Szerokos¢ ~ 57.2cm
Wysokoséc 142,2-162,6 cm

Glebokos¢  98,3cm

Masa 83,6 kg bez urzadzen peryferyjnych

22

- Doskonata ergonomia konstrukcji zapewniajaca komfort i wygodna
obsiuge

+ Dobra zwrotnos¢ | mobilno$é
— Blokada kétek i mozliwos¢ regulacji ustawienia monitora usprawniajace

wykonywanie badan przy t6zku chorego

» Niezalezna regulacja wysokosci panelu sterowania i wyswietlacza
menitora

- tatwo dostepne gniazda ztaczy glowic, dysk USB i naped DVD

= Uchwyly na glowice i butelke z zelem
+ 4 gniazda USB 3.0 do podiaczenia urzadzen zewnetrznych



- Wyjatkewe rozwiazanie typu ,easy-clip” w zakresie okablowania, ktére za-
pobiega splataniu kabli i zmniejsza prawdopodobienstwo ich uszkodzenia,
jednoczesnie zmniejszajac ich naprezenie, co zapewnia wieksza wygode

/ podczas skanowania
PL\\C\T ‘{ |+ Mobilnos¢ dzieki wysokiej jakosci, amortyzujacym wstrzgsy kotkom
(/ sterowanym noznie:
U S \ — Obracanie w 4 kotach
F [«\+ 6 — Blokada obracania w 2 kotkach
— Hamulce w 2 kotkach

- Dwukanatowe cyfrowe wyjscie stereofon-iczne HiFi z zamon-
towanym z tytu gtosnikiem subwoofer

- Potka wewnetrzna za ekranem dotykowym panelu sterowania oraz
w szufladzie tyine] wneki

« Zintegrowana z aparatem drukarka medyczna matego formatu,
sterowana z konsoli aparatu, z tatwym i ergonomicznym
dostepem

= Uniwersalna wneka na urzadzenia peryferyjne, dajaca tatwy /
dostep do wewnetrznych urzadzen do drukowania i dokumentacji (

- Whudowany kondycjoner sieciowy stanowigcy zabezpieczenie
przed wahaniami napiecia i zakioceniami powodowanymi przez

urzadzenia elektryczne
« Dwa wentylatory o duzej wydajnosci i obnizonym poziomie hatasu
= Poziomi hatasu <42dBA

Monitor

+ Monitor z ptaskim ekranem LCD

i

Format panoramiczny 54,6 ¢cm (21,5 cala), ptaski panel o wysokiej
rozdzielczosci TFT/IPS, rozdzielczosc 1920x1080

Whysoki kontrast >1000:1

Poszerzony kat widzenia >178° (w pionie i w poziomie)

Czas odpowiedzi: <14 ms

Technelogia praktycznie pozbawiona migotania

Montaz na w petni ruchomym ramieniu

Mozliwos¢ zginania w obu kierunkach

Panel sterowania

\ I\ * Przegubowe potaczenie umozliwia niemal nieograniczone dostosowywanie

\'\.\i. N potozenia: regulacje wysokosci, przechytu i pochylenia
@U - Przesuw w gore i w dotw zakresie 20,3 cm
BT s

\Cé — Podpoérka pod nadgarstkl

.

\M\
Obstuga sygnatow fizjologicznych

+ Jedno gniazdo kabla EKG z 3 odprowadzeniami

— Sterowanie wzmoc-nieniem, predkoscig przesuwu i polozeniem
wyswietlania

- Automatyczne obliczanie i wyswietlanie czestosci akcji serca

- Wyswietlanie informacji o usterkach

— Wyswietlanie lokalizatora sekwencji obrazéw przy jednym
wejsciu EKG z takiego zrodia, jak urzadzenie do badan
wysitkowych EKG czy monitor EKG

(‘\QMC JQ
Vst |

. unrasonogra! obstuguje maksymalnie dwa zamontowane na wozku
urzadzenia peryferyjne (z wytaczeniem drukarek raportow)
— Maloformatowa cyfrowa drukarka czarno-biala (USB)

+ Obstuga wielkoformatowych, zewnetrznych drukarek czarno-biatych lub
kolorowych

+ Obstuga roznych kolorowych i czarno-biatych drukarek raportow marki
Hewlett-Packard, Epson i Xerox (USB, zewnetrznie montowane)

t%’s

Ztacza wejscialwyjscia

+ Eksport danych pomiarowych i analizy do dosiepnych oﬂllne pakietow opro-
gramowania przeznaczonego do sporzadzania raportow (USB i RS-232)

+ Eksport przez port wideo danych w peinegj rozdzielczosci 1920x1080
(1080p), VGA 1024x768 lub S-Video w formacie NTSC lub PAL

Wymagania dotyczace zasilania i |
parametry wideo Paluet 4 VS
+ 100-240 V, 50 Hz/60 Hz — PALINTSC P l‘t+ 6 l

« Pobér mocy: <289 VA, zaleznie od konfiguracji ultrasonografu

Normy bezpieczenstwa elektrycznego

« Spetnione normy bezpieczenstwa elektromechanicznego - CAN/CSA 222

No. 60601-1, Medical Electrical Equipment: General
requirements for basic safety and essential perfermance

— |EC 60601-1, Medyczne urzadzenia elektryczne: Wymagania ogdine
dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasad-
niczego

- |EC 60601-1-2, Collateral Standard, Electromagnetic compatibility —
requirements and tests

— |EC 60601-2-37, Szczegolne wymagania dotyczace bezpieczenstwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urzadzen ultrasono-
graficznych przeznaczonych do diagnostyki | monitorowania

- ANSI/AAMI ES60601-1, Medyczne urzadzenia elekiryczne: Wymagania
ogolne dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania za-
sadniczego

Spetnione normy bezpieczenstwa elektromechanicznego (tylko Unia

Europejska)

- ENB0601-2-37, Szczegdlne wymagania dotyczace bezpieczenstwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urzadzen ultrasono-

graficznych przeznaczonych do diagnostyki i monitorowania
« Atesty organizacji — Canadian Standards Association (CSA; Kanadyjskie
Stowarzyszenie
Normalizacyjne)
— Znak CE przyznany zgodnie z europejska dyrektywa w sprawie
urzadzen medycznych przez British Standards Institute (Brytyjski
Instytut Normalizacyjny, BSI)
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8. Konserwacja i ustugi

Korzysci oferowane klientom przez ultrasonograf firmy Philips znacznie wykraczajg
poza samg technologie. Przy zakupie ultrasonografu Affiniti 30 klient zyskuje ponadto
dostep do wyrdznionego nagrodami serwisu, konkurencyjnych ofert finansowania oraz
programow edukacyjnych pomagajgcych w wykorzystaniu wszystkich mozliwosci

aparatu*.

Konserwacja

= Elastyczne umowy serwisowe RightFit maksymalizujg czas sprawnosci
sprzetu, zapewniaja dostep do wyrdznionej nagrodami organizacji ser-
wisowe] firmy Philips i minimalizuja ryzyko

» Ustuga Xtend Coverage oferuje mozliwo$¢ uwzglednienia w momencie zakupu
dodatkowych opcji serwisowych, co znacznie ulatwia oszacowanie catkowitego
kosztu eksploatacji

+ Scentralizowane wsparcie techniczne i kliniczne

+ Wsparcie na miejs-cu

+ Modutowa konstrukcja przyspieszajaca naprawy

« tatwy dostep uzytkownika do manipulatora kulowego oraz filtra
powietrza w celu czyszczenia

- Dostepne w aparacie narzedzia obstugi oprogramowania
- Optymalizacja
— Konserwacja
— Naprawy
- Zarzadzanie konfiguracja

+ Kompleksowa diagnostyka
- Sprzet
— Oprogramowanie
- Sie¢

- Pewnosc w zakresie jakosci glowic dzieki dostepnym w aparacie
narzedziom do testowania ich sprawnosci

» Dostep na pierwsze wezwanie do diagnostyki i narzedzi

Ustugi

Szkolenia kliniczne

+ Webinaria

+ Sympozja

« Szkolenia na miejscu
= Szkolenia zewnetrzne

= Szkolenia zdalne

Puwick l. OSl Pl

Philips Remote Connectivity
Dostep do zdalnego serwisu firmy Philips (Philips Remote Services) zapew-
nia szereg korzysci dodatkowych, w tym: - Realizowane w ramach wsparcia
klinicznego i technicznego wirtualne

wizyly u klienta, pozwalajgce na szybsze rozwigzywanie problemow

i omawianie nurtujgcych kwestii
- Zdalne szkolenia dotyczace zagadnien klinicznych « Funkcja zdal-
nego przesylania plikow dziennika umotzliwiajaca szyb-

sze diagnozowanie problemdw przez personel serwisu i skrocenie

czasu przestojow
« Funkcja pozwalajgca na wysytanie zgtaszen o problemach przez Internet: -
Uproszczenie realizacji zgtoszen serwisowych — Szybkie uzyskiwanie
odpowiedzi na zapytania dotyczace kwestii klinicznych i

technicznych — Mozliwos¢ wprowadzania zgtoszen bezposrednio w
aparacie ultrasono-

graficznym
« Funkcja proaktywnego monitorowania (Proactive Manitoring)

— Zapabhieganie nieprzewidzianym przestojom — Moni-

torowanie najwazniejszych parametrow aparatu

(napiecie, temperatura, predkosc wentylatorow, stany btedow)

- Wysytanie alarmow do serwisu firmy Philips, aby mozliwe byto

podjecie dziatania, zanim problem wptynie na prace aparatu
- Dbatos¢ o bezpieczeristwo danych z uzyciem technologii iSSL i szyfrowania; z

uwagi na kwestie poufnosci dane identyfikacyjne pacjenta sa ukrywane

Opcjonalne raporly dotyczgce wykorzystania sprzetu dostarczaja danych
utatwiajgcych zarzadzanie ultrasonograficznym wyposazeniem placowki

= Informacje o wykorzystaniu aparatu i glowic

- Zbiorcze dane dotyczace rodzajow i czasu trwania przeprowadzanych badan
« Informacije na potrzeby uwierzytelniania i nadawania uprawnien

+ Dane dotyczace skierowan, grupowane wg rodzajéw badania

Opcja wspélpracy na zywo (Collaboration Live)

- Zapewnia uzytkownikom systemu ultrasonograficznege mozliwos¢ komunikaciji
i wspolpracy z innymi uzytkownikami lub z personelem pomocy technicznej i
kliniczne] firmy Philips w sposob niediagnostyczny, bezposrednio z systemu
usG

- Dwukierunkowe przesytanie strumieniowe wideo

- Dwukierunkowy dzwiek audio

- Dwukierunkowa wiadomosc¢ btyskawiczna tekstowa

- Zdalne wy$wietlanie zasobow wizualnych JPEG, PNG, MP4, OBJ 17

- Udostepnianie ekranu Web RTC

- Uniwersalny sterownik USB do kamery internetowej

- Uniwersalny sterownik USB do zestawu stuchawkowego
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