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Doskonata integracja systemu sieciowego z technologia
monitorowania zapewnia nieograniczone mozliwosci opieki
medycznej

Parametry:

( e System zarzadzania danymi medycznymi pacjenta umozliwiajagcy prowadzenie
elektronicznej dokumentacji medycznej.
Z V[- Oprogramowanie pracujace pod systemem Windows
A.7/Le Mozliwo$¢ pracy przewodowej badZ bezprzewodowej
6 ® WysSwietlanie danych na jednym badz dwéch ekranach (do 16 t6zek na jednym monitorze)
e Obstuga przy pomocy klawiatury i myszki komputerowe;j
® Podglad wszystkich parametréw i przebiegéw falowych z monitoréw przytézkowych
(3 przebiegi falowe z jednego t6zka przy widoku zbiorczym i 10 dla jednego monitora).
é Mozliwos¢ dowolnego ustawienia wyswietlanych monitoréw, skonfigurowania grup i
przelaczania miedzy grupami stanowisk.
e Podglad cato$ciowy wybranego stanowiska monitorowania
Dwukierunkowa komunikacja pomiedzy kardiomonitorami oraz stacja centralng
A 5' (mozliwos¢ wpisywania danych pacjenta, modyfikacja granic alarmowych i wyciszenia
alarméw z poziomu centrali oraz kardiomonitora)
ﬂ/} ® Mozliwos¢ Kkonfiguracji pomiaru automatycznego NIBP(interwal, rozpoczecie,
zakonczenie pomiaru)
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koloréw oraz kolejnosci ich wys$wietlania. Mozliwo$¢ dezaktywacji wybranych
parametrow.

e Dostepny ekran duzych znakéw,7EKG,12EKG

e Inteligentny system alarméw 3-stopniowych (wizualnych oraz akustycznych) z

i ® WysSwietlanie wszystkich monitorowanych parametréw i krzywych z mozliwoscia edycji
zaznaczeniem alarméw z poszczegdlnych stanowisk
Z) e Alarmy na 3 poziomach waznosci: wazny, $redni, niski
.® Karta pacjenta umozliwiajgca wypetnienie szczegétowych danych pacjenta(nazwisko,
8 imie, pte¢, nr identyfikacyjny, masa ciata, wzrost, grupa krwi) z mozliwoscia dodania
wiasnych notatek na temat diagnozy pacjenta
* Rozbudowany system pamieci pozwalajacy na zapis do 720 godz. danych typu ‘full
disclosure’, do 12808-godzin zdarzen alarmowych dla jednego pacjenta oraz zapis do 50000
i; /{ O 5 rekordéw z danymi pacjentéw
e Pamigc trendéw graficznych/tabelarycznych do 1200 godzin dla jednego pacjenta
e Pamie¢c¢ do 1200 godzin wynikéw pomiaru NIBP
2 Z, e Mozliwos¢ wspétpracy z nadajnikami telemetrycznymi(opcja). Monitorowanie EKG i
Sp02
/f ’(2] ® Centrala wyposazona w funkcje obliczania dawek lekéw, parametréw
hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych
% ® Mozliwo$¢ zdalnego podgladu stanowiska centralnego na innych stanowiskach
komputerowych(opcja) lub na wyniesionym monitorze kopiujgcym.
® Mozliwos¢ montazu monitoréw ekranowych na uchwytach $ciennych pozwalajacych
ustawi¢ monitor w spos6b dogodny dla obstugi.
/ (/( e Mozliwos$¢ 6 stopniowego zawieszania alarméw: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min.
oraz wylgczenia na state
A 80 Wydruk raportéw na drukarce laserowej w formacie A4 lub zapis w postaci pdf( krzywe
dynamiczne, pomiary NIBP, zdarzenia alarmowe wraz z odpowiednim fragmentem
krzywej dynamicznej, tabele alarméw, trendy graficzne i tabelaryczne)
® Mozliwo$¢ zrzucenia obrazu ekranu do pliku (print screen)
e Standardowe wyposazenie to: komputer klasy PC, procesor minimum 2GHz (Dual Core)
M 4 GB pamieci operacyjnej(8Gb opcja), HDD 500GB, system operacyjny Windows 7(0Opcja
Windows 10), ekran LCD/LED min. 21,5"(opcja 24" lub 27”) Full HD(1920x1080),
drukarka laserowa, switch sieciowy, mysz, klawiatura, 16 stanowisk
2’5 ® Mozliwos¢ instalacji opcjonalnego monitora podgladowego np. w pokoju lekarskim
& e Interfejs HL7
e Komunikacja monitoréw z centralg poprzez sie¢ Ethernet (ztacze R]-45) lub ztgcze RS-
/( E 232
e Zasilanie z sieci 230V 50Hz
® Opcjonalne wyposazenie: UPS z podtrzymaniem pracy na min. 30 minut, dwa ekrany,
Z,O obstuga dotykowa, 32 stanowiska
Mozliwo$¢ dopasowania UPS (czas podtrzymania) do wymagan klienta

[}
ﬂj ¢ Interfejs w jezyku polskim 2 #
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e Mozliwosc¢ rozbudowy systemu o zdalny podglad na ekranie tabletu lub smartfona (iOS,
Android)
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Autoryzowany dystrybutor:

bt e i
Dystrybutor specjalistycznej aparatury medycznej
WALMED Sp. z 0. 0.

ul. Ptakéw Lesnych 73

05-500 Jastrzebie k/Warszawy

tel. +48 22 750 43 04/05 lub +48 500 820 070

fax +48 22 750 43 06, +48 22 21119 10
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