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Pakiet Nr 1 — Sprzet medyczny

FUNDUSZ

Q% MEDYCZN

Subfu:

ndusz modernizacji podmiotéw leczniczyc

h

Departament Oceny Inwestycji

Formularz asortymentowo-cenowy

" 72 Ministerstwo

7 Zdrowia

Zakacznik nr 2 do SWZ

Lp. Nazwa sprzetu Hos¢ Seetl;:: S{?X,ifa Cena0 Wartos¢ netto | Wartos¢ brutto | Gwarancja
[szt.] [PLN] (%] brutto [%] [PLN] [PLN] [m-ce]
1. | Lozko szpitalne 2 17.350,00 |8 18.738,00 34.700,00 37.476,00 24
2. | Wobzek transportowy 10 20.180,00 |8 21.794,40 201.800,00 217.944,00 24
3. | Fotel transportowy 3 13.590,00 |8 14.677,20 40.770,00 44.031,60 24
4. | Lozko bariatryczne 1 26.390,00 |8 28.501,20 26.390,00 28.501,20 24
5. | Macerator 1 29.630,00 |23 36.444,90 29.630,00 36.444,90 24
6. | Kardiomonitor modutowy 2 59.020,00 |8 63.741,60 118.040,00 127.483,20 24
7. | Kardiomonitor kompaktowy 4 17.800,00 |8 19.224,00 71.200,00 76.896,00 24
8. | Centrala monitorujaca dla kardiomonitorow 1 20.060,00 | 8/23 23.314,80 20.060,00 23.314,80 24
9. | Analizator parametrow krytycznych krwi 1 77.620,00 |8 83.829,60 77.620,00 83.829,60 24
10. | Aparat USG 1 323.400,00 | 8 349.272,00 | 323.400,00 349.272,00 24
11. | Aparat do znieczulenia 1 179.900,00 | 8 194.292,00 | 179.900,00 194.292,00 24
RAZEM: | 1.123.510,00 1.219.485,30
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1. Lozko szpitalne

Departament Oceny Inwestycji

27 ¢ Ministerstwo

7 Zdrowia

. Parametry . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany Wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢ STRYKER MEDICAL
Model Poda¢ SV2
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad Rok produkcji 2023 (produkt fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany, nie powystawowy) nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
Zasilanie 100 - 240 V, 50 - 60 Hz z sygnalizacja diodowa na TAK, Zasilanie 100 - 240 V, 50 - 60 Hz z sygnalizacja diodowa
4 panelu sterowniczym o podlaczeniu do sieci w celu uniknigcia TAK na panelu sterowniczym o podtaczeniu do sieci w celu uniknigcia
' nie§wiadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia t6zka nie§wiadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia t6zka
lub gniazdka lub gniazdka
Konstrukcja 16zka oparta o system pantografowy (wyklucza si¢ TAK, Konstrukcja 16zka oparta o system pantografowy (wyklucza
system kolumnowy) dajacy przynajmniej 8 punktéw podparcia si¢ system kolumnowy) dajacy przynajmniej 8 punktéw podparcia
5. . . . S TAK : . : IR
leza w celu zwigkszenia stabilno$ci leza bez wzgledu na leza w celu zwigkszenia stabilno$ci leza bez wzgledu na
roztozenie cigzaru na catej jego powierzchni roztozenie cigzaru na catej jego powierzchni
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w TAK TAK, Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i
6. sytuacjach zaniku pradu z sygnalizacja diodowa na panelu w sytuacjach zaniku pradu z sygnalizacja diodowa na panelu
sterowniczym i wskaznikiem poziomu natadowania. sterowniczym i wskaznikiem poziomu natadowania.
Dhugos¢ zewngtrzna t6zka — 2200 mm (10 mm) z mozliwoscia TAK TAK, Dlugo$¢ zewnetrzna t6zka — 2200 mm (£10 mm) z
7. przedhuzania leza o minimum 300mm (w przypadku pacjentow mozliwos$cig przedtuzania leza o 300mm (w przypadku pacjentow
wysokiego wzrostu) wysokiego wzrostu)
2 Szeroko$¢ zewnetrzna 16zka przy podniesionych barierkach nie TAK TAK, Szeroko$¢ zewnetrzna 16zka przy podniesionych barierkach
' wigksza niz 1000 mm nie wigksza niz 1000 mm
Konstrukcja t6zka wykonana ze stali malowanej metoda TAK TAK, Konstrukcja t6zka wykonana ze stali malowanej metoda
9 proszkowa lub natrysku elektrostatycznego. Leze podzielone na proszkowa lub natrysku elektrostatycznego. Leze podzielone na 4
' min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leza segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leza wypeinione
wypetnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego
Zadanie  inwestycyjne  pn.  ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu =~ Samorzgdowym. UMOWA
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sztucznego zapewniajacymi stabilng podstawe dla materaca oraz zapewniajacymi stabilng podstawe dla materaca oraz bezpieczng
bezpieczng resuscytacje. resuscytacje.
10 Lozko w petni zgodne z europejska normg PN-EN 60601-2-52, TAK TAK, Lozko w pelni zgodne z europejska normg PN-EN 60601-2-
" | PN-EN 60601-1-2:2014. Zalaczy¢ certyfikat. 52, PN-EN 60601-1-2:2014. Zataczy¢ certyfikat.
Na calej dlugosci i szerokosci 16zka w kazdej pozycji i TAK TAK, Na catej dtugosci i szerokosci t6zka w kazdej pozycji i
1 ustawieniach leza przeswit pod t6zkiem wynoszacy minimum 15 ustawieniach leza przeswit pod t6zkiem wynoszacy 15 cm,
" | em, jedynym elementem, ktéry moze znajdowac si¢ ponizej tej jedynym elementem, ktéry moze znajdowac si¢ ponizej tej
wysokosci moze by¢ piate koto. wysokosci moze by¢ piate koto.
12 Bezpieczne obcigzenie robocze min. 250 kg dla pozycji leza. Max. TAK TAK, Bezpieczne obcigzenie robocze 250 kg dla pozycji leza.
" | waga pacjenta min. 215 kg. Max. waga pacjenta 215 kg.
Leze wypelnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi TAK TAK, Leze wypelione odczepianymi poprzecznymi
13. | lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposazone tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania.
w otwory wentylacyjne. Lamele wyposazone w otwory wentylacyjne.
Szczyty t6zZka wyjmowane od strony nog i glowy z elementem TAK TAK, Szczyty t6zka wyjmowane od strony nég i glowy z
14. | kolorystycznym umozliwiajace fatwy dostep do pacjenta bez elementem kolorystycznym umozliwiajace tatwy dostep do
konieczno$ci uzycia narzedzi badz zdjecia blokad. pacjenta bez konieczno$ci uzycia narzedzi badz zdjecia blokad.
15 Szczyty 16zka od strony ndg i glowy poruszajace si¢ razem z TAK TAK, Szczyty 16zka od strony nog i glowy poruszajace si¢ razem
" | lezem z lezem
Sterowanie elektryczne przy pomocy: TAK TAK, Sterowanie elektryczne przy pomocy:

e Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych . Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych
zaréwno od strony wewngtrznej dla pacjenta jak i zaréwno od strony wewngtrznej dla pacjenta jak i zewngtrznej dla
zewngtrznej dla personelu med. personelu med.

. . , . Sterowanie za pomoca panelu sterowniczego gtownego dla

e Sterowanie za pomocg panelu sterowniczego gtéwnego dla . ,

16. . X personelu med. montowanego na szczycie od strony nog
personelu med. montowanego na szczycie od strony nog o . . . .
N . 3 posiadajacego piktogramy pozwalajace na tatwg identyfikacje
posiadajacego piktogramy pozwalajace na tatwa i . .
. . 5 ; funkcji wykonywanej za pomoca konkretnego przycisku
identyfikacje funkcji wykonywanej za pomoca . . :
; . Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na
konkretnego przycisku . .o . .o
porgczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. plecoOw i nog,
autokontur, regulacja wysokosci.
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e Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na
porgczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. plecow i
nog, autokontur, regulacja wysokosci.

Departament Oceny Inwestycji

2.7 22 Ministerstwo
(75N Zdrowia

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 370 mm do 750 TAK TAK, Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 370 mm
17. | mm (+ 20 mm) gwarantujgca bezpieczne opuszczanie tozka i do 750 mm (20 mm) gwarantujaca bezpieczne opuszczanie tozka
zapobiegajaca ,,zeskakiwaniu z t6zka” 1 zapobiegajaca ,,zeskakiwaniu z t6zka”
Wskaznik najnizszego potozenia leza w postaci diody LED na TAK TAK, Wskaznik najnizszego polozenia leza w postaci diody LED
18. | sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony
zewngtrzne;. zewngtrzne;.
19 Regulacja elektryczna czgsci plecowej w zakresie 0 - 60° (£ 2°) TAK TAK, Regulacja elektryczna czgsci plecowej w zakresie 0 - 60° (£
. 20)
20 Leze w sekcji plecow przezierne dla promieni RTG, z uchwytem TAK TAK, Leze w sekcji plecéw przezierne dla promieni RTG, z

" | na kasetg. uchwytem na kasete.

71 Regulacja elektryczna czg¢$ci noznej w zakresie 0 - 30° (£ 2°) TAK TAK, Regulacja elektryczna czgéci noznej w zakresie 0 - 30° (+

. 20)

22. | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi TAK TAK, Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi
23 System podwdjnej autoregresji przy podnoszeniu segmentow TAK TAK, System podwojnej autoregresji przy podnoszeniu

" | plecéw (min. 9 cm) i ndég (min. 4 cm) segmentOw plecow (9 cm) i nodg (4 cm)

Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie TAK TAK, Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie
synchronicznie wszystkimi segmentami przy pomocy jednego synchronicznie wszystkimi segmentami przy pomocy jednego
24 przycisku na panelu sterowniczym dla personelu med. przycisku na panelu sterowniczym dla personelu med.

" | montowanego na szczycie t6zka od strony no6g oraz na montowanego na szczycie 16zka od strony ndg oraz na
sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony
wewnetrznej wewnetrznej
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty- TAK TAK, Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-

25. | Trendelenburga min.12°— sterowanie z panelu sterowniczym Trendelenburga 12°— sterowanie z panelu sterowniczym
montowanego na szczycie 16zka od strony ndg oraz na montowanego na szczycie 16zka od strony ndg oraz na
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony
zewngtrznej

Departament Oceny Inwestycji

.7 @2 Ministerstwo
L\ Zdrowia

sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony
zewngtrznej

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiologicznego — TAK TAK, Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiologicznego
sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim — sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim

26. | piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie 10zka od strony nog oraz na sterownikach wbudowanych szczycie 10zka od strony nog oraz na sterownikach wbudowanych
w barierki boczne od strony wewnetrznej w barierki boczne od strony wewnetrznej
Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego TAK TAK, Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na

27. | sterowniczym montowanym na szczycie 16zka od strony nég oraz panelu sterowniczym montowanym na szczycie 16zka od strony
na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony ndg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od
zewngtrznej strony zewnetrznej
Elektryczna funkcja CPR oraz elektryczna funkcja naczyniowa TAK TAK, Elektryczna funkcja CPR oraz elektryczna funkcja
(antyszokowa) oznaczone odr¢bnymi kolorami na panelach- naczyniowa (antyszokowa) oznaczone odrgbnymi kolorami na

28. | gldownym oraz bocznych (dla personelu na zewnetrznej czesci panelach- gtéwnym oraz bocznych (dla personelu na zewngtrznej
barierek). Obie funkcje omijajg blokade sterowania i sg dostepne czesci barierek). Obie funkcje omijaja blokade sterowania i sg
rowniez przy wylaczonym panelu sterowania. dostepne rowniez przy wylaczonym panelu sterowania.
Elektryczna pozycja antyszokowa, sterowanie przy pomocy TAK TAK, Elektryczna pozycja antyszokowa, sterowanie przy pomocy
jednego przycisku oznaczonego odrgbnym kolorem i jednego przycisku oznaczonego odrebnym kolorem i

29 odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym

" | montowanym na szczycie t6zka od strony nég oraz na montowanym na szczycie t6zka od strony nog oraz na

sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony
zewngtrznej zewngtrznej
Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badan, sterowanie przy TAK TAK, Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badan, sterowanie
pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim

30. | piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie
16zka od strony ndg oraz na sterownikach wbudowanych w 16zka od strony ndg oraz na sterownikach wbudowanych w
barierki boczne od strony zewngtrznej barierki boczne od strony zewngtrznej
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Elektryczna dedykowana pozycja utatwiajaca wejscie i zejscie z TAK TAK, Elektryczna dedykowana pozycja utatwiajaca wejscie 1
t6zka pacjentowi, przy pomocy jednego przycisku oznaczonego zejscie z tozka pacjentowi, przy pomocy jednego przycisku

31 odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym

" | montowanym na szczycie t6zka od strony nég oraz na montowanym na szczycie t6zka od strony nog oraz na

sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony
wewngetrznej wewngetrznej
W pozycji do bezpiecznego wejscia i zej$cia na/z 16zka (jw.), TAK TAK, W pozycji do bezpiecznego wejscia i zej$cia na/z 16zka
wspomaganie pacjenta za pomocg wyprofilowanych barierek (jw.), wspomaganie pacjenta za pomoca wyprofilowanych

3 (poruszajgcych si¢ razem z segmentem plecow) z uchwytami ‘ barierek (ppruszaj qcyph si}; razem z segmentem plecéw) z .

" | sluzgcymi pacjentowi do wsparcia podczas wstawania- na kazdej uchwytami stuzacymi pacjentowi do wsparcia podczas wstawania-
z barierek przynajmniej 2 miejsca stabilnego uchwytu na kazdej z barierek przynajmniej 2 miejsca stabilnego uchwytu
pozwalajace na chwycenie jej obiema rekami na raz. pozwalajace na chwycenie jej obiema rekami na raz.
Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) TAK TAK, Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym)
dla poszczegolnych regulacji: dla poszczegolnych regulacji:
e regulacji wysokosci . regulacji wysokosci
33. e regulacji czgsci plecowe;j . regulacji czgsci plecowe;j
e regulacji czg$ci noznej . regulacji cze$ci noznej

Zablokowane funkcje widoczne na panelach w porgczach Zablokowane funkcje widoczne na panelach w porgczach
bocznych (zew. i wew.) za pomocg sygnalizacji diodowej LED. bocznych (zew. 1 wew.) za pomocg sygnalizacji diodowej LED.
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja TAK TAK, Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna
CPR umozliwiajaca natychmiastowe opuszczenie segmentu funkcja CPR umozliwiajgca natychmiastowe opuszczenie

34. | oparcia, dostgpna z obu stron wezgtowia t6zka. Funkcja musi by¢ segmentu oparcia, dostgpna z obu stron wezgtowia t6zka. Funkcja
fatwo dostepna bez wzgledu na pozycje barierek bocznych musi by¢ tatwo dostepna bez wzgledu na pozycje¢ barierek
(opuszczone czy podniesione). bocznych (opuszczone czy podniesione).
Wskaznik natadowania baterii widoczny w panelach sterowania TAK TAK, Wskaznik natladowania baterii widoczny w panelach

35. | wbudowanych w poreczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowania wbudowanych w porgczach bocznych (zew.) oraz na
sterowniczym dla personelu med. panelu sterowniczym dla personelu med.

36. | Podwdjne kota z centralnym systemem hamulcowym. TAK TAK, Podwdjne kota z centralnym systemem hamulcowym.

37. | Lozko wyposazone w piate kolo kierunkowe. TAK TAK, L6zko wyposazone w piate koto kierunkowe.

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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Centralna blokada wszystkich kot jednocze$nie, dzwignie TAK TAK, Centralna blokada wszystkich kot jednocze$nie, dzwignie
38. | hamulcéw i jazdy przy kazdym z wszystkich 4 kot jezdnych z hamulcow 1 jazdy przy kazdym z wszystkich 4 kot jezdnych z
kolorystycznym oznaczeniem funkcji dzwigni. kolorystycznym oznaczeniem funkcji dzwigni.
Podwojne kota o $rednicy min. 150 mm bez widocznej metalowe;j TAK TAK, Podwdjne kota o $rednicy 150 mm bez widocznej
osi obrotu zaopatrzone w ostony zabezpieczajace mechanizm kot metalowej osi obrotu zaopatrzone w ostony zabezpieczajace
39. | przed zanieczyszczeniem gwarantujace doskonatg mobilno$¢ mechanizm kot przed zanieczyszczeniem gwarantujace doskonaly
16zka, przynajmniej jedno kolo jezdne antystatyczne oznaczone mobilnos¢ 16zka, przynajmniej jedno koto jezdne antystatyczne
dla identyfikacji odrgbnym kolorem oznaczone dla identyfikacji odrebnym kolorem
Lozko wyposazone w dzielone barierki boczne, zabezpieczajace TAK TAK, L6zko wyposazone w dzielone barierki boczne,
pacjenta na catej dtugosci leza. Mozliwos¢ sktadania barierki przy zabezpieczajace pacjenta na catej dtugosci leza. Mozliwos¢
40. | uzyciu jednej rgki. Wbudowane wizualne wskazniki kata sktadania barierki przy uzyciu jednej reki. Wbudowane wizualne
nachylenia segmentu oparcia do 90° oraz kata nachylenia ramy wskazniki kata nachylenia segmentu oparcia do 90° oraz kata
16zka do 15°. nachylenia ramy t6zka do 15°.
Barierki boczne sktadane, ze wspomaganiem gazowym, TAK TAK, Barierki boczne sktadane, ze wspomaganiem gazowym,
41. | samoblokujace si¢, opuszczane pod leze, ponizej wysokosci samoblokujace si¢, opuszczane pod leze, ponizej wysokos$ci
materaca. materaca.
Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po TAK TAK, Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po
wewngetrznej jak i zewnetrznej stronie (dla personelu jak i dla wewngetrznej jak 1 zewnetrznej stronie (dla personelu jak i dla
42. | pacjenta). Sterowanie w cz¢$ci barierki od strony gtowy na pacjenta). Sterowanie w czg¢$ci barierki od strony gtowy na
wysokosci wzroku lezacego pacjenta z duzymi wyraznymi wysokosci wzroku lezacego pacjenta z duzymi wyraznymi
piktogramami w celu tatwej identyfikacji regulacji. piktogramami w celu tatwej identyfikacji regulacji.
43 Barierki tworzywowe poruszajace si¢ wraz z segmentami leza — TAK TAK, Barierki tworzywowe poruszajace si¢ wraz z segmentami
" | zabezpieczajace pacjenta rbwniez w pozycji siedzacej. leza — zabezpieczajace pacjenta rowniez w pozycji siedzace;.
44 Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogacymi stuzy¢ TAK TAK, Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogacymi
" | jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania stuzy¢ jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
45 4 kotka odbojowe w narozach t6zka chronigce przed TAK TAK, 4 kotka odbojowe w narozach 16zka chronigce przed
" | uszkodzeniami uszkodzeniami
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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Uchwyty obejmujace materac, po kazdej ze stron, zapobiegaja TAK TAK, Uchwyty obejmujace materac, po kazdej ze stron,
46. | przesuwaniu si¢ materaca po ptycie leza, min.3 po kazdej ze stron. zapobiegaja przesuwaniu si¢ materaca po ptycie leza, min.3 po
kazdej ze stron.
Pods$wietlenie leza pozwalajace na doswietlenie powierzchni pod i TAK TAK, Podswietlenie leza pozwalajace na doswietlenie
47. | wokdt nim zwigkszajae tym samym bezpieczenstwo pacjenta jak i powierzchni pod 1 wokot nim zwigkszajac tym samym
personelu. bezpieczenstwo pacjenta jak i personelu.
Uchwyty z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowione z TAK TAK, Uchwyty z 4 haczykami na worki urologiczne
48. | obu stron leza, bezpieczne obcigzenie robocze min. 2 kg kazdy umiejscowione z obu stron leza, bezpieczne obcigzenie robocze 2
kg kazdy
Materac spetniajacy obowigzujace normy niepalnosci PN EN 597- TAK TAK, Materac spetniajacy obowigzujace normy niepalnosci PN
49. | 1 oraz PN EN 597-2, zalaczy¢ certyfikat wystawiony przez EN 597-1 oraz PN EN 597-2, zalaczy¢ certyfikat wystawiony
jednostke niezalezng przez jednostke niezalezng
50 Mozliwo$¢ wyboru elementdéw kolorystycznych t6zka min. 8 TAK TAK, Mozliwo$¢ wyboru elementoéw kolorystycznych 16zka - 8
" | kolorow kolorow
Lozko posiadajace wysuwang spod leza potke (np. do odktadania TAK TAK, Lozko posiadajace wysuwang spod leza potke (np. do
51. | poscieli lub chowania centralnego panelu sterowniczego), udzwig odktadania poscieli lub chowania centralnego panelu
min 15 kg sterowniczego), udzwig 15 kg
57 Tuleje uniwersalne umozliwiajace montaz dodatkowego TAK TAK, Tuleje uniwersalne umozliwiajace montaz dodatkowego
" | wyposazenia umieszczone w kazdym narozu t6zka wyposazenia umieszczone w kazdym narozu t6zka
Konstrukcja leza z przynajmniej czterema dedykowanymi TAK TAK, Konstrukcja leza z przynajmniej czterema dedykowanymi
53 uchwytami do przypiecia pasOw unieruchamiajacych pacjenta uchwytami do przypiecia pasOw unieruchamiajacych pacjenta
" | oraz przynajmniej 6 ogranicznikéw na brzegach leza oraz 6 ogranicznikOw na brzegach leza zabezpieczajacych materac
zabezpieczajacych materac przed przesuwaniem przed przesuwaniem
54 Kabel zasilajacy, skrecany, wzmocniony, rozciagliwy, o TAK TAK, Kabel zasilajacy, skrecany, wzmocniony, rozciagliwy, o
" | zwigkszonej odpornosci 1 zywotnosci zwigkszonej odpornosci i Zywotnos$ci
55. | Klasa wodoszczelno$ci produktu min. IPX4 TAK TAK, Klasa wodoszczelno$ci produktu IPX4
Wyposazenie dodatkowe: TAK TAK, Wyposazem? dodatkqwe: . .
56. . materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie
przepuszczajacym plyndw, a przepuszczajacym powietrze,
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Departament Oceny Inwestycji TN Zdrowia

e materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie
przepuszczajacym plyndw, a przepuszczajacym powietrze,
rozciagliwym w 4 kierunkach, o wysokosci min. 12 cm.,
bez lateksu. Pianka o gestosci min. 32 kg/m3,
redystrybuujacy cisnienie, przezierny dla promieni RTG

e Materac przeciwodlezynowy odpowiedni zapobieganiu i
leczeniu odlezyn we wszystkich stadiach (w tym stadium I,
I, II1, IV, i urazach tkanki glgbokiej)

e dlugos$¢ i szerokos$¢ materaca o ksztalcie dostosowanym do
wymiarow leza t6zka

e materac spelniajacy obowigzujace normy niepalnosci PN
EN 597-1 oraz PN EN 597-2, zalaczy¢ certyfikat
wystawiony przez jednostk¢ niezalezng

e 2 czesciowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali
nierdzewnej z regulacja wysokosci z 4 haczykami. Kazdy
haczyk - udzwig do 2 kg. - do kazdego t6zka

e OPCIJA: wysiegnik z trojkatem ulatwiajacy podnoszenie
si¢ pacjenta, udzwig min. 75 kg - do kazdego t6zka.

e OPCIJA: Pionowy uchwyt na butl¢ z tlenem montowany
bez uzycia narz¢dzi w tulejach narozy udzwig min 7,0 kg-
do kazdego t6zka

e OPCJA: Kosz na worki urologiczne

rozciagliwym w 4 kierunkach, o wysokosci 12 cm., bez lateksu.
Pianka o ggstosci 32 kg/m3, redystrybuujacy cis$nienie, przezierny
dla promieni RTG

. Materac przeciwodlezynowy odpowiedni zapobieganiu i
leczeniu odlezyn we wszystkich stadiach (w tym stadium I, 11, III,
IV, i urazach tkanki glebokiej)

. dhugos¢ 1 szeroko$¢ materaca o ksztatcie dostosowanym do
wymiarow leza t6zka
. materac spetniajacy obowigzujace normy niepalnosci PN

EN 597-1 oraz PN EN 597-2, zalaczy¢ certyfikat wystawiony
przez jednostke niezalezng

. 2 czg$ciowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali
nierdzewnej z regulacja wysokosci z 4 haczykami. Kazdy haczyk
- udzwig do 2 kg. - do kazdego t6zka

. OPCIJA: wysiegnik z trojkatem utatwiajacy podnoszenie
si¢ pacjenta, udzwig min. 75 kg - do kazdego t6zka.
. OPCJA: Pionowy uchwyt na butl¢ z tlenem montowany

bez uzycia narz¢dzi w tulejach narozy udzwig min 7,0 kg- do
kazdego 16zka
. OPCJA: Kosz na worki urologiczne

57.

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK

TAK, Gwarancja 24 miesigce

Zadanie
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2. Wozek transportowy

Departament Oceny Inwestycji

27 ¢ Ministerstwo

7 Zdrowia

nierekondycjonowany, nie powystawowy)

. Parametry . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢ STRYKER MEDICAL
Model Poda¢ ST1-X
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad Rok produkcji 2023 (produkt fabrycznie nowy,

nierekondycjonowany, nie powystawowy)

Dane sprz¢tu medycznego

Wozek przeznaczony do przewozenia pacjentéw w pozycji TAK TAK, Wozek przeznaczony do przewozenia pacjentOw w pozycji
4. lezacej, drobnych zabiegéw 1 krétkiego pobytu (leczenia i lezacej, drobnych zabiegow i krétkiego pobytu (leczenia i
rekonwalescencji) rekonwalescencji)
Konstrukcja wozka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo TAK TAK, Konstrukcja wozka wykonana ze stali lakierowanej
oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z ostong o gtadkiej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z ostong o
5 powierzchni tatwej do dezynfekcji (nie oslonietych tworzywem gladkiej powierzchni tatwej do dezynfekcji (nie ostonietych
' sktadajacym si¢ w harmonijke). Platforma leza podzielona na 2 tworzywem skladajagcym si¢ w harmonijke). Platforma leza
segmenty wypetnione ptytami z tworzywa HPL przeziernymi dla podzielona na 2 segmenty wypetione ptytami z tworzywa HPL
promieni RTG na catej dtugosci leza. przeziernymi dla promieni RTG na catej dtugosci leza.
Platforma leza 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego TAK TAK, Platforma leza 2 segmentowa wykonana w formie
6 odlewu, zaokraglona (bez ostrych krawedzi i rogéw), tatwa do jednolitego odlewu, zaokraglona (bez ostrych krawedzi i rogdéw),
' dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na fatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego
dziatanie $srodkéw chemicznych i uszkodzen. odpornego na dziatanie §rodkéw chemicznych i uszkodzen.
Podwozie zabudowane pokrywa z tworzywa sztucznego z TAK TAK, Podwozie zabudowane pokrywa z tworzywa sztucznego z
7. miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego
sprzgtu (np. butli z tlenem), udZwig minimum 26 kg sprzgtu (np. butli z tlenem), udzwig 26 kg
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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w EAUEI\IIDDYUCSZZN Departament Oceny Inwestycji AR Zdrowia
8. Rozstaw pomiedzy kolumnami 1080mm (£ 20 mm) TAK TAK, Rozstaw pomiedzy kolumnami 1080mm (= 20 mm)
Dopuszczalne obcigzenie robocze wozka (waga pacjent + osprzet TAK TAK, Dopuszczalne obcigzenie robocze wozka (waga pacjent +
9. i dodatkowe urzadzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga osprzet 1 dodatkowe urzadzenia) - 250 kg i dopuszczalna waga
przewozonego pacjenta min. 215 kg przewozonego pacjenta 215 kg
10. | Waga catkowita wozka bez materaca do 115 kg TAK TAK, Waga catkowita wozka bez materaca do 115 kg
11. | Dlugos¢ catkowita wozka 2170 mm (+ 30 mm) TAK TAK, Dlugo$¢ catkowita wozka 2170 mm (£ 30 mm)
Szeroko$¢ catkowita wozka z opuszczonymi barierkami 730 mm TAK TAK, Szerokos¢ catkowita wdzka z opuszczonymi barierkami 730
12. (+ 10 mm) mm (£ 10 mm)
Szeroko$¢ catkowita wozka z podniesionymi barierkami 790 mm TAK TAK, Szerokos¢ catkowita wozka z podniesionymi barierkami
13- | (& 10 mm) 790 mm (£ 10 mm)
Wymiary leza (przestrzen dla pacjenta): dlugo$¢ min. 193 cm, TAK TAK, Wymiary leza (przestrzen dla pacjenta): dlugo$¢ 193 cm,
14. | szerokosé min. 60 cm szerokos¢ 60 cm
2 segmentowe leze calkowicie przezierne dla promieni RTG TAK TAK, 2 segmentowe leze calkowicie przezierne dla promieni
umozliwiajace wykonanie zdj¢¢ na catej dlugosci leza (od glowy RTG umozliwiajace wykonanie zdje¢ na calej dtugosci leza (od
IS | do stop) 1 mozliwos$cia wlozenia kasety RTG od strony glowy do stop) i mozliwoscia wlozenia kasety RTG od strony
wezglowia, z obu bokoéw wodzka i od strony ndg (dostep 360°) wezglowia, z obu bokoéw wodzka i od strony ndg (dostep 360°)
Min. 4 cm prze$wit migdzy platforma leza, a wyprofilowana ramag TAK TAK, 4 cm prze$wit miedzy platforma leza, a wyprofilowang
16. | wozka, w celu tatwego 1 bezpiecznego wprowadzania kasety RTG ramg wozka, w celu fatwego 1 bezpiecznego wprowadzania kasety
z kazdej strony wozka (bez ograniczen). RTG z kazdej strony wozka (bez ograniczen).
Woézek wyposazony w podziatke w poprzek i wzdhuz leza oraz TAK TAK, Woézek wyposazony w podziatke w poprzek i wzdhuz leza
17. | wyprofilowang ram¢ utatwiajaca pozycjonowanie kasety RTG. oraz wyprofilowana rame ulatwiajacg pozycjonowanie kasety
RTG.
Sktadane, ergonomiczne raczki do prowadzenia wozka TAK TAK, Sktadane, ergonomiczne raczki do prowadzenia wozka
zlokalizowane od strony gtowy i nég pacjenta utatwiajace dostep zlokalizowane od strony gtowy i nég pacjenta utatwiajace dostep
18. | do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Raczki sktadane do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Raczki sktadane
ponizej poziomu materaca. ponizej poziomu materaca.
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddzialu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzgdowym. UMOWA
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Wozek wyposazony w piate koto kierunkowe z funkcja jazdy TAK TAK, Wozek wyposazony w piate koto kierunkowe z funkcja
swobodnej badz kierunkowej, realizowang poprzez uniesienie lub jazdy swobodnej badz kierunkowej, realizowang poprzez

19. docisniecie kota do podtoza. Piate koto zapewnia znacznie lepsze uniesienie lub doci$nigcie kota do podtoza. Pigte koto zapewnia
manewrowanie i sterowanie wozkiem. znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wozkiem.
Pojedyncze kota o $rednicy co najmniej 20 cm, przynajmniej TAK TAK, Pojedyncze kota o $rednicy 20 cm, przynajmniej jedno koto
jedno koto antystatyczne oznaczone odrgbnym kolorem dla antystatyczne oznaczone odrebnym kolorem dla identyfikacji.

20. | identyfikacji. Kota bez widocznej metalowej osi obrotu Kota bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w ostony
zaopatrzone w ostony zabezpieczajace mechanizm kot przed zabezpieczajace mechanizm kot przed zanieczyszczeniem
zanieczyszczeniem
Hydrauliczna regulacja wysokosci leza dostgpna z obu stron TAK TAK, Hydrauliczna regulacja wysokosci leza dostepna z obu stron
wozka, za pomocg dzwigni noznej w zakresie co najmniej: 61 — wozka, za pomocg dzwigni noznej w zakresie: 61 — 91 cm

2L 191 em (mierzone od podtoza do gornej ptaszczyzny leza bez (mierzone od podtoza do goérnej ptaszczyzny leza bez materaca)
materaca)

Woézek wyposazony w centralny system hamulcowy, z TAK TAK, Woézek wyposazony w centralny system hamulcowy, z
jednoczesnym blokowaniem wszystkich két, co do obrotu wokoét jednoczesnym blokowaniem wszystkich kot, co do obrotu wokoét

22. | osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraznym 0si, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraznym
zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulcéw (czerwony) i zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulcéw (czerwony) i
funkcji jazdy kierunkowej (zielony). funkcji jazdy kierunkowej (zielony).

Centralny system blokowania kot obstugiwany z dwoch stron TAK TAK, Centralny system blokowania kot obstugiwany z dwoch

23 | wozka jedna dzwignia nozna, tréjpozycyjny — jazda swobodna, stron wozka jedng dzwignig nozna, tréjpozycyjny — jazda
jazda kierunkowa, hamulec. swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.

Barierki boczne chromowane, sktadane (elementy aktywujace TAK TAK, Barierki boczne chromowane, sktadane (elementy
zaznaczone odrgbnym kolorem) z gtadka, wyprofilowang na catej aktywujace zaznaczone odrgbnym kolorem) z gtadka,

24. dhugos$ci powierzchnia tworzywowa utatwiajacag prowadzenie wyprofilowang na calej dtugosci powierzchnig tworzywowa
wozka oraz nie rysujaca Scian. utatwiajaca prowadzenie wozka oraz nie rysujaca Scian.

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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Barierki boczne chowane pod ramg¢ leza gwarantujace brak przerw TAK TAK, Barierki boczne chowane pod rame¢ leza gwarantujace brak
25. | transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do
pchania/ciaggnigcia na koncu wozka od strony nog. pchania/ciaggnigcia na koncu wozka od strony nog.
Regulacja segmentu plecOw manualna ze wspomaganiem spr¢zyn TAK TAK, Regulacja segmentu plecoéw manualna ze wspomaganiem
26. gazowych w zakresie od 0° - 90°. sprezyn gazowych w zakresie od 0° - 90°.
Mozliwo$¢ uniesienia catego segmentu nog w celu tatwego TAK TAK, Mozliwo$¢ uniesienia catego segmentu nog w celu fatwego
27. | czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezposrednio pod lezem, czyszczenia 1 dezynfekcji powierzchni bezposrednio pod lezem,
gdzie wprowadza si¢ kasety gdzie wprowadza si¢ kasety
Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana TAK TAK, Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana
28. | hydraulicznie w zakresie * 16° przy uzyciu pedatow noznych z hydraulicznie w zakresie * 16° przy uzyciu pedatow noznych z
obu dhuzszych stron wozka obu dhuzszych stron wozka
Dzwignie regulacji przechytow: TAK TAK, Dzwignie regulacji przechytow:
Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leza Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leza
29 | dostepna od obu stron dluzszych bokoéw wozka, regulacja tych dostepna od obu stron dtuzszych bokéw wozka, regulacja tych
trzech opcji realizowana ptynnie za pomocg jednego trzech opcji realizowana ptynnie za pomocg jednego
dedykowanego pedatu. dedykowanego pedatu.
Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria kazdym narozu TAK TAK, Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria kazdym
30. | wozka narozu wozka
31. | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leza TAK TAK, Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leza
Mozliwo$¢ instalacji wieszakow infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub TAK TAK, Mozliwo$¢ instalacji wieszakow infuzyjnych (2 haczyki)
32. innych akcesoriow w kazdym narozu wozka lub innych akcesoriow w kazdym narozu wozka
Materac piankowy, w pokrowcu z ostong nie zwierajaca lateksu, TAK TAK, Materac piankowy, w pokrowcu z ostong nie zwierajaca
poliestrowa, powlekany poliuretanem i poliamidem, z lateksu, poliestrowa, powlekany poliuretanem i poliamidem, z
33. powierzchnig antyposlizgowa, nieprzemakalny, o grubosci ok. 8 powierzchnig antyposlizgowa, nieprzemakalny, o grubosci ok. 8
cm, cm,
Zadanie inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddzialu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzadowym. UMOWA
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Materac z certyfikatem ognioodpornosci (niepalnosci) wydany TAK TAK, Materac z certyfikatem ognioodpornosci (niepalnosci)

34. | przez jednostke niezalezng spetniajacy normy EN597-1 1 EN597-2 wydany przez jednostke niezalezng spetniajacy normy EN597-1 i
lub normy réwnowazne (do przedtozenia na zadanie) EN597-2 lub normy rownowazne (do przedlozenia na zadanie)
Materac mocowany na rzepy, w sposob uniemozliwiajacy TAK TAK, Materac mocowany na rzepy, w sposob uniemozliwiajacy

35. samoczynne przesuwanie. samoczynne przesuwanie.

Konstrukcja umozliwiajaca zamontowanie dedykowane;j TAK TAK, Konstrukcja umozliwiajagca zamontowanie dedykowane;j

36. | opcjonalnej potki na defibrylator/monitor/uchwyt na opcjonalnej poiki na defibrylator/monitor/uchwyt na
dokumentacje¢ nie wychodzacej poza obreb wozka dokumentacje¢ nie wychodzacej poza obreb wozka
Konstrukcja umozliwiajaca zamontowanie dedykowanego TAK TAK, Konstrukcja umozliwiajaca zamontowanie dedykowanego
opcjonalnego pionowego uchwytu na butlg z tlenem z opcjonalnego pionowego uchwytu na butlg z tlenem z

37. | mocowaniem w kazdym narozu leza montowany/demontowany mocowaniem w kazdym narozu leza montowany/demontowany
bez uzycia narzedzi. W trzech rozmiarach do wyboru. bez uzycia narzedzi. W trzech rozmiarach do wyboru.

Mozliwo$¢ zamontowania dedykowanych, opcjonalnych pasow TAK TAK, Mozliwo$¢ zamontowania dedykowanych, opcjonalnych

38. | do unieruchamiania pacjenta, do wyboru w réznych opcjach: na pasow do unieruchamiania pacjenta, do wyboru w réznych
kostki, nadgarstki i korpus opcjach: na kostki, nadgarstki i korpus

39. | Wyposazenie dodatkowe TAK Wyposazenie dodatkowe
Teleskopowy chromowany sktadany wieszak infuzyjny 2 z TAK TAK, Teleskopowy chromowany sktadany wieszak infuzyjny 2 z
regulacja wysokosci (montaz staty) min. 2 haki. Latwos¢ uzycia regulacja wysokosci (montaz staly) 2 haki. Latwo$¢ uzycia jedna

40. | jedna rgka. Max. obciazenie minimum 18 kg. Wieszak reka. Max. obcigzenie 18 kg. Wieszak zintegrowany na state z
zintegrowany na state z wozkiem, z mozliwoscig sktadania do wozkiem, z mozliwo$cig sktadania do poziomu wszerz leza
poziomu wszerz leza
Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do oslaniania i TAK TAK, Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do ostaniania i

41 zabezpieczania powierzchni leza zabezpieczania powierzchni leza
Poltka na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentacj¢ nie TAK TAK, Poélka na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentacj¢ nie

42. wychodzaca poza obreb wozka wychodzaca poza obreb wozka
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Pionowy uchwyt na butle z tlenem z mozliwos$ciag mocowana w TAK TAK, Pionowy uchwyt na butle z tlenem z mozliwoscia
43. | kazdym narozu leza montowany/demontowany bez uzycia mocowana w kazdym narozu leza montowany/demontowany bez
narzedzi. W trzech rozmiarach do wyboru. uzycia narzedzi. W trzech rozmiarach do wyboru.
" Certyfikaty (w tym certyfikat ognioodpornosci materaca), TAK TAK, Ce}”tyﬁkaty (’w‘ tym certyﬁkatt ognioodporno$ci materaca),
" | Deklaracja zgodno$ci, Dopuszczenie do obrotu Deklaracja zgodnosci, Dopuszczenie do obrotu
45. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK TAK, Gwarancja 24 miesigce
3. Fotel transportowy
Lp. Opis/ Parametr wymagany fv;ﬁ:;e;;)e’ Parametry oferowane/ podac zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢ STRYKER MEDICAL
Model Poda¢ PRIME TC
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad Rok produkcji 2023 (produkt fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany, nie powystawowy) nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
4 Fotel przeznaczony do przewozenia pacjentdw w pozycji TAK TAK, Fotel przeznaczony do przewozenia pacjentdéw w pozycji
) siedzacej siedzacej
Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w TAK TAK, Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowane;j
5. kolorze biatym w celu ulatwionej widocznos$ci wszelkich proszkowo w kolorze bialym w celu utatwionej widoczno$ci
zabrudzen. wszelkich zabrudzen.
Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie TAK TAK, Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w
jednolitego odlewu, zaokraglone (bez ostrych krawedzi i rogdéw) formie jednolitego odlewu, zaokraglone (bez ostrych krawedzi i
6. ze zmywalnego, wyttoczonego tworzywa sztucznego bez szwow, rogdéw) ze zmywalnego, wytloczonego tworzywa sztucznego bez
faczen 1 dodatkowe;j tapicerki, o gtadkiej powierzchni fatwej do szwow, taczen 1 dodatkowe;j tapicerki, o gtadkiej powierzchni
dezynfekc;ji. fatwej do dezynfekcji.
7. Dopuszczalne obcigzenie min. 225 kg TAK TAK, Dopuszczalne obcigzenie 225 kg
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8. Dhugo$¢ catkowita fotela min. 1000 mm TAK TAK, Dlugo$¢ catkowita fotela 1000 mm
9. Szerokos$¢ catkowita fotela min. 700 mm TAK TAK, Szeroko$¢ catkowita fotela 700 mm
10. | Wysoko$¢ fotela bez stojaka na kroplowki min. 1100 mm TAK TAK, Wysoko$¢ fotela bez stojaka na kroplowki 1100 mm
11. | Wysoko$¢ fotela ze stojakiem na kroplowki max.1900 mm TAK TAK, Wysoko$¢ fotela ze stojakiem na kroplowki 1900 mm
12. | Szeroko$¢ siedziska min. 545 mm TAK TAK, Szeroko$c¢ siedziska 545 mm
13. | Glgbokos$¢ siedziska min. 480 mm TAK, Glebokos¢ siedziska 480 mm
14 Wysoko$¢ siedziska od podtoza: 53 cm, od podn6zkoéw: 38 cm (£ TAK TAK, Wysoko$¢ siedziska od podloza: 53 cm, od podn6zkow: 38
" | 2cm) cm (£ 2cm)
15. | Wysoko$¢ oparcia plecow min. 530 mm TAK TAK, Wysoko$¢ oparcia plecow 530 mm
16. | Dlugo$¢ podiokietnikow min. 510 mm TAK TAK, Dlugo$¢ podiokietnikow 510 mm
Wyprofilowane zakonczenia podtokietnikow w  sposéb TAK TAK, Wyprofilowane zakonczenia podtokietnikéw w sposdb
17. | umozliwiajacy bezpieczne wsparcie dla pacjenta podczas umozliwiajacy bezpieczne wsparcie dla pacjenta podczas
wstawania. wstawania.
Podtokietniki na catej dlugosci wykonane jedynie z profili TAK TAK, Podlokietniki na catej dlugosci wykonane jedynie z profili
stalowych pokrytych materiatem antyposlizgowym- konstrukcja stalowych pokrytych materialem antyposlizgowym- konstrukcja
18. | bezlaczen i wglebien od gory i spodu uniemozliwiajaca wnikanie bez laczen 1 wglebien od gory 1 spodu uniemozliwiajaca wnikanie
zanieczyszczen 1 umozliwiajaca tatwa dezynfekcje z wszystkich zanieczyszczen 1 umozliwiajgca tatwg dezynfekcje z wszystkich
stron stron
19. | Mozliwo$¢ mycia ci$nieniowego fotela TAK TAK, Mozliwo$¢ mycia ci$nieniowego fotela
Wyprofilowane raczki do prowadzenia fotela powlekane TAK TAK, Wyprofilowane raczki do prowadzenia fotela powlekane
20 materiatem  antypos$lizgowym umozliwiajagce  personelowi materiatem antyposlizgowym umozliwiajace personelowi
" | ustawienie tokci pod ergonomicznym katem 90° podczas ustawienie tokci pod ergonomicznym katem 90° podczas
transportu niezaleznie od wzrostu personelu. transportu niezaleznie od wzrostu personelu.
Pionowe raczki do prowadzenia fotela umozliwiajace chwyt bez TAK TAK, Pionowe raczki do prowadzenia fotela umozliwiajace chwyt
21. | konieczno$ci rotacji nadgarstkow - wyklucza sie raczki utozone bez koniecznosci rotacji nadgarstkow - wyklucza si¢ raczki
poziomo uloZone poziomo
2 Wozek wyposazony w duze pelne kota tylne o $rednicy co TAK TAK, Wozek wyposazony w duze pelne kota tylne o $rednicy 30
" | najmniej 30 cm zwigkszajace manewrowos¢ fotela, antystatyczne, cm zwigkszajace manewrowo$¢ fotela, antystatyczne, bez
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bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w catkowite widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w catkowite ostony
ostony zabezpieczajace mechanizm kot przed zanieczyszczeniem zabezpieczajace mechanizm kot przed zanieczyszczeniem oraz
oraz kola przednie skretne o $rednicy co najmniej 12 cm kota przednie skretne o $rednicy 12 cm
Woézek wyposazony w centralny hamulec nozny. Zamknigta TAK TAK, Woézek wyposazony w centralny hamulec nozny. Zamknieta
23. | konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpltywem konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpltywem
zmiennych czynnikow zewnetrznych. zmiennych czynnikow zewnetrznych.
Wozek wyposazony w 2 przyciski funkcyjne nozne: hamulec i TAK TAK, Wozek wyposazony w 2 przyciski funkcyjne nozne:
24. |jazda kierunkowa oba rozrdznione graficznie dla utatwionej hamulec i jazda kierunkowa oba rozrdznione graficznie dla
szybkiej identyfikacji. utatwionej szybkiej identyfikacji.
Odchylane i wyprofilowane podtokietniki zapewniajace wyzszy i TAK TAK, Odchylane i wyprofilowane podtokietniki zapewniajace
25 dhuzszy punkt podparcia dla pacjenta ulatwiajace wsiadanie oraz wyzszy 1 dtuzszy punkt podparcia dla pacjenta utatwiajace
" | zsiadanie z fotela. Podltokietniki odchylane poza oparcie plecow wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podtokietniki odchylane poza
zapewniajace lepszy dostep do pacjenta. oparcie plecoOw zapewniajace lepszy dostep do pacjenta.
Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujace wszystkie TAK TAK, Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujace wszystkie
26. | elementy ruchome fotela, ale nieodiaczalne znaczaco utatwiajace elementy ruchome fotela, ale nieodlaczalne znaczaco utatwiajace
obstluge fotela. obstluge fotela.
Automatycznie sktadane niezalezne podndézki z funkcja TAK TAK, Automatycznie sktadane niezalezne podnézki z funkcja
odwodzenia na boki zmniejszaja ryzyko potknigcia 1 zwigkszaja odwodzenia na boki zmniejszaja ryzyko potknigcia i zwigkszaja
dostep do pacjenta. Podnozki powlekane wyprofilowanym dostep do pacjenta. Podn6zki powlekane wyprofilowanym
27. | materialem antyposlizgowym. Wypustki w podndzkach materiatem antyposlizgowym. Wypustki w podndzkach
obslugiwane stopa umozliwiaja personelowi umieszczenie obslugiwane stopa umozliwiajg personelowi umieszczenie
pacjenta w fotelu bez zbednego schylania si¢ i dotykania pacjenta w fotelu bez zbednego schylania si¢ i dotykania
podndzkdw, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojow podndzkdw, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojow
Kotka przeciw wywrotne wbudowane w tyl ramy fotela TAK TAK, Koétka przeciw wywrotne wbudowane w tyl ramy fotela
28. | zwiekszajace stabilno$¢ i bezpieczenstwo pacjenta i personelu. zwigkszajace stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo pacjenta i personelu.
Sztywna rama umozliwiajaca wsuwanie jednego fotela w drugi TAK TAK, Sztywna rama umozliwiajagca wsuwanie jednego fotela w
29. | zmniejszajaca ryzyko kradziezy i oszczedzajaca miejsce w drugi zmniejszajaca ryzyko kradziezy i oszczedzajaca miejsce w
placéwce. placoéwce.
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30 Uchwyt na karte i dokumenty montowany za oparciem fotela. TAK TAK, Uchwyt na kart¢ i dokumenty montowany za oparciem
" | Otwarta konstrukcja ulatwia czyszczenie uchwytu. fotela. Otwarta konstrukcja utatwia czyszczenie uchwytu.
31. | Wyposazenie dodatkowe TAK Wyposazenie dodatkowe
Chromowany stojak na kroplowki montowany na state, odporny TAK TAK, Chromowany stojak na kropléwki montowany na state,
na rdzewienie, o grubo$ci min. 2,5 cm., niesktadany. Koncéwka odporny na rdzewienie, o grubosci 2,5 cm., niesktadany.
32. | stojaka z min. 5 haczykami. Koncowka z haczykami dostgpna w Koncowka stojaka z 5 haczykami. Koncoéwka z haczykami
min. 6 kolorach umozliwiajacych identyfikacje na oddziatach. dostepna w 6 kolorach umozliwiajacych identyfikacje na
oddziatach.
Pionowy uchwyt na butle z tlenem. Ustawiony trwale w jednej TAK TAK, Pionowy uchwyt na butle z tlenem. Ustawiony trwale w
33. | pozycji, co minimalizuje konieczno$¢ schylania si¢ i podnoszenia jednej pozycji, co minimalizuje konieczno$¢ schylania si¢ i
cigzkiej butli. podnoszenia ciezkiej butli.
2 niezalezne podpérki pod tydki sktadane pod siedzisko, TAK TAK, 2 niezalezne podpodrki pod tydki sktadane pod siedzisko,
34. | samoblokujace si¢, zwalniane dZzwigniami r¢cznymi oznaczonymi samoblokujace si¢, zwalniane dZwigniami recznymi oznaczonymi
odrgbnym si¢ kolorem, montowane na state. odrgbnym si¢ kolorem, montowane na state.
35. | Certyfikaty, Deklaracja zgodnosci, Dopuszczenie do obrotu TAK TAK, Certyfikaty, Deklaracja zgodnosci, Dopuszczenie do obrotu
36. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK TAK, Gwarancja 24 miesigce
4. Lozko bariatryczne
. Parametry . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢ Shandong Ping An Yongtai Co., LTD
2 Model Poda¢ FA-5
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podac Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany, nie powystawowy) nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4. Bariatryczne 16zko szpitalne regulowane elektrycznie TAK Tak, Bariatryczne t6Zko szpitalne regulowane elektrycznie
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5. Dhugo$¢ catkowita t6zka 2200 mm (+ 10 mm) TAK Tak, Dhugos¢ catkowita t6zka 2200 mm
6. Szeroko$¢ catkowita t6zka 960 mm (£ 10 mm) TAK Tak, Szeroko$¢ catkowita t6zka 960 mm
7. | Dlugo$é leza 2000 mm (+ 10 mm) TAK Tak, Dtugo$é leza 2000 mm
8. Szeroko$¢ leza 820 mm (£ 10 mm) TAK Tak, Szeroko$¢ leza 820 mm
9 Dopuszczalne obcigzenie robocze (pacjent + wyposazenie) min. TAK Tak, Dopuszczalne obcigzenie robocze (pacjent + wyposazenie)
' 350 kg 350 kg
Funkcje tozka regulowane za pomocg sitownikow elektrycznych: TAK Tak, Funkcje 16zka regulowane za pomocg sitownikéow
. . elektrycznych:
e zmiana wysokosci leza : L
) . . e zmiana wysokosci leza
10. e regulacja kata uniesienia segmentu plecow ) . .
. ... o regulacja kata uniesienia segmentu plecow
e regulacja kata uniesienia segmentu ud . S
) e regulacja kata uniesienia segmentu ud
e przechyly wzdluzne .
przechyty wzdhluzne
Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych TAK Tak, Konstrukcja 16zka wykonana z profili stalowych pokrytych
11. | lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcje. Podstawa t6zka lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcje. Podstawa t6zka
niezabudowana, bez wiszacych kabli. niezabudowana, bez wiszacych kabli.
12 Czterosegmentowe leze wypelnione stalowymi panelami z TAK Tak, Czterosegmentowe leze wypetnione stalowymi panelami z
" | otworami wentylacyjnymi otworami wentylacyjnymi
13. | Zakres wysoko$ci min. 420 mm — 620 mm TAK Tak, Zakres wysokos$ci min. 420 mm — 620 mm
14 Sterowanie 16zka za pomocg wodoodpornego pilota TAK Tak, Sterowanie t6zka za pomocg wodoodpornego pilota
" | przewodowego przewodowego
15. | Lézko wyposazone w centralny hamulec TAK Tak, L6zko wyposazone w centralny hamulec
16. | Podwojne kota z centralng blokada TAK Tak, Podwojne kota z centralng blokada
17 Mozliwos¢ instalacji lampki nocnej w tulejach umiejscowionych TAK Tak, Mozliwo$é instalacji lampki nocnej w tulejach
" | wrogu tézka umiejscowionych w rogu 16zka
13 Materac piankowy, szpitalny, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, TAK Tak, Materac piankowy, szpitalny, w pokrowcu
" | zmywalnym paroprzepuszczalnym, zmywalnym
19. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK Tak, Gwarancja min. 24 miesigce
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Subfundusz modermizacii podmiotow

5. Macerator

Departament Oceny Inwestycji

27 ¢ Ministerstwo

Zdrowia

Lp. Opis/ Parametr wymagany a;ﬁ:;e;;)e’ Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢ THE HAIGH ENGINEERING COMPANY LTD.
Model Poda¢ MACERATOR SOLO
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad Rok produkcji 2023/2024 (produkt fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany, nie powystawowy) nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego uzytku TAK, Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego
4. naczyn wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy TAK uzytku naczyn wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy
papierowej — kaczek, basenow itp. papierowej — kaczek, basenow itp.
5. Wydajno$¢ do 2 naczyn na 1 cykl TAK TAK, Wydajnos¢ do 2 naczyn na 1 cykl
6. Czas cyklu maceracji < | minuta TAK TAK, Czas cyklu maceracji < 1 minuta
7. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz TAK TAK, Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
8. Moc silnika max. 400W, moc pompy wody max. 125 W TAK TAK, Moc silnika 400W, moc pompy wody 125 W
9. Zuzycie energii max. 0,01 kWh/cykl TAK TAK, Zuzycie energii 0,01 kWh/cykl
10. | Ochrona przed przecigzeniem TAK TAK, Ochrona przed przecigzeniem
11. | Odptyw kanalizacyjny 50 mm TAK TAK, Odptyw kanalizacyjny 50 mm
12. | Doprowadzenie wody zimnej %" TAK TAK, Doprowadzenie wody zimnej %"
13. | Zuzycie wody na cykl max. 111 TAK TAK, Zuzycie wody na cykl 10 1
14. | Wymagane natgzenie przeptywu wody min. 4 1/min TAK TAK, Wymagane natezenie przeptywu wody min. 4 1/min
Wymiary urzadzenia w mm (szeroko$¢ x wysoko$¢ x glebokos¢): TAK TAK, Wymiary urzadzenia w mm (szeroko$¢ x wysoko$¢ x
15. | 360 mm x 977 mm (1253 mm otwarta pokrywa) x 445 mm glebokos¢): 360 mm x 977 mm (1253 mm otwarta pokrywa) x
(tolerancja £ 10 mm) 445 mm)
16. | Zajmowana powierzchnia podstawy max. 0,16 m? TAK TAK, Zajmowana powierzchnia podstawy 0,16 m?
17. | Wysoko$¢ zatadunku max. 90 cm TAK TAK, Wysoko$¢ zatadunku 87 cm
13 Waga urzadzenia: bez tadunku i z pustym zbiornikiem wody max. TAK TAK, Waga urzadzenia: bez tadunku i z pustym zbiornikiem
" | 52kg wody 50 kg
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19 Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i gorng TAK TAK, Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i
" | pokrywa wykonang z wysokiej jakosci tworzywa gbrng pokrywa wykonang z wysokiej jako$ci tworzywa
Antybakteryjna powloka z technologia srebra Biomaster TAK TAK, Antybakteryjna powtoka z technologia srebra Biomaster
20 (przetestowana pod katem ISO 22196: 2011) uniemozliwiajaca (przetestowana pod katem ISO 22196: 2011) uniemozliwiajaca
" | namnazanie si¢ bakterii na pokrywie urzadzenia - dozywotnia namnazanie si¢ bakterii na pokrywie urzadzenia - dozywotnia
ochrona przed rozwojem bakterii ochrona przed rozwojem bakterii
Goérna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniajagcym TAK TAK, Goérna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniajacym
21. | komor¢ a takze umozliwiajacym automatyczne otwieranie bez komore¢ a takze umozliwiajagcym automatyczne otwieranie bez
uzycia dtoni uzycia dtoni
Cata gorna obudowa i pokrywa z wyjatkiem uchwytu lokciowego TAK TAK, Cata gorna obudowa i1 pokrywa z wyjatkiem uchwytu
2 stanowigca monolit wykonany z jednego odlewu, bez zaglebien i lokciowego stanowigca monolit wykonany z jednego odlewu, bez
" | przewezen w ktoérych mogtyby gromadzi€ si¢ zanieczyszczenia zaglebien i przewegzen w ktorych moglyby gromadzi€ si¢
zanieczyszczenia
Urzadzenie wyposazone w uszczelk¢ zamontowang na pokrywie TAK TAK, Urzadzenie wyposazone w uszczelke zamontowang na
23. | zapewniajacg szczelno$¢ oraz czystos¢ komory podczas pracy pokrywie zapewniajaca szczelno$¢ oraz czystos¢ komory podczas
pracy
24 Bezawaryjne, reczne zamykanie pokrywy, bez uzycia TAK TAK, Bezawaryjne, r¢czne zamykanie pokrywy, bez uzycia
" | elektronicznych sitownikéw i czujnikdw podczerwieni elektronicznych sitownikéw i czujnikéw podczerwieni
Funkcja ,,auto-start” — automatyczne uruchamianie urzadzenia po TAK TAK, Funkcja ,,auto-start” — automatyczne uruchamianie
25. 7 : .
zamknieciu pokrywy urzadzenia po zamknieciu pokrywy
26. | Mechanizm ryglujacy z funkcja dociggu pokrywy TAK TAK, Mechanizm ryglujacy z funkcja dociggu pokrywy
Sterowanie mikroprocesorowe - Panel sterujacy wyposazony w TAK TAK, Sterowanie mikroprocesorowe - Panel sterujacy
27. | kolorowe diody LED oraz podswietlone kolorowe ikon graficzne wyposazony w kolorowe diody LED oraz pod$wietlone kolorowe
informujace o fazie cyklu, ewentualnych usterkach ikon graficzne informujace o fazie cyklu, ewentualnych usterkach
Zabezpieczenie przed uruchomieniem urzadzenia w przypadku: TAK TAK, Zabezpieczenie przed uruchomieniem urzadzenia w
e otwarcia pokrywy przypadku:
28. e niskiego poziomu wody e otwarcia pokrywy
e zablokowania odptywu e niskiego poziomu wody
usterki mechanicznej e zablokowania odptywu
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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usterki mechanicznej
29 Mozliwo$¢ resetowania urzadzenia bezposrednio z panelu TAK TAK, Mozliwo$¢ resetowania urzadzenia bezposrednio z panelu
" | sterowania umiejscowionego na goérnej pokrywie sterowania umiejscowionego na gornej pokrywie
30. | Dozownik plynu antybakteryjno — dezodoryzujacego TAK TAK, Dozownik plynu antybakteryjno — dezodoryzujacego
31. | Zuzycie $rodka max. 1 ml/cykl TAK TAK, Zuzycie $rodka 0,7 ml/cykl
3 Komora oraz glowice tnagce wykonane z wysokiej jako$ci stali TAK TAK, Komora oraz glowice tnagce wykonane z wysokiej jakosci
" | nierdzewnej stali nierdzewnej
Wszystkie elementy tngce umiejscowione w gltéwnej (gornej) TAK TAK, Wszystkie elementy tnagce umiejscowione w gléwne;j
czesci komory z bezposrednim dostgpem do wszystkich elementéw (gornej) czesci komory z bezposrednim dostgpem do wszystkich
33 tngcych po otwarciu pokrywy, brak konieczno$ci demontazu bebna elementow tngcych po otwarciu pokrywy, brak koniecznosci
" | w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji demontazu begbna w celu ich sprawdzenia 1 wyczyszczenia w
nieodpowiednich materialow (np. Scierki wielorazowe, lignina itp.) przypadku maceracji nieodpowiednich materiatéw (np. $cierki
wielorazowe, lignina itp.)
Maceracja przy uzyciu dwoch wieloptaszczyznowych modutow TAK TAK, Maceracja przy uzyciu dwoch wieloptaszczyznowych
34 tngco rozrywajacych o réznej geometrii i dtugosci min. 9 cm, z moduldéw tngco rozrywajacych o roznej geometrii i dtugo$ci min.
" | trzema elementami tngcymi na roéznych wysoko$ciach i komora 9 cm, z trzema elementami tngcymi na réznych wysokos$ciach i
zagarniajaca komorg zagarniajaca
35. | Dodatkowy ndz tnacy na bocznej $cianie komory TAK TAK, Dodatkowy néz tnacy na bocznej §cianie komory
Komora maceratora wyposazona w niewielkie otwory o $rednicy TAK TAK, Komora maceratora wyposazona w niewielkie otwory o
36 max. 10mm uniemozliwiajace przedostanie si¢ niepozadanego srednicy max. 10mm uniemozliwiajace przedostanie si¢
" | przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodujac zapchanie niepozadanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodujac
zapchanie
Minimum 8 otworéow odptywowych dla réwnomiernego oraz TAK TAK, 8 otwordéw odptywowych dla réwnomiernego oraz
37. | powolnego odprowadzania $cieku zlokalizowanych na S$cianie powolnego odprowadzania $cieku zlokalizowanych na $cianie
bebna oraz talerzu obrotowym bebna oraz talerzu obrotowym
Slimakowe oraz bezkolizyjne odprowadzenie zmacerowanego TAK TAK, Slimakowe oraz bezkolizyjne odprowadzenie
33 sciecku do syfonu w celu powolnego 1 roéwnomiernego zmacerowanego $cieku do syfonu w celu powolnego i
" | odprowadzania $cieku dla zachowania najlepszej droznosci réwnomiernego odprowadzania $cieku dla zachowania najlepsze;j
odplywu drozno$ci odplywu
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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39 Mozliwo§¢ wymiany pojedynczego noza/modutu w przypadku TAK TAK, Mozliwo$¢ wymiany pojedynczego noza/modutu w
" | uszkodzenia bez koniczno$ci wymiany catego talerza przypadku uszkodzenia bez koniczno$ci wymiany calego talerza
Mozliwo$¢ szybkiego demontazu talerza tnacego. Dostep do $rub TAK TAK, Mozliwos¢ szybkiego demontazu talerza tnacego. Dostep
40. | mocujacych talerz bezposrednio z gtdéwnej komory maceracji do $rub mocujacych talerz bezposrednio z gtownej komory
maceracji
Uszczelka pod cata powierzchnia podstawy zapobiegajaca TAK TAK, Uszczelka pod cata powierzchnig podstawy zapobiegajaca
41. | przedostawaniu si¢ zanieczyszczen i wilgoci oraz zwigkszajaca przedostawaniu si¢ zanieczyszczen i wilgoci oraz zwigkszajaca
amortyzacje, wyciszenie amortyzacje, wyciszenie
42 Na wyposazeniu kosz umozliwiajacy zawieszenie kanistra w TAK TAK, Na wyposazeniu kosz umozliwiajacy zawieszenie kanistra
" | dowolnym miejscu na $cianie w dowolnym miejscu na $cianie
43 Aktualny dokument dopuszczajacy do obrotu - nalezy dotaczy¢ do TAK TAK, Aktualny dokument dopuszczajacy do obrotu - nalezy
| oferty dotaczy¢ do oferty
44. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK TAK, Instrukcja obstugi w jezyku polskim
45. | Autoryzowany serwis na terenie Polski TAK TAK, Autoryzowany serwis na terenie Polski
46. | Mozliwo$¢ stosowania naczyn réznych producentow TAK TAK, Mozliwo$¢ stosowania naczyn réznych producentow
47. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK TAK, Gwarancja 24 miesigce

6. Kardiomonitor modulowy

Lp. Opis/ Parametr wymagany fv“;'ﬁ;lg(:;}e’ Parametry oceniane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1. | Producent Poda¢ Comen Shenzhen
2. | Model Poda¢ K18 Pro
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad Rok produkcji 2023 (produkt fabrycznie nowy,
" | nierekondycjonowany, nie powystawowy) nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
4. | Kardiomonitor pacjenta o budowie modutowe;. TAK, Kardiomonitor pacjenta o budowie
Poszczegdlne moduty pomiarowe przenoszone mi¢dzy TAK modutowej. Poszczegdlne moduty pomiarowe
monitorami bez udzialu serwisu
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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przenoszone mi¢dzy monitorami bez udziatu
serwisu

Zasilanie sieciowe 100 — 240 V / 50 Hz. Wewng¢trzny TAK, Zasilanie sieciowe 100 —240 V / 50 Hz.
akumulator, wymienialny przez uzytkownika, Wewngetrzny akumulator, wymienialny przez

5. . . . . TAK . . . .
pozwalajacy na min. 120 minut pracy w konfiguracji uzytkownika, pozwalajacy na 120 minut pracy w
EKG, NIBP, SpO2. konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.

6. | Monitor wyposazony w uchwyt do przenoszenia. TAK TAK, Monitor wyposazony w uchwyt do
Waga kardiomonitora max. 7,5 kg przenoszenia. Waga kardiomonitora 7,4 kg
Kolorowy pojedynczy, pojemnosciowy ekran TAK, Kolorowy pojedynczy, pojemnosciowy
dotykowy z funkcja obstugi gestow w postaci ekran dotykowy z funkcja obstugi gestow w
ptaskiego panelu LCD TFT o przekatnej minimum postaci plaskiego panelu LCD TFT o przekatne;j
18,5", rozdzielczosci co najmniej 1920 x 1080 pikseli. 18,5", rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli. 12

7. | Min. 12 krzywych dynamicznych wys$wietlanych TAK krzywych dynamicznych wys$wietlanych
jednoczes$nie na ekranie. Miejsca na moduty jednoczes$nie na ekranie. Miejsca na moduty
pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. Obstuga pomiarowe w jednej obudowie z ekranem.
kardiomonitora jedynie za pomocg ekranu Obstuga kardiomonitora jedynie za pomoca
dotykowego. Menu w jezyku polskim ekranu dotykowego. Menu w jezyku polskim

8. | Funkcja automatycznego dostosowania jasno$ci ekranu TAK TAK, Funkcja automatycznego dostosowania
do nat¢zenia §wiatla otoczenia jasno$ci ekranu do natezenia §wiatla otoczenia

9. | Modut transportowy (monitor) z ekranem LCD o TAK TAK, Modut transportowy (monitor) z ekranem
przekatnej min. 5,5” oraz wysokiej rozdzielczo$ci min. LCD o przekatnej 5,5 oraz wysokiej
1280x768 1 wadze z akumulatorem ponizej 1kg. rozdzielczo$ci 1280x768 1 wadze z akumulatorem
Realizowane pomiary to min. EKG, NIBP, SPO2, 2 X ponizej lkg. Realizowane pomiary to EKG, NIBP,
Temp, IBP. Konstrukcja monitora nie zawierajaca SPO2, 2 X Temp, IBP. Konstrukcja monitora nie
jakichkolwiek wiatrakow. Chtodzenie konwekcyjne. zawiera jakichkolwiek wiatrakow. Chlodzenie
Konstrukcja musi zapewnia¢ spetnianie norm wg. ISO konwekcyjne. Konstrukcja zapewnia spetnianie
80601-2-61 dla placowek ochrony zdrowia min. w norm wg. ISO 80601-2-61 dla placéwek ochrony
zakresie: zdrowia w zakresie:
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7 " Zdrowia

- odporno$¢ na wibracje oraz wstrzasy mechaniczne,
upadki, uderzenia oraz przyspieszenia wg norm
EN60068-2-332(odpornos¢ na upadek z min.1,2m)
-Stopien ochrony P44

Zasilanie — sieciowe 100-240 V 50/60Hz

Wiasne zasilanie — akumulator litowo-jonowy o min.
pojemnos$ci 3350mAh. Czas pracy min 10 godzin
(monitorowanie EKG 3/5 odprowadzen, oddechu,
SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ladowanie baterii
do 90% w czasie do 3 godzin.

Wyswietlanie informacji w % o stanie pojemnosci
akumulatora, jego napig¢ciu oraz temperaturze.

- odporno$¢ na wibracje oraz wstrzasy
mechaniczne, upadki, uderzenia oraz
przyspieszenia wg norm
EN60068-2-332(odpornos¢ na upadek z 1,2m)
-Stopien ochrony P44

Zasilanie — sieciowe 100-240 V 50/60Hz

Wiasne zasilanie — akumulator litowo-jonowy o
pojemnos$ci 3350mAh. Czas pracy 10 godzin
(monitorowanie EKG 3/5 odprowadzen, oddechu,
SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ladowanie
baterii do 90% w czasie do 3 godzin.
Wyswietlanie informacji w % o stanie pojemnosci
akumulatora, jego napieciu oraz temperaturze.

nr DOI/FM/SMPL/135/MDSOR/2023/2177/259

Dostepny tryb wyswietlania to min: TAK TAK, Dostepny tryb wyswietlania to:
- ekran duzych znakéw z mozliwoscia konfiguracji - ekran duzych znakéw z mozliwoscia
wys$wietlania poszczegdlnych parametrow wraz z konfiguracji wy$wietlania poszczegdlnych
min.2 timerami pozwalajacymi na liczenie lub parametroOw wraz z 2 timerami pozwalajacymi na
odmierzanie czasu liczenie lub odmierzanie czasu
- ekran EKG w uktadzie kaskady - ekran EKG w uktadzie kaskady
- tryb czuwania - tryb czuwania
10. | - tryb nocny — z automatycznym obnizeniem poziomu - tryb nocny — z automatycznym obnizeniem

glo$nosci alarmow/tonu HR oraz poziomu jasnosci poziomu glo$nosci alarméw/tonu HR oraz
ekranu oraz glo$nosci przyciskéw (konfigurowalny poziomu jasno$ci ekranu oraz glo$nosci
przez Uzytkownika) przyciskow (konfigurowalny przez Uzytkownika)
-Tryb prywatny -Tryb prywatny
-Tryb zewnetrzny (wlaczany rgcznie lub -Tryb zewnetrzny (wlaczany rgcznie lub
automatycznie, gdy natezenie §wiatta otoczenia automatycznie, gdy natezenie §wiatta otoczenia
przekroczy wartos¢ progowa) przekroczy wartos¢ progowa)

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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11. | Pamig¢ trendow tabelarycznych oraz graficznych dla TAK TAK, Pamig¢¢ trendow tabelarycznych oraz
wszystkich mierzonych parametréw min. 160 godzin. graficznych dla wszystkich mierzonych
Pami¢¢ min. 7 krzywych ,,full disclosure” z okresu parametrow 160 godzin. Pamig¢ 7 krzywych ,,.full
min. 40 godz. disclosure” z okresu 48 godz.
Monitor wyposazony w funkcje recznego zaznaczania TAK TAK, Monitor wyposazony w funkcje recznego
zdarzen wraz z pamie¢cig wszystkich krzywych z zaznaczania zdarzen wraz z pamigcig wszystkich
12 okresu zapisanego zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.
" | wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min. 16 Mozliwo$¢ prezentacji wybranych 3 krzywych z
sekund. Mozliwo$¢ dodawania wtasnych notatek ostatnich 16 sekund. Mozliwo$¢ dodawania
wlasnych notatek
13. | Mozliwo$¢ zdefiniowania min. 20 indywidualnych TAK TAK, Mozliwos¢ zdefiniowania 125
profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawieraja indywidualnych profili konfiguracji
min. ustawienia dotyczace: gtosnosci, alarmow, kardiomonitora (profile zawierajg ustawienia
drukowania, parametréw pomiarowych, uktadow — 90 profili - 0 okt dotyczace: gltosnosci, alarmow, drukowania,
wys$wietlania danych oraz trendéw). Profile =20 pr fili - 1 (? k ¢ parametrow pomiarowych, ukladéw wyswietlania
odpowiadajace najczgstszym zastosowaniom pro Xt danych oraz trendéw). Profile odpowiadajace
kardiomonitora np. na sal¢ operacyjng badz oddziat najczestszym zastosowaniom kardiomonitora np.
intensywnej opieki medyczne;j na sal¢ operacyjng badz oddzial intensywne;j
opieki medycznej
14. | Alarmy — co najmniej 2 stopniowy system alarmow — TAK TAK, Alarmy — 2 stopniowy system alarmoéw —
alarmy dzwigkowe i wizualne wszystkich alarmy dzwigkowe i wizualne wszystkich
monitorowanych parametréw z mozliwoscia monitorowanych parametréw z mozliwoscia
wyciszenia i zmian granic alarmowych dla kazdego wyciszenia i zmian granic alarmowych dla
parametru, dostepne w jednym wspolnym menu. Progi kazdego parametru, dostepne w jednym wspolnym
alarmowe ustawiane r¢cznie oraz automatycznie menu. Progi alarmowe ustawiane r¢cznie oraz
wzgledem aktualnego stanu pacjenta. automatycznie wzgledem aktualnego stanu
pacjenta.
Zadanie inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu = Ratunkowego Kutnowskim  Szpitalu  Samorzgdowym. UMOWA
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Mozliwo$¢ wilaczenia oraz wylaczenia ustawienia TAK TAK, Mozliwo$¢ wlaczenia oraz wytaczenia
przypomnienia o alarmie z mozliwoscig regulacji ustawienia przypomnienia o alarmie z
interwalu w zakresie min. 1 - 10 minut. mozliwos$cig regulacji interwatu w zakresie 1 - 10
Mozliwo$¢ wiaczenia oraz wylaczenia funkcji minut.
15 zwigkszenia glo$nosci alarmu w przypadku braku jego Mozliwo$¢ wiaczenia oraz wylaczenia funkcji

" | zatwierdzenia w zakresie min. 2 poziomow. zwigkszenia glo$nosci alarmu w przypadku braku
Dodatkowa funkcja opdznienia czasu zwigkszenia jego zatwierdzenia w zakresie 2 poziomow.
glo$nosci alarmow regulowana w zakresie min. 10 - 30 Dodatkowa funkcja opdznienia czasu zwigkszenia
sekund glo$nosci alarmow regulowana w zakresie 10 - 30

sekund

16. | Regulacja czasu pauzy alarméw w zakresie min. 1 - 15 TAK TAK, Regulacja czasu pauzy alarméw w zakresie
minut, min. 6 poziomow oraz wylaczenia na stale 1 - 15 minut, 6 pozioméw oraz wytaczenia na
(opcja zabezpieczona hastem). Kardiomonitor stale (opcja zabezpieczona hastem).
wyposazony w przycisk do wyciszania biezacego Kardiomonitor wyposazony w przycisk do
alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmow na wyciszania biezgcego alarmu oraz pauzowania
zaprogramowany czas lub na stale wszystkich alarméw na zaprogramowany czas lub

na state
Mozliwo$¢ wylaczenia wszystkich alarmow TAK TAK, Mozliwo$¢ wylaczenia wszystkich alarméw
bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie
kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem

17. | uzytkownika przed aktywacja funkcji (dostepnosé przez uzytkownika przed aktywacja funkcji
funkcji konfigurowania przez administratora / (dostepnos¢ funkcji konfigurowania przez
uzytkownika - zabezpieczona hastem) administratora / uzytkownika - zabezpieczona

hastem)

18. | Pami¢¢ min. 2000 zdarzen alarmowych wraz z TAK TAK, Pamig¢¢ 2000 zdarzen alarmowych wraz z
wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z
momentu zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych momentu zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji
min. 3 krzywych. wybranych 3 krzywych.

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego Ratunkowego Kutnowskim  Szpitalu  Samorzgdowym. UMOWA
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19. | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z mozliwoscia TAK TAK, Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z
wyboru obligatoryjnych pét z wykorzystaniem mozliwo$cig wyboru obligatoryjnych podl z
przynajmniej danych dotyczacych numeru pacjenta wykorzystaniem przynajmniej danych
MRN, imienia, nazwiska, wieku, ptci, wzrostu, wagi. dotyczacych numeru pacjenta MRN, imienia,
Mozliwo$¢ dodania i edycji wlasnych nazw pol. nazwiska, wieku, plci, wzrostu, wagi. Mozliwos$¢
Mozliwo$¢ wprowadzania danych pacjenta przy uzyciu dodania i edycji wlasnych nazw pdl. Mozliwosé
opcjonalnego czytnika kodow kreskowych. wprowadzania danych pacjenta przy uzyciu

opcjonalnego czytnika kodéw kreskowych.

20. | Monitor wyposazony w funkcje wprowadzania danych TAK TAK, Monitor wyposazony w funkcje
1 obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS. wprowadzania danych i obliczania punktacji

wczesnego ostrzegania EWS.
Funkcja oceny stanu §wiadomosci wg. skali Glasgow TAK TAK, Funkcja oceny stanu §wiadomosci wg. skali

21. | (GCS) — wprowadzanie danych, wyswietlanie Glasgow (GCS) — wprowadzanie danych,
punktacji lacznej wys$wietlanie punktacji tacznej

22. | Funkcja podsumowania 24-godzinnego EKG TAK TAK, Funkcja podsumowania 24-godzinnego
zawierajgca min.: statystyki HR; Statystyki arytmii; EKG zawierajaca : statystyki HR; Statystyki
Statystyka pomiaréw QT/QTc; arytmii; Statystyka pomiarow QT/QTc;
Statystyka maksymalnych i minimalnych warto$ci ST Statystyka maksymalnych i minimalnych warto$ci
dla kazdego odprowadzenia; Statystyki rozrusznika; ST dla kazdego odprowadzenia; Statystyki
Typowe przebiegi EKG. rozrusznika;

Typowe przebiegi EKG.

23. | Mozliwos¢ rozbudowy kardiomonitora o funkcje TAK TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy kardiomonitora o
oceny stanu §wiadomos$ci wg. skali Glasgow (GCS) — funkcje oceny stanu $wiadomosci wg. skali
wprowadzanie danych, wyswietlanie punktacji taczne;j Glasgow (GCS) — wprowadzanie danych,

wys$wietlanie punktacji taczne;j

24. | Mozliwos¢ rozbudowy kardiomonitora o funkcje TAK TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy kardiomonitora o
podsumowania 24-godzinnego EKG zawierajaca min.: funkcje podsumowania 24-godzinnego EKG
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statystyki HR; Statystyki arytmii; Statystyka pomiaré zawierajaca : statystyki HR; Statystyki arytmii;
w QT/QTc; Statystyka pomiarow QT/QTc;
Statystyka maksymalnych i minimalnych warto$ci ST Statystyka maksymalnych i minimalnych warto$ci
dla kazdego odprowadzenia; ST dla kazdego odprowadzenia;
Statystyki rozrusznika; Statystyki rozrusznika;
Typowe przebiegi EKG. Typowe przebiegi EKG.

25. | Mozliwo$¢ eksportowania / importowania ustawien TAK TAK, Mozliwo$¢ eksportowania / importowania

konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. ustawien konfiguracji kardiomonitora na dysku
USB.

26. | Mozliwos¢ pracy w systemie centralnego monitoringu TAK TAK, Mozliwo$¢ pracy w systemie centralnego
komunikacja LAN i WLAN. monitoringu komunikacja LAN i WLAN.
Mozliwo$¢ synchronizacji (integracji) danych TAK TAK, Mozliwo$¢ synchronizacji (integracji)

27. | pacjentdw ze szpitalnym systemem HIS przy uzyciu danych pacjentow ze szpitalnym systemem HIS
potaczenia LAN i WLAN. przy uzyciu potaczenia LAN i WLAN.

28. | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub 12 TAK TAK, EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy
odprowadzen wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar 3/5/6 lub 12 odprowadzen wraz z wykrywaniem
HR w zakresie min. 15 — 350 /min. Wykrywanie arytmii. Pomiar HR w zakresie 15 — 350 /min.
impulséw stymulatora serca z mozliwoscig wyboru Wykrywanie impulséw stymulatora serca z
kanatu do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na mozliwo$cig wyboru kanatu do detekcji oraz
krzywej EKG. graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.
Ustawienia kreslenia krzywej EKG TAK TAK, Ustawienia kreslenia krzywej EKG
Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; Wzmocnienie x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5

29 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 c/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 1,0 c/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV;,

" | em/mV; AUTO AUTO
Predkosci kreslenia min. 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 Predkosci kreslenia 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25
mm/s, 50 mm/s mm/s, 50 mm/s
Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalajaca na TAK TAK, Funkcja inteligentnego odprowadzenia

30. | automatyczne przetaczanie na krzywa o dobrej jako$ci pozwalajaca na automatyczne przetaczanie na
sygnatu EKG z przeliczeniem warto$ci HR
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krzywa o dobrej jakosci sygnatu EKG z
przeliczeniem warto$ci HR
Rozpoznawanie min. 25 klas zaburzen rytmu serca z TAK = 25 klas zaburzen - 0 TAK, Rozpoznawanie 27 klas zaburzen rytmu
31 automatycznym podzialem na min. 2 priorytety w pkt. serca z automatycznym podziatem na 2 priorytety
" | zalezno$ci od waznosci alarmu. > 25 klas zaburzen — 10 w zalezno$ci od waznosci alarmu.
pkt
37 Mozliwo$¢ lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO TAK TAK, Mozliwo$¢ lokalizacji punktu ST, punktu J
' oraz ISO
33. | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 TAK TAK, Pomiar odcinka ST w zakresie od -2,5 do +
mV z prezentacja wszystkich odprowadzen 2,5 mV z prezentacja wszystkich odprowadzen
jednoczes$nie z mozliwoscia regulacji granic jednoczes$nie z mozliwoscia regulacji granic
alarmowych. alarmowych.
34. | Prezentacja zmian ST na wykresie kolowym oraz w TAK TAK, Prezentacja zmian ST na wykresie kolowym
postaci referencyjnych odcinkéw nanoszonych na oraz w postaci referencyjnych odcinkéw
siebie nanoszonych na siebie
Pomiar AST Pomiar AST
Analiza QT, AQTC, QTc w formutach Bazetta, TAK TAK, Analiza QT, AQTC, QTc¢ w formutach
35 Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Bazetta, Fridericia, Framinghama lub Hodgesa
" | Funkcja pelnej analizy odcinka QT z mozliwo$cia Funkcja pelnej analizy odcinka QT z mozliwoscia
ustawienia linii bazowej ustawienia linii bazowej
36. | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny czgstosci TAK TAK, Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny
oddechu w zakresie min. 0 - 200 odd. / min. czestosci oddechu w zakresie 0 - 200 odd. / min.
Mozliwo$¢ rgcznego ustawiania progu detekcji TAK TAK, Mozliwo$¢ recznego ustawiania progu
37. , . .
oddechow. detekcji oddechow.
Ustawienia kre$lenia krzywej respiracji TAK TAK, Ustawienia kreslenia krzywej respiracji
Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV Wzmocnienie x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0
38. | 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV
Predkosci kreslenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, Predkosci kreslenia 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s,
12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 25mm/s, 50mm/s
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39. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10 - 60 TAK TAK, Alarmy bezdechu regulowany w zakresie 10
sekund - 60 sekund
40. | Tryb intubacji dostepy przy pomiarach z EKG oraz TAK TAK, Tryb intubacji dostepy przy pomiarach z
EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1 - 5 minut EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie 1 - 5
minut
41. | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0 — 100 %. Pomiar TAK TAK, Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0 —
tetna w zakresie min. 20 — 300 /min. 100 %. Pomiar tetna w zakresie 20 — 300 /min.
Pomiar w technologii redukujacej artefakty ruchowe;. Pomiar w technologii redukujacej artefakty
Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar w technologii ruchowej. Mozliwos$¢ rozbudowy o pomiar w
Nellcor, Masimo, Masimo Rainbow technologii Nellcor, Masimo, Masimo Rainbow
42. | Funkcja opdznienia alarmow SpO2 (w tym desaturacji) TAK TAK, Funkcja op6znienia alarméw SpO2 (w tym
konfigurowana przez Uzytkownika — do min. 8 desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika —
sekund. do 8 sekund.
Wyswietlane warto$ci cyfrowej saturacji i t¢tna, TAK TAK, Wyswietlane warto$ci cyfrowej saturacji i
43 krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu tetna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu
" | pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartosci odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem
SpO2. /wzrostem warto$ci SpO2.
44. | Mozliwos¢ wyboru trybu pomiaru SpO2 (wysoki, TAK TAK, Mozliwo$¢ wyboru trybu pomiaru SpO2
$redni, niski) (wysoki, $redni, niski)
Wskaznik SIQ identyfikujacy sygnat i informujacy o TAK TAK, Wskaznik SIQ identyfikujacy sygnat
jego jakos$ci podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. 1 informujacy o jego jakosci podczas ruchu lub
45 Wyswietlany na krzywej pletyzmograficznej przy niskiej perfuzji. Wyswietlany na krzywej
© | Wskaznik perfuzji PI wy$wietlany na ekranie pletyzmograficznej
kardiomonitora Wskaznik perfuzji PI wyswietlany na ekranie
kardiomonitora
Niezalezna funkcja pozwalajgca na jednoczesny TAK TAK, Niezalezna funkcja pozwalajaca na
46 pomiar SpO2 1 nieinwazyjnego ciénignia bez . jgdnpczpsny pomiar SpO2 1 nieinwazyjnego
" | wywotania alarmu SpO2 w momencie pompowania ci$nienia bez wywotania alarmu SpO2 w
momencie pompowania mankietu na konczynie,
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mankietu na konczynie, na ktorej zatozony jest czujnik na ktorej zatozony jest czujnik z mozliwoscia
z mozliwoscig programowego wlaczenia i wylaczenia programowego wilaczenia i wylaczenia

47. | Ustawienia kreslenia krzywej SpO2 TAK TAK, Ustawienia kreslenia krzywej SpO2
Predkosci kreslenia min. 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 Predkosci kreslenia 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25
mm/s, 50 mm/s mm/s, 50 mm/s

48. | Niezalezny alarm desaturacji TAK TAK, Niezalezny alarm desaturacji
Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostepna TAK TAK, Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z

49. | statystyka. Regulowany czas w zakresie co najmniej dostepng statystyka. Regulowany czas w zakresie
od 30 minut do 12 godzin. od 30 minut do 12 godzin.

Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP). TAK TAK, Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP).
Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed
wysokim cie$nieniem w mankiecie. zbyt wysokim cie$nieniem w mankiecie.

50 Zakres ci$nienia skurczowego min. 25 - 290 mmHg Zakres ci$nienia skurczowego 25 - 290 mmHg

" | Zakres cis$nienia rozkurczowego min.10 - 250 mmHg. Zakres ci$nienia rozkurczowego 10 - 250 mmHg.
Zakres ci$nienia $redniego min.15 - 260 mmHg Zakres ci$nienia $redniego 15 - 260 mmHg
Zakres pomiaru pulsu min. 30 - 310 bpm. Mozliwo$¢ Zakres pomiaru pulsu 30 - 310 bpm. Mozliwo$¢
konfigurowania wstepnego ci$nienia inflacji. konfigurowania wstepnego ci$nienia inflacji.
Tryby pomiaru NIBP: r¢czny, automatyczny z TAK Interwal 1 — 600 min— 0 | TAK, Tryby pomiaru NIBP: r¢czny,

51 programowalnym interwalem w zakresie co najmniej 1 pkt automatyczny z programowalnym interwalem w

" | - 600 minut, ciagly, godzinowy (pomiar o kazdej Powyzej 1 — 600 min — 10 | zakresie 1 - 720 minut, ciagly, godzinowy (pomiar
pelnej godzinie) oraz sekwencyjny pkt o kazdej petnej godzinie) oraz sekwencyjny
Monitorowanie dynamicznego ci$nienia krwi z TAK TAK, Monitorowanie dynamicznego ci$nienia
ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej krwi z ostatnich 24 godzin. Monitorowanie

52. | wartosci ci$nienia $redniego, Sredniego za dnia, wartos$ci ci$nienia $redniego, $redniego za dnia,
sredniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. sredniego w nocy, maksymalnego oraz

minimalnego.

53. | Mozliwo$¢ zaprogramowania granic alarmowych dla TAK TAK, Mozliwo$¢ zaprogramowania granic
ekstremalnych wynikéw ci$nienia skurczowego, alarmowych dla ekstremalnych wynikow ci$nienia
rozkurczowego oraz §redniego skurczowego, rozkurczowego oraz $redniego
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54. | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwdch kanatow z TAK TAK, Temperatura (TEMP). Pomiar z dwé6ch
prezentacja roznicy temperatur. Mozliwo$¢ kanatow z prezentacja rdznicy temperatur.
systemowej dezaktywacji jednego kanatlu Mozliwo$¢ systemowej dezaktywacji jednego
kanatu
55. | Inwazyjny pomiar ci$nienia IBP. Zakres pomiarowy TAK TAK, Inwazyjny pomiar ci$nienia IBP. Zakres
min. od -50 do +370 mmHg. Doktadno$¢ min. + 2 % pomiarowy od -50 do +370 mmHg. Doktadno$¢ +
lub 1 mmHg. 2 % lub 1 mmHg.
Zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm. Zakres pomiarowy PR 20- 350 bpm.
Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami
ci$nien min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz dla ci$nien ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV
min.4 wlasne zakresy oraz 4 wlasne zakresy
Min. 4 predkosci kreslenia krzywej 4 predkosci kreslenia krzywej
Pomiar warto$ci PPV oraz SPV. Wyswietlanie na Pomiar warto$ci PPV oraz SPV. Wyswietlanie na
ekranie glownym ekranie glownym
Pomiar ci$nienia zaklinowania PAWP Pomiar ci$nienia zaklinowania PAWP
Pomiar CO2 w strumieniu bocznym TAK TAK, Pomiar CO2 w strumieniu bocznym
56 zakres pomiarowy min. 0 - 190 mmHg zakres pomiarowy 0 - 190 mmHg
" | zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd. / min. zakres pomiarowy awRR 0-150 odd. / min.
Mozliwo$¢ recznego ustawienia skali pomiarowej Mozliwo$¢ recznego ustawienia skali pomiarowej
57. | Mozliwo$¢ rozbudowy kardiomonitora o pomiar CO2 TAK TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy kardiomonitora o
w strumieniu gléwnym pomiar CO2 w strumieniu gldéwnym
zakres pomiarowy min.0-190 mmHg zakres pomiarowy 0-190 mmHg
zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd. / min. zakres pomiarowy awRR 0-150 odd. / min.
Min. 5 predkosci kreslenia krzywej 5 predkosci kreslenia krzywej
Mozliwo$¢ recznego ustawienia skali pomiarowej Mozliwo$¢ recznego ustawienia skali pomiarowej
Mozliwo$¢ rozbudowy o kieszen na modutly TAK TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy o kieszen na moduty
58. | (min. 4 miejsca na moduly) umozliwiajaca podtaczenie (4 miejsca na moduty) umozliwiajgca podlaczenie
dodatkowych pomiarow dodatkowych pomiarow
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59. | Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe moduly min. gazy TAK TAK, Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe
anestetyczne z pomiarem tlenu, pomiar BIS, C.O, RM, moduty gazy anestetyczne z pomiarem tlenu,
nieinwazyjne pomiary hemoglobiny w tym min. SpHb, pomiar BIS, C.O, RM, nieinwazyjne pomiary
SpCO, SpOC (dla saturacji Masimo), hemoglobiny w tym min. SpHb, SpCO, SpOC (dla

saturacji Masimo),

60. | Mozliwo$¢ podtaczeniu czujnika O2 w celu TAK TAK, Mozliwo$¢ podtaczeniu czujnika O2 w celu
monitorowania stezenia O2 monitorowania stezenia O2

61. | Automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym TAK TAK, Automatyczna blokada ekranu po
przez uzytkownika czasie zaprogramowanym przez uzytkownika czasie

62. | Mozliwo$¢ podtaczenia klawiatury lub myszki poprzez TAK TAK, Mozliwo$¢ podiaczenia klawiatury lub
port USB myszki poprzez port USB

63. | Mozliwo$¢ podtaczenia drukarki przy pomocy kabla TAK TAK, Mozliwo$¢ podiaczenia drukarki przy
USB oraz wydruk w formacie A4 pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4
- wydruk podczas alarmu - wydruk podczas alarmu
- wydruki danych NIBP, trendow graficznych i - wydruki danych NIBP, trendow graficznych i
tabelarycznych tabelarycznych
- wydruki zdarzen alarmowych oraz historii alarmow - wydruki zdarzen alarmowych oraz historii
Konfigurowana przez Uzytkownika zawarto$§¢ alarméw
wydrukoéw Konfigurowana przez Uzytkownika zawartos§¢
- wybor ilosci drukowanych parametrow wydrukow

- wybor ilo$ci drukowanych parametréw

Akcesoria do kazdego kardiomonitora TAK TAK, Akcesoria do kazdego kardiomonitora
- przew6d EKG wielorazowy, 5-zytowy - przew6d EKG wielorazowy, 5-zytowy
- zestaw 2 mankietow wielorazowych w wybranych - zestaw 2 mankietow wielorazowych w

64 rozmiarach wybranych rozmiarach

" | - przewdd NIBP wielorazowy - przew6d NIBP wielorazowy
- czujnik SpO2 klipsowy dla dorostych - czujnik SpO2 klipsowy dla dorostych
-czujnik temperatury zewngtrznej -czujnik temperatury zewngtrznej
- przew6d IBP — 2 szt. - przew6d IBP — 2 szt.
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- przetwornik IBP — 2 szt. - przetwornik IBP — 2 szt.
- linia pomiarowa, jednorazowa CO2 — 5 szt. - linia pomiarowa, jednorazowa CO2 — 5 szt.

65. | Mozliwo$¢ rozbudowy o podstawa jezdna na min. 5 TAK TAK, Mozliwos¢ rozbudowy o podstawe jezdna
kotach (min. 2 kota z hamulcem), regulowana na 5 kotach (2 kota z hamulcem), regulowana
wysoko$¢, kosz na akcesoria wysoko$¢, kosz na akcesoria

66. | Uchwyt $cienny z koszem na akcesoria TAK TAK, Uchwyt §cienny z koszem na akcesoria

67. Oprogramowanie kardiomonitora w jezyku polskim TAK ggiin?p rogramowanic kardiomonitora w jezyku

68. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK TAK, Gwarancja 24 miesigce

7. Kardiomonitor kompaktowy
. Parametry . . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ podac zakres lub opisa¢
1. | Producent Poda¢ Comen Shenzhen
2. | Model Poda¢ N15
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad TAK, Rok produkcji 2023 (produkt fabrycznie
" | nierekondycjonowany, nie powystawowy) nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
4. | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowej z TAK, Kardiomonitor pacjenta o budowie
modutami zabudowanymi wewnatrz urzadzenia TAK kompaktowej z modutami zabudowanymi
wewnatrz urzadzenia
Zasilanie sieciowe 100 - 240V / 50 Hz. Wewngtrzny TAK, Zasilanie sieciowe 100 - 240V / 50 Hz.
akumulator, wymienialny przez uzytkownika, Wewngetrzny akumulator, wymienialny przez
pozwalajacy na min.4,5 godziny pracy w konfiguracji uzytkownika, pozwalajacy na 4,5 godziny pracy w
5. | EKG, NIBP, Sp0O2.z mozliwo$cig rozbudowy o drugi TAK konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.z mozliwo$cia
akumulator o pojemnosci min. 5000 mAh. rozbudowy o drugi akumulator o pojemnosci 5000
Laczny czas pracy na 2 akumulatorach min 9 godzin. mAh.
Laczny czas pracy na 2 akumulatorach 9 godzin.
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6. | Monitor wyposazony w uchwyt do przenoszenia TAK TAK, Monitor wyposazony w uchwyt do
przenoszenia

Kolorowy pojedynczy, pojemnosciowy ekran TAK, Kolorowy pojedynczy, pojemnosciowy
dotykowy w postaci ptaskiego panelu LCD TFT o ekran dotykowy w postaci ptaskiego panelu LCD

7. | przekatnej minimum 15,5", rozdzielczosci co najmnie;j TAK TFT o przekatnej 15,5", rozdzielczosci 1366x768
1366x768 pikseli. Min. 12 krzywych dynamicznych pikseli. 12 krzywych dynamicznych
wys$wietlanych jednocze$nie na ekranie. wys$wietlanych jednocze$nie na ekranie.

8. | Funkcja automatycznego dostosowania jasnosci ekranu TAK TAK, Funkcja automatycznego dostosowania
do nat¢zenia §wiatla otoczenia jasno$ci ekranu do natezenia $§wiatla otoczenia

9. | Obstuga kardiomonitora jedynie za pomoca ekranu TAK TAK, Obsluga kardiomonitora jedynie za pomoca
dotykowego. Menu w jezyku polskim ekranu dotykowego. Menu w jezyku polskim
Dostegpny tryb wyswietlania to min: TAK TAK, Dostepny tryb wyswietlania to:
- ekran duzych znakéw z mozliwoscia konfiguracji - ekran duzych znakéw z mozliwoscia
wys$wietlania poszczegdlnych parametrow wraz z konfiguracji wy$wietlania poszczegdlnych
min.2 timerami pozwalajagcymi na liczenie lub parametroOw wraz z 2 timerami pozwalajacymi na
odmierzanie czasu liczenie lub odmierzanie czasu

0. |- ekran EKG w ukladzie kaskady - ekran EKG w uktadzie kaskady

" | - tryb gotowosci - tryb gotowosci

- tryb nocny — z automatycznym obnizeniem poziomu - tryb nocny — z automatycznym obnizeniem
glo$nosci alarmow/tonu HR oraz poziomu jasnosci poziomu glo$nosci alarméw/tonu HR oraz
ekranu oraz glo$nosci przyciskéw (konfigurowalny poziomu jasno$ci ekranu oraz glo$nosci
przez Uzytkownika) przyciskow (konfigurowalny przez Uzytkownika)
-Tryb prywatny -Tryb prywatny

11. | Pamig¢ trendow tabelarycznych oraz graficznych dla TAK TAK, Pamig¢¢ trendow tabelarycznych oraz
wszystkich mierzonych parametrow min. 2400 godzin. graficznych dla wszystkich mierzonych
Pamig¢¢ min. 7 krzywych ,,full disclosure” z okresu parametréw 2400 godzin. Pamie¢ 7 krzywych
min. 40 godz. ,full disclosure” z okresu 40 godz.

12 Monitor wyposazony w funkcje recznego zaznaczania TAK TAK, Monitor wyposazony w funkcj¢ recznego

" | zdarzen wraz z pamig¢cig wszystkich krzywych z zaznaczania zdarzeh wraz z pamigcig wszystkich
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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Subfundusz modemizacii podmiotow leczniczych i
okresu zapisanego zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.
wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min. 30 Mozliwo$¢ prezentacji wybranych 3 krzywych z
sekund. Mozliwo$¢ dodawania wtasnych notatek ostatnich 30 sekund. Mozliwo$¢ dodawania
wlasnych notatek
13. | Mozliwo$¢ zdefiniowania min. 20 indywidualnych TAK TAK, Mozliwo$¢ zdefiniowania 20
profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawieraja indywidualnych profili konfiguracji
min. ustawienia dotyczace: gtosnosci, alarmow, kardiomonitora (profile zawierajg ustawienia
drukowania, parametréw pomiarowych, uktadow dotyczace: glosnosci, alarmow, drukowania,
wys$wietlania danych oraz trendéw). Profile parametrow pomiarowych, ukladéw wyswietlania
odpowiadajace najczgstszym zastosowaniom danych oraz trendéw). Profile odpowiadajace
kardiomonitora np. na sal¢ operacyjng badz oddziat najczestszym zastosowaniom kardiomonitora np.
intensywnej opieki medyczne;j na sal¢ operacyjng badz oddzial intensywne;j
opieki medycznej
14. | Alarmy — co najmniej 2 stopniowy system alarmow — TAK TAK, Alarmy — 2 stopniowy system alarmoéw —
alarmy dzwigkowe i wizualne wszystkich alarmy dzwigkowe i wizualne wszystkich
monitorowanych parametréw z mozliwoscia monitorowanych parametréw z mozliwoscia
wyciszenia i zmian granic alarmowych dla kazdego wyciszenia i zmian granic alarmowych dla
parametru, dostepne w jednym wspolnym menu. Progi kazdego parametru, dostepne w jednym wspolnym
alarmowe ustawiane r¢cznie oraz automatycznie menu. Progi alarmowe ustawiane r¢cznie oraz
wzgledem aktualnego stanu pacjenta. automatycznie wzgledem aktualnego stanu
pacjenta.
Mozliwo$¢ wiaczenia oraz wylgczenia ustawienia TAK TAK, Mozliwo$¢ wlaczenia oraz wytaczenia
przypomnienia o alarmie z mozliwoscig regulacji ustawienia przypomnienia o alarmie z
interwalu w zakresie min. 1 - 10 minut. mozliwos$cig regulacji interwatu w zakresie 1 - 10
15. | Mozliwo$¢ wiaczenia oraz wytaczenia funkcji minut.
zwigkszenia glo§nosci alarmu w przypadku braku jego Mozliwo$¢ wiaczenia oraz wytaczenia funkcji
zatwierdzenia w zakresie min.2 poziomow. zwigkszenia glo$nosci alarmu w przypadku braku
jego zatwierdzenia w zakresie 2 poziomow.
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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Subfundusz modemizacii podmiotow leczniczych i
Dodatkowa funkcja opdznienia czasu zwigkszenia Dodatkowa funkcja opdznienia czasu zwigkszenia
glo$nosci alarméw regulowana w zakresie min. 10 - 30 glo$nosci alarméw regulowana w zakresie 10 - 30
sekund sekund

16. | Regulacja czasu pauzy alarméw w zakresie min. 1 - 15 TAK TAK, Regulacja czasu pauzy alarméw w zakresie
minut, min. 6 poziomow oraz wytaczenia na stale. 1 - 15 minut, 6 poziomdw oraz wylaczenia na
Kardiomonitor wyposazony w przycisk do wyciszania stale. Kardiomonitor wyposazony w przycisk do
biezacego alarmu oraz pauzowania wszystkich wyciszania biezgcego alarmu oraz pauzowania
alarmow na zaprogramowany czas lub na state wszystkich alarméw na zaprogramowany czas lub

na state
Mozliwo$¢ wytaczenia wszystkich alarmow TAK TAK, Mozliwos$¢ wytaczenia wszystkich alarmow
bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie
kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem

17. | uzytkownika przed aktywacja funkcji (dostepnosé przez uzytkownika przed aktywacja funkcji
funkcji konfigurowania przez administratora / (dostepnos¢ funkcji konfigurowania przez
Uzytkownika - zabezpieczona hastem) administratora / Uzytkownika - zabezpieczona

hastem)

18. | Pamig¢ min. 2500 zdarzen alarmowych wraz z TAK TAK, Pamig¢¢ 2500 zdarzen alarmowych wraz z
wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z
momentu zdarzenia. Mozliwos$¢ prezentacji wybranych momentu zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji
min. 3 krzywych. wybranych 3 krzywych.

19. | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z mozliwoscia TAK TAK, Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z
wyboru obligatoryjnych pét z wykorzystaniem mozliwo$cig wyboru obligatoryjnych pot z
przynajmniej danych dotyczacych numeru pacjenta wykorzystaniem przynajmniej danych
MRN, imienia, nazwiska, wieku, ptci, wzrostu, wagi. dotyczacych numeru pacjenta MRN, imienia,
Mozliwo$¢ dodania i edycji wtasnych nazw pol. nazwiska, wieku, plci, wzrostu, wagi. Mozliwos$¢
Mozliwo$¢ wprowadzania danych pacjenta przy uzyciu dodania i edycji wlasnych nazw pdl. Mozliwosé
opcjonalnego czytnika kodow kreskowych. wprowadzania danych pacjenta przy uzyciu

opcjonalnego czytnika kodéw kreskowych.
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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20. | Mozliwo$¢ eksportowania / importowania ustawien TAK TAK, Mozliwo$¢ eksportowania / importowania
konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. ustawien konfiguracji kardiomonitora na dysku
USB.
71 Mozliwo$¢ pracy w systemie centralnego monitoringu TAK TAK, Mozliwo$¢ pracy w systemie centralnego
" | komunikacja LAN i WLAN. monitoringu komunikacja LAN i WLAN.

22. | Mozliwos¢ synchronizacji (integracji) danych TAK TAK, Mozliwo$¢ synchronizacji (integracji)
pacjentow ze szpitalnym systemem HIS przy uzyciu danych pacjentow ze szpitalnym systemem HIS
potaczenia LAN i WLAN. przy uzyciu potaczenia LAN i WLAN.

23. | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub 12 TAK TAK, EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy
odprowadzen wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar 3/5/6 lub 12 odprowadzen wraz z wykrywaniem
HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie arytmii. Pomiar HR w zakresie 15-350/min.
impulséw stymulatora serca z mozliwoscig wyboru Wykrywanie impulséw stymulatora serca z
kanatu do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na mozliwo$cig wyboru kanatu do detekcji oraz
krzywej EKG. graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

24. | Ustawienia kreslenia krzywej EKG. TAK TAK, Ustawienia kreslenia krzywej EKG.
Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; Wzmocnienie x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5
cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 c/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 1,0 c/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV;,
cm/mV; AUTO AUTO
Predkosci kreslenia min. 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 Predkosci kreslenia 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25
mm/s, 50 mm/s mm/s, 50 mm/s

25. | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalajaca na TAK TAK, Funkcja inteligentnego odprowadzenia
automatyczne przetaczanie na krzywa o dobrej jakosci pozwalajaca na automatyczne przetgczanie na
sygnatu EKG z przeliczeniem wartosci HR krzywa o dobrej jakosci sygnatu EKG z

przeliczeniem warto$ci HR

26. | Rozpoznawanie min. 27 klas zaburzen rytmu serca z TAK TAK, Rozpoznawanie 27 klas zaburzen rytmu
automatycznym podzialem na min.2 priorytety w serca z automatycznym podziatem na 2 priorytety
zalezno$ci od wazno$ci alarmu. Mozliwo$¢ ustawienia w zalezno$ci od waznosci alarmu. Mozliwo$é
opoznienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla ustawienia opdznienia (w minutach) w
kazdego z priorytetow alarmowaniu o arytmii dla kazdego z priorytetow
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27 Mozliwo$¢ lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO TAK TAK, Mozliwo$¢ lokalizacji punktu ST, punktu J
) oraz ISO
28. | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 TAK TAK, Pomiar odcinka ST w zakresie od -2,5 do +
mV z prezentacja wszystkich odprowadzen 2,5 mV z prezentacja wszystkich odprowadzen
jednoczes$nie z mozliwoscia regulacji granic jednoczes$nie z mozliwoscia regulacji granic
alarmowych. alarmowych.
Prezentacja zmian ST na wykresie kotowym oraz w TAK TAK, Prezentacja zmian ST na wykresie kolowym
29. | postaci referencyjnych odcinkéw nanoszonych na oraz w postaci referencyjnych odcinkéw
siebie nanoszonych na siebie
Analiza QT, AQTC, QTc¢ w formutach Bazetta, TAK TAK, Analiza QT, AQTC, QTc¢ w formutach
30 Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Bazetta, Fridericia, Framinghama lub Hodgesa
" | Funkcja pelnej analizy odcinka QT z mozliwo$cia Funkcja pelnej analizy odcinka QT z mozliwoscia
ustawienia linii bazowe] ustawienia linii bazowej
31 Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny czestosci TAK TAK, Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny
" | oddechu w zakresie min. 0 - 200 odd. / min. czestosci oddechu w zakresie 0 - 200 odd. / min.
Mozliwo$¢ rgcznego ustawiania progu detekcji TAK TAK, Mozliwo$¢ recznego ustawiania progu
32. , . ,
oddechow. detekcji oddechow.
33. | Ustawienia kre$lenia krzywej respiracji TAK TAK, Ustawienia kreslenia krzywej respiracji
Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; Wzmocnienie x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0
1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV
Predkosci kreslenia min. 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12.5 Predkosci kreslenia 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12.5
mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
34. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10 - 60 TAK TAK, Alarmy bezdechu regulowany w zakresie 10
sekund - 60 sekund
Tryb intubacji dostepy przy pomiarach z EKG oraz TAK TAK, Tryb intubacji dostepy przy pomiarach z
35. | EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1 - 5 minut EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie 1 - 5
minut
36. | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0 — 100 %. Pomiar TAK TAK, Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0 —
tetna w zakresie min. 20 - 300/min. 100 %. Pomiar tetna w zakresie 20 - 300/min.
Zadanie inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddzialu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzadowym. UMOWA
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Pomiar w technologii redukujacej artefakty ruchowe;. Pomiar w technologii redukujacej artefakty
Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar w technologii ruchowej. Mozliwos$¢ rozbudowy o pomiar w
Nellcor,Masimo, Masimo Rainbow technologii Nellcor,Masimo, Masimo Rainbow
Funkcja op6znienia alarméw SpO2 (w tym desaturacji) TAK TAK, Funkcja op6znienia alarméw SpO2 (w tym

37. | konfigurowana przez Uzytkownika — do min. 6 desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika —
sekund. do 6 sekund.
Wyswietlane warto$ci cyfrowej saturacji i t¢tna, TAK TAK, Wyswietlane warto$ci cyfrowej saturacji i

33 krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu tetna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu

" | pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartosci odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem

SpO2. /wzrostem warto$ci SpO2.

39. | Mozliwo$¢ wyboru trybu pomiaru SpO2 (wysoki, TAK TAK, Mozliwo$¢ wyboru trybu pomiaru SpO2
$redni, niski) (wysoki, $redni, niski)

40. | Wskaznik SIQ identyfikujacy sygnat i informujacy o TAK TAK, Wskaznik SIQ identyfikujacy sygnat
jego jakos$ci podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. 1 informujacy o jego jakosci podczas ruchu lub
Wyswietlany na krzywej pletyzmograficznej przy niskiej perfuzji. Wyswietlany na krzywej
Wskaznik perfuzji PI wyswietlany na ekranie pletyzmograficznej
kardiomonitora Wskaznik perfuzji PI wyswietlany na ekranie

kardiomonitora

41. | Niezalezna funkcja pozwalajaca na jednoczesny TAK TAK, Niezalezna funkcja pozwalajaca na
pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ci$nienia bez jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego
wywolania alarmu SpO2 w momencie pompowania ci$nienia bez wywotania alarmu SpO2 w
mankietu na konczynie, na ktorej zatozony jest czujnik momencie pompowania mankietu na konczynie,
z mozliwoscig programowego wlaczenia i wylgczenia na ktorej zatozony jest czujnik z mozliwoscia

programowego wilaczenia i wylaczenia

42. | Niezalezny alarm desaturacji TAK TAK, Niezalezny alarm desaturacji
Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostepna TAK TAK, Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z

43. | statystyka. Regulowany czas w zakresie co najmniej dostepng statystyka. Regulowany czas w zakresie
od 30 minut do 12 godzin. od 30 minut do 12 godzin.

Zadanie inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddzialu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzadowym. UMOWA
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44. | Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP). TAK TAK, Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP).
Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed
wysokim cie$nieniem w mankiecie. zbyt wysokim cie$nieniem w mankiecie.
Zakres ci$nienia skurczowego min. 25 - 290 mmHg Zakres ci$nienia skurczowego 25 - 290 mmHg
Zakres ci$nienia rozkurczowego min. 10 - 250 mmHg. Zakres ci$nienia rozkurczowego 10 - 250 mmHg.
Zakres ci$nienia $redniego min. 15 - 260 mmHg Zakres ci$nienia $redniego 15 - 260 mmHg
Zakres pomiaru pulsu min. 30 - 310 bpm. Mozliwo$¢é Zakres pomiaru pulsu 30 - 310 bpm. Mozliwo$¢
konfigurowania wstepnego ci$nienia inflacji. konfigurowania wstepnego ci$nienia inflacji.
Tryby pomiaru NIBP: r¢czny, automatyczny z TAK TAK, Tryby pomiaru NIBP: r¢czny,

45 programowalnym interwatem w zakresie co najmniej automatyczny z programowalnym interwalem w

" | 1-600 minut, ciagly, godzinowy (pomiar o kazdej zakresie 1-720 minut, ciagly, godzinowy (pomiar

pelnej godzinie) oraz sekwencyjny o kazdej petnej godzinie) oraz sekwencyjny
Dostepne wyniki pomiaréw NIBP: min. 1500 TAK Wyniki pomiaréw NIBP | TAK, Dost¢gpne wyniki pomiarow NIBP: 3 500

46. do 1500 — 0 pkt

Powyzej 1500 — 10 pkt

47. | Mozliwo$¢ rozbudowy o monitorowanie TAK TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy o monitorowanie
dynamicznego ci$nienia krwi z ostatnich min. 24 dynamicznego ci$nienia krwi z ostatnich 24
godzin. Monitorowanie co najmniej warto$ci ci$nienia godzin. Monitorowanie warto$ci ci§nienia
sredniego, sredniego za dnia, §redniego w nocy, sredniego, sredniego za dnia, §redniego w nocy,
maksymalnego oraz minimalnego. maksymalnego oraz minimalnego.
Mozliwo$¢ zaprogramowania granic alarmowych dla TAK TAK, Mozliwo$¢ zaprogramowania granic

48. | ekstremalnych wynikéw ci$nienia skurczowego, alarmowych dla ekstremalnych wynikow ci$nienia
rozkurczowego oraz §redniego skurczowego, rozkurczowego oraz $redniego
Temperatura (TEMP). Pomiar z dwoch kanatow z TAK TAK, Temperatura (TEMP). Pomiar z dwé6ch

49 prezentacja roznicy temperatur. Mozliwo$¢ kanatow z prezentacja rdznicy temperatur.

" | systemowej dezaktywacji jednego kanatlu Mozliwo$¢ systemowej dezaktywacji jednego
kanatu

Drukarka termiczna (mozliwo$¢ rozbudowy): TAK TAK, Drukarka termiczna (mozliwo$¢

0.\ mozliwo$¢ zapisu min. 3 krzywych rozbudowy):
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- tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i
zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem
oraz danych archiwalnych (zdarzen alarmowych, listy
pomiaréw NIBP, trendéw, wynikow obliczen
kalkulatora lekéw)

- min. 3 szybkos$ci wydruku min. 12,5 mm/s; 25 mm/s;
50 mm/s

- szerokos$¢ papieru min. 48 mm

- mozliwo$¢ zapisu 3 krzywych

- tryby wydruku: rejestracja w czasie
rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie
wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych
(zdarzen alarmowych, listy pomiaréw NIBP,
trendow, wynikow obliczen kalkulatora lekow)
- 3 szybkos$ci wydruku 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50
mm/s

- szeroko$¢ papieru 48 mm

51 EKG - mozliwos$¢ rozbudowy o monitorowanie EKG z TAK TAK, EKG - moiliwoéé rozbudowy o
" | 12 odprowadzen. monitorowanie EKG z 12 odprowadzen.
12-odprowadzeniowe spoczynkowe EKG wedlug TAK TAK, 12-odprowadzeniowe spoczynkowe EKG
52. | algorytmu Glasgow (mozliwos$¢ rozbudowy) wedtug algorytmu Glasgow (mozliwos¢
rozbudowy)
53. | Inwazyjny pomiar ci$nienia (mozliwo$¢ rozbudowy): TAK TAK, Inwazyjny pomiar ci$nienia (mozliwo$¢
(zawiera kabel gtoéwny oraz kompatybilny przetwornik rozbudowy):
IBP na modut) (zawiera kabel gtéwny oraz kompatybilny
Inwazyjny pomiar ci$nienia IBP. Zakres pomiarowy przetwornik IBP na modut)
min. od -50 do +370 mmHg. Doktadno$¢ min. + 2 % Inwazyjny pomiar ci$nienia IBP. Zakres
lub I mmHg. pomiarowy od -50 do +370 mmHg. Doktadno$¢ +
Zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm. 2 % lub 1 mmHg.
Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla Zakres pomiarowy PR 20- 350 bpm.
ci$nien min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami
min.4 wlasne zakresy dla cisnien ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV
Min. 4 predkosci kreslenia krzywej oraz 4 wlasne zakresy
4 predkosci kreslenia krzywej
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Pomiar warto$ci PPV oraz SPV. Wyswietlanie na Pomiar warto$ci PPV oraz SPV. Wyswietlanie na
ekranie glownym ekranie glownym
Pomiar ci$nienia zaklinowania PAWP Pomiar ci$nienia zaklinowania PAWP
54. | Kapnometria (mozliwos¢ rozbudowy) — pomiar w TAK TAK, Kapnometria (mozliwos¢ rozbudowy) —
strumieniu bocznym lub gtownym (zawiera jedng linig pomiar w strumieniu bocznym lub gtéwnym
pomiarowa lub modut): (zawiera jedng lini¢ pomiarowa lub modut):
- zakres pomiarowy min. 0 - 190 mmHg - zakres pomiarowy 0 - 190 mmHg
- mozliwo$¢ pomiaru u pacjentéw zaintubowanych i - mozliwo$¢ pomiaru u pacjentéw
niezaintubowanych zaintubowanych i niezaintubowanych
- rozdzielczo$¢ max. 1 mmHg. - rozdzielczo$¢ 1 mmHg.
- zakres pomiarowy awRR min. 0 - 190 odd. / min. - zakres pomiarowy awRR 0 - 190 odd. / min.
55. | Rzut metodg termodylucji CO (mozliwo$¢ rozbudowy) TAK TAK, Rzut metoda termodylucji CO (mozliwo$¢
— w zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki: rozbudowy) — w zestawie kabel transmisyjny oraz
- zakres pomiarowy CO min. 0,1 - 20 I/min czujniki:
- rozdzielczo$¢ CO min. 0,1 1/min. - zakres pomiarowy CO 0,1 - 20 I/min
- doktadno$¢ CO min.0,1 I/min. - rozdzielczos¢ CO 0,1 1/min.
- doktadnos$¢ CO 0,1 I/min.
Zestaw aplikacji klinicznych: analiza HRV, EWS, TAK TAK, Zestaw aplikacji klinicznych: analiza HRV,
6. 1 Ges EWS, GCS
57. | Mozliwo$¢ podiaczenia do stanowiska centralnego TAK TAK, Mozliwo$¢ podiaczenia do stanowiska
monitorowania razem z defibrylatorami tego samego centralnego monitorowania razem z
producenta defibrylatorami tego samego producenta
Automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym TAK TAK, Automatyczna blokada ekranu po
58. przez uzytkownika czasie zaprogramowanym przez uzytkownika czasie
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59. | Mozliwo$¢ podiaczenia klawiatury lub myszki TAK TAK, Mozliwo$¢ podlaczenia klawiatury lub
myszki
60. | Mozliwo$¢ podiaczenia drukarki przy pomocy kabla TAK TAK, Mozliwo$¢ podiaczenia drukarki przy
USB oraz wydruk w formacie A4 pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4
- wydruk podczas alarmu - wydruk podczas alarmu
- wydruki danych NIBP, trendow graficznych i - wydruki danych NIBP, trendow graficznych i
tabelarycznych tabelarycznych
- wydruki zdarzen alarmowych oraz historii alarmow - wydruki zdarzen alarmowych oraz historii
Konfigurowana przez Uzytkownika zawarto$§¢ alarméw
wydrukoéw Konfigurowana przez Uzytkownika zawartos§¢
- wybor ilosci drukowanych parametrow wydrukow
- wybor ilo$ci drukowanych parametréw
61. | Akcesoria do kazdego kardiomonitora TAK TAK, Akcesoria do kazdego kardiomonitora
- przew6d EKG wielorazowy 5-zytowy - przew6d EKG wielorazowy 5-zytowy
- mankiet dla dorostych w dwéch rozmiarach: $redni i - mankiet dla dorostych w dwoch rozmiarach:
duzy $redni i duzy
- przew6d NIBP wielorazowy - przew6d NIBP wielorazowy
- czujnik SpO2 klipsowy dla dorostych - czujnik SpO2 klipsowy dla dorostych
- czujnik temperatury zewnetrznej - czujnik temperatury zewnetrznej
62. | Mozliwo$¢ rozbudowy o podstawe jezdng na min. 5 TAK TAK, Mozliwos¢ rozbudowy o podstawe jezdna
kotach (min. 2 kota z hamulcem), kosz na akcesoria na 5 kofach (2 kota z hamulcem), kosz na
akcesoria
63. | Uchwyt $cienny z koszem na akcesoria TAK TAK, Uchwyt $cienny z koszem na akcesoria
64. | Oprogramowanie kardiomonitora w jezyku polskim TAK ggiin?p rogramowanie kardiomonitora w jezyku
65. | Gwarancja min. 24 miesiace. TAK TAK, Gwarancja 24 miesigce.
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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Subfundusz modernizaci podmiotdw leczniczych

8. Centrala monitorujaca dla kardiomonitorow

Lp. Opis/ Parametr wymagany aiﬁgizz Parametry oceniane Parametry oferowane/ podac zakres lub opisa¢

1. | Producent Poda¢ Comen Shenzhen

2. | Model Poda¢ STAR 8800

3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podac Rok produkcji 2023 (produkt fabrycznie nowy,

" | nierekondycjonowany, nie powystawowy) nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego

4. | 2 x monitor kolorowy min. 23”’; Komputer klasy PC, TAK, 2 x monitor kolorowy 23”; Komputer klasy
min. 4 GB RAM, HDD min. 300 GB. Drukarka TAK PC, 4 GB RAM, HDD 500 GB. Drukarka
laserowa. laserowa.
System zarzadzania danymi medycznymi pacjenta TAK, System zarzadzania danymi medycznymi
umozliwiajacy prowadzenie elektroniczne;j pacjenta umozliwiajacy prowadzenie

5 dokumentacji medycznej, w nawigzaniu do wymogow TAK elektronicznej dokumentacji medycznej, w

" | Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. nawigzaniu do wymogow Ustawy o systemie
Kompatybilno$¢ z protokotem HL7 - opcja informacji w ochronie zdrowia.
Kompatybilno$¢ z protokotem HL7 - opcja

6. | Jednoczesny podglad min. 6 stanowisk w sieci. TAK, Jednoczesny podglad 6 stanowisk w sieci.
Mozliwo$¢ podgladu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), Mozliwo$¢ podgladu do 16 lub 32 stanowisk
szybkie przetaczanie migdzy grupami stanowisk. TAK (opcja), szybkie przetagczanie migdzy grupami
Podglad szczegdtowy wybranego stanowiska. stanowisk.

Podglad szczegblowy wybranego stanowiska.

Wyswietlanie wszystkich monitorowanych TAK, Wyswietlanie wszystkich monitorowanych

7. L e . , TAK . e ..
parametréw i1 krzywych z mozliwos$cig edycji kolorow parametréw i1 krzywych z mozliwos$cia edycji
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oraz kolejnosci ich wy$wietlania. Mozliwo$¢ kolorow oraz kolejnosci ich wyswietlania.
dezaktywacji wybranych parametrow. Mozliwo$¢ dezaktywacji wybranych parametrow.
Dostepny ekran duzych znakéw, 7EKG, 12EKG Dostepny ekran duzych znakéw, 7EKG, 12EKG

8. | Karta pacjenta umozliwiajagca wypetnienie TAK TAK, Karta pacjenta umozliwiajaca wypehienie
szczegotowych danych pacjenta (nazwisko, imig, ptec, szczegotowych danych pacjenta (nazwisko, imig,
nr identyfikacyjny, masa ciata, wzrost, grupa krwi) z pte¢, nr identyfikacyjny, masa ciala, wzrost, grupa
mozliwo$cig dodania wtasnych notatek na temat krwi) z mozliwoscig dodania wtasnych notatek na
diagnozy pacjenta. temat diagnozy pacjenta.

9. | Mozliwos¢ zdalnego podgladu stanowiska centralnego TAK TAK, Mozliwo$¢ zdalnego podgladu stanowiska
na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy centralnego na innych stanowiskach
dedykowanego oprogramowania komputerowych przy pomocy dedykowanego

oprogramowania
Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrow TAK TAK, Archiwizacja wszystkich monitorowanych
10, |na jednego pacjenta — min. 700 godzin zapisu full parametrow na jednego pacjenta — 720 godzin
" | disclosure oraz min. 1000 godzin trendow graficznych zapisu full disclosure oraz 1200 godzin trendow
graficznych

11. | Centrala z funkcja zdalnej konfiguracji ustawien TAK TAK, Centrala z funkcja zdalnej konfiguracji
pomiaru NIBP — mozliwo$¢ regulacji przynajmniej ustawien pomiaru NIBP — mozliwos¢ regulacji
odstepu pomigdzy pomiarami ci$nienia w trybie przynajmniej odstepu pomi¢dzy pomiarami
automatycznym i uruchomienia pomiaru ci$nienia w trybie automatycznym i uruchomienia

pomiaru
Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy TAK TAK, Sygnalizacja alarmp wa opt)’/czna '
. \ .. It akustyczna. Trzy kategorie alarmow.
kategorie alarmow. Automatyczny zapis informacji o . . )

12. . (s . Automatyczny zapis informacji o alarmie do
alarmie do pdzniejszego wgladu (pamig¢ min. 1000 PP . ,

. . pézniejszego wgladu (pamie¢ 1000 zdarzen
zdarzen alarméw) .
alarmow)

13. Mozhwo§c ustawlenla granic alarmowych Wszystklch TAK TAK, Mozliwosé ustawienia granic alarmowych
parametrow monitorowanych w zakresie min 3 . , .

L e T AR wszystkich parametrow monitorowanych w
poziomdw waznos$ci: wazny, Sredni, niski.
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zakresie 3 poziomow waznos$ci: wazny, Sredni,
niski.

14. | Mozliwo$¢ min. 6 stopniowego zawieszania alarmow: TAK TAK, Mozliwo$¢ 6 stopniowego zawieszania
I min., 2 min., 3 min., 5 min., 7 min., 10 min. oraz alarmow: 1 min., 2 min., 3 min., 5 min., 7 min., 10
wylaczenia na stale min. oraz wylaczenia na state
15 Dwukierunkowa komunikacja pomigdzy stanowiskiem TAK TAK, Dwukierunkowa komunikacja pomigdzy
" | centralnym a kardiomonitorami stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami
16. | Komunikacja monitorow z centralg poprzez sie¢ TAK TAK, Komunikacja monitorow z centralg poprzez
Ethernet (ztacze RJ-45), zlacze RS-232. sie¢ Ethernet (ztacze RJ-45), zlacze RS-232.
17. | Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim. TAK ggiinliomumkaqa z uzytkownikiem w jezyku
18. | Drukowanie raportow na drukarce laserowej formatu TAK TAK, Drukowanie raportow na drukarce
A4 lub zapis w postaci plikow w formacie pdf: laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plikow
w formacie pdf:
- krzywych dynamicznych Full Disclosure
- zapamigtanych zdarzen alarmowych (z odcinkami - krzywych dynamicznych Full Disclosure
krzywych dynamicznych) - zapami¢tanych zdarzen alarmowych (z
- tabeli alarmow odcinkami krzywych dynamicznych)
- trendow graficznych - tabeli alarméw
- trendéw graficznych
19. | Centrala wyposazona w funkcje obliczania dawek TAK TAK, Centrala wyposazona w funkcje obliczania
lekéw, parametrow hemodynamicznych, wentylacji, dawek lekow, parametrow hemodynamicznych,
natlenowania i nerkowych wentylacji, natlenowania i nerkowych
20. | Mozliwos¢ rozbudowy o dotykowa obstuge TAK TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy o dotykowa obstuge
Mozliwo$¢ rozbudowy o bezprzewodowa komunikacje TAK TAK, MOZI.IWO.SC rozbudowy N b czprzewodowa
21. . oo . ) . komunikacj¢ migdzy stanowiskiem centralnym a
miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami . : )
kardiomonitorami
22. | Mozliwo$¢ rozbudowy o wspolprace z nadajnikami TAK TAK, Mozliwo$¢ rozbudowy o wspotprace z
telemetrycznymi nadajnikami telemetrycznymi
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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23. | Dodatkowy ekran kopiujacy (min. 32”°) wyswietlajacy TAK TAK, Dodatkowy ekran kopiujacy (32”)
parametry centrali monitorujacej w miejscu wyswietlajacy parametry centrali monitorujacej w
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
24. | Oprogramowanie WINDOWS. TAK TAK, Oprogramowanie WINDOWS.
25. | Oprogramowanie w jezyku polskim TAK TAK, Oprogramowanie w jezyku polskim
26. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK TAK, Gwarancja 24 miesigce

9. Analizator parametrow krytycznych krwi

. Parametry . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; : Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4. Analizator przeno$ny do gazometrii, elektrolitdéw i metabolitéw TAK NIE
Sktad zestawu analizatora: NIE
- czytnik kart testowych
5 - terminal z wbudowanym skanerem kodow kreskowych TAK
’ - zasilacz sieciowy
- oprogramowanie do zarzgdzania danymi
- drukarka bezprzewodowa
6. Wyniki w czasie rzeczywistym z kontrola jako$ci badania TAK NIE
7. Jedna karta = peten komplet badan TAK NIE
8. Wspdlpraca z systemem tacznosci szpitalnej LIS TAK NIE
9. Terminal TAK NIE
10. | Wymiary: (D x S x W) 160 mm x 78 mm x 16 mm (+ 2 mm) TAK NIE
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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11. | Waga: max. 260 g TAK NIE

Minimalne parametry techniczne: NIE

- 2 GB pamigci RAM
12. | - 16 GB pami¢gci ROM TAK

- ekran dotykowy o przekatnej 5 i rozdzielczosci HD (1280 x 720

pikseli)

Zasilanie: NIE
13 |- akumulator min. 3600 mAh wystarczajacy na wykonanie ok. 70 TAK

badan

- zasilanie sieciowe
14. | Czas dzialania na bateriach: ok. 8 godzin cigglej pracy TAK NIE
15. | Obshluga kodéw kreskowych 1D 12D TAK NIE
16. | Karty pamigci: slot kart Micro SD TAK NIE
17. | Temperatura pracy min. -20° C - +55° C TAK NIE
18. | Kalibracja: auto kalibracja przed kazdym badaniem — ok. 45 s. TAK NIE
19 Transfer danych z czytnika do terminalu za pomoca taczno$ci TAK NIE

" | bezprzewodowej Bluetooth

20. | Wbudowany czytnik kodow kreskowych TAK NIE
21. | Norma odpornosci: IP67 TAK NIE
22. | Czytnik TAK NIE
23. | Obslugiwane karty testowe dolaczone do analizatora TAK NIE
24. | Wymiary: (D x Sx W) 215 mm x 85 mm x 50 mm (+ 2 mm) TAK NIE
25. | Zasilanie: akumulator lub zasilanie sieciowe TAK NIE
26. Czas c‘lz’iaiania na bateriach: ok. 35 — 70 testow w zalezno$ci od TAK NIE

ustawien
27. | Temperatura pracy: min. 0° C - 50° C TAK NIE

Transfer danych: NIE
28] za pomocg tacznosci bezprzewodowej Bluetooth TAK

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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- port USB
29. | Drukarka bezprzewodowa TAK NIE
30. | Oprogramowanie TAK TAK

System operacyjny kompatybilny z wigkszo$cig produktéw firmy TAK
31. . TAK

Microsoft
32. | Kompatybilno$¢ z wiekszoscig systemow LIS TAK TAK
33. | Karty testowe TAK NIE
34 Parametry mierzone bezposrednio: pH, pCO, pO., TCO,, Na+, TAK NIE

" | K+, Cat++, CI-, Het, Glu, Lac, Crea, Urea, BUN

Wartosci wyliczone przez analizator: cHgb, cHCOs-, ¢TCOo, NIE
35. | BE(ecf), BE(b), cSO>, GFRmdr, GFRmdr-a, GFRckd, GFRckd-a, TAK

GFRswz, Agap, AGapk, BUN/Crea, Urea/Crea, A, A-a, a/A
36. | Czas odczytu wyniku: max. 35 s. TAK NIE
37. | Przechowywanie w temperaturze pokojowej TAK NIE
38. | Gotowe do uzycia od razu po wyjeciu z folii ochronnej TAK NIE

W zestawie: NIE

- karty testowe — 25 sztuk
39 1. kapilary 90 ul — 50 sztuk TAK

- nakluwacze nozyczkowe jednorazowe 200 szt./op.
40. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK TAK, Gwarancja 24 miesigce

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie, oferujemy Analizator Parametrow Krytycznych, ABL 90 FLEX PLUS (Radiometer Medical
ApS, Dania) 2024 rok produkcji, o ponizszych parametrach. Potwierdzamy rowniez autentyczno$¢ zalaczonych materialow
informacyjnych.

Zadanie

inwestycyjne  pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego

nr DOI/FM/SMPL/135/MDSOR/2023/2177/259

Oddziatu

Ratunkowego w  Kutnowskim

Szpitalu

Samorzgdowym.

UMOWA




!i;} KAUE,}I)DYUCSZZNY Departament Oceny Inwestycji

Subfundusz modermizacii podmiotow zZych

Aparat fabrycznie nowy.

Wymiary: szerokosé 25 cm, wysokosé 47cm, gtebokosé 29cm, waga 11kg

Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, wapn zjonizowany, séd, potas, chlorki, SO2, ctHb,
MetHb, 02Hb, HHb, HbF, COHb, glukoza, mleczny, bilirubina.

Parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, osmolalno$¢, ABE, SBE.

Panel pomiaru analizatora mozna poszerzy¢ o kreatynine i mocznik.

Maksymalna objetos$¢ probki badanej dla catego kompletu badan 45 pl z kapilary (w trybie
micro) oraz 65 pl ze strzykawki oraz kapilary w normalnym trybie

Analizator z wbudowanym czytnikiem kodéw kreskowych do identyfikacji operatora,
badanej prébki oraz materiatow kontrolnych. Pojemnos¢ zabezpieczonych danych pacjenta
2000.

Monitorowanie poziomu odczynnikow i ich waznosci na poktadzie analizatora.

Podanie probki bezposrednio z kapilary lub strzykawki. Inlet otwierany i zamykany
automatycznie.

Automatyczny system pobierania probek z funkcjg wykrywania i usuwania skrzepow.

10

Wprowadzanie temperatury pacjenta, stezenia tlenu w powietrzu wdychanym, rodzaju
probki (krew tetnicza, wtosniczkowa itp.).

11

Przeliczenie parametrow wyliczanych z uwzglednieniem stezenia tlenu w powietrzu
wdychanym.

12

Przeliczenie parametrow wyliczanych na aktualng temperature pacjenta.

13

Wykonywanie oznaczen z nastepujgcego materiatu: krew tetnicza, krew wtosniczkowa,

materiat kontrolny.

" 72 Ministerstwo
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14 | Wyniki wydrukéw z zakresem wartosci referencyjnych.

15 | Generowanie wykresu rownowagi kwasowo-zasadowe;.

16 [ Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz mozliwos¢ kalibracji ,na zgdanie”.

17 [ Automatyczne ptukanie analizatora.

18 | W petni automatyczna kontrola jakosci z ptynéw znajdujgcych sie w pakiecie
odczynnikowym.

19 [ Analizator pracujgcy w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w postaci zintegrowanego
pakietu odczynnikowego zawierajgcego wszelkie kalibratory, materiaty kontrolne oraz
pojemnik na $cieki

20 [ Waznos¢ wszystkich materiatow zuzywalnych zainstalowanych na poktadzie analizatora min.
30 dni.

21 | Oddzielna kaseta zawierajgca elektrody pomiarowe z mozliwoscig przetykania skrzepow.

22 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych czynnosci np. walidowanie roztworami przez
operatora.

23 [ Mozliwos¢ wyjecia i ponownego uzycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub
zastepczym, bez utraty pozostatych w kasetach testow.

24 | Mozliwos¢ wytgczenia urzgdzenia bez utraty pozostatych w kasetach oraz pakiecie testow.

25 [ Menu analizatora w jezyku polskim.

26 [ Mozliwos¢ wprowadzenia danych demograficznych pacjenta.

27 | Automatyczna kontroli jakosci przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomow kontroli jakosci —
materiat kontrolny inny niz materiat kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli
jakosci analizatora z graficzng interpretacjg QC — wykresy Leavy - Jeniningsa.

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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28 | Wbudowany system automatycznej kontroli jakosci analizatora z mozliwoscig
zaprogramowania godziny wykonania kontroli jakosci.

29 [ Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wytgczajac pierwsza dobe po
zainstalowaniu/wymianie nowej kasety).

30 [ Wbudowany modut automatycznego mieszania prébki podawanej w strzykawce — co
zapewnia standaryzacje pracy i zwieksza bezpieczenstwo personelu.

31 | Analizator z wbudowang drukarka.

32 | Zdalny nadzo6r serwisu nad analizatorem usprawniajgc prace uzytkownika, naprawy,
weryfikacje btedow.

33 | Krotki czas uzyskania wyniku — wyswietlenie wyniku do 35 sek.

34 | Zasilanie sieciowe oraz dodatkowe zasilanie UPS.

35 | Dotykowy ekran 8,4”. Interaktywny system pomocy dla operatora w postaci filmikéw
instruktazowych.

36 | Pakiet odczynnikowy startowy gwarantujgcy prace analizatora przez min. 30 dni.

Jednoczesnie wyzej wyszczegolniony analizator spetnia ponizsze wymogi w zakresie:

30.

Oprogramowanie

31.

System operacyjny kompatybilny z wiekszoscig produktéw firmy Microsoft

32.

Kompatybilnos$¢ z wiekszoscig systemodw LIS

40.

Gwarancja 24 miesigce

W zestawie:

"2 Ministerstwo
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- zestaw startowy — 1 szt. kaseta sensorowa, 1 szt. pakiet odczynnikowy
- kapilary 100 ul — 250 sztuk
- nakluwacze nozyczkowe jednorazowe 200 szt./op.

" 72 Ministerstwo

7 Zdrowia

10.Aparat USG
. Parametry . . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ podac zakres lub opisa¢
1. | Producent Poda¢ Philips
2. | Model Poda¢ Affiniti 30
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podac Rok produkcji 2024 (produkt fabrycznie nowy,
" | nierekondycjonowany, nie powystawowy) nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
4. | Parametry ogolne TAK Tak
Aparat stacjonarny, mobilny na czterech skre¢tnych TAK Tak, Oferowany aparat jest aparatem
5 kotach z mozliwos$cig ich zablokowania oraz jazdy na stacjonarnym, mobilnym na czterech skretnych
" | wprost kotach z mozliwoscig ich zablokowania oraz jazdy
na wprost
6. | Liczba procesowych cyfrowych kanatow TAK Tak, Oferowany aparat posiada liczbg
przetwarzania min. 4500000 procesowych kanaléw przetwarzania 4 718 592
Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczo$ci TAK — 21”0 pkt Tak, Oferowany aparat posiada monitor LCD o
7. | min. 1920 x1080 p S 917 _5 pkt' przekatnej 21.5” o rozdzielczosci 1920x1080 p
] Str. 7,23 (Folder 2)
8. | Mozliwo$¢ zmiany potozenia monitora niezaleznie od TAK Tak, Oferowany aparat posiada mozliwo$¢ zmiany
konsoli aparatu potozenia monitora niezaleznie od konsoli aparatu
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9. | Monitor umieszczony na ruchomym wysig¢gniku, TAK Tak, Oferowany aparat posiada monitor
regulacja lewo-prawo (+ 90°), pochyt przdd - tyt (= umieszczony na ruchomym wysiegniku, regulacja
45°) lewo-prawo (£ 90°), pochyl przdd - tyt (+ 45°)
10 Min.4 aktywne gniazda do przytaczenia gtowic TAK Tak, Oferowany aparat posiada 4 aktywne gniazda
" | obrazowych do przyltaczenia gtowic obrazowych
11. | Panel dotykowy min.12” wspomagajacych obstuge TAK Tak, Oferowany aparat posiada panel dotykowy
aparatu pozwalajacy na zmian¢ parametrOw za pomoca 12 wspomagajacych obsluge aparatu
dotyku (jak w tablecie) pozwalajacy na zmiang parametrOw za pomoca
dotyku (jak w tablecie)
Panel sterowania umieszczony na ruchomym TAK Tak, Oferowany aparat posiada panel sterowania
12 wysiegniku zapewniajacym regulacj¢ potozenia gora - umieszczony na ruchomym wysiggniku
" | dot oraz obrot min. + 170° zapewniajacym regulacje potozenia gora -dot oraz
obrét + 180
13. | Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (cineloop) dla TAK Tak, Oferowany aparat posiada liczbg obrazow
CD i obrazu 2D min. 1900 klatek oraz zapis Dopplera pamieci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu
min. 45 sekund 2D 2200 klatek oraz zapis Dopplera 64 sekund
14. | Dynamika aparatu min. 290 dB TAK Tak, Oferowany aparat posiada dynamike¢ aparatu
320 dB
15 Wewnetrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB TAK Tak, Oferowany aparat posiada wewnetrzny dysk
' twardy ultrasonografu 512 GB
16. | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane TAK Tak, Oferowany aparat posiada nagrywarke DVD-
w aparat pozwalajace na zapis eksportowanych danych R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat
w formatach min. DICOM, AVI, JPG pozwalajace na zapis eksportowanych danych w
formatach DICOM, AVI, JPG
Zakres czestotliwosci pracy ultrasqnografu min. 2.0 TAK Tak, Oferowany aparat posiada Zakres
MHz do 12.0 MHz (poda¢ catkowity zakres liwosci It fu od 2.0 MH
17. | czgstotliwosci fundamentalnych (nie harmonicznych) ZZQStOt IWOSC1 pracy uitrasonograiu o€ 2.1 Mz
. . o 0 12.0 MHz (catkowity zakres czestotliwos$ci
emitowanych przez gtowice obrazowe mozliwe do fundamentalnych (nie harmonicznych)
podtaczenia na dzien sktadania ofert) Y y
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emitowanych przez glowice obrazowe mozliwe do
podlaczenia na dzien sktadania ofert)

18. | Mozliwo$ci zmiany wysokosci konsoli, pulpitu aparatu TAK Tak, Oferowany aparat posiada mozliwo$¢ zmiany
min. 20 cm wysoko$ci konsoli, pulpitu aparatu na 20.3 cm
19. | Videoprinter czarno-bialy matego formatu, TAK Tak, Oferowany aparat posiada videoprinter
zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu. czarno-biaty malego formatu zintegrowany z
aparatem, sterowany z konsoli aparatu
20. | Obrazowanie i funkcje uzytkowe TAK Tak
71 Zakres gtebokosci penetracji do min. 40 cm TAK Tak, Oferowany aparat posiada zakres glebokos$ci
' penetracji 40 cm
22. | Obrazowanie harmoniczne TAK Tak, Oferowany aparat posiada obrazowanie
harmoniczne
23. | Obrazowanie harmoniczne z odwroceniem impulsu TAK Tak, Oferowany aparat posiada obrazowanie
tzw. inwersja harmoniczne z odwroceniem impulsu tzw.
inwersja
24. | Czgstotliwo$¢ odswiezania obrazu 2D min. 1700 Hz TAK Tak, Oferowany aparat posiada czgstotliwos¢
od$wiezania obrazu 2D 1900 MHz
25. | Obrazowanie trapezoidalne na gtowicach liniowych TAK Tak, Oferowany aparat posiada obrazowanie
trapezoidalne na gtowicach liniowych
26. | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane predkosci TAK Tak, Oferowany aparat posiada Doppler
maksymalne (przy zerowym kacie bramki) min. Od - pulsacyjny (PWD) rejestrowane predkosci
9,5 m/s do 0 oraz od 0 do +9,5 m/s; Color Doppler maksymalne (przy zerowym kacie bramki) Od -10
(CD) rejestrowane predkosci maksymalnie min. -305 m/s do 0 oraz od 0 do +10 m/s; Color Doppler
cm/s do 0 oraz 0 do +305 cm/s; Doppler fali ciagtej o = 18 m/s — 0 pkt. (CD) rejestrowane predkosci maksymalnie -308
rejestrowanych 1 wy$wietlanych predkosciach min. Od > 18 m/s — 5 pkt. cm/s do 0 oraz 0 do +308 cm/s; Doppler fali
-18 m/s do 01 od 0 do +18 m/s (przy zerowym kacie ciaggtej o rejestrowanych i wyswietlanych
bramki). predkosciach Od 28,16 m/s do 01 od 0 do +28,16
m/s (przy zerowym kacie bramki).
Str 6 (Folder 2)
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Power Doppler PD, Power Doppler z oznaczeniem TAK Tak, Oferowany aparat posiada Power Doppler
27. | kierunku przeptywu PD, Power Doppler z oznaczeniem kierunku
przeplywu
28. | Regulacja wielkos$ci bramki Dopplerowskiej SV min. TAK Tak, Oferowany aparat posiada regulacje
1,0 —20 mm wielkos$ci bramki Dopplerowskiej SV 0,5-20mm
29 Tryb Triplex B+CD/PD+PWD TAK Tak, Oferowany aparat posiada tryb Triplex
) B+CD/PD+PWD
30. | Tryb M-Mode TAK Tak, Oferowany aparat posiada tryb M-Mode
Jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwoch obrazow TAK Tak, Oferowany aparat posiada funkcje¢ Color
w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode Compare, ktéra umozliwia jednoczesne
31. | drugi obraz B-mode+ Color Doppler wyswietlanie na ekranie dwoch obrazéw w czasie
rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi
obraz B-mode+ Color Doppler.
Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pelnymi TAK Tak, Oferowany aparat posiada specjalistyczne
pakietami pomiarowymi do min. badan naczyniowych, oprogramowanie wraz z pelnymi pakietami
jamy brzusznej, matych i powierzchniowych pomiarowymi do badan naczyniowych, jamy
32. | narzadéw, migsniowo-szkieletowych, , kardiologii brzusznej, matych i powierzchniowych narzadow,
pediatrycznej, kardiologii, ginekologii, potoznictwa migsniowo-szkieletowych, kardiologii
pediatrycznej, kardiologii, ginekologii,
poloznictwa
33. | Powigkszenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x TAK Tak, Oferowany aparat posiada powigkszanie
obrazu w czasie rzeczywistym 16x
34. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy TAK Tak, Oferowany aparat posiada funkcje¢ iScan,
jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie ktory pozwala na automatyczng optymalizacje
wzmocnienia obrazu) obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku
(automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego TAK Tak, Oferowany aparat posiada funkcje¢ iScan
35. | przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne ktora pozwala na Automatyczng optymalizacje
dopasowanie linii bazowej oraz PRF) widma dopplerowskiego przy pomocy jednego
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przycisku (automatyczne dopasowanie linii
bazowej oraz PRF)

36. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i TAK Tak, Oferowany aparat posiada funkcj¢ SonoCT
sktadania wigzki ultradzwigkowej z gtowic w pelni ktéra pozwala na prace w trybie
elektronicznych, min. 9 katami emitowania wigzki wielokierunkowego emitowania i sktadania wigzki
tworzacymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych ultradzwigkowej z glowic w petni
glowicach typu convex oraz liniowych. Wymdg pracy elektronicznych, 9 katami emitowania wigzki
dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania tworzacymi obraz 2D na wszystkich
harmonicznego. zaoferowanych gltowicach typu convex oraz
liniowych. Wymog pracy dla trybu 2D oraz w
trybie obrazowania harmonicznego.
Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujace TAK Tak, Oferowany aparat posiada funkcje Xres ktore
37. | artefakty i szumy, np. SRI lub rownowazne. pozwala na adaptacyjne przetwarzanie obrazu
redukujgce artefakty i szumy
Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie TAK Tak, Oferowany aparat posiada funkcje¢ HighQ,
parametréw przeptywu na zatrzymanym spektrum oraz ktora pozwala na automatyczny obrys spektrum i
w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. wyznaczanie parametroOw przeplywu na
38. .
S, D, PI, RI, HR) zatrzymanym spektrum oraz w czasie
rzeczywistym na ruchomym spektrum (S, D, PI,
RI, HR)
39. | Mozliwo$¢ przesunigcia linii bazowej na zatrzymanym TAK Tak, Oferowany aparat posiada mozliwo$¢
spektrum Dopplera przesunigcia linii bazowej na zatrzymanym
spektrum Dopplera
40. | Mozliwo$¢ poréwnania na ekranie obrazow z TAK Tak, Oferowany aparat posiada funkcje Live
archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym Compare ktora ma mozliwo$¢ pordwnania na
ekranie obrazow z archiwum z obrazami w czasie
rzeczywistym
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41. | Mozliwos¢ zaprogramowania w aparacie nowych TAK Tak, Oferowany aparat posiada mozliwo$¢
pomiaréw oraz kalkulacji w aplikacjach zaprogramowania w aparacie nowych pomiarow
oraz kalkulacji w aplikacjach
42. | Pomiar odleglto$ci, min. 8 pomiarow TAK Tak, Oferowany aparat posiada pomiar odleglosci,
8 pomiardw
Aparat w czasie trwania gwarancji bezplatnie TAK Tak, Aparat w czasie trwania gwarancji bezptatnie
podtaczony do zdalnego serwisu online producenta podtaczony do zdalnego serwisu online
poprzez udostepniong sie¢ internetowa. Podlaczenie do producenta poprzez udostepniong sie¢
zdalnego serwisu pozwalajgce na $wiadczenie internetowa. Podtaczenie do zdalnego serwisu
zdalnych ustug serwisowych na terenie Polski przez pozwalajace na $wiadczenie zdalnych ustug
autoryzowany serwis producenta, co pozwala na serwisowych na terenie Polski przez
43 zapewnienie bezpiecznej i statej opieki serwisowej w autoryzowany serwis producenta, co pozwala na
" | przypadku sytuacji epidemiologiczne;j zapewnienie bezpiecznej i stalej opieki serwisowej
uniemozlwiajacej swobodne przemieszczanie si¢ w przypadku sytuacji epidemiologiczne;j
mig¢dzy panstwami badz regionami. Zakres zdalnego uniemozlwiajacej swobodne przemieszczanie si¢
serwisu min. zdalna diagnostyka urzadzenia, zdalna miedzy panstwami badz regionami. Zakres
reinstalacja oprogramowania celem przywrdcenia zdalnego serwisu min. zdalna diagnostyka
sprawnosci urzadzenia urzadzenia, zdalna reinstalacja oprogramowania
celem przywrdcenia sprawnosci urzadzenia
44. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objgtosci TAK Tak, Oferowany aparat posiada pomiar obwodu,
pola powierzchni, objgtosci
Glowica sektorowa szerokopasmowa o zakresie TAK Tak, Oferowany aparat posiada gtowice S4-2,
czgstotliwosci emitowanych ktora jest glowica sektorowa szerokopasmowg o
- min. 2.0 — 4.0 MHz, zakresie czgstotliwos$ci emitowanych
45 |- tryb pracy min. 2D, Color/CPA Doppler, PW - 2.0-4.0 MHz,
" | Doppler, CW Doppler, TDI, obrazowanie - tryb pracy 2D, Color/CPA Doppler, PW Doppler,
harmoniczne, CW Doppler, TDI, obrazowanie harmoniczne,
- liczba elementéw min. 80, kat widzenia min. 90°. - liczba elementow 80, kat widzenia 90°.
- mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjnej - mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjnej
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego Ratunkowego Kutnowskim  Szpitalu  Samorzgdowym. UMOWA
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Glowica liniowa szerokopasmowa o zakresie TAK Tak, Oferowany aparat posiada gtowice L12-4
czestotliwosci emitowanych ktora jest glowicg liniowa szerokopasmowg o
- min. 4.0 - 12.0 MHz (£ 1 MHz) zakresie czestotliwo$ci emitowanych
46, |- obrazowanie harmoniczne - 4.0-12.0 MHz
" | - liczba elementow akustycznych min. 250. - obrazowanie harmoniczne
- dlugos¢ czota glowicy (FOV) max. 40 mm. - liczba elementéw akustycznych 256
- mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjne;j. - dlugos$¢ czota gtowicy (FOV) 34 mm.
- mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjne;.
47. | Glowica convex szerokopasmowa o zakresie TAK Tak, Oferowany aparat posiada gtowice C6-2
czgstotliwosci emitowanych ktora jest glowica convex szerokopasmowa o
min. 2.0 - 7.0 MHz (+/-1 MHz): zakresie czgstotliwosci emitowanych
- tryb pracy min. 2D, Color/CPA Doppler, PW -2.0- 6.0 MHz
Doppler, obrazowanie harmoniczne, - tryb pracy 2D, Color/CPA Doppler, PW
- liczba elementoéw akustycznych min. 250, Doppler, obrazowanie harmoniczne,
- kat widzenia min. 72°, - liczba elementoéw akustycznych 384,
- mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjna - kat widzenia 72°,
wielokrotnego uzytku - mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjna
wielokrotnego uzytku
Glowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, TAK Tak, Oferowany aparat posiada gtowice S8-3
o zakresie czgstotliwo$ci emitowanych Ktora jest gtowica sektorowa pediatryczng
- min. 3.0 MHz - 9.0 MHz (£ 1 MHz) szerokopasmowa, o zakresie czestotliwos$ci
48. | - obrazowanie harmoniczne, emitowanych
- kat widzenia min. 90, (ilo$¢ elementéw min. 90). - 3.0 MHz - 8.0 MHz
- obrazowanie harmoniczne,
- kat widzenia 90, (ilo$¢ elementéw 96).
Glowica endowaginalna szerokopasmowa o zakresie TAK Tak, Oferowany aparat posiada gtowice C9-4v
49 czestotliwosci pracy Ktora jest gtowica endowaginalng
" | -min. 4.0 MHz - 9.0 MHz szerokopasmowg o zakresie czgstotliwosci pracy
- liczba elementéw akustycznych w glowicy min. 250, -4.0 MHz - 9.0 MHz
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego Ratunkowego Kutnowskim  Szpitalu  Samorzgdowym. UMOWA
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- kat widzenia min. 145°

- liczba elementéw akustycznych w glowicy 256,
- kat widzenia 181°

Mozliwos¢ rozbudowy systemu dostepna na dzien

TAK

>0. skladania ofert Tak
51 Mozliwo$¢ rozbudowy o: Obrazowanie panoramiczne TAK Tak, Oferowany aparat ma mozliwos$¢ rozbudowy
] 0 obrazowanie panoramiczne
Mozliwo$¢ rozbudowy o: Oprogramowanie do prob TAK Tak, Oferowany aparat posiada mozliwo$¢

52. | wysitkowych Stress Echo. rozbudowy o: Oprogramowanie do prob

wysitkowych Stress Echo.

53. | Mozliwo$¢ rozbudowy: Glowica liniowa TAK Tak, Oferowany aparat posiada mozliwo$¢
szerokopasmowa o zakresie czgstotliwosci rozbudowy o gltowicg L12-5 ktora jest glowica
emitowanych min. 5.0-12.0 MHz tryb pracy min. 2D, liniowg szerokopasmowg o zakresie czgstotliwosci
Color/CPA Doppler, PW Doppler, obrazowanie emitowanych 5.0-12.0 MHz tryb pracy 2D,
harmoniczne, liczba elementéw akustycznych min. Color/CPA Doppler, PW Doppler, obrazowanie
500,- dlugos¢ czota gtowicy (FOV) min. 48 mm, harmoniczne, liczba elementéw akustycznych
mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjne;j 512,- dlugos¢ czota gtowicy (FOV) 50 mm,

mozliwo$¢ zastosowania przystawki biopsyjnej

54. | Mozliwo$¢ rozbudowy: Glowica convex TAK / NIE Tak, Oferowany aparat ma mozliwos$¢ rozbudowy
(microconvex) szerokopasmowa o zakresie o glowicg C8-5, ktora jest glowicg convex
czestotliwosci emitowanych, min. 5.0 — 9.0 MHz (£ 1 (microconvex) szerokopasmowa o zakresie
MHz), kat widzenia min. 120°, liczba elementow NIE - 0 pkt. czestotliwosci emitowanych,5.0 — 8.0 MHz , kat
akustycznych min. 256, Mozliwos$¢ zastosowania TAK — 5 pkt. widzenia 122°, liczba elementoéw akustycznych
przystawki biopsyjnej 256, Mozliwo$¢ zastosowania przystawki

biopsyjnej
Str 15,17(Folder 2)

55, | Mozliwosé ro zjbu(’iohwy: El.a stogrgﬁa z peing TAK Tak, Oferowany aparat posiada mozliwo$¢

kwantyfikacjg ilosciowg i jako§ciowa opartg na ..
. . . . D rozbudowy o elastografi¢ typu Strain jest to
technologii strain na min glowicach liniowej, El T, .
- ! astografia z pelng kwantyfikacjg ilosciowg 1
endowaginalne;j.
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jakos$ciowa opartg na technologii strain na min
glowicach liniowej, endowaginalne;.

Mozliwo$¢ rozbudowy o opcj¢ automatycznego TAK Tak, Oferowany aparat ma mozliwos$¢ rozbudowy
56. | pomiaru kompleksu Intima Media 0 opcj¢ automatycznego pomiaru kompleksu
Intima Media
57. | Mozliwo$¢ rozbudowy o: Obrazowanie 3D/4Dz gltowic TAK Tak, Oferowany aparat ma mozliwo$¢ rozbudowy
tzw. Wolumetrycznych, predko$¢ od$wiezania min. 25 0 obrazowanie 3D/4Dz glowic tzw.
VPS, mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie do wolumetrycznych, predkos$¢ od$wiezania 25
obrazowania i oceny trojwymiarowego echa serca VPS, mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie
ptodu (STIC) do obrazowania i oceny trojwymiarowego echa
serca ptodu (STIC)
Mozliwo$¢ rozbudowy o: Gltowice objgtosciowe typu TAK Tak, Oferowany aparat ma mozliwos$¢ rozbudowy
sg | convex (min. 2 — 6 MHz), min. 350 elementéw o glowice V6-2 ktora jest glowica objetosciowa
" | akustycznych typu convex (2-6 MHz),384 elementow
akustycznych
59. | Mozliwo$¢ rozbudowy o: Protokot komunikacji TAK Tak, Oferowany aparat ma mozliwos$¢ rozbudowy
DICOM 3.0 do przesylania obrazéw i danych min. o: Protokot komunikacji DICOM 3.0 do
klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty przesytania obrazow i danych klasy DICOM
strukturalne (SR) PRINT STORE, WORKLIST, raporty
strukturalne (SR)
60. | Mozliwo$¢ rozbudowy o wyswietlanie obrazu TAK Tak, Oferowany aparat ma mozliwos$¢ rozbudowy
diagnostycznego na min. 79 % wielkosci ekranu =79 % - 0 pkt. o wyswietlanie obrazu diagnostycznego na 89%
>80 % - 5 pkt. wielkosci ekranu
Str.1 (Folder 1)
61. | Inne TAK Tak
62. | Zasilanie 230V (£ 10 %) TAK Tak, Oferowany aparat posiada zasilanie 240V
63. | Peryferyjny modut do przesytania obrazu video w TAK Tak, Oferowany aparat posiada peryferyjny modut
jakosci Full HD z aparatu w czasie rzeczywistym za do przesytania obrazu video w jakosci Full HD z
aparatu w czasie rzeczywistym za pomocg sieci
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pomocy sieci komputerowej dziatajacy niezaleznie od
oprogramowania aparatu

komputerowej dziatajacy niezaleznie od
oprogramowania aparatu

64. | Certyfikaty, Deklaracja zgodnosci, Dopuszczenie do
obrotu

Tak

65. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK Tak, Gwarancja 24 miesigce
11. Aparat do znieczulenia
. Parametry . . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oceniane Parametry oferowane/ podac zakres lub opisa¢
1 Producent Podac GE HEALTHCARE (Datgx-Ohmeda, In(?.; GE
' Medical Systems Information Technologies, Inc)
2. | Model Podaé Carestation 750, B155M
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad TAK, Rok produkcji 2024 (produkt fabrycznie
" | nierekondycjonowany, nie powystawowy) nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4. | Parametry ogolne TAK TAK. Parametry ogdlne
5 Aparat do znieczulenia ogdlnego noworodkow, dzieci i TAK TAK. Aparat do znieczulenia ogélnego
" | dorostych noworodkdw, dzieci i dorostych
6. | Aparat jezdny wyposazony w 4 kota z hamulcem TAK TAK. Aparat jezdny wyposazony w 4 kota z
centralnym minimum dwoch kot przednich hamulcem centralnym dwdch kot przednich
Indywidualne, automatyczne bezpieczniki TAK TAK. Indywidualne, automatyczne bezpieczniki
7. | wbudowanych gniazd elektrycznych — minimum 3 wbudowanych gniazd elektrycznych — 4 gniazda
gniazda elektryczne elektryczne
8. Transformator separacyjny gniazd TAK /NIE I,}IILF}{__OSP Ilj(lt{ " TAK. Transformator separacyjny gniazd
9. | Zasilanie awaryjne zapewniajgce prac¢ aparatu przy TAK TAK. Zasilanie awaryjne zapewniajace prace
zaniku napigcia sieci elektroenergetycznej przez co aparatu przy zaniku napigcia sieci
elektroenergetycznej przez 30 min. w warunkach
Zadanie inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddzialu  Ratunkowego Kutnowskim  Szpitalu  Samorzgdowym. UMOWA
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najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co ekstremalnych i 90 min. w warunkach
najmniej 90 min. w warunkach standardowych standardowych
10 Zasilanie w gazy (02, N20, powietrze) z centralnej TAK TAK. Zasilanie w gazy (02, N20, powietrze) z
" | sieci szpitalnej centralnej sieci szpitalnej

11. | Prezentacja ci$nien gazow w sieci centralnej i w TAK TAK. Prezentacja ci$nien gazéw w sieci centralnej
butlach rezerwowych na ekranie gléwnym respiratora 1 w butlach rezerwowych na ekranie gtdwnym
aparatu do znieczulenia. respiratora aparatu do znieczulenia.

12 Awaryjne zasilanie gazowe z 10 1 butli (O2 1 N2O) TAK TAK. Awaryjne zasilanie gazowe z 10 1 butli (O2 1

] N20)

13. | Weze wysokocisnieniowe (02, N20, powietrze) TAK TAK. Weze wysokocisnieniowe (02, N20,
kodowane odpowiednimi kolorami o df. min. 5 m. powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o

dh. 5m.

14. | Precyzyjne elektroniczne przeptywomierze tlenu, TAK TAK. Precyzyjne elektroniczne przeptywomierze
podtlenku azotu i powietrza wyswietlane na ekranie tlenu, podtlenku azotu i powietrza wyswietlane na
aparatu ekranie aparatu
Kalibracja przeplywomierzy dostosowana do TAK TAK. Kalibracja przeptywomierzy dostosowana

15. | znieczulania z niskimi i minimalnymi przeplywami do znieczulania z niskimi i minimalnymi
gazow przeplywami gazow

16. | Wbudowany przeptywomierz tlenu, niezalezny od TAK TAK. Wbudowany przeptywomierz tlenu,
uktadu okreznego, z regulowanym przeplywem tlenu niezalezny od uktadu okreznego, z regulowanym
minimum do 10 I/min. przeptywem tlenu do 10 1/min.

17. | Elektroniczny mieszalnik gazéw TAK TAK. Elektroniczny mieszalnik gazéw

18. | System automatycznego utrzymywania stezenia tlenu TAK TAK. System automatycznego utrzymywania
w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie stezenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu
minimum 25%. na poziomie minimum 25%.

19. | Wbudowana regulowana zastawka nadci$nieniowa TAK TAK. Wbudowana regulowana zastawka
APL wentylacji recznej nadci$nieniowa APL wentylacji r¢cznej

20. | Aparat wyposazony w blat do pisania i minimum jedna TAK TAK. Aparat wyposazony w blat do pisania i trzy
szuflade na akcesoria zamykang na kluczyk, szuflady na akcesoria, w tym jedng zamykang na
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wbudowane o$wietlenie LED blatu z regulacja kluczyk, wbudowane o$wietlenie LED blatu z
nat¢zenia $wiatta regulacja natezenia $wiatta

21. | Uklad oddechowy TAK TAK. Uklad oddechowy

22 Kompaktowy uktad oddechowy okrezny do wentylacji TAK TAK. Kompaktowy uktad oddechowy okre¢zny do
dzieci i dorostych wentylacji dzieci 1 dorostych

23. | Ukfad oddechowy o prostej budowie, do latwej TAK TAK. Uktad oddechowy o prostej budowie, do
wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. latwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu.

24| Mozliwose podtaczenia ukladéw bezzastawkowych TAK EAK- Mozliwos¢ podlaczenia ukladow .

. . . ezzastawkowych bez ingerencji w uklad okr¢zny

bez ingerencji w uktad okrezny aparatu. aparatu

25. | Obegjscie tlenowe minimum: od 25 I/min. do 75 I/min. TAK TAK. Obegjscie tlenowe: od 25 I/min. do 75 I/min.

26. | Pochtaniacz dwutlenku wegla, wielokrotnego uzytku, o TAK —151—0pkt TAK. Pochtaniacz dwutlenku wegla,
budowie przeziernej i pojemnosci maksymalnej do 1,5 < 1’ S1_1 gkt. wielokrotnego uzytku, o budowie przeziernej i
1. ’ ' pojemnosci do 1,37 1.
Mozliwo$¢ uzywania zamiennie pochtaniaczy TAK TAK. Mozliwo$¢ uzywania zamiennie

27. | wielorazowych i jednorazowych, wymiana bez pochlaniaczy wielorazowych i jednorazowych,
stosowania narzgdzi. wymiana bez stosowania narzedzi.

28. | Mozliwos¢ uzywania zamiennie pochtaniaczy TAK /NIE TAK. Mozliwo$¢ uzywania zamiennie

) . . . NIE - 0 pkt. . : .
wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia TAK — 5 pkt pochlaniaczy wielorazowych i jednorazowych
bez rozszczelnienia uktadu pxt. podczas znieczulenia bez rozszczelnienia uktadu
Usuwanie gazéw anestetycznych poza sal¢ operacyjna TAK TAK. Usuwanie gazow anestetycznych poza sale
dostosowane do systemu odprowadzania gazéw z operacyjng dostosowane do systemu
kolumny. Wyjscie ewakuacji gazéw z odprowadzania gazow z kolumny. Wyjscie
zabezpieczeniem przed wyssaniem gazow z uktadu ewakuacji gazow z zabezpieczeniem przed
okreznego. Przewod do podtaczenia wyjscia ewakuacji wyssaniem gazow z uktadu okr¢znego. Przewod
gazOw anestetycznych aparatu z odciggiem gazow w do podtaczenia wyjscia ewakuacji gazow
kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewod o anestetycznych aparatu z odciggiem gazow w
dlugo$ci min. 5 m z wtyczka do gazéw kolumny)
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kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewod
o dhugosci 5 m z wtyczka do gazow kolumny)
Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego TAK TAK. Ekonomizer znieczulania: funkcja
30. | doboru przepltywu $wiezych gazow i oszcze¢dzania optymalnego doboru przeplywu swiezych gazow i
srodkéw wziewnych. oszczedzania §rodkow wziewnych.
Mozliwo$¢ automatycznej oceny zuzycia srodka TAK /NIE TAK. Mozliwo$¢ automatycznej oceny zuzycia
wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem NIE - 0 oki srodka wziewnego w godzinie znieczulenia z
kosztu - wyswietlanie biezace - ciggte kosztu srodka w pt- podaniem kosztu - wyswietlanie biezace - ciagle
31. R oL U . TAK - 5 pkt. , S S
godzinie znieczulenia i jego wartosci wyswietlanej w kosztu srodka w godzinie znieczulenia i jego
jednostce walutowej (np. EURO, USD lub PLN) na warto$ci wyswietlanej w jednostce walutowej
ekranie respiratora (USD) na ekranie respiratora
37 Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksyczne;j TAK TAK. Zapobieganie powstawaniu mieszaniny
) hipoksycznej
33. | Uktad oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu. TAK TAK. Uktad oddechowy kompaktowy
Nadajacy sie do sterylizacji w autoklawie. pozbawiony lateksu. Nadajacy sie do sterylizacji
w autoklawie.
34. | Respirator anestetyczny TAK TAK. Respirator anestetyczny
35 Tryb wentylacji ci$nieniowo — zmienny (PC). TAK ;FACI){ Tryb wentylacji ci$nieniowo — zmienny
) PC).
36. | Tryb wentylacji objgtosciowo — zmienny (VC). TAK TAK. Tryb wentylacji objgtosciowo — zmienny
(VO).
37. | Tryby z gwarantowang objeto$cia TAK TAK. Tryby z gwarantowana objetoscia
Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona TAK TAK. Synchronizowana przerywana wentylacja
38. | (SIMV) w trybie obj¢tosciowo — zmiennym wymuszona (SIMV) w trybie objetosciowo —
zmiennym
39. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona TAK TAK. Synchronizowana przerywana wentylacja
(SIMV) w trybie ci$nieniowo — zmiennym wymuszona (SIMV) w trybie ci§nieniowo —
zmiennym
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40. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | TAK /NIE TAK. Synchronizowana przerywana wentylacja
T . NIE - 0 pkt. VN
(SIMV) w trybie ci§nieniowo zmiennym z TAK — 1 pkt wymuszona (SIMV) w trybie ci$nieniowo
gwarantowang objetoscia Pt zmiennym z gwarantowang objetos$cia
41. | Tryb wentylacji wspomaganej ci§nieniem (tzw. TAK TAK. Tryb wentylacji wspomaganej ci$nieniem
Pressure Support) z automatycznym wlaczeniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym
wentylacji zapasowej po wystgpieniu alarmu bezdechu wilaczeniem wentylacji zapasowej po wystapieniu
respiratora. Czuto$¢ wyzwalania przeptywowego min. alarmu bezdechu respiratora. Czutos¢ wyzwalania
0,3-10 I/min. przeptywowego 0,2-10 I/min.
42. | Tryb wentylacji CPAP+PSV. TAK TAK. Tryb wentylacji CPAP+PSV.
43. | Tryb wentylacji reczny. TAK TAK. Tryb wentylacji reczny.
44. | Pauza w przeplywie gazow w trybie wentylacji r¢cznej TAK TAK. Pauza w przeplywie gazow w trybie
i mechaniczne;. wentylacji r¢cznej i mechaniczne).
Automatyczna wielostopniowa rekrutacja TAK TAK. Automatyczna wielostopniowa rekrutacja
45 pecherzykow ptucnych programowana i obrazowana pecherzykoéw ptucnych programowana i
" | na ekranie respiratora, mozliwos$¢ prekonfiguracji min. obrazowana na ekranie respiratora, mozliwo$¢
3-ech procedur prekonfiguracji min. 3-ech procedur
Podanie na zagdanie dodatkowego jednego oddechu pod TAK TAK. Podanie na zagdanie dodatkowego jednego
okreslonym ci$nieniem przez okreslony czas bez oddechu pod okreslonym ci$nieniem przez
46. | wykonania zmian w ustawieniach respiratora — okreslony czas bez wykonania zmian w
wentylacja mechaniczna ustawieniach respiratora — wentylacja
mechaniczna
47. | Latwe przelaczanie wentylacji recznej na mechaniczng TAK TAK. Latwe przetaczanie wentylacji r¢cznej na
i wentylacji mechanicznej na reczng. mechaniczng i wentylacji mechanicznej na reczna.
48 Przelaczanie mechaniczne przy pomocy dzwigni TAK /NIE | NIE — 0 pkt. TAK. P.rze%qczanie mechaniczne przy pomocy
' TAK — 1 pkt. dzwigni
49 Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: TAK TAK. Zakres regulacji stosunku wdechu do
" | minimum 2:1 - 1:4. wydechu: 2:1 - 1:8.
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Zakres regulacji czestosci oddechu w trybie wentylacji TAK TAK. Zakres regulacji czgsto$ci oddechu w trybie

50. | ci$nieniowo-zmiennej i objetosciowo-zmienne;j: wentylacji ci§nieniowo-zmiennej i objetosciowo-
minimum 4 - 100 oddechéw / min. zmiennej: 4 - 100 oddechéw / min.
Zakres regulacji objetosci oddechowej w trybie TAK TAK. Zakres regulacji objetosci oddechowej w

51. | wentylacji objg¢tosciowo-zmiennej: minimum 20 - trybie wentylacji objetosciowo-zmiennej: 20 -
1500 ml. 1500 ml.

59 Zakres regulacji dodatniego ci$nienia koncowo- TAK TAK. Zakres regulacji dodatniego ci$nienia

" | wydechowego (PEEP): minimum 4 - 25 cm H20. koncowo-wydechowego (PEEP): 4 - 30 cm H20.

53. | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 + 60 % TAK TAK. Zakres regulacji Plateau wdechu: 5 + 60 %
czasu wdechu. czasu wdechu.

54. | Alarmy TAK TAK. Alarmy

55. | Alarm niskiej objetosci minutowej (MV) i/ lub TAK TAK. Alarm niskiej objetosci minutowej (MV) i
objetosci oddechowej (TV). objetosci oddechowej (TV).

56. | Alarmy TV z regulowanymi progami gérnym i dolnym TAK/NIE I,}IILF}(—_OSP Iljlt{ N gjﬁyﬁﬁﬁi}?ﬂ? z regulowanymi progami

57. | Alarm minimalnego i maksymalnego ci$nienia TAK TAK. Alarm minimalnego i maksymalnego
wdechowego. ci$nienia wdechowego.

58. | Alarm Apnea. TAK TAK. Alarm Apnea.

59. Alarm braku zasilania w energie elektryczna, TAK TAK. Alarm braku zasilania w energi¢

elektryczna.

60. | Alarm braku zasilania w gazy TAK TAK. Alarm braku zasilania w gazy

61. | Inne TAK TAK. Inne

62. TAK TAK. Pomiar stezenia tlenu w gazach
Pomiar ste¢zenia tlenu w gazach oddechowych oddechowych

63. | Pomiar objetosci oddechowej (TV). TAK TAK. Pomiar objetosci oddechowej (TV).

64. | Pomiar objetosci minutowej (MV). TAK TAK. Pomiar objetosci minutowej (MV).

65. | Pomiar czgsto$ci oddechu. TAK TAK. Pomiar czesto$ci oddechu.

66. | Pomiar ci$nienia szczytowego. TAK TAK. Pomiar ci$nienia szczytowego.
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67. | Pomiar ci$nienia $redniego. TAK TAK. Pomiar ci$nienia $redniego.
68. | Pomiar ci$nienia Plateau. TAK TAK. Pomiar ci$nienia Plateau.
69. | Pomiar ci$nienia PEEP. TAK TAK. Pomiar ci$nienia PEEP.
TAK TAK. Pomiar stezenia wdechowego i
70. | Pomiar stezenia wdechowego 1 wydechowego tlenu w wydechowego tlenu w gazach oddechowych
gazach oddechowych metodg paramagnetyczng. metoda paramagnetyczna.
TAK TAK. Pomiar st¢zenia gazow i Srodkow
71 Pomiar stezenia gazoéw i Srodkéw anestetycznych anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu,
" | (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowe;j
w mieszaninie wdechowej i wydechowe;. i wydechowe;.
TAK TAK. Automatyczna identyfikacja anestetyku
72. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i wziewnego 1 analiza MAC z uwzglednieniem
analiza MAC z uwzglednieniem wieku pacjenta. wieku pacjenta.
73. | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i TAK TAK. Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw
prezentacji parametrow wentylacji i krzywych. 1 prezentacji parametroéw wentylacji i krzywych.
74. | Przekatna ekranu: minimum 15". TAK TAK. Przekatna ekranu: 15".
75. | Rozdzielczo$¢: minimum 1024 x 768 pikseli. TAK TAK. Rozdzielczo$¢: 1024 x 768 pikseli.
76 Ekran gtowny respiratora niewbudowany w korpus TAK TAK. Ekran gtowny respiratora niewbudowany w
" | aparatu korpus aparatu
7 Ekran umieszczony na ruchomym wysiggniku z TAK /NIE NIE — 0 pkt. TAI.{' Ekran tmieszezony na ruchomym .
regulacja przesuwu w poziomie i kata pochylenia TAK -5 pkt wysiggniku z fegulaCJ 4 przesuwl w poziomie 1
' ) kata pochylenia.
78 Mozliwo$¢ konfigurowania i zapamig¢tania minimum TAK TAK. Mozliwo$¢ konfigurowania i zapamigtania
" | 3-ech niezaleznych stron ekranu respiratora. 4-ech niezaleznych stron ekranu respiratora.
79. | Prezentacja warto$ci numerycznych i krzywej TAK TAK. Prezentacja wartosci numerycznych 1
dynamicznej pr¢znosci CO2 w strumieniu wdechowym krzywej dynamicznej preznosci CO2 w strumieniu
1 wydechowym. wdechowym i wydechowym.
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TAK TAK. Prezentacja koncentracji anestetyku
80. | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wziewnego na wdechu i wydechu. Mozliwo$¢
wdechu i wydechu. Mozliwo$§¢ obrazowania krzywe;. obrazowania krzywej.
81. | Prezentacja krzywej przeptywu w drogach TAK. Prezentacja krzywej przeptywu w drogach
TAK
oddechowych oddechowych
82. | Prezentacja petli: TAK. Prezentacja petli:
ci$nienie / objetos¢; TAK ci$nienie / objetos¢;
przeplyw / objetos¢. przeplyw / objetos¢.
83. TAK TAK. Prezentacja podatnos$ci uktadu
Prezentacja podatno$ci uktadu oddechowego oddechowego
84. TAK /NIE | NIE - 0 pkt.
TAK - 1 pkt. TAK. Mozliwo$¢ zapisania szeSciu pgtli
Mozliwo$¢ zapisania minimum jednej petli wzorcowej wzorcowych
TAK. Mozliwo$¢ zapisania szeSciu pgtli
85. e e . . . TAK
Mozliwo$¢ zapisania wigcej niz jednej petli wzorcowej wzorcowych
Manometr pomiaru ci$nienia w uktadzie wyswietlany
na ekranie respiratora lub barograf ci$nienia na
86. . : . . TAK . o _
dodatkowym ekranie umieszczonym bezposrednio pod TAK. Manometr pomiaru ci$nienia w uktadzie
ekranem respiratora wys$wietlany na ekranie respiratora
87 . , ..
Automatyczga kalkulacja parametrp e wentylacji po TAK. Automatyczna kalkulacja parametréw
wprowadzeniu masy, masy naleznej lub wzrostu . . ..
: TAK wentylacji po wprowadzeniu masy naleznej
pacjenta
28 Modut pomiaréw gazowych wyjmowany z aparatu. TAK /NIE | NIE — 0 pkt. TAK. Modut pomiaréw gazowych wyjmowany z
" | Mozliwo$¢ zastosowania w monitorze TAK — 5 pkt. aparatu. Mozliwo$¢ zastosowania w monitorze
89. | Uchwyt dla minimum 2-ch parownikow. TAK TAK. Uchwyt dla 2-ch parownikéw.
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90. TAK. Mozliwo$¢ podlaczenia parownika do
Mozliwo$¢ podtaczenia parownika do sevofluranu i TAK sevofluranu i1 desfluranu. Zabezpieczenie przed
desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwoch podaniem dwdch §rodkow wziewnych
srodkdw wziewnych rownoczeénie. roOwnoczesnie.

91. | Ssak TAK TAK. Ssak

92. | Aparat wyposazony w wbudowany ssak inzektorowy z TAK. Aparat wyposazony w wbudowany ssak
regulacja podci$nienia, z pojemnikami minimum 0,7 1 TAK inzektorowy z regulacja podcisnienia, z
do wymiennych wktadow. pojemnikami 1 1 do wymiennych wkladéw.

93. | Wymienne wklady: minimum 3 szt. (zestaw startowy). TAK TAK. Wymienne wklady: 3 szt. (zestaw startowy).

94. | System testowania aparatu TAK TAK. System testowania aparatu

95. | Automatyczny lub automatyczny z interakcjg z TAK. Automatyczny z interakcja z personelem
personelem test kontrolny aparatu, sprawdzajacy jego TAK test kontrolny aparatu, sprawdzajacy jego
dziatanie. dziatanie.

96. | Dziennik testow kontrolnych prezentowany na ekranie | TAK / NIE | NIE — 0 pkt. TAK. Dziennik testoéw kontrolnych prezentowany
aparatu TAK — 1 pkt. na ekranie aparatu

97. | Konstrukcja aparatu umozliwiajaca zainstalowanie TAK. Konstrukcja aparatu umozliwiajaca
kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu TAK zainstalowanie kardiomonitora w ergonomiczne;j
medycznego pozycji. dla personelu medycznego pozycji.

98. | Menu w jezyku polskim. TAK TAK. Menu w jezyku polskim.

99. | Kardiomonitor do aparatu do znieczulen TAK TAK. Kardiomonitor do aparatu do znieczulen

100. | Mozliwos$¢ integracji z dostepnym klinicznym TAK. Mozliwo$¢ integracji z dostgpnym
systemem informatycznym (CIS) w polskiej wersji klinicznym systemem informatycznym (CIS) w
jezykowej, umozliwiajacym prowadzenie polskiej wersji jezykowej, umozliwiajagcym
elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciagltosé prowadzenie elektronicznej dokumentacji
w zakresie opieki okoto-intensywnej i okoto- medycznej i jej ciggtos¢ w zakresie opieki okoto-
operacyjnej, zapewniajacym przynajmnie;j: intensywnej i okoto-operacyjnej, zapewniajacym
automatyczng akwizycj¢ parametrow zyciowych z przynajmniej: automatyczng akwizycje
oferowanych monitorow, ale takze: respiratorow, parametrow zyciowych z oferowanych
aparatow do znieczulania, pomp infuzyjnych i do TAK monitordéw, ale takze: respiratoréw, aparatow do
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terapii nerkozastepczej; dokumentacje terapii ptynowej znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii
1 lekowej, obliczanie bilansu ptynéw, oceng stanu nerkozastgpczej; dokumentacjg¢ terapii ptynowe;j i
pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, lekowej, obliczanie bilansu ptyndéw, oceng stanu
GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zlecen lekarskich, pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE
dokumentacje¢ procesu opieki pielegniarskiej, II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zlecen
generowanie raportow (w tym karta znieczulenia). lekarskich, dokumentacj¢ procesu opieki
pielegniarskiej, generowanie raportow (w tym
karta znieczulenia).

101. | System monitorowania pacjenta o budowie modutowej TAK. System monitorowania pacjenta o budowie

lub kompaktowo-modutowej, w technologii kompaktowo-modutowej, w technologii
. , TAK . .

wymiennych modutéw podtaczanych podczas pracy wymiennych modutéw podtaczanych podczas
przez uzytkownika pracy przez uzytkownika

102. | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta TAK. Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta
stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor
stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny TAK stacjonarno-transportowy
wyposazony w niewielkich rozmiaréw modut
transportowy z ekranem

103. | Monitor wyposazony we wbudowana rame na min. 1 TAK. Monitor wyposazony we wbudowang ramg
modul rozszerzen oraz dodatkowa rame do podlaczenia na 1 modul rozszerzen oraz dodatkowa ram¢ do
min. 2 dodatkowych moduléw rozszerzen. podtaczenia 2 dodatkowych modutdéw rozszerzen.
Lub TAK
Monitor  wykorzystujacy moduly  przewodowe,
podiaczane do odpowiednich gniazd w module
transportowym

104. | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta TAK. Wszystkie elementy systemu
chlodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez uzycia TAK monitorowania pacjenta chtodzone konwekcyjnie,
wentylatoréw pasywnie - bez uzycia wentylatoréw
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105. | System monitorowania pacjenta przeznaczony do TAK. System monitorowania pacjenta
monitorowania pacjentow we wszystkich kategoriach TAK przeznaczony do monitorowania pacjentow we
wiekowych: dorostych, dzieci i noworodkow wszystkich kategoriach wiekowych: dorostych,
dzieci 1 noworodkow
106. | Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim TAK TAK. Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku
polskim
107. | Monitor wyposazony w tryb "Standby" - tymczasowe TAK. Monitor wyposazony w tryb "Standby" -
wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta
sygnalizowania alarmow, np. na czas toalety pacjenta oraz sygnalizowania alarmow, np. na czas toalety
lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu TAK pacjenta lub badania diagnostycznego. Po
monitorowania nast¢puje kontynuacja monitorowania wznowieniu monitorowania nast¢puje kontynuacja
tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych monitorowania tego samego pacjenta bez utraty
zapisanych danych
108. | Monitor wyposazony w tryb nocny: uruchamiany TAK. Monitor wyposazony w tryb nocny:
recznie lub automatycznie. Przetaczenie w tryb nocny TAK uruchamiany automatycznie. Przetaczenie w tryb
zapewnia min. obnizenie jasnosci ekranu oraz poziomu nocny zapewnia obnizenie jasnosci ekranu oraz
glo$nosci alarmow. poziomu glo$nosci alarmow.
109. | Dostep na ekranie monitora do kompletu TAK /NIE TAK. Dostep na ekranie monitora do kompletu
dokumentacji: instrukcji obstugi wraz z dodatkami, dokumentacji: instrukcji obshugi wraz z
instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz NIE — 0 pkt dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu
kompletnej listy akcesoriow i materialow Pt HL7 oraz kompletnej listy akcesoriéw i
. L . .. . TAK — 5 pkt. . . o . .
zuzywalnych. Nawigacja po instrukcji przy uzyciu materiatow zuzywalnych. Nawigacja po instrukcji
hipertaczy utatwiajacych przelaczanie pomigdzy przy uzyciu hiperlaczy utatwiajacych przelaczanie
dokumentami i rozdziatami. pomiedzy dokumentami i rozdziatami.
110. | Zasilanie TAK TAK. Zasilanie
111. | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz TAK TAK. Zasilanie sieciowe 230V/50Hz
Monitor wyposazony w zasilanie akumulatorowe TAK. Monitor wyposazony w zasilanie
112. | zapewniajace przynajmniej 180 minut pracy na TAK akumulatorowe zapewniajace 240 minut pracy na
wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie
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Subfundusz modermnizacii podmiotéw leczniczych i
pracy na baterii parametry sa wyswietlane na duzym pracy na baterii parametry sa wyswietlane na
ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub duzym ekranie monitora stacjonarno-
stacjonarnego transportowego

113. | Praca w sieci centralnego monitorowania TAK TAK. Praca w sieci centralnego monitorowania
Mozliwo$¢ pracy w sieci centralnego monitorowania, TAK. Mozliwo$¢ pracy w sieci centralnego

114. . TAK . . .
zgodnej ze standardem Ethernet. monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.
Monitory umozliwiajg wykorzystanie jednej fizycznej TAK. Monitory umozliwiaja wykorzystanie jednej
infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w
1 bezprzewodowej, do celu sieci centralnego sieci przewodowej 1 bezprzewodowej, do celu

115. | monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w TAK sieci centralnego monitorowania oraz innych
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i priorytet aplikacji szpitalnych, w sposdb zapewniajacy
przesytania wrazliwych danych medycznych bezpieczenstwo i priorytet przesylania wrazliwych

danych medycznych
Monitory gotowe do wspolpracy z centralg TAK. Monitory gotowe do wspodtpracy z centralg
monitorujaca, ktora umozliwia zdalny nadzor nad monitorujaca, ktora umozliwia zdalny nadzor nad
oferowanymi monitorami, a takze w pelni oferowanymi monitorami, a takze w pelni
modutowymi monitorami wysokiej klasy tego samego modutowymi monitorami wysokiej klasy tego

116 producenta. Nadzor oznacza podglad biezacych TAK samego producenta. Nadzoér oznacza podglad

" | warto$ci parametrow, krzywych i stanow alarmowych, biezacych wartosci parametrow, krzywych i
mozliwo$¢ wyciszania alarméw i zmiany granic stanéw alarmowych, mozliwo$¢ wyciszania
alarmowych, mozliwo$¢ retrospektywnej analizy alarméw 1 zmiany granic alarmowych, mozliwo$¢
danych (trendow i full disclosure) retrospektywnej analizy danych (trendéw i full

disclosure)

117. | Monitory wyposazone w funkcj¢ wysytania TAK. Monitory wyposazone w funkcje wysylania
parametrow zyciowych monitorowanych pacjentow do parametroOw zyciowych monitorowanych
zewnetrznych systemow, za posrednictwem protokotu TAK pacjentow do zewngtrznych systemow, za
HL7. Funkcja realizowana bezposrednio przez posrednictwem protokotu HL7. Funkcja
kardiomonitory lub dedykowany serwer realizowana bezposrednio przez kardiomonitory
komunikacyjny - ujety w ofercie.

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA

nr DOI/FM/SMPL/135/MDSOR/2023/2177/259




s. 2 FUNDUSZ
Q% MEDYCZN

Subfundusz modernizaci podmiotdw leczniczych

Departament Oceny Inwestycji

.7 @2 Ministerstwo

i\ Zdrowia

118. | Monitory umozliwiaja zdalny podglad ekranu innego
kardiomonitora pracujacego w sieci centralnego
monitorowania. Funkcjonalno$¢ zalezy wytacznie od

TAK. Monitory umozliwiaja zdalny podglad
ekranu innego kardiomonitora pracujacego w sieci
centralnego monitorowania. Funkcjonalno$¢

funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga TAK zalezy wylacznie od funkcjonowania sieci

obecnosci dedykowanych komputeréw, serwerdw, monitorowania i nie wymaga obecnosci

centrali monitorujacej, itp. dedykowanych komputeréw, serwerdw, centrali
monitorujace;j, itp.

Monitory umozliwiaja wyswietlanie informacji o TAK. Monitory umozliwiajg wyswietlanie

alarmach wystepujacych na pozostatych informacji o alarmach wyst¢pujacych na

119 kardiomonitorach pracujacych w sieci centralnego pozostatych kardiomonitorach pracujacych w sieci

" | monitorowania. Mozliwos$¢ konfiguracji stanowisk, centralnego monitorowania. Mozliwos¢
pomiedzy ktorymi maja by¢ wymieniane informacje o konfiguracji stanowisk, pomigdzy ktoérymi maja
alarmach. TAK by¢ wymieniane informacje o alarmach.

120. | Monitory zapewniajg automatyczne otwarcie ekranu TAK. Monitory zapewniajg automatyczne
zdalnego monitora w momencie wystapienia zdarzenia otwarci‘e e‘kranu zdal‘nego monitora w momencie
alarmowego TAK wystgpienia zdarzenia alarmowego
Lub monitor zapewniajacy automatyczne komunikaty
na zdalnym monitorze w momencie wystapienia
zdarzenia alarmowego
Mozliwo$¢ drukowania krzywych, raportow, na TAK. Mozliwo$¢ drukowania krzywych,

121. | podiaczonej do sieci centralnego monitorowania TAK raportow, na podlaczonej do sieci centralnego
tradycyjnej drukarce laserowe;j monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej

122. | Wymogi funkcjonalne TAK TAK. Wymogi funkcjonalne
Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy TAK. Monitor stacjonarno-transportowy
wyposazony w dotykowy ekran panoramiczny o wyposazony w dotykowy ekran panoramiczny o

123. | przekatnej min. 15,5" i rozdzielczo$ci min. 1366 x 768 TAK przekatnej 15,6" i rozdzielczosci 1366 x 768
pikseli. Umozliwia wyswietlanie przynajmniej 12 pikseli. Umozliwia wyswietlanie 12 krzywych
krzywych dynamicznych jednocze$nie i pelng obsluge dynamicznych jednocze$nie i pelng obstuge
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funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza si¢
realizacji tej funkcjonalnos$ci z wykorzystaniem
zewngtrznego, dodatkowego ekranu lub innych
rozwigzan zaleznych od funkcjonowania sieci
informatycznej. Rozmiar ekranu dostepny w czasie
monitorowania transportowego min. 6,2”

funkcji monitorowania pacjenta. Rozmiar ekranu
dostepny w czasie monitorowania transportowego
15,6”

124. | Mozliwo$¢ podiaczenia dodatkowego ekranu TAK. Mozliwo$¢ podiaczenia dodatkowego
powielajacego o przekatnej min. 19”. Ekran TAK ekranu powielajacego o przekatnej 19”. Ekran
podlaczany z wykorzystaniem ztgcza cyfrowego podlaczany z wykorzystaniem ztacza cyfrowego

125. | Obstuga kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub TAK TAK. Obstuga kardiomonitora poprzez ekran
poprzez ekran dotykowy i przyciski dotykowy

126. | Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 7 ro6znych TAK. Mozliwo$¢ zaprogramowania 8 réznych
konfiguracji (profili) monitora, zawierajacych m.in. TAK konfiguracji (profili) monitora, zawierajacych
ustawienia monitorowanych parametréw oraz widoki m.in. ustawienia monitorowanych parametrow
ekranow oraz widoki ekranéw

127. | Mozliwo$é wyboru sposrod przynajmniej 16 réznych TAK. Mozliwos¢ wyboru sposrod 28 roznych
uktadéw (widokéw) ekranu, z mozliwoscia edycji i uktadow (widokow) ekranu, z mozliwoscig edycji
zapisu przynajmniej 6 z nich TAK 1 zapisu 28 z nich
lub mozliwo$¢ wyboru sposrod réznych uktadow
(widokéw) ekranu zapisanych na pamigci USB, z
mozliwo$cia edycji i zapisu ich.

Dostepny tzw. ekran duzych liczb z mozliwo$cig TAK. Dostepny tzw. ekran duzych liczb z
128. | podziatu na 4 oraz 6 okien parametrow TAK mozliwos$cig podziatu na 4 oraz 6 okien
parametrow
Monitor stacjonarno-transportowy lub modut TAK. Monitor stacjonarno-transportowy

129 transportowy przystosowany do warunkow TAK przystosowany do warunkéw transportowych,

" | transportowych, odporny na upadek z wysokosci odporny na upadek z wysokosci 0,25m
przynajmniej 0,25m
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Monitor  stacjonarno-transportowy  lub  modut TAK. Monitor stacjonarno-transportowy
transportowy  przystosowany  do  warunkow przystosowany do warunkow transportowych,
130. transport h. ki d $ci hl i d TAK klasa odpornosci na zachlapanie wodag 1P22
portowych, klasa odpornosci na zachlapanie woda
nie gorsza niz IPX1
131. | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor TAK /NIE TAK. Monitor stacjonarno-transportowy odporny
. . e NIE — 0 pkt. . C o
stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu TAK — 2 pkt przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciat stalych.
ciat statych. Klasa odporno$ci nie gorsza niz [P22 Pt Klasa odpornosci 1P22
Masa monitora stacjonarno-transportowego lub TAK. Masa monitora stacjonarno-transportowego
132. | modutu transportowego wraz z wbudowanym ekranem TAK wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem
oraz akumulatorem nie przekraczajaca 5,5 kg 5,5kg
133. | Monitor stacjonarno-transportowy lub modut TAK. Monitor stacjonarno-transportowy
transportowy umozliwia kontynuacje monitorowania w umozliwia kontynuacje monitorowania w czasie
czasie transportu przynajmniej nastepujacych transportu nast¢pujacych parametrow (zgodnie z
parametréw (zgodnie z ich wymogami opisanymi w TAK ich wymogami opisanymi w dalszej czesci opisu
dalszej czesci opisu przedmiotu zamowienia): EKG, przedmiotu zamowienia): EKG, SpO2, NIBP, 2x
SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z mozliwoscia Temp., 2x IBP, z mozliwoscia rozbudowy o
rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zalezno$ci
zalezno$ci od podtaczonych modutéw pomiarowych od podtaczonych modutéw pomiarowych
134. | Monitorowane parametry TAK TAK. Monitorowane parametry
135. | EKG TAK TAK. EKG
Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanalow EKG TAK TAK. Jednoczesna prezentacja 3 kanalow EKG na
136, | 1@ ekranie glownym kardiomonitora: 3 r6zne ekranie glownym kardiomonitora: 3 r6zne
" | odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie
kaskady
137 Pomiar czgstosci akceji serca w zakresie min. 30 - 300 TAK TAK. Pomiar czgstosci akcji serca w zakresie 20 -
" | ud/min. 300 ud/min.
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138. | W komplecie do kazdego monitora: przewod gtowny TAK TAK. W komplecie do kazdego monitora:
EKG- 2 szt., odprowadzenia — 1 kpl przewod gtowny EKG- 2 szt., odprowadzenia — 1
kpl
139. | Analiza arytmii TAK TAK. Analiza arytmii
140. | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach TAK /NIE | NIE — 0 pkt. TAK. Analiza arytmii w 4 odprowadzeniach EKG
EKG jednocze$nie TAK — 5 pkt. jednoczesnie
141. | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 TAK TAK. Zaawansowana analiza arytmii wg 19
definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i
przedsionkowych, w tym migotania przedsionkow. przedsionkowych, w tym migotania
Dopuszcza si¢ realizacje tej funkcjonalnosci przez przedsionkow.
zewngtrzny aparat EKG z trybem pomiaru cigglego - w
takiej sytuacji nalezy zaoferowac 1 szt. takiego aparatu
na kazdy oferowany kardiomonitor.
142. | Analiza ST TAK TAK. Analiza ST
143 Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach TAK TAK. Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach
" | jednocze$nie jednoczes$nie
Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) TAK TAK. Zakres pomiarowy analizy odcinka ST -
144.
9,0 mm 20,0 -(+) 20,0 mm
145. | Oddech TAK TAK. Oddech
146 Pomiar czgstosci oddechu metoda impedancyjna w TAK TAK. Pomiar czgsto$ci oddechu metoda
" | zakresie min. 4-120 odd/min. impedancyjna w zakresie 0-200 odd/min.
147 Prezentacja czgstosci oddechu oraz krzywe;j TAK TAK. Prezentacja czestosci oddechu oraz krzywej
" | oddechowe;j oddechowe;j
148. | Saturacja (SpO2) TAK TAK. Saturacja (Sp0O2)
Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z TAK TAK. Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z
149. | wykorzystaniem algorytmu odpornego na niska wykorzystaniem algorytmu odpornego na niska
perfuzje¢ i artefakty ruchowe. perfuzje¢ i artefakty ruchowe TruSignal.
150. | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% TAK TAK. Pomiar saturacji w zakresie 1-100%
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151 Prezentacja wartosci saturacji, krzywej TAK TAK. Prezentacja wartosci saturacji, krzywej
" | pletyzmograficznej i wskaznika perfuzji pletyzmograficznej i wskaznika perfuzji
152 Mozliwo$¢ wyboru SPO2 jako zrodia czgstosci rytmu TAK TAK. Mozliwo$¢ wyboru SPO2 jako zrodta
" | serca czestosci rytmu serca
Modulacja dzwigku tgtna przy zmianie wartosci % TAK TAK. Modulacja dzwigku tetna przy zmianie
153. L
SpO2. wartosci % SpO2.
W komplecie do kazdego monitora: przewod TAK TAK. W komplecie do kazdego monitora:
podlaczeniowy di. min. 2,5 m - 1 szt. oraz przewod podtaczeniowy dt. min. 2,5 m - 1 szt.
154. | wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla
dorostych — 1 szt. Oryginalne akcesoria pomiarowe dorostych — 1 szt. Oryginalne akcesoria
producenta algorytmu pomiarowego. pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.
155 Pomiar ci$nienia metoda nieinwazyjng (NIBP) TAK TAK. Pomiar ci$nienia metoda nieinwazyjng
] (NIBP)
Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy TAK /NIE TAK. Algorytm pomiarowy wykorzystuje
systemem wezykow i mankietow, skokowa deflacje, dwutubowy systemem wezykow i mankietow,
odporny na zakldcenia, artefakty i niemiarowa akcje NIE — 0 pkt skokowg deflacje, odporny na zaktocenia,
156. | serca, skraca czas pomiarOw przez wstepne pt- artefakty i niemiarowg akcje¢ serca, skraca czas
. . . , . TAK - 5 pkt. . . .
pompowanie mankietu do warto$ci bezposrednio pomiarOw przez wstepne pompowanie mankietu
powyzej ostatnio zmierzonej warto$ci cisnienia do warto$ci bezposrednio powyzej ostatnio
skurczowego zmierzonej warto$ci ci$nienia skurczowego
157 Pomiar ci$nienia tetniczego metoda oscylometryczna. TAK TAK. Pomiar ci$nienia tetniczego metoda
] oscylometryczna.
Pomiar reczny na zadanie, ciagly przez okreslony czas TAK TAK. Pomiar r¢czny na zadanie, ciagly przez
158, | Oraz automatyczny. Zakres przedzialdéw czasowych w okreslony czas oraz automatyczny. Zakres
" | trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut przedziatow czasowych w trybie automatycznym
1 - 120 minut
159. | Funkcja stazy zylnej TAK TAK. Funkcja stazy zylnej
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Pomiar ci$nienia w zakresie przynajmniej od 10 TAK TAK. Pomiar ci$nienia w zakresie od 10 mmHg
160. | mmHg dla ci$nienia rozkurczowego do 250 mmHg dla dla ci$nienia rozkurczowego do 290 mmHg dla
ci$nienia skurczowego ci$nienia skurczowego
Prezentacja wartosci: skurczowej, rozkurczowej oraz TAK TAK. Prezentacja wartosci: skurczowej,
sredniej. Mozliwos¢ wyswietlania listy ostatnich rozkurczowej oraz $redniej. Mozliwo$¢
161. o L S o R . o, .,
wynikow pomiaréw NIBP na ekranie gldownym wys$wietlania listy ostatnich wynikdw pomiarow
NIBP na ekranie gtdwnym
W  komplecie do kazdego monitora: wezyk z TAK TAK. W komplecie do kazdego monitora: wezyk z
szybkoztaczka dla dorostych/dzieci — 1 szt. oraz lkpl szybkoztaczka dla dorostych/dzieci — 1 szt. oraz
162 mankietow wielorazowych dla dorostych i dzieci. lkpl mankietow wielorazowych dla dorostych i
" | Dodatkowo na calg instalacje: dzieci.
20 szt. mankietow dla pacjentow otylych. Dodatkowo na calg instalacje:
20 szt. mankietéw dla pacjentdw otytych.
Mankiety dla pacjentow otylych stozkowe, dedykowane TAK/NIE NIE - 0 pkt. TAK. Mankle?ty dl.a pacjentow otyiych stozkowe,
163. | . . . . dedykowane i walidowane do pomiaru na
1 walidowane do pomiaru na przedramieniu TAK — 5 pkt. L
przedramieniu
164_ Temperatura TAK TAK. Temperatura
165. | Pomiar temperatury w 2 kanatach TAK TAK. Pomiar temperatury w 2 kanafach
Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury TAK TAK. Jednoczesna prezentacja w polu parametru
L66. | na ckranic gléwnym monitora stacjonarnego min. 2 temperatury na ekranie gtownym monitora
" | wartoéci temperatury jednocze$nie: obu zmierzonych stacjonarnego 2 warto$ci temperatury
lub jednej zmierzonej i r6znicy temperatury jednoczesnie: obu zmierzonych
167, | Mozliwos¢ ustawienia etykiet temperatur wg. migjsca TAK TAK. Mozliwos¢ ustawienia etykiet temperatur
" | pomiaru Wwg. miejsca pomiaru
163 W komplecie do kazdego monitora: wielorazowy TAK TAK. W komplecie do kazdego monitora:
" | czujnik temperatury skory wielorazowy czujnik temperatury skory
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169. | Pomiar ci$nienia metodg inwazyjng (IBP) TAK TAK. Pomiar cisnienia metoda inwazyjna (IBP)
170 Pomiar ci$nienia metoda inwazyjng w 2 kanalach. TAK TAK. Pomiar ci.énienia metodg inwazyjng w 2
" | Mozliwos¢ rozbudowy do przynajmniej 3 kanatow kanatach. Mozliwos$¢ rozbudowy do 3 kanatéw
171 Pomiar ci$nienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 TAK TAK. Pomiar cisnienia w zakresie -40 do 320
" | mmHg mmHg
Mozliwo$¢ monitorowania i wyboru nazw réznych TAK TAK. Mo‘ZIi\.)vos'é monitohrovyan‘ia 1 wyboru nazw
cisnien, w tym cisnienia $rédczaszkowego, wraz z roznych ci$nien, w tym ci$nienia
172. | automatycznym doborem skali i ustawien dla srodczaszkowego, wraz z automatycznym
poszczegolnych cisnien doborem skali 1 ustawien dla poszczegolnych
ci$nien
173. | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub reczny TAK TAK. Pomiar parametru PPV: automatyczny
Ciagly, automatyczny pomiar parametrow PPV i SPV | TAK/NIE TAK. Ciagly, automatyczny pomia}r parametrow
174, | D2 wybranym kanale ci$nienia. Prezentacja wynikoéw NIE - 0 pkt. PPV 1 SPY na Wybranym kanale cisnienia.
" | pomiaréw na ekranie gldéwnym. Parametry zapisywane TAK - 1 pkt. Prezentacja wynikOw pomiaréw na ekranie
w trendach. glownym. Parametry zapisywane w trendach.
175. | Pomiar zwiotczenia mi¢$ni (NMT) TAK TAK. Pomiar zwiotczenia mig$ni (NMT)
Pomiar zwiotczenia mig$ni przez monitorowanie TAK TAK. Pomiar zwiotczenia migsni przez
176. | transmisji nerwowo-miesniowej NMT z monitorowanie transmisji nerwowo-mi¢$niowej
wykorzystaniem mechanosensora lub akcelerometru 3D NMT z wykorzystaniem mechanosensora
177. | Dostepne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF TAK TAK. Dostgpne tryby stymulacji: ST, DBS, TET,
. ToF
Kardiomonitor wyposazony w funkcje: TAK TAK. Kardiomonitor wyposazony w funkcje:
- tzw. Hookup-advisor — narzgdzie ekranowe - tzw. Hookup-advisor — narzedzie ekranowe
178. | podpowiadajgce  rozmieszczenie  elektrod  oraz odpowiadajace rozmieszczenie elektrod oraz
d podp d
umozliwiajace weryfikacje prawidtowego ich kontaktu umozliwiajagce weryfikacje prawidlowego ich
ze skorg pacjenta, kontaktu ze skorg pacjenta,
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Subfundusz modemizacii podmiotow leczniczych i

- dzwigkowa sygnalizacje stymulacji, - dzwigkowa sygnalizacje stymulacji,
- dzwigkowa sygnalizacje ustepowania blokady - dzwigkowa sygnalizacje ustepowania blokady
Pomiar realizowany z wykorzystaniem modutu TAK TAK. Pomiar realizowany z wykorzystaniem
oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego modutu oferowanego systemu monitorowania,
pomiedzy stanowiskami, zapewniajacego wyswietlanie przenoszonego pomi¢dzy stanowiskami,
monitorowanych parametrow na ekranie monitora i zapewniajgcego wySwietlanie monitorowanych

179. | peina obstuge funkcji monitorowania i alarmowania za parametrow na ekranie monitora i peing obstuge
posrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z funkcji monitorowania i alarmowania za
wykorzystaniem zewngtrznego urzadzenia po$rednictwem ekranu monitora pacjenta
zapewniajacego prezentacj¢ wartoSci mierzonych
parametroOw na ekranie oferowanego kardiomonitora.

180. | Mozliwosci rozbudowy TAK TAK. Mozliwosci rozbudowy
Mozliwosé rozbudowy 0 monitorowanie gazowe w TAK TAK. Mozliwosé rozbudowy 0 monitorowanie
strumieniu  bocznym, min.: CO2, 02, N20 i gazowe w strumieniu bocznym: CO2, 02, N20 i
anestetykow z automatyczng identyfikacjg $rodka anestetykow z automatyczng identyfikacja Srodka
znieczulajacego oraz prezentacja MAC / MACage. znieczulajgcego oraz prezentacja MAC /
Pomiary mozliwe u pacjentow zaintubowanych i MACage. Pomiary mozliwe u pacjentow
niezaintubowanych. Pomiar realizowany z zaintubowanych 1 niezaintubowanych. Pomiar
wykorzystaniem modutu  oferowanego  systemu realizowany z wykorzystaniem modutu

181. | monitorowania, przenoszonego pomigdzy oferowanego systemu monitorowania,
stanowiskami, zapewniajacego wyswietlanie przenoszonego pomigdzy stanowiskami,
monitorowanych parametrow na ekranie monitora i zapewniajgcego wySwietlanie monitorowanych
peing obstuge funkcji monitorowania i alarmowania za parametrow na ekranie monitora i pelng obstugg
posrednictwem ekranu monitora pacjenta. Mozliwos¢ funkcji monitorowania i alarmowania za
zamiennego  stosowania modulu  pomiarowego posrednictwem ekranu monitora pacjenta.
pomigdzy roé6znymi monitorami 1 aparatami do Mozliwo$¢ zamiennego stosowania modutu
znieczulania tego samego producenta. pomiarowego pomigdzy réznymi monitorami i

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA

nr DOI/FM/SMPL/135/MDSOR/2023/2177/259



s. 2 FUNDUSZ
Q% MEDYCZNY

Subfundusz modernizaci podmiotdw leczniczych

Departament Oceny Inwestycji

.7 @2 Ministerstwo

.\ Zdrowia

aparatami do znieczulania tego samego
producenta.

Mozliwo$é rozbudowy o pomiar rzutu minutowego TAK TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar rzutu
serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar minutowego serca z wykorzystaniem cewnika
realizowany z wykorzystaniem modutu oferowanego Swana-Ganza. Pomiar realizowany z
systemu monitorowania, przenoszonego pomiedzy Wyk(.)rzystanl‘em modutu oferowanego systemu

182, | stanowiskami, zapewniajacego wys$wietlanie monitorowanta, przenoszonego pomlgdzy '
monitorowanych parametrow na ekranie monitora i stanqw1skam1, zapewniajgcego wyswietlanie
peing obstuge funkcji monitorowania i alarmowania za momtorowanych paraxnetroyv na ekrgnl'e monitora
posrednictwem ekranu monitora pacjenta 1 pelng obstuge funkcji monitorowania i

alarmowania za posrednictwem ekranu monitora
pacjenta

183. | Alarmy TAK TAK. Alarmy
Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane TAK TAK. Alarmy 3-stopniowe, sygnalizowane

184. | wizualnie i dzwigkowo, z wizualizacja parametru, ktory wizualnie i dzwigkowo, z wizualizacja parametru,
wywolal alarm ktory wywotat alarm

185. | Mozliwo$¢ zmiany priorytetu alarmow TAK TAK. Mozliwo$¢ zmiany priorytetu alarméw

186. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. TAK TAK. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
Granice alarmowe regulowane recznie - przez TAK TAK. Granice alarmowe regulowane recznie -

187. | uzytkownika, i automatycznie (na zadanie) - na przez uzytkpwmka, 1 automatycznie (na zgdanie) -
podstawie biezacych warto$ci parametrow. na podstawie biezacych warto$ci parametrow.
Mozliwo$¢ wyciszenia alarméw. Czas wyciszenia TAK TAK. Mozliwos¢ wyciszenia alarmow. Czas

188. | alarmow przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu wyciszenia alarmow: 2 minuty oraz bez limitu
czasowego. czasowego.
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Mozliwo$¢ bezdotykowego wyciszania alarmow | TAK / NIE NIE — 0 pkt TAK. Mozliwo$¢ bezdotykowego .wyc.iszania
189. | gestem — poprzez odpowiedni ruch dlonig przed TAK 5p k alarmow gestem — poprzez odpowiedni ruch
ekranem kardiomonitora — 5 pkt. dtonig przed ekranem kardiomonitora
Monitor wyposazony w pami¢¢ przynajmniej 100 TAK TAK. Monitor Wypo§a20ny w pgmi.e;c' 100 zdarzen
zdarzen alarmowych zawierajacych wycinki krzywych alarmoyvych zaw1erajqcych wyc1nk1 krzywych
190. | dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - dynamlcznygh. Zdarzer.u.a zapisywanc .
w chwili wystgpienia zdarzenia alarmowego, a takze automatycznie - w chwili wystapienia zdarzenia
rgcznie - po nacisnig¢ciu odpowiedniego przycisku alarmowego, a takze r¢cznie - po nacisnigeiu
odpowiedniego przycisku
191. | Analiza danych TAK TAK. Analiza danych
Stanowisko monitorowania pacjenta wyposazone w TAK TAK. Stanowisko monitorowania pacjenta
192. | pamig¢ trendéw z ostatnich min. 96 godzin. wyposazone w pami¢¢ trendow z ostatnich 168
godzin.
193 Mozliwo$¢ wyswietlania trendow w formie graficznej i TAK TAK. Mozliwos¢ wyswietlania trendow w formie
" | tabelarycznej graficznej i tabelarycznej
194 Monitor wyposazony w funkcje wczesnego ostrzegania TAK/NIE NIE - 0 pkt. ;)F;?rlze h;[r?ir;:r Ygﬂ??;ﬂ% \Zraf:;n; cglicwczesnego
" | wg skali NEWS oraz funkcj¢ OxyCRG TAK — 1 pkt. & & Ie
OxyCRG
195 Monitor wyposazony w port USB do przenoszenia TAK TAK. Monitor wyposazony w port USB do
" | konfiguracji przenoszenia konfiguracji
196 Kompatybilno$é z posiadanym przez Zamawiajacego | TAK/NIE | NIE — 0 pkt. TAK. Kompatybilno$¢ z posiadanym przez
" | systemem TAK — 10 pkt. Zamawiajacego systemem
197. | Pomiar glebokosci anelgezji TAK TAK. Pomiar glebokos$ci analgezji
Pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodzce TAK. Pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta
198. | nocyceptywne i $rodki przeciwbolowe metoda SPI lub TAK na bodzce nocyceptywne i §rodki przeciwbolowe
ANI metoda SPI
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222 FUNDUSZ $07¢2 Ministerstwo
w MEDYCZN Departament Oceny Inwestycji 7Y Zdrowia
Subfundusz modemizaci podmiotéw leczniczych i
Pomiar realizowany za posrednictwem czujnika | TAK/NIE NIE — 0 pkt TAK. Pomiar realizowany za posrednictwem
199. | saturacji — bez konieczno$ci stosowania dodatkowych TAK — 5p k.t czujnika saturacji — bez konieczno$ci stosowania
akcesoriow zuzywalnych Pt dodatkowych akcesoriéw zuzywalnych
W komplecie do kazdego monitora: zestaw akcesoriow
umozliwiajacy pomiar u min. 300 pacjentow. W TAK. W komplecie do kazdego monitora: zestaw
200. | przypadku urzadzenia zewnetrznego w komplecie 2- TAK akcesoriow umozliwiajacy pomiar u 300
przegubowy uchwyt montazowy zapewniajacy pacjentow.
bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta.
201. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK Tak, Gwarancja 24 miesigce
UWAGA:
1. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia

i bedzie podstawa do odrzucenia oferty.

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet Nr 2 — Aparat stacjonarny RTG

Zakacznik nr 2 do SWZ

L Nazwa sprzetu Ilos¢ | Cena netto S?X,ifa Cena brutto | Gwarancja
p- prz¢ [szt.] | [PLN] o [PLN] [m-ce]
0
1. | Aparat stacjonarny RTG 1
1. Aparat stacjonarny RTG
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ii‘;} KAUEI\II)DYUCSZZN Departament Oceny Inwestycji I Zdrowia
Lp. Opis/ Parametr wymagany fv“;'ﬁ;lg(:;}e’ Parametry oceniane Parametry oferowane/ podac zakres lub opisa¢
1. | Producent Poda¢
2. | Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3. . ; . Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
4. | Wymagania ogolne TAK
5 Certyﬁka}ty urzadzenia — CE, wyr6éb medyczny, TAK
zgloszenie
6. | Aparat cyfrowy typu DR z detektorami cyfrowymi TAK
sterowany z jednej konsoli operatora
Glowne elementy aparatu pochodza od jednego
7. | producenta (min. stol, stojak, kolumna lampy, TAK
generator, oprogramowanie)
8. | Podlaczenie do systemu RIS/PACS Zamawiajacego TAK
9. | Aparat fabrycznie nowy, z biezacej produkcji (min.
TAK
2023)
10 Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanaty, zasilanie TAK
" | elektryczne wraz z montazem aparatu.
11. | Generator TAK
12 Generator wysokiej czgstotliwosci kluczowania min. TAK > 250kHz -10 pkt.
" 1100 kHz <200 kHz — 0 pkt.
13. | Moc wyj$ciowa generatora min. 65 kW TAK
14. | Zakres napigcia roboczego min. 40 — 150 kV TAK
15. | Minimalny czas ekspozycji < 1ms TAK
16. | Maksymalny czas ekspozycji > 6000 ms TAK > 10000 ms — 10 pkt.
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ii‘;} KAUEI\II)DYUCSZZN Departament Oceny Inwestycji /Y Zdrowia
< 10000 ms — 0 pkt.
17. | Zakres pradowy ekspozycji min. 20 — 600 mA TAK
18. | Zakres obcigzenia min. 0,2 — 600 mAs TAK > 1000 mAs — 10 pkt.
<1000 mAs — 0 pkt.
19. | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) TAK
20. | Reczny dobor parametréw ekspozycji TAK
Tryb programéw anatomicznych zintegrowany z menu
21. C . . TAK
wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR
22. | Synchronizacja nastaw programow anatomicznych z TAK
generatorem
23. | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o btgdach TAK
24. | Lampa RTG, Kolimator TAK
25. | Wielko$¢ matego ogniska < 0,6 mm TAK
26. | Moc matego ogniska > 27 kW TAK
27. | Wielko$¢ duzego ogniska < 1,2 mm TAK
28. | Moc duzego ogniska > 60 kW TAK >75 kW — 10 pkt.
<75 kW — 0 pkt.
29. | Pojemnos¢ cieplna anody > 300 KHU TAK
30. | Pojemnos¢ cieplna kotpaka > 1200 KHU TAK
31. | Nominalne obroty anody > 8500 obr./ min. TAK
0 Pomiar dawki z prezentacjg wartosci dawki na konsoli TAK
" | operatora i zapisem w pliku DICOM.
33. | Kolimacja manualna i automatyczna TAK
34. | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem TAK
35, N.Ionitohrowanie poziomu wykorzystania pojemnos$ci TAK
cieplnej lampy
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w EAUEI\IIDDYUCSZZN Departament Oceny Inwestycji AR Zdrowia
36. | Obrot kolimatora min. + 45° TAK
Dotykowy panel LCD min. 9,5 na koltpaku z
37 mozliwo$cig min.: zmiany warunkow ekspozyc;ji, TAK
" | wybor komory uktadu AEC, prezentacja SID, miejsce
pracy, kat obrotu lampy
Dotykowy panel LCD na kotpaku pozwalajacy na
38. A . C TAK
wys$wietlenie danych o badaniu i pacjencie
39. | Oswietlenie pola ekspozycji typu LED TAK
40. | Miarka centymetrowa TAK
41. | Wskaznik laserowy centrowania TAK
42. | Filtry pediatryczne TAK
43. | Kolumna lampy podlogowa TAK
44. | Kolumna lampy podtogowa TAK
Mozliwo$¢ wykonywania badan odlegtosciowych na
45. . . S TAK
stojaku plucnym, stole i poza stojakiem i stolem
46. | Zakres ruchu wzdhuznego lampy RTG > 180 cm TAK
47. | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego lampy TAK
RTG > 120 cm
Automatyczne nadgzanie lampy za ruchem pionowym
48. e TAK
stotu i stojaka ptucnego
49 Obrot zmotoryzowany kotpaka z lampa RTG wokoét TAK >120° - 10 pkt.
" | osi poziomej (od pozycji sSrodkowej) o min. 90° < 120° - 0 pkt.
50 Obrot kolumny wokot osi pionowej (od pozycji TAK >250° - 10 pkt.
" | $srodkowej) min. 180° < 250° - 0 pkt.
Funkcja autocentrowania lampy do Bucky w statywie
51. e . o : TAK
po nacisnieciu przycisku na pilocie lub urzadzeniu
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Automatyczny dobor ilosci ekspozycji oraz
52. | automatyczne wykonywanie procedury stitchingu TAK
przez urzadzenie
53. | Pilot zdalnego sterowania lub przyciski sterujace
. ) TAK
ruchami statywu na konsoli operatora
54. | Stot z plywajacym, podnoszonym blatem TAK
55. | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa TAK
56. | Szeroko$¢ blatu > 84 cm TAK
57. | Dlugo$¢ blatu > 210 cm TAK
58. | Zakres ruchu poprzecznego blatu > 24 cm TAK
59. | Zakres ruchu wzdtuznego blatu > 100 cm TAK
60. | Przesuw Bucky z detektorem pod blatem > 30 cm > 50 cm — 10 pkt.
TAK
<50 cm — 0 pkt.
61. | Zakres regulacji wysokosci blatu stotu TAK / NIE TAK — 10 pkt.
NIE — 0 pkt.
62. | Dopuszczalne obciazenie stotu przez pacjenta > 250 kg TAK
63. | Kratka przeciwrozproszeniowa do badan w stole TAK
64, chzn? wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej TAK
(bez uzycia narzedzi)
65. | Odleglos¢ powierzchnia plyty stotu - detektor < 70 mm TAK
66. | Pochlanialno$¢ blatu stolu RTG < 1,2 mm Al <0,8 mm Al — 10 pkt.
TAK
> 0,8 mm Al — 0 pkt.
67. | Zwalnianie hamulca blatu ptywajacego przyciskami TAK
noznymi
68. | Detektor w stole bezprzewodowy przeno$ny tadowany TAK
w stole
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69. | Uchwyt do detektora do ekspozycji promieniem TAK

poziomym
70 Wylacznik zabezpieczajacy przed przypadkowym TAK

" | zwolnieniem blokad ruchu blatu stotu
71 Generator HV ukryty w obudowie stotu TAK / NIE TAK — 10 pkt.
NIE — 0 pkt.
72. | Stojak do zdje¢ odleglosciowych, zmotoryzowany TAK
73. | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa TAK
74 Najnizsze potozenie punktu centralnego detektora w TAK
" | stojaku <35 cm do podtogi

75. | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego detektora TAK > 165 cm — 5 pkt.

w Bucky > 150 cm <165 cm — 0 pkt.
76. Mozh\fvosc. wykonywania badan odlegtosciowych o TAK

zakresie min. 110 — 180 cm
77. | Kratka przeciwrozproszeniowa (lub zestaw kratek)

wyjmowana bez uzycia narzg¢dzi o zakresie badan 110 TAK

— 180 cm

Trwale oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz
78. .. . . TAK

potozenia komor jonizacyjnych systemu AEC
79. | Odleglo$¢ ptyta statywu — detektor < 45 mm TAK

Pochtanialno$¢ plyty statywu < 1,0 mm AL <0,5 mm Al. -5 pkt.
80. TAK

> 0,5 mm Al. — 0 pkt.
81. | Komplet uchwytow pacjenta do projekcji PA i LAT TAK
82. | Przycisk wlaczenia nadaznos$ci lampy 1
. TAK

autocentrowania

83. | Motorowy ruch Bucky goéra - dot w stojaku TAK
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84. | Mozliwos¢ wykonywania automatycznie kosci dtugich
TAK
z dedykowanym statywem
25, Cyfrowry, plaski detektor w statywie, Wi-Fi, TAK
przenosny
26 Ptaski detektor cyfrowy do wykonywania badan w TAK
" | statywie oraz poza statywem
87. | Rozmiar aktywny detektora min. 43 cm x 43cm (+
TAK
lcm)
g8, Rozdzielczos¢ detektora wyrazona liczbg pikseli > 9,0 TAK
min
89. | Rozmiar piksela < 140 pm TAK
90. | Glebokos¢ akwizycji > 16 bit TAK
91. | Maksymalne DQE > 65% TAK
92. | Czas pojawienia si¢ obrazu na konsoli <5 s TAK
93. | Zasilanie detektora w statywie TAK
94. | Ochrona przed zalaniem min. IPX4 TAK > IPX7 - 5 pkt.
<IPX7 — 0 pkt.
95. | Waga detektora < 3,9 kg TAK
96. Detethr wyposazony w superkondensator w celu TAK / NIE TAK - 5 pkt.
przyspieszenia tadowania NIE — 0 pkt.
97. | Czas tadowania akumulatora do 100% < 90 min <30 min — 5 pkt.
TAK .
> 30 min — 0 pkt.
98. | Zamienno$¢ detektora z detektorem w stole TAK
99. | Cyfrowy, plaski detektor w stole, Wi-Fi, przeno$ny TAK
100. | Ptaski detektor cyfrowy do wykonywania badan poza TAK
stolem
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101. | Rozmiar aktywny detektora min. 43 cm x 43 cm (+
TAK
lcm)
102. | Rozdzielczo$¢ detektora wyrazona liczba pikseli > 9,0 TAK
min
103. | Rozmiar piksela < 140 pm TAK
104. | Gl¢bokos¢ akwizycji > 16 bit TAK
105. | Maksymalne DQE > 65 % TAK
106. | Czas pojawienia si¢ obrazu na konsoli <5 s TAK
107. | Zasilanie detektora w stole TAK
108. | Ochrona przed zalaniem min. IPX4 TAK > IPX7 - 5 pkt.
<IPX7 — 0 pkt.
109. Detektf)r wyposazony w superkondensator w celu TAK / NIE TAK — 5 pkt.
przyspieszenia tadowania NIE — 0 pkt.
110. | Czas tadowania akumulatora do 100% < 90 min <30 min — 5 pkt.
TAK .
> 30 min — 0 pkt.
111. | Zamienno$¢ detektora z detektorem w stojaku TAK
112. | Konsola operatora aparatu rentgenowskiego TAK
Obstuga aparatu zintegrowana w jednej konsoli do
113. | sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania TAK
cyfrowego
Kolorowy monitor LCD o rozdzielczo$ci min. 1280
114. | x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunkéw TAK
ekspozycji i wysytania obrazow o przekatnej min. 23”
Kolorowy monitor diagnostyczny LCD o TAK — 10 okt
115. | rozdzielczo$ci min. 1920 x 1200 pikseli stacji technika | TAK / NIE NIE — 0 pklt) ’
o przekatnej min. 23” '
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Stacja technika z procesorem minimum
116. | czterordzeniowym, min. 16 GB RAM, dysk min. 500 TAK
GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe
117. | Mozliwo$¢ obstugi za pomoca klawiatury i myszy TAK
118. | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocg klawiatury
1 myszki bezposrednio na stanowisku oraz z systemu TAK
RIS z pomocg systemu DICOM Worklist
Oprogramowanie umozliwiajace technikowi zmiang 1
przypisywanie konkretnym projekcjom warunkoéw
119. . .. . o (o TAK
ekspozycji, zaczernienia, ostrosci i dynamiki obrazéw i
ich zapamigtanie w systemie
120. | Wybor ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) TAK
121. | Ilo$¢ obrazéw w pamieci (w pelnej matrycy) > 20000 TAK
obrazow
122. | Regulacja okna obrazu, jasnos$ci, kontrastu TAK
123, Blen.dowani.e‘, reczne z mozliwoscig zmiany TAK
powierzchni i automatyczne
124. | Funkcja obrotu obrazu o dowolny kat TAK
125. | Powigkszenia i odbicia obrazu TAK
126. | Funkcja pozytyw — negatyw TAK
127. | Pomiary dtugosci i katow TAK
128. | Zarzadzanie bazg wykonanych badan oraz lista TAK
pacjentéw
Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym
129. | miejscu na obrazie oraz elektronicznych markeréw z TAK
mozliwo$cig definiowania wlasnych
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130. | Zmiana wielkos$ci czcionki adnotacji tekstowych TAK
131, Interfejs D.ICOM: DICOM 3.0, Work List Manager TAK
(WLM), Print, Send,
132. | Przypisywanie 1 zmiana wlasnych ustawien do
, . : TAK
programow anatomicznych przez technika
Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjec
133. | wykonanych, odrzuconych, wg technikow z TAK
mozliwo$cig eksportu pliku o statystyce badan
Dostep do badan odrzuconych, min. 100 ostatnich, na
134. | aparacie z mozliwoscig wystania na inny serwer do TAK
celéw kontroli jakos$ci
Funkcjonalno$¢ przywrdcenia obrazu do pierwotnej
135. | postaci, cofnigcie wprowadzonych zmian wygladu TAK
obrazu
136, Wydmk obraz.ow w trybie True Size z mozliwo$cia TAK
podziatu na min. 1/2/4
137. | Wyswietlanie wspolczynnika ekspozycji zgodnie z IEC TAK
138. Oprhogramowame pediatryczne z podzialem na wiek TAK / NIE TAK — 5 pkt.
pacjenta NIE — 0 pkt.
139. | Oprogramowanie do automatycznego sklejania kosci
. TAK
dhugich
140. | Oprogramowanie do nagrywania plyt CD/DVD dla TAK
pacjenta z przegladarka DICOM
141, MOZ]IW'O.SC pomiaru ROI obrazu fantomu do celow TAK
kontroli jako$ci
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142, UPS do p'odj[rzymama zasilania konsoli w przypadku TAK
braku napigcia
143. | Komplet min. 2 akumulatoréw do kazdego detektora
oraz tadowarka do akumulatorow, o ile detektor nie jest TAK
wyposazony w superkondensator
144. | Mozliwo$¢ przypisywania instruktazowego obrazu TAK — 5 pkt.
. ) ; TAK /NIE
pozycjonowania pacjenta dla wybranego programu NIE — 0 pkt.
145. | Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji do
Lo . . . . TAK — 5 pkt.
wizualizacji btedéw pozycjonowania przy obrazowaniu | TAK / NIE NIE — 0 pkt
klatki piersiowej (za pomoca graficznych wskaznikdéw) P
146. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:
147. | Gwarancja producenta — min. 24 m-ce TAK
148, Wykonawca gwarantuje sprzedaz cze$ci zamiennych TAK
przez okres 10 lat
149. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z
150. | wypelionym paszportem oraz deklaracja zgodnosci TAK
CE.
151. | Przeglad wg zalecen producenta w trakcie trwania
. TAK
gwarancji na koszt Wykonawcy
UWAGA:
1. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia
i bedzie podstawa do odrzucenia oferty.
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Subfundusz modemizacii podmiotdw leczniczych »
Zakacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet Nr 3 — Przelacznik sieciowy
. x tawka
L Nazwa sprzetu Ilosé Cena netto SVXT Cena brutto
P- prz¢ [szt.] [PLN] : [PLN]
[Yo]
1. | Przelacznik sieciowy 1
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Subfundusz modernizaci podmiotdw leczniczych

Przelacznik sieciowy

7 @2 Ministerstwo

Zdrowia

. Parametry . .« oz
Lp. Opis/ Parametr wymagany Wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; . Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane urzadzenia sieciowego
Minimum 48 portéw gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT
4. TAK
oraz 4 porty SFP+
Oferowane rozwigzanie musi wspiera¢ budowe stosu
sktadajacego si¢ przynajmniej z 8 urzadzen. Urzadzenia w ramach
5 stosu musza by¢ widoczne i zachowywaé si¢ jako jedno
' urzadzenie z perspektywy sieciowej. Wymagana kompatybilnos¢
z juz uzytkowanymi u Zamawiajacego przetacznikami (HP Aruba
2930F)
6 Minimalne parametry: 1Gb RAM, 4 GB przestrzeni dyskowe;j, TAK
' wielko$¢ bufora pakietdéw min. 12MB
Przepustowo$¢: minimum 170 Gb/s (pelna predkosc, tzw. wire-
7. . : TAK
speed, na wszystkich portach przelacznika)
8. Wydajnos¢: minimum 110 Mp/s TAK
9. Tablica adresow MAC o wielkosci minimum 32000 pozycji TAK
10. | Obsluga ramek Jumbo TAK
11. | Routing IPv4 — minimum: statyczny, RIPv2, OSPF TAK
12. | Routing IPv6 — minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 TAK
13 Wielko$¢ tablicy routingu: minimum 2000 wpisow dla IPv4, 1000 TAK
" | wpisoéw dla IPv6. 10000 wpiséw dla RIP, min 200 OSPF
Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu  Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu = Samorzagdowym. UMOWA
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14. | Obsluga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping TAK
15. | Obsluga VXLAN TAK
16 Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE TAK
" | 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
17 Obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 TAK
" | jednoczesnych sieci VLAN
18. | Funkcja Root Guard oraz BPDU protection TAK
19 Realizacja taczy agregowanych (LACP) w ramach roznych TAK
" | przetacznikow bedacych w stosie
20 Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay (wszystkie dla TAK
" | IPv4 1 1Pv6)
21. | Obstuga list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI TAK
22. | Obstuga standardu 802.1p — min. 8 kolejek na porcie TAK
23 Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i TAK
" | LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
24. | Funkcja autoryzacji uzytkownikéw zgodna z 802.1x TAK
25 Funkcja autoryzacji logowania do urzadzenia za pomoca TAK
" | serwerdw RADIUS albo TACACS+
26. | RADIUS Accounting TAK
27. | Wsparcie dla protokotu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 TAK
OpenFlow musi posiada¢ mozliwos$¢ konfiguracji przetwarzania
28. . . . : X TAK
pakietow przez przetacznik w oparciu o ciag tablic.
Musi by¢ mozliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytan
OpenFlow zawierajaca nastgpujace tablice do przetwarzania regut
29. | sprzgtowo w oparciu o: zrodlowe i docelowe adresy MAC, TAK
zrodlowy 1 docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu
wejsciowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP)
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30 Musi by¢ mozliwe przypisywanie wigcej niz jednej akcji TAK
" | zadanemu wpisowi OpenFlow.
Musi by¢ mozliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez
31. | komunikaty SNMP i mozliwo$¢ ich wykorzystania w kierowaniu TAK
ruchem w sposob sterowany za pomoca protokotu OpenFlow.
32. | Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az TAK
33 Zarzadzanie poprzez port konsoli (pelne), SNMP v.1, 2¢ i 3, TAK
" | Telnet, SSH v.2, http i https
34. | Obstuga Syslog TAK
35. | Obstuga SNTPv4 TAK
36 Musi by¢ mozliwos¢ przechowywania co najmniej dwoch wersji TAK
" | oprogramowania na przetaczniku
Musi by¢ mozliwo$¢ przechowywania co najmniej trzech plikow
konfiguracyjnych na przetagczniku, mozliwos¢ wgrywania i
37. . . : . . .. TAK
zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji
roboczej
38. | Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub rownowaznego TAK
Obstuga mechanizmu wykrywania faczy jednokierunkowych typu
39. | Uni-Directional Link Detection (UDLD), Device Link Detection TAK
Protocol (DLDP) lub rownowaznego
40. | Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C TAK
41. | Wysokos¢ w szafie 197 — 1U, TAK
Dozywotnia (tak dlugo jak Zamawiajacy posiada produkt,
minimum 10 lat) gwarancja producenta obejmujgca wszystkie
42 elementy przetacznika (roOwniez zasilacze 1 wentylatory) TAK
" | zapewniajagca wysylke sprawnego sprzetu na podmiang na
nastepny dzien roboczy po zgloszeniu awarii (AHR NBD),
zapewniajaca dostep do poprawek oprogramowania urzadzenia
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oraz wsparcia technicznego. Wsparcie telefoniczne w trybie 8x5
przez caly okres trwania gwarancji. Calo$¢ $wiadczen
gwarancyjnych realizowana bezposrednio przez producenta

sprzetu. Bezposredni dostgp do wsparcia technicznego producenta
przez Zamawiajacego.

UWAGA:

1. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia
i bedzie podstawa do odrzucenia oferty.

Zadanie  inwestycyjne pn. ,Doposazenie i modernizacja  Szpitalnego  Oddziatu

Ratunkowego w  Kutnowskim  Szpitalu =~ Samorzgdowym.  UMOWA
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