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Opis techniczny urządzenia: 

1. Urządzenie do terapii stawu kolanowego i biodrowego w trybie pasywnym  

2. Obciążenie nominalne: 20kg 

3. Maksymalna waga pacjenta: 135 kg 

4. Wzrost pacjenta zakres: 120-220 cm 

5. Limit zgięcia stawu kolanowego: 123° 

6. Limit wyprostu stawu biodrowego: 0° 

7. Limit wyprostu stawu kolanowego: -10° 

8. Limit zdjęcia stawu biodrowego 115°  

9. Czas terapii regulowany do max 59 minut 59 sekund 

10. Prędkość regulowana w zakresie 40°- 380°/min  

11. Waga urządzenia: 11 kg 

12. Kolorowy ekran dotykowy 3,2” 

13. Wykorzystanie dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian 

14. Długość całej kończyny dolnej: 58-110 cm 

15. Długość kości piszczelowej: 23 do 55 cm 

16. Długość kości udowej: 35 do 55 cm 



 

17. Możliwość rozbudowy o staw skokowy 

18. Zabezpieczenie z klipsami 

19. Możliwość odwracania podstawki na stopy 

20. Możliwość regulacji podparcia stóp/regulacja podparcia na boki 

21. Ruch o dużej prędkości 

22. Pilot START/STOP 

23. Pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym 

24. Panel kontrolny 

25. Ustawienia kąta w czasie rzeczywistym 

26.  Program rozgrzewki/ program progresywny 

27.  Program intensywnego zgięcia i wyprostu/oscylacje 

28.  Przerwy w zgięciu i wyproście 

29. Program rozciągania zgięcia i wyprostu 

30. Kontrola prędkości zgięcia/wyprostu 

31. Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki 

32. Możliwość odwrócenia obciążenia 

33. Zaprogramowane sekwencje: 13 automatycznych programów 

34. Możliwość blokady pacjenta 

35. Pamięć wewnętrzna: 50 programów użytkownika 

36. Możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii 
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