Opis przedmiotu zamodwienia — oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 4 — zakup narzedzi do operacji wideotoraskopowych oraz otwartych - |

Wykonawca Mac’s Medical Sp. z o0.0.
Producent Scanlan Inc.
Kraj pochodzenia USA

Zatqcznik nr 4d do SWZ

pojemnosci do 12 narzedzi (instrumentow), Silikonowe uchwyty z

Lp. Opis parametru Parametry graniczne Parametry oferowane
1  (Certyfikat CE Tak tak
2  |Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym: Tak tak
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia
rzez uzytkownika.
3 Siedziba serwisu - doktadny adres i nr telefonu, adres e-mail. Tak Mac’s Medical, Lucka
podac 20/78, 00-845 Warszawa,
22 628 12 89,
macs@macs.waw.pl
4 |Trzykrotna naprawa tego samego podzespolu urzadzenia w okresie Tak tak
gwarancji powoduje wymiane aparatu -instrumentu-kontenera na nowy
nicuzywany
5  [Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie gwarancji ponad [Tak Tak
deklarowany termin gwarancji o czas wylaczenia przedmiotu umowy z
eksploatacji, trwajacy powyzej terminéw przewidzianych na usuniecie
wady.
6 W czasie gwarancji, w okresie przestoju (awaria, naprawa) trwajacego  [Tak Tak
dtuzej niz 5 dni roboczych oferent zobowigzany jest wstawic
narzedzie/instrument o podobnych parametrach na swoj koszt do czasu
zakonczenia naprawy lub wymiany
7 |Przeglad oferowanego zestawu w okresie gwarancji co 12 miesiecy, Tak /Nie
ostatni przeglad na zakonczenie gwarancji Podaé
8  |Dostawa Tak Tak
9  [nstrukcje obstugi w jezyku polskim Tak Tak
10 Narzedzia (instrumenty) nowe nieuzywane, rok produkcji 2023/2024 Tak Tak, 2023/2024
11 Dostepne U Zamawiajacego metody dekontaminacji: Tak Tak, sterylizacja parowa
-sterylizacja parowa w temp 134 °C 'Wskazaé sposrod w temp 134 °C
-sterylizacja parowa w temp 121 °C dostepnych metod u
-sterylizacja nadtlenkiem wodoru 58 % w czasie: Zamawiajgcego metody:Mycie i dezynfekcja
-16 min -sterylizacji maszynowa termiczna 90
-25 min. oraz °C
-36 min -mycia i dezynfekcji
-52 min
Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczna 90 °C
Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczno-chemiczna kwasem
nadoctowym max 55 °C
12 |Narzedzie nierozbieralne, dwuzawiasowe, wykonane ze stali Tak — 20 pkt Tak, Narzedzie
chirurgicznej typu 420 — o podwyzszonej odpornosci. Nie — 0 pkt nierozbieralne,
dwuzawiasowe,
wykonane ze stali
chirurgicznej typu 420 — o
odwyzszonej odpornosci
13 |Narzedzia majg by¢ oznakowane nazwg firmy (producenta) i nr Tak — 15 pkt Tak, oznakowane nazwa
katalogowym (producenta) Nie — 0 pkt firmy i nr katalogowym
14 Do zabiegdw typu ,,VATS” aluminiowy kontener do sterylizacji o Tak Tak, Do zabiegéw typu

,VATS” aluminiowy
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pionowymi otworami dla tatwego uktadania narzedzi, silikonowe
elementy zapobiegajace przemieszczaniu si¢ narz¢dzi w transporcie i
sterylizacji. Mozliwo$¢ sterylizacji parowej, gazowej, plazmowej. FS=nie
do zwrotu/wymiany, wymiary: 24cm x 53cm x 6.4cm +/- 2 cm

Tlo$¢: 1 sztuka

Oferowany kontener ma umozliwi¢ spakowanie oferowanych 12 narzedzi
(instrumentow) lub rozwigzanie rownowazne polegajace na tym aby
dostarczy¢ zestaw np. 2 kontenerdw do sterylizacji mieszczacych po 6
oferowanych instrumentow. Kontenery maja posiada¢ uchwyty z
pionowymi otworami dla tatwego uktadania narzedzi, silikonowe
elementy zapobiegajace przemieszczaniu si¢ narzedzi w transporcie i
sterylizacji. Mozliwo$¢ sterylizacji parowej, gazowej, plazmowe;j.

kontener do sterylizacji o
pojemnosci do 12
narzedzi (instrumentow),
Silikonowe uchwyty z
pionowymi otworami dla
tatwego uktadania
narzedzi, silikonowe
elementy zapobiegajace
przemieszczaniu si¢
narzedzi w transporcie i
sterylizacji. Mozliwo$¢
sterylizacji parowej,
gazowej, plazmowe;j.
FS=nie do
zwrotu/wymiany,
wymiary: 26cm x 53cm x
6.4cm

2145-03

15

Torakoskopowe nozyczki preparacyjne typu ,,Chitwood” , pier§cieniowy
uchwyt — pokryty czarng platyna, ostrze o wigkszej wytrzymatosci na
zuzycie np. typu: ,,SuperCut” zagiete w lewo o dlugosci 3cm,
wykonczenie ostrza tepe, z portem do czyszczenia, dlugo$¢ robocza:
18,5cm, dtugos¢ catkowita: do max 31cm, $rednica szaftu: 5Smm.

Tlo$¢: 1 sztuka

Tak

Tak, Torakoskopowe
nozyczki preparacyjne
typu ,,Chitwood” ,
pierscieniowy uchwyt —
pokryty czarng platyna,
ostrze o wigkszej
wytrzymatos$ci na zuzycie
np. typu: ,,SuperCut”
zagigte w lewo o dtugosci
3cm, wykonczenie ostrza
tepe, z portem do
Czyszczenia, dtugosé
robocza: 18,5cm, dlugo$é
catkowita: 30,5cm,
Srednica szaftu: 5Smm.

9009-737SC

16

Torakoskopowy klem typu ,,Chitwood Debakey”, z zatrzaskiem,
pierscieniowy uchwyt, zagbkowane szczeki zagiete w lewo, szczeki
debakey 1x2 o dtugosci do 6¢m, dlugosé robocza: 21cm, dlugosé
catkowita: do max 32cm, szaft o $rednicy: 5 mm.

Tlo$¢: 1 sztuka

Tak

Tak, Torakoskopowy
klem typu ,,Chitwood
Debakey”, z zatrzaskiem,
pierscieniowy uchwyt,
zabkowane szczeki
zagiete w lewo, szczeki
debakey 1x2 o dtugosci
do 6¢cm, dlugo$é robocza:
21cm, dlugosé catkowita:
31lcm, szaft o srednicy: 5
mm.

9009-240

17

Torakoskopowa peseta typu ,,DeBakey Cooley”, bez zatrzasku, koncowka
zagieta w prawo pod katem 90° dtugos¢ robocza do max 25 cm, dtugosé
catkowita do max 35 cm, $rednica szaftu do max 11 mm.

Tos¢: 1 sztuka

Tak

Tak, Torakoskopowa
peseta typu ,,DeBakey
Cooley”, bez zatrzasku,
koncoéwka zagieta w
prawo pod katem 90°
dtugos¢ robocza 24 cm,
dtugos¢ catkowita 34 cm,
$rednica szaftu 10 mm.

9909-203

18

Torakoskopowy klem typu ,,Harken”; bez zatrzasku, pierScieniowy
uchwyt, szczeki zagigte zwezane typu DeBakey 1x2; szczeki o dlugosci
do max 10 cm, dhlugo$¢ robocza 24cm; dlugosé catkowita do max 37cm;

Tak

Tak, Torakoskopowy
klem typu ,,Harken”; bez
zatrzasku, pier§cieniowy
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$rednica szaftu do max 11 mm.

Tlo$¢: 1 sztuka

uchwyt, szczeki zagigte
zwezane typu DeBakey
1x2; szczgki o dtugosci
9.5 cm, dtugos¢ robocza
25cm; dtugos¢ catkowita
35.6cm; $rednica szaftu
10 mm

9909-224
19 |Torakoskopowy klem plucny typu ,,Foerster”; szczeki odgiete w lewo,  [Tak Tak, Torakoskopowy
owalne, okienkowe o szererokosci 20mm; szaft do max 11mm; dlugo$é klem phlucny typu

catkowita do max 34cm; dlugos¢ robocza 23,5cm; z zatrzaskiem, uchwyt
pierscieniowy.

Tlo$¢: 1 sztuka

Foerster”; szczeki
odgicte w lewo, owalne,
okienkowe o szererokosci
20mm; szaft 10mm;
dtugos¢ catkowita
33.5cm; dlugo$é robocza
24cm; z zatrzaskiem,
uchwyt pier§cieniowy.

9909-920

20 [Torakoskopowy dysektor typu ,,Gening J SPH Snake”, z zatrzaskiem, Tak Tak, Torakoskopowy
szczgki o ksztalcie stozkowym podgicte ku gorze, uchwyt pierscieniowy, dysektor typu ,,Gening J
szaft stozkowy o $rednicy 5-8 mm, dlugos¢ robocza: do max 24cm, SPH Snake”, z
dtugos¢ catkowita: max 35cm. zatrzaskiem, szczeki o

N ksztalcie stozkowym

Mos¢: 1 sztuka podgicte ku gorze,
uchwyt pier§cieniowy,
szaft stozkowy o $rednicy
5-8 mm, dtugos$¢ robocza:
23,5cm, dlugosé
catkowita: 34cm.
9009-284

21 [Torakoskopowy klem typu ,,D’Amico DeBakey”, pier§cieniowy uchwyt, [Tak Tak, Torakoskopowy
z zatrzaskiem szczgki zwezane typu DeBakey 1x2, zagigte w lewo o klem typu ,,D’Amico
dtugosci 11cm, dtugo$é robocza: 25,4cm, dlugos¢ catkowita do max DeBakey”, pierscieniowy
37cm, $rednica szaftu: do max 1 1mm. uchwyt, z zatrzaskiem

N ) szczeki zwezane typu
llos¢: 3 sztuki DeBakey 1x2, zagiete w
lewo o dtugosci 11cm,
dtugos¢ robocza: 25,4cm,
dtugos¢ catkowita 37cm,
Srednica szaftu: 10mm.
9909-221

22 [Torakoskopowy grasper/chwytak do weztow, z zatrzaskiem, Tak Tak, Torakoskopowy
pierscieniowy uchwyt, szczeki odgiete w lewo, owalne okienko o grasper/chwytak do
szeroko$ci 11-12mm, dlugo$¢ robocza: 23cm, dlugo$¢ catkowita: do weztow, z zatrzaskiem,
34cm, $rednica szaftu: Smm. pierscieniowy uchwyt,

N . szczeki odgigte w lewo,
llos¢: 1 sztuki owalne okienko o

szerokosci 11-12mm,
dtugos¢ robocza: 23cm,
dtugos¢ catkowita: 33cm,
Srednica szaftu: Smm.
9009-223

23 [Torakoskopowy klem dyssekcyjny typu ,,Gonzales-Rivas”, z zatrzaskiem,Tak Tak, Torakoskopowy

pierscieniowy uchwyt,szczeki 1x2 Debakey, dtugos¢ robocza: 19 cm,
dhugos$¢ catkowita: do max 29 cm, $rednica Szaftu: do max 6 mm.

klem dyssekcyjny typu
,,Gonzales-Rivas”, z
zatrzaskiem,




Tlos¢: 3 sztuki

pierscieniowy
uchwyt,szczeki 1x2
Debakey, dlugos¢
robocza: 19 cm, dtugosé
catkowita: 29 cm,
$rednica szaftu: 5 mm.

9009-212

24

Torakoskopowa peseta biopsyjna do mediastinoskopii typu ,,D’Amico”,
pierscieniowy uchwyt bez zatrzasku, szczeki zagicte, owalne okienko w
typie tyzeczki o szerokosci 7mm, dlugos¢ catkowita: do max 40cm,
dhugos$¢ robocza: 28cm, szer. szaftu: do max 8mm

Tlo$¢: 3 sztuki

Tak

Tak, Torakoskopowa
peseta biopsyjna do
mediastinoskopii typu
,,D’Amico”,
pierscieniowy uchwyt bez
zatrzasku, szczeki zagicte,
owalne okienko w typie
tyzeczki o szerokos$ci
7mm, dtugos¢ catkowita:
do max 40cm, dlugosé
robocza: 28cm, szer.
szaftu: do max 8mm

9009-311

25

Torakoskopowy ssak typu ,,Dennis”, bez regulacji sily ssania, koncéwka
tepa o szerokosci 7,5mm, dtugos¢ robocza: 22cm, dlugosé catkowita: do
max 36cm, szaft zagiety o $rednicy do max Smm.

Tlo$¢: 2 sztuki

Tak

Tak, Torakoskopowy ssak
typu ,,Dennis”, bez
regulacji sily ssania,
koncéwka tgpa o
szeroko$ci 7,5mm,
dhugosc¢ robocza: 22cm,
dhugosc¢ catkowita: 36¢cm,
szaft zagiety o Srednicy
Smm.

9009-914

26

Klem grasper okienkowy typu ,,Foerster”, z zatrzaskiem, pier§cieniowy
uchwyt, lewostronnie gieboko podgiety, owalne szczgki 20mm, dlugosé
robocza: 24cm, dlugosé¢ catkowita: do max 36cm

Tlo$¢: 1 sztuki

Tak

Tak, Klem grasper
okienkowy typu
,,Foerster”, z zatrzaskiem,
pierscieniowy uchwyt,
lewostronnie gleboko
podgiety, owalne szczeki
20mm, dtugo$¢ robocza:
24cm, dlugosc¢ catkowita:
33cm

9909-923

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamdwienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych

zakupow i inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty nalezy zataczy¢ materiaty informacyjne potwierdzajace, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajacego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiaty Zrédtowe producenta lub inne. W zataczonych
materiatach Wykonawca winien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajgce spetnienie okreslonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z
tabeli oferowanych parametrow.

W przypadku gdy w ww. materiatach przedstawiona jest tylko czesé¢ parametréw i funkcjonalnosci sprzetu, Zamawiajacy w odniesieniu

do wymaganych przez siebie parametrow, ktére nie sg prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oswiadczeniem
Wykonawcy.
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