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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO SANITARNEGO

. Zatgczniki do projektu technicznego sanitarnego str. nr

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych

3. Zaswiadczenia potwierdzajgce wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

. Czes¢ opisowa projektu technicznego sanitarnego str. nr
1. Dane ogolne
2. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej
3. Opis projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
4. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
5. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
6. Instalacja freonowa
7. Uwagi koricowe
8. Wymagania ochrony ppoz. stosownie do zakresu projektu

. Charakterystyka energetyczna budynku

. Czes¢ rysunkowa projektu technicznego sanitarnego  str. nr

rys. S1 Wod-kan i cw 1:100
rys. S2 Wentylacja mechaniczna 1:100
rys. S3 Ogrzewanie podiogowe 1:100

rys. S4 Rzut dachu — wentylacja 1:100




Rumia 01.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021r. poz.
2351, ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny sanitarny przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3 Os$rodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla
Niestyszacych i Stabostyszacych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277C, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo

05 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Szymon Antoniewicz
upr . bud nr WAM/0151/POOS/10
w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczen

inz. Roman Przytuta
upr . bud nr 201/94/0OL
w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczen




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plse Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/M25/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, an. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z2006 . Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 wst. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 z¢ zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjoego /1. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu SZYMONOWI LESZKOWI ANTONIEWICZOWI]
magistrowi indynierowi inkynierii érodowiska
ur. dnia 16 lutego 1983 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0151/POOS/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w usiawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
*  technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora

Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez 1¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby InEymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. in. Janusz Palmowski

3. mgr ink. Elrbieta Lasmano




Pan Szymon Leszek Antoniewicz upowaimiony jest :

1. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Tl. Na podstawie § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnicnia niniejsze
uprawniajy do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem__wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Szymon Leszek Antoniewicz
10-692 Olsztyn, ul. Mrogza 14725

2, Okregowa Rada lzby
3. Cildwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4. aa

Olsztyn, dnia 15 grudnia 20010 1.
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Fan Szymon Leszek Antoniewicz o numerze ewidencyjmym POM/IS/00028/11
adres zamieszkania  ul. Torfowa 6L/1, 24-230 Rumia

jest cztonkiemn Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilng].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Fatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa:inego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-01-02 roko przez

Krzysztof Wilde, Frzewodniczaoy Rady Fomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budown ictwa.
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Zaswiadczenie
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WaAM-CUS-F21-N41 *

Fan Eoman Przytuta o numerze ewidencyjnym W15 /2168701
adres zamieszkania ul.E.Flater 714, 10-562 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowel lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Miniejsze zafwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-19 roku przez

larostaw Koklinski, Przewodniczgey Bady Warmminske-Mazorskie] Okregowe] lzby [h2ynierdow Budownictwa.
Zaoelma 2art. TR Ko,
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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych: c.o.,
wod-kan, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz chtodzenia freonowego na potrzeby centrali
do tematu przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3 o$rodka
szkolno - wychowawczego nr 2 dla niestyszacych i stabostyszacych w Wejherowie, ul. Sobieskiego
277c, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo 05.

1.2 Podstawa opracowania

- Podktad budowlany

- Aktualne przepisy i normy PN
- uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych: c.o., wod-kan, wentylacii
mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz chtodzenia freonowego na potrzeby centrali do tematu
przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci poddasza w budynku nr 3 o$rodka szkolno -
wychowawczego nr 2 dla niestyszacych i stabostyszacych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277c, dz. nr
22/10, obreb Wejherowo 05.

2 Opis projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej

2.1 Bilans wody

Cele bytowe:
Tabela 1. Zestawienie punktéw czerpalnych
n normatywny wyptyw z punktu czerpalnego wymagane
punkt czerpalny e MP
- Qn(wz) [dm3/3] (n(cwu) [dm3/s] (n(og) [dm3/s] cisnienie pw [MPa]
bateria natryskowa 1 0,15 0,15 0,30 0,1
bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28 0,1
bateria 0,07 0,07 0,14 0,1
zlewozmywakowa 1
ustep 1 0,13 0,13 0,05
2 gn [dm3/s] 0,85

0=0,682(2qn)%4-0,14 = 0,682(0,85)%45- 014 =0,49 dm3/s

Obliczenie wodomierza
Lokal znajduje sie w opomiarowany budynku na poddaszu.

Woda zimna oraz ciepta doprowadzona do urzadzen w obrebie przebudowywanego poddasza
doprowadzona zostanie z istniejacej fazienki przylegajacej do przebudowy i bedzie zasila¢
poszczegolne punkty czerpalne.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w systemie rur PEX w systemie
zaprasowywanym .




W miejscu przejécia przez $ciany rurociggi uktada¢ w tulejach ochronnych. Przewody wody
cieptej nalezy uktada¢ nad przewodami wody zimnej oraz pod instalacja elektryczna. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ pod przyborami sanitarnymi dopasowujac prowadzenie przewodow dla
potrzeb armatury stojace;.

Osprzet instalacyjny tradycyjny tj. baterie umywalkowe i zlewozmywakowy taczy¢ metalowymi
przytaczami elastycznymi. Ptuczki ustepowe z instalacja potaczy¢ wezykami w oplocie z siatki stalowe;.

Rury prowadzone w posadzce uktada¢ nad izolacjg termiczng budynku w ostonie z pesziu.
Jako armature odcinajacg stosowac zawory kulowe gwintowane pnom = 1 MPa.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubo$ci 20mm.

Instalacje wody cieptej i zimnej od podej$¢ na poddaszu do  punktéw czerpalnych
zaprojektowano z rur PEX w systemie zaprasowywanym . Przewody z rur PEX prowadzone w posadzce
zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg gr. 6 mm lub prowadzi¢ w peszlu.

Mocowanie przewoddw wodociggowych do $cian budynku za pomocg obejm i hakéw. Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie Srednice przewoddw rozprowadzajacych i doprowadzajacych wode do punktow
czerpalnych podano na rysunkach.

2.2 Rodzaj zastosowanych rur, montaz

Instalacje wykonaC nalezy z rur wielowarstwowych w systemie zaprasowywanym typu
PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke lub innych
rownorzednych. Rury te wykonane sg z polietylenu o podwyzszonej odporno$ci temperaturowej (PERT)
i wystepujq w zakresie S$rednic : 16x2; 20x2,0. Do taczenia stosowaé ksztattki systemowe
zaprasowywane , mosiezne , niklowane, o profilu dostosowanym do taczenia z rurami za pomocq
szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potgczenia rur z
armaturg lub punktami poboru wykonac za pomoca ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint,
uszczelnia¢ tasmg teflonowa. Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008
,Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw cze$¢ 1,2,3 i
5", co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

Rury nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 zatgcznika nr 2 do
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18 wrzesnia 2015 r. Poz. 1422.
Alternatywnie w $rednicach 16x2-20x3 stosowa¢ mozna rury w zwojach, z natozong fabrycznie izolacjq

Srednica [mm] | Odstep[m]
16x2 1,2
20x2 1,3

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami (podporami przesuwnymi) do $cian i stropdw z zachowaniem
normatywnych odstepdw, zgodnych z powyzszg tabelg. Rury prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
spuszczenie wody z instalacji (stosowaé zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz jej
odpowietrzenie.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptuka¢ i przeprowadzi¢
dezynfekcje. Przed zakryciem przewodow nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa. Probe prowadzi¢
na cisnienie rowne 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze w instalacji zgodnie z PN.

Uwaga :
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e do montazu instalacji z rur PEX prowadzonej w posadzce nalezy stosowaé tylko i wytgcznie
ksztattki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem nalezy pamieta¢ o ogradowaniu rury. Pozostate
wytyczne dot. wykonywania potaczen ,zgodnie z instrukcjg montazowg Producenta rur.

e system przewoddw PEX moze by¢ montowany w minimalnej temperaturze 5°C.

e przy przejsciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez $ciane, lub
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego
(twardos¢ poréwnywalna do PVC) o srednicy dwukrotnie wigkszej od rury roboczej. Dla $Scian
oddzielenia p-poz stosowac izolacje o klasie zbieznej z klas p-poz Sciany.

3 Opis projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

3.1 Bilans Sciekow

Suma AWs
- umywalka 2x0,5=20
- miska ustepowa 1Xx2,6=25
- Zlewozmywak 1x0,5=0,5
- prysznic 1x1,0=10
2 AWs =6,0
Wedtug normy PN — 92 /B — 01707 :
o dla K=0,5

0s = K'\/ZAWS
qs:015'\/6’_0

s =1,22dm®/s

e Na potrzeby poddasza przewidziano podejScie kanalizacji sanitarnej oraz pion ¢110
PVC istniejace na poddaszu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV faczonych na wcisk i uszczelke.
Podtaczenia do pionéw zaprojektowano zgodnie z normg EN 12056-2:2000. Podejscia kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku pionu. Rozmieszczenie przybordw sanitarnych
przedstawiono na rysunkach. Urzadzenia powinny by¢ podigczone do systemu kanalizacji poprzez
zainstalowanie syfonu w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza
do budynku.

PrzejScia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Podejscia kanalizacyjne nalezy mocowac do przegrod budowlanych za pomocg obejm i hakow.

4 OQOpis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Projektowanej instalacja ogrzewania podtogowego zasilana bedzie z istniejacego pionu c.t
DN25 stal.
Zaprojektowano wode o temperaturze 45/35 o C. Instalacje ogrzewania podfogowego projektuje sie
w catym przebudowywanym poddaszu. Petle ogrzewania podiogowego zasilane sg z rozdzielacza
znajdujacego sie w szafce na poddaszu - pomieszczenie 3.2. Rozdzielacz powinien by¢ zaopatrzony w
odpowietrznik jak tez mozliwo$¢ wykonania nastaw wstepnych. Rozdzielacz ogrzewania podtogowego
nalezy umie$ci¢ w szafce natynkowej o odpowiednich wymiarach. Rury grzewcze nalezy montowaé w
uktadzie limakowym. Obwody grzewcze na powierzchniach wykonac rurg 16x2,0.
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Ogrzewanie podiogowe jest niskoparametrowym systemem grzewczym. Maksymalna
temperatura zasilania wody grzewczej wynosi 55°C, a przecietny spadek temperatury wody w
wezownicach ksztattuje sie na poziomie 10°C (dopuszczalny zakres 5+15°C).

Parametry wody zasilajacej i powracajacej z wezownic wynosza;
o 45°C/35°C

Sposdb uktadania ogrzewania podtogowego metoda mokra

I
i

:_' : 6 1. Konstrukcja stropu.
I ] 2. lzolacja ciepina.

3 : ! 3. Tasma brzagowa

— } O Ir 5 4_lzolacja przeciwwilgociowa
L Q J {folia PE).
: : _4.- 5. Wylewka betonowa- jastrych.
. . 1 2 6. Wykladzina podiogowa.
: : S 7. Rura.
................ , 1
?

Schemat konstrukcji ogrzewania podtogowego uktadanego metodg mokra.

Cato$¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykonaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami danego
zastosowanego producenta.
Napetnianie wodg instalacji bedzie wykonywane w kottowni wodg wodociggowa, uzdatniong,
z zastosowaniem stacji dozujacej. Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-93/C-
04607.

Instalacje grzewcza po wykonaniu doktadnie przeptukaé. Przed zakryciem przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Probe prowadzi¢ na cisnienie robocze + 2bar w najnizszym punkcie
instalacji, jednak nie mniej niz :

e nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego

¢ nie mniej niz 9 bar dla instalacji ogrzewania ptaszczyznowego

Uwaga :

e do montazu instalacji z rur Tweetop prowadzonej w posadzce lub w bruzdach sciennych nalezy
stosowac tylko i wytgcznie ksztattki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem nalezy pamieta¢ o
ogradowaniu rury. Pozostate wytyczne dot. wykonywania potaczen ,zgodnie z instrukcjg montazowg
Producenta rur.

e system rur moze by¢ montowany w minimalnej temperaturze 5°C.

e przy przejsciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez $ciane, lub
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego
(twardos¢ poréwnywalna do PVC) o $rednicy dwukrotnie wigkszej od rury robocze;.

Bilans ciepta okreslono na podstawie obliczen strat ciepta z uwzglednieniem rodzaju
projektowanych przegréd zewnetrznych zgodnie z normg PN-EN 1SO 9646, PN-99/B-02025, PN-82/B-
02402, PN-82/B-02403, PN83/B-03430.

W najwyzszych punktach instalacji w obrebie poddasza nalezy zamontowac automatyczne
zawory odpowietrzajace.
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5 Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
Zaprojektowano instalacje wentylacyjng nawiewno — wyciggowg z odzyskiem ciepfa.

Nawiew przewidziany zostat dla cato$ci przebudowy poddasza i odbywac sie bedzie za

pomocag centrali wentylacyjnej nawiewno - wyciggowa o nastepujacych parametrach :

Centrala nawiewno wyciggowa podwieszana z wymiennikiem hexagonalnym

z nagrzewnico chtodnicg freonowg Vw/n = 1600m?3/h, dP=300Pa, G=279kg,Qch=8,9kW, Qg=4,5kW
Ne=2x0,7kW, montaz w strefie strychu technicznego.

Rozprowadzenie instalacji za pomocq kanatéw SPIRO oraz prostokatnych (Klasa B — minimum
dla przewoddw wentylacyjnych). Nawiew do pomieszczen realizowane bedg za pomocg zaworéw
nawiewnych okragtych talerzykowych. Izolacja kanatéw nawiewnych wetng mineralng z folig aluminiowg
na wierzchu gr. 40mm.

Swieze powietrze pobierane bedzie za pomocg czerpnia dachowej — kolano wentylacyjne z siatkg
DN500.

Wyciag zuzytego powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg zawordw
wywiewnych okragtych talerzykowych.

Wyrzut zuzytego powietrza realizowany bedzie poprzez wyrzutnie dachowg - kolano
wentylacyjnej z siatkg DN 500.

Montaz z urzadzen zgodny z DTR producenta urzadzen.

Wszystkie urzadzenia i instalacja wentylacyjna podlegajg badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaC przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokdt zgodnie z PN-78/B-10440.
Uktad automatyki zaprojektowanych urzadzen dostarczany jest wraz z urzadzeniami.

Dla pomieszczenia wezta sanitarnego na poddaszu przewidziano odrebny system
wentylacji mechanicznej wyciggowej bazujgcy na wentylatorze tazienkowym o parametrach:
Vw=100m3h, Ne=0,18kW zatgczany ze Swiattem z opdznieniem czasowym. llo$¢ powietrza
wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen wskazana zostata na rysunku S1 oraz w ponizszej
tabeli.

Krotnos$¢ Krotno$¢

wymian |Vwent |wymian [Vwent
Nr Wyskosé | powierzchnia | Kubatura | n[- nawiew | nl[- wyciag
pom. Rodzaj pom. | H[m] F[m2] V[m3] Jnawiew [[m3/h] |lwyciag |[m3/h] |temp.pom

PARTER
3.1 Korytarz 3,5 29,38| 102,83 4 411 4 411 20
3.2 tazienka 3,5 5,74 20,09 0 4 80 24
3.3 Pokoj 3,5 15,19 53,17 4 213 4 213 20
Sala do
3.4 zajec 3,2 24,18 77,38 4 310 4 310 20
3.5 Pokgj 3,2 8,52 27,26 4 109 4 109 20
3.6 Wypoczynek 3,5 7,52 26,32 4 105 4 105 20
3.7 Pokoj 3,5 15,12 52,92 4 212 4 212 24
3.8 Podest 3,2 14,84 47,49 4 190 4 190 24
N 1549 w 1630

Weciag z toalet wigczony zostanie w istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej. Do przewodu
nalezy wprowadzi¢ rure SPIRO DN125. Naiwne do wezidw sanitarnych realizowany bedzie poprzez
podciecia drzwiowe .
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6 Instalacja freonowa

Na potrzeby chtodnicy freonowej w centrali zaprojektowano w obrebie poddasza technicznego

jednostke freonowg o parametrach :
Jednostka zewnetrzna split Qch=8,5kW, Qg=8,8kW, Ne=3,95kW 220-240V, 50Hz,11,1A
0 wymiarach szer.92cm, wys. 79cm, gt.32cm, montaz na strychu technicznym na kominie.

Przewody instalacji freonowej wykonano z rur miedzianych taczonych lutem twardym.
Zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy ci$nieniu
roboczym 20 bar. Jednostka zewnetrzna potaczono z jednostkg wewnetrzng za pomocg miedzianych
przewodéw freonowych uzywanych w chtodnictwie. Zastosowano rury miedziane chfodnicze,
bezszwowo ciggnione, spetniajace wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, o $rednicach wskazanych.

Nalezy stosowa¢ przewody w fabrycznej izolacji na bazie chlorokauczuku z materiatéw
trudnozapalnych i zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia.

Od jednostki zewnetrznej oraz z chtodnicy freonowej w centrali nalezy odprowadzi¢ skropliny
syfonu umywalki w pomieszczeniu istniejacej fazienki . Instalacje skroplin nalezy wykona¢ z rur
taczonych poprzez klejenie PVC -C.

Montaz z urzadzen zgodny z DTR producenta urzadzen.

PrzejScia przewoddw freonowych przez stropy oddzielenia pozarowego wykonat¢ z
zastosowaniem atestowanych przepustdéw p.poz. firmy Hilti.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm, w przegrodach nie stanowigcych oddzielenia
pozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej tych przegrod.

7 Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il oraz przepisami BHP i ppoz.
Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w - sprawie Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy z dnia 6.11.2003 ( Dz.U. z 19.111.2003)

Zgodnie z ustawg z dnia 27.0.2001 (,0 zmianie ustawy - Prawo budowlane” Dz. U. nr 129 poz.

1439 art.21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Sposob wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28
sierpnia 2002 w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256).

8 Wymagania ochrony ppoz. stosownie do zakresu projektu

Projektowana cze$¢ poddasza znajduje sie w budynku zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej — internat osrodka szkolno — wychowawczego.

Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZLII, klatka schodowa jest wydzielona, zamknigta
drzwiami i wyposazona w automatyczny (inicjowany z systemu SSP) grawitacyjny system usuwania
dymu. Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona dla budynku ZLII, Sredniowysokiego wynosi
3500m?

a) informacje o podziale na strefy pozarowe
Poddasze wchodzi w strefe pozarowa budynku, istniejgca centrala wentylacyjna wydzielona jako
oddzielna strefa pozarowa Scianami w klasie REIG0, pomieszczenie zamkniete drzwiami w klasie EI 30.
Nowa centrala nawiewno- wyciggowa powinna zosta¢ obudowana w klasie odpornosci ogniowej El 60 —
ze wzgledu na wymagania § 268 ust. 1 pkt. 5 wt.

b) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii
W budynku, instalacja powinna spetia¢ nastepujace wymagania:
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1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii;

4) filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych
sie czgstek;

5) maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielona (obudowana) $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 (w przypadku pomieszczenia, zamykana drzwiami o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30).

6) Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.

7) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnose (E | S 60), z zastrzezeniem ( pkt 5).

8) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowq, ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ (E | S 60) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace zgodnie z pkt. 4.

9) W strefach pozarowych, w ktérych jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich  powierzchni w  sposOb  zapewniajgcy  nierozprzestrzenianie  ognia.

1) w budynku $redniowysokim (SW) — zabezpieczenia ogniochronnego o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30;

2) Odlegtosc¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

3) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow o klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien
kanatéw i przewodow wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.

4) Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

5) Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekracza¢
0,25 m.

6) Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

mgr inz. Szymon Antoniewicz
upr. bud nr WAM/0151/POQS/10
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Centrala nawiewno wyciggowa

podwieszana z wymiennikiem
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RZUT PPODDASZA
INSTALACJA

WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
CHLODZENIA FREONOWEGO
SKALA 1:100

$cianka dzialowa 12cm + styropian
do wyburzenia na szer. proj. witryny

UWAGA

PRZED KAZYM NAWIEWNIKIEM
MONTOWAC PRZEPUSTNICE
RECZNA @160

JKP1- Klapa p.poz topikowa ze sprezyng
EIS60min @ 125

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
CZESCI PROJEKTOWANEJ PODDASZA
nr pom. pomieszczenie pow. m2
3.1 KORYTARZ 29,48
3.2 | tAZIENKA 5,74
3.3 POKOJ 15,19
34 | SALA DO ZAJEC 24,18
3.5 | POKOJ 8,52
3.6 | WYPOCZYNEK 7,52
3.7 POKOJ 15,12
3.8 | PODEST 14.84
suma: 120,59
JOJO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
81426 GDYNIA, UJEJSKIEGO 3012, +48 609 424 762
ez | PRZEBUDOWA ZE ZWANA SPOSOBU UZYTHOWANA CZESCI
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SKALA 1:100

UWAGA :

1.KAZDE POMIESZCZENIE WYPOSAZONO W REGULATOR :
- TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL E3

2.KAZDA PETLA OGRZEWANIA WYPOSAZONA BEDZIE :
-TERMOSTATYCZNY ZAWOR
REGULACYJNY-GLOWICA/SILOWNIK 230 V

3. CALOSC OGRZEWANIA PODEOGWEGO WPIETA ZOSTANIE
DO CENTRALNEGO STEROWNIKA:

- CENTRALNY STEROWNIK TEMPCO TOUCH E3,

CALOSC WG WYTYCZNY FIRMY PURMO.

MONTAZ REGUALTOROW ZGODNIE Z ZYCZENIEM
INWESTORA USTALANY NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
CZESCI PROJEKTOWANEJ PODDASZA

nr pom. pomieszczenie pow. m2
3.1 KORYTARZ 29,48
3.2 | tAZIENKA 5,74
3.3 POKOJ 15,19
34 | SALA DO ZAJEC 24,18
3.5 | POKOJ 8,52
3.6 | WYPOCZYNEK 7,52
3.7 POKOJ 15,12
3.8 PODEST 14,84
suma: 120,59

JOJO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
81426 GDYMA, UJEJSKIEGO 3012, +48 609424 762

nsen | PRZEBUDOWHA ZE ZWANA SPOSOBU UZYTKOWANI CZESCI

PODDASZA WBUDYNKU r 3 OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWANCZEGO
1r2dla MESEYSZACYCH i SLABOSLYSZACYCH w WEJHEROWIE
Wefherowo , ul. Sobiestiago 277 , . ir2 210 obreb Weherowo 05

Ogrzewanie podlogowe
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Czerpnia powietrza - wentylacyjne
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RZUT DACHU
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JOJO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
81-426 GDYNIA, UJEJSKIEGO 3012, +48 609424 782
e | PRZEBUDOWA ZE ZMANA SPOSOBU UZYTHOWANA CZESC/
PODDASZA WBUDYNKY nr 3 OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWANGZEG0
12 da NESLYSZACYCH  SLABOSLYSZACYCH w WEHEROWIE
Weiterowo , ul. Sobistiego 277 , . e 2 210 obreb Weherowo 05
TYTUL RYSUNKY
RZUT DACHU - WENTYLACJA
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