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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Podkfadki branzy architektonicznej
1.4. Inwentaryzacja

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy
1.6. Katalogi

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne
pomieszczen Osrodka Szkolno-Wychowawczego zwigzane z przystosowaniem
istniejgcego strychu technicznego do funkcji socjalnych i bytowych. Opracowanie
dotyczy pomieszczenh lokalu w Wejherowie na ul. Sobieskiego 277C.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej ZE ENERGA z wykorzystaniem
istniejgcego ztgcza kablowego. Do obliczenh przyjeto transformator o mocy 400kVA w
uktadzie sieciowym TN-C. Zasilanie stanowi kablowa linia zasilajgca - przyjeto do
obliczen kabel AL 4x120mm? o dtugosci 150m.

Moc przytgczeniowa RG - 32,5 kW /gG63A/
Moc przytgczeniowa TM I - 10,5 kW



4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Zakres projektu

Projekt obejmuje WLZ i instalacje wewnetrzne wraz z rozdzielnicg TM Il. Zakres prac
zwigzany jest z dostosowaniem pomieszczen do potrzeb socjalno-bytowych.

4.1.1. Zasilanie — WLZ

Do zasilania rozdzielnicy TM Il nalezy zastosowa¢ przewod N2XH-J 5x6mm? | utozyc
go rurce instalacyjnej bezhalogenowej @25 w przestrzeni strychu technicznego do
rozdzielnicy T3. Istniejgcy WLZ - przewdd YDYzo 5x6mm? oraz istniejgca
rozdzielnice TM Il nalezy zdemontowac.

W zwigzku ze wzrostem mocy obiektu WLZ-G (obecny przekrdj niewystarczajgcy)
nalezy wykonac¢ od ztgcza kablowego ZK Z-279l1l/34 do istniejgcej rozdzielnicy RG
przewodami LgY 25mm? w rurce instalacyjnej 50 odpornej na UV.

Trase prowadzenia WLZ-u wykona¢ zgodnie z istniejgcym WLZ-m.

4.1.2. Rozdzielnica RG - modernizacja

Rozdzielnice istn. RG nalezy wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami
gG40A w obudowie n/t 6mod. Istniejgce zabezpieczenie WLZ-u/T3, wytgcznik
instalacyjny B40 nie spetnia warunkow selektywnos$ci wytgczania zasilania, nalezy go
zdemontowac.

Wyposazenie w aparature oraz potgczenia wykonaé zgodnie z rys. nr E-3.

4.1.3. Rozdzielnica T3 - modernizacja

Rozdzielnice pietrowg istn. T3 nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy z
wktadkg gG25A do zabezpieczenia WLZ-u/TM Il. Istniejgce zabezpieczenie WLZ-
u/TM I, wyt. inst. B25 nie spetnia warunkdéw selektywnoéci wytgczania zasilania,
nalezy go zdemontowac.

Wyposazenie wykonac zgodnie z rys. nr E-3 i E-4.

4.1.4. Rozdzielnica TM Il

Rozdzielnice proj. TM Il nalezy montowaé w miejscu demontowanej istn. TM Il w
ktérej zainstalowany wytgcznik instalacyjny B16 z czionem réznicowoprgdowym
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30mA zasila obw. pokoju przy korytarzu. W projektowanej rozdzielnicy obw. ten
oznaczono jako ,10”, istniejgce gniazda wtyczkowe bedg z niego zasilane.
Rozdzielnice TM Il zaprojektowano w obudowie wnekowej 4 x 12 mod., nalezy jg
wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny 63A oraz roztgczniki instalacyjne o
charakterystykach C16, C25 i roztgczniki instalacyjne z cztonem réznicowoprgdowym
30mA o charakterystykach B10, B16. W rozdzielnicy zaprojektowano ochronnik
przepieciowy typu 2 oraz lampki kontroli napiecia.

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy w wykonaniu modutowym, przystosowane do
montazu na szynie nosnej TS 35mm. Potgczenia miedzy aparatami instalowanymi w
jednym rzedzie nalezy wykona¢ oszynowaniem grzebieniowym do wytamywania.
Wyposazenie w aparature oraz potgczenia wykonaé zgodnie z rys. nr E-3.

4.1.5. Instalacja sifowa

Instalacje sitowe stanowi zasilanie centrali wentylacyjnej CNW i splitu KL, urzadzenia
zaprojektowano w przestrzeni strychu technicznego. Instalacje nalezy wykonaé
przewodem bezhalogenowym N2XH-J 3x2,5mm? i N2XH-J 3x4mm? w rurkach
instalacyjnych bezhalogenowych @22 n/k.

4.1.6. Instalacja odbiorcza

Instalacje odbiorcze zwigzane z przebudowg nalezy wykona¢ przewodem
bezhalogenowym N2XH-J, sie¢ 5 i 3 przewodowa z przewodem ochronnym PE,
oswietlenie przekrojem 1,5mm?, gniazdka wtyczkowe 2,5mm?>.

Przewody nalezy ukfadaé w $ciankach K/G oraz w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych @22 n/k w przestrzeni strychu technicznego. W pomieszczeniach
osprzet podtynkowy, w pom. sanitarnych w wykonaniu hermetycznym (IP min44).

Do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy LED o mocy 10W, 14W i 23W
przystosowane do warunkéw sSrodowiskowych panujgcych w pomieszczeniach.
Oprawy nalezy instalowac w suficie oraz na scianie w pom.WC zgodnie z rys. nr E-2.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1 przyjmujgc dla
oswietlenia ogélnego pom. zaje¢ 300Ix i pom. wypoczynkowych i WC 200Ix.

W pomieszczeniach ogélnych rejonu wyjscia zaprojektowano oprawy awaryjne
ewakuacyjne osiggajgc obliczeniowo ES$r~6lx, nad drzwiami zaprojektowano oprawe
awaryjng z piktogramem.



4.1.7. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach osrodka instalacja wodna i kanalizacyjna wykonana bedzie
rurkami z tworzyw sztucznych, w zwigzku z tym nie nalezy wykonywaé potgczenia
wyrownawczego.

4.1.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Uktad sieci budynku TN-S, 5-cio lub 3 przewodowa z przewodem
ochronnym PE 2zgodnie z normg PN-HD60364-4-41. Przy zwarciu pomiedzy
dowolnym przewodem skrajnym a przewodem ochronnym PE, powinno wystepowac
samoczynne odigczenie zasilania w czasie nie dtuzszym od:
- 5,0s dla WLZ
- 0,4s dla urzgdzen odbiorczych
Spetnienie powyzszych wymagan zrealizowano za pomoca:
e wkiadek topikowych gG
e wylgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych o charakterystyce B i C , dla ktérych
czas wylgczenia zwarcia jest mniejszy od 0,4s oraz dodatkowo w obwodach
gniazdek wtyczkowych i oswietlenia za pomocg wytgcznikow instalacyjnych z
cztonem réznicowopradowych o pradzie wytgczajgcym lan = 0,03A
Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w zatgczonych obliczeniach.
Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

4.1.9. Ochrona przeciwprzepigciowa

Zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochronniki
przeciwprzepieciowe typu2 w rozdzielnicy TM II.

4.1.10.  Instalacja systemy p.poz. (Ujeta w osobnym opracowaniu)

Zgodnie z POSTANOWIENIEM PKWPSPozarnej nr WZ. 5595.329.4. 2019AL
pomieszczenia objete opracowaniem muszg zosta¢ wyposazone w czujki dymu,
sygnalizatory optyczne i sygnalizator optyczno-dzwiekowy. W obiekcie istnieje
instalacja p.poz. do ktorej nalezy podtgczy¢ ww. elementy wykonane wg osobnego
branzowego opracowania. Rys. nr E-2 przedstawia istniejgcy sygnalizator optyczno-
dzwiekowy i czujke dymu oraz przewidywang ilos¢ i lokalizacje ww. elementéw
systemu p.poz. ktére nalezy zamontowaC wg ww. osobnego opracowania
branzowego.



4.1.11. OSwietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniu (czes¢ wspdlna) na drogach komunikacji ogdélnej nalezy
zamontowac os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjnego). Zgodnie z wymaganiami § 181
ust.3 pkt.2 lit.b)wt] na drogach ewakuacji oswietlonych wytgcznie s$wiattem
sztucznym nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (zwiekszenie do
minimum 5 lks natezenia oswietlenia dla awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
zastosowanego na drogach ewakuacyjnych). Warunki zostang spetnione.

4.1.12 Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2 wt — w budynku znajduje sie istniejgcy PWP,
ktéry, odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przewidzie€ i opisa¢ sposob wytgczania urzadzen i/lub instalacji przez
okreslenie algorytmu wytgczania wraz ze wskazaniem elementow (urzadzen) ktore
to realizujg i oséb uprawnionych do wytgczenia ,wrazliwych” obwodow i instalaciji.
Informacja o sposobie wylgczania powinna by¢ zawarta w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

4.1.13 instalacja elektryczna

Odkryte kable elektryczne w budynku majg charakteryzowa¢ sie niskg palnoscia,
niskim stopniem rozprzestrzeniania ognia, niskg toksycznos$cig oraz niskg gestoscig
wytwarzanego dymu wg wymagan PN-EN 50575:2015-03 i dobrane do rodzaju
budynku ZL-II, wg PN-EN-13501- 6 (Euroklasy) — poza obrebem drég
ewakuacyjnych stosowac przewody wraz z zamocowaniami klasy Dca-s2, d1, a3
zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09).



5. OBLICZENIA
5.1. Moc zainstalowana — obliczeniowa TM I/
Lp Lokalizac | Grupa odbioréow Moc Moc | cos
ja zainst. | kz obl. ) IB
Pi PB
kW kW A
1 2 3 4 5 6 8 9
1 Urz.wentylacji i 5,35 1 5,35
klimatyzacji
2 Gn.wtyczkowe 12 0,2 24
3 Oswietlenie 0,5 0,8 0,4
4
LACZNIE 17,85 | ~0,46 | 8,15 | 0,93 | 13,9




5.2. DOBOR ELEMENTOW UKtADU ZASILAJACEGO; SKUTECZNOSC SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA ZASILANIA
L.p QOdbiér Linia zasilajgca
Lokalizacja Pi PB B Zabezpie- Typ Przekroj dtugosc¢ AU ldd / Iz oznacze- | Nap.samo-
-z czenie / lw max/obl. nie czynnego
[KA] [kW ] [kW ] [A] [A] [m] [%] [A] wyt.zas.[V]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
WEJHEROWO OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

1. RG-1,9 - - - 63 LgY 4 x25 2 - 89/63 WLZ/G 38,3

2. T3-14 - - - 40 gG/190 YKYZo 5x16 15 - 76/40 WLZ/T3 30,7

3. T™MI1I-0,8 17,9 8,2 13,9 25 gG/110 N2XH-J 5x6 15 0,38 41/32 WLZ/TM I 30,0

4. KL 3,95 (1) 3,95 18,0 C20/200 N2XH-J 3x4 10 0,65 36/20 1 77,2

5. gn.wtycz. 2,0 2,0 10,2 B16/80(30mA) | N2XH-J 3x25 20 1,06 27/16 13 (30mA) 50,7

6. os$w. 0,5 0,5 2,7 B10/50(30mA) | N2XH-J 3x1,5 20 0,22 19,5/10 5 (30mA) 43,9

Linia zasilajgca ZK przyjeta do obliczen: Tr - 400kVA; kable YAKY 4 x 120 |=150m.

Spadek napiecia od T3 do najdalej potozonego odbiornika nie przekracza 1,5%.
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6. BADANIA | PROBY ODBIORCZE

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

1- Ogledziny

2- Badanie szybkiego wytgczenia zasilania na podstawie pomiaru
rezystancji petli zwarciowej.

3- Badanie kontrolne wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

4- Badanie rezystywnosci izolacji instalacji odbiorczej.

5- Badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie

stykdw, izolacja szyn)

7.  UWAGI KONCOWE
- dotyczgce zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonania instalaciji.

A. Przyjete materiaty i urzadzenia w realizacji zadania muszg odpowiadacé
parametrom technicznym i funkcjonalnym przyjetym w dokumentac;ji projektowej. W
przypadku zmian wymaga sie ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych
te materiaty i urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzoér autorski.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym w
projekcie, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. W przypadku, gdy zastosowanie
tych materiatow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

B. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w:

e art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
(tekst ujednolicony Dz.U. 2006r. Nr 156 poz.1118),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041),

a takze przepisow dotyczgcych zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 i powinny spetni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom specyfikacji i aprobat technicznych Ilub innym umownym
warunkom.
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8. BIOZ - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. nr120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
powinien uwzgledniaC ponizszg informacje, przed rozpoczeciem budowy Kierownik

budowy jest zobowigzany plan BIOZ przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem.

Ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktore mogg wystgpiC¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg instalacji w obiekcie:
osrodek szkolno-wychowawczy nr2 dla niestyszgcych i stabostyszgcych w

Wejherowie ul. Sobieskiego 277C.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnoSc realizacji poszczegdlnych obiektow”
- instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku
§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzgdzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- nie dotyczy
§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
- nie dotyczy
§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych

zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreSlajgce skale i

rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia’
- prace na rusztowaniach

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym w czasie prac montazowych i

uktadania nowych instalacji oraz prac rozruchowych nowych instalacji,
§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
- o0soby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracg omowig sposoby wykonania

robot.
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§ 2 pkt3 ust6 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie Srodkow technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng | sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
- ustali¢ procedury: odfgczenia urzadzen elektrycznych spod napiecia,
powiadamiania o odfgczeniu napiecia, powiadamiania o mozliwosci

ponownego zatgczenia zasilania,

- okresli¢ sposoby ewakuacji wytyczonymi trasami do pobliskich traktéw
komunikacyjnych w budynku i dalej na terenie otwartym, stanowigcych droge

ewakuacyjna,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony

indywidualnej,

Opracowat

Andrzej Jung
upr.bud. 5640/Gd/93
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OSWIADCZENIE

Projektant:  Andrzej Jung, upr. nr 5640/Gd/93 - sieci i instalacje elektryczne

Sprawdzajacy: Marek Pachocki, upr. nr 4505/Gd/90 - sieci i instalacje elektryczne
zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2021r. poz.235 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PODDASZA W BUDYNKU NR 3
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 DLA
NIESLYSZACYCH | SLABOSLYSZACYCH W WEJHEROWIE
WEJHEROWO, UL.SOBIESKIEGO 277C, DZ.NR 22/10,
OBREB WEJHEROWO 05

BRANZA ELEKTRYCZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajgcy



