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1. Dane ogéine
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ekspertyzy dla poddasza budynku nr 3 Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2
dla Niestyszgcych i Stabostyszacych w Wejherowie jest ocena stanu technicznego konstrukciji
budynku w obszarze stropu oraz mozliwosci wykonania planowanego remontu zgodnie z

projektem aranzacji wnetrz oraz zmiang sposobu uzytkowania.

1.2. Lokalizacja

ul. Sobieskiego 277¢c, Wejherowo

1.3. Inwestor

Osrodek Szkolno — Wychowawczy nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszacych im. Jana

Siestrzynskiego w Wejherowie
1.4. Materialy wykorzystane do opracowania

—  Wizja lokalna
— Inwentaryzacja architektoniczna
— Dokumentacja fotograficzna

— Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

1.5. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

2. Opis ogd6lny budynku

Budynek, w ktérym znajduje sie przebudowywane poddasze pochodzi z przetomu XIX i XX
wieku. Jest to budynek wolnostojacy, sredniowysoki. Bryta oparta na planie prostokgta. Budynek
czterokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Dach wielospadowy.
Elewacja z cegty czerwonej, spoinowanej z elementami ozdobnymi. Stolarka drewniana.

Budynek murowany z cegty ceramicznej petnej. Schody klatki schodowej lane. Stropy
Ackermana, strop poddasza drewniany. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — ptatwiowa.
Dach kryty blacho dachowka.

Elementy drewnianej konstrukcji nosnej dachu:

e stupy 18x36cm i 18x18cm
e belki podwalinowe 18x30cm
e platew 18x18cm

e miecz 14x14cm
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e kleszcze 2x8x16cm

e zastrzat 18x24cm

3. Analiza stanu technicznego konstrukcji dla planowanej przebudowy
3.1.  Zakres projektu

W zwigzku z projektowana przebudowg czesci poddasza zaprojektowano nastepujgce zmiany
w stosunku do stanu istniejgcego:

e przebudowa nieuzytkowej czesci poddasza poprzez wydzielenie sciankami dziatowymi

pomieszczeh

e wykonanie warstw posadzki

e wykonanie sufitu podwieszanego oraz oktadziny gk $cian skosnych

e rozprowadzenie instalacji wewnetrznych

e montaz czterech okien dachowych

e montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej
Projektowane zmiany zwiekszg powierzchnie uzytkowg poddasza.

Projekt aranzacji wnetrza:
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3.2. Analiza techniczna poddasza dla projektowanej przebudowy

Na czesci poddasza objetej przebudowg projektuje sie lekkie $cianki dziatowe. Scianki
dziatowe wykonane w konstrukcji szkieletowej drewnianej obtozone sklejkg. Na podtodze
zaprojektowano wykonanie wylewki betonowej na ptycie OSB. Nawierzchnia docelowa z podtogi
winylowej i ptytek gresowych w tazience. Sufit podwieszany z ptyt gk oraz okfadzina ptytami gk
skoséw poddasza. W potaci dachowej zaprojektowano cztery dodatkowe okna. Montaz okien bez
ingerencji w konstrukcje nosng dachu.

Stan istniejacy:

Strop poddasza w konstrukcji drewniane.
Elementy drewnianej konstrukcji nosnej dachu:
e stupy 18x36cm i 18x18cm
e belki podwalinowe 18x30cm
o platew 18x18cm
e miecz 14x14cm
e kleszcze 2x8x16cm

e zastrzat 18x24cm

Wymagania klasy odpornosci_pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej

elementéw budowlanych

Ze wzgledu na funkcje zamieszkania zbiorowego dla os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, kategorie zagrozenia ludzi okresla sie jako ZLII. Budynek sredniowysoki (SW). Dla
przedmiotowego budynku klasa odpornosci pozarowej ,B” — zgodnie z WT § 212.2. Gtéwna
konstrukcja nosna budynku w klasie R120. Konstrukcja nosna dachu R30. Przekrycie dachu RE
30.

Rozwigzania projektowe zapewniajg klase odpornosci pozarowej elementéw budowlanych:
strop REIl 60, sciany wewnetrzne EI 30. Drewniang widoczng konstrukcje dachu nalezy
zaimpregnowaé¢ do granic trudno zapalnosci. Sklejke $cianek dziatowych zaimpregnowaé do
wartosci Bs1, d0, obudowac ptytg do wartosci REI 30.

warstwy stropu REI 60 (projekt):

e podtoga winylowa lub ptytki gresowe

o wylewka betonowa 5cm

e paroizolacja

e styrodur 2cm

o folia

e projektowana podtoga z ptyt OSB (ptyty niezapalne) Bs1, dO
¢ istniejgca podtoga z ptyt OSB (zabezpieczy¢ Bs1, d0)

e istniejgcy strop drewniany
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warstwy stropu nad poddaszem REI 60 (projekt):

e wetna mineralna 10cm

o piyta OSB 25mm Bs1, dO

e istniejgca wetna mineralna 20cm pomiedzy belkami

e istniejgca paroizolacja

e 2 x ptyta gk 12,5mm na stelazu zapewniajgce izolacyjnos¢ i szczelnos¢ ogniowg EI60 —
strop nie petni funkcji oddzielajgcej w przypadku powstania pozaru

Uwaga:
Uniepalnianie drewna. Uzyskanie klasy reakcji na ogieh B. Projektant powinien poda¢ wszystkie

szczegoty, poczynajgc od podania nazwy srodka impregnujgcego, po wczeshiejszym sprawdzeniu
czy na pewno do projektowanych elementéw jest on dedykowany (wptyw na to majg m.in. gatunek
drewna, to czy element jest klejony czy nie — bo w przypadku klejenia impregnat moze mie¢
negatywny wptyw na trwatos¢ potagczenia klejowego, przeznaczenie preparatu zabezpieczajgcego
— do wewnatrz czy na zewnatrz, itp.), a nastepnie podanie szczegotowej instrukcji wykonania
impregnaciji (rodzaj np. powierzchniowa, wgtebna; sposobie i krotnosci naktadania; wymaganych
przerw technologicznych i warunkéw wykonania — temperatura, wilgotnos$¢; ilosci srodka

impregnujacego na m2, itp.).

Zdjecia poddasza:
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Strop poddasza:

Strop poddasza drewniany. Nie stwierdzono zadnych ponadnormatywnych ugie¢ oraz rys
i peknie¢. Brak sladow zawilgocenia i gnicia ptyt OSB oraz desek. Ogolny stan stropu dobry.

Konstrukcja drewniana dachu:

Nie stwierdzono Zzadnych ponadnormatywnych ugie¢ oraz rys i peknie¢ elementow

konstrukcyjnych dachu. Brak sladow zawilgocenia i gnicia belek i stupéw nosnych. Ogdlny
stan stropu dobry.
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4. Obliczenia dla stropu poddasza:

Do obliczen zatozono belki 15x30cm w rozstawie co 90 cm. Jezeli belki sg mniejsze lub ich
rozstaw jest wiekszy, to nalezy skontaktowac sie z autorem ekspertyzy i dodatkowo sprawdzié
obliczenia.

ZEBRANIE OBCIAZEN

Obcigzenie zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?®
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
> 1,20 1,40 - 1,68
Obciazenie zastepcze od scianek dziatowych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,02 1,20 -- 1,22
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,60 m [1,019kN/m2]
> 1,02 1,20 -- 1,22
Obciazenie state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Wykfadzina gumowa o grubosci 4 mm (na 0,08 1,30 -- 0,10
butaprenie) [0,080kN/m2]
2. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 5 cm 0,80 1,30 -- 1,04
[16,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01
4. Plyty widrowe ptasko prasowane grub. 1,3 cm 0,08 1,30 -- 0,10
[6,5kN/m3-0,0125m]
5. Plyty wiérowe ptasko prasowane grub. 1,3 cm 0,08 1,30 -- 0,10
[6,5kN/m3-0,0125m]
6. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 2,5 cm 0,30 1,30 -- 0,39
[12,0kN/m3-0,025m]
> 1,35 1,30 -- 1,76

OBLICZENIA BELKI STROPU

Do obliczeh przyjeto belke drewniang 15x30 cm w rozstawie co 90 cm z drewna C16
obliczang jak dla obiektu starego, remontowanego:

SCHEMAT BELKI

A A
A B
L 475 L
1 1

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y¢ = 1,10
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OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,30, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
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10,24
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek I4/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

Przekrdj prostokatny 15/ 30 cm
W, = 2250 cm®, J, = 33750 cm*, m = 13,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C16
— ok = 16 MPa, fio = 10 MPa, f. o, = 17 MPa, f,« = 1,8 MPa, Eq mean = 8 GPa, p = 310 kg/m®

Zginanie
Przekréj x =2,38 m
Moment maksymalny M.« = 12,16 KNm
Omyd = 9,40 MPa, fu,,q4=7,38 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,73 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd =940 MPa < Keirfmya=7,38 MPa  (73,2%)
Scinanie
Przekréj x =4,75m
Maksymalna sita poprzeczna Vo« = -10,24 kN
14 =0,34 MPa < f,4=0,83 MPa (41,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 10,24 kN
a, =20,0cm, Kkggo=1,00
Gc,90,y.d = 0,34 MPa < kC,QOIfC,QO,d = 1,02 MPa (33,6%)
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Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x =2,38 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy =15,87 mm
Ugiecie graniczne Upetin = 1,51, / 300 = 1,5-4750 / 300 = 23,75 mm
Ufin = 15,87 mm < Upetsin = 23,75 mm  (66,8%)

5. Whioski

Poszczegdlne elementy struktury nosnej przedmiotowego poddasza nie wykazujg Sladow
ingerencji mechanicznej oraz negatywnej pracy konstrukcji postepujagcej z biegiem czasu. Stropy
poddasza nie wykazujg ponadnormatywnych ugieé. Konstrukcja nosna dachu bez zarysowan oraz
spekan. Konstrukcja drewniana nie wykazuje zawilgocenia oraz gnicia.

Planowane prace aranzacyjne nie ingerujg w nosng konstrukcje budynku i nie zmieniajg
uktadu statycznego. Nowoprojektowane scianki dziatowe z ptyt OSB, nowe warstwy posadzki oraz
nowe elementy wykonczeniowe lokalu i nie docigzajg stropu poddasza w sposéb przekraczajacych
granice nosnosci. Ogoélny stan konstrukcji nosnej budynku w obrebi przedmiotowego poddasza

dobry.

Projektowat:

mgr inz. Michat Idzkowiak
upr. nr POM/0135/POOK/12
Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Formela
upr. nr POM/0338//PBKb/21
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