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SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

\\\\\\ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
4 t CZESCI PROJEKTOWANEJ
| 5 I nr pom. pomieszczenie pow. m2 nawierzchnia
T m” | 3.1 KORYTARZ 29,48 | wykfadzina winylowa
_ nm I 3.2 | tAZIENKA 574 gres
| mm ==L \\\ 7 4 N N A S N O A | R S A . 3.3 POKOJ 8,52 | wyktadzina winylowa
| mm \\\ 7 4 1vuv ﬁv 5 [ A S < 34 | SALADO ZAJEC 24,18 | wyktadzina winylowa
h ””\ —_— ‘\W‘\\ 7 M [t m 35 | POKOJ 8,52 | wyktadzina winylowa
4 mm \\ yall 7 = 2 3.6 | WYPOCZYNEK 7,52 | wyktadzina winylowa
m.. 7 7 mm 3.7 | POKOJ 15,12 | wykfadzina winylowa
* m , \\ 4 [ p \\ “““ N mm 3.8 | PODEST 14,84 | wykladzina winylowa
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A - e ; A OZNACZENIA
7 <<<vcmﬁw\ os$wietlenia - oprawy wg architekta
Q:v \VA - Wypust scienny
><< VA - wypust sufitowy
h - Opraw Downlight opal O wWbud. w strop, s m,
0 Downlight opal LED do wbud. w strop, 14W, 1600l
@190/175, 93", IP20, Il kl.ochr.
w @ - Opraw Downlight opal LED do wbud. w strop, 23W, 2500Im,
T ] $190/175, 93°. IP20, II Kl.ochr.

- Opraw Downlight opal LED do wbud. w strop, 14W, 1600Im,
@190/175, 93°, IP44, Il kl.ochr.

ce
_U - Opraw opal LED nascienna, 10W, 1500im,
o wym. 530x57x62 , IP44, | kl.ochr.

><< @ - Opraw awaryjna LED do wbud. w strop, szer. kat rozsytu, 3W, 440im,
0 1 godz. czasie pracy na ciemno, z autotestem, @150 , IP65, Il kl.ochr.
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- Opraw awaryjna kierunkowa LED nascienna , 1,2W, o 1 godz. czasie
pracy na ciemno, z autotestem, o wym. 340x140, P40, Il kl.ochr.

Elementy systemu p.poz ujete w osobnym opracowaniu.

Szczegdly lokalizacji oraz ilos¢ w opracowaniu jw..

[ 4| -Optyczna czujka dymu
N L i - i
NN istniejaca centrala 17/ - Sygnalizator optyczno-dzwigkowy - istniejacy
R wentylacyjna ) i
\\\\\\ ~o, | —— \V\\ \S\ a .E Sygnalizator optyczny
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E Lerojekth, TECHNICZNY |y, ELEKTRYCZNAL,, 01.2023
UWAGI Nr proj./Obiekt PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA W
BUDYNKU NR 3 OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 DLA NIESLYSZACYCH
1. Przewody (bezhalogenowe) nad stropem uktadaé 041/J0 I SLABOSLYSZACYCH W WEJHEROWIE
T Wejherowo, ul. Sobieskiego 277¢, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo 05

na korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych.

2. Uktad koryt kablowych w przestrzeni strychu technicznego |Proleklowak — Andrzej Jung — upr.nr 5640/Gd/93

. . .. rojektanta, kierowania budowy i robét w sp.instalacyjno—
nalezy sprecyzowa¢ w trakcie realizacji. _viamﬁjg. w zakr.sieci | SMS_Q% msxiwﬁén? "

Sprawdzit: inz.Marek Pachocki upr.nr 4505/Gd/90
projektanta  w specjalnodci instalacyjno=inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Skala: Tres¢ rysunku:
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Instalacja oswietlenia E-2

Niniefsze_opracowanle stanowi dzlelo auforskle 1 podlega ochronle zgodnle z ustawq Nr 85 z dn. 04.02.1994 0 pravie auforskim T provach pokrewnyeh




