ZAKRES OPRACOWANIA
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SAMOCZYNNE WYLACZANIE

ZASILANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
CZESCI PROJEKTOWANEJ
nr pom. pomieszczenie pow. m2 nawierzchnia
3.1 KORYTARZ 29,48 | wykfadzina winylowa
3.2 | tAZIENKA 574 gres
3.3 POKOJ 8,52 | wyktadzina winylowa
34 | SALADO ZAJEC 24,18 | wykfadzina winylowa
3.5 POKOJ 8,52 | wyktadzina winylowa
3.6 | WYPOCZYNEK 7,52 | wyktadzina winylowa
3.7 | POKOJ 15,12 | wykfadzina winylowa
3.8 PODEST 14,84 | wyktadzina winylowa
suma: 120,59
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1. Przewody (bezhalogenowe) nad stropem uktadaé
na korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych.

2. Uktad koryt kablowych w przestrzeni strychu technicznego
nalezy sprecyzowa¢ w trakcie realizacji.

3. Gniazda wtyczkowe nieopisane instalowaé¢
na wysokosci 30cm od podtogi.
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STRYCH TECHNICZNY

OZNACZENIA
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te] lokalizacji montowa¢

Gniazdo n/t mont. na suficie zasilania

réwniez gniazdo sieci logicznej (wytyczne tele).
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Gniazdo wtyczkowe IP min44.

Gniazdo USB z zasilaczem 5V DC.

Gniazdo wtyczkowe podwdjne mont. na wys.1m.
Gniazda bez opisu mont. na wys. 0,3m.

E Lerojekth, TECHNICZNY |y, ELEKTRYCZNAL,, 01.2023
Nr proj./Obiekt PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA W
BUDYNKU NR 3 OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 DLA NIESLYSZACYCH
04 \ JO I SLABOSLYSZACYCH W WEJHEROWIE
T Wejherowo, ul. Sobieskiego 277¢, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo 05
Projektowat: Andrzej Jung upr.nr 5640/Gd/93
projektanta, kierowania budowy i robét w sp.instalacyjno-
Inzynieryjnej w zakr.sieci i instelacji elektrycznych.
Sprawdzit: inz.Marek Pachocki upr.nr 4505/Gd/90
projektanta  w specjalnodci instalacyjno=inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
Skala: 1:75 Tresc Qm::x.cn . Instalacja sjtowa Rys.nr:
. i gniazdek wtyczkowych. E-1

Ninijsze_opracowanie stanowi dzielo autorskie

dlega ochronie zgodnle z ustawq Nr 83 z dn. 04.02.199470 prowie cuforsim 1 provach pokrewnych




