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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa cze$ci poddasza budynku nr 3, w
ktorym miesci sie internat i przedszkole. Budynek wchodzi w sktad Osrodka Szkolno —
Wychowawczego nr 2 dla niestyszacych i Stabostyszacych w Wejherowie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie dziatki oprécz przedmiotowego budynku nr 3 znajdujq sie pozostate budynki
wchodzace w sktad Osrodka Szkolno — Wychowawczegonr2. Na dziatke prowadzg dwa
wjazdy. Gtéwny od pn. od ul. Jana lll Sobieskiego oraz od wsch. z ulicy Dzieci Syberyjskich. Na
terenie dziatki znajdujq sie wewnetrzne drogi dojazdowe, ciagi piesze, boiska. Wystepuje zielen
niska oraz drzewa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane roboty budowlane nie wychodzg poza obrys budynku. Zagospodarowanie dziatki
pozostaje bez zmian.

OGRANICZENIA | ZAKAZY WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie, na ktorym znajduje sie budynek obowigzujq ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa, jednostka terytorialnaT8 (uchwata nr
I1lk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001r.) Funkcja ustugi oswiaty -
jaka jest placowka internatu szkolnego oraz przedszkola jest zgodna z zapisami planu (funkcja
ustugowa) oraz z dotychczasowg funkcjg budynku

INFORMACJE O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB O OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek nr 3 na dz. nr 22/10 obr. 05 w Wejherowie, w ktérym projektowana jest przebudowa,
znajduje sie w otoczeniu uktadu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanym
do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod nr 957 oraz wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytkow Wejherowa jako pawilon leczniczy w zespole dawnego szpitala dla
nerwowo chorych.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Budynek potozony jest w zespole budynkéw wolnostojacych. Zabudowa luzna.

Od strony pn. i pd. budynek sasiaduje z innymi budynkami Osrodka Szkolno-Wychowawczego
w odlegtosci odpowiednio 14,6m i 16,7m. Od wsch. graniczy z sasiednig dziatkg nr 22/15.
Odlegtos¢ do granicy wynosi 6,0m. Od strony zach. zlokalizowane jest gtowne wejScie do
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budynku, do ktérego prowadzi droga wewnetrzna bedacg rowniez drogq pozarowa. Po drugiej
stronie drogi znajduja sie tereny rekreacyjno — sportowe.

Do budynku (strefy pozarowej ZLIl) wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej (§ 12 ust.1
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 wiw rozporzadzenia minimalna szeroko$¢ drogi pozarowe;
powinna wynosi¢ co najmniej 4m, a jej nachylenie podiuzne nie moze przekracza¢ 5 % w
miejscach o ktorych mowa w § 12 ust.2 i ust.3 oraz na odcinkach dtugosci 10m od tych miejsc
zapewniajacych dojazd i wyjazd a takze na odcinku o dtugosci 15m od miejsc doprowadzenia
jej do budynku, o ktérych mowa w § 12 ust.6 pkt.2 w/w rozporzadzenia [3]. Zgodnie z § 13. ust.
3 droga pozarowa powinna umozliwi¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 50 kN a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie
moze by¢ mniejsza niz 3m. Wijazd na teren O$rodka bramg od ulicy Sobieskiego. Warunki sg
spetnione

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynika
z § 5 ust.1 pkt.2 rozp. MSWIA (Dz. U Nr 124/2009 poz.1030) tj. 20dm3/s tacznie z co najmniej
dwoch hydrantéw o Srednicy 80mm o wydajnosci 10dm3/s kazdy lub zapas wody 200m3 w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym (§ 5 ust.1 pkt. 2 Dz.U.124, poz.1030). Warunki sg
spetnione, na terenie Osrodka znajdujg sie hydranty zewnetrzne nadziemne.

Zadang ilos¢ wody do gaszenia pozaru z zewnatrz, tj. 20 dmd¥s zapewniajq istniejace
zewnetrzne hydranty DN80 znajdujace sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5m i nie wigkszej niz
75m od $cian budynku. Odlegto$¢ hydrantu od drogi pozarowej nie wigksza niz 15m.

Najblizsze hydranty znajdujq sie: od strony pn. w odlegto$ci 4,3m od $ciany budynku, od strony
zach. przed wej$ciem do budynku w odlegtosci 11,0m od Sciany.

Dodatkowo na terenie dziatki znajdujq sie cztery inne hydranty, najdalszy w odlegto$ci 78,5m.
Warunki sg spetnione i zachowane.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana przebudowa czesci poddasza nie ma wplywu na obszar oddziatywania obiektu.
Dotychczasowy obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJACY

arch. Magdalena Maderska arch. Marcin Pik

uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

nr PO/KK/246/2008 nr 22/SLOKK/2018



OSWIADCZENIE

Gdynia 01.2023

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021r. poz.

2351, ze zmianami) o$wiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy ze zmiana

sposobu uzytkowania czesci poddasza w bud. nr 3 Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla

Niestyszacych i Stabostyszacych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277C, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo

05 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANTKA

arch. Magdalena Maderska
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK/246/2008

SPRAWDZAJACY

arch. Marcin Pik

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 22/SLOKK/2018



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/246/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Magdalena Aleksandra Maderska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca Wic@przewodniczqcy Sekretarz Czionek Czlonek
Komisji Komisji Komls Komisji Komisji Komisji Vs
— ) y’
SRR A (120> e sk <]
Konrad Plawinski Elzbieta Ro uald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antonu/
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): Magdalena Aleksandra Maderska, 81-435 Gdynia, Wyspianskiego 23/ 14
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAXIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/2/16/I1 Katowice, dnia 26 czerwca 2018 roku
DECYZJA nr 22/SLOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Pik
urodzony w dniu 27 kwietnia 1977 roku w Gdyni
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Marcin Pik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala



I ZBEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Magdalena Aleksandra Maderska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KKf 246 /2008,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1019.

Czlonek czynny od: 07-08-2009 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-11-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macdkowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryhkacyjny zaswiadczenia:

PO-1019-B139-811B-81B9-4CBA

Diane mwarte w niniejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajae nr weryfikacyiny
radwiadcrenia w publicznvym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednlo 2 wiadclwg Okregows Izhg Anchitektdw RP.



I ZBEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. MARCIN FILIP PIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peltnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22 fSLOKK f2018,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1958.

Czlonek czynny od: 06-11-2018 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryhkacyjny zaswiadczenia:

SL-1958-4D6D-F531-39YA-44CB

Diane mwarte w niniejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajae nr weryfikacyiny
radwiadcrenia w publicznvym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednlo 2 wiadclwg Okregows Izhg Anchitektdw RP.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA:

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ

INWESTOR:

PROJEKTANCI ARCHITEKTURA:

Projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci poddasza w budynku nr 3 Osrodka Szkolno —
Wychowawczego nr 2 dla Niestyszacych i
Stabostyszacych w Wejherowie

IX

Wejherowo, ul. Sobieskiego 277¢
dz. nr 22/10, obreb Wejherowo 05

221503_1.0005.22/10

Osrodek Szkolno — Wychowawczy nr 2 dla
Niestyszacych i Stabostyszacych im. Jana
Siestrzynskiego w Wejherowie

ul. Sobieskiego 277¢c, Wejherowo

PROJEKTANTKA:

SPRAWDZAJACY:

DATA OPRACOWANIA:

arch. Magdalena Maderska
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr PO/KK/246/2008

arch. Marcin Pik

uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr 22/SLOKK/2018

styczen 2023



SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego str.nr

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1.5 Opinia geotechniczna

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych — dotyczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

1.8 Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosSci publicznej i
mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

1.10  Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1.11  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature

1.12  Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

1.13  Warunki ochrony przeciwpozarowe;

. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego str. nr

rys. nr2 rzut poddasza - inwentaryzacja 1:100
rys. nr3 przekrdj A — A — inwentaryzacja 1:100
rys. nr 4 rzut poddasza 1:100
rys. nrd przekroj A — A 1:100
rys. nr 6 rzut dachu 1:100
. Zalgczniki do projektu architektoniczno — budowlanego str.nr

3.1 Oswiadczenie projektantki o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne]

3.2 Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

3.3 Zaswiadczenia potwierdzajace wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego



1.1

1.2

1.3
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa czesci poddasza budynku nr 3, w ktérym mieSci sie internat i przedszkole.
Budynek wchodzi w sktad Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla niestyszacych i
Stabostyszacych.

rodzaj obiektu budowlanego: internat

kategoria obiektu budowlanego: IX

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLNAEGO

zamierzony sposob uzytkowania: projektowana przebudowa cze$ci poddasza ma na celu
zwigkszenie ilosci pokoi przeznaczonych dla uczniow mieszkajacych w internacie. Dla ich
potrzeb zaprojektowano tazienke, ogolnodostepng sale zajec oraz strefe rekreacyjng. Pozostata
cze$¢ poddasza jest zagospodarowana i spetnia podobng funkcje.

Komunikacja z nizszymi kondygnacjami budynku odbywa sie wewnetrzng klatka schodowa oraz
wewnetrzng windg zlokalizowana w centralnej czesci budynku.

program uzytkowy: hol, trzy pokoje, tazienka, sala do zaje¢, przestrzen rekreacyjna

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLNAEGO

Budynek, w ktérym znajduje sie przebudowywany strych pochodzi z przetomu XIX i XX wieku.
Jest to budynek wolnostojacy, Sredniowysoki. Bryta oparta na planie prostokata. Budynek
czterokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony. Dach
wielospadowy. Elewacja z cegty czerwonej, spoinowanej z elementami ozdobnymi. Stolarka
drewniana.

Budynek murowany z cegty ceramicznej petnej. Stropy Ackermana, strop poddasza drewniany.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — ptatwiowa. Dach kryty blacho dachéwka.

W adaptowanej czesci strychu zaprojektowano $cianki dziatowe wydzielajace pokoje oraz
tazienke. Konstrukcja $cianek dziatowych szkieletowa, obtozona sklejka. Lokalizacja
projektowanych $cianek dziatowych zapewnia maksymalne wyeksponowanie istniejacej
drewnianej konstrukcji wigzby dachowej. Zaprojektowano system $cianek mobilnych
umozliwiajacy wydzielenie/zamkniecie przestrzeni sali do zajec¢. Strop poddasza drewniany. Na
podtodze zaprojektowano podioge winylowa. Sciany boczne, skosy poddasza z plyty gk. Sufit
podwieszany. Zaprojektowano rozwigzania zapewniajgce niepalng konstrukcje nosng oraz co
najmnie] niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej REI 30.

W celu do$wietlenia powstatych przestrzeni zaprojektowano dodatkowe okna dachowe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
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pow. zabudowy 622,87 m2

pow. uzytkowa budynku istniejgca 1544,70 m2
pow. uzytkowa budynku po przebudowie 1 684,44 m2
pow. uzytkowa poddasza istniejaca 293,10 m2
pow. uzytkowa poddasza po przebudowie 413,69 m2

w tym: pow. uzytkowa czesci projektowanej 120,59 m2

wysoko$¢ budynku 17,68 m
kat nachylenia dachu  47°

wysoko$¢ istniejacych pomieszczen poddasza 2,54 m
wysoko$¢ pomieszczen czesci projektowane; 3,20m 3,66 m

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

nie dotyczy

Projekt dotyczy przebudowy wnetrz w istniejacym budynku.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

liczba lokali: mieszkalnych - 0, uzytkowych — 1 (budynek stanowi jeden lokal uzytkowy)

W  PRZYPADKU ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Parter budynku dostosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Do wejscia
budynku prowadzi pochylnia, schody wewnetrzne z poziomu wejScia na parter posiadajq
podjazd. Na parterze zlokalizowana jest fazienka dla osob niepetnosprawnych oraz wewnetrzna
winda w korytarzu.

Projektowana czes¢ strychu zapewnia warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne
poprzez zapewnienie tazienki dostosowanej dla osob niepetnosprawnych, wybudowanie
pochylni umozliwiajacej pokonanie réznicy poziomdéw w obszarze przebudowywanej czesci
strychu. Na poziom poddasza dojezdza winda osobowa.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLNAEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE



zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzenie $ciekéw oraz wod
opadowych zapotrzebowanie i ilo$¢ wody

Tabela 1. Zestawienie punktéw czerpalnych

n normatywny wyptyw z punktu czerpalnego wymagane
punkt czerpalny T
- Qn(wz) [dm3/s] (n(cwu) [dm?¥/s] (n(og) [dm?/s] cisnienie pw [MPa]
prysznic 1 0,15 0,15 0,30 0,1
bateria umywalkowa 1 0,07 0,07 0,14 0,1
ustep 1 0,13 0,13 0,05
Qn [dm3/s] 0,57
jakos¢ wody

Gestor sieci zapewnia dostarczenie wody do budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

jako$¢ Sciekdw bytowo gospodarczych

Jakos¢ Sciekdw odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej bedzie zgodna z:

- Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srod-ladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

- Ustawa Prawo wodne

Podstawe do ustalenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen lub minimalnego
procentu redukcji zanieczyszczen dla Sciekéw oczyszczonych stanowi tabela dla oczyszczalni
$ciekow ponizej 2000 RLM w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r.

W Sciekach powstajacych w ramach inwestycji wartosci te nie zostang przekroczone.

Istniejace przytacze DN160PVC kanalizacji sanitarnej jest wystarczajace aby przejaé
dodatkowa ilos¢ Sciekdw ktorych ilos¢ jest nieznaczaca.

odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej — istniejace, bez zmian

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
budynek spetnia warunki ochrony atmosfery

rodzaj i ilo8¢ wytwarzanych odpadéw
odpady state gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach (Smietnikach) na terenie poses;ji i
wywozone przez firme specjalistyczng na wysypisko Smieci — istniejace, bez zmian

wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
budynek, jego istniejace oraz projektowane wyposazenie i przeznaczenie funkcjonalne, nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasdw i drgan

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

obiekt nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojS¢ i dojazdow.
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nie przewiduje sie innych elementéw mogacych negatywnie wptywac na Srodowisko.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYQH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z zatgczona analizg zastosowania alternatywnych/odnawialnych zrodet energii
str. 13-18

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADAZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W  WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

kazde pomieszczenie wyposazono w regulator — termostat

kazda petla ogrzewania wyposazona bedzie w termostatyczny zawér regulacyjny-
gtowica/sitownik 230 v

cato$¢ ogrzewania podtogowego wpigta zostanie do centralnego sterownika

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIABUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne
e instalacje oSwietleniowe i gniazd wtykowych 230V i 380V

instalacje wod—kan.
e instalacja cieptej i zimnej wody
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja grzewcza
e ogrzewanie podiogowe

¢ instalacja wentylacji mechaniczne;
e instalacja freonowa na potrzeby wentylacji mechanicznej

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Warunki ochrony przeciwpozarowej bedace podstawg uzgodnienia do stwierdzenia zgodnosci
projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej budynku, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania oraz
wystepujacych w nim zagrozen pozarowych, obejmujace:

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia17.09.2021r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U 2021, poz. 1722), ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed
pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, projekt AB oraz PT wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz budynek zawiera
strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ZLII.



Integralng czescig opisu warunkéw PZT, PAB jest ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych opracowana zgodnie z art.71 ust.2a ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2022
poz.88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687).
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414L.pd
f

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii

pow. uzytkowa budynku istniejgca 1544,70 m2
pow. uzytkowa budynku po przebudowie 1 684,44 m2
pow. uzytkowa poddasza istniejgca 293,10 m2
pow. uzytkowa poddasza po przebudowie 413,69 m2

w tym: pow. uzytkowa czesci projektowanej 120,59 m2

wysoko$¢ budynku 17,68 m

liczba kondygnaciji 4 - 3 nadziemne + 1 podziemna
wysoko$¢ istniejacych pomieszczen poddasza 2,54 m
wysoko$¢ pomieszczen czesci projektowane; 3,20m 3,66 m

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdw projektowych

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w pomieszczeniach nie
bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo, tj;

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15K (55 °C),

c) materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy paline,

d) materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

e) materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,

g) materiaty majace sktonno$ci do samozapalania,

h) materialy inne niz wymienione w lit. a—g, je$li sposob ich sktadowania, przetwarzania lub
innego wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

Mozliwosci powstania rozgorzenia (Il fazy pozaru) w catej strefie pozarowej ZLII nie zaktada sie,
poniewaz reakcja 0sdb, wczesne wykrycie pozaru i klasa odpornosci ogniowej elementow
spowoduje, ze temperatura gazéw bedzie niska (I faza). Za najbardziej prawdopodobng
sytuacje pozarowg mozna uzna¢ jedynie przypadek niewielkiego ogniska pozaru w wyniku
zaprészenia ognia badz wady instalacji uzytkowych w pomieszczeniu. W cze$ci budynku bedg
tylko materiaty niepalne klasy A2-s3, d0 i niezapalne klasy B-s3, d2.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe wnetrz muszg spetnia¢ warunek zawarty w § 258 oraz §
262 wt [1]. Elementy dekoracyjne stanowigce wyposazenia wnetrz powinny by¢ zabezpieczone
srodkiem ognioochronnym spetniajgcym wymagania okreslone w PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien, t.j.: C-s1, d0 ; C-s2, d0 ; C-s3, d0 ; C-s1, d1 ; C-s2,
d1; C-s3,d1; C-s1,d2; C-s2,d2 ; C-s3, d2 ; D-s1, dO ; D-s1, d1 ; D-s1, d2. Wymagania dla
wyktadzin podtogowych — B-fl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl- s2.

Pozar prawdopodobnie rozwinie sie w | (pierwszej fazie) bedzie lokalny i nie obejmie catej strefy
pozarowej, zostanie wykryty przez SSP, prawdopodobnie (zlikwidowany) podrecznym sprzetem
gasniczym (gasnica) lub hydrantem wodnym H 25. W porze nocnej, pozar kwalifikowany jako
powolny o mocy 0,0029 kW/s2 a prawdopodobny czas do osiggniecia przez pozar mocy 1000



kW moze wynies¢ okoto 60 minut (gestos¢ materiatu elementu budowlanego 1600 kg/m3) . W
przypadku powstania pozaru na pietrze w pomieszczeniu, konstrukcja no$na oraz stropodach
odpowiada klasie odporno$ci ogniowej REI 60 [16] co powinno zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom oraz ekipom ratunkowym w trakcie trwania pozaru rozwinigtego przez minimum
60 minut (Il faza, rozgorzenie, flashover).

c) informacie o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania

Projektowana czes¢ poddasza znajduje sie w budynku zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej — internat o$rodka szkolno — wychowawczego. Budynek stanowi strefe pozarowg
ZLII.

Funkcja zamieszkania zbiorowego dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie jako ZL II.
Niepalna konstrukcja nosna oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodiogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. Warunki bedg spetnione

d) informacie o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sdb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Ze wzgledu na funkcje zamieszkania zbiorowego dla 0s6b o ograniczonej zdoIno$ci poruszania
sie strefe pozarowg ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi okresla sie jako ZL Il. Budynek
Sredniowysoki (SW).

Na opracowywanej czesci poddasza zaprojektowano pokoje, tazienke, sale zajec, strefy relaksu
i hol. Sale zajeC mozna czasowo wydziela¢ za pomocg $cianek mobilnych. Wydzielona sala
zaje¢ ma pow. 24,18m2 i przeznaczona jest dla 10 ucznidw.

Pokoje sg 1x dwu, 1x trzy i 1x cztero-osobowe. Zgodnie z § 239 ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 18.09.2020.p0z.1608, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2020 poz.1608)!, drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnoSci poruszania

sie.

e) informacie o podziale na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZLII, klatka schodowa jest wydzielona, zamknieta
drzwiami i wyposazona w automatyczny (inicjowany z systemu SSP) grawitacyjny system
usuwania dymu. Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona dla budynku ZLII,
Sredniowysokiego wynosi 3500m2. Warunki sg spetnione.

f) maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegoinych stref PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Strefy PM nie wystepuja, gestos¢ obcigzenia ogniowego (Qd) jest na poziomie 366 MdJ/m?
(Eurokod 1 - jak dla biur).

g) informacia o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek powinien odpowiada¢ klasie odpornosci pozarowej ‘B”. Warunki sg spetnione i
zachowane. Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku wynika z wymagan § 216
WT.

! Zwane dalej wt (warunki techniczne).



Klasa

0dpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozaroweyj
budynku
K g’fowna. konstrukcja 1) Sciana SEEIE Przekrycie
onstrukcja Strop 12) wewnetrzna 3)
nosna dachu zewnetrzna 1? dachu
.B” R 120 R 30 REI6O  El 60 (o<->i) El 30 RE 30

‘) z zastrzezeniem § 219 ust. 1

\Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3AWymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli;

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad

ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

Biegi i spoczniki schoddw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji w klasie odpornoSci ogniowe;
rownej klasie odpornosci stropu REIG0.

W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224 WT,
powinny by¢ pasy miedzy-kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8m. Warunki sg
zachowane. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposdéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy
z wymagane;j klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okresSlonej w § 216 ust. 1 WT,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane. Warunki
sq zachowane.

h) Informacja o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduije sie przechowywania materiatow pozarowoniebezpiecznych.
Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem — nie ma potrzeby wyznaczania stref zagrozenia
wybuchem

i) informacie o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawno$ci osdb przebywajacych w obiekcie

Na opracowywanej czesci poddasza zaprojektowano pokoje, tazienke, sale zajeé, strefy relaksu
i hol. Sale zaje¢ mozna czasowo wydziela¢ za pomocg $cianek mobilnych. Wydzielona sala
zaje¢C ma pow. 24,18mz2 i przeznaczona jest dla 10 uczniow. Pokoje sg 1x trzy, 2x dwu-
osobowe. Z pomieszczenia zapewniono jedno wyjécie (dojsciem ewakuacyjnym o
dtugosci 9,3m) do wydzielonej klatki schodowej. Warunki ewakuacji dla o0sob
niepetnosprawnych bedg spetnione — sposoby ewakuacji 0séb niepetnosprawnych (z
pomieszczenia i pozostatych kondygnacii) powinny zosta¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Zgodnie z §256 ust.2 [WT] klatka schodowa spetnia wymagania wyjscia do innej strefy
pozarowej, tj. klatka jest obudowana, zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co



najmniej EI30 (w rzeczywistosci w budynku sg drzwi pozarowe EIS 30), wyposazona w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Warunki sg spetnione.
Szeroko$C wyjscia z pomieszczen do 3 osob min. 0,8m. WyjScie ewakuacyjne na zewnatrz
oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa ,wyjscie ewakuacyjne” 20x40cm. W pozostatych
pomieszczeniach znaki kierunkowe ewakuacyjne. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca,
w ktorym moze przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane
dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o ditugosci nieprzekraczajacej w strefach ZL — 40m. Warunki
bedg spetnione i zachowane.

Z analizy charakterystyki pozarowej wynika, ze temperatura gazow pozarowych (warstwy dymu)
na wysokosci powyzej 2m od poziomu drogi ewakuacyjnej nie przekroczy 200°C. Zasieg
widzialnosci znakdéw ewakuacyjnych i elementoéw konstrukcyjnych budynku na wysokosci 1,8m
od poziomu drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejszy niz 10m, gesto$¢ strumienia
promieniowania cieplnego na wysoko$ci 1,8m od poziomu posadzki nie wiekszy niz 2,5 kW/m2
w czasie niezbednym na ewakuacje (na podstawie korelacji inzynierskiej WengPoh M.AIRAH
Tenabilitycriteria for design of smoke hazard management systems ).

Bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych bedzie zapewnione (zrédio pozaru powinno by¢
widoczne z odlegtosci nie mniejszej niz 15m z co najmniej jednej strony w pasmie o szeroko$ci
5m, temperatura powietrza w przewidywanym czasie podjecia dziatar ratowniczo-gasniczych
na wysoko$ci 1,8m od poziomu posadzki w odlegtosci 15m od Zrédta pozaru nie powinna
przekracza¢ 200°C i umozliwia bezpieczne wyjscie z budynku. - warunki w budynkach sg
zachowane.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacia wodociggowa przeciwpozarowa, hydranty wewnetrzne H 25

Zgodnie z wymaganiami §19 ust. 1 pkt. 2 lit. a) rozp. MSWiA (Dz. U 109/2010, poz. 719) istnieje
obowigzek instalowania w strefie ZLII hydrantébw wew.25 z wezem pétsztywnym. Na
kondygnaciji objetej opracowaniem znajduje sie hydrant wewnetrzny H25.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2 wt —w budynku znajduije sie istniejacy PWP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniu (cze$¢ wspoélna) na drogach komunikacji ogdinej nalezy zamontowac
o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjnego). Zgodnie z wymaganiami § 181 ust.3 pkt.2 lit.b)[wt] na
drogach ewakuacji oSwietlonych wytacznie $wiattem sztucznym nalezy zastosowac awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne (zwiekszenie do minimum 5 lks natezenia o$wietlenia dla awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowanego na drogach ewakuacyjnych). Warunki zostang
spetnione.

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

Zgodnie z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 16.01.2020r.
. dz. WZ.5595.329.4.2019.AL, poddasze nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowe;j
(ochrona catkowita), bez potgczenia systemu z KP PSP w Wejherowie, lecz z zapewnieniem
catodobowego dozoru fizycznego.

Jednocze$nie w uzupehieniu do sygnatdbw akustycznych nalezy, we wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt oséb niestyszacych i niedostyszacych, zastosowac
sygnalizatory optyczne.




Instalacja elektryczna

Wymagania dla instalacji elekirycznej. Warunki i wymagania dla przewodéw i kabli
elektrycznych - nalezy prowadzic w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku (przewody i kable elektryczne w obwodach oswietlenia
awaryjnego powinny mie¢ klase PH 90 (60) zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dot.
metody badan palno$ci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych). Zgodnie z normg PN-EN 50575:2016 Kable i przewody
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan
ogbinych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odporno$ci pozarowej, przewody i kable
stosowane jako wyroby budowlane powinny odpowiada¢ ocenom wg procedury opisanej w
Rozporzadzeniu CPR 305/2011 (wystawienia Deklaracji Wiasciwo$ci Uzytkowych).

Odkryte kable elektryczne w budynku majg charakteryzowa¢ sie¢ niskg palnoscia, niskim
stopniem rozprzestrzeniania ognia, niskg toksycznoscig oraz niskg gestos$cig wytwarzanego
dymu wg wymagan PN-EN 50575:2015-03 i dobrane do rodzaju budynku ZL-Il, wg PN-EN-
13501- 6 (Euroklasy) — poza obrebem drdg ewakuacyjnych stosowaé przewody wraz
zamocowaniami klasy Dca-s2, d1, a3 zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09).

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojs¢

Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenie (cze$¢ wspdlna) o pow. u. 0k.413,69 m2 wyposazona zostanie w 12 kg masy
$rodka gasniczego tj. trzy gasnice typ ABC - przelicznik 2 kg $rodka gasniczego (lub 3dm?3)
zawartego w gasnicy przypada na kazde 100mz2 tj. trzy gasnice 4 kg ze srodkiem gasniczym
typu ABC (razem 12 kg masy $rodka gasniczego).

Do budynku (strefy pozarowej ZLIl) wymaga sie¢ doprowadzenia drogi pozarowej (§ 12 ust.1
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 wi/w rozporzadzenia minimalna szeroko$¢ drogi pozarowe;
powinna wynosi¢ co najmniej 4m, a jej nachylenie podituzne nie moze przekraczat¢ 5 % w
miejscach o ktorych mowa w § 12 ust.2 i ust.3 oraz na odcinkach dtugosci 10m od tych miejsc
zapewniajgcych dojazd i wyjazd a takze na odcinku o ditugosci 15m od miejsc doprowadzenia
jej do budynku, o ktorych mowa w § 12 ust.6 pkt.2 wiw rozporzadzenia [drogi pozarowe].
Zgodnie z § 13. ust. 3 droga pozarowa powinna umozliwi¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN.a jej minimalna szeroko$¢ w miejscach innych niz
wymienione w ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3m. Wjazd na teren OSrodka bramg od ulicy
Sobieskiego. Warunki sg spetnione

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynika
z § 5 ust.1 pkt.2 rozp. MSWIA (Dz. U Nr 124/2009 poz.1030) tj. 20dm3/s tacznie z co najmniej
dwoch hydrantow o srednicy 80mm o wydajnosci 10dm3/s kazdy lub zapas wody 200m3 w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym (§ 5 ust.1 pkt. 2 Dz.U.124, poz.1030). Warunki sg
spetnione, na terenie Osrodka znajdujq sie hydranty zewnetrzne nadziemne.

Zadang iloé¢ wody do gaszenia pozaru z zewnatrz, . 20 dmd/s zapewniajg istniejace
zewnetrzne hydranty DN80 znajdujace sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5m i nie wigkszej niz
75m od $cian budynku. Odlegto$¢ hydrantu od drogi pozarowej nie wigksza niz 15m.

Najblizsze hydranty znajdujq sie: od strony pn. w odlegtosci 4,3m od $ciany budynku, od strony
zach. przed wejéciem do budynku w odlegtosci 11,0m od Sciany.



Dodatkowo na terenie dziatki znajdujq sie cztery inne hydranty, najdalszy w odlegto$ci 78,5m.
Warunki sg spetnione i zachowane.

) informacie o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek potozony jest w zespole budynkéw wolnostojacych. Zabudowa luzna.

Od strony pn. i pd. budynek sasiaduje z innymi budynkami O$rodka Szkolno-Wychowawczego
w odlegtosci odpowiednio 14,6m i 16,7m. Od wsch. graniczy z sasiednig dziatkg nr 22/15.
Odlegtos¢ do granicy wynosi 6,0m. Od strony zach. zlokalizowane jest gtowne wejcie do
budynku, do ktérego prowadzi droga wewnetrzna bedacg rowniez drogq pozarowa. Po drugiej
stronie drogi znajduja sie tereny rekreacyjno — sportowe.

Odlegtosci od granicy dziatek sasiednich zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

m) informacie 0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno — budowlanym

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 16.01.2020r. |. dz.
WZ.5595.329.4.2019.AL.

PROJEKTANTKA

arch. Magdalena Maderska
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK/246/2008

SPRAWDZAJACY

arch. Marcin Pik

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 22/SLOKK/2018



OSWIADCZENIE

Gdynia 01.2023

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021r. poz.

2351, ze zmianami) o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno — budowlany przebudowy ze zmiang

sposobu uzytkowania czesci poddasza w bud. nr 3 Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla

Niestyszacych i Stabostyszacych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277C, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo

05 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANTKA

arch. Magdalena Maderska
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr PO/KK/246/2008

SPRAWDZAJACY

arch. Marcin Pik

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 22/SLOKK/2018



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/246/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Magdalena Aleksandra Maderska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca Wic@przewodniczqcy Sekretarz Czionek Czlonek
Komisji Komisji Komls Komisji Komisji Komisji Vs
— ) y’
SRR A (120> e sk <]
Konrad Plawinski Elzbieta Ro uald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antonu/
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): Magdalena Aleksandra Maderska, 81-435 Gdynia, Wyspianskiego 23/ 14
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAXIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/2/16/I1 Katowice, dnia 26 czerwca 2018 roku
DECYZJA nr 22/SLOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Pik
urodzony w dniu 27 kwietnia 1977 roku w Gdyni
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski LA’ pm )
/ Lithn
arch. Tomasz Studniarek Am & \

arch. Maciej Piwowarczyk

P )
70 -
arch. Andrzej Grzybowski %/E/

4 _
U &7 i
arch. Zygmunt Konopka / 1(7 K’&l&e/
S 1 )

arch. Michat Tomanek

vV T
arch. Jerzy Witeczek ‘
<

arch. Dorota Wrébel

Iy /
arch, Walenty Wrobel / bﬁzé@/) /%wné/(
arch. Henryk Zubel /{{r W

O
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Marcin Pik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala



I ZBEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Magdalena Aleksandra Maderska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KKf 246 /2008,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1019.

Czlonek czynny od: 07-08-2009 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-11-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macdkowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryhkacyjny zaswiadczenia:

PO-1019-B139-811B-81B9-4CBA

Diane mwarte w niniejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajae nr weryfikacyiny
radwiadcrenia w publicznvym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednlo 2 wiadclwg Okregows Izhg Anchitektdw RP.



I ZBEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. MARCIN FILIP PIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peltnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22 fSLOKK f2018,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1958.

Czlonek czynny od: 06-11-2018 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryhkacyjny zaswiadczenia:

SL-1958-4D6D-F531-39YA-44CB

Diane mwarte w niniejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajae nr weryfikacyiny
radwiadcrenia w publicznvym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednlo 2 wiadclwg Okregows Izhg Anchitektdw RP.



ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA: Projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci poddasza w budynku nr 3 Osrodka Szkolno —
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych
obiektow

Projekt dotyczy przebudowy czesci poddasza budynku. Wigkszo$¢ prac prowadzona bedzie we
wnetrzu budynku, oprécz prac zwigzanych z montazem okien dachowych i instalacji czerpni i
wyrzutni powietrza na dachu. Prace prowadzone bedg jednoetapowo.

roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy
zapewnienie dostawy wody i energii

prace rozbiérkowe

wybudowanie Scianek dziatowych, sufitow podwieszanych
wykonanie instalacji wewnetrznych

montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

roboty wykonczeniowe

roboty porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace beda prowadzone w istniejacych, funkcjonujgcym budynku.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robdt budowlanych

praca ze sprzetem ciezkim np. przy zatadunku i roztadunku materiatow
praca z elektronarzedziami

praca na wysokosciach

upadek materiatow i narzedzi z wysokosci

Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.

przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot,
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych.

nalezy poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajacych z budowy, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania.

przez caty okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy
(prace rozbidrkowe, stemplowanie elementow konstrukcji, wszelkie prace na wysoko$ci)
kierownik budowy ma obowigzek przypomina¢ pracownikom o niebezpieczenstwach
wynikajacych z robot.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
Z wykonania rob6t budowlanych

oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,
wykonanie i oznakowanie wszystkich drog, dojs¢, przej$¢, przejazddw umozliwiajgcych w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu jednostkom ratunkowym, a takze szybkg



ewakuacje. Drég nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywa¢ na sktadowiska — muszag by¢ w kazdej
chwili dostepne

e wstep na budowe majg tylko upowaznione osoby

e wyposazenie w podreczne gasnice, ktore winny znajdowac sie w dobrze oznakowanych i
dostepnych miejscach na budowie,

e posiadanie i stosowanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubior
ochronny, rekawice itp.

e rusztowania przed przystapieniem do prac nalezy odebrac

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego zycie,

e zakaz wykonywania prac zewnetrznych w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr,
opady)

Kierownik budowy zobowigzany jest, ze wzgledu na wysoko$¢ budynku przekraczajacg 5 m, sporzadzi¢
plan BiOZ oraz wdrozy¢ procedury BHP na budowie.



