- konstrukcja no$sna dachu R30;

- klasa budynku "B";

- gtéwna konstrukcja nosna budynku R 120;
- widoczna, drewniana konstrukcja dachu

zaimpregnowana do granicy trudnozapalno$ci
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plyta OSB 25mm

wetha mineralna 2(

wetna mineral.10cm

cm

Belki jetkowe
paroizolacja

2 x ptyta G-K 1,25¢m na stelazu
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blachodachéwka

faty i kontriaty

papa

poszycie z desek

krokwie 12x24cm

wetna mineralna 20cm

paroizolacja

profile alu. do ptyt G-K

wetna mineralna 10cm

piyta G-K

(STROP REI60)

podfoga winylowa 0,7cm na kleju

wylewka 5cm z inst. grzewczg

paroizolacja

styrodur 2cm

folia

druga warstwa ptyt OSB 1,25¢cm

istniejgca podtoga z ptyty OSB

istniejgcy strop drewniany

2 X plyta G-K 1,25¢m na stelazu

UWAGA:
- zmiany konsultowa¢ z autorkg
- wymiary sprawdzic na budowie
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J O J O PRACOWNIA ARCHITEKTURY
81-426 GDYNIA, UJEJSKIEGO 30/2, +48 609 424 782

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PODDASZA W BUDYNKU nr 3 OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO nr 2 dla NIESLYSZACYCH
i SLABOSLYSZACYCH w WEJHEROWIE

Wejherowo, ul. Sobieskiego 277¢, dz. nr 22/10, obr. Wejherowo 05

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A - A

projektowany
womauna | mgr inz. arch. Magdalena Maderska A I
o nr POJKK/246/2008 wyezenzazs | 190
smsacio|  mgr inz. arch. Marcin Pik TR
e nr 22/SLOKK/2018 ot 202 0
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