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1. Ogdlne informacje

Jest to budynek wolnostojgcy, sredniowysoki. Bryta oparta na planie prostokata. Jest
to obiekt czterokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Ekspertyza dotyczy oceny spetnienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowy zezmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza na pomieszczenia dla potrzeb
istniejgcego internatu w budynku nr 3 Osrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla
Niestyszgcych i Stabostyszgcych w Wejherowie.

Celem opracowania ekspertyzy jest okreslenie sposobu zaprojektowania poddasza
(lokalu) w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania.

Ekspertyza sporzgdzona pod kagtem zapewnienia projektu budowlanego spetnienie
wymagan przeciwpozarowych w zakresie klasy odpornosci pozarowej budynku, klasy
odpornosci ogniowej elementéw budynku, ewakuacji, wyposazenia w urzadzenia i
zabezpieczen oraz instalacji, a w szczegdlnosci czy pomieszczenia lokalu spetniajg wymagania
dla zmiany sposobu uzytkowania i w jakie urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe powinien
zosta¢ wyposazony.

Budynek, w ktérym znajduje sie przebudowywany strych pochodzi z przetomu XIX i
XX wieku i budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, jako pawilon leczniczy w zespole
dawnego szpitala dlanerwowo chorych[20].

Niniejsze stanowisko sporzgdzono w oparciu o:

— Wizje w pomieszczeniach i terenie.

— Dokumenty zwigzane z budynkiem oraz protokot z kontroli przedstawicieli
Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie z dnia 27.05.2016r., Postanowienie
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 16.01.2020r. I. dz.
WZ.5595.329.4.2019.AL, projekt budowlany przebudowy z montazem dzwigu
osobowego mgr inz. Stanistawa Wegnera upr. nr 1971/Gd/85 w specjalnosci
konstrukcji budowlanej uzgodnionego z rzeczoznawcg ds zabezpieczen
przeciwpozarowych [19].

1.1. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana przebudowa czesci poddasza ma na celu zwiekszenie ilosci pokoi
przeznaczonych dla ucznidéw mieszkajacych w internacie. Dla ich potrzeb zaprojektowano
tazienke, ogdélnodostepna sale zajec oraz strefe rekreacyjng. Pozostata cze$¢ poddasza jest
zagospodarowana i spetnia podobng funkcje.W adaptowanej czesci strychu zaprojektowano
Scianki dziatowe wydzielajgce pokoje oraz tazienke.Pozostawionoobudowe wentylatorni.

Komunikacja z nizszymi kondygnacjami budynku odbywa sie wewnetrzng klatka
schodowgoraz wewnetrzng windg osobowa.
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Niniejsza ekspertyza uwzglednia rozwigzania zamienne spetniajagce wymagania w
zakresie bezpieczenistwa pozarowego dotyczgce warunkdw ewakuacji w inny sposéb niz
okreslono to w przepisach techniczno- budowlanych dla istniejgcego.

W z zwigzku z czesciowg przebudowag i montazem dzwigu osobowego w budynku nr 3
Osrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niestyszacych i Niedostyszagcych w Wejherowie
przy ul. Sobieskiego 277C" [19] — budynek posiada pozwolenie na uzytkowanie [21].

! Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 16.01.2020r. I. dz.
WZ.5595.329.4.2019.AL
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej wysokos¢ budynku, kwalifikacja
do kategorii zagrozenia ludzi, powierzchnia uzytkowa, strefy
pozarowe

Ze wzgledu na funkcje, zamieszkania zbiorowego dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie ,kategorie zagrozenia ludzi okresla sie jako ZL Il. Jest to Sredniowysoki (SW).

Na opracowywanej czesci poddasza zaprojektowano pokoje, fazienke, sale zaje,
strefy relaksu i hol. Sale zaje¢ mozna czasowo wydziela¢ za pomocg Scianek mobilnych.
Wydzielona sala zaje¢ ma pow. 24,18m2 i przeznaczona jest dla 10 uczniow.

Pokoje sg 1x dwu, 1x trzy i 1x cztero-osobowe.

Tabela 1 Dane dotyczgce catego budynku

pow. zabudowy 622,87 m’ pow. uzytkowa budynku istniejgca
1544,70 m*

pow. uzytkowa budynku po 1 684,44 m? pow. uzytkowa poddasza

przebudowie istniejaca293,10 m?

pow. uzytkowa poddasza po 413,69 m* w tym: pow. uzytkowa czesci

przebudowie projektowanej 120,59 m?

wysokos¢ budynku 17,68 m(SW). wysokos¢ istniejgcych pomieszczen
poddasza 2,54 m

wysokos¢ czesci projektowanej 3,20 m-3,66 m

Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona dla budynku ZLII
Sredniowysokiego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500m?. Warunki s3
spetnione
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2.1. Wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Ze wzgledu na przewidywany aktualny sposéb uzytkowania, sposéb wydzielenia
pozarowego pomieszczenie powinno spetnia¢ wymagania dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku tj. klasy ,,B” (§ 212 ust. 2wt)[1]. Zgodnie z wymaganiami klasa odpornos¢
ogniowej podstawowych elementéw budynku wynika z § 216 ust. 1 wt.[1].

Obiekt budowlany musi by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposéb, aby w
przypadku wybuchu pozaru: podpunkt b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu

w obiektach budowlanych byto ograniczone®.
Tabela 2 klasa odpornosci pozarowej budynku/ogniowej elementow

Klasa Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku 2

pozarowabudyn gtéwna konstrukcja konstrukcja Stropl) Sciana Sciana Przekrycie

ku nosna dachu zewnetrz | wewne | dachu 3
nal)2) trzna

»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
(0<->i)

") 7 zastrzezeniem §219ust. 1

Yjezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

“Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
i1Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.
4. “Dla écian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

*Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli;

R — no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

’RPE nr 305/2011
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Tabela 3Zgodnie z ocenq klasa odpornosci

Wymagana klasa Oszacowana minimalna |Klasa reakcji na ogien
Element , . . . L
odpornosci ogniowe;j klasa odpornosci
budowlany . . 3
elementu ogniowej elementu
gtéwna R 120 A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO;
konstrukcja IA2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2,
nosna d0 oraz B-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych
powinna miec klase
reakcji na ogien co
najmniej E
konstrukcja R 30 B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-
dachu s3, dO
stropy REI 60 A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO;
A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2,
d0 oraz B-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych
powinna miec klase
reakcji na ogien co
najmniej E
Sciany El 60 (0<->i)
zewnetrzne
Sciany El 30 Bs1, dO
wewnetrzne
biegi i spoczniki R 60 1; A2-s3,d0.
przekrycie dachu [RE 30 Klasa Broor (1).

Dach wielospadowy. Elewacja z cegty czerwonej, spoinowanej z elementami
ozdobnymi. Stolarka drewniana. Budynek murowany z cegty ceramicznej petnej.

Stropy Ackermana, strop poddasza drewniany4. Konstrukcja dachu drewniana
krokwiowo — ptatwiowa. Dach kryty blacho dachéwka.

3 Ekspertyza konstrukcyjna mgr inz. Michat Idzkowiak

4Uniepalnianie drewna.Uzyskanie klasy reakcji na ogien B jest procesem czasochtonnym,
wymagajacym odpowiednich warunkdow oraz przestrzegania kolejnosci dziatan opisanych szczegdétowo w
instrukcji stosowania zabezpieczenia i nie wystarczy np. pomalowac¢ elementy drewniane odpowiednim
impregnatem by zapewnic¢ spetnienie tych wymagan.Projektant powinien podac¢ wszystkie szczegéty,
poczynajac od podania nazwy srodka impregnujgcego, po wczesniejszym sprawdzeniu czy na pewno do
projektowanych elementéw jest on dedykowany (wptyw na to majg m.in. gatunek drewna, to czy element jest
klejony czy nie — bo w przypadku klejenia impregnat moze mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ potgczenia

v. 0.3 strona 7z 19



Konstrukcja $cianek dziatowych szkieletowa, obtozona sklejka. Lokalizacja
projektowanych scianek dziatowych zapewnia maksymalne wyeksponowanie drewnianej
wiezby dachowej. Zaprojektowano system $cianek mobilnych umozliwiajacy
wydzielenie/zamkniecie przestrzeni sali do zajeé. Strop poddasza drewniany. Na podtodze
zaprojektowano podtoge winylowa. Sciany boczne, skosy poddasza z ptyty gk. Sufit
podwieszany. W celu doswietlenia powstatych przestrzeni zaprojektowano dodatkowe okna
dachowe . Warunki nie sg spetnione.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, zgodnie z ocena
konstrukcyjng [...] okresli sposdb dostosowania elementéw budowlanych do wymaganej
klasy odpornosci ogniowe]j na podstawie Polskich Norm zgodnych z EN.

2.2. Warunki ewakuacji

Z czesci wspolnej zapewniono jeden kierunek za pomocg dojscia ewakuacyjnego do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej, spetniajgcej wymagania warunkéw technicznych.
Dtugos¢ dojscia z do wydzielonej klatki nie przekracza 9m. Warunki sg spetnione.

Ewakuacja z poddasza budynku nr 3 odbywa sie dojsciem ewakuacyjnym, zgodnie z
wymaganiami § 256 ust.1, ust.3 [1] tj. o dtugosci nieprzekraczajgcej 10m (przy jednym
dojsciu) , w tym o dtugosci 40m (przy co najmniej 2 dojsciach) tj. o dtugosci o 100% wiekszej
od dojscia najkrotszego (10m). Warunki nie spetnione.

Dopuszcza sie zapewnienie ewakuacji z lokalu (pomieszczen) od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywaé cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, przejsciem ewakuacyjnym spetniajgcym
wymagania §237 [1] na zasadach wiedzy technicznej (dodatkowych zabezpieczen).

W celu zapewnienia ewakuacji z pomieszczenia w ramach przejscia ewakuacyjnego z
innego pomieszczenia zakfada sie wyposazenie korytarza w oswietlenie ewakuacyjne oraz
system wykrywania dymu na drogach ewakuacji. Warunki zostang zachowane.

Powierzchnia catego poddasza nie przekracza powierzchni 750m”>.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi te na
kondygnacji poddasza posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi z pomieszczen, w ktérych przewidywana liczba wychowankéw moze
przekroczy¢ 6, otwierane sg na zewnatrz tych pomieszczen.

klejowego, przeznaczenie preparatu zabezpieczajgcego — do wewnatrz czy na zewnatrz, itp.), a nastepnie
podanie szczegdtowej instrukcji wykonania impregnacji (rodzaj np. powierzchniowa, wgtebna; sposobie i
krotnosci naktadania; wymaganych przerw technologicznych i warunkéw wykonania — temperatura, wilgotnosé;
ilosci srodka impregnujgcego na m2, itp.).Certyfikat uzyskany dla drewna niezabezpieczanego — czyli w klasie
reakcji D (= bez badan i uwzglednienia impregnacji w ZKP oraz statej biezgcej kontroli) nie upowaznia
producenta do sprzedazy drewna w klasie reakcji B, nawet jesli je zaimpregnuje.
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Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, na zewnatrz budynku, jest
zapewniona poprzez dojscia korytarzami do usytuowanej centralnie klatki schodowe;j.
Dojscia te majg jeden kierunek ewakuacji.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagana jak dla scian wewnetrznych, czyli EI30.

Istniejgce w $cianach obudowy korytarzy gérne naswietla projekt przewiduje
zlikwidowac. Szerokos¢ korytarzy jest wieksza niz 1,4 m, a ich wysokos$¢ wieksza niz 2,20 m.

Dopuszczalna liczba 0séb przeznaczona do ewakuacji z budynku to okoto 30 osdb.

2.3. Wydzielenia pozarowe, sciany oddzielenia przeciwpozarowego, przepusty
instalacyjne

Budynek nr 3 znajduje sie w jednej strefie pozarowej (ZLIl), piwnica oddzielona od
pozostatej czesci budynku, poddasze jest oddzielone scianami w klasie odpornosci ogniowej
El 30 i zamkniete drzwiami od korytarza w klasie El 30, ktore wydzielono w sposdb okreslony
w § 241 ust. 1 wt.[1]. Zgodnie z opracowana ekspertyzg techniczng [18], strop nad
poddaszem powinien spetniac klasy odpornosci ogniowe]j REI 60, konstrukcja nosna budynku
klase odpornosci ogniowej REI 120, konstrukcja nosna dachu klase R 30. Po wykonaniu
zalecen niniejszej ekspertyzy oraz ekspertyzy konstrukcyjnej [19] warunkibedg spetnione.

W celu zapewnienia klasy odpornosci ogniowej stropu nad poddaszem nalezy
zgodnie z przedstawiong ekspertyzg [19], odpowiednio zabezpieczy¢ dolng powierzchnie
stropu, aby uzyska¢ klase REI 60. Warunki zostang spetnione.

Sciana stanowigcg obudowe klatki schodowej, powinna spetniaé wymagania klasy REI
60.

Sciany poddasza powinny zosta¢ wydzielone od palnej konstrukcji poddasza
elementami niepalnymi. Wystajgce drewniane elementy konstrukcji dachu powinny zostac
zaimpregnowane do granicy trudno zapalnosci, tj. klasy B-s1, d1; B-s3, d2.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podtoza
powinny mie¢ niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego.Taki zapis oznacza, ze przegroda o konstrukcji
drewnianej, ktéra spetnia kryteria odpornosci ogniowej, nie moze byé zgodnie z prawem
zastosowana w granicach stref pozarowych z uwagi na palnos$¢ drewna (§232 wt)[1].
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2.4.Urzadzenia przeciwpozarowe, instalacje uzytkowe

Ze wzgledu na niezgodnosci z przepisami warunkéw ochrony przeciwpozarowej, ktére
bedg wystepowaty w budynku po dokonanej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
(brak mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji w
budynku, przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do maksymalnie 18,5 m przy
dopuszczalnej dtugosci 10 m, brak dymoszczelnosci dla drzwi przeciwpozarowych
stanowigcych zamkniecie klatki schodowej, drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z klatki
schodowej na zewnatrz budynku otwierajg sie do sSrodka budynku, brak skrzydta szerszego o
szerokosci co najmniej 0,9 m w drzwiach dwuskrzydtowych, wyjsciowych z klatki schodowe;j
na zewnatrz budynku), zgodnie z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP z dnia 16.01.2020r. |. dz. WZ.5595.329.4.2019.AL [19], poddasze nalezy
wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), bez potgczenia systemu z KP
PSP w Wejherowie, lecz z zapewnieniem catodobowego dozoru fizycznego. Jednoczesnie w
uzupetnieniu do sygnatow akustycznych nalezy, we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt 0sdb niestyszgcych i niedostyszgcych, zastosowacd sygnalizatory
optyczne.

W pomieszczeniu (czes¢ wspdlna) na drogach komunikacji ogélnej nalezy
zamontowac oswietlenie awaryjne (ewakuacyjnego). Zgodnie z wymaganiami § 181 ust.3
pkt.2 lit.b)[1] na drogach ewakuacji oswietlonych wyfacznie sSwiattem sztucznym nalezy
zastosowad awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (zwiekszenie do minimum 5 Iks natezenia
oswietlenia dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zastosowanego na drogach
ewakuacyjnych). Warunki zostang spetnione.

Wymagania dla instalacji elektrycznej. Warunki i wymagania dla przewodéw i kabli
elektrycznych - nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku (przewody i kable elektryczne w obwodach oswietlenia
awaryjnego powinny mie¢ klase PH 90 (60) zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dot.
metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych). Zgodnie z normg PN-EN 50575:2016 Kable i przewody
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan
ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej, przewody i
kable stosowane jako wyroby budowlane powinny odpowiada¢ ocenom wg procedury
opisanej w Rozporzadzeniu CPR 305/2011 (wystawienia Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych).

Odkryte kable elektryczne w budynku majg charakteryzowac sie niskg palnoscig,
niskim stopniem rozprzestrzeniania ognia, niskg toksycznoscig oraz niskg gestoscia
wytwarzanego dymu wg wymagan PN-EN 50575:2015-03 i dobrane do rodzaju budynku ZL-
II, wg PN-EN-13501- 6 (Euroklasy) — poza obrebem drég ewakuacyjnych stosowaé przewody
wraz zamocowaniami klasy Dca-s2, d1, a3 zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09).
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2.4.1. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne, i przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (PWP) oraz w System Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

Budynek wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne, i przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu (PWP) oraz w System Sygnalizacji Pozarowej (SSP). Projektuje sie w czesci
podlegajgcej zmianie sposobu uzytkowania zamontowanie czujek dymu i powigzanie z
systemem wystepujacym w czesci obiektu.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu wraz z
urzgdzeniami alarmu. Warunki zostang spetnione.

Centrala wentylacyjna pozostanie w pomieszczeniu i zostanie obudowana w klasie
odpornosci ogniowej REI 60. Drzwi z pomieszczenia w klasie odpornosci ogniowej EI130.

2.4.2. Bezpieczenstwo pozarowe przejs¢ i mocowan przewodow
wentylacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami § 268 ust. 1, ust. 4 [1], przewody wentylacyjne powinny by
wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny miec¢ klas odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego (REI60) tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E | S 60), lub powinny by wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Warunki zostang spetnione.

2.4.3. Scenariusz pozarowy

W budynku przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.

Alarm pozarowy: | i Il stopnia bedzie sygnalizowany w pomieszczeniu nr 12 na
parterze.

Wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozaru uruchamia alarm | stopnia. Po
nastawionym czasie T2 = 5 min., centrala przechodzi w stan alarmu pozarowego Il stopnia.

Uwaga: nastawiony czas zwtoki od alarmu | stopnia powinien zapewnic ochronie
budynku sprawdzenie czy alarm nie jest fatszywy.

Alarm pozarowy Il stopnia wygenerowany samoczynnie przez centralke pozarowa, lub
natychmiastowe wejscie systemu na ten poziom alarmu po uruchomieniu przycisku recznego
ostrzegacza pozarowego ROP lub wykrycie pozaru przez dwie lub wiecej czujek.

Alarm Il stopnia powoduje samoczynne uruchomienie ponizszych procedur:
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— przekazanie sygnatu z centralki pozarowej do stuzby ochrony,

— zafaczenie systemu ostrzegawczego,

— zamkniecie klap pozarowych odcinajacych w kanatach wentylacyjnych,

— wylgczenie wentylacji mechanicznej (zatrzymanie centrali),

— zjazd windy do poziomu parteru i pozostanie w pozycji otwartej,

— uruchomienie oddymiania klatki schodowej — otwarcie okien oddymiajacych i
drzwi napowietrzajgcych.

Projekt przewiduje przebudowe oswietlenia drog ewakuacyjnych do min. 5 luksow.

Budynek posiada hydranty wewnetrzne H25 z wezami pétsztywnymi zlokalizowane w
korytarzach na wszystkich czterech kondygnacjach.

Klatka schodowa posiada dwa okna potaciowe do usuwania dymu o tgcznej po-
wierzchni czynnej oddymiania 1,30 m?i powierzchni geometrycznej 2,22 m>. Projekt
przewiduje zastosowanie systemu umozliwiajgcego samoczynne otwarcie drzwi
napowietrzajacych o tacznej powierzchni 3,48 m?

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow pozarowo
niebezpiecznych. Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem — nie ma potrzeby wyznaczania
stref zagrozenia wybuchem w budynku.

2.6. Warunki usytuowania budynku

Warunki usytuowania budynku w zakresie odlegtosci od granicy dziatki oraz innych
budynkow sg zachowane. Warunki sg spetnione.

2.7.Wyposazenie w gasnice

ilos¢ i rodzaj gasnic oraz warunki rozmieszczenia. Poddasze (czes¢ uzytkowa ) o pow.u.
ok. 413,69 m? wyposazona zostanie w 12 kg masy $rodka gasniczego tj. 3 trzy gasnice typ
ABC - przelicznik 2 kg $rodka gasniczego (lub 3dm?) zawartego w gasnicy przypada na kazde
100m2 tj. 3 trzy gasnice 4 kg ze srodkiem gasniczym typu ABC (razem 12 kg masy $rodka
gasniczego). Warunki zostang spetnione.

2.8. Warunki w zakresie przygotowania budynku do dziatan ratowniczo-gasniczych

Warunki w zakresie przygotowania budynku do dziatan ratowniczo-gasniczych sg
zachowane - do budynku droge pozarowg stanowi ul. Sobieskiego, zaopatrzenie wody do
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zewnetrznego gaszenia pozaru z zewnatrz, tj. 20 dm3/s powinny zapewnic istniejgce
zewnetrzne hydranty DN80, ktére znajduja sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5m i nie
wiekszej niz 75m - warunki sg spetnione i zachowane.
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3. Whioski

Zmiana sposobu uzytkowania czesci poddasza budynku nr 3 ze strychu na
pomieszczenia uzytkowe wraz z pozostawieniem centrali wentylacyjnej bedzie spetniaé
wymagania Postanowienia [19] oraz po wykonaniu i dostosowaniu do wymagan okreslonych
W niniejszej ekspertyzie.

Ewakuacja z lokalu bedzie odbywac sie dojsciem ewakuacyjnym, zgodnie z
wymaganiami § 256 ust.1, ust.3 [1] tj. o dtugosci nieprzekraczajgcej 10m (przy jednym
dojsciu). Warunki nie spetnione. Dopuszcza sie zapewnienie rozwigzania ewakuacji z lokalu
(pomieszczen) od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, przejsciem ewakuacyjnym spetniajgcym wymagania §237 [1] na zasadach wiedzy
technicznej (dodatkowych zabezpieczen). W celu zapewnienia ewakuacji w ramach przejscia
ewakuacyjnego z innego pomieszczenia lub na zewnatrz budynku ze wszystkich pomieszczen
zaktada sie wykonanie na korytarzu systemu sygnalizacji pozaru, zamontowanie oswietlenia
ewakuacyjnego.

W celu spetnienia wymagan i dostosowania lokalu do aktualnie obowigzujgcych
przepisow warunkoéw technicznych i przepisdw przeciwpozarowych nalezy opracowac
projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania, projekt techniczny oraz plan
zagospodarowania terenu (tj. PAB,PZT,PT).

Projekty powinny zawiera¢ wymagania § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021, poz.1722)[3].

PAB, PZT,PT wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds zabezpieczen
przeciwpozarowych (§ 3 ust.2) [3].

Projekty w opisach oraz na czesci graficznej powinny zawiera¢ w szczegdlnosci,
sposob wydzielenia od pozostatych czesci budynku elementami budowlanymi w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, R 30 (stropu, konstrukcji nosnej dachu) i zabezpieczenia
przepustéw instalacyjnych)’. Drzwi w $cianach powinny spetnia¢ wymagania klasy El 30.
Przejscia i przepusty instalacyjne przez strop powinny spetnia¢ wymagania klasy EIS 60.

5Strefe; pozarowq stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkdéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232 ust. 4 wt, badz tez pasami
wolnego terenu. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego
czesci. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL:Dla lokalu ZLII, budynku (SW)— 3500 tys m2 — warunki
sg spetnione i zachowane (p.u ok.1600m2).$ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
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Sposdb zapewnienia ewakuacji na drodze ewakuacyjnej za pomoca przejscia z
danego miejsca pod katem przebywania w nim ludzi i zwigzanych z tym faktem wymagan
ewakuacyjnych zawartych w § 15 ust. 1 [2] i wymaganiami warunkdéw technicznych (§
237)[1].

Projekt PT powinien zawieraé plan rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych zgodnie z
projektem oswietlenia. Na podstawie wymagan § 3 ust. 1i ust. 2 [2], projekt oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds zabezpieczen przeciwpozarowych.

PAB powinien zawierac opis i wyposazenie lokalu w urzgdzenia i instalacje
przeciwpozarowe (sposdb graficzny).

Elementy wystroju wnetrz. Wykona¢ na podstawie projektu, ktéry nalezy uzgodnic z
rzeczoznawcg ds zabezpieczen przeciwpozarowych. Wymagania - materiat budowlany nie
powinien by¢ drugim materiatem, ktéry sie zapalit w pomieszczeniu (np. oktadzina scienna
od kosza ze $mieciami, wyktadzina podtogowa od niedopatka czy od promieniowania przez
drzwi, materiat lub element budowlany nie powinien by¢ przyczyng rozprzestrzeniania sie
ptomieni i produktow spalania, materiat lub element budowlany nie powinien przyczyniac
sie do rozgorzenia czyli przejscia pozaru w pomieszczeniu w faze Il pozaru. Materiaty statego
wystroju wnetrz to zastony, roznego rodzaju elementy dekoracyjne, wyktadziny podtogowe,
state elementy wystroju wnetrza powinny zostac zaprojektowane z materiatow
trudnozapalnych (NRO). Wymagania projektowe dla stosowanych materiatdow - po spetnieniu
PN-EN ISO 1182 Badania reakcji na ogien wyrobow budowlanych. Badanie niepalnosci, PN-
EN ISO 11925-2 Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ wyrobdéw budowlanych poddanych
dziataniu ptomienia. Czes$¢ 2. Badanie metodg pojedynczego ptomienia, PN-EN 13501-1
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych. Czes¢ 1. Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan reakcji na ogien (czyli A1 lub min. D-s1, d1). Do podstawowych zagrozer w budynku
nalezy stosownie tatwo zapalnego wystroju wnetrz, co w warunkach pozaru stanowi tzw.
pierwszy materiat zapalny i moze przyczynié¢ sie do rozwoju ognia. W trakcie pozaru, budynek
powinien spetnia¢ wtasciwosci uzytkowe, ktdre umozliwig ewakuacje i ograniczg rozmiary
strat materialnych. Implikujg one wymagania bardziej szczegétowe dotyczace zaréwno
poszczegolnych elementdw, jak i wyodrebnionych czesci budynku. Dobér materiatéw w
pomieszczeniach powinno sie ograniczy¢ w taki sposéb, aby ich udziat w rozwoju pozaru byt
mozliwie maty (przez zastosowanie materiatéw o odpowiedniej klasie z uwagi na ich reakcje
na ogien) tj:

Elementy dekoracyjne oraz drewniane elementy budowlane (palne), stanowigce state
wyposazenia wnetrz zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym spetniajgcym wymagania
okreslone w PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na ogien.
Materiaty zabezpieczone uzyskajg klase B-s3, d2,C-s1, dO ; C-s2, d0; C-s3,d0 ; C-s1, d1; C-s2,

przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordéw, nie powinna
przekracza¢ 15% powierzchni sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.
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d1;C-s3,d1;C-s1,d2;C-s2,d2;C-s3,d2; D-s1,dO; D-s1, d1; D-s1, d2 (trudno zapalne) .
Wymagania dla wyktadzin podtogowych — B-fl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 (trudno zapalne).

W strefie pozarowej ZL-Il nie powinno stosowac sie materiatow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne i silnie dymiace.

Na drodze ewakuacji i komunikacji ogolnej nie stosowac wyktadzin podtogowych bez
atestu (tatwo zapalnych).

Montowac tylko oktadziny Scienne i state wbudowane elementy wyposazenia co
najmniej trudno zapalne, oktadziny sufitowe i sufity podwieszone co najmniej niezapalne,
nie kapigcych i nie odpadajgce pod wptywem ognia.

Projekt powinien okresla¢ sposdb oznakowania wyjs¢, przejs¢ ewakuacyjnych oraz
miejsca lokalizacji gasnic, instalacji ppoz.

Na tym ekspertyze zakonczono i podpisano.
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4. Przepisy

(1]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 18.09.2020.p0z.1608 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(2]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719).

(3]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021, poz.1722)

(5]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm)

(6]

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

(7]

PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym

(8]

PN-EN 1838: 2005 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

(9]

PN-EN 50172: 2005 (U) Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[10] | Instrukcja ITB nr 409/2005 , Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniowy”

[11] | Norma PN - EN 1991-1-2. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

[12] | PN-EN 1995-1-1:2005(U) Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — cze$¢ 1-1: zasady ogdlne i
zasady dla budynkéw (Budownictwo ogdlne — zastosowanie drewna (ogodlnie i szczegdty w jezyku
angielskim).

[13] | PN-EN 1995-1-2:2005(U) Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji. Wytrzymato$é materiatéw i mechanika
budowli — naprezenia, podstawowe uktady konstrukcyjne dla ustrojéw pretowych drewnianych — cze$é 1-
2: Odporno$¢ na dziatanie ognia (w jezyku angielskim).

[14] | PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - wersja polska. Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej.

[15] | PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

[18] | Ekspertyza konstruktora wykonana przez mgr inz.Michat IdZkowiak upr. Nr POM/0136/PO0OK/12 z dnia

lipiec 2022r.
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(19]

Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 16.01.2020r. |. dz.
WZ.5595.329.4.2019.AL

[20]

MKZ.4125.36.2022.AL z dnia 16.02.2023r. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie

[21]

Pozwolenie na uzytkowanie, PINB-1-7114/39/2022 z dnia 30.09.2022r.Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wejherowie
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5. Dokumentacja fotograficzna

Foto. 1 zabudowa maszynowni

na poddaszu

Foto. 2 widok na poddasze
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