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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania  jest  "Remont drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Trute 
 
 
Odcinek drogi w km 0+461 do km 0+499.
 
 
- Zabezpieczenie terenu prac budowlanych
- wykonanie nowego ciągu pieszego  z kosztki bet. ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej  na poszerzeniu drogi
- przebudowa istniejących zjazdów do posesji
 
Materiały z rozbiórki nie wykorzystywane powtórnie należy wywieżć z placu budowy w miejsce wskazane przez inwestora.
W trakcie prowadzonych robót budowlanych wszystkie przejścia do miejsc publicznych i domów prywatnych należy zabezpieczyć pode-
stami umożliwiającymi bezpieczne przejście.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 10641 Użytkownik: Sławomir Belicki



Remont 1661K w m. Trute PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w miejscowości Trute w km 0+461 do km 0+499

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
1

d.1
KNNR 1
0202-03
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
- zdjęcie warstwy humusu

m3

1,6*3,5+6*2 m3 17,600
RAZEM 17,600

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 
2

d.2
KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75
pojazdów na godzinę

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

3
d.2

KNR 2-31
0803-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm
Krotność = 3

m2

35*0,2 m2 7,000
RAZEM 7,000

4
d.2

KNR 4-04
0302-02
analogia

Rozebranie różnych konstrukcji betonowych (umocnienia, murki, studnie) m3

25*0,5*0,4 m3 5,000
RAZEM 5,000

5
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km

m3

9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600

3 UTWARDZENIE POBOCZA WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI
6

d.3
KNNR 1
0202-08
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi - wykop pod chodnik i poszerzenie jezdni

m3

41*2*0,6+41*1*0,6 m3 73,800
RAZEM 73,800

7
d.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

66,8 m2 66,800
RAZEM 66,800

8
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

35*0,12 m3 4,200
RAZEM 4,200

9
d.3

KNNR 6
0401-04
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

10
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa m3

41*0,04 m3 1,640
RAZEM 1,640

11
d.3

KNNR 6
0404-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodniki

m

41 m 41,000
RAZEM 41,000

12
d.3

KNNR 6
0112-01
analogia

Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

1,6*35+1,8*6 m2 66,800
RAZEM 66,800

13
d.3

KNNR 6
0113-05
analogia

Chodniki - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

66,8 m2 66,800
RAZEM 66,800

14
d.3

KNNR 6
0502-04
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem z podziałem 35% kostki czerwonej na zjazdach i
65% kostki szarej na chodniku

m2

1,6*35+1,8*6 m2 66,800
RAZEM 66,800

15
d.3

KNNR 6
0109-02
analogia

Podbudowy betonowe gr.15 cm pod ściek przykrawężnikowy z kostki ; pielęg-
nowane piaskiem i wodą

m2
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Remont 1661K w m. Trute PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35*0,2 m2 7,000

RAZEM 7,000
16

d.3
KNNR 6
0607-02 z.o.
2.7. 9902-01 

Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki betonowej brukowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, 2 rzędy kostki  - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

17
d.3

KNNR 6
0112-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu
30 cm

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

18
d.3

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

19
d.3

KNR AT-03
0202-02

Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

35*1 m2 35,000
RAZEM 35,000

20
d.3

KNNR 6
0108-02
analogia

Ułożenie mieszanki minerano-bitumicznej asfaltowej mechaniczne na posze-
rzeniu jezdni

t

35*0,08*2,5 t 7,000
RAZEM 7,000

21
d.3

KNR AT-03
0102-02
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału wg wskazań Inwestora

m2

35*1,5 m2 52,500
RAZEM 52,500

22
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

35*2,5 m2 87,500
RAZEM 87,500

23
d.3

KNNR 6
0309-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) wraz z ułożeniem tasmy na łączeniu masy (dł. 47mb)

m2

35*2,5 m2 87,500
RAZEM 87,500
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