Powiatowy Zarzad Drég Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ,ul:Szpitalna 14
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Trute
ADRES INWESTYCJI :  Droga powiatowa 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w miejscowosci Trute w km 0+461 do km 0+499
INWESTOR :  Powiatowy Zarzad Dr6g w Nowym Targu

ADRES INWESTORA  :  34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Belicki Stawomir

DATA OPRACOWANIA :02.11.2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.11.2022r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania jest "Remont drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Trute

Odcinek drogi w km 0+461 do km 0+499.

- Zabezpieczenie terenu prac budowlanych

- wykonanie nowego ciggu pieszego z kosztki bet. ograniczonej kraweznikiem i obrzezem,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na poszerzeniu drogi

- przebudowa istniejgcych zjazdéw do posesji

Materiaty z rozbiérki nie wykorzystywane powtérnie nalezy wywiez¢ z placu budowy w miejsce wskazane przez inwestora.

W trakcie prowadzonych robét budowlanych wszystkie przej$cia do miejsc publicznych i doméw prywatnych nalezy zabezpieczyé pode-
stami umozliwiajgcymi bezpieczne przejscie.
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Remont 1661K w m. Trute

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Remont drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w miejscowosci Trute w km 0+461 do km 0+499
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia - zdjecie warstwy humusu
1,6*3,5+6*2 m3 17,600
RAZEM 17,600
2 ROBOTY ROZBIORKOWE:
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.2|0101-02 pojazdédw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm
analogia Krotnos¢ = 3
35%0,2 m?2 7,000
RAZEM 7,000
4/KNR 4-04 Rozebranie réznych konstrukcji betonowych (umocnienia, murki, studnie) m3
d.2|0302-02
analogia
25*0,5*0,4 m3 5,000
RAZEM 5,000
5|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
1103-05
analogia
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
3 UTWARDZENIE POBOCZA WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3]/0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
analogia wytadowczymi - wykop pod chodnik i poszerzenie jezdni
41*2*0,6+41*1*0,6 m3 73,800
RAZEM 73,800
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
35%0,12 m3 4,200
RAZEM 4,200
9|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3/0401-04 cementowo-piaskowe;j
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
10|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa m3
d.3/0402-03
41*0,04 m3 1,640
RAZEM 1,640
11|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementows - chodniki
analogia
41 m 41,000
RAZEM 41,000
12|KNNR 6 Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.3/0112-01
analogia
1,6*35+1,8*6 m?2 66,800
RAZEM 66,800
13|KNNR 6 Chodniki - warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3/0113-05
analogia
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
14/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.3|0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem z podziatem 35% kostki czerwonej na zjazdach i
analogia 65% kostki szarej na chodniku
1,6*35+1,8*6 m?2 66,800
RAZEM 66,800
15|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pod $ciek przykraweznikowy z kostki ; pieleg- |m?2
d.3|0109-02 nowane piaskiem i wodg
analogia
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Remont 1661K w m. Trute

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35%0,2 m?2 7,000
RAZEM 7,000
16|KNNR 6 Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej brukowej na podsypce ce- |m
d.3|0607-02 z.0. |mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0112-03 30 cm
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
18|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-06 20 cm
analogia
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
19|KNR AT-03 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/|m2
d.3/0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
35*1 m?2 35,000
RAZEM 35,000
20|KNNR 6 Utozenie mieszanki minerano-bitumicznej asfaltowej mechaniczne na posze- |t
d.3/0108-02 rzeniu jezdni
analogia
35*0,08*2,5 t 7,000
RAZEM 7,000
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.3|0102-02 zem materiatu wg wskazan Inwestora
analogia
35*1,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
35*2,5 m?2 87,500
RAZEM 87,500
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) wraz z utozeniem tasmy na tgczeniu masy (dt. 47mb)
analogia
35*2,5 m?2 87,500
RAZEM 87,500
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