ombran MHP PL

MC

Zaprawa wysoce odporna na siarczany do reprofilacji oraz powto-
kowego zabezpieczenia obiektow gospodarki wodno-sciekowej

Wiasciwosci produktu

¢ Jednosktadnikowa, wigzgca na bazie cementu

¢ Spoiwo uszlachetnione polimerami na bazie cementéw siarcznoodpornych, nie zawiera C;A

(glinianiu tréjwapniowego)
Wodoszczelna, mrozoodporna

Duza wytrzymatos¢ mechaniczna
Odporna na oddziatywanie siarczanéw
Mozliwos¢ szybkiego obcigzania wodg

Klasa R3 wg EN 1504-3 (naprawy konstrukcyjne)

Stanowi dtugotrwatg powtoke ochronng w obiektach komunalnych, w zakresie do pH > 3,5;
Odporny na wptyw srodowiska, ktérym jest poddany beton w klasie ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1

e Zaprawa powtokowa (B1-XWW3) zgodnie z DIN 19573

o Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Obszar zastosowania

Fugowanie murow

Powtoki w studniach i komorach kanalizacyjnych murowanych oraz o konstrukcji betonowej
Reprofilacja powierzchni w studzienkach murowanych i betonowych
Wyréwnywanie powierzchni studzienek murowanych

REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obrobka, dtugotrwaty kontakt z wodg

Wskazéwki do obroébki

Przygotowanie podtoza
Patrz informacja ,0gdlne wskazowki obrobki
zapraw do renowacji kanatéw i studni”.

Zwilzanie i warstwa sczepna

Patrz karta techniczna ,0godlne wskazoéwki ob-
rébki zapraw do renowacji kanatéw i studni”. Jako
warstwe sczepng nalezy stosowa¢ ombran HB.
Zaleca sie zapoznanie sie z warunkami obrdbki
ombran HB zawartymi w karcie technicznej.

Mieszanie

Mineralng zaprawe do reprofilacji lub wykonywa-
nia powtoki ochronnej wykonuje sie fabrycznie
gotowej suchej zaprawy mieszanej z wodg. W tym
celu nalezy przygotowac odpowiednig ilos¢ wody
(wg. dolnej granicy), a nastepnie wsypac¢ do niegj
zaprawe stale mieszajgc odpowiednim miesza-
dtem do uzyskania homogenicznej mase. W celu
uzyskania oczekiwanej konsystencji mozna dodac
jeszcze pozostatg czes¢ wody (gdérna granica).
Jako mieszadta zaleca sie przeciwbiezne miesza-
dto wolnoobrotowe. Mieszania reczne jest niedo-
zwolone. Czas mieszania wynosi okoto 3 minut.

Proporcje mieszania

Patrz tabela ,Wtasciwosci techniczne”. Do 25 kg
opakowania ombran MHP PL nalezy zuzy¢ od 3,4
do

3,6 litra wody. Poniewaz ombran MHP PL wigze
na bazie cementu zuzycie wody moze sie lekko
wahag.

Obrébka

Srodek ombran MHP PL naklada si¢ przezna-
czonymi do tego narzedziami (paca stalowa,
kielnia) na podkiad z warstwy sczepnej metoda
»,MOKry na mokro”, nastepnie zageszcza i $cigga
na gtadko. W przypadku grubych warstw nalezy
naktada¢ srodek ombran MHP PL w kilku war-
stwach.

Dalsza obrébka

Dalsza obrobka zaprawy ombran MHP PL polega
na zabezpieczeniu jej na okres co najmniej 72
godzin przed nadmiernym ubytkiem wody po-
przez zwilzanie i/lub zaizolowanie (materiaty za-
bezpieczajgce, np. MC-RIM PROTECT-C juta,
folia). Nalezy réwniez uwzgledni¢ ewentualny
wptyw temperatury i wiatru (uwaga takze na in-
tensywnie przewietrzenie kanatu).

Wskazowki bezpieczenstwa

Bezwzglednie nalezy stosowaé sie do zaleceh
bezpieczenstwa i wskazéwek zamieszczonych
na etykietach i w kartach bezpieczenstwa.
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Wiasciwosci techniczne zaprawy ombran MHP PL

Parametr Jednostka Wartosé* Uwagi
Stosunek mieszania wagowo 25:3,4-3,6 ombran MHP PL : woda
Czas obrobki min. ok. 30 w temperaturze 20°C
Temperatura aplikacji °C +5 do +30 temp. powietrza, podtoza i materiatu
Zuzycie** suchej zaprawy kg/mzlmm ok. 1,90 suchej zaprawy
Grubosci warstwy mm Min. 6 Jako reprofilacja

10-25 Na warstwe jako powtoka

50 Maks taczna grubosé wyprawy
Obcigzalnos¢ wodg godz. ok. 3 w temperaturze + 20° C
Najwigksze ziarno mm 2
Gestos¢ swiezej zaprawy kgl ok. 2,16
Statyczny E-modut N/mm? Ok. 18500  Po 28 dniach
Rozwdj wytrzymatosci na sciskanie N/mm? 1,0 po 3 godzinach

13,0 po 24 godzinach

25,0 po 7 dniach

40,0 po 28 dniach
Rozwoj wytrzymatosci N/mm? 0,2 po 3 godzinach
na rozcigganie przy zginaniu 2,5 po 24 godzinach

3,5 po 7 dniach

6,0 po 28 dniach

* Podane parametry sg podane dla temperatury +23°C i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza.

** Zuzycie zalezy od szorstkosci i temperatury podtoza oraz od temperatury sktadowania i obrébki. W celu okreslenia
zuzycia w danym obiekcie zalecamy wykonanie uprzednich préb.

Wiasciwosci produktu ombran MHP PL

Kolor Szary
Dostawa Worki po 25 kg
Srodek do oczyszczenia narzedzi Woda

Szczelnie zamkniete oryginalne opakowania mogag by¢ skfado-
wane przez co najmniej jeden rok w suchym pomieszczeniu w
temperaturach pomiedzy + 5°C i + 25° C. Te same warunki doty-
czg transportu.

Nalezy catkowicie opréznia¢ opakowania. Dodatkowe informacje
znajdujg sie w broszurce informacyjnej ,,System utylizacji

pustych opakowan opracowany przez firme MC”, ktérg na Pani-

stwa zyczenie chetnie wyslemy.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym doswiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie moga
by¢ traktowane jako prawnie wigzgce. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowac sie do prawodawstwa miejscowego, w zakresie
przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawnosé
przekazanych informacji w ramach naszych Ogdélnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Ptatnosci. Wszelkie doradztwo ze strony
naszych Wspotpracownikow, odbiegajace od tresci naszych kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich
potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowa¢ si¢ do ogodlnie obowigzujgcych zasad sztuki budowlane;.

Sktadowanie

Utylizacja opakowan

Wydanie 10./2020. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia sie dotychczasowe wydania i nie
wolno ich stosowaé. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci waz-
nosc¢.
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