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- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Uponor Infra Sp. z o0.0.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Moduly rurowe VipLiner z polietylenu (PE)
do renowacji, wymiany i budowy przewodoéw
kanalizacji zewnetrznej

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
7 czerwca 2028 r.
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drinz. Robert Geryto

Warszawa, 7 czerwca 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 zawiera 11 stron, w tym 2 Zatgczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2018/0402 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg moduly rurowe VipLiner
z polietylenu (PE) (oznaczenie typu wyrobu), do renowacji, wymiany i budowy przewodéw kanalizacji
zewnetrzne;.

Wyroby produkowane sg przez Uponor Infra Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 5/7, w zakladzie
produkcyjnym: ul. Przemystowa 5, 97-410 Kleszczéw.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdéw okreslone przez producenta
i wynikajgce z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje moduty rurowe VipLiner, petnoscienne, z polietylenu (PE),
o gtadkiej Sciance zewnetrznej i wewnetrznej, w zakresie $rednic nominalnych od DN/DN 90 do DN/OD
630, o sztywnosci obwodowej SN 8 i SN 16, produkowane metodg wyttaczania.

Jeden koniec modutdéw rurowych VipLiner stanowi kielich, ktéry jest uformowany metodg toczenia
powierzchni wewnetrznej $cianki modutu, a drugi koniec bosy jest uformowany metodg toczenia
zewnetrznej powierzchni $cianki modutu. Kielichy i bose korice modutéw sg wykonane w taki sposob, aby
po potgczeniu dowolnej ilosci modutéw $rednica zewnetrzna utozonego rurociggu nie byta wieksza niz
minimalna Srednica wewnetrzna kanatu poddawanego renowacji. Moduty rurowe VipLiner mogg by¢
produkowane z dodatkowym rowkiem montazowym (rys. A1) lub bez rowka montazowego (rys. A2).

Szczelnos¢ potgczen modutdéw rurowych zapewnia pofgczenie zatrzaskowe (kielich — bosy
koniec) i z uszczelkg wargowg z elastomeru EPDM, SBR Ilub NBR wg normy PN-EN 681-
1:2002+A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003/+A2:2006, montowang w rowku usytuowanym na bosym kornicu.

Wymiary modutéw rurowych VipLiner, objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczna, podano
w Zatgczniku A, opis surowcow i materiatdw oraz znakowanie w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Moduty rurowe VipLiner z polietylenu (PE) sg przeznaczone do renowacji, wymiany i budowy
przewodow kanalizacji zewnetrznej (ogdlnosptawnej, sanitarnej, deszczowej lub przemystowej)
w technologii bezwykopowej: przewiertu, przecisku, burstlingu kalibrowanego, crackingu (burstlingu)
i reliningu krétkiego.

Pusta przestrzern pomiedzy powierzchnia zewnetrzng modutdw rurowych VipLiner,
a powierzchnig przewodu poddanego renowacji, powinna zosta¢ wypetniona masg iniekcyjng.
Renowacje mozna wykonywac w temperaturze nie nizszej niz -15°C.

Moduty rurowe VipLiner petnig funkcje rury (wykiadziny zastepczej), pokrywajgcej pekniecia,
uszczelniajgcej istniejgcy przewod kanalizacyjny lub tworzacej nowy przewdd, zapobiegajacy infiltracii
wod i eksfiltraciji Sciekow.

Dobor odpowiedniej Srednicy, grubosci $cianki i sztywnosci obwodowej modutdéw rurowych
VlipLiner powinien wynika¢ z projektu technicznego, uwzgledniajacego warunki wodno - gruntowe oraz
przewidywane obcigzenia w miejscu montazu.

Moduty rurowe VipLiner moga byé stosowane w metodzie wykopu otwartego. Mogg by¢ wtedy
uktadane w otoczeniu gruntdéw wg normy PN-S-02205:1998, zgodnie z zasadami budowy przewoddéw
kanalizacyjnych wg normy PN-EN 1610:2015.
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Uktadanie i montaz modutéw rurowych VipLiner powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi opracowanymi przez producenta oraz zasadami montazu i uktadania sieci kanalizacyjnych
w wykopie otwartym oraz technologiach bezwykopowych sieci kanalizacyjnych (w obszarach o symbolu
zastosowania ,U” wg normy PN-EN 13476-2+A1:2020).

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegoélnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j,

— instrukcjg stosowania opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe modutéw rurowych VipLiner i metody zastosowane do ich oceny podano

w tablicy 1.
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Wymiary wg Zatgcznika A, tablica A1 PN-EN ISO 3126:2006
2 |Sztywnoséobwodowa: | ..
-DNz355 | SN8z8 PN-EN ISO 9969:2016
- DN < 355 SN 162> 16
3 | Skurcz wzdtuzny, % <3 PN-EN ISO 2505:2006
brak uszkodzen w postaci metoda B: powietrze
pecherzy, rozwarstwien parametry badania:
i peknie¢ wg PN-EN 12666-1+A1:2011
4 | Odpornos¢ na uderzenia zewnetrzne PN-EN ISO 3127:2017
metodg spadajgcego ciezarka, % TIR=<10 parametry badania:
wg PN-EN 13476-2+A1:2020
5 | Szczelnos¢ potaczen PN-EN ISO 13259:2021
parametry badania:
brak nieszczelnosci podcisnienie: -0,30 bar, czas 15 min
ci$nienie: 0,05 bar, czas 15 min
ciSnienie: 0,50 bar, czas 15 min
6 | Masowy wskaznik szybko$ci ptynigcia zmiana wywotana
MFR (190°C /5 kg / 10 min) przetworstwem 0,25 g/10 min PN-EN1SO 1133-1:2022
7 | Czas indukcji utleniania OIT .
(200°C), min 220 PN-EN ISO 11357-6:2018

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Moduty rurowe VipLiner powinny by¢ ukfadane na paletach warstwami, osig pionowo do gory.
Warstwy powinny by¢ rozdzielone od siebie tekturowymi przektadkami. Dla zapewnienia zwartosci
opakowania palety powinny by¢ owijane folig. llo§¢ modutdw na palecie moze by¢ dostosowana do
potrzeb odbiorcy. W szczegélnych przypadkach moduty mogg by¢ dostarczane w wigzkach. Podczas
transportu moduly rurowe VipLiner na paletach lub w wigzkach powinny by¢ ustawiane na réwnych
ptaszczyznach, w taki sposéb, zeby byly zabezpieczone przed przesuwaniem sie w trakcie jazdy.
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W trakcie prac przetadunkowych nie mozna uzywaé lin stalowych, bezposrednio stykajgcych sie
z modutami.

Moduty rurowe VipLiner nalezy przechowywa¢ w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem na kazdym etapie od produkcji do zabudowy. Zapakowane moduty
mogg by¢ przechowywane w otwartych magazynach. Informacje o wyrobie ze zbiorczego opakowania
jego dysponent (wykonawca, dystrybutor) przechowuje do momentu zabudowy ostatniego modutu
znajdujgcego sie w opakowaniu w celu okazania jej organom nadzoru.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/20086.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pOzZniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig

zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢é dokumentowane w spos6éb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakfadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakifadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statoSci witasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢ w peni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) wymiaréw,
c) sztywnoéci obwodowej,
d) masowego wskaznika ptyniecia MFR (materiat i wyréb).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) skurczu wzdtuznego,
b) odpornosci na uderzenia zewnetrzne,
¢) szczelnosci potaczen,

d) czasu indukgji utleniania OIT (materiat i wyréb).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0402 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci  uzytkowych tych  zasadniczych charakterystyk  modutdbw  rurowych  VipLiner
z polietylenu (PE), ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny,
majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
witasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnoéci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z pozniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowe;j
Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

1) Sprawozdanie z badan wymiaréw, Laboratorium —Zaktad Produkcyjny Kleszczdw, 2022 r.

2) Sprawozdanie z badan szybkosci plyniecia materiatu, Laboratorium — Zakiad Produkcyjny
Kleszczéw, 2022 r.

3) PPF-QA-05-03. Test report — skurcz wg PN-EN ISO 2505:2006, Laboratorium — Zaktad
Produkcyjny Kleszczow, 2022 r.
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4) PPF-QA-05-01. Test report — kontrola szczelnosci wg PN-EN ISO 13259:2021, Laboratorium
— Zaktad Produkcyjny Kleszczow, 2022 r.
5) PPF-QA-05-02. Test report — oznaczanie sztywnosci obwodowej (DN 400 i DN 225),
Laboratorium — Zakfad Produkcyjny Kleszczow, 2022 r.
6) Sprawozdanie z badan odpornosci na uderzenie, Laboratorium — Zaktad Produkcyjny Kleszczow,
2022r.
7) Raport z badan kontrolnych VipLiner z polietylenu (PE), Uponor Infra Sp. z 0.0., Zakiad Produkciji
Kleszczow, Kleszczow, 2018 r.
8) Raport z badan kontrolnych modutéw rurowych VipLiner z polietylenu (PE), Uponor Infra
Sp. z 0.0., Zaktad Produkciji Kleszczow, Kleszczow, 2017 r.
9) Raport z badan typu modutéw VipLiner z polietylenu (PE), Laboratorium Zaktadowe. KWH Pipe
Poland Sp. z 0.0., Zaktad Produkcyjny Kleszczow, Kleszczéw.
7.1. Normy i dokumenty zwigzane
PN-EN 681-1:2002+A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zfgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1:
Guma
PN-EN 681-2:2003+A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
PN-EN ISO 1133-1:2022 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaZnika Szybko$ci
ptyniecia (MFR) i objeto$ciowego wskaZnika szybkoSci pfyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych. Cze$¢ 1. Metoda standardowa
PN-EN ISO 1183-1:2019 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestoSci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa
PN-EN ISO 1183-2:2019 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 2: Metoda kolumny gradientowej
PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdfuzny. Metoda
i warunki badania
PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
Z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréow
PN-EN ISO 3127:2017 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odpornosci na uderzenia
zewnetrzne. Metoda spadajgcego ciezarka
PN-EN ISO 9969:2016 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnoSci
obwodowej
PN-EN 12666-1+A1:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu
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PN-EN ISO 13259:2021

PN-EN 13476-2+A1:2020

PN-EN ISO 11357-6:2018

PN-S-02205:1998
ITB-KOT-2018/0402 wydanie 1

Zalacznik A. Wymiary ................

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnych  bezci$nieniowych zastosowari Metoda badania
szczelnosci potgczen z elastomerowym pierécieniem uszczelniajgcym
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewodoéw rurowych o] Sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Czes$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaftek
o gfadkich powierzchniach wewnetrznych | zewnetrznych oraz
systemu, typ A

Tworzywa sztuczne. Réznicowa kalorymetria skaningowa (DSC).
Czes¢ 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny)
oraz temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Moduty rurowe VipLiner z polietylenu (PE) do renowacji, wymiany
i budowy przewodéw kanalizacji zewnetrznej

ZALACZNIKI

Zatacznik B. Surowce i materiaty, wyglad i Znakowanie .............ccocueeueeiieieeeeeecieee e, 11
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Zalacznik A.

A1. Wymiary

Wymiary modutéw rurowych Vipliner z polietylenu (PE) podano w tablicy A1.

Diugo$¢ modutéw rurowych L, wynosi 500 mm (rys. A1 i A2). Tolerancja diugosci powinna wynosi¢

+5mm. Mogg by¢é produkowane moduty rurowe

producentem i odbiorca.

o innych dtugosciach,

|

do/Na

uzgodnionych miedzy

Rys. A1. Modut rurowy Vipliner z dodatkowym rowkiem montazowym

-6

do/Na

Rys. A2. Modut rurowy Vipliner bez rowka montazowego

Tablica A1
Srednica Maksymalna $rednica | Minimalna $rednica Nominalna Maksymalna
nominalna zewnetrzna zewnetrzna grubos¢ scianki grubosé scianki
DN/OD demax, mm demin, mm €min, MM €max, MM
90 91,2 89,0 8,0 9,2
110 111,1 109,0 10,0 11,3
125 126,5 124,0 10,0 11,5
160 161,6 158,0 12,0 13,8
180 181,8 178,0 13,0 15,6
200 201,9 198,0 13,0 15,6
225 227,2 223,0 13,0 15,6
250 252,4 248,0 15,0 17,9
280 282,7 278,0 15,0 17,9
315 318,0 313,0 19,0 21,5
355 358,3 352,0 20,0 24,0
400 403,6 397,0 20,0 24,0
450 4541 4470 25,0 30,0
500 504,6 497,0 25,0 30,0
560 565,1 557,0 26,6 31,9
630 636,0 627,0 30,0 37,0
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Zatacznik B.

B1. Surowce i materialy

Moduty rurowe VipLiner powinny by¢ produkowane z polietylenu (PE) o wtasciwos$ciach technicznych
podanych w tablicy B1 lub polietylenu (PE) wg normy PN-EN 13476-2+A1:2020.

Uszczelki wargowe powinny byé wykonane z elastomeru EPDM, SBR lub NBR wg normy
PN-EN 681-1:2002+A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003+A2:2006.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Gesto$é, kg/m?3 > 930 PN-EN ISO 1183-1:2019
lub PN-EN ISO 1183-2:2019

2 Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia

MFR Z%OQC /5kg/ 1yo min) plynie <13 PN-EN ISO 1133-1:2022
3 Czas indukcji utleniania OIT

(200°C), min 220 PN-EN ISO 11357-6:2018

B2. Wyglad

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne modutéw rurowych VipLiner powinny by¢ gladkie. Na
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ pecherze, zapadniecia, wtrgcenia

ciat obcych oraz rysy. Bose kofnce modutéw rurowych powinny by¢ prostopadie wzgledem osi modutu
rurowego.

B3. Znakowanie

Moduty rurowe VipLiner lub ich opakowania zbiorcze powinny byé oznakowane na powierzchni
zewnetrznej w sposob nie powodujacy uszkodzen, metodg nadruku lub za pomocg etykiet/naklejek.
Znakowanie powinno zawiera¢, co najmnie;j:

—  nazwe producenta,

—  nazwe wyrobu,

—  symbol surowca,

—  wymiary (srednica nominalna x nominalna grubo$¢ $cianki),

—  nominalng sztywnos¢ obwodowa,

— date produkgiji (rok, miesigc, dzien).
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