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MAKSYMALNA OCHRONA W TWOIM GABINECIE

JEDNORAZOWE TURBINY DO SPIROMETRU

Kompatybilne ze spirometrami MIR: Spirolab, SpiroBank, Spirodoc i MiniSpir.

Niezależna od warunków
otoczenia

Wygodne opakowanie

Zapakowane pojedynczo

Nie wymagają sterylizacji

Nie wymagają kalibracji

Brak ryzyka zakażenia
krzyżowego

Nie wymagany filtr

Certyfikat ATS

Brak kondensacji pary

Najlepszy czujnik



Zapakowane są w opakowanie zbiorcze zawierające 60szt. turbin.
Łatwe do przechowywania i przenoszenia.

Każda turbina jest indywidualnie zapakowana w oddzielną plastikową torebkę.

Higienicznie zapakowane w czystym pomieszczeniu.
Eliminuje dodatkowe koszty i czas poświęcony na konserwację i sterylizację.

Turbina fabrycznie kalibrowana, zawsze precyzyjna.
Brak dodatkowych kosztów na sprzęt do kalibracji i przestojów potrzebnych
na tą czynność.

Turbina jest całkowicie odizolowana (brak kontaktu czujnika urządzenia
z zanieczyszczeniami).

Sterylna jednorazowa turbina jest tańsza w eksploatacji niż te wymagające
filtra i mniej uciążliwa (brak oporu podczas manewrów testowych).

Kondensacja pary wpływa na wiele innych czujników, powodując opór, który
ma wpływ na pomiary.
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Turbina FlowMIR, w przeciwieństwie do innych typów czujników, nie jest
zależna od otoczenia i nie wymagane jest wprowadzanie temperatury,
ciśnienia, wilgotności, czy lepkości. 

WYGODNE OPAKOWANIE

PAKOWANE POJEDYNCZO

NIE WYMAGAJĄ STERYLIZACJI

NIE WYMAGAJĄ KALIBRACJI

BRAK RYZYKA ZAKAŻENIA KRZYŻOWEGO

NIE WYMAGANY FILTR

BRAK KONDENSACJI PARY

KONTAKT:

NIEZALEŻNA OD WARUNKÓW OTOCZENIA
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