co 500mm

co 500mm
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Uwagi:
D — grubos¢ ptyty
A — szerokos¢ cokotu

izolacja termiczna
wykonana

Zestawienie akcesoridw na rysunku nr AT HO03.01—Akcesoria z pianki PU podczas

/05 — Profil /Z do pfyty AT

Materiaf: galwanizowana

blacha stalowa gr. 2,5 mm

Grubosé
piyty 50| 60 | 80 (100[120(150
A A 22|34 |54 | 74|94 [124
NS
O

00

Uwagi: —
1. Wymiar A zalezny od grubosci ptyty — patrz tabelka
2. Profil z fabrycznymi otworami montazowymi @ 6,5mm do fgcznikdw
5. Dtugos¢ profilu 200mm
4. Montowany co 500mm

Kolor

Biaty

Materiat: galwanizowana
blacha stalowa gr. 0,6 mm

K1/5 — Obrobka parapetowd

{

Uwagi: /‘
Nalezy okreslic: ‘4\5‘
— grubosc¢ ptyty sciennej — D
— szerokos¢ konstrucji (cokotu) — B

e

N

Materiat: galwanizowana

K162 — Wspornik do okapnika

blacha stalowa gr. 0,6 mm

i C= | Kolor Biaty
Uwagi: o A
Nalezy okresli¢: Nﬂ‘ RAL
— wymiar — C
‘ . Materiat: galwanizowana
/05 — Kgtownik montazowy blacha stalowa gr. 3,0
TH mm
ol |
N

Uwagi: w w
1. Dtugosé profilu 200mm
2. Montowany co 500mm

montazu (poza dostawgq

1 — np. Panel scienny PIR+ gr 15cm !

2 — Belka podwalinowa Kingspan)

3 — Stup

4 — Rygiel cokotowy

) — Kotek montazowy

/03 — Profil Z do ptyty z fabrycznymi otworami montazowymi 6,5mm do fqcznikdw,
dtugosci 150mm, montowany co 500mm

K173 — Obrdbka parapetowa

K162 — Wspornik do okapnika

P03 — tgcznik samowiercgcy do Z03, typ i ilos¢ dobierana przez projektanta

PO8 — Nit szczelny

P17 — Samoprzylepna tasma uszczelniajgca PE 20x5mm

Budowa budynku stacji uzdatnionia wody w m Kotlin wraz z budowoa trzech fundamentow pod zbiorniki GMINA KOTLIN
retencyjne poj 100m3 kazdy i ich montazem, budowa podziemnego zelbetowego odsto jnika wod | Powstancéw Wielkopolskich 3
poptucznych poj. S0m3 i niezbedna infrastruktura towarzyszaca wodno-kanalizacy jna, ul.rowstancow ielkopoiskic
elektroenergetyczna oroz odnawialnymi zrédtami energii o mocy do S0kW 63-220 Kotlin
Nazwa zalgcznika: . , .
4 Detal wykonania plyt Sciennych przy wysunietym cokole
Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Nr zal:
Projektowat: mgr inz. Miroslawa Pilarska Konstrukcyjna 472/68
Sprawdzil: mgr inz.Marcin Szmagliriski Konstrukeyjna KUP/0070/PWBK/19 KI 4
Stadium dokumentacji: P.T skala 1:5 Data: 04.12.2022 .




