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Rurochy ssawny PE Jn200

Rura PCV 250 $rB Lita
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Rurodag ssawny PE Dr200

Rurocly zasha jacy PE DN 150

Rurodg zeslajacy PE IN 150
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Placha stal czarna malowana od wewratrz Forbp
posiada jaca atest higleniczny do stycznosd z

poda. pitna np. Brantho—korux 3wl

Lkt b

Malowanle farbq epksydowq na zewnatrz np.
Lwmal 2wl

Pcleplenie weina mineralna gr. 10cm na ruszcle

Wykonanle ptaszcza z blachy trapezowe) lub

hiuniniore |
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630
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Projektowany fundament wg branzy
budowlane,

- elenentu Nazwa Elementu
1 Tréjnk rownoprzelotowy PE 200/200/90st
) ) 2 Tréjnk rownoprzelotowy PE 150/150/90st
33 Kolano PE 150/150/90st  Kolono PE 200/200/90st
4 Syfon wykonany z kolanek PCV250/43st SN8 - 3kpl
141,60n 5 Prostka PCV250 SN8 z kolnlerzem zelmym FV
6 Tréjnk réwnoprzelotowy PCV250/250/s145 Sn8 -szt3
141,50n 7 Prostka PCV250 Sn8 z kolankien PCV200 45st
= 8 Kolano PCV250 SNS
przelev EWmax
= 9 Zasuvo kilnowa do wody DN230 sfero
10 Prostka dwukotnlerzawal zokoficzono kolanen 90st PE2SD
1 Zasuvo klinowa do wady DNISO sfero
12 Zasuwo kinowa do wody DN200 sfero
13 Prostka dwukotnlerzowa z PE200
14 Prostka dwukotnlerzowa z PE1S0
15 Kolana PE 200/200/90st
16 Kolana PE 150/150/90st
17 Prostka dwukotnlerzowa PE 200/200
18 Prostka dwukotnlerzowa PE 150/150
19 Prostka dwukotnlerzowa PE200
&
Cznaczenie lokalizac ) Ziorrik
rzedne) 1 2 3
Posadowlenle zblornka 135,30 135,30 13530
ruroclag zeslle jacy 141,45 141,45 141,45
rurockg ssacy 135,55 135,55 13555
rurociag przelewowy 141,50 141,50 141,50
rzedna wylotu w stuchi 13471 134,74 134,80
Maks, napetneinie zb, 141,50 141,50 141,50
Wylot spustu przy (zb) 135,30 135,30 135,30
Izolac o dleplna wykonana z wetny
nineralne) grd0cn w plaszczu ochronnyn z
blachy olusiniun
135, 30mnpm
E 135,25m
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Budowa budynku stac Ji uzdatnionia wody w m. Kotlin wraz z budowa trzech fundamentdw pod zbiorniki retency jne poJ. GMINA KOTLIN
100m3 kozdy i ich montazem, budown podziemnego zelbetowego odstojnika wod poptucznych poj S0m3 | niezbedna ulPowstancow Wielkopolskich 3
infrastruktura towarzyszaca wodno-kanalizacy jna, elektroenergetyczna oraz odnawialnymi Zrddtomi energii o mocy do 6.'.'; ;20 K:ﬂin opo's
SO0kW —

Nazwa zatacznika:
Zbiornik retencyjny V-100m3 - szt 3

podpis Nrrys.:

S3

Imieg i Nazwisko Specjalnosé nr uprawnien
Projektant: Marek Skrocki Sanitarna WKP/0156/PWOS/09
Sprawdzit: Jan Schulz Sanitarna POM/0295/PBS/16
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