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A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach projektu budowlanego wykonane zostang nastepujgce zadania:

= Budowa budynku stacji uzdatniania wody o wydajnosci 48m3/h

= Budowa trzech zbiornikow retencyjnych o tgcznej pojemnosci 300 m® wraz z
fundamentem,

= Budowa podziemnego odstojnika wod potucznych o pojemnosci 50 m?, i
wymiarach zewnetrznych 3.2x7,5m

= Wykonanie ogrodzenia terenu — sytemowe panelowe wys. Catkowita 1.75m

» budowa infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,

» Zaprojektowanie nowego uktadu komunikacyjnego, oswietlenia zewnetrznego
na terenie przylegajgcym do stacji uzdatniania wody,

= Woykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW oraz agregatu

pradotworczego o mocy 80kW
Kategoria obiektu budowlanego to: XXX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Przedmiotowy opis dotyczy projektu budowy budynku stacji uzdatniania wody,
budowy zbiornikéw retencyjnych wraz z fundamentem, budowy podziemnego

odstojnika wod poptucznych wraz z robotami towarzyszgcymi.

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW):

Budynek zawiera w sobie pomieszczenie hali filtrow w ktérym to bedg znajdowac sie
urzgdzenia technologii uzdatniania wody a takze pomieszczenie Wc i Chlorowni.
Wysokos¢ pom. hali filtrow wyniesie od poziomu posadzki do kalenicy 5,64m.
Pomieszczenia chlorowni i WC wydzielone sg sciankami murowanymi i sufitem
kasetonowym na wysokosci 2,55m. Projektuje sie budynek w konstrukcji stalowej o
uktadzie ramowym obudowany ptytami z rdzeniem PIR i trapezowej strukturze
zewnetrznej w kolorze niebieskim. W tymze budynku bedzie odbywat sie Proces
technologiczny uzdatniania wody o wydajnosci do 50m>/h. Polegat bedzie na
pompowaniu wody ze studni gtebinowej, poprzez zestaw napowietrzajgcy otwarty na

ztozu ociekowym do zbiornika buforowego, a nastepnie przez zestaw |l stopnia
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poprzez aeratory do odzelaziaczy i odmanganiaczy. Po wytrgceniu zelaza i manganu
na filtrach, woda kierowana jest do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornikbw woda
pompowana jest przez zestaw pompowy, (pompy Il stopnia do sieci). Stacja bedzie
pracowata catkowicie automatycznie. Orurowanie stacji zostanie wykonane ze stali
304/304L. Stacja bedzie pracowata catkowicie automatycznie, sterowana
sterownikiem swobodnie programowalnym. Sterownik bedzie zapewniat automatyczne
dziatanie procesow filtracji oraz ptukanie filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze
studni gtebinowych, lub uptynieciu okreslonej iloSci dni, sterownik realizuje automatycznie
proces ptukania, ze wskazaniem na okres nocy. Pracg pomp | stopnia, steruje istniejgca
szafa sterownicza. Oczywiscie w ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ peing infrastrukture
podziemng doprowadzong do nowoprojektowanego budynku tak aby powyzej wymieniony
proces technologiczny moégt funkcjonowaé. Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod-
kan i elektroenergetyczng oraz instalacje wewnetrzng wentylacji i osuszania pomieszczenia

hali filtrow.

Budynek, jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania
techniczne i materialowe elementéw budowlanych zaprojektowane sg w sposob

odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia.

Szczegodtowy podziat pomieszczen wraz z ich powierzchnig przedstawiono ponizej:

Powierzchnia
Parter ]
1. Halafiltrow 198,47
2.  Chlorownia 3,90
3. WC 3,33
4. Pomieszczenie sterowni 6,14
Razem parter 211,84

Zbiorniki retencyjne wraz z fundamentem:

0Oqodlna charakterystyka:

Podstawa opracowania — przyjeto zbiornik retencyjny prefabrykowany. Parametry

techniczne zbiornika retencyjnego przedstawiono ponizej.

Przeznaczenie:

Zbiornik jest urzadzeniem bez cisnieniowym stuzgcym do utrzymania i
zabezpieczenia wymaganego zapasu wody pitnej w sieci wodociggowej w przypadku

wystgpienia gwattownego poboru.
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Medium robocze:

W  zbiorniku gtownym medium roboczym jest woda zimna, o niskim stopniu
agresywnosci korozyjnej.
Konstrukcja:
Zbiornik o pojemnosci V=100m> jest cylindryczng, pionowa konstrukcjg otwartg z
dnem ptaskim i zadaszeniem, posadowiony na ptycie fundamentowej. Rozwigzania
konstrukcyjne zbiornika spetniajg wymagania takich norm jak polskiej PN-EN 1993-4-
2. Projektowanie konstrukcji stalowych Czes$¢ 4-2: Zbiorniki oraz PN-EN 14015:2010
Specyfikacja dotyczaca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiornikow
pionowych, o przekroju kotowym, z dnem ptaskim, naziemnych, stalowych
spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyzszej.
Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane sg z elementéw stalowych (stal
niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego
walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu
znajduje sie komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu
lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

* na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,

» w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng
umozliwiajgcg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krocce przytgczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie PO=1,0
MPa i znajdujg sie w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i
wykonywaniu fundamentu. Szczelno$¢ potgczen spawanych sprawdzana jest u
producenta metodg penetracyjng. Przekrycie scian i dachu sktada sie z czesci
wewnetrznej w postaci blachy stalowej zwinietej w stozek pokrytej od wewnatrz np.
farbg Brantho-Korrux ,3 w 1”7 z atestem PZH HK/W/0828/01/2010 lub réwnowazng
oraz czesci zewnetrznej (poszycie dachu) z blach stalowych w ksztatcie trapezu lub

blachy powlekanej ptaskie;.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy zbiornika majgce bezposredni kontakt z woda pithg oraz
wewnetrzna cze$¢ dachu zabezpieczone sg farbg np. Brantho-Korrux ,3 w 17 z

atestem PZH lub réwnowazne;.
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Pozostate elementy nie majgce kontaktu z wodg pitng zabezpieczone sg np. farbag
Luxmal antykor ,3 w 1” lub rownowazna.

Uszczelnienie:

Wszystkie potgczenia sSrubowe oraz wiazy uszczelniane sg za pomocg uszczelek z
gumy Spozywczej.

|zolacja termiczna:

Na izolacje $cian i dachu zastosowac¢ wetne mineralng gr. 10 cm. Ostone wetny od
zewnatrz stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze lub aluminiowa

Transport:

Transport zbiornikow zalezny jest od ich pojemnosci i miejsca uzytkowania. Te
zaleznos$ci wptywajg na to czy zbiornik jest wykonywany na miejscu wbudowania,
przewozony w elementach czy tez w catosci. Transport odbywa sie specjalistycznym
sprzetem do przemieszczania fadunkéw ponadgabarytowych.

Fundamenty:

Fundamenty czesci betonowej i zelbetowej powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1997-:2008.

Przed rozpoczeciem montazu zbiornika nalezy przeprowadzi¢ odbior fundamentu.

Technologia i wymiary zbiornika V-100 m®:

Pojemnos¢: 100 m*®,

Srednica nominalna: 4500 mm,
Srednica zewnetrzna z izolacja: 4740 mm,
Wysokos¢ catkowita: 7300 mm,
Wysokos¢ (przelew): 6100 mm,
Wysokos¢ (ttoczenie) 6200 mm,
Wysokos¢ ptaszcza: 6300 mm,

Dojscie do zbiornika:

W obrebie zbiornika zasypaé pospoétkg zwirowo-piaskowg zageszczang poprzez
polewanie wodg. Piyta podestowa (ze spadkiem 1% w kierunku od zbiornika),
wytozona kostkg brukowg i obramowana kraweznikami. Na $cianie zewnetrznej
zbiornika zaprojektowano stalowg drabine wejSciowg z kabtgkiem. Na stropodachu
stalowa balustrada zabezpieczajgca, wokét wys. 110cm. Mocowanie drabin i
balustrad do konstrukcji zbiornika za pomocg $rub nierdzewnych rozporowych StR.
Elementy zewnetrzne malowane farbami chlorokauczukowymi. Wejscia do komor

zbiornika przez wtaz szczelny 80x80 cm drabinami wykonanymi ze stali nierdzewne;j.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW):

Zaprojektowany obiekt to budynek parterowy, o regularnej bryle na planie prostokata.

Obiekt zwierniczony dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 10°. — dach ptaski

Elewacja: ptyta warstwowa w kolorze niebieskim,
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV w kolorze biatym,
Pokrycie dachu: ptyta warstwowa w kolorze niebieskim,

* ot % % %

Obroébki blacharskie: blachg stalowg ocynkowang lub powlekang w kolorze
niebieskim,

* Rynny i rury spustowe: z gotowych elementéw ttoczonych z blachy stalowej
ocynkowanej lub wykonane z PCV w kolorze w kolorze niebieskim,

Zbiorniki retencyjne wraz z fundamentem:

Elementy zewnetrzne
Na izolacje $cian i dachu zastosowac¢ wetne mineralng gr. 10 cm. Ostone wetny od
zewnatrz stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze lub aluminiowa.

Zbiornik podziemny wod popfucznych:

Zaprojektowany zbiornik wod poptucznych to zelbetowy zbiornik podziemny o wym.
3,2mx7,5m i poj. 50m3. Zbiornik nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko.
Zbiornik zostat dobrany i zaprojektowany zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi
przepisami. Odstojnik wykonany jako zelbetowy o sciankach grubosci 20cm z betonu
C30/37 W8 i stal Alll-RB500W. Przekrycie stanowi ptyta korytkowa DKZ300
wykonczona jastrychem cementowym i papg termozgrzewalng. Dostep do odstojnika

odbywaC sie bedzie poprzez stopnie umiejscowione w Iluku technologicznym
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przykrytym belkami drewnianymi zabezpieczonymi dookota balustrada ochronng. Luk
technologiczny stanowi¢ bedzie dostep do usuwania nadmiaru osadu ktory przy
kazdorazowym ptukaniu filtrow bedzie gromadzit sie w komorze zrzutu i tam tez
bedzie osiadat na dno odstojnika. Po przekroczeniu wysokosci okoto 35cm
uzytkownik bedzie musiat usung¢ osad z odstojnika i wywiez¢ na odpowiednie

miejsce sktadowania/utylizaciji.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW):

Powierzchnia uzytkowa - 211,84 m?
Powierzchnia zabudowy - 223,50 m?
Kubatura budynku - 979,25 m®
Wysokos¢ budynku - 564 m
Dtugos¢ budynku - 9,24 m
Szerokos¢ budynku - 24,19 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 1
Liczba kondygnacji podziemnych - -
Zbiorniki retencyjne wraz z fundamentem:
Pojemnos¢ - 100,0 m’
Srednica nominalna - 4500 mm
Srednica zewnetrzna z izolacjg - 4740 mm
Wysokos¢ catkowita - 7300 mm
Wysokosc¢ (przelew) - 67100 mm
Wysokos¢ (ttoczenie) - 6200 mm
Wysokosc¢ ptaszcza - 6300 mm
Zbiornik wéd poptucznych:
Pojemnosc — 50,0 m*
Dtugosc - 75600 mm
Szerokosc¢ - 3200 mm
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5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla inwestycji sporzgdzono opinie geotechniczng celem ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu.

W Swietle Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych oraz na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez
firme Interra Geologia Sp. Z 0.0. z Poznania projektowane obiekty zlokalizowane sg
w prostych warunkach gruntowo-wodnych. W miejscach w ktorych projektowane
obiekty nachodzg na nasyp niekontrolowane nalezy usung¢ nasyp niekontrolowany i
zastgpic go warstwg nasypu budowlanego o kontrolowanym min. wskazniku
zageszczenia 1s(0,97) lub warstwg chudego betonu. W projektowanych lokalizacjach
nasypy niekontrolowane zalegajg nawet do gtebokosci 4m ponizej projektowanej
rzednej posadowienia obiektow. Wobec powyzszego, caty teren projektowanej
inwestycji zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (). — zgodnie z opinig
geotechniczng. Wymiane gruntu w miejscach projektowanych prowadzi¢ pod
nadzorem geologa i po wymianie wykonaé¢ badanie gruntu celem sprawdzenia
wskaznika zageszczenia. W przypadku stwierdzenia warunkéw geotechnicznych
innych niz przyjete w projekcie kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek
skontaktowania sie z autorem niniejszego opracowania w celu ustalenia zakresu
niezbednych zmian fundamentowania obiektu.

Wobec powyzszego zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku suw na

tawach i stopach fundamentowych, a zbiornikéw na ptycie fundamentowe;.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13.12.2006 R, W TYM
0SOB STARSZYCH

Nie dotyczy.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA
13.12.2006 R, W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE NA ZDROWIE
LUDZI | SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakosS¢ wody oraz iloSci, jakosci i sposob odprowadzania

Sciekow oraz wod opadowych:

Zaopatrzenie w wode do celdow bytowych oraz odprowadzenie S$ciekow —
zaopatrzenie w wode z projektowanej stacji uzdatniania wody oraz odprowadzenie
Sciekow do bezodptywowych szczelnych zbiornikbw na $cieki poj. 1500l
Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren dziatki.

Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Prace zwigzane z inwestycjg bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska. Instalacje
wewnetrzne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie

standardow emisyjnych z instalacji.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Do gromadzenia odpadéw statych na terenie przedmiotowej dziatki zaprojektowane
sg estetycznie urzgdzone miejsce utwardzone na segregowane odpady state z
zamykanymi otworami wrzutowymi, okresowo wywozone i utylizowane przez firme
majgca uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpaddéw. Pojemniki na odpady state
sg zgodnie z rozdziatem 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. (z pdzniejszymi zmianami) i znajdujg sie w odlegtosci min. 10m od okien i
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drzwi do budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz min. 3m
od granicy z sasiednig dziatkg. Bedzie prowadzona gospodarka odpadami,
zmierzajgca do minimalizacji ilosci wytwarzanych odpaddéw, odpady bedg

segregowane i wywozone przez wyspecjalizowana firme,

WtasciwosSci akustyczne oraz emisja drqan, a takze promieniowania, w

szczeqodlnosSci jonizujgceqo, pola elektromagnetyczneqo i innych zaktocen, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Obiekty nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracji. Emisja hatasu zwigzana z
obstuga komunikacyjng nie bedzie powodowac przekroczen standardéw jakosci
Srodowiska na terenach chronionych akustycznie. Spetnione sg warunki §2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (z podz. zmianami).

Budynek zasilany bedzie prgdem elektrycznym o niskim napieciu 0,4kV, co nie
powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzgdzen emitujgcych promieniowanie

jonizujace.

Wptyw obiektu budowlaneqo na istniejgacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia oraz naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktdcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono
maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym opracowaniem.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren dziatki.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzagdzen, inwestycja nie pogorszy

aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Whioski:
Majgc na uwadze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg zupetng eliminacje wptywu
inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami.
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10.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGIl ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2
PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20.02.2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII ORAZ

POMPY CIEPLA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Stacja Uzdatniania Wody

ADRES BUDYNKU
Kotlin , dz. Nr ewid 359/1
NAZWA PROJEKTU

Stacja uzdatniania wody w m. Kotlin

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 211,84
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 211,84
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 211,84
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 211,84
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 211,84
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 979,25
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 979,25
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,033
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Torun
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PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 5116,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [wW] 2930,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [wW] 8 046,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [wW] 8 046,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 35,0
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3]

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: 1LOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB -
LUB ENERGII ENERGII (m2:rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 21,233/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 2,326/ kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 7,602 kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZAJ i | e, | sTaN | w20z POWIrErﬁifHNIA
1 |DACH Dach Dach 0,238| 0,300 P v 124,77
2 |PG Podtoga na gruncie 35,0 cm Podtoga na gruncie 0,373 1,200 P v 211,84
3 |SW Sciana wewnetrzna 41,0 cm Sciana wewnetrzna 1,100 P 80,52
4 Sciana zewnetrzna 51,0 cm Sciana zewnetrzna 0,290 0,450 P 333,10

OKNA I DRZWI

Umax POWIERZCHNIA

SYMBOL OPIS - /mm T STAN | WT 2021 s
1 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,85 1,300 1,300 P v 13,80
2 |0z Okno zewnetrzne 0,75 1,400 1,400 P v 22,69

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU i SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA ZRODtO CIEPtA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,91
et ptaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU UAE SPFF{{%VZI\'I\‘(I)\SC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
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WENTYLACIA Wentylacja graiwtacyjna

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA OSWIETLENIE TYPU TRADYCYINEGO

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4 39%4,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 877,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !EIeI,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 877,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 632,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 14 632,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 211,84
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja typu tradycyjnego
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 4 394,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 877,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,D0m, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 877,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 632,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 14 632,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 211,84
PARAMETRY PRACY [oC]
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE |, - ‘ 300
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
ELEKTRYCZNY GRZEJINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nH,g ‘ 0,99
GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 1,00
RODZAJ INSTALACII
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,91
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nH,s 1,00
GRZEWCZEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH, tot,i 0,90
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,v [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
Wentylacja graiwtacyjna
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 529,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 534,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?I,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5344
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1603,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1603,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 211,84
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja typu tradycyjnego
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 529,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 534,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?I,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 534,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1603,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1603,3
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POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 211,84

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,84

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 211,84

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |, : |

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00

RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nw,g | 099
BILANSOWEJ BUDYNKU 4 !

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH W s 1.00
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nWw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nWi, tot,i 0,99
UZYTKOWANIE INSTALACII
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1746,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 5238,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 229,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,84

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 211,84
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

OSWIETLENIE TYPU TRADYCYINEGO
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWED - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1746,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 5238,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 211,84
T e Ao 015 . spSTANY) PN W) 150

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) FO 1’0

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 4
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WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) MF 1,00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1746,3 5238,8 100,0
SUMA 0,0 0,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja typu tradycyjnego
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 211,84
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 3,00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu QK QP
O RZ N AN [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 394,3 4 877,6 14 632,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4394,3 4 877,6 14 632,9
QU QK QP
SN LI HE AT [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
G LRI [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 529,1 534,4 1603,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 529,1 534 4 1603,3
QU QK QP
Gl [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
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URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

p Qu QK QP
N oW ANE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1746,3 5238,8
RAZEM 4923,4 7 158,4 21 475,1

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

— N | TR | e | revred | reved | redred il oo | ey | roymou L
Styczeri 31 -0,7 3,54 0,00 1,14 3,15 0,998 0,93 1,18 5,72 1,000
Luty 28] -0,9 3,29 0,00 1,06 3,24 0,995 1,33 1,06 5,22 1,000
Marzec 31 33 0,97 0,01 0,28 0,61 0,780 1,48 0,54 0,29 0,502
Kwiecien 300 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Maj 31 13,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Wrzesien 30| 13,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Pazdziernik 31 7,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000
Listopad 300 24 0,98 0,15 0,27 0,65 0,978 0,56 0,42 1,09 0,508
Grudzien 31 1,2 2,53 0,00 0,81 2,21 0,991 0,90 1,18 3,50 1,000
W sezonie 273 8,2 11,32 0,16 3,56 9,86, 0,948 5,20 4,38 15,82
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
20
Hes0
5
N aw
5]
0yl — —
QD Qiw Qg Que
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 1,93 535 5,8
Okno zewnetrzne 3,66 1016 11,0
Dach 2,32 645 6,9
Podfoga na gruncie 7,82 2171 234
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 7,81 2 170 23,4
Ciepto na wentylacje 9,86 2739 29,5
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RAZEM | 3340 9274 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

, Okno zewnetrzne 11 %
Sciana zewnetrzna 234 %
Dach 69 %

Drzwi zewnetrzne 5,8 %

Sciana wewnetrzna 0 % |
Podtoga na gruncie 23,4 %

Ciepto na wentylacje 29,5 %

[ Sciana wewnetrzna 0% 3 Drzwi zewnetrzne 5,8 % 1 Dach 6,9 %

1 Okno zewnetrzne 11 % 1 Sciana zewnetrzna 23,4 % L Podioga na gruncie 23,4 %
[ Ciepto na wentylacje 29,5 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od stonca 5,20 1444 54,3
Zyski wewnetrzne 4,38 1215 45,7
RAZEM 9,58 2 659 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 45,7 %

Zyski od stofica 54,3 % ]

3 zyski wewnetrzne 45,7 % 1 Zyskiod stonca 54,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
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BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIETWENTYLACA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 43943
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 877,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 877,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 632,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 14 632,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 19,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 21,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 21,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 63,7
;%Dwrl\lé)csl\rlié(;\\/{vCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kKWh/m2rok] 63,7

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,P0m: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
éI(E)DNII\IgCSJI}éC;\yCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
é%th\chs,hTIréc;\\/(vp/ElIZAPORZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 529,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 534,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?'rpom: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 534,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1603,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1603,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 2,3
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,0
'J:’%lel\lé)csl\‘:'l}é(;\\I{VCIEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 7,0

POMOCNICZYMI

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

2

OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1746,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 5238,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 22,8
ACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 4923,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 7 158,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 158,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21475,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 214751
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 31,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 93,5
_;thﬂg’\ﬂlégngMPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 21,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 31,2
;%DNII\IC())CS'\"I'IIE(;\\/{V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 93,5
_;I(E)[;?OSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT E [KWh/m2rok] 95,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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11.W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §135 UST. 7-10 1 §147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

Projektowany budynek SUW, to budynek technologiczny, nie przeznaczony do
przebywania w nim oséb. Zastosowano elektryczne grzejniki, stuzgce jedynie do
podgrzania pomieszczenia w celu zapewnienia prawidtowego przebiegu procesow
technologicznych oraz funkcjonowania urzgdzen. Wobec powyzszego zdecydowano
sie na wykorzystanie automatycznej regulacji temperatury w budynku. Za pomiar
oraz regulacje temperatury w wspdlnej strefie odpowiedzialne bedg niezalezne

bezprzewodowe automatyczne regulatory temperatury.

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW):

Budynek suw wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje oraz urzadzenia
technologiczne, ktérych szczegdtowe parametry zostaty okreslone i zaprojektowane
w projekcie technicznym:

= filtry odzelaziania oraz odmanganiania,

» uktadu napowietrzania,

» przewody technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturg,

= sprezarki,

= pompa ptuczna,

» instalacja elektryczna oraz szafy sterownicze

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW):

Przeznaczenie: budynek hali napowietrzania i filtrow.

Wysokos¢: 5,64 m
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Liczba kondygnaciji: 1, nie przeznaczona na pobyt ludzi .
Budynek niski N.

Powierzchnia: zabudowy 223,5 m? wewnetrzna 211,84m?

Lokalizacja:
Budynki ze Scianami zewnetrznym , ktore na powierzchni ponad 65% posiadajg
wymagang klase odporno$ci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornoSci

pozarowej budynkow .
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Odlegtos¢ do granic dziatki: ponad 4m. Odlegtos¢ do budynkow sgsiednich
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi: ponad 8m.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na
konieczno$¢ zwiekszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na

planowana lub istniejgcg zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i
przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub

przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych

powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnaciji i
w poszczegodlnych pomieszczeniach:
Kategorie zagrozenia ludzi - budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob

uzytkowania zaliczono do kategorii PM.
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Podziat na strefy pozarowe:
Strefa pozarowa PM z gestoscig obcigzenia ogniwowego do 500 MJ/™.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 211,84 m? nie przekracza 5000m2.

Strefa pozarowa z bezposrednim wyjazdem z budynku .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

Klasa odpornosci pozarowej budynku - “E”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
Stupy, podciggi — R60.

Dach — REI 60

Sciany zewnetrzne — El 60.

Pokrycie dachu trudnozapalne

Warunki ewakuaciji
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe - drzwi zewnetrzne

zapewniajgce bezpieczne wyjscie na zewngtrz na otwartg przestrzen.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Sposodb  zabezpieczenia ppoz. w obiekcie instalacji wentylacyjnej, ogrzewania,
elektroenergetycznej - w wersji standardowe;j.

Instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe.

Dobér urzgdzen ppoz. w obiekcie — nie dotyczy.

Wyposazenie w gasnice — wyposazy¢ w normatywne ilosci gasnic podrecznych wg projektu
technologicznego

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych

Droga pozarowa: nie wymagana. / Budynek PM niski / .

Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — w ramach

zaopatrzenia w wode wymagane 10 dm3/s. Z jednego z projektowanych hydrantéw DN 80 w

odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynku.
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Projektant

mgr inz. Mirostawa Pilarska

Upr. nr. 472/68

specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna

do projektowania

Projektant

mgr inz. Marek Skrocki

Upr. nr. WKB/0156/PWOS/09

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie

sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczen

Projektant

mgr inz. Piotr Sokotowski

Upr. nr. WKB/0261/PWOE/15
specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczen

Projektant
sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Kamila Steinke-
Libera

Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017

specjalnosc¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

Projektant
sprawdzajgcy

mgr inz. Marcin Szmaglinski

Upr. nr. KUP/0070/PWBKb/19
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
do projektowania bez ograniczen

Projektant
sprawdzajgcy

mgr inz. Jan Schulz

Upr. nr. POM/0295/PBS/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant
sprawdzajgcy

mgr inz. Szymon Hajdasz

Upr. nr. WKP/0384/PWOE/09
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Opracowanie

mgr inz. Michat Pogorzelczyk

®
PRESTIGE
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B. CZESC RYSUNKOWA — BUDYNEK SUW

1. A1. RZUT PRZYZIEMIA

2. A2. PRZEKROJ A-A

3. A3. RzZUT ELEWACJI | DACHU

4. A4. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
5. S1 RZUT TECHNOLOGII STACJI UZDATNIANIA WODY
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1. A1. RzuT PRZYZIEMIA
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2. A2. PRzZEKROJ A-A
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3. A3. RzuT ELEWACJI | DACHU
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4. A4.ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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5. S1 RzuT TECHNOLOGII STACJI UZDATNIANIA WODY
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C. CZESC RYSUNKOWA — ZBIORNIKI

RETENCYJNE WRAZ Z FUNDAMENTEM

1. Z-1 ELEWACJE
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1. Z-1 ELEWACJE
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D. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z
pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany:

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Nazwa BUDOWA BUDYNKU STACJI POMP DLA POTRZEB SIECI
inwestycji: WODOCIAGOWEJ
Miejsce DZ. GEOD. NR 356/1
. ... KOTLIN, 63-220 KOTLIN
inwestycji: .
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 KOTLIN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300603_2 KOTLIN
Inwestor:  GMINA KOTLIN
ul. Powstancow Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin
Projektant mgr inz. Mirostawa Upr. nr. 472/68
. Pilarska specjalno$c konstrukcyjno-inzynieryjna do projektowania
architekt
Projektant mgr inz. Mirostawa Upr. nr. 472/68
Pilarska specjalno$c konstrukcyjno-inzynieryjna do projektowania
Projektant mgr inz. Marek Upr. nr. WKB/0156/PWOS/09
Skrocki specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant mgr inz. Piotr Upr. nr. WKB/0261/PWOE/15
Sokolowski specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant mgr inz. arch. Upr. nr. 231/POQKK/IV_/2017
sprawdzajgcy Kamila Steinke- specjalnosc¢ architektoniczna
Libera do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Marcin Upr. nr. KUP/0070/PWBKb/19
sprawdzajgcy Szmaglinski specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Piotr Upr. nr. POM/0295/PBS/16
sprawdzajgcy Schulz specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant mgr inz. Szymon Upr. nr. WKP/0384/PWOE/09
sprawdzajgcy Hajdasz specjalno$c instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Poznan, 21.12.2022 r.
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
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WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

o 1ZBA
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

OREREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-0OK K-5P-5W-0054-0055-3 12000 Poznan, dnia 10 crerwon 2009 T

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnfa 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistiw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdcin. zm.) i art. |2 wst, 1 pkt 1-5, &,
1Zust. 374, an. I3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( teksi jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia

Mmnistra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji iechnicanych w
budownictwie (Dz. U, Wr 83 poz. 578 z pédn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrZymuje

Pan
Marek Skrocki

magister inzynier
kierunek: Ingynieria Srodowiska
urodezony dnia 16 pazdziernika 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWQS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K._p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenice
1 Padstawy do wykonywanin samodzieinych funkeji lechnicznyeh w budownictwie stanowl wpls da centralnega rejestr
Glawnepgo Inspeklora Nadeoru Budowlanego omz wpis na ity celonkiw winsciwej izhy samorzdu zawodowegn,
2.0d ninjejsee] decyzji sluzy odwolanie do Krjowej Komisji Kwaliffkeeyine Polskicj Tzby Irckymierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniclvem Wiclkopolskic] Okrgpowe] Komisii Kwalifikacyjne Wiclkopolskic)
Ckrggowej lzby Ingyniendw Budownictwa w Fosraniu w terminie 14 dni od daty jej domezenia

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji K

Precwodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: .....%....
Czlonek Komisji — dr ink, Andreej Barcoyniski..........

Crlonek Komisji — mgr ind. S2erepan Mikurenda:
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L T WIELEOPILSK A
I s OKREGOW A
|ZBA
MY NIEROW
BUDOWENICTWA

QR RGO A KOMISIA KWALIFIKACYINA

sypn. akl WO B-OKE-EP-EW-0054-0055-302 14201 5 Poznan, dnia 15 czerwea 20051

DECYZJA

bea podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 roo sarmefzadach 2awodowyeh archinekion oras
inEynicrow budownictwa {tekst jedishity: e, UL 2 2004 ropow. 1946 sart, 12 st T pkt |32, art 12 wst, 2,304
oras ush deopki 3oart 13 ust 10 20 oraz wst 3040 art, 14 wust. | pkt 4¢ ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prowo
budowlane | leks jednolity: Dz UL z 2013 r. poz. 1409 z poén. z2m.} oraz & 14 ust 3 roeporzgdacnia Minisira
[nfrasteukiury | Rozwoju 2 dnia L] swrzednia 2004 o ow sprawie samaodaelnych lmkcji technicenych w
buchownictwie e, U, 2014 1, poz. 1278) po ustaleniu, #¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przvgolowania
zawodowers oraz po zho@eniv cozaminu na wprawnicnia budowlane 2 wiynikicm pozytywnym

decyja Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej WiOTLIB

OEFZY Ik

Pan
Piotr Sokolowski

magister indEynier
kicrunek: Elekiratechnika
uredzony dnia 22 marca 1974 r.w Shupey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projekiowania i Kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznyeh i elektroenergefveznyeh

UZASADNIENIE
Worwigrku 7 uwrglednieniem w cabosci Zadania stroary. na podstawie art. 107 § 4 Kopa. odstepuge sig
od ueasadnienia decyzji. Lakres nadanych uprawnicn budowlanyeh wskazano na odwrocie decyji,

Pouezemie
1P eclmzawn c wykamyseania spmosdziclinyeh funkej wechmesmy el s hodowniciwic st wpis die cenirbnega rejesio
Cibnega lvspebinorn sadeong Budew lamees orae wpis ta liste celonkiw wbsiviwej ivby amaregdu sawodowepa.
DM minieper) devsen suzy sdwobmic do Krajowe] Komisii Kwalilkecyjnej Pilskicy Izby Indvnienion
Bindivwneciva w Warszawie, m poirednicosem Wielkepalskiel Obrgposey Komisji Kwalifikacyjre] Wielkopolskis
[Hercoiwe Ly Ineymierow Budowniciwn w Pognanio s lerminiz 14 dni od dary gef desscecnia.

Procwodniczgey
Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] WOlB
:Zi.-d—q.i'i.--"'-

prof dr hah. ind. Wieslaw Bucrkiowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Sokolowski jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

= kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...

R et

Crlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:..f.l‘f...

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel I‘awlicki:_...w...

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sokolowski

62-400 Slupca, ul. Kopernika 2/4
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW  WSZYSTKICH

SPECJALNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

FUDOWHICTWA

Zaswiadeczenie

o rumerze we gl kacyjinm:

POM-TOZ-V|U-RYC *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01

adres zamieszkania ul.Spotdzielcza 2/19, 89-600 Chaojnice

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

faswiadczenle 2ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elekironicznym
weryfikowanym prry pomocy watnego kwalifikowanegs certyfikaty w dniw 2022-01-10 rekuy przez:

Francistek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregewej lzby Inzynierdw Budownictwa

i!Zsadnli: art, 5 wit 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2000 1. o podaksie elektrgnicenym (D, U. 3001 HNr 130 poz, 1450) dane w postac
elektranicing) opatreone bezpiecenym podpisem alokbronicenym werglibowanym prey pamacy wakbnege kwalifiiomanega certglikati sy
rowncwatne pod weghidem skutkiw prawrych dokumentom opatrranym podpisami whasnemgeenymi.|

s b'l.!'er‘-.rﬁkacjg pnpra.wn::#:i danych w ninigjszym zadwiadczeniv moina sprawdzié za pOMOCY MU
weryfikacyjnego  zaswiadczenia na stronle Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-RC2-H6E-AUE *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0/3828/01

adres zamieszkania ul.Spétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

o e
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacypmym:

WHKP-3B2-1WL-FMD *

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WEP/15/0324,/09

adres zamieszkania ul. Krancowa 79, 61-048 Foznan

jest crlonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zagwiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-09-16 roku przez;

Wiodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa,

(Zgadnie art, 5 ust T ustawy 2 dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekiraniczrym (D2, U 2001 Nr 130 poz, 1450] dane w postaci
elpkpranis pnej Opatrione Bezpiacinyrn podpisam elekirgnicEnym werylikowarnsm gy pomoty waknega kwalifikowarnege cenylikatu 5§
rownowaine pod wegledem skuthdw prawnych dokumentom opstroomem pod pisamd wlasnoreconymi. )

Werglikacky poprawnodc danych w nindejszym zaswiadcoeniu modna sprawdzic za pomocy numerw weryfikacyinego @adwiadczenia na

stronie Polikis) 170y Intyniertw Budownictaa wwwplin.arg pl lub kantaktujae sig 7 biuram whadciwe] Okrggoaa) 12y Intynierdw
BusdownicTea,
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-FMC-2Y9-EG9Y *

Pan Marek Skrocki 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/0324/09

adres zamieszkania ul. Krancowa 79, 61-048 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§1.00 ia elektronicne] formy ynnosc prawnej wystarcza lodenie oswi i woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

Ewalifik ym podpi iczny

§ 2. Oswi ie woli 2foZone w formie icznej jest ro ine 2 oZwit sem woli y™ w formie pisemne;.|

lemmvunqmmmmu 3 weryfikacy) swi is na

mnmqumummmpﬁugmubmgxwmlmwmm

Budownictwa.
VA
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5K3-9FX-49Y *

Pan Piotr Sokotowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-975-EHQ-2K8 *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswi iem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM WSZYSTKICH
SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

1ZBA ARCHITEETOW

HANC LY POSPOLITEY POLREIE]

FPOMORSKEA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKETOW REECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KIK/w/0883 Gidansk, dnia 21 czerwea 2017 1.

DECYZJA nr 2 2 A/POOKK/IV/2017

Ma podstawie ant. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnda 15 grdnla 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekitw oraz miynierdw
budowniciwa (D U. z 2016 r. poz 1725} w zwigzku z arf, 12, arl, 13 oraz ar 04 ust | phkt | ustawy
z dnin 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UL 2 2016 r. poz 290, 961, 1165, 1250, 2255), zgodnic z art. 104 ustawy = dinia
14 ezerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (D, U, 2 20061, poz. 23, 868, 996, 1579, z 2007 r. poz. 933)
siwierdza sig, ie
Pani
mgr ink. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
ur. w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posizda odpowiednie wykszialcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
i po adaniu egraming 2 wynikiem pozytywnym strzymuje

LUPRAWNIENTA BUDOWLANE
w specjalnoéei architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Pow i Fniajs do wykonywania
samodzielne] funkeji techniczne] w i jmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektiw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgea w calodci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyiszej decyzii preyshuguje Pani prawo  woiesienia odwolania do  Krajowej Komisji
Kwalifikacyinej lzby Architektéw RP, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Pomorskiej Okregowej [zby Architektiw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

Crlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komigji Kwalifikacyvinej Pomarskiej Okregowej Izby Architektdw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczgcy Wiceprzewodniczaca Sckretarz Czlonek
I‘;qml:sji | IE'.nr[u'nji l-l K,ﬂ’lrl-iﬁji Ko sjj-:n Kmmﬁ
I.-F. ;I i —_— | ¥ I t ! / ,I '-I_:. L'."
| ) / = WA
Elzbieta Jb{peﬁuf:ﬁ '| Daficl » Ewéll;-lmh
Fdunkowska-Medz ST || Milin-Konopka Welerka — Konat SR
Architekt IARF Frcouine: , Architekt 1ARP Architcki IARP
|
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Ciebonek Komisii Czlonek Komisji Crlonek K-Jm'isji//
T i P 1. o
/'/Z/l/r e __..-‘*'-. ::}} .J/. /-'/{E,"“‘Lf}l'l-_\u /{t:f
Marek Kleczkowski Dorota Kurczalska  Andreej Kwijecinski  Krzysziof Swedrzyfiski Antoni Wolanski
Architekt |ARF Archibekt IARP Archibekt Architelnl IARP Architekt IARP
DirovmuEy !

1. Wokskedawen; Kamila Teresa Steinke-Libera
I Obdwny Inspekior Madeom Budowlanego - w cels wpisania fdo cemtrainego rejestna csdb posisdajecych uprawnicnia budowdans

fipres sy peetieniy sy decys(l)
3, Eads Pomorskiej Okrggowej Lzby Archisekidw RF (ro mprme omecriemiv sy decegi)
4. afh

20-8% Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56 Fax: 058 305 27 20, E-mail: pemoraka@arppl  Hirpwww pomorska.iamp.pd
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP  SA IO/ Gdadsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

| I Z B A

L—tl =7 | INZYNIEROW
=TI subownicTwa

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwea 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0065/15
KUPOIIBKK-0055-0174/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1§ 2, ust. 2, ust. 3 i ust, 4e
pkt 3, art. 13 ust1, ust 2, ust. 3iust 4, art 14 ust. 1 Pkt2iust 3 pkt 5, art. 15a ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1884 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pbin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Marcin Henryk Szmagliriski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia O7 stycznia 1988 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/00T0/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami bu dowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej dereczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz. U. 2 2018 r., poz. 2096, z p&En.
zm.};

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozZe zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publiczne], ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: =
1. Pan Marcin Henryk Szmagliniski <
Trutnowo 41 @l

Wojciech Klatecki -

i v
y JTE i
; /in;"f Pawet Gonczerzewicz -

89-526 Lubiewo N
2. Okregowa Rada Izby N, i
3. Gldwny Inspektor \k_r
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegdiowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 37 4, art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Henryk

Szrnaglltiskl Jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzenia projektu zagespodarowania dziaki lub terenu, w zakresie specjalnosci kenstrukeyjno -
budowlanej,

- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem keonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementiw,

= wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

hazngraniczuﬁ.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawnisjg do projektowania
konstrukeji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w cdniesieniu do konstrukeji oraz architektury obisktu,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Piastka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INEYNIEROW BUDOWHNICTWA
B0.348 Cdafak, al. Rm“:.'uusunlim:f';;
Ted. 55-3”“1?;31 RE-501 -4 isk. dnia 30 o

sven. akt, 357/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektow oraz inZynierdw budownictwa (t. j. Dz. U, z 2016 r. poz 1725 ze am.) i ari. 12 usi. 2,
ust, 3 i ust. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze ym.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rorwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie Dz 1. z
2004 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. Dz U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, de:

Pan Jan Maria Schulz
magisier in#ynier indynierii srodowiska
wrodzony dnia 17.08.1989 r.w Chojnicach

olrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAZ9S/PBS/16

projektowania bez ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

.



Pan Jan Maria Schulz upowainiony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.| pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U, z 2016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,
2) do projektowania obickiu budowlancgo rwigzanego z obickiem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Pouczenie
Od npiniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzby
Tnzynierdsr Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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- WIELKOPOLSKA
i rr.I:..\1 =  OKREGOWA
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: TNZYNIEROW
-_:;c_fﬁfl“‘]ré BUDOWNICTWA

ORREGOW A KOMISIA KWALIFIKACY INA

W

sygn, akt: WOIB-ORKK-EP-EW -0 54005 5-22 5/ Pornan, dnia 1§ grudmia 2004 r.

DECYZJA

MWa podstawie art, 24 ust | pkl 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzdach zawodowsyech architektdw,
indymierdw budowniciwa oraz wrbarmsudw (Dz, U, z 300| v, Nr § poz, 42, 2 pdén. 2m)iart, 12 st | pkt -3, art,
12 ust, 304, art, 13 wst, | pk 132 oraz wst, 30 4, art, |4 st 1 pkt 5 wstawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawio
budowlane | iekst jednolity: De U, z 2000 ¢, Ne 156 poz. 1118 2 poim, on.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budowmnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnyeh funkeii techiicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz, 578 z phm. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
OLFEYmuje

Pan
Szymon Hajdasz

magister inzvmier
kierunek: Elekirmtechnika
urndzony dnia 24 cxerwea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zaliresie sicei, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W oawigrku £ uwezglednieniem w calosci dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. n-dstl;pu_[: 5ig
od uznsadnienia decyzji. £akres nadanych uprawnien budnwlan}':h wikazano na adwrocie decyzji.

Poucrenic
1. Parcdstaway o wkonywanin somadsielnych funkeji technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnegn rejesiru
Ciltwnege Inspekiora Nadeoru Budow lanego orae wpis na listg colonkow wlagcive] ishy samiregde sowodiwegis.
206 nimicjsrey decyzli sluzy odwelanie do Krajowe) komisgi Kwalifikacyjoch Polaskee) leby Indynierow
Budownicowa w Warszawie, za podrednictwern Wiclkopelskic) Okrepowej Komisii Kwalifikacyineg Wielkopolskic)
Okrepowe lzby Insynierdw Budownictwa w Paznoniu w ferminie 14 dni od daty jej dorgezenin.

Skind orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
DA A

Przewadniczacy — dr inz. Danie] Pawlicki: SRRl W L 2 B

;Z’i‘ﬁ“

51| Strona

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczymskl. ..............

Cazlonek Komisji — mgr ind, Seczepan Mikurenda:, ... ¥

PRESTIGE



Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz ar, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Szymon Hajdasz jest wpowainiony w specjalnodei instalacvinej w zakresie sieci, instalacji

1 urzgdzen elektrycznyeh i elekiroenergetycznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowwamia budowsy lub innyvmi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzaru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elemenidw,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej virzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Zeodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownichwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i iramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznyeh w budowniciwie, uprawnicnia do
projekiowama stanowiy podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWCDNICZACY

Ciregowsj Komis)i Kwalifikacying]
Weh:pd-s.hq:[.‘hegm'e ﬁlmﬂﬁﬁﬂﬂuﬁm

1. ] "'I

Adr 'H"Li I}.-mlrl H-ml.!'ir_i'ti

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Hajdasz

61-395 Poznan, os. Rzeczypospolite] 47/29
2.0krepowa Rada lzby
FGHwny Inspekior Nadzorm Budowlanceo
4.a'a
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5. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSFOLITES] POLSKIES

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 231 /POOKK/IV /2017,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 12-04-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez;
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zadwiadczenia:

PO-1486-32CE-4647-222D-8YFD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
radwisdezenia w publiczaym serwisie inbernetowyrm Tzby Archibektdw: www.izbaarchibekbow. pl
lub kontakbujac sie bezposrednio z wlasciwg Okrggowa lzba Architektow RP
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/POOKK/IV/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1486-Y5YC-742A-E79A-F49E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zbg Architektow RP.

54 |Strona
®

PRESTIGE



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacymym:
KUP-41P-KMT-65K *

Fan Marcin 5zmaglinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0129/19

adres zamieszkania m. Trutnowo 41, 89-526 Lubiewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada
wymagans ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnaj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elekbronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniv 2022-07-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewedniczacy Rady Kulawska-Pomorskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownlctwa,

Zgodnie zart. Y8 Koo

§ 1. Do zachowania elelronicene] loemy coynnadci prawnej wystancza todenie obwiadozenia woli w postadl elelironicone] | opatrzenie go
kwalifikowarrem podpisern alekironicomym.
§ 1. Otwiadcrenie wall 2lctons w formie elektraniczng) jest réamowaine 2 céeizdezeniem wall zlcéorym w formie peemne|.

* \Wenfilac|g poprawncéd darych wonindefizym rafwizdczeniu modna sprawdzit 73 pamacy ramery weryfikacyinega zadwiadczenia na
stronle Polskie lzby Indynierts Budownictwa weasw plib.orgpl lub kantaktujae sig 7 Murem wiatcews] Olrggows] by Indynderdw
Budownictea
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfika cymym:
POM-ZR9-24E-96] *

Fan Jan Maria Schulz o numerze ewidencyjnym POM/15/0035/17

adres zamieszkania ul. Akacjowa 6, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniw 2022-07-15 roku preez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| 12y Indyniendw Budownlctwa.

Zgodnie zart. T8 Ke.

& 1, Do rachowania elekironicene] Toery caynnosci prawme] wystancza dodenie odwiadcaenia woli w postac elelqronmicang] | opatrrenie go
kvealifikowararym podpisern slekfronicamyem.

4 1. Odwiadczenie waoll zlocone w formie elektraniceney jest réanowaine 2 oéeiadoreniemn wall zictorgm w formie pisemne).

* Wengfikac|y poprawncéd damych wnineszym radwiadceeniu motna sprawdzit 1a pomacy ramery weryfikacyinega zadwiadczenia na
stronle Podske) liby Indynierds Budownictwa weesspiib.orgpl lub kontakbujae sig 2 blumem wiaichas] Obrggowes] kzhy Indyndendw
Budiwnichaa
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacypmem:
WHP-BI9-\W73-78L *

Pan Szymon Hajdasz o numerze ewidencyjnym WHEP/IE/0106,/10

adres zamieszkania Os. Rzeczypospolite] 47/29 , 61-395 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-02 roku prze::

lerzy Strofskl, Prrewodniczaey Rady Wielkopolskie) Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa.

(fEadnie a1, 5 Uil 2 uslawy I dnia 18 wrrednia 2000 r, o poddpicie elektranicimgmm (D L 2001 Nr 130 poe, 14500 dane w postaci
eekironicine] opatrigre bezpiecinym podpisem elekironicooym werndibowanym prey pomocy waknego baalifibkowanego perylikaty 53
roeenowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpsami wlasnoescermmi.)

* Wengfikacig poprawncid danych w ninesfszym radwiadczeniu modna spraswdzit za pamacy rumery wenyfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskig) lrbry Irdynieresw Budowniciwa weass piibongpl luh kontaktujge sig 7 blerem edatchas) Olrggowes] by Indynisno
Budawnicrwa
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