Materiat: galwanizowana

K191 — Maskownica pionowa wypukfa z przetfoczeniem blacha stalowa gr. 0,6
D mm
Kolor biaty
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Uwagi:

D — qgrubosc¢ ptyty

a — szerokos¢ podparcia ptyty — przyjgé wg obliczeri statycznych Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Kotlin wraz z budowa trzech fundomentow pod zbiorniki GMINA KOTLIN
retencyjne poj 100m3 kazdy i ich montazem, budowa podziemnego zelbetowego odsto jnika wod | Powstaricow Wielkonolskich 3
poptucznych poj. S0m3 i niezbedna infrastruktura towarzyszaca wodno-kanalizacy jna, ul.rows GI‘ICCJ.W lelkopolskic
elektroenergetyczng oroz odnawialnymi zrédtam energii o mocy do S0kW 63-220 Kotlin

_ &ci Nazwa zalgcznika: , , , -

1 np. Panel scienny PIR+ gr 15cm 4 Detal wykoriczenia/maskowania fgczenia plyt Scienych

2 — Stup — ; T — ; -

K300 — Maskownica pionowa wypukia z typu Top Hat Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Nr zal:

P04 — tgcznik samowiercqcy do ptyt warstwowych, Projektowat: mgr inz. Mirostawa Pilarska Konstrukcyjna 472/68

PO8 — Nit szczelny - —— = Romsircyy

. . jjna
P17 — Samoprzylepna tasma uszczelniajgca PE 20x5mm Sprawdzil: mgr inz.Marcin Szmaglinski KUP/0070/PWBKE/19 K15
Stadium dokumentacji: P.T skala 1.3 Data: 04.12.2022 .




