Gaza 100% bawetniana niesterylna , sktadana w zyg-zak ( sktadki)
13,17 lub 20 nitkowa , grubosc nitki TEX 15, klasa Ila reguta 7
Szerokos¢ 90cm , dtugos¢ 100mb. w opakowaniu jednostkowym .

Bielona bez uzycia chloru

rans-Med

Gaza opatrunkowa niejatowa w sktadkach
Medical non sterile zig-zag folded gauze

13# 90 cm x 100 m

Nie stosowat  bezpodrednio na rany bez  wyjalowienia.
Sterylizowa¢  parg  wodng  w  procesie  zwalidowanym
zgodnie z  EN-ISO 17665-1 Iub tlenkiem etylenu w procesie
zwalidowanym ~ zgodnie z  EN-ISO 111351 lub radiacyjnie
w  procesie  zwalidowanym  zgodnie z EN-ISO  11137-1.
Stosowa¢ opakowania zgodne z norma EN ISO 11607-1, EN 1SO 11607-2

TRANS-MED MEDICAL Sp. zo.0.

ul.Obroricéw Poczty Gdanskiej 20P
42-400 Zawiercie
e-mail:biuro@trans-med.net

tel. +48324114518 , fax.+48326722548
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Gaza opatrunkowa niejatowa w sktadkach
Medical non sterile zig-zag folded gauze

17# 90 cm x 100 m

Nie stosowaC  bezpoSrednio na rany  bez  wyjalowienia.
Sterylzowat  parg  wodng ~ w  procesie  zwalidowanym
zgodnie z  EN-ISO 17665-1 Iub tlenkiem etylenu w procesie
zwalidowanym  zgodnie  z  EN-ISO 111351 lub radiacyjnie
w procesie  zwalidowanym  zgodnie z EN-ISO 111371
Stosowac opakowania zgodne z normg EN 1SO 11607-1, EN 1SO 11607-2

TRANS-MED MEDICAL Sp. z0.0.

ul.Obroncéw Poczty Gdanskiej 20P
42-400 Zawiercie
e-mail:biuro@trans-med.net

tel. +48324114518 , fax. +48326722548
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Wytworca :

Trans-Med Medical Sp. z o.0.

ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 20P
42-400 Zawiercie

REF GNS13100 - gaza 13 nitkowa
REF GNS17100 - gaza 17 nitkowa
REF GNS20100 - gaza 20 nitkowa
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[rans-Med

Gaza opatrunkowa niejatowa w sktadkach
Medical non sterile zig-zag folded gauze

208 90 cm x 100 m

Nie stosowa  bezposrednio na rany  bez  wyjatowienia.
Sterylizowa¢c  parg  wodng ~ w  procesie  zwalidowanym
zgodnie z  EN-ISO 17665-1 lub tlenkiem etylenu w procesie
zwalidowanym  zgodnie z EN-ISO 111351 lub radiacyjnie
w procesie  zwalidowanym  zgodnie z EN-ISO  11137-1.
Stosowa¢ opakowania zgodne z norma EN SO 11607-1, EN ISO 11607-2

TRANS-MED MEDICAL Sp. z 0.0.

ul.Obroncow Poczty Gdanskiej 20P
42-400 Zawiercie
e-mail:biuro@trans-med.net

tel. +48324114518 , fax.+48326722548
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