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MyLab™ X8 zaprojektowany jako niezawodny partner
nie tylko w praktyce klinicznej

W oparciu o niedawno wprowadzong platforme
technologiczng ULTRA™ profil specjalizacji MyLab™
X8 obejmuje nieograniczone podejscie do
obrazowania przy pomocy ultrasonografu i wysokiej
jakosci opieki nad pacjentem.

MyLab™X8 DEDYKOWANY DO ZAAWANSOWANEJ
DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNE)J

. Doskonaty obraz

= 21.5” panoramiczny monitor HD LED

= Duzy ekran dotykowy typu tablet
wspomagajacy prace z intuicyjnym interfacem

= Nowy system przetwarzajgcy dane Ultra-View

= Szybki start systemu — mniej niz 60 sekund

= Niezwykle czute i szybkie tryby dopplerowskie

=  HI-Freg- technologia wysokiej czestotliwosci
umozliwiajgca obstuge gtowic az do 25MHz

. Gtowice w technologii Single Crystal oraz
najnowszej technologii XCrystal Technology,
micro-slice imaging

=  Szereg kreatywnych rozwigzan

= Bardzo szeroka oferta gtowic i funkciji
dodatkowych - prosta rozbudowa

MyLab™X8 najbardziej zaawansowane rozwigzania
technologiczne i najwyzsze zaangazowanie firmy
ESAOTE, dajace rezultat w postaci niezawodnego
oraz tatwego w uzyciu narzedzia, wspierajgcego
wszelkie  wyzwania diagnostyki obrazowej
dzisiejszych czasow.

Nowoczesny cyfrowy system formowania wigzki
ultradzwiekowej oferuje bardzo szeroki pakiet
funkcji, opcji oraz specjalistycznych trybow, co w
potagczeniu z szerokg ofertg gtowic, powoduje, ze
MyLab™X8 to optymalny wybér dla placéwek o
wysokim stopniu referencyjnosci.

Zaawansowane narzedzia oceny hemodynamiczne;j:
XFlow, XFlow, MicroV, iMotion, easyMode,
easyTrace i HD-CFM lub ocena sztywnosci tkanki
(Elastografia) to tylko kilka z przyktadéw
zaawansowanych  technologii Esaote, ktére
zastosowano w PLATFORMIE MyLab™X8.

Ultra-View Platform

Platforma MyLab™X8 oferuje nowy poziom
doktadnosci, jakosci, wszechstronnosci iwartosci
diagnostycznej oraz wysoce zaawansowane
rozwigzania kliniczne i technologiczne.
Zaawansowane technologie pozwalajg
zmaksymalizowac wydajnosé gtowic oraz
przyspieszy¢ prace aparatu.

Szeroki wybér gtowic do wszystkich ultrasonograféw
ESAQTE o réznych parametrach technicznych i do
réznych zastosowan.

= Liniowe wysokoczestotliwosciowe - az 25 MHz
do obrazowania bardzo ptytko potozonych
struktur, w tym gtowica typu ,,hokej’ do 18 MHz

= Sektorowe typu ,phased array” takze
w technologii XCrystal i Single Crystal

= Przezprzetykowe dla dorostych oraz dzieci

= Convex i microconvex takze w technologii Single
Crystal

= Endocavity

= Rektalna dwuptaszczyznowa z mozliwosciag
przystawki biopsyjnej

= Wolumetryczne

= Otoéwkowe ,,Slepy Doppler”

MyLab™X8 posiada oprogramowanie wraz z
pakietami obliczeniowymi umozliwiajgce badania
(zaleznosci od wybranych przez Klienta opcji):

= jamy brzusznej

= ginekologiczno-potoznicze
= urologiczne

= matych narzadéw, tarczycy, sutka
=  miesniowo-szkieletowe

=  naczyniowe

= transkranialne

= pediatryczne

= neonatalne

= kardiologiczne

= kardiologiczne pediatryczne
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MyLab X8 - cyfrowy-wielodyscyplinarny system:

|
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e eTouch — multifunkcyjny programowalny przycisk

e rozdzielczosé 1280x800 pikseli

pozwalajgce uzytkownikowi w tatwy sposoéb
wprowadzi¢ niestandardowe $rodowisko, w
ktérym ustawienia osobiste, skomplikowane
funkcje, adnotacje ipomiary mogg by¢ tatwo
tworzone iprzywotywane podczas badania w
postaci makr za pomoc jednego przycisku na
panelu dotykowym.

1|‘

GNIAZDA GLOWIC

[ ]

e mozliwos¢ podtgczenia gtowic nieobrazowych
(tzw. otéwkowych)

e gtowice przetgczane elektronicznie

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU
e cyfrowy beamformer, zmienne ogniskowanie,
niezalezne cyfrowe linie opdzniajgce
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© 17000000 niezaleznych kanatéw procesowych
odbiorczych)
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e obrazowanie B-Mode (2D), M-Mode, Kolor M-
Mode, PD, PWD,
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map szarosci, koloryzacji, wzmocnienia

e oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietami
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i obrazu zamrozonego (x10)
bez utraty rozdzielczosci

ARCHIWIZACJA | KOMUNIKACJA
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¢ 4 porty USB, w tym 2 na konsoli operatora

e wewnetrzny dysk twardy SSD 512 GB

e zapis obrazéw w formatach: JPEG, TIFF, BMP,
PNG, DICOM

e zapis w formacie RAW DATA

e zapis petli obrazowych w formacie AVI z
mozliwoscig wtaczenia i wytgczenia kompresiji
danych

e rozbudowana baza danych pacjentéw z zapisem
oraz odtwarzaniem obrazéw i sekwencji

e mozliwoscia wyszukiwania badan poprzez
filtrowanie: imie, nazwisko, wiek, pte¢, data
badania, aplikacja

e mozliwos¢ dotgczenia obrazu do raportu
z badania

e mozliwos¢ eksportu raportéw w formatach: XML,
PDF, HTML

¢ nagrywarka DVD/CD (opcja)

e mozliwos¢ nagrywania na nosniki przenosne

e wbudowana w aparacie drukarka termiczna

e mozliwos¢ wydrukowania raportéw z badan
bezposrednio z wbudowanej w aparacie drukarki
termicznej

e oprogramowanie umozliwiajgce prace aparatu w
sieciach LAN oraz umozliwiajgce archiwizacje
obrazow  wformatach  kompatybilnych  z
formatami PC

e mozliwos¢ eksportu obrazéw i raportéw w sieci
LAN (wyjscie LAN RJ45)

e mozliwos¢ podtaczenia drukarek termicznych,
atramentowych i laserowych

e mozliwosé wydruku za pomocg dedykowanego
fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli
operatora

e mozliwos¢ ustawienia konta wymagajgcego
logowania z podaniem nazwy uzytkownika i hasta
dla kazdego uzytkownika, oraz niezaleznego konta
dla administratora.

ewyjscie Display Port (do podtaczenia
dodatkowego monitora), DVI, FullHD

MODULY | OPROGRAMOWANIE

Modut PW Doppler

e czestotliwosci pracy: 1,7-16,7 MHz

e bramka dopplerowska 0,5-24 mm

o korekcja kata bramki dopplerowskiej +/-89°

eregulacja uchylnosci wiazki dopplerowskiej
+/-30°

¢ maksymalna mierzona predkos¢ 35,8 m/sek

e posiada funkcje przy uruchamianiu Dopplera
Pulsacyjnego automatycznego doboru korekcji
kata, ugiecia linii bazowej

e automatyczna analiza widma dopplerowskiego

csaote

HEALTH WITH CARE

e automatyczna optymalizacja po nacisnieciu
dedykowanego przycisku (wzmocnienie, skala,
linia bazowa)

e automatyczny obrys spektrum (na obrazie
rzeczywistym i zamrozonym — mozliwos¢ wyboru
cyklu) oraz wyznaczanie parametréw przeptywu

e zwigkszona, w stosunku do podobnej klasy
systemoéw czutos¢ dopplera spektralnego dzieki
precyzyjnej analizie FFT

e mozliwos¢ przesuwania linii bazowej po
zamrozeniu obrazu.

Modut CFM - Color Doppler, Power Doppler,
Kierunkowy Power Doppler

e czestotliwosci pracy: 1,7-16,7 MHz

¢ PRF do 26 KHz

e maksymalna czestotliwosé odswiezania 612 Hz

¢ 16 map koloréw

eregulacja uchylnosci wiagzki dopplerowskiej
+/- 30°

e maksymalna mierzona predkos¢ przeptywu:
8,75m/s

e mozliwos¢ prezentacji M z efektem Dopplera
Kolorowego (tzw. Q-mode)

e automatyczny obrys i wyznaczanie parametrow
przeptywu

e obrazowanie kolorowe w catym zakresie pola
widzenia

e mozliwos¢ regulacji czutosci  obrazowania
i rozdzielczosci sygnatu dopplerowskiego

o funkcja HD (wysokiej rozdzielczosci) w trybie
Dopplera Kolorowego

eDoppler

e automatyczne ustawianie bramki dopplera
W haczyniu

e automatyczna korekcja pozycji i kata bramki
Dopplera Kolorowego oraz pozycje bramki
prébkujgcej w stosunku do kierunku naczynia.
Dziata w trybie B+CD i B+CD+PD

X-Flow™

e Funkcja pozwalajgca
precyzyjne obrazy naczyn

e Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color
Doppler (o] bardzo wysokiej czutosci
i rozdzielczosci z mozliwoscig wizualizacji
przeptywoéw w matych naczyniach

uzyskiwaé bardzo

MicroV

= Funkcja stuzgca do zwiekszenia czutosci przy
obrazowaniu przeptywu w matych naczyniach
oraz mikroprzeptywow ponizej 1 cm/sek
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Modut TEI™ - obrazowanie harmoniczne

e znaczgco poprawia rozdzielczo$é  sygnatu
w sytuacjach, gdy trzeba zdecydowaé sie na
nizsza, gtebiej penetrujgcy czestotliwosé

Modut Clips Archiving
e archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym
(podczas badania) nawet 600 s

AutoAdjust
e jedno przyciskowa automatyczna optymalizacja
obrazu 2D oraz Dopplera

eScan
¢ Automatyczna ciggta optymalizacja obrazu

eSpeed

¢ opcja umozliwiajgca manualng zmiane predkosci
wartosci  dzwieku  rozchodzenia sie  fal
ultradzwiekowych, dzieki czemu poprawione
zostaje ogniskowanie w kierunku bocznym

Modut AVF

e modut automatycznego pozycjonowania ognisk na
badanym obszarze usprawniajgc zarzadzanie
ostroscig wyswietlanych struktur

Combined Pulse Imaging CPI

® najnowszej generacji obrazowanie harmoniczne
stuzgce do poprawy rozdzielczosci i kontrastu
obrazu oraz usuwajgce szumy zaréwno w polu
bliskim jak i dalekim

EasyMode
e opcja utatwiajgca optymalizacje obrazu (ponad 40
parametréw) przy uzyciu 3 suwakow

EasyColor
e EasyMode dla Dopplera kolorowego, pozwalajgcy
tatwo i szybko zoptymalizowaé¢ parametry

Dopplera kolorowego przy pomocy 3 suwakow

EasyTrace
e modut automatycznie ustawiajgcy bramke ikat
Dopplera

iMotion
e tryb zapewniajgcy ptynnosé obrazu nawet przy
ustawieniach mocno obcigzajgcych aparat

TP- View™

e obrazowanie trapezowe na gtowicach liniowych
oraz regulacja uchylnosci pola obrazowania
w trybie B
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Modut X-View™

e modut zwiekszajacy doktadnosé, eliminujacy
szumy i cienie obrazu. Modut wykorzystuje analize
wielokierunkowag sygnatu

Modut X-View™ +

enowej generacji adaptacyjne przetwarzanie
obrazéw umozliwiajgce zmniejszenie szumow
i artefaktéw w celu poprawy definiowania tkanek
iich granic

Modut M-View™

e petna sprzetowa analiza sygnatu wysytanego pod
réznymi katami (obrazowanie typu Compound
Imaging tzw. obrazowanie w skrzyzowanych
ultradzwiekach, 15 linii tworzacych obraz)

tacznosé bezprzewodowa z  systemami

Windows® oraz DICOM

e MyLab™X8 zostat zaprojektowany do petnej
bezprzewodowej wspotpracy z sieciami opartymi
o system Windows® oraz DICOM. Pozwala w
tatwy sposéb komunikowaé sie zzewnetrznym
serwerem czy drukarkami sieciowymi

Modut VPAN ™

e obrazowanie panoramiczne w trybie B i CD
w czasie rzeczywistym na gtowicach liniowych
i convex

e mozliwos¢ taczenia obrazéw powstajgcych
w wyniku przesuwania wzdtuznego sondy. Dzieki
temu mozna obrazowaé bardzo dtugie struktury
nawet ponad 60 cm (np. miesnie, Sciegna)

Battery Pack

e wbudowana bateria pozwala na prace bez
koniecznosci podtgczania do sieci energetycznej.
Niski pobdr energii pozwala na wykonanie badan
nawet kilku pacjentéw na wbudowanym
akumulatorze (max. 80 minut)

e pozwala na szybkie przejScie ze stanu czuwania
do trybu pracy - trwa to zaledwie 15 sekund (tryb
Shutdown Standby). Funkcja szybkiego startu
systemu jest szczegdlnie przydatna w przypadku
przerwy w uzytkowaniu na czas transportu
aparatu miedzy stanowiskami.

ew przypadku nagtego zaniku zasilania system
automatycznie przechodzi w tryb czuwania
zachowujgc wszystkie ustawione parametry,
zapamietujgc pomiary i wykonane zdjecia
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Modut General

e pakiet pomiarowo-obliczeniowy do badan
ogolnych takich jak jama brzuszna, mate narzady,
tarczyca, piersi, migsniowo-szkieletowe,
urologiczne, neonatalne, pediatryczne,
transkranialne

Modut Vascular
e pakiet pomiarowo-obliczeniowy wraz z raportami
do badan naczyniowych

Modut Cardio

e kardiologiczne oprogramowanie pomiarowe wraz
z pakietem obliczeniowym, raportami i EKG

¢ CW Doppler (Doppler ciggty sterowany pod
kontrolg obrazu)

e predkos¢ Dopplera CWD przy zerowym kacie
25,5 m/s

e mozliwos¢  tworzenia  wtasnych  pakietow
pomiarowych

e uzytkownik ma mozliwosé wyboru grupy tych
pomiaréw, ktdre najczesciej wykorzystuje i moze
ja wywotac jednym przycisnieciem klawisza

Modut OB/GYN

e ginekologiczno-potozniczy pakiet pomiarowo-
obliczeniowy wraz z raportami, podziat na
trymestry

Modut Zero-click Auto EF

e automatyczne obliczenia frakcji wyrzutowej przy
minimalnej ilosci kliknieé

e proste narzedzie zapewnia oszacowanie granic,
podziat na sektory lewej komory (LV), pomiar
objetosci w funkcji czasu: Vd (objetosé
rozkurczowa), Vs (objetos¢ skurczowa) i EF
(frakcja wyrzutowa)

ModutTVM™
e Tissue Velocity Mapping - Doppler tkankowy
spektralny i kolorowy

Modut Compass M-Mode™

e anatomiczny M- Mode

e mozliwos¢ analizowania zmian w czasie obrazu
nie przebiegajgcego wzdtuz linii skanujgcej, ale
wzdtuz linii umieszczonej pod dowolnym katem;
az 3 linie proste w czasie rzeczywistym (linie nie
potaczone ze sobg)

Modut Stress-Echo

e stress-echo  wieloetapowe z  mozliwosciag
definiowania nazw iilosci etapéw

e mozliwos¢ zaimplementowania  stress-testu
farmakologicznego

e analiza prospektywna i retrospektywna
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e bardzo rozbudowany raport (réwniez w formie
graficznej)

Modut XStrain™ - Strain Rate

e modut do pomiaru wielkosci i tempa regionalnego
odksztatcenia miesnia serca

e do oceny ilosciowej i jakosSciowej czestotliwosci
skurczy i rozkurczy migsnia sercowego

e nieinwazyjne  narzedzie ukierunkowane na
udoskonalenie badan funkcji migsnia sercowego i
tych aspektow jego fizjologii, razem z ich oceng
ilosciowa, ktére nie byty mozliwe do wykrycia za
pomoca poprzednich technik
ultrasonograficznych

e system ten oparty na dwuwymiarowej technologii
Sledzenia markeréw akustycznych niezaleznie od
konta nachylenia XStrain pozwala oceni¢
zdolnos¢ kurczenia sie zaréwno lewej, jak i prawej
komory

Modut 3D-4D
e mozliwos¢ obrazowania 3D przy uzyciu zwyktej
sondy obrazowej i 4D zwykorzystaniem

dedykowanej sondy objetosciowej

ew petni zintegrowane mozliwosci 3D i 4D
pozwalajg na zbadanie danego narzadu lub zmiany
w ptaszczyznie czotowej, strzatkowej i bocznej

e obrazowanie 4D obejmuje pakiet funkcji w celu
wszechstronnego zarzgdzania danymi
wolumetrycznymi: TMI (ang. Tomographic Mode
Imaging), TPI (ang. Tri-Planar Imaging), VRA (ang.
Volume Rendering & Analysis), TSI (ang. Thick
Slice Imaging)

e obrazowanie 3D z tzw. ,,wolnej reki”

Auto NT
e modut do automatycznego pomiaru przeziernosci
karku ptodu

Auto IT
e modut do automatycznego pomiaru przeziernosci
wewnatrzczaszkowej ptodu

Auto OB

e automatyczna biometria ptodu

e modut zapewniajgcy precyzyjne, automatyczne
ustawienie  wskaznikow  biorgcych  udziat
w pomiarze

e automatyczna biometria jest dostepna pomiaréw
HC, BPD, AC, FL, HL

Modut do wizualizaciji igty
e pozwala operatorowi okreslic potozenie gty
biopsyjnej w trakcie zabiegu
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Modut XSTIC

e oprogramowanie dedykowane do objetosciowe;j
rekonstrukcji serca ptodu wraz z przeptywami,

odtwarzane w petli jednego cyklu

Modut ElaXto — Elastografia
e ElaXto jest nieinwazyjng metodg wspierania
lekarza w ocenie elastycznosci tkanek.
W momencie zastosowania mechanicznej
kompres;ji lub wibracji roznice w reakcji tkanek sg
wykrywane i wizualizowane w czasie
rzeczywistym za pomocy algorytmow
i przetwarzane w postaci réznych ilustracji
graficznych. Dostepna na gtowicach: C 1-8, C 2-9,
SI2C41, SB2C41, TLC 3-13, E 3-12, SB3123, mC
3-11, L 3-11, L 4-15, LX 3-15, L 8-24, SL2325, |H
6-18, SL3116, BL433, 107342
e na modut ElaXto sktada sie miedzy innymi:
- wskaznik prawidtowej sity ucisku wyswietlany
na ekranie
- obliczanie i  wyswietlanie  sztywnosci
wzglednej tkanki w czasie rzeczywistym
- jednoczesne obrazowanie elastogramu
i prezentacji B w czasie rzeczywistym
- mapowanie elastogramu w skali szarosci
i kolorze
- mozliwosé wykonywania obliczern odlegtosci
i powierzchni
- pomiary do modutu ElaXto

Modut QElaXto 2D - Elastografia typu ShearWave

dwuwymiarowa (2D-SWE)

e najnowsza metoda SE, umozliwiajgca zaréwno
wizualizacje, jak i ocene elastycznosci tkanek w
czasie rzeczywistym, natozona na obraz
ultrasonograficzny w trybie B za pomocg mapy
koloréw. Pozwala na zmierzenie elastycznosci w
okreslonym miejscu i wyswietlenie wyniku w m/s
lub kPa.

e dostepna na gtowicach: C 1-8, L 4-15, LX 3-15, L
3-11

Modut QAI (QAttenuation Imaging)

e aplikacja umozliwiajgca wykonanie kolorowe;j
analizy iloSciowej ttumienia tkanek w czasie
rzeczywistym na podstawie analizy ttumienia
wzdtuz ROI

e oprogramowanie
sttuszczenia watroby

e dostepna na gtowicy: C 1-8

umozliwiajgce pomiar

Modut eDetect

e oprogramowanie  dedykowane do badania
tarczycy/ piersi umozliwiajgce automatyczng
detekcje i obrys konturow wykrytej zmiany
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chorobowej, wspomagane algorytmem sztucznej
inteligenciji. Funkcja wykonuje pomiary
powierzchni, obwodu, dtugosci i umozliwia
wykonanie analizy morfologicznej wedtug Ti-rads/
Bi-rads

Modut MicroE

e modut do analizy i wykrywania mikrozwapnien.
Opiera sie on na algorytmie wykorzystujacym
analize przetwarzania obrazu. Zwapnienia bedace
okragtymi hipoechogenicznymi obszarami
wyswietlane sg we wskazanym obszarze za
pomocg dedykowanej mapy koloréw, dzieki
czemu otrzymany na ekranie wynik jest precyzyjny
i tatwy do interpretaciji

Modut QIMT

e analiza Intima Media wykorzystujgca w czasie
rzeczywistym sygnat wysokiej czestotliwosci

e kolejna generacja pomiaru Intima Media w czasie
rzeczywistym stosowana w celu uzyskania
wysokiej precyzji i odtwarzalno$ci we wczesnym
wykrywaniu choréb uktadu Sercowo-
naczyniowego. Oparta na bezposredniej analizie
sygnatow czestotliwosci radiowych, technika ta
jest ,ztotym Srodkiem” do okreslenia Srednicy,
zmian w $rednicy i pomiaru IMT o wysokiej
rozdzielnosci przestrzenne;j

edla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru,
przedstawienie wyniku w formie wykresu z
zaznaczona linig trendu oraz SD dla pomiaru

QPack

e Quantification tool specjalistyczne narzedzie do
wyznaczenia i analizy ilosciowej krzywej perfuzji
dla CEUS oraz hemodynamiki dla trybéw CD
i Power Doppler (PD).Wyniki wyswietlane w
formie graficznej w stosunku czas/intensywnosé
naptywu. Mozliwosé wykonania analizy na
obrazach zamrozonych oraz z archiwum

Modut QAS

e narzedzie stuzgce do automatycznego pomiaru
sztywnosci tetnic, jego doktadnosé gwarantuje
uzycie fal radiowych. Opierajac sie na technologii
w czasie rzeczywistym QAS zapewnia szereg
parametréw, ktore oferujg lekarzom niezwykte
narzedzie stuzgce do oceny stanu sztywnosci
tetnic. Zaczynajac od analizy wtasciwosci $cian
naczyn krwionosnych, algorytm sprawdza
Srednice naczynia i jego sztywnosé

Modut Library
e wbudowany modut edukacyjny pozwalajgcy
uzytkownikowi uzyskaé porady w trakcie zabiegu
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Modut MyLab Tablet

e modut pozwalajgcy na przegladanie
zarchiwizowanych zdje¢ i klipdw z badan na
aparacie USG za pomocg urzadzen przenosnych
typu tablet

Modut eStreaming

e nowoczesne narzedzie pozwalajgce na wystanie
obrazu z badania na zywo za pomocg sieci do
urzadzen zewnetrznych takich jak tablety, telefony
komputery

MyLab Remote

e aplikacja dla iPada replikujgca klawiature
ultrasonografu na tablecie, pozwalajgca na
zdalne sterowanie ultrasonografem. Potgczenie
miedzy iPad a aparatem USG wymaga
infrastruktury sieci Wi-Fi

Gtowice liniowe

csaote

HEALTH WITH CARE

kontrastu przy pomocy jednego

LX 3-15

Wieloczestotliwosciowa liniowa gtowica
elektroniczna wykonana w technologii
wielowarstwowej matrycy o wysokiej gestosci
elementéw wykorzystujgca technologie Micro-Slice,
do zastosowania w badaniach naczyniowych,
»matych narzgdéw" i narzgdéw ruchu

Zakres czestotliwosci pracy: 3- 15 MHz

FOV: 46 mm

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 6

- Doppler Kolorowy: 8

- Obrazowanie harmoniczne: 7
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Gtowice convex, Microconvex & Endocavity
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SL2325

Wieloczestotliwosciowa liniowa gtowica
elektroniczna do zastosowania w badaniach
»matych narzadéw” i narzgdéw ruchu

Zakres czestotliwosci pracy: 6 - 19 MHz

Liczba elementéw: 192

FOV: 38 mm

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 5

- Doppler Kolorowy: 5

- Obrazowanie harmoniczne: 4

Cc2-9

Wieloczestotliwosciowa  konweksowa  gtowica
elektroniczna do zastosowania w badaniach jamy
brzusznej oraz miednicy mniejsze;j

Zakres czestotliwosci pracy: 2 - 9 MHz

Liczba elementéw: 192

Gteboko$¢ obrazowania: 44,1 cm

FOV: 105°

Promien krzywizny: 40 mm

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 6

- Doppler Kolorowy: 9

- Obrazowanie harmoniczne: 6
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Si2C41

Wieloczestotliwosciowa  gtowica elektroniczna
konweksowa — biopsyjna z kanatem biopsyjnym
przez czoto gtowicy, 3 katy wejscia (0°, 5°, 15°)
Zakres czestotliwosci pracy: 1 - 8 MHz

FOV: 105°

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 6

- Doppler Kolorowy: 8

- Obrazowanie harmoniczne: 6

mC 3-11
Wieloczestotliwosciowa mikrokonweksowa
gtowica elektroniczna, do zastosowania

w badaniach neonatalnych

Zakres czestotliwosci pracy: 3- 11 MHz
FOV: 138°

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 7

- Doppler Kolorowy: 5

- Obrazowanie harmoniczne: 6

Gtowice typu "phased array"
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E3-12

Wieloczestotliwosciowa gtowica elektroniczna typu
endo do badan przezpochwowych oraz
przezodbytniczych narzagdéw miednicy mniejsze;j
Zakres czestotliwosci pracy: 3- 12 MHz

FOV:271°

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 4

- Doppler Kolorowy: 5

- Obrazowanie harmoniczne: 5

PX1-5

Wieloczestotliwosciowa gtowica elektroniczna typu
"phased array" ” do badan kardiologicznych i
transkranialnych w technologii wielowarstwowej
matrycy o  wysokiej gestosci elementéw
wykorzystujgca technologie Micro-Slice

Zakres czestotliwosci pracy: 1 - 5 MHz

FOV:91°

Gtebokosé skanowania: do 35,6 cm

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 4

- Doppler Kolorowy: 4

- Obrazowanie harmoniczne: 4

P1-5

Wieloczestotliwosciowa gtowica elektroniczna typu
"phased array" wykonana w technologii Single
Crystal do  zastosowania ~w  badaniach
kardiologicznych i transkranialnych

Zakres czestotliwosci pracy: 1 - 5 MHz

Liczba elementéw: 128

FOV: 93°

Gtebokos¢ skanowania: do 35,6 cm

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 4

- Doppler Kolorowy: 4

- Obrazowanie harmoniczne: 4

P2-9

Wieloczestotliwosciowa gtowica elektroniczna typu
"phased array" wykonana w technologii do
zastosowania w badaniach kardiologicznych
i transkranialnych

Zakres czestotliwosci pracy: 2 - 9 MHz

Liczba elementéw: 128

FOV: 87°

Gtebokos¢ skanowania: 36 cm

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 5

- Doppler Kolorowy: 2

- Obrazowanie harmoniczne: 6

P25-13

Wieloczestotliwosciowa gtowica elektroniczna typu
"phased array" neonatalna

Zakres czestotliwosci pracy: 5 - 13 MHz

FOV: 83°

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 4

- Obrazowanie harmoniczne: 3
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Gtowice wolumetryczne
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SB2C41

Wieloczestotliwosciowa  konweksowa  gtowica
wolumetryczna do zastosowania w badaniach 3D
w czasie rzeczywistym (4D)

Zakres czestotliwosci pracy: 1 - 8 MHz

FOV: 128°

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 4

- Doppler Kolorowy: 8

- Obrazowanie harmoniczne: 4

SB3123

Wieloczestotliwosciowa microconweksowa gtowica
wolumetryczna typu endo do zastosowania w
badaniach 3D w czasie rzeczywistym (4D)

Zakres czestotliwosci pracy: 3 -9 MHz

FOV: 191°

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 6

- Doppler Kolorowy: 5

- Obrazowanie harmoniczne: 4

Gtowice specjalistyczne

BL433

Wieloczestotliwosciowa liniowa gtowica
wolumetryczna do zastosowania w badaniach
3D w czasie rzeczywistym (4D)

Zakres czestotliwosci pracy: 4 - 13 MHz

FOV: 44 mm

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 8

- Doppler Kolorowy: 5

- Obrazowanie harmoniczne: 7

ST 2612

Wieloczestotliwosciowa  gtowica  elektroniczna
wieloptaszczyznowa przezprzetykowa dla dorostych
Zakres czestotliwosci pracy: 3-7 MHz

FOV: 90°

TE 3-8

Wieloczestotliwosciowa gtowica elektroniczna
wieloptaszczyznowa przezprzetykowa dla dorostych
Zakres czestotliwosci pracy: 3 - 8 MHz

FOV: 90°

PW/CW, CFM

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 5

- Doppler Kolorowy: 4

- Obrazowanie harmoniczne: 4

TLC 3-13

Wieloczestotliwosciowa  gtowica elektroniczna
rektalna dwuptaszczyznowa convex-linia

Zakres czestotliwosci pracy: 3- 13 MHz

(w zaleznosci od wykorzystywanej ptaszczyzny)
Liniowa: 4 - 13 MHz; FOV: 58 mm

Convex: 3 - 9 MHz; FOV: 242°

LP 4-13

Wieloczestotliwosciowa gtowica  elektroniczna
laparoskopowa

Zakres czestotliwosci pracy: 4 - 13 MHz

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 4

- Obrazowanie harmoniczne: 4

IL4-13

Wieloczestotliwosciowa gtowica  elektroniczna
liniowa srédoperacyjna z uchwytem typu ,,hokej”
Zakres czestotliwosci pracy: 4 - 13 MHz

Wybieralne czestotliwosci pracy:

- B-Mode: 4

- Obrazowanie harmoniczne: 4

10T 342

Wieloczestotliwosciowa gtowica  elektroniczna
liniowa srédoperacyjna, w ksztatcie litery T

Zakres czestotliwosci pracy: 3 - 11 MHz
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Gtowice otowkowe
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2CWs

5CWsS

Gtowica "otéwkowa" nieobrazowa Pedof 2,0 MHz

Gtowica "otéwkowa" nieobrazowa Pedof 5,0 MHz

Pozostate akcesoria

CW Doppler

CW Doppler

EO Sx12

EO Sx13

EO 14

EO 15

EO 16

EO 17

Videoprinter czarno-biaty

Videoprinter kolorowy

Drukarka atramentowa czarnobiata
Drukarka atramentowa kolorowa
Drukarka laserowa czarnobiata

Drukarka laserowa kolorowa

EO 18

EO 19

ABS 1

ABS 2

Whytacznik nozny ,,zamrazania” obrazu” -
wytacznik ,potréjny” — 3 programowalne
przyciski

Zintegrowany podgrzewacz zelu

Zestawy do biopsji — jednorazowego
uzytku CIVCO
Zestawy do biopsji — wielorazowego

uzytku
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