Zatacznik nr 4 do SWZ

Producent: Esaote S.p.A.

Typ: Aparat ultrasonograficzny MyLab
Model: MyLab X8

Rok produkcji: 2024

Aparat ultrasonograficzny

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych

Parametry techniczne, konieczne do

Parametry oferowane TAK/NIE

Lp. I . (Poda¢ opis i potwierdzi¢ zaznaczeniem
spelnienia warunkéw
w _katalogu)
1. | Aparat USG fabrycznie nowy, stacjonarny TAK. Aparat USG fabrycznie nowy, stacjonarny

nieuzywany, nierekondycjonowany, z biezacej
produkcji 2023/2024, kompletny

nieuzywany, nierekondycjonowany, z biezgcej produkcji
2024, kompletny

2. | Aparat na 4 skretnych kotach, waga max. 90 kg TAK. Aparat na 4 skretnych kotach, waga 89,1 kg

3. | Regulacja potozenia konsoli na boki min. +/- 50°, | TAK. Regulacja potozenia konsoli na boki +/- 50°,
mozliwo$¢ obrotu konsoli o 180° na czas mozliwos¢ obrotu konsoli 0 180° na czas transportu
transportu

4. | Mozliwos¢ regulacji wysokosci konsoli min. 25¢cm | TAK. Mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci konsoli 26 cm

5. | Uchwyty na glowice po obu stronach konsoli TAK. Uchwyty na glowice po obu stronach konsoli

6. | Szybki dostep do funkcji sterowania aparatem przy | TAK. Szybki dostep do funkcji sterowania aparatem
pomocy ekranu dotykowego o wielko$ci min. 10” | przy pomocy ekranu dotykowego o wielkosci 10,17
z wySwietlanymi przyciskami funkcyjnymi, Z wyswietlanymi przyciskami funkcyjnymi,
z programowalnymi przyciskami typu makro z programowalnymi przyciskami typu makro

7. | Klawiatura alfanumeryczna wyswietlana na TAK. Klawiatura alfanumeryczna wy$wietlana na
ekranie dotykowym, opcja dostepna w kazdym ekranie dotykowym, opcja dostepna w kazdym trybie
trybie oraz wysuwana, pod$wietlana fizyczna oraz wysuwana, podswietlana fizyczna klawiatura
klawiatura alfanumeryczna alfanumeryczna

8. | Aktywne gniazda dla glowic obrazowych TAK. Aktywne gniazda dla glowic obrazowych
przetgczanych elektronicznie — min. 5 gniazd przetgczanych elektronicznie — 5 gniazd

9. | Monitor LCD panoramiczny o przekatnej min. 21” | TAK. Monitor LCD panoramiczny o przekatnej 21,5”
cali, na ruchomym ramieniu z mozliwoscia cali, na ruchomym ramieniu z mozliwo$cia regulacji
regulacji potozenia polozenia

10. | Mozliwo$¢ powigkszenia obrazu diagnostycznego | TAK. Mozliwo$¢ powickszenia obrazu diagnostycznego
na caty ekran do min. 85% powierzchni ekranu na caly ekran do 85% powierzchni ekranu monitora, bez
monitora, bez wy$wietlania informacji ogélnych | wySwietlania informacji ogdlnych oraz informacji
oraz informacji liczbowych dotyczacych nastaw liczbowych dotyczacych nastaw aparatu za pomocg
aparatu za pomoca jednego przycisku jednego przycisku

11. | Zoom obrazu rzeczywistego min. 50x TAK. Zoom obrazu rzeczywistego 50x

12. | Cyfrowy system formowania wiazki TAK. Cyfrowy system formowania wigzki
ultradzwickowej ultradzwigkowej

13. |Fizyczna ilo$¢ kanatéw nadawczych TX min. 192 | TAK. Fizyczna ilo§¢ kanatéw nadawczych TX 192

14. | Dynamika systemu min. 350 dB TAK. Dynamika systemu 350 dB

15. | Zakres czestotliwosci pracy ultrasonografu (poda¢ | TAK. Zakres czgstotliwo$ci pracy ultrasonografu
catkowity zakres czgstotliwosci fundamentalnych | fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych
[nie harmonicznych] emitowanych przez glowice | przez glowice obrazowe mozliwe do podltgczenia na
obrazowe mozliwe do podigczenia na dzien dzien sktadania ofert - 1 do 25 MHz
sktadania ofert) — min. 1 do 25 MHz

16. | Minimum 8 suwakow wzmocnienia TAK. 8 suwakow wzmocnienia glgbokosciowego wiazki

glebokosciowego wiazki TGC

TGC
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17. | Tryb 2D (B-mode) TAK. Tryb 2D (B-mode)

- ciggla automatyczna optymalizacja parametrow | - ciagla automatyczna optymalizacja parametrow obrazu
obrazu 2D 2D

- maksymalna glebokos$¢ penetracji min. 42 cm - maksymalna glebokos¢ penetracji 50 cm

- funkcja HD zoom (zoom wysokiej - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczo$ci)
rozdzielczosci) - 8 stref ogniskowania

- min. 8 stref ogniskowania - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode

- prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode - mozliwos$¢ zmiany szerokosci wyswietlanego obrazu
-mozliwo$¢ zmiany szeroko$ci wyswietlanego 2D (B-Mode)

obrazu 2D (B-Mode)

18. | Automatyczne ogniskowanie w calej strefie TAK. Automatyczne ogniskowanie w catej strefie
wyswietlanego obrazu wyswietlanego obrazu

19. | Maksymalna czg¢stotliwo$¢ od§wiezania (Frame TAK. Maksymalna czestotliwos$¢ odswiezania (Frame
Rate) dla obrazu 2D - min. 6000 Hz Rate) dla obrazu 2D - 6667 Hz

20. | Tryb tatwej obstugi, umozliwiajacy optymalizacje | TAK. Tryb tatwej obstugi, umozliwiajacy optymalizacje
min. 40 parametrow za pomocg max. 3 suwakéw. | 40 parametrow za pomocg 3 suwakow

21. | Mozliwosc¢ recznej modyfikacji predkosci wartosci | TAK. Mozliwo$¢ recznej modyfikacji predkosci
dzwigku rozchodzenia si¢ fal ultradzwigkowych warto$ci dzwigku rozchodzenia si¢ fal ultradzwigkowych
poprawiajace ogniskowanie w kierunku bocznym | poprawiajgce ogniskowanie w kierunku bocznym

22. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) TAK. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)

- wybierane czestotliwosci pracy w trybie PWD - wybierane czestotliwo$ci pracy w trybie PWD
min. 2-16 MHz 1,7-16,7 MHz
- funkcja automatycznego doboru korekcji kata, - funkcja automatycznego doboru korekeji kata, ugiecia
ugiecia linii bazowej przy uruchamianiu linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera
Dopplera Pulsacyjnego Pulsacyjnego
- automatyczna optymalizacja PW przy pomocy - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego
jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, przycisku (wzmocnienie, skala, linia bazowa)
linia bazowa) - mozliwos¢ przesuniecia linii bazowej na zamrozonym
- mozliwo$¢ przesunigcia linii bazowej na obrazie
zamrozonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego
- automatyczna analiza widma dopplerowskiego - regulacja uchylnosci wigzki dopplerowskiej
- regulacja uchylno$ci wiazki dopplerowskiej - korekcja kata bramki Dopplerowskiej +/- 89 stopni
- korekcja kata bramki Dopplerowskiej min. +/- 89 | - wielko$¢ bramki Dopplerowskiej 0,5 - 24 mm
stopni - pakiet obliczen automatycznych dla trybu Dopplera
- wielkos$¢ bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm | (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym
- pakiet obliczen automatycznych dla trybu i zamrozonym z mozliwos$cig wyboru cyklu)
Dopplera (automatyczny obrys spektrum na
obrazie rzeczywistym i zamrozonym z
mozliwoscig wyboru cyklu)
23. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) TAK. Tryb Doppler Kolorowy (CD)
- wybierane czestotliwosci pracy w trybie CD min. | - wybierane czgstotliwos$ci pracy w trybie CD
2-16 MHz 1,7-16,7 MHz
- regulacja uchylnosci pola Dopplera - regulacja uchylnos$ci pola Dopplera
- ilo$¢ map koloréw — co najmniej 16 map - ilo$¢ map kolorow — 16 map
- funkcja HD (wysokiej rozdzielczosci) w trybie - funkcja HD (wysokiej rozdzielczosci) w trybie
Dopplera Kolorowego Dopplera Kolorowego

24. | Maksymalna czgstotliwo$¢ od$wiezania (Frame TAK. Maksymalna czgstotliwos$¢ od$wiezania (Frame
Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) - min. 600 Hz Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) - 612 Hz

25. | Tryb obrazowania harmonicznego TAK. Tryb obrazowania harmonicznego
Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Duplex (2D + PWD)

Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD)
Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny
angiologiczny kierunkowy PDD) kierunkowy PDD)

26. | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wy$wietlanie TAK. Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyswietlanie
na ekranie dwoch obrazoéw w czasie rzeczywistym, | na ekranie dwoch obrazéw w czasie rzeczywistym, typu
typu B+B/CD B+B/CD

27. | Obrazowanie trapezowe dostgpne na gtowicy TAK. Obrazowanie trapezowe dostgpne na gtowicy

liniowej

liniowej
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28. | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz | TAK. Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz
w trybie Dopplera kolorowego w czasie w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z
rzeczywistym z mozliwoscia wykonania mozliwos$cig wykonania pomiaréw, dostepne na
pomiaréw, dostepne na glowicach liniowych i glowicach liniowych i convex.
convex. Minimalna dlugo$¢ skanu 60 cm Dhugos¢ skanu 60 cm

29. | Specjalne oprogramowanie zwickszajace TAK. Specjalne oprogramowanie zwigkszajace
doktadnos¢, eliminujace szumy i cienie obrazu doktadno$é, eliminujace szumy i cienie obrazu

30. | Obrazowanie typu ,,Compound” w uktadzie TAK. Obrazowanie typu ,,Compound” w uktadzie
wigzek ultradzwickoéw wysylanych pod réznymi | wigzek ultradzwiekow wysytanych pod réznymi katami i
katami i z r6znymi czgstotliwo$ciami min. 15 linii | z ré6znymi cze¢stotliwosciami 15 linii tworzacych obraz
tworzacych obraz (tzw. skrzyzowane ultradzwieki) | (tzw. skrzyzowane ultradzwieki)

31. | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej TAK. Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej
czutosci 1 rozdzielczosdci z mozliwoscig czutosci i rozdzielczo$ci z mozliwoscig wizualizacji
wizualizacji bardzo wolnych przeplywow bardzo wolnych przeptywow

32. | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym | TAK. Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym
do badan: do badan:

e Naczyniowych e  Naczyniowych

e  Transkranialnych e  Transkranialnych

e  Migéniowo — szkieletowych e  Migsniowo — szkieletowych

e  Neonatalnych e  Neonatalnych

e  Pediatrycznych e  Pediatrycznych

e  Matych narzagdow e  Malych narzadow

e  Urologicznych e  Urologicznych

e Jamy brzusznej e Jamy brzusznej

e  Kardiologicznych e  Kardiologicznych

o  Kardiologicznych pediatrycznych e  Kardiologicznych pediatrycznych

33 | Aplikacja dedykowana do badan piersi i tarczycy | TAK. Aplikacja dedykowana do badan piersi i tarczycy
w trybie B-Mode, umozliwiajgca analize w trybie B-Mode, umozliwiajgca analize morfologiczng
morfologiczng oraz mozliwosci klasyfikacji oraz mozliwosci klasyfikacji nowotworowej wedtug BI-
nowotworowej wedlug BI-RADS/TI-RADS. RADS/TI-RADS. Aplikacja zawierajaca dodatkowy
Aplikacja zawierajaca dodatkowy raport z badania | raport z badania piersi i tarczycy
piersi i tarczycy

34 | Oprogramowanie do badan kardiologicznych: TAK. Oprogramowanie do badan kardiologicznych:
pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie
ekranie + kable ekg + kable ekg

35 | Tryb Doppler spektralny z falg ciagla (CWD) TAK. Tryb Doppler spektralny z falg ciggla (CWD)

36 | Predkos¢ dopplera CWD przy zerowym kacie min. | TAK. Predko$¢ dopplera CWD przy zerowym kacie
25 m/s 25,5m/s

37 | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy TAK. Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy

38 | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych | TAK. Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych
- mozliwos$¢ ustawienia min. 3 linii prostych w - mozliwos¢ ustawienia 3 linii prostych w réznych
r6znych miejscach (linie nie potaczone ze soba) miejscach (linie nie potgczone ze soba)

39 | Modut wykonujacy automatyczng detekcje, obrys, | TAK. Modut wykonujacy automatyczng detekcje, obrys,
segmentacje¢ oraz automatycznie wyliczajacy: segmentacje¢ oraz automatycznie wyliczajacy: objgtosé
objetos¢ lewej komory (w skurczu i rozkurczu) lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz oceng
oraz oceng czynnosci skurczowej LV frakcje czynnosci skurczowej LV frakcje wyrzutowa
Wyrzutowa

40 | Mozliwo$¢ zaprogramowania w aparacie nowych | TAK. Mozliwo$¢ zaprogramowania w aparacie nowych
pomiardw i Kalkulacji pomiardw i Kalkulacji

41 | Funkcje uzytkowe: TAK. Funkcje uzytkowe:

- mozliwos$¢ zaprogramowania ustawien
wstepnych uzytkownika dostgpnych dla aplikacji i
glowic do — min. 400 presetow

- mozliwos$¢ nagrywania i odtwarzania
dynamicznego obrazéw Cine Loop

- mozliwos¢ dotaczenia obrazu do raportu z
badania

- archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym
(podczas badania) min. 600 sekund

- mozliwos$¢ zaprogramowania ustawien wstepnych
uzytkownika dostepnych dla aplikacji i gtowic do — 400
presetow

- mozliwos$¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego
obrazéw Cine Loop

- mozliwos¢ dotaczenia obrazu do raportu z badania

- archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym
(podczas badania) 600 sekund
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Whbudowana baza danych pacjentéw z
mozliwoscig wyszukiwania badan poprzez
filtrowanie min.: imi¢, nazwisko, wiek, pte¢, data
badania, aplikacja

TAK. Wbudowana baza danych pacjentow z
mozliwoscig wyszukiwania badan poprzez filtrowanie:
imie, nazwisko, wiek, pte¢, data badania, aplikacja

43 | Zapis obrazéw w formatach: TAK. Zapis obrazéw w formatach:

BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis petli BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis petli obrazowych w
obrazowych w formacie AVI. formacie AVI

44 | Mozliwos¢ eksportu raportu z badania na nosniki | TAK. Mozliwo$¢ eksportu raportu z badania na no$niki
zewnetrzne w formacie: PDF, XILM, HTML zewnetrzne w formacie: PDF, XLM, HTML

45 | Eksport zapisanych obrazéw, petli obrazowych TAK. Eksport zapisanych obrazéw, petli obrazowych
oraz raportéw na nosniki zewngtrzne typu oraz raportow na nosniki zewnetrzne typu PenDrive
PenDrive

46 | Wewnetrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do | TAK. Wewngtrzny dysk twardy aparatu przeznaczony
archiwizacji badan - min. 500 GB do archiwizacji badan - 512 GB

47 | Min. 4 porty USB wbudowanych w aparat TAK. 4 porty USB whudowane w aparat
umozliwiajacych zapis obrazow na Pen-Drive oraz | umozliwiajacych zapis obrazow na Pen-Drive oraz
podiaczenie dodatkowych zewnetrznych urzadzen: | podiaczenie dodatkowych zewnetrznych urzadzen:

w tym co najmniej 2 porty umieszczone W tym 2 porty umieszczone bezposrednio obok siebie na
bezposrednio obok siebie na konsoli operatorskiej | konsoli operatorskiej

48 | Wbudowane wyjscie Display Port do podiaczenia | TAK. Wbudowane wyjscie Display Port do podiaczenia
dodatkowego monitora dodatkowego monitora

49 | Mozliwo$¢ podtaczenia drukarki komputerowe;j TAK. Mozliwo$¢ podiaczenia drukarki komputerowe;j
(atramentowej) do drukowania raportéw z badan | (atramentowej) do drukowania raportow z badan
w formacie A-4, za pomoca dedykowanego w formacie A-4, za pomoca dedykowanego fizycznego
fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli przycisku umieszczonego na konsoli operatora
operatora

50 | Min. 3 fizyczne przyciski programowalne TAK. 4 fizyczne przyciski programowalne umieszczone
umieszczone na konsoli. na konsoli

51 | Cyfrowa drukarka termiczna (video — printer) TAK. Cyfrowa drukarka termiczna (video — printer)
czarno-biata wbudowana w aparat czarno-biala wbudowana w aparat

52 | Zainstalowany w aparacie modut DICOM 3.0 TAK. Zainstalowany w aparacie modut DICOM 3.0
umozliwiajgcy zapis i przesytanie obrazow i umozliwiajacy zapis i przesytanie obrazow i danych
danych zgodnych ze standardem DICOM (min. zgodnych ze standardem DICOM (worklist, send, print,
worklist, send, print, raporty strukturalne.) raporty strukturalne)

53 | Oprogramowanie na zewnetrzny komputer TAK. Oprogramowanie na zewngtrzny komputer
obshugujacy bazg danych pacjentdow z aparatu USG | obstugujacy baze danych pacjentéw z aparatu USG
umozliwiajgce obrobke analize (pomiary, raporty | umozliwiajace obrobke analiz¢ (pomiary, raporty itp.)
itp.) obrazé6w nagranych w aparacie USG obrazéw nagranych w aparacie USG

54 | Mozliwos¢ ustawienia konta wymagajacego TAK. Mozliwo$¢ ustawienia konta wymagajacego
logowania z podaniem nazwy uzytkownika i hasta | logowania z podaniem nazwy uzytkownika i hasta dla
dla kazdego uzytkownika, oraz niezaleznego konta | kazdego uzytkownika, oraz niezaleznego konta dla
dla administratora administratora

55 | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego TAK. Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego
przejscia ze stanu czuwania do trybu pracy max. | przejScia ze stanu czuwania do trybu pracy 15 sekund
20 sekund

56 | Poziom natezenia dzwicku wydawany przez aparat | TAK. Poziom natezenia dzwigku wydawany przez
max 36 dB w odlegtosci max 160 cm do aparatu aparat 28 dB w odlegtosci 160 cm do aparatu

57 | Uniwersalna glowica liniowa do badan m.in.: TAK. Uniwersalna glowica liniowa do badan m.in.:

malych narzadoéw, narzadéw ruchu i innych
Liczba elementéw min. 192

Szerokos¢ pola obrazowego (FOV) max. 47mm
Zakres czestotliwosci pracy glowicy min. 4-15
MHz

Tryb 2D — min. 6 wybieranych czestotliwosci
pracy

Tryb obrazowania harmonicznego — min. 4
wybierane czestotliwosci pracy

Tryb Color Doppler - min. 6 wybieranych
czestotliwosci pracy

malych narzadow, narzadoéw ruchu i innych L 4-15
Liczba elementow 192

Szeroko$¢ pola obrazowego (FOV) 46 mm

Zakres czgstotliwosci pracy glowicy 4-15 MHz

Tryb 2D — 6 wybieranych czestotliwos$ci pracy

Tryb obrazowania harmonicznego — 5 wybieranych
czgstotliwosci pracy

Tryb Color Doppler - 8 wybieranych czgstotliwo$ci prac

Strona | 4




58

Glowica liniowa do badan naczyniowych i
malych narzadéw

Liczba elementéw min. 192

Szerokos$¢ pola obrazowego (FOV) max. 40mm
Zakres czestotliwosci pracy glowicy min. 3-11
MHz

Tryb 2D — min. 4 wybierane cze¢stotliwo$ci pracy
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 4
wybierane czestotliwosci pracy

Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane
czestotliwosci pracy

TAK. Glowica liniowa do badan naczyniowych i
malych narzadow L 3-11

Liczba elementow 192

Szeroko$¢ pola obrazowego (FOV) 39 mm

Zakres czestotliwosci pracy glowicy 3-11 MHz

Tryb 2D — 5 wybieranych czgstotliwo$ci pracy

Tryb obrazowania harmonicznego — 5 wybieranych
czgstotliwosci pracy

Tryb Color Doppler - 4 wybierane czestotliwosci pracy

59 | Wysokoczestotliwosciowa glowica liniowa do TAK. Wysokoczestotliwosciowa glowica liniowa do
badan neurologicznych badan neurologicznych L 8-24
Zakres czestotliwosci pracy glowicy — min. 8-24 | Zakres czestotliwosci pracy glowicy — 8-24 MHz
MHz Tryb 2D — 3 wybierane czestotliwosci pracy
Tryb 2D — min. 3 wybierane czgstotliwoéci pracy | Tryb obrazowania harmonicznego — 3 wybierane
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 3 czestotliwosci pracy
wybierane czestotliwosci pracy Tryb Color Doppler — 4 wybierane czestotliwosci pracy
Tryb Color Doppler — min. 3 wybierane
czestotliwosci pracy

60 | Glowica convex do badan TAK. Glowica convex do badan
ogolnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej | ogélnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej
Liczba elementéw min. 192 C1-8
Kat pola skanowania (widzenia) min. 100° Liczba elementow 192
Glowica wykonana w technologii Single Cristal Kat pola skanowania (widzenia) 105°
Zakres czestotliwosci pracy gtowicy min. 1-8 Gtowica wykonana w technologii Single Cristal
MHz Zakres czestotliwosci pracy glowicy 1-8 MHz
Tryb 2D — min. 6 wybieranych czestotliwosci Tryb 2D — 7 wybieranych czestotliwo$ci pracy
pracy Tryb obrazowania harmonicznego — 6 wybieranych
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 6 czestotliwosci pracy
wybieranych czestotliwosci pracy Tryb Color Doppler - 6 wybieranych czestotliwosci
Tryb Color Doppler - min. 6 wybieranych pracy
czestotliwosci pracy Glebokos¢ obrazowania 50 cm
Glegbokos¢ obrazowania min. 50 cm

61 | Glowica typu ,,phased array” do badan TAK. Glowica typu ,,phased array” do badan
kardiologicznych i transkranialnych w technologii | kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single
Single Crystal lub rownowaznej Crystal P 1-5
Liczba elementéw min. 128 Liczba elementow 128
Pole widzenia min. 90° Pole widzenia 93°
Zakres czestotliwosci pracy min. 1-5 MHz Zakres czestotliwosci pracy 1-5 MHz
Tryb 2D — min. 4 wybierane cze¢stotliwo$ci pracy | Tryb 2D — 4 wybierane czestotliwosci pracy
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 4 Tryb obrazowania harmonicznego — 4 wybierane
wybierane czestotliwosci pracy czgstotliwosci pracy
Tryb Dopplera kolorowego — min. 4 wybierane Tryb Dopplera kolorowego — 4 wybierane czgstotliwo$ci
czestotliwosci pracy pracy

62 | Mozliwo$¢ rozbudowy o TAK. Mozliwos¢ rozbudowy o

wysokoczestotliwo$ciowa glowice liniowa do
badan ,,malych narzadéw” i narzadéw ruchu
Zakres czgstotliwo$ci pracy glowicy — min. 12-25
MHz

Tryb 2D — min. 3 wybierane czestotliwo$ci pracy
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 3
wybierane czestotliwosci pracy

Tryb Color Doppler — min. 3 wybierane
czestotliwosci pracy

wysokoczestotliwosciowa glowice liniowa do badan
»malych narzadéw” i narzadéw ruchu

SL3116

Zakres czgstotliwosci pracy glowicy — 12-25 MHz
Tryb 2D - 3 wybierane czestotliwosci pracy

Tryb obrazowania harmonicznego — 3 wybierane
czestotliwosci pracy

Tryb Color Doppler — 3 wybierane czestotliwosci pracy
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63

Mozliwo$¢ rozbudowy o glowice liniowg
wysokoczestotliwosciowg typu "Hokej"

Zakres czgstotliwosci pracy glowicy — min. 6-18
MHz

Szerokos¢ pola obrazowego (FOV) min.28 mm
Tryb 2D — min. 3 wybierane czestotliwosci pracy
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 3
wybierane czestotliwosci pracy

Tryb Color Doppler — min. 3 wybierane
czestotliwosci pracy

TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o glowice liniowg
wysokoczestotliwosciows typu "Hokej'" IH 6-18
Zakres czgstotliwosci pracy glowicy — 6-18 MHz
Szeroko$¢ pola obrazowego (FOV) 28 mm

Tryb 2D — 3 wybierane czestotliwosci pracy

Tryb obrazowania harmonicznego — 3 wybierane
czestotliwosci pracy

Tryb Color Doppler — 5 wybieranych czestotliwo$ci

pracy

64 | Mozliwo$¢ rozbudowy o glowice convex z TAK. Mozliwos¢ rozbudowy o glowice convex z
centralnym kanalem biopsyjnym centralnym kanalem biopsyjnym SI12C41
Zakres czestotliwo$ci pracy glowicy — min. 1-8 Zakres czestotliwosci pracy glowicy — 1-8 MHz
MHz Kat pola skanowania (widzenia) 105°
Kat pola skanowania (widzenia) min. 100° Tryb 2D — 6 wybieranych czgstotliwo$ci pracy
Tryb 2D — min 5 wybieranych czgstotliwosci pracy | Tryb obrazowania harmonicznego — 6 wybieranych
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 5 czestotliwosci pracy
wybieranych czestotliwosci pracy Tryb Color Doppler — 8 wybieranych czestotliwo$ci
Tryb Color Doppler — min. 5 wybieranych pracy
czestotliwosci pracy Mozliwo$¢é wykonywania biopsji pod kgtami min.: 0°,
Mozliwo$¢é wykonywania biopsji pod katami min.: | 5°,15°
0°,59,15°

65 | Mozliwos¢ rozbudowy o glowice typu ,,phased | TAK. Mozliwo$é rozbudowy o glowice typu ,,phased
array” do badan kardiologicznych array” do badan kardiologicznych pediatrycznych
pediatrycznych P 2-9
Liczba elementéw min. 128 Liczba elementow 128
Pole widzenia min. 85° Pole widzenia 87°
Zakres czestotliwosci pracy min. 2-9 MHz Zakres czestotliwosci pracy 2-9 MHz
Tryb 2D — min. 5 wybieranych czestotliwosci Tryb 2D - 5 wybieranych czestotliwos$ci pracy
pracy Tryb obrazowania harmonicznego — 6 wybieranych
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 5 czestotliwosci pracy
wybieranych czgstotliwosci pracy

66 | Mozliwo$¢ rozbudowy o glowice TAK. Mozliwos¢ rozbudowy o glowice
przezprzelykowa dla dorostych przezprzelykowq dla dorostych TE 3-8
Zakres czestotliwosci pracy min. 3-8 MHz Zakres czestotliwosci pracy 3-8 MHz
Tryb 2D — min. 4 wybierane czestotliwosci pracy | Tryb 2D — 5 wybieranych czestotliwos$ci pracy
Tryb obrazowania harmonicznego — min. 4 Tryb obrazowania harmonicznego — 4 wybierane
wybierane czestotliwo$ci pracy czgstotliwosci pracy
Tryb Dopplera kolorowego — min. 4 wybierane Tryb Dopplera kolorowego — 4 wybierane czgstotliwosci
czestotliwosci pracy pracy

67 | Mozliwos¢ rozbudowy o modut Stress-Echo TAK. Mozliwosé¢ rozbudowy o modut Stress-Echo
z mozliwoscig definiowania nazw i ilodci etapow, |z mozliwoscig definiowania nazw i ilosci etapow,
a takze zaimplementowania stress-testu a takze zaimplementowania stress-testu
farmakologicznego farmakologicznego

68 | Mozliwos¢ rozbudowy o zainstalowane w aparacie | TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o zainstalowane w
oprogramowanie do obrazowania i analiza aparacie oprogramowanie do obrazowania i analiza
ilo§ciowa Strain i Strain Rate wykonana za iloéciowa Strain i1 Strain Rate wykonana za pomocg
pomoca metody 2D Speckle wyliczajacy metody 2D Speckle wyliczajacy parametry ruchu
parametry ruchu migénia sercowego w oparciu 0 | mig$nia sercowego w oparciu o analiz¢ przemieszczania
analiz¢ przemieszczania tzw. markerow tzw. markerow akustycznych. Automatyczne
akustycznych. Automatyczne wyznaczenie frakcji | wyznaczenie frakcji wyrzutowej. Wybor do analizy
wyrzutowej. Wybor do analizy wsierdzia i wsierdzia i nasierdzia
nasierdzia

69 | Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie naczyn TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie naczyn

narzadéw migzszowych (tarczyca, nerki, watroba)
do wizualizacji bardzo wolnych przeptywow
ponizej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalajace
na obrazowanie bez artefaktow ruchowych

narzadow migzszowych (tarczyca, nerki, watroba) do
wizualizacji bardzo wolnych przeptywow ponizej 1
cm/sek. w mikro naczyniach pozwalajace na
obrazowanie bez artefaktow ruchowych
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70

Mozliwos$¢ rozbudowy o specjalistyczne narzedzie
do wyznaczenia i analizy ilo§ciowej krzywe;j
perfuzji oraz hemodynamiki dla trybow CD i
Power Doppler (PD). Wyniki wyswietlane w
formie graficznej w stosunku czas/intensywnosé

naplywu

TAK. Mozliwos¢ rozbudowy o specjalistyczne
narzedzie do wyznaczenia 1 analizy ilo§ciowej krzywej
perfuzji oraz hemodynamiki dla trybow CD i Power
Doppler (PD). Wyniki wyswietlane w formie graficznej
w stosunku czas/intensywno$¢ naptywu

71

Mozliwos$¢ rozbudowy o oprogramowanie
pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru
kompleksu intima — media w czasie rzeczywistym
z wykorzystaniem czestotliwosci radiowych (RF)
dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru,
przedstawienie wyniku w formie wykresu z
zaznaczona linig trendu oraz SD dla pomiaru

TAK. Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie
pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru
kompleksu intima — media w czasie rzeczywistym z
wykorzystaniem czestotliwosci radiowych (RF) dla
uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie
wyniku w formie wykresu z zaznaczona linig trendu oraz
SD dla pomiaru

72

Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie do
oceny stanu sztywnosci tetnic (pomiary, raport).
Analiza wlasciwosci §cian naczyn krwionosnych.
Pomiar miejscowej podatnosci (sztywnosci) tetnic
z wykorzystaniem czestotliwosci radiowych (RF)

TAK. Mozliwos$¢ rozbudowy o oprogramowanie do
oceny stanu sztywnosci tetnic (pomiary, raport). Analiza
wiasciwosci §cian naczyn krwionosnych. Pomiar
miejscowej podatnosci (sztywnosci) tetnic z
wykorzystaniem czestotliwo$ci radiowych (RF)

73

Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar sthuszczenia watroby.
Dostepne na glowicy convex.

TAK. Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie
umozliwiajace pomiar sthuszczenia watroby. Dostepne
na glowicy convex

74

Mozliwos¢ rozbudowy o specjalistyczne
oprogramowanie poprawiajace wykrywanie
mikrozwapnien w tkankach miekkich

TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o specjalistyczne
oprogramowanie poprawiajace wykrywanie
mikrozwapnien w tkankach miekkich

75

Mozliwos$¢ rozbudowy o modut wzmocnienia
wizualizacji igly na ekranie

TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o modut wzmocnienia
wizualizacji igly na ekranie

76

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie z
wykorzystaniem kontrastow o niskim indeksie MI;
Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych
srodkow kontrastujgacych dostepne na glowicy
convex

TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie z
wykorzystaniem kontrastéw o niskim indeksie MI;
Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych srodkow
kontrastujgcych dostepne na glowicy convex

77

Mozliwos¢ rozbudowy o opcje automatycznego
ustawiania bramki dopplerowskiej w naczyniu

TAK. Mozliwos$¢ rozbudowy o opcj¢ automatycznego
ustawiania bramki dopplerowskiej w naczyniu

78

Mozliwos$¢ rozbudowy o wbudowany modut
edukacyjny pozwalajacy uzytkownikowi uzyskac
porady w trakcie badania wyposazony w atlas
anatomiczny oraz referencyjne obrazy

TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o wbudowany modut
edukacyjny pozwalajacy uzytkownikowi uzyskac porady
w trakcie badania wyposazony w atlas anatomiczny oraz
referencyjne obrazy

79

Mozliwos¢ rozbudowy o modut wykonujacy krok
po kroku zatozong procedurg badania, zbudowany
z sesji mogacych zawiera¢ kilka krokow (praca z
Dopplerami, pomiarami, opisani etc). Protokoty
badania uporzadkowane wedtug aplikacji

TAK. Mozliwos¢ rozbudowy o modut wykonujacy krok
po kroku zatozong procedurg badania, zbudowany z sesji
mogacych zawiera¢ kilka krokéw (praca z Dopplerami,
pomiarami, opisani etc). Protokoty badania
uporzadkowane wedtug aplikacji

80

Mozliwo$¢ rozbudowy o funkcj¢ elastografii
(Shear Wave) kodowanej kolorem dostgpnej min.
na glowicy liniowej i convex

TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o funkcje¢ elastografii
(Shear Wave) kodowanej kolorem dostepnej na glowicy
liniowej i convex

81

Mozliwos$¢ rozbudowy o wbudowang fabrycznie,
zintegrowang z aparatem bateri¢ pozwalajacg na
prace aparatu bez zasilania sieciowego min. 40
minut oraz pozwalajaca na przejscie w tryb

Standby

TAK. Mozliwo$¢ rozbudowy o wbudowang fabrycznie,
zintegrowang z aparatem bateri¢ pozwalajaca na prace
aparatu bez zasilania sieciowego 80 minut oraz
pozwalajaca na przejscie w tryb Standby

GWARANCJA | SERWIS

82

Oferent zapewnia autoryzowany serwis
gwarancyjny producenta w jezyku polskim.

TAK. Oferent zapewnia autoryzowany serwis
gwarancyjny producenta w jezyku polskim

83

Wraz z dostawg przedmiotu zamdwienia nalezy

dostarczy¢ Zamawiajacemu:

— Instrukcje obstugi w jezyku polskim (1 egz. w
formie papierowej, 1 egz. w formie
elektronicznej

TAK. Wraz z dostawg przedmiotu zamdwienia nalezy

dostarczy¢ Zamawiajagcemu:

— Instrukcje obstugi w jezyku polskim (1 egz. w
formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej
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—  paszport techniczny z wpisem o

przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu
oraz datg nastgpnego przegladu,

—  kartg gwarancyjna,
— instrukcje/zalecenia dotyczace mycia i

dezynfekcii,

— niezbedna dokumentacje zawierajgca zalecenia

dotyczace konserwacji, wykonania
przegladow, pomiarow bezpieczenstwa
elektrycznego

— jesli dotyczy

— wykaz punktéow serwisowych wraz z

ustalonymi zasadami kontaktowania,

—  paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej
instalacji i uruchomieniu oraz data nastgpnego
przegladu,

— karte gwarancyjna,

— instrukcje/zalecenia dotyczace mycia i dezynfekc;ji,

— niezbgdng dokumentacj¢ zawierajacg zalecenia
dotyczace konserwacji, wykonania przegladow,
pomiar6w bezpieczenstwa elektrycznego

—jesli dotyczy

— wykaz punktow serwisowych wraz z ustalonymi

zasadami kontaktowania

84 | Pelna gwarancja na wszystkie oferowane TAK. Petna gwarancja na wszystkie oferowane
urzadzenia wchodzace w sktad przedmiotu urzadzenia wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia
zamoOwienia tacznie z glowicami i oraz tacznie z glowicami i oraz akcesoriami (poza
akcesoriami (poza materialami zuzywalnymi) materiatami zuzywalnymi) liczona od dnia podpisania
liczona od dnia podpisania protokotu odbioru bez | protokotu odbioru bez uwag, 24 miesiace
uwag, min 24 miesiace

85 | Bezptatna instalacja oraz szkolenie aplikacyjne w | TAK. Bezptatna instalacja oraz szkolenie aplikacyjne w
siedzibie Zamawiajgcego siedzibie Zamawiajgcego

86 | Zagwarantowanie dostgpnos$ci cz¢sci zamiennych | TAK. Zagwarantowanie dostgpnosci czgsci zamiennych
dla oferowanego sprzetu min. 10 lat po sprzedazy |dla oferowanego sprzetu 10 lat po sprzedazy urzadzenia
urzadzenia.

UWAGA!

W przypadku, gdyby zataczone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowaly identycznego produktu
jak oferowany w Zataczniku nr 4 nalezy t¢ rozbiezno$¢ wskazac i oswiadczy¢, czy zaoferowany produkt

spetnia wymogi okreslone w SWZ.

UWAGA: Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych MUSI by¢ podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem

osobistym przez osobe¢ upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca si¢, aby przy
podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.

Kielce, dnia 13.06.2024r.

Signed by /
Podpisano przez:

Maria Katarzyna
Krzysztofek

Date / Data:
2024-06-14 15:05
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