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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu CD19-PC7
Numer katalogowy IM3628
Nazwa serii IOTest

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu Tylko do uzycia in vitro. Zob. pozycje bibliografii, w celu zapoznania sie ze
szczegotami.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent

IMMUNOTECH S.A.S. a Beckman
Coulter Company

130, avenue de Lattre de Tassigny, BP
177

13276 Marseille cedex 9, France

Tel. (33) 491 172 727

Dostawca Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd
Brea, CA 92821, U.S.A.
Tel: 800-854-3633

POLAND

Beckman Coulter Polska Sp. z o.0.
Aleje Jerozolimskie 181A

02-222 Warszawa, Polska

Tel No.: +48 22 355 15 00

Adres e-mail SDSNT@beckman.com
1.4  Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu (24h) Alarmowy numer telefonu Chemtrec USA 800-424-9300, miedzynarodowy (001)

703-527-3887
Nr telefonu dystrybutora i w naglych wypadkach

Odwotac sie do dotgczonej listy, identyfikator dokumentu: 472050, aby zapoznaé
sie z numerami telefonicznymi lokalnego dystrybutora i w nagtych wypadkach.

POLAND - Informacja Toksykologiczna (0-22) 619 66 54; Krajowe Centrum
Informacji Toksykologicznej (0-42) 631 47 24

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Opis produktu Mieszanina
Bezbarwny do jasnofioletowego; Ptyn; Bez zapachu

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen (Ciag dalszy)

Klasyfikacja wedlug dyrektywy WE 1272/2008 (CLP/GHS)

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy 1272/2008 WE

(CLP/GHS)
Klasyfikacja wg US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200) oraz GHS ONZ

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wedtug US-OSHA HCS 2012 i

UN GHS

2.2 Elementy oznakowania Wedtug dyrektywy WE 1272/2008 (CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS

ONZ

Substancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna wg dyrektywy WE 1272/2008

(CLP/GHS), US-OSHA oraz GHS
Wyniki PBT i oceny vPvB

PBT: Nie dotyczy.

vPvB: Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrozenia

Niniejszy produkt zawiera material(y) pochodzenia zwierzecego. Podczas
obchodzenia sie z tym produktem nalezy przestrzegac ogdinych wytycznych

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Niniejszy produkt zawiera azydek w stezeniu mniejszym niz stezenie
niebezpieczne, co w przypadku wielokrotnego kontaktu z otowiem i miedzia,
wystepujacymi powszechnie w instalacjach kanalizacyjnych, moze spowodowaé
nagromadzenie zwigzkow wrazliwych na wstrzgs. Azydek sodu tworzy z metalami

ciezkimi zwigzki wybuchowe.

Zob. Rozdziat 11 "Informacje toksykologiczne", aby zapoznac sie z bardziej szczegdétowymi informacjami zdrowotnymi.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne: Klasyfikacja zagrozenia sktadnikow czystych
Nazwa chemiczna % wg wagi WE 1272/2008 CLP/GHS GHS Uwaga
Azydek sodu 0.1 Acute Tox. Oral 2, H300 Acute Tox. Oral 2, H300 2,8

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Longterm 1, H410
EUHO032

Nr CAS 26628-22-8
EINECS # 247-852-1
Nrindeksu 011-004-00-7

Wartosci oszacowanej
toksycznosci ostrej (ATE,
acute toxicity estimate)
ATE Droga pokarmowa =
27 mg/kg

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Longterm 1, H410

Substancja, dla ktdrej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy.
8 - Obecny w stezeniu ponizej wartosci graniczne;j.

Sekcja 8 zawiera dostepne dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego.
Dodatkowe informacje prawne zawiera Sekcja 15
Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia, patrz Punkt 16

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie W razie dostania sie produktu do drég oddechowych nalezy wyprowadzi¢ osobe
narazong na swieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,
rozpocza¢ sztuczne oddychanie wykonywane przez przeszkolony personel
i niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczng.
Kontakt z oczami Jezeli produkt przedostanie sie do oczu, jako $rodek ostroznosci ptukaé oczy
delikatnie woda.
Kontakt ze skérg W przypadku kontaktu skornego uzyska¢ porade/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
Spozycie W przypadku potkniecia produktu przeptukaé¢ usta wodg. Jezeli wystepuje
podraznienie lub dyskomfort, niezwtocznie uzyska¢ pomoc medyczna.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie stwierdzono zadnych dziatahh ani objawéw niepozgdanych.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Nie jest wymagana zadna interwencja medyczna ani leczenie.
SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze W przypadku duzych pozaréw nalezy stosowac¢ $rodek gasniczy odpowiedni
do otaczajgcego ognia.
W przypadku pozaru nalezy gasi¢ gasnicg sniegowg (CO2), proszkiem gasniczym,
strumieniem wody albo gasnica pianowa.
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Szczegolne zagrozenia pozarem i wybuchem
Nie okreslono zadnego szczegdlnego zagrozenia.
Niebezpieczne produkty spalania
Z tego produktu (rozcienczony roztwor wodny) nie sg przewidziane zadne
produkty spalania, stanowigce znaczgce zagrozenie.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne Aparat oddechowy samonapetniajgcy jest zalecany dla strazy pozarnej we
wszystkich sytuacjach, zwigzanych z pozarem chemicznym.

Dodatkowe informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki Niniejszy produkt zawiera materiat pochodzenia zwierzecego. Podczas
ostroznosci wykonywania procedur czyszczenia nalezy przestrzega¢ ogélnych wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrong oczu/ochrong twarzy.

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska (Ciag dalszy)

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie Zetrze¢ wylany materiat, aby zapobiec przemieszczaniu.

ochrony srodowiska Nie dopuszczaé do dostania sie nierozciericzonego produktu do kanalizacji lub
woéd gruntowych.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Procedury w przypadkach Jako srodek ostroznosci, potraktowac rozlany materiat roztworem wybielacza z

rozlania i wycieku wodg w stosunku 1:10. Wchiong¢ ptyn i umiesci¢ w zbiorniku odpowiednim na
odpady. Unika¢ tworzenia aerozoli podczas oczyszczania. Postepowac zgodnie z
regutami usuwania odpadéw.

6.4 Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace Nalezy sie postugiwac tym produktem, jakby byt zdolny do przenoszenia choréb
bezpiecznego postepowania zakaznych. Nalezy postepowaé wedtug uniwersalnych srodkéw ostroznosci,
podczas uzywania tego produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w temperaturze od 2 do 8°C, zgodnie ze wskazéwkami z etykiety
produktu.
W celu zachowania jakosci produktu nalezy go przechowywa¢ zgodnie z
instrukcjami znajdujgcymi sie na etykiecie produktu.
Przechowywac z dala od silnych kwasow, silnych zasad, silnych utleniaczy i
materiatéw niekompatybilnych (rozdziat 10).

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Ograniczenia ekspozycji
US OSHA Nie okreslono

American Conference of
Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH)

Azydek sodu 0.29 mg/m3 Limit (jako azydek sodu); 0.11 ppm Limit (jako pary kwasu
Nr CAS 26628-22-8 azotowodorowego)

Wskaznik narazenia na substancje chemiczne w materiale biologicznym (BEI) ACGIH
Nie okreslono

DFG MAK
Azydek sodu 0.4 mg/m3 Warto$¢ szczytowa (frakcja wchfanialna); 0.2 mg/m3 TWA MAK
Nr CAS 26628-22-8 (frakcja wchtanialna)

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej (Ciag dalszy)

Irlandia
Azydek sodu 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL; Potencjalne wchtanianie przez skére
Nr CAS 26628-22-8
IOELVs
Azydek sodu Mozliwosé znacznego wychwytu przez skore; 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL
Nr CAS 26628-22-8
NIOSH Nie okreslono
Chiny
Azydek sodu 0.3 mg/m3 Limit MAC
Nr CAS 26628-22-8
Chorwacja
Azydek sodu Oznaczenie substancji wchianianej przez skére; 0.1 mg/m3 TWA [GVI]; 0.3
Nr CAS 26628-22-8 mg/m3 STEL [KGVI]
Japonia Nie okreslono

Szwecja (AFS 2015:7 i ze zmianami)

Azydek sodu 0.1 mg/m3 NDS NGV; 0.3 mg/m3 Obowigzujgca wartos¢ NDSCh Bindande KGV
Nr CAS 26628-22-8

Turcja
Azydek sodu 0.3 mg/m3 STEL; Oznaczenie substancji wchtanianej przez skére; 0.1 mg/m3
Nr CAS 26628-22-8 TWA

8.2 Kontrola narazenia
Kontrole inzynieryjne Nie sg wymagane zadne kontrole inzynieryjne. Uzywa¢ w warunkach ogdlnej
dobrej wentylacji.
Ochrona oczu Nalezy zakfada¢ okulary bezpieczenstwa lub gogle chemiczne, aby zapobiec
kontaktowi z oczyma.

Patrz amerykanska norma OSHA 29 CFR 1910.133, Norma Europejska EN166
lub wiasciwe normy krajowe.

Ochrona skory W razie potrzeby stosowac¢ odziez ochronng i nieprzepuszczalne rekawice.

Ochrona drég oddechowych W normalnych warunkach uzycie tego produktu nie wymaga ochrony drég
oddechowych.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ptyn Gestos¢ lub gestosé 1.005 @20°C
wzgledna
Kolor Bezbarwny do Rozpuszczalnos¢
jasnofioletowego
Zapach Bez zapachu Woda Mieszalny
pH 7.2 Organiczny Nie okreslono

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne (Ciag dalszy)

Temperatura krzepniecia Nie okreslono Wspétczynnik podziatu Nie okreslono
n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log)

Temperatura wrzenia lub Nie okreslono Temperatura Nie dotyczy
poczatkowa temperatura samozaptonu

wrzenia i zakres

temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu Nie dotyczy Temperatura rozkitadu Nie okreslono

Palnos¢ materiatow Nie dotyczy Preznosc¢ pary Nie okreslono
Lepkos¢ kinematyczna Nie okreslono

Dolna i gérna granica Nie dotyczy

wybuchowosci

Wzgledna gestos¢ pary Nie okreslono

Charakterystyka Nie dotyczy

czasteczek

9.2 Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Inne wilasciwosci bezpieczenstwa
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢é

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany w zalecanych warunkach.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Azydek sodu tworzy z metalami ciezkimi zwigzki wybuchowe. Wielokrotny kontakt
Z niskimi stezeniami azydku oftowiu i miedzi, wystepujacych powszechnie w
kanalizacji hydraulicznej moze spowodowac¢ nagromadzenie zwigzkéw wrazliwych
na wstrzas.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaéUnika¢ kontaktu z materiatami niekompatybilnymi.
Unika¢ ekspozycji na ciepto i bezposrednie Swiatto stoneczne.

10.5 Materiaty niezgodne Sktadniki metalu i metaliczne
10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu

Nie istniejg zadne dane produkty rozktadu, ktére moglyby stanowi¢ znaczgce
zagrozenie.

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dane toksycznosci dla sktadnikéw niebezpiecznych

Azydek sodu LD50, kontakt ze skérg Kroélik 20 mg/kg (NLM_HSDB); LC50, wdychanie Szczur
Nr CAS 26628-22-8 0.054 - 0.52 mg/L 4 h (pyh(ECHA_API); LD50, doustnie Szczur 27 mg/kg
(NZ_CCID)
Pierwotne drogi ekspozycji Powszechne drogi dziatania obejmujg wdychanie, potykanie i kontakt

oczny/skérny. Specyficzne drogi zainteresowania dla potencjalnego zakazenia
materiatami obejmujg naktucia skéry, kontakt z uszkodzong skérg, kontakt z
btonami sluzowymi oraz wdychanie materiatéw w postaci aerozoli.

Toksycznos¢ ostra Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
Dziatanie zrace/draznigce na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
skore

Powazne uszkodzenie/po- Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.

draznienie oka

Dziatanie uczulajgce na uktad Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
oddechowy lub skore

Dziatanie mutagenne na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
komorki rozrodcze

Rakotworczosé Zaden sktadnik tego produktu nie zostat okreslony przez organizacje ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ani przez rozporzadzenie WE nr 1272/2008 okreslony jako
zwigzek rakotworczy.

Szkodliwe dziatanie na Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
rozrodczosé

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie jednorazowe
Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie wielokrotne
Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
Zagrozenie spowodowane Nie klasyfikowano na podstawie dostepnych danych.
aspiracja
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajagce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Ten produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych zgodnie z artykutem
57(f) rozporzadzenia REACH jako oddziatujgce na zdrowie substancje
o wilasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

Inne informacje Niniejszy produkt zawiera material(y) pochodzenia zwierzecego. Podczas
obchodzenia sie z tym produktem nalezy przestrzega¢ ogdéinych wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony.

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznosé¢
Gatunki stodkowodne
Azydek sodu LC50 96 h Oncorhynchus mykiss: 0.8 mg/L; LC50 96 h Lepomis macrochirus:
Nr CAS 26628-22-8 0.7 mg/L; LC50 96 h Pimephales promelas: 5.46 mg/L [woda ptyngcal
Mikrotoksycznosé/drobnous- Zadne informacje nie sg dostepne.
troje
Rozwielitka Zadne informacje nie sg dostepne.
Algi stodkowodne Zadne informacje nie sg dostepne.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do Nie ustalono dla produktu.
rozktadu

12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji ~ Nie ustalono dla produktu.

12.4 Mobilnos¢ w glebie Nie ustalono dla produktu.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie ustalono dla produktu. PBT (Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do
bioakumulaciji i toksyczne): nie dotyczy, vPvB (Substancje bardzo trwate i
ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu): nie dotyczy.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ten produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych zgodnie z artykutem
57(f) rozporzadzenia REACH jako oddziatujgce na srodowisko substancje
o witasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialaniaNiniejszy produkt zawiera substancje stanowigcg zagrozenie dla srodowiska w
stezeniu ponizej wartosci granicznej. Informacje na temat skfadnikéw zawiera
rozdziat 3. Nie dopuszcza¢ do dostania sie nierozcienczonego produktu do
kanalizacji ani wod gruntowych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacja odpadow produktu Z resztkami i pozostatosciami substancji chemicznych nalezy rutynowo obchodzi¢
sie jak z odpadami specjalnymi. Konieczna jest likwidacja zgodnie z przepisami
prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi, obowigzujgcymi w
danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrécenie sie z prosbg o
informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej jednostki do
usuwania odpadow.

Srodek konserwujgcy, azydek sodu, moze tworzy¢ zwigzki wybuchowe

w metalowych przewodach kanalizacyjnych. Zob. NIOSH Bulletin: Explosive
Azide Hazard (Biuletyn NIOSH: Zagrozenie wybuchowe azydkami (16.08.1976)).
Po usunieciu nierozcienczonego odczynnika nalezy przeptukaé rury sciekowe
wodg, aby unikngé gromadzenia sie azydkéw. Azydek sodu musi by¢ usuwany
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Likwidowa¢ jako odpad stwarzajgcy zagrozenie ze strony organizmow zywych,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi zapobiegania skazeniom oraz innymi,
obowigzujgcymi w danym kraju. Aby zapewni¢ zgodnos$¢, zalecamy zwrdcenie
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sie z prosbg o informacje do stosownych (lokalnych) wtadz i/lub zatwierdzonej
jednostki do usuwania odpadow.

Utylizacja opakowania Usuwa¢ odpady, niezuzyty produkt oraz zanieczyszczone opakowania zgodnie
z federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. W przypadku watpliwosci
dotyczacych odpowiednich wymagan, nalezy skontaktowa¢ sie z wtadzami, aby
uzyska¢ dodatkowe informacije.

Dodatkowe informacje Sugerowany Europejski katalog odpadéw 18 01 07 — $rodki chemiczne inne niz
wymienione w 18 01 06. Utylizowa¢ zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport tego produktu nie jest regulowany przepisami ICAO, IATA DGR, IMDG, US DOT, europejska umowg ADR
i RID lub kanadyjskimi TDG.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu
14.4 Grupa pakowania: Nie podlega przepisom dotyczgcym transportu

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie podlega przepisom dotyczacym transportu

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Brak

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Amerykanskie przepisy stanowe i federalne
SARA 313 (Czes¢ 313, Tytut lll wymogow zgtaszania)
Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu 1.0% stezenie de minimis
CERCLA — The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA

— Ustawa o odpowiedzialnosci za efekty sSrodowiskowe i kompensacji wywotanych nimi skutkéw) 40
CFR 302.4

Nr CAS 26628-22-8 Azydek sodu

Propozycja 65 stanu Kalifornia
Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy raka
Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dzialanie
na rozwoj

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (Ciag dalszy)

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie na
rozrodczos$¢ u mezczyzn

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Zwigzek chemiczny znany w Stanie Kalifornia jako powodujacy toksyczne dziatanie
na rozrodczos¢ u kobiet

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.
Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Massachusetts
Nr CAS 26628-22-8  Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) departamentu New Jersey
Nr CAS 26628-22-8  Azydek sodu

Wykaz wg prawa do informacji (RTK) stanu Pensylwania
Nr CAS 26628-22-8  Azydek sodu

Przepisy UE

Niniejsza karta charakterystyki (SDS) jest zgodna z przepisami WE zawartymi w rozporzgdzeniu 1907/2006 (REACH) z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw
materiatéw wybuchowych — Substancje podlegajace zgtaszaniu podejrzanych transakcji

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw
materiatléw wybuchowych — Prekursory materialéw wybuchowych podlegajace ograniczeniom

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Rozporzadzenie REACH 1907/2006 WE — Lista kandydacka substancji wzbudzajacych szczegdinie
duze obawy (SVHC)

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Rozporzadzenie REACH 1907/2006 WE — Zatacznik XVII — Ograniczenia dotyczace niektérych
niebezpiecznych substancji

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

REACH 1907/2006 WE - Zatacznik XIV - Lista substancji priorytetowych
Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.
Patrz punkt 3

Przepisy UK

Rozporzadzenie UK REACH (ze zmianami) — Wykaz substancji podlegajacych
procedurze udzielania zezwolen

Patrz punkt 3

Kanada
Ten produkt jest wyjatkiem w WHMIS i od wymagan Karty Charakterystyki Bezpieczenstwa.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych (Ciag dalszy)

Chiny

Katalog niebezpiecznych substancji chemicznych — Niebezpieczne substancje chemiczne

Nr CAS 26628-22-8

Azydek sodu

Spis — Spis isthiejacych substancji chemicznych w Chinach (IECSC)

Wszystkie sktadniki sg uwzglednione w wykazie lub zwolnione z obowigzku
umieszczania w wykazie.

Turcja

Turcja-REACH — Rozporzadzenie KKDIK — Zalacznik 17 — Ograniczenia

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

Miedzynarodowe

Konwencja ONZ/FAO/Rotterdamska — Chemikalia podlegajace miedzynarodowej procedurze zgody
po uprzednim poinformowaniu (PIC)

Zadne sktadniki nie znajdujg sie na liscie.

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Niektére sktadniki niebezpieczne wymienione w Czesci 15 sg w stezeniach ponizej granic warto$ci odciecia 0,1% dla substancji rakotwérczych,
mutagennych i toksyn dziatajgcych na rozrodczo$¢ oraz 1% w przypadku innych zagrozen dla zdrowia wymagajgcych zgtaszania w Czegsci 3.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skala bezpieczenstwa Beckman
Coulter

Palnos$¢ materiatow: 0
Zdrowie: 1
Reaktywnos$¢ z woda: 0
Kontakt fizyczny: 1

Kod

0=Brak
1=Niewielkie
2=Znaczace
3=Powazne

Zmiany poprawkowe

Zaktualizowano czesci: 1, 2, 3,4, 8i 15

Wersja dokumentu i data wydania/redakcji

Data zmiany (rok/miesigc/dzien) 2023/12/22
Data ostatniej zmiany (rok/miesigc/dzien) 2023/06/02

Identyfikator dokumentu: IM3628-75
Wersja: AK
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SEKCJA 16: Inne informacje (Ciag dalszy)

Procedura klasyfikacji zagrozen Mieszanine te sklasyfikowano, stosujgc metode obliczeniowa pod katem zagrozen
dla srodowiska i zdrowia cztowieka. Zagrozenia fizyczne zostaty okreslone na
podstawie specyfikacji.

Opis klas zagrozenia i deklaracji dotyczacych zagrozenia z Punktu 3

Aquatic Acute 1 - Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1

Acute Tox. Oral 2 - Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa, kategoria 2

Aquatic Longterm 1 — dlugotrwate zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kategoria
1

EUHO032 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

H300 - Potkniecie grozi $miercia.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

Skroéty i akronimy ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Amerykanska Konferencja Rzgdowych Technikéw Higieny w Przemysle)

ADR i RID — European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road and Rail (Europejska Umowa dotyczaca
Miedzynarodowego Przewozu Drogowego i Kolejowego Towaréw
Niebezpiecznych)

CLP — Classification, Labeling and Packaging (Klasyfikacja, etykietowanie
i pakowanie)

DFGMAK — Republic Germany's maximum exposure limit (Maksymalny limit
ekspozycji Republiki Niemiec)

EC50 — Concentration of a substance in an environmental medium expected to
produce a certain effect in 50% of test organisms (Stezenie substancji w podtozu
srodowiskowym narazonym na wytwarzanie pewnego skutku u 50% badanych
organizmow)

GHS — Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow)

HCS — Hazard Communication Standard (Norma dotyczgca informowania
0 zagrozeniach)

IARC — International Agency for Research on Cancer (Miedzynarodowa Agencja
ds. Badanh nad Rakiem)

IATA DGR — International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation
(Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych — przepisy dotyczace
towaréw niebezpiecznych)

ICAO — International Civil Aviation Organization (Miedzynarodowa Organizacja
Lotnictwa Cywilnego)

IDLH — Immediately Dangerous to Life or Health (Bezposrednie zagrozenie zycia
lub zdrowia)

IMDG — International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Morski
Kodeks Towaréw Niebezpiecznych)

IMO — International Maritime Organization (Miedzynarodowa organizacja morska)

IOELVs — European Unions' Indicative Occupational Exposure Limit Values
(Wskaznikowe dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego obowigzujgce
w Unii Europejskiej)

©2023 Beckman Coulter, Inc.
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SEKCJA 16: Inne informacje (Ciag dalszy)

LC50 — Concentration of a substance in water causing death (50% of the tested
population) to aquatic life (Stezenie substancji w wodzie powodujgce $mier¢ (50%
badanej populacji) zycia wodnego)

LD50 — Lethal Dose 50% (Dawka smiertelna 50%)

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health (Krajowy Instytut
Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)

NTP — National Toxicology Program (Narodowy program toksykologiczny)

OSHA — Occupational Safety and Health Administration (Administracja ds.
Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy)

PBT — Persistent Bioaccumulative and Toxic substances (Substancje trwate
wykazujgce zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczne)

PEL — Permissible Exposure Limit (Dopuszczalna granica narazenia)

SARA — Superfund Amendments and Reauthorization Act (Ustawa o planowaniu
awaryjnym i prawie spoteczenstwa do informaciji)

STEL — Short Term Exposure Limit (Granica narazenia krétkotrwatego)
STLV — Short Term Limit Value (Krétkoterminowa warto$¢ graniczna)
STV — Short Term Value (Warto$¢ krétkoterminowa)

TDG — Canadian Transportation of Dangerous Goods Regulations (Kanadyjskie
przepisy dotyczgce transportu towaréw niebezpiecznych)

TLV — Threshold Limit Value (Graniczne wartosci progowe)
TWA — Time Weighted Average (Srednia wazona czasowo)

UN GHS — United Nations Globally Harmonized System (System klasyfikaciji
i oznakowania zharmonizowany w skali globalnej ONZ)

US DOT — United States Department of Transportation (Departament Transportu
Standw Zjednoczonych)

US OSHA — United States Occupational Safety and Health Administration
(Administracja ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy Stanéw Zjednoczonych)
vPvB — ery Persistent and very Bioaccumulative substances (Substancje bardzo
trwate i ulegajgce bioakumulacji w bardzo duzym stopniu)

WHMIS — Workplace Hazardous Material Information System (System
Informacyjny Niebezpiecznych Materiatéw na Stanowisku Pracy)

Immunotech i oznaczenia produktéw Immunotech sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Immunotech SAS w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Immunotech jest firmg nalezgcg do spétki Beckman Coulter.

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowa¢ Beckman Coulter, Inc. sie z przedstawicielem lokalnym.

POMIMO ZE BECKMAN COULTER, INC. UTRZYMUJE, ZE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SA POPRAWNE | PRECYZYJNE, BECKMAN COULTER, INC. NIE SKLADA ZADNYCH DEKLARACJI ANI NIE
UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACYCH WAZNOSCI, PRECYZJI ANI AKTU/-\LNOSQI TYCH INFORMACJI. BECKMAN COULTER, INC. NIE BEDZIE PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ANI NIE BEDZIE W ZADEN INNY SPOSOB
ODPOWIADAC ZA UZYCIE NINIEJSZYCH INFORMACJI ANI MATERIALOW, KTORYCH ONE DOTYCZA. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH MOZE PODLEGAC PRZEPISOM ALBO ROZPORZADZENIOM
LOKALNYM.
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